NEMES

DUMITRU 10A .
VERIF|C N CIF: 25010735
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Nr. 2641/14.06.2022
Conform registrului de evidenta

REFERAT

) Pl"l.Vill\d verificarea de calitate 1a cerintele A, B, C, D, E, F, conform Legii 10/1995 modificata
In specialitaten |, ’

¢ a proiectului: INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA
I;ROPRIE LA 8.J.U. PITESTI

Il)fl\TE DE IDENTIFICARE
N

2+ Numdr - data proiect: C:0103/2020 - 03.2022
1.2. Proiectant general: S.C. LICA & CO S.R.L.

1.3. Proiectant de specialitate: P.F.A. NICULEA ELENA

7
1.4. Beneficiar; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, JUDETUL ARGES //o’
L.5. Amplasament: MUN. PITESTI, STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, JUD. ARGES | W
L.6. Faza verificata: P.T. |
1.7. Data prezentirii proiectului pentru verificare: 14.06.2022
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI
2.1. Instalatii electrice pentru:
- lluminat interior: NU.
- lluminat exterior; NU 1
- Prize: PRIZA MONOFAZATA CU CONTACT DE PROTECTIE IN TABLOU ELECTRIC \
- Instalatii de comanda si semnalizare: SUPRAVEGHERE SI SEMNALIZARE NIVEL APA SI %
COMANDA ELECTROVANE |
- Instalatii de fortd: ALIMENTARE TABLOU DE DISTRIBUTIE LOCALA SI POMPE APA s
2.2. Instalatii electrice pentru curenti slabi: NU \1 \/
2.3. Instalatii de protectie: =
- Protectie la trisnet: NU
- Priza de pamént: ARTIFICIALA CU ELECTROZI VERTICALI SI ORIZONTALI
- Protectie la atingere directd: CARCASE DE PROTECTIE "
- Protectie la atingere indirecta: LEGAREA PARTILOR METALICE CE POT FI PUSE
ACCIDENTAL SUB TENSIUNE LA PRIZA DE PAMANT
- Protectie la scurgeri accidentale: SIGURANTE AUTOMATE CU PROTECTII
DIFERENTIALE
- Protectie la supratensiuni atmosferice; NU
) 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
' 3.1. Piese scrise: |
- CONFORM BORDEROU ANEXAT ™
3.2. Piese desenate: L
i - CONFORM BORDEROU ANEXAT l‘
) 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARIL
In urma verificarii documentatiei, aceasta a fost semnatd si stampilata conform prevederilor din l
\ “Regulamentul privind verificarea §i expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a w‘
| executiel lucrarilor i a constructiilor, precum §i verificarea calitdfii lucrarilor executate”, aprobat ‘
prin HG Nr. 742 din 13 septembrie 2018. \
Prezentul referat face parte integrantd din proiect. Verificatorul nu raspunde de eventualele |
modificén ale proiectului verificat, neinsusite de verificator. N |
\ Referatu! si documentatia verificata (piese scrise si desenate) se vor include in “Cartea tehnica a
constructiei”, conf. HGR nr.261/1994. . ‘_"\-—:j)*iﬁ;.\:\ . L
Prezentul referat a fost intocmit in 4(patm.) exemplare, d'm/ g}am'?(trel) y Q‘.g{q:‘ngl\ure pentru 1
investitor/proiectant si 1(un) exemplgr pentr_u veylﬁcator. ,;/J_’g,» ('Qﬂ\‘-’?;\\"}[\. ',”\.\\ |
Se preda documentatia semnata si stampilata impreuna cu rc]ffg;ﬁelg,( i erif um ‘;;.\:.\, ‘l
Am primit 3 exemplare {.‘ " \{“‘pﬂf‘}‘,“? X ] ‘
Beoicctant/investitor \ \\Vmcrll,gsg'ﬁ gials | 1
\‘(“\,“lll‘g}‘-/‘*‘- ‘ ; ‘} : m’ n‘/.u.*ls‘v{m
\’: l/l‘l o



CUPRINS

A. PIESE SCRISE

e Memoriu tehnic
e Breviar de calcul sectiuni cabluri alimentare
e Breviar de calcul instalatie de paratrasnet

* Masuri de protectia muncii si securitate la incendiu

* Program de urmarire a calitatii executiei

e Caiet de sarcini
» Fisa tehnica tablou electric

B. PIESE DESENATE

¢ Plan de situatie
» Schema monofilara tabloy electric TE

FAZA PROIECT P.T.



T’Imwlv .N_l“"""nu'h‘ verilicatorului atestat

LTRESCU GHE ORGHIE RAUI ‘
Fima s S.COMEGAN CONSULTING f
Mun I"PR(?H‘(‘l :S‘R‘I'.' _ N 1431 Data 15.06.2022 |
‘ - Pitesti, ste, Victoriet, nr. 10, bLAS, conform registrului de evidenta |
SCAL L3, ap.14; tel. 0745 857690 |

REFERAT
Privind verificarca de calitate la specialitatea , Is" pentru ceringele
A. B, C, D, E F,aproicctului:
..‘INST:\I ARE REZERVOR STOCARE SURSA PROPRIE DE APA ™,
Faza P.T. - ce face obiectul contractului( nr./an) 0103/2020

1:Dalc de identificare :
- proiectant general: S.C. LICA & CO S.R.L. Pitesti.
| - proiectant de specialitate: S.C. LICA & CO S.R.L. Pitesti.
Y - investitor: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
- beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
- am;;l:lasament: judetul Arges, localitatea: mun. Pitesti, Str. Aleea Spitalului, nr.36, cod
postal -.
- data prezentirii proiectului pentru verificare 09.06.2022

2 Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- Conducte proiectate din teava PEHD tip PE100 SDR 17 cu De 75 mm, montate in
pamant de alimentare cu apa la rezervor si de la rezervor la caminul de vane proiectat si
de aici la Centrala Termica;

- Rezervor de apa potabila suprateran, proiectat cu volumul de inmagazinare de 163 mc in
completarea rezervoarelor existente(2 x 40 me din POLSTIF);

- Instalatie de dezinfectie cu radiatii ultraviolete(UV);

-3 ) 3.Documente ce se prezinta la verificare :
- Tema de proiectare: Caiet de sarcini aprobat de beneficiar.
- Certificatul de Urbanism nr. emis de Primaria municipiului Pitesti. -~

- Avizele obtinute: nu s-au prezentat.

- Memorii elaborate de proiectant in care se prezintd solutia adoptata: Memoriu general:
Memoriu tehnic instalatii hidraulice; Descriere functionare.

- Caiete de sarcini: Instalatii de apa exterioare;

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva:

- Plan incadrare in zona, scara 1:1000 — plansa nr. I 00;

- Plan de situatie, scara 1:500 — planga nr. [-01;

- Plan de situatie general Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, scara 1:1000 — plansa nr. I-
02;

- Plan amplasament - propunere, scara 1:500 — planga nr. IH 01; )

|
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ING. SILVIU VLADESCU
VERIFICATOR PROIECTE
CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGROZOOTEHNICE,
PENTRU CERINTELE A+SI A;
NR. 05980 DIN 26.11.2002

1/
REFERAT .
nr. 6637 din 14.06.2022
privind verificarea de calitate la cerinfa Ay Aza proiectului:

INSTALARE REZERVOR STOCARE SURSA PROPRIE DE APA
PT

1. DATE DE IDENTIFICARE:

—=AlE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general : SC LICA &CO SRL

Proiectant de specialitate : SC LICA &CO SRL- ing MIHAELA TALIAN
Investitor: SJU PITESTI, JUDET ARGES

Amplasament: MUNICIPIUL PITESTI, STR. ALEEA SPITALULUI, NR.36, JUDET ARGES [e'2
Data prezentarii proiectului pentru verificare : 14.06.2022

'.S;k\) 2

. CARA:CTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI SI ALE CONSTRUCTIEL:
® In conformitate cu Normativul P100-1/2013 constructia analizata se incadreazi in:
O clasa de importanta si de expunere la cutremur : CLASA Ill cladiri de importanta normala
pentru singuranta publica (coeficientul de importantad vy, = 1,0) —tab.4.2.

O in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,25g

|
(pentru cutremure avand IMR=225ani - fig.3.1), perioda de col{ a spectrului de raspuns T, =
0,7sec. (fig. 3.2).

Din punct de vedere al incarcarii date de zapada (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-3/2012),

in zona amplasamentului valoarea
caracteristicaa incarcarii date de zapada pe soleste $,=2,0kN/m?.
® Din punct de vedere al incércarii date de vant (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-4/2012) in zona amplasamentului valoarea de referinta a
presiunii dinamice a vantului este g,=0,50KPa.

Fundarea constructiei se va face in stratul de umplutura, prin ,Radier General” ,|la adancimea minima

de -1,00m de la cota terenului natural, cu presiunea conventionala p¢on,=150kPa.
® Regim de inaltime: P, forma in plan: regulata.

3. DOCUMENTE

CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

® Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva, anexate la proiect
® Solutia de infrastructura prezentata: anexate la proiect

® Solutia de structura prezentata: anexate la proiect
® Observatii

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARIL:

in urma verificarii proiectul se considera corespunzator pentru faza verificatd PT semnéndu-se si

stampilandu-se in conformitate cu legislatia in vigoare, proiectul respecta toate normele tehnice in vigoare
care asigura exploatarea cladirii in parametrii normali. -
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S.C. LICA & CO S.R.L. PITESTI

o Adresa: str. Eremia Grigorescu, bl. P3/A/15
el.: 0745 172 607, e_mail : vasile_talian@yahoo.co
CUI: RO 2518182, Certificat de inmatriculare: J03/28§1/%92

INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE
LA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

" _pROIECT TEHNIC=

Beneficiar :
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, JUDET ARGES
Amplasament:
MUNICIPIUL PITESTI, STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, JUDET ARGES

martie 2022
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PSS N UONRL I'rone, 0103/2020-PT

Lacrarent Instalare rezervor stocare apa din sursu propric
Advesi s municipiul Pitesn, str. Aleca Spitalului, nr. 36,
jud, Arpes
Benetictar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTY JUDET ARGES

FOALL DE CAPAT

DENUMIREA PROEC TULUL v Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la

Spitalul Judetenn de Urgenta Pitesti

LOCALITATEA IN CARE SE
3 AMPLASEAZ A OBIECTIVUL ooroosessesssseeens Municipiul Pitesti, str. Aleca Spitalului, nr. 36 )
- judetul Arges ,

)

FAZA DU PROICTARE...oococvcsrcrssssmsssssn Proicet tehnic (PT)

DENUMIREA PROIECTANTULUL s S.C. LICA & CO S.R L. Pitesti v

DENUMIREA BENEFICIARULUL oo SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA /
PITESTI, JUDET ARGES

CONDUCEREA ELABORARII PROIECTULUI

N - Df

MANAGER DE PROIECT oo -\\}/J ................. / .............. ing. Vasile Talian
] v
\ z/‘// . o
SEF PROIECT covveeevinressmmmssssssssssssshrasssssssssssn s ing. Vasile Talian
Intocmit, L
0 Vasile Tall "
ing Y1;a1lu alinn o ‘:—.\5
r.LJ“'\‘:‘ .;\_)ﬁ_—r
%’ o
we ,»\\-y




SC LICA& COSRL.
PITESTI

") ) Rezistenta:

Intocmit ;

Instalatii electrice

Intocmit :

INSTALATII-MONTAJ :

Intocmit :

3P

Pr.ar. - 0102 2020-PT

Lucrarea: Instalare rezervor stocare apa din sursa propric
Adresa . municipiul Pitesti, str. Aleca Spitalului, nr. 36,

jud. Arges
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES
FISA RESPONSABILITATI

S.C.LICA & COS.R.L.

ing. Talian Mihaela .........../ VA

P.F.A.. Niculea Elena

ing. Niculea Elena

S.C.LICA & COS.R.L.

ing. Talian Vasile .oooeerecccscd 2

Intocmit,
ing. Talian Vasile

A
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R, 2
0.
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S.C.LICA& COS.RL. FITEST)
Adresa: str. Eremia Grigorescu, bl P3
Tel.: 0745 172 607. e_mail : vasile talian
CUI: RO 2518182, Certificat de inmatricula
Cont: RO 05INGB0000999901427982 ING BA

@yahoo.com
re: J03/2891/1992,
NK - PITESTI

Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la Spitalul Judetean

de U

..// E.aﬂz e Urgenta
! PR : C 01032020 -PROIECT TERNIC
'

/ * MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE:
_..r Denumirea obiectivului de investifii:
INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE

1.2. Amplasamentul;
MUNICIPIUL PITESTI, STR. ALEEA SPITALULUL NR. 36, JUDETUL ARGES

1.3. Ordonator de credite :
H?HHCUM._..;OMM

1.4. Beneficiarul investitiei:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

1.5. Elaboratorul studiului:
S.C. LICA & CO S.R.L. cu sediul in judetul Arges. municipiul Pitest, so. E. Grigorescu.
bl.P3a/A/13, J03/2891/1992, RO 2518182

1.6. Faza de proiectare :
Proiect tehnic

A. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE .
Pentru investifia .. Instalare rezervor stocare apa din surse proprie’” obiact 2l

o
- 4.H.

prezentului proiect tehnic, a fost intocmit in prealabil un stdiu de fezzbili

B. GENERALITATI o N S
Realizarea acestei investitii va constirui indeplinirez unuiz &in Cnienie s20LnE
mmno_._&ﬂ:mamisnamn&mﬁﬁ.noamvEﬁHomRn_m&m_o.. spitzlicesd (Indiferent &2

1. —~ st

profilul si capacitatea acestora). ce trebuie realizate si menginute, 2 2081a§] pErEmETL 22
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“H“_:H___”__.,.___ﬂ_u__”fh._. ”.:.,_...E_._ a construciici, _”:.::_._ f..g._::__.:n de obtinere i antorizatic de
ORDIN 1t _:»o.a:;...._._::._._c cu ORDIN n J:.u .___.d r_: iulic ...:::_ Cactualizat prin
Ordinulut ____:7_, ._ ._ :‘.n__w:.d: ,ﬁ.:”n_:_,h_... 2016 privind modificarea 4i completarea
P care tebuie 58 1 Indenlimenach uscoital in vederen obgiee o lor privind condifle
functionare. sd le indeplineascd un spital in vederea objinerii autori zafici sanitare de
egislatia A,M_,.”_Mn:.__n .,_J:u:nnm.:..z._._: _:n:._; ..._o .:::::m. H:.__J:G._ §i, in conlormitate cu
_Zc.::u_n. 1 X .: m._w_mcazu._ sanatam _u.c_..:_::n_. sunt umititi componente ale rejele
§1 teritoriale de asistentd medicald.
ao:.,:dﬂ._m.wﬂ_ms””_._..M:”._i:am__:_ ﬁcn.“m»._.oc.w._.._“_(o::.‘:? ﬂ_..?::_ proiectaren gi verificarca
regult de In E.mecm_:.uz_.w_vum_.:ms mm:m.:_. art. .m..w_._ A .,___.Em.s_n_ah_ cu api e face de
STAS 134201 & :ﬂ: ica din zond. Calitatea apei va _ac.c_ 5 noqmm_g.__z._.._ prescriptiilor
2an91. crzice folosirea apei industriale in unitdjile spitalicesti. )

) Un asemenca conform art. [11.5.2.1.3. pentru asigurarea continud a necesarult
aﬁ api. unitatile sanitare vor fi dotate cu rezervoare de acumulare. Se recomandi si
asigure o rezervi de consum de 1- 3 zile.

. Rezervorul va fi amplasat in circuitul general al apei, fiind alimentat alternative
ai sursa proprie prin forajul existent sau din reteaua exterioara de distributie apa a
é:m_c_E. astfel incat aceasta sa fie in permanent{a proaspita. Solutia cu functionare
m:n:_:::.a a fost adoptata pentru situatiile cind apa provenita din foraj nu indeplineste
conditiile de potabilitate.

. Prezentul proicct vizeaza realizarea investitici la Spitalului Judetean de Urgenta -
din municipiul Pitesti, in vederca accelerarii procesului de conformare benceficiarului cu ol
angajamentele asumate privind obtinerea autorizatiilor de functionare in conformitate cu
legislatia in vigoare din cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apa
apa uzata la nivelul standardelor previzute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr.
98/83/CE:

- protejarea sanatatii umane impotriva efectelor adverse produse de contaminarca de
orice natura a apei destinate consumului uman.
- asigurarea ca apa destinata consumului uman indeplineste parametrii de calitate si
satisface cerinta de apa, este curata si sanatoasa.
- protejarea mediului inconjurator de efectele adverse ale deversarilor de ape uzate si 0
ape uzale provenite din anumite sectoare industriale. .
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarca documentajiilor tehnico
economice necesare pentru continuarea strategiei locale in dezvoltarea sectorului de apa si
apa uzata, in vederea atingerii {intelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeana. Ca urmare a aderdrii la spajiul comunitar, legislatia romand a fost |
armonizatd cu acquisul comunitar, fiind necesard respectarea unor obligalii mai stricte de
citre furnizorii serviciilor de apa si canalizare. Legislajia relevantd in domeniul mediului ”
si in special al sectorului de apa este una complexa, formata in principal din urmitoarcle |

acle normative:
o Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitard in domeniul apei,

transpusa in legislajia romaneasca in principal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG
nr.472/2000 privind unele masuri de protectie a calitaii resurselor de api q_ HG 210/2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care :uzu.c::,pE::-:_ comunitar
in domeniul protectiei mediului, cu modificarile si completdrile ulterivare

..J
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pnincipal prin Legea nr. 107/1996 a apelor, HG nr. 188/2002
Pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
Uzate, cu modificarile 5i completarile ulterioare si HG 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul n_dmnﬁ_&
S&E_:m. cu modificarile §i completirile ulterioare
. _u__..nn:,..m nr. 86/278/CEE a Consiliului din 12 ijunie 1986 privind protecfia mediului, in
special a solului, atunci cand se utilizeazi nimoluri de epurare in agriculturd, ﬁsmucm.m._ in
legislajia romaneascs prin Ordinul nr. 344/708/2004 al ministrului mediuluj §i gospodaririi
mwn_o_. $i al ministrului agriculturii, padurilor §i dezvoltrii rurale pentru aprobarea
Normelor tehnice privind protectia mediului i in special a solurilor, cind se utilizeazi
:w.Eo._E.:n de epurare in agriculturd, cu modificarile $i completirile ulterioare.
Principalele reglementari nafionale aplicabile serviciilor de alimentare cu apd si de
canalizare sunt urmatoarele:
...rnmmu 213/1998 privind proprictatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificirile
s1 completarile ulterioare; conform acestei legi, infrastructura aferenti serviciilor de
alimentare cu api si de canalizare apartine patrimoniului public
* Legea 215/2001 privind administraia publica locald, republicats, cu modificarile si
completirile ulterioare; stabileste faptul ca autoritijile locale defin competente exclusive si
complete pentru a constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza si a controla
functionarea serviciilor publice de alimentare cu api si canalizare
* Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitai publice, cu modificarile si
completirile ulterioare; defineste serviciile comunitare de utilitati publice operatorii
regionali de servicii comunitare de utilitafi publice i reglementeazi competeniele si
responsabilitatile autoritailor cu privire la asigurarea serviciilor comunitare de utilitate
publica
® Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare, cu modificirile si
completarile ulterioare; stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea,
gestionarea, finanjarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii
reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor. —
e Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile Oﬂ
ulterioare. hl

1.1. Situatia existenta:

a) Spitalul Judetean de Urgenta situat la adresa str. Aleea Spitalului, nr. 36 din

municipiul Pitesti are dubla alimentare cu apa potabila din reteaua de distributie apa

potabila a municipiului.

Numarul cadastral : 84258

Cartea funciara nr. 84258 -
Terenul este situat in intravilanul municipiului Pitesti si are o suprafata totala de u,r

31268mp. . . -
Imobil (teren si constructii) apartinind domeniului public al judetului Arges

conform H.G. nr. 640 din 20.06.2002, dat in folosinta gratuita Spitalului Judetean de

Urgenta Pitesti pe o perioada de 10 ani conform H.C.J. Arges nr. 106 din 19.12.2012
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w/qmnmn”u._zuhm“ M___“MHﬁ,_,ws_g gratuita a unor imobile aflate in domeniul public al judetului
Vecini Zona are asigurate toate utilitatile necesare pentru realizarea investitici.
Nord: domeniu public parcare pentru S.J.U. Pitesti
m,:a“ Azil pentru personac virstnice, proprictati particulare
_u,.,.r. Serviciul Judetean de Ambulanta
Vest: aoEw:.E public, proprietati particulare

nnir-o investitie anteri a fost reali . incime
apa fiind trecuta uz_z._”.%_m_ﬁwp.wmﬂmm Mwhwm“uﬁnwmﬂwhw”wwuwﬂzmﬁmw wsowmnc_m_ _m 60 ua_z.n ime,
40me, montate ingropat i printr- i . iy qu,.‘.Eﬁm_.o.n_n.o:o

t pat, trecuta apoi printr-o static de tratarc cu zeolit si distribuita la

centrala termica si spalatoric.

) Evacuarea apelor uzate provenite din sectiile si anexele spitalului se face in
”ﬁm_an._ de canalizare exterior din incinta, cu efectuarca dezinfecyiei acestora cu o
EmS_.u:m de clorinare si de separare detergenti proprie, inainte de evacuarea in reteaua de
canalizare publici.

) Consumatorii de apa din cadrul unitatii sanitare sint la punctele de consum din
spital: saloane, grupuri sanitare, cabinete medicale, sali de tratament, aparate medicale
laborator, spalatorie, centrala termica, pentru producere agent termic pentru incalzire si
producere apa calda de consum, cladiri administrative, alte obiective sau dotéri speciale,
utilaje, hidranti, robinete port furtun, recipienti, etc.

Retelele de distributie interioara a apei in cladirea spitalului sunt in mod
obisnuit, comune pentru consumul menajer §i pentru combaterea incendiilor. Apa uzata
este colectata in sistemul de canalizare din incinta si dirijata in sistemul de canalizare
stradal.

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este Spitalul Judetean de
Urgenta Pitesti care a comandat prezentul Studiul de fezabilitate pentru montarea unui
rezervor de apa potabila a carui capacitate sa asigure consumul de apa pentru 1-3 zile in
cazul unei intreruperi accindentale a alimentarii cu apa potabila din reteaua stradala a
municipiului Pitesti conform caietului de sarcini privind realizarea acestei documentatii si
care va sta la baza realizirii investitiei solicitate.

Reteaua de distributie interioara de apa potabila este in montaj ingropat si se
desfasoara de la caminul pentru apometru si pina la consumatori , avind o vechime
considerabila. Din documentatia existenta la beneficiar nu rezulta cu exactitate traseul
retelei de apa potabila si nici traseele gospodariei subterane de utilitati ceea ce determina,
daca este cazul, efectuarea unor sondaje privind identificarea retelelor subterane.

1.2 Situatia propusa . N . . .
S-a luat in considerare scenariul adoptat in studiul de fezabilitate si considerarile

/ propunerile descrise in caietul de sarcini la care se adauga situatia din teren, pentru

realizarea investitiei astfel: .

a) Rezervorul de stocare apa, va avea capacitatea : V=163 mc, amc._::m ca fiind necesara

in completare alaturi de celelate rezervorul de apa existent, montat ingropat, de moio ;
Rezervorul suprateran se va amplasa (pe un radier de beton, suprateran si va fi

racordat si la circuitul general al apei din reteaua stradala.
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fventitin s vin reilizn o judetl Argey, I intravilinol manicipiului Pitesti,
et vecmmtate o cladivil b care se alla centialele tenmice pentra producere agent
fermic sb i caldi pentra consimitorii din perimetral apartinind de 500, Pitesti laadresi
Aoy ete, Aleen Spitalulul, nr, 36,

Yerenul pe cine unmenzio none caeents investifia esle situat i intiavilanul
scipinlud s

I b eute i folosints beneficiamlu, ;
Dobi) (eren sl constructin) spartinind domeniului public al judetalur Arges
contorm 10 e 680 din 20.06,2002, dat i folosinta gratuita: Spitalului Judetean de
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Urgenta Pitesti pe o pertoadade TOamecontorm HET Avpesne 106 di 1910 1
darea i folosinga pratuita a unoe imobile aflate i domeniyl public al -y
(anexa |, poz, 3y,

D) rel

Pyl
I Arpes

Al cu zone invecinate, accesur xIstente ssa e de aeces pos
Calea de acees: pictonala si auto este din str. Aleca Spitalului,

Zona are asipurate toate utilitatile necesate pentivrealizaren investitien

Vecini:

Nord: domeniu public parcare pentru S.1LUL Pitesti

Sud: Azl pentru personae virstnice, proprietati particulare

Est: Serviciul Judetean de Ambulanta

Vest: domeniu public, proprictati particulare

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale =
construite;

Amplasamentul va fi situat in proximitatea cladirii cent
sud-est si in zona fatadei secundare
d) surse de poluare existente in zona:
Nu este cazul
¢) date climatice si particularitati de relicl:
Din punct de vedere climatologic,se incadreaza in climat temperat continental de
deal, semiumed, cu vara calda, precipitatii sub 75mm, cu temperatura medie anuala 9,8°C ",
zona climatici: 11, conform hir{ii de zonare climaticsi a Roméniei, lig. A1 din SR 1907-
sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Oe= —15°C":
zona eoliana: 1V conform hir{ii de incadrare a localitd(ilor in zone coliene, fig. 4 din SR
1907-1: v = 4.0 m/s, v4/3 = 6.34 m/s,
pozitia fatd de vanturile dominante: amplasament neadipostit pentru fafade;
amplasare faja de cladirile invecinate: vezi planul de situaic;
- terenul pe care se amplasceaza rezervorul este relativ plan cu o usoara inclinare spre sud
catre aleca de acces
f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot
fi identificate: nu exista planuri cu marcarca retelelor subte i
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri acheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata: Nu este cazul
- cxistenta conditionarilor specifice in- cazul existentei unor zone protejate sau de
protective: Nu este cazul,
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
<) siguranta nationala: Nu cste cazul,
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul e
claborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(h) date privind zonarea scismica;
in calcul, din punct de vedere seismic se incadreazi conform SROETTO0/1-93 1
cutrernur de gradul 8.1 pe scara MSK cu revenire la 50 iar conform Normativ P 100-
112013 zona de proiectare “D" are coclicientul seismic Ag 0,25 i
le 0,7

S$lermice, in partea de

’

perioada de coly

unde,

)
’
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Din punct de vedere geologico-tehnic, stratificatia zonali a amplasamentului a
fost determinati in incintd, luand in considerare cota 0 ca fiind cota terenului in raport cu
Nivelul Marii Negre (NMN).

Pe intreg amplasamentul predomind la o adincime constanti stratul de
umpluturd, de cca. 2,00 m grosime, urmat de un strat de grosime variabili de argile
prifoase, dupa adincimea de -3,50 m apirand stratul pietris mic si mare in masd de
nisip slab argilos.

Se constatd ca stratificatia este uniforms, adica depunerile de aluviuni au fost
facute in timp pe suprafefe mari, foarte rar, aparand variatii de culoare la argila prafoasa,
plasticitatea acesteia rdménand aceeasi. De aceea se poate considera cu oarecare
aproximatie si stratificaia din profunzime avand in vedere stratificatia din zona si cea din
hartile Hidrogeologice a Institutului Geologic.

Foraj F1: 0,00=298,0 NMN
0,20 — 0,40 Strat vegetal, praf argilos, slab nisipos, cafeniu spre inchis, slab indesat;
0,40 — 1,50 Umplutura, resturi provenite din demolari, prafuri argiloase, Indesare
medie;
1,50 -3,50 Argila prafoasa nisipoasi cafenie, virtoasa cu elemente de piatra
3,50 - 4,00 Pietris marunt in masa argiloasa, nisipoasa, cafeniu roscata, consistenta;
4,00 - 5,00 Pietris mic si mare in masa argiloasa caramizie, virtoasa;
5,00 - 6,00 Pietris si bolovanis in masa nisipoasa consistenta.

Amplasamentul studiat se afli pe un teren relativ plan, pe strada Aleea
Spitalului, numérul 36, cu acces din strada Aleea Spitalului.

Materialul aluvionar depus consti in general din nisipuri grosiere, pietrisuri cu
pietre aplatisate, rotunjite si de dimensiuni mari si cu bolovinig in procente foarte variate
si de dimensiuni 5,10 si chiar 15¢m. )

Nisipul predonima cel mediu si mare, grosier, fard argile, in general din roci
eruptive, cu bobul uniform i rotunjit, galben avand unghi de frecare $=27°-30°, coezine
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¢=4-7 kPa. Se prezinta in strat putin umed w=4=11% si cu praf 10-14%. Rar se intalnesc

Straturi de nisipuri prafoase cafenii, cu elemente de pietrig col{uros.

L Pietrisul se intdlnegte rar separat, in general sub formi de pietris in masd de
nisip si dese depuneri orizontale mari de balast care con{in mai putin praf si nisip si mai
mult pietris i pietre plate cu diametru mai mare de 20mm, chiar 50mm. Unghiul de
frecare 39°+41°, coeziunea c=0+3 kPa.

. Bolovanii sunt pietre mari rotunjite din roci cristaline dure care sunt amestecati
fie in masa de nisip grosier fie in balast, rare ori strate subiri cu 60% bolovani.
Stratificatia este relativ orizontald in strate de 1-3m grosime. Din cauza
Eomo:E_E variat dat de granulozitate este greu si se dea cu precizie fiecare strat acesta
variind local din depuneri. Din acest motiv pentru a usura expunerea stratificatiei intalnite,
Mm_m: grupat in céteva tipuri de formatiuni aluvionare mai semnificative (anexa 7/1-9) si :
ume: nf
Tip Al.-Nisip grosier uniform cu pietrig, galben C
Tip A2.-Nisip mijlociu galben cu pietris si praf
Tip A3.-Nisip cu pietris galbui-balast
Tip A4.-Nisip prifos galben cu rar pietrig cenusiu, balast 2
Tip NP.-Nisip prifos cafeniu
Pentru evidentierea amestecului de bolovani sunt tipurile:
Tip B1.-Bolovani in masi de pietris cenusiu;
Tip B2.-Bolovani in masi de balast cenisiu; )
Tip B3.-Bolovani in nisip grosier galbui.
Tip B4.-Nisip prafos cafeniu cu pietre rare @m,,
Bo.-Procent de bolovani izolafi in stratele A1-A4 :

U

Presiunile capabile pe formatiunile aluvionare, calculate conform STAS 3300/2-
85 in anexe, sunt:

Tipul formatiunii Al A2 A3 A4 Bl B2 B3 B4
-Presiune critica (de rupere) Pcr=4211 2606 7165 5990 5175 9013 9006 11259kPa
D | -Presiunea formarii zonei -
¥ plastice Ppl=757 654 824 999 623 934 1188 1317kPa Oﬂ
-Presiune conventionala Pconv=540 460 590 710 450 670 850 970kPa ol
-Presiune admisibila (la
sarcini nenormate) Pad=410 350 450 550 340 510 650 740kPa
In medie se poate considera pentru rocile din amplasament media lor pe tipuri de
aluviuni:
Pentru nisipuri, pietriguri, balast
« |a sarcini fundamentale 570 kPa 280 kPa
» |a sarcini utile sau accidentale 770 kPa 380 kPa «
Pentru strate cu bolovani )1}
« la sarcini fundamentale 730 kPa 360 kPa —
« la sarcini utile sau accidentale 990 kPa 500 kPa
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Pentru tundarca bazinulun de rezerva apa la | Instalare rezervor stocare apa din
...4:?; proprie’"se propunc fundarca acesteia prin tundare directa ey fundagie tip “Radier
General™, in stratul de argila prafoasa msipoasa . dupa sistematizarea pe verticala a
amplasamentulur, cu o presiune comventionali Peony = 150 Kpa.

Adincimea de fundare va rezulta dupa sistematizarea terenulur, dar nu va 11 mai
mica de 0.90m conforim STAS 6054/89.

Radicrul va fi agezat pe un pat de balast bine compactat (grad de compactare
98%) prosimea radierului 9i a pernei de balast rimanind 1 latitudinea proicctantul de
specialitate, in conformitate cu specificatinle tehnice ale instalatilor
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, mundatin) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

Conform Normativ P 100-1/2013 amplasamentul se afla in zona “1" de
proicctare cu un coeficient seismic Ag 0,25 5i 0 perioadi de coly Te 0,7 secunde.,

Categoria geologicda conform Normativ NPO7472014 calculati in anexd este
categoria geotehnicd 2 cu risc moderat.

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,
a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Din punct de vedere climatologic, se incadreazi in climat temperat continental
de deal, semiumed cu vara calda, precipitatii sub 75 mm lunar, cu temperatura medie
anuali 9,8 C°,

- Precipitafii medii multianuale 700mm, minim lunar 36,9 mm, maxim lunar 89,8mm.
- Precipitafii maxime lunare primavara 525,8mm, vara 657,mm, toamna 489,6mm,
jarna 306,5 mm, anual 1978,6 mm.
- Precipitatii maxime in 24 ore minim 40,3 mm, maxim 133,4 mm.
- Viteza medie a vantului 3,6 m/sec (Beofort); directia de la est 20%; de
la vest 16%; calm 19%.

Dupd indicele de umiditate  Thornthwaite, evaporatia 120-140 mm,  sc
incadreaza in tipul I, moderat.

2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obicctivului de investitii:

Se propune ca la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti sa s¢ monteze un rezervor
de acumulare cu apa potabila ce va asigura o rezerva de consum de 1-3 zile impreuna cu
rezervorul montat ingropat de 80mc.
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Cateporia de importanta a constructitlor este D™

Dimensionarca capacitatil rezervel de apa potabila s-a facut pe haza consummubin
de apa pentru consumul mediu lunar de apa potabila facturat din luna ianuanc, norembrie,
mai, iulie din anul 2018-2019
Rezulta [(4306147731545214909)/4)/30 162,00 mcl/zi
Debitele rezultate vor fi:

Consum/UM m3/7i mi/h /s _
Qzimed 189 7,48 2,19
Qzi,max 240 10,25 2,85 ,,.
Qor,max 738 30,75 #,94
Qor,min 147.6 0,15 1,71 _,

Perioada de asigurarc a consumului de apa potabila in cazul unci avarin va fi
cuprins in intervalul 24-72 orc repectiv 39 ore durata alcasa utilizata  pentru
dimensioanrea capacitatii rezervorului.

La determinarca volumului rezervorului propus s-a luat in considerarc consumul
mediu de de apa potabila din cxtragerea aleatoric din facturile de consum lunare.

b) varianta constructiva de realizare a investitici, cu justificarca alegerii acesteia:

intocmirea documentatici tehnico- economice s-a facut pe baza obscrvatiilor i
informatiilor culese in situ,

Datorita conditiilor de spatiu din incinta beneficiarului in vederea montarii
rezervorului  pentru stocarca apei potabile, a trascului conductei de distributic apa
potabila, a gospodarici de conducte ingropate aferente utilitatilor g-a stabilit de comun
acord cu beneficiarul locul de montaj al rezervorului propus ca fiind ccl din planul de
situatie. Solutia constructiva propusa s-a adoptat, tinind cont si de solicitarile din caietul de
sarcini, particularitatile terenului si studiul geotchnic.

Rezervorul va fi intercalat in circuitul general al apei potabile si in circuitul de
apa existen provenit din sursa propric (foraj) apa fiind trecuta prin statia de clorinare si de
tratare cu zeolit pentru asigurarca potabilitatii, cu functionare alternativa, alternanta fiind
stabilita in functie de caracteristicile de potabilitate a apci din foraj.Prevelarca probelor 4i
analiza apei din foraj si dupa tratare este in sarcina beneficiarului conform procedurilor din
domeniu stabilite de normele in vigoare,

Avind in vedere Caictul de sarcini, Studiul de fezabilitate | comanda de¢
proicctare, cind sc dorea marirea capacitatii de stocare a apei provenita din sursa propric
(foraj) proicctantul a adoptat solutia tehnicasi cu posibilitatea utilizarii apci provenita din
reteaua de distributie apa a spitalului, respectiv reteaua stradala.

Conform avizului Directici pentru Sanatatc Publica Rezervorul propus se va
asigura alimentarca cu apa si din retcaua de distributic a municipiului Pitesti respectiv din
conducta de apa cxistenta in camera centralci termice, astfel sc va utiliza apa din surse
independente, dupa caz.

Din rezervorul suprateran de 163mc propus apa va trece in rezervorul subteran
existent de unde cu ajutorul pompei existente in camera de tratare cu zeolit esle extrasa,
trecuta prin statia de tratare cu zeolit existenta s distribuita, prin instalatia de dez :a.a,
cu raze ultraviolete (UV) propusa, in conducta de distributic cxistenta din camera centralel
termice.
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...” FINSTALATYH HIDRAULIC
Folumul rezervorului

Debite de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa
Cocficienti de caleul

Kp - cocficient pentru acoperirea picrderilor tchnologice 1,14
Ks - coeficient pentru nevoi proprii ale sistemului [ 07

Debitul de dimensionare al obicctelor schemei sistemului de alimentare cu apz de 1z
captare pana la statia de tratare

QIC = 288,56 m‘/zi

Debitul de dimensionare al obicetelor intre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare
Q'l1C = 282,90 m?/zi

Debitul de dimensionare al obicctelor sistemului de alimentare cu apa aval de rezervon]
de inmagazinare

Q"IC = 3536 m’h
Debite de verificare a sistemului de alimentare cu apa
Volumul de avarie

Vav = 239,85 m’
Debitul minim ce trebuie asigurat pe perioada avariei
Qmin,av = 6,15 m*h

Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scozierz
din functiune a pompelor

Tav = 39h
Volumul stocare necesar

Vstocare — 239.85 m’
Volum stocare existent (2x40m®)

Vsex = 80 m’

Volum rezervor stocare propus (239,85m?-80m?)
Vspr = 159,85 m’



.

Sar
(J

d Din consideratiile de mai sus propunem montarea supraterana pe un radier

e ea.S: armat a unui rezervor inchis cu capacitatea de 163 mc, cu struct

:.omn___on si membrana interioara dedicata pentru apa potabila. ' netara
e o s oo o e

4 ; ) genti economici specializati

montajul efectuindu-se sub directa supraveghere a reprezentantului acestora, 255“
asigurararea calitatii executiei si acordarea garantiei materiale si de functionare conform
specificatiilor din fisele tehnice. Sarcina constructorului va fi de a executa lucrarile de
g.»:%.:o\nmooa&n la sistemul de alimentare cu apa potabila, canalizare si de energie
electrica sub supravegherea furnizorului de echipamente.

« Montarea rezervorului se va face suprateran pe suprafata sistematizata. Rezervorul va
avea structura metalica, panouri din tabla de otel galvanizat la cald, cu profil unic care
confera rezervorului o rezistenta sporita la miscarile solului; Panourile sunt prinse intre
ele cu doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita. Grinzi de sustinere acoperis din
uwom_ patrat de otel galvanizat la cald termoizolatie si membrana interioara. Sistemul
pivotant al grinzii permite alinierea corecta indiferent de pozitie.

« Membrana in trei straturi — tesatura din fire poliesterice de mare rezistenta acoperita pe
ambele fete cu folie de PVC extra rezistenta; Membrana este aprobata pentru contact si
stocare apa potabila; Membrana are caracteristici omogene datoritdi metodei de
m&nowﬁﬁ prin laminarea celor trei straturi la cald si la inalta presiune. Astfel, legatura
dintre cele trei straturi este permanentd si indestructibila in conditii normale de lucru.
Membrana, datoriti structurii speciale in trei straturi, actioneazi aproape ca un
termos, mentinind timp indelungat temperatura apei din interior! Membrana poate
£ utilizata de la -30° la +70°C. In cazul unei gauriri sau sfasieri accidentale, ea poate fi
reparati imediat, pe loc, folosind setul de reparare.

. Rezervorul va fi prevazut cu capac si pentru prevenirea inghetului si cu instalatie de
incalzire si conexiuni:
1x intrare DN 50
1x iesire DN 80
1x iesire masina pompieri DN 100 cu vana si cupla Stortz tip A
1 x preaplin DN 80
1x golire de fund DN 50 cu vana de golire

. Echipamente tehnologice:

a) electrovana DN50 =4buc ; 0,55kw; 380V; S0Hz
b) Instalatie dezinfectie cu radiatii ultraviolete(UV)
Prin instalatia de dezinfectie cu raze UV se asigura apa curata atit pentru necesarul de
apa potabila cit si pentru prepararea apei calde.
¢) Tablou electric pentru alimentare, c-da si semnalizare
. Conducte, armaturi, camin vane:
Materialul tubular va fi PEHD cu montaj ingropat.
Armaturi PEHD si otel /fonta utilizate conform lista dotari.
S-a prevazut un camin pentru vane. Caminul este se va realiza din beton monolit,cu
trepte de acces, asigurat cu capac §i rama, montate cu piesa suport tip Ib cu capac
necarosabil. Acest camin va avea pe 0 portiune radierul cobordt cu 50 cm, realizand o

basa pentru colectarea si evacuarea eventualelor pierderi de apa .
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Traseul conductelor si pozitia lor. a caminulur de vane pot fi diferite fata de stuatin
proiectata, in functic de conditiile din teren. necunoscindu-se trasccle gospodarics
subterane de conducte. Incarcarca rezervorului sc va face din conducta de alimentare cu
apa potabila de la reteaua de distributic apa potabila exterioara a spitalului si alternativ
in _...Enn.m de caz cu apa potabila din forajul existent, dupa ce a fost dezinfectata prin
clorinare. Din rezervorul suprateran apa este dirijata printr-o conducta in rezervorul
.mcgnz:_ si cu ajutorul unei electropompe existente in statia de tratare cu zcolit, va fi
Eﬁacm_ in circuitul de consum dupa cc a fost dezinfectata prin tratare cu P..:_: 50
instalatia UV. Inainte de racordarea in instalatia existenta apa va fi trecuta prin :_..:.:__.:_
de dezinfectie cu raze ultraviolete. .

Cu acordul beneficiarului s-a convenit amplasarca rezervorului in spatiul dinspre
m:.mn_m secundara a cladirii in care sc afla centrala termica si adiacent cu imprejmuirca
existenta din jurul rezervoarelor subterane. ,

) Intrucit apa potabila din sistemul de distributic al municipiului Pitesti
provine in proportie de 93% din surse de suprafata se va executa periodic golirea
rezervorului suprateran prin introducerea apei in circuitul de consum in perioadn
H_:n._“.m?ons.:v:e la interval de 36 ore, iar in perioada octombric-martic la interval

c48 ore.

2.2. REZISTENTA INFRASTRUCTURA
. Valoarea de varf a acccleratiei terenului pentru proiectare pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta (IMR) = 225 ani este ag = 0,25¢

Perioada de control Tc = 0,7 scc.

In conformitate cu codul de proicctare CR1-1-3-2012 valoarca caracteristica a
incarcarii din zapada pe sol cu un interval mediu de recurenta IMR=50 ani este de 2,0
KkN/mp.

In conformitate cu codul de proiectare CR1-1-4-2012 - valoarca caracteristica a
presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 50 ani = 0,5 Kpa la 10 m altitudine.

Situatia ocupdrilor definitive de teren:

Suprafata totald necesard pentru execufia lucrdrilor este de 117,04 mp $1
reprezinta teren amplasat conform plan de situatie.

In conformitate cu recomandarile din studiul geotehnic, pentru fundarea
instalatiei de rezervd de apd, se propune fundarea acesteia prin fundare directd cu
fundatie tip “Radier General”, in stratul de umpluturd cu o presiune comventionald
Pconv = 150 Kpa.

In conformitate cu STAS 6054/89 adancimea de inghef este de 0,90 m.

Conform Normativ Ts/95, sdpatura de pamant manuali se va incadra ca teren
"MIJLOCIU” iar sapatura mecanizata se va incadra la categoria 1l cu coeficientul de
afinare de 8-17%. Armarea radierului se va face cu bare de otel 012 PC52.
Radierul va fi agezat pe un pat de piatrd concasatd bine compactata (grad de compactare
98%) .
) Rezervorul va fi asezat pe un inel de beton armat in interiorul caruia se va
pune un strat de nisip perfect drept, bine nivelat, bine tasat si stabil. Nisipul nu trebuie
sa aib3, pietre, lemne sau alte resturi, pentru a nu perfora membrana. Inelul de garda de

sigurantd din beton este necesar pentru a asigura si stabiliza substratul de nisip.
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Dlalxjn_etml interior al melulu'i de beton este de 7,72 m iar diametrul exterior este de 8,62
m. Dimensiunea substratului de nisip: diametru 7,72 m si grosime minim 0,10 m. |
In Jml rezervorului este prevazut un trotuar cu panta spre cxtérior pentru
scurgerea apei provenite din precipitatii. ,
Du_pa_ﬁnaliza.rea instaldrii, se va ageza pietris de jur imprejurul rezervorului
pentru a impiedica eroziunea.
X ) Dupa finalizarea instalérii, se va ageza piatra sparta compactata 98% de jur
imprejurul rezervorului pentru a impiedica eroziunea.
Se recomanda ca in jurul rezervorului pe 0
arbori ornamentali, pomi fructiferi, plante perene.
montate vanele instalatiei hidraulice.

Se va executa un camin in care vor fi
Executia se va corela cu partea de instalatii hidraulice si instalatiei electrice pentru

pozitionarea golurilor de trecere pentru conducte.
Constructorul si beneficiarul vor solicita prezenta proiectantului la fazele de

distenta de 5m sa nu se planteze

mai jos:
. verificarea naturii terenului de fundare (inginer geotehnician).
verificarea armaturii in elementele armate .

2.3 INSTALATII ELECT. RICE
Luind in considerare caracteristicile electri

armaturilor cu actionare electrica, rezulta o putere
KW.

ce ale echipamentelor tehnologice,
electrica instalata necesara Pi=6,22

Alimentarea cu energie electricd se va face pentru tensiunea de 400V, 50 Hz cu
indicarea de beneficiar a locului de racordare la instalatia electricd, cu energie masurata
si cu acordul societatii furnizoare de energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului clectric TE propus se va face din
postul trafo existent la extremitatea opusa montarii TE, in cladirea in care se afla
centralele termice. Inchiderea si deschiderea electrovanelor se face functie de nivelul
apei din rezervor suprateran si subteran dat de aparate de nivel (oprire la nivel minim,

¢l minim si la maxim de avarie) si de modul de

pornire la nivel maxim si alarmare la nivel s
rului (din foraj sau retea). Protectia circuitelor

alimentare cu apa & rezervo
electropompelor si a celorlalti receptori se face cu intreruptoare automate si relee de
protectie montate in tabloul electrice. Cablurile electrice si de comanda/semnalizare vor
fi din cupru cu izolatie din PVC, montate aparent/ingropat de la tabloul electric pina la
caminul unde sint montate electrovanele. Executia si exploatarea instalatiilor electrice
se vor face cu respectarca pormativelor in vigoare, cu personal autorizat.

Tabloul electric TE va £i montat pe fatada laterala estica a cladirii CT.

Instalatiile electrice , circuitele electrice ‘aferente echipamentelor tehnologice cu

actionare electrica si tabloul electric TE vor fi proiectate si premontate de furnizorul de
utilaj in functie de echipamentele propuse, in functie de caracteristicile constructive si
de realizarea circuitelor de functionare a instalatiei de alimentare cu apa potabila, in
conformitate cu schema electrica monofilara a a tabloului electric din prezenta

documentatie. Proiectul electric redactat si avizat conform normelor in vigoare 1 7/ 2011
va fi integrat in proiectul tehnic si atasat la cartea tehnica a constructiei.

In proiectul tehnic se vor dimensiona cablurile electrice de legatura intre locul de
conexare de la instalatia electrica a spitalului si tabloul electric TE , intre tabloul electric
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Flsi clectrovanele din caminul de vane si rezistenta de incalzire a rezervorului si
senzorm de mvel Sectiunea cablurilor va {i ealeulata in functice de putere si distanta de

catre un electrician ealificat in functie de constrangerile de Iy amplasament,

3. Studii de specialitate, in functie de eategoria si clasa de importanta a constructiilor,

('llpll caz:

= Studiu topografic: existent la beneficiar

= studii geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului: existent la beneficiar
4. Grafic orientativ de realizare a investitici : este atasat la prezenta documentatie

S. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz:
Sint asigurate apa curenta din reteaua stradala si foraj , canalizare la reteaua de canalizare

din incinta beneficiarului , energie electrica din post de transformare existent adiacent

centraler termice . Nu sint necesare relocari sau asigurare de protectii,

- Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare:
a) Alimentare cu energie electrica: Beneficiarul va indica locul din care se va asigura

alimentarea cu energie electrica pentru puterea instalata propusa Pi=7KW.
b) Alimentarea cu apa potabila: se va face din reteaua interioara de distributie apa potabila

In incinta (conducta @4’ din cladirea in care se afla centralel termice. Golirea rezervorului

In caz de interventii sau avarii se va face in sistemul de canalizare exterior.
Prin propunerea acestei solutii tehnice se realizeaza un consum minim de energie si un

consum minim de apa din reteaua stradala.
6. Asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice D

a) Rezistenti si stabilitate:
Construcfia propusa este astfel conceputd incat sa satisfacd cerinta de rezistentd
s1 stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr.

10/1995.
Toate elementele componente, teren de fundare, infrastructura, suprastructurs,
elemente instalatiile, satisfac cerinfa de rezistent si stabilitate corespunzatoare
b) Cerinta B - siguranta in exploatare
Cerinta de calitate si siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in
timpul folosirii constructiei, respectarea Ordinului nr. 994/2018 privind modificarea
Normele de igiena si sanatate publica privind modul de viata al populatiei aprobate prin
Ordinul ministrului sanatatii nr.119/2014 de utilizare respectiv la: Dr
O siguranta cu privire la lucrarile de intretinere,
0O siguranta circulatiei pietonale si a autoturismelor,
0 siguranta cu privire la instalatii (electrice, sanitare, termice, ventilatie).
[0 securitatea la intruziune si efractie
Prin proiectare, vor fi respectate toate masurile care vizeaza - Siguranta la

lucrarile de intretinere.
c¢) Securitate la incendiu:
La stocarea apel in rezervoarele subteran si suprateran nu a fost luata in
considerare realizarea unei rezerve intangibile de apa pentru caz de incendiu. Rezerva de
Dl

apa in caz de incendiu va fi tratata intr-o alta documentatie prin grija beneficiarului.

d) Igiena, sanatate si mediul inconjuritor:
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Confortul igicnic se va asigura prin luarca masurilor de dezinfectie si utilizare a
apei potabile stocate in rezervoare prin echipamentele si instalatiile care asigura calitatea i
apei . prin folosirea unor finisaje ugor de intrefinut, $i prin controlul evacudrii deseurilor. D'
¢) Protectic impotriva zgomotului:

Structura de rezisten{a si dotarea cu echipamente sint concepute astfel incat si
asigure un grad de zgomot corespunzator limitelor impuse de normativul NP 022-1997.
f) Economie de energie si izolare termica:

Este asigurata astfel:
- pcrc‘ii exteriori ai rezervorului sint realizati din segmente metalice cu termoizolatie
din polistiren in grosime de 50 mm; ‘
- Consum minim de apa din reteaua publica »
- Consum minim de energie electrica. DC

g) Utilizare sustenabili a resurselor naturale:
Se interzice utilizarea de produse pentru constructii fard certificarea si

declararea, in conditiile legii, a performantei, respectiv a conformititii acestora.
- Utilizarejudicioasa a apei din foraj.
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SCLICA & COSRIL. PR : C 0103/2020 -faza PT.
PITESTI

MEMORIU TEHNIC

=Rezistenta=

l DATE GENERALE:

I1. Denumirea obiectivului de investiii:
INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE

1.2. Amplasamentul:
MUNICIPIUL PITESTL. STR. ALEEA SPITALULUI NR. 36, JUDETUL ARGES

1.3. Ordonator de credite :
UAT JUDET ARGES

1.4. Beneficiarul investitiei:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

LS. Elaboratorul proiectului:
S.C.LICA & CO S.R.L. cu sediul in judetul Arges, municipiul Pitesti, str. E. Grigorescu, bl.P3a/A/15, 103/2891/1992, RO
2518182

1.6. Faza de proiectare :
Proiect tehnic

CAP.1. DATE GENERALE
Prezenta documentatie s-a intocmit la cererea beneficiarului SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA P]TESTI

JUDETUL ARGES si are ca scop stabilirea conditiilor geotehnice de fundare pentru * Instalare rezervor stocare apa dinsursa
proprie”, stradz Aleez Spitalului, nr. 36, municipiul Pitesti, judetul Arges. ‘ )

CAP.2. DATE DESPRE CONSTRUCTIE ~ v \

Rezervorul de stocare zpa, se va monta la nivelul solului, va fi cu structura metallca si membmna noara si ch
amplzsz in municipiul Pitesti, str. Aleea Spitalului, nr. 36, municipiul Pitesti. (| ' = ||

Infrastructura pentru rezervor se va realiza pe o fundatie de tip radier. \E '

In conformitate cu normativul P 100-1/2013, constructia se incadreaza in zona de\prmectare "D“

Veloarez factorului de impontanta y = 1,0. \

Valozrez de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare pentru cutremure cu 1nleQﬂul medlu de cun.nla (lMR) =
225 zni este 2g = 0.25g S

Perioadz de control Tc = 0,7 sec.

In conformitate cu codul de proiectare CR1-1-3-2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol cu un
interval mediu de recurenta IMR=50 ani este de 2,0 kN/mp.

In conformitate cu codul de proiectare CR1-1-4-2012 — valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului,
mediate pe 10 min avand intervalul mediu de recurenta IMR = 50 ani = 0,5 Kpa la 10 m altitudine.

CAP.3. MODIFICARI SOLICITATE
Modificarile solicitate sunt urmatoarele:
- Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

CAPA. MASURI PROPUSE

In conformitate cu recomandarile din studiul geotehnic, pentru fundarea rezervorului de stocare apa , se propune
fundarea acestuia prin fundare directa cu fundatie tip “Radier General”, in stratul de umplutur cu o presiune comventionald
Pconv = 150 Kpa.

in conformitate cu STAS 6054/89 addncimea de inghef este de 0,90 m.

Conform Normativ Ts/95, sapétura de pAmant manuali se va incadra ca teren "MIJLOCIU" iar saptura mecanizatd se
va incadra Ja categonia Il cu coeficientul de afanare de 8-17%.

Armarea radierului se va face cu bare @12 PC52.
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Pentru fundarea bazinului de rezerva apa I, Instalare rezervor stocare apn din sursa proprie''se propune fundarea
acestena prin fundare direct cu fundatic tip “Radicr Genernl”, in stratul de argiln prafoasn nisiponsa , dupa sistematizarea pe
verhicala a amplasamentului, cu o presiune comventionnl Peonv 150 1\'Pﬂ~_

) Rezervorul va fi asezat pe un inel de beton armat in interiorul caruia se va punc un strat de nisip perfect drept, bine
mivelat, bine tasat gi stabil, Nisipul nu trebuic sa aibd, pictre, lemne sou alte resturi, pentru a nu perfora membrana. Inclul de
Randd de siguran(d din beton este necesar pentru a asigura §i stabiliza substratul de nisip,

_ Diametra! interior al inclului de beton este de 7,72 m ior diametrul exterior este de 8,02 m. Dimensiunca substratului de
nisip: diametru 8,02 m si grosime minim 0,10 m.

, In jurul rezervorului este prevazut un trotuar de Im latime cu panta spre exterior 5%, pentru scurgerea apei provenitc
din precipitatii Incinta va fi imprejmuita cu un gard cu fundatic si clevatic din beton in care vor fi fost introdusi stilpisorii de care
s¢ vor prinde panourile de sirma bordurata. Amplasarea portilor de acces se va efectua cu acordul beneficiarului

Dupa finalizarea instalarii, se va ageza piatra sparta compactala 98% de jur imprjurul rezervorului pentru a impiedica
croziunea.

Se recomanda ca in jurul rezervorului pe o distenta de 3m sa nu se planteze arbori omamentali, pomi fructiferi, plante
perene.

Se va executa un camin in care vor fi montate vancle instalatici hidraulice. Executia se va corela cu partea de instalatii
hidraulice si instalatiei clectrice pentru pozitionarea golurilor de trecere pentru conducte.

Conductele ingropate vor fi prevazute cu picse de protectic la trecerea prin peretisau fundatii.

Constructorul si beneficiarul vor solicita prezenta proicctantului la fazele de mai jos:

- verificarea naturii terenului de fundare (inginer geotehnician).
- verificarea armaturii in elementele armatc .

Executia lucrarilor se va face de catre personalul de specialitate autorizat si cu asistenta tehnica a fumizorului de
echipamente.Inainte de inceperea executiei constructorul si furnizorul rezervorului vor studia proiectul pentru a identifica
eventualele adaptari in functie de tehnologia constructiva si de montaj a rezervorului.

Se vor face sondaje pentru identificare eventuale retele de instalatii subterane.

Constructorul are obligatia de a respecta cu strictete tehnologia de montaj a fumizorului de echipamente si normele si
normativele in vigoare.

Pe toata perioada de executie se vor respecta cu strictete normele de tehnica securitatii muncii si normele de prevenire

a incendiilor, in vigoare.

CAP.5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Prezentul proiect a fost elaborat cu respectarea masurilor generale de protectie a muncii cuprinse in normele tehnice in

vigoare.

La aplicarea proiectului executantul lucrarii trebuie sa completeze proiectul cu toate masurile specifice de protectie a
muncii care rezulta a fi necesare din conditiile concrete de realizare a lucrarilor.

In timpul executiei lucrarilor de executie si al exploatarii, constructorul si beneficiarul vor respecta si aplica
instructiunile cuprinse in legea si regulamentele indicate mai jos:

- Legeanr. 319/2006 rectualizata si revizuita in 18.04.2013;

- Hotararea 1425/2006 - NORME METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR Legii SSM nr.319/2006

La executarea lucrarilor se vor respecla de catre antreprenor atat normele legale sus mentionate cat si cele de mai jos:
- Norme generale de protectie a muncii aprobate prin HG601/2007.
- NSSM2 Norme pentru taierea si sunarea metalelor;
- NSSM 7 Norme specifice de securitate a muncii privind prepararea,transportul betonului si executarea lucrarilor din
beton armat si beton precomprimat;
- NSSM 12 privind lucrari de inaltime;
- NSSM 17 Norme pentru lucrari de zidarie,prefabricate,si finisaje in constructii;
- NSSM 57 privind manipularea,transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate.
- Pentru locurile de munca aflate in spatii inchise trebuie prevazute sisteme de ventilatie care sa asigure aer
proaspat,avandu-se in vedere metodele de lucru folosite si cerintele privind calitatile necesare lucrarilor.
Pe tot parcursul executiei, in functie de situatia de pe teren constructorul este obligat sa ia toate masurile pentru
preintimpinarea producerii accidentelor de munca, in functie de tehnologia aplicata si dotarea tehnica pe care o are.
Responsabilitatea aplicarii si respectarii legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca revine constructorului si
fiecarui lucrator potrivit functiei pe care o detine in conformitate cu HG300/2006.

CAP.6. PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele norme:
- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate
prin Decret 290/1997 si Normativ P 118/1999.
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat MI cu nr. 381/04.03.1994 si de MPLAN cu nr.
1219/03.03.1994.
- Regulament privind normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de MPLAN cu ordinul nr. 9/N/1995.



In functiile de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor,de echipamentele prezente,de
caractenisticile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente,precum si de numarul maxim de
persoane care pot fi prezente,este necesar sa fic prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru
stingerea incendiilor,precum si,daca este cazul,un numar suficient de detectoare de incendiu si de sisteme de
alarma.
4.2. Dispozitivele de stingerc a incendiului,detectoarele de incendiu si sistemele de alarma trebuie intretinute si
verificate in mod periodic.
4.3. dispozitivele neautorizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat.
- 4.4. Acesta trebuie sa fie semnalizate potrivit prevederilor Hotararii Guvemnului nr. 971/2006.

- Panourile de semnalizare trebuie sa fie sufficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

- Pcl. 44. din anexa 4 a fost modificat de pct. 10 art.Ill din Hotararea nr.601 din 13 iunie 2007 publicat in

MONITORUL OFICIAL nr. 470.
~ Responsabilitatea aplicarii si respectarii legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca revine constructorului si a

fiecarui lucrator potrivit functiei pe care o detine in conformitate cu H.G. 300/2006.

CAP.7. ELEMENTE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Constructorul este obligat sa asigure structura de organizare a santierului in functie de conditiile concrete pe care acesta
le are din punct de vedere al dotarii proprii pentru respectarea riguroasa a programului de constructie (privind regulile de
protectie a santierului, spatiile provizorii pentru organizare de santier, masuri de securitate, curatenia santierului, structura de

organizare a personalului santierului, curatenia finalaa santierului).

CAP.8. MASURI PENTRU RESPECTAREA LEGISLATIEI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

In conformitate cu Legea nr. 10/24.01.1995 actualizata, referitoare la calitatea constructiilor, prin grija investitor se va
realiza verificarea proiectului de catre specialisti verificatori atestati la cerinta A1 rezistenta si stabilitate.

Lucrarea va fi executata sub supravegherea tehnica a unui responsabil tehnic atestat si numai dupa obtinerea autorizatiei

de construire.

CAP.9. CONCLUZII ST RECOMANDARI
Conform art.5 din Legea 123/2007, privind calitatea constructiilor, exigentele de performanta esentiale ale constructiel
care trebuiesc respectate sunt:
a) rezistenta mecanica Si stabilitate
b) securitate la incendiu
c) igiena, sanatate si mediu
d) siguranta in exploatare
€) protectia impotriva zgomotului
f) economie de energie si izolare termica _ o o
Lucrarile vor fi executate de firme autorizate, specializate, atestate care sa aiba responsabili tehnici autorizati M.LP.T.L.

Nu se vor incepe lucrarile fara autorizatie de construire si vor fi obligatoriu executate de firme specializate atestate.

INTOCMIT, VERIFICATOR M.L.P.T.L,,
REZISTENTA ING. VLADESCU SILVIU
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1. GENERALITATI
La Spitalul Judetean de Urgenta din str. Aleea Spitalului, nr. 36, municipiul Pitesti, accesul la

&pz potabila este asigurat printr-un racord la sistemul public de distributie stradal.
o In prezent, unitatea medicala se confrunta cu o neconformitate functionala, legata de faptul nu
S¢ asigura continuu, necesarul de apa de consum pentru o perioada normata, conform normativelor in

vigoare. in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa potabila din reteaua de apa stradala.
Pentru eliminarea acestei neconformitati, este necesara realizarea urmatoarelor propuneri
b

Tespectv:

a) Se va monta un rezervor pentru stocare apa potabila, amplasament agreat de beneficiar in functie de
dez?'oltarea investitiei din zona, suprateran, pe radier de beton armat, racordat si la circuitul de distributie al
apei potabile din incinta

b) Instalatiile aferente existente vor asigura functionalitatea rezervorului de stocare apa potabila pentru:
tratare a apei, pentru ridicare a presiunii, pentru asigurare a debitelor necesare, in functie de intrebuintari

interne ale unitatii medicale .

2. SITUATIA EXISTENTA
Alimentarea cu apa potabila a consumatorilor din incinta Spitalului judetean se face din

conducta de distributie apa stradala.
Spitalul mai are o sursa alternativa de apa din foraj propriu. Apa este tratata prin clorinare si

inmagazinata intr-un rezervor subteran de 80mc. Apoi apa din rezervorul subteran se trateaza cu zeolit si
este distribuita la consumatori. Cicuitul apei de la foraj la consumatori se realizeaza cu pompa montata in

statia de tratare cu zeolit.

a) Zona si amplasamentul:
Investifia se va realiza in judeful Arges, in intravilanul municipiului Pitegti, in imediata vecinatate

a cladirii centralei termice care deserveste Spitalul Judetean de Urgenta, din str. Aleea Spitalului, nr. 36.
Terenul pe care urmeazi a se executa investifia este situat in intravilanul municipiului Pitesti in

folosinta beneficiarului.
b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Calea de acces: pietonala si auto este din str. Aleea Spitalului.
Zona are asigurate toate utilitatile necesare pentru realizarea investitiei.
¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;
Vecini:
Nord: domeniu public parcare pentru S.J.U. Pitesti
Sud: Azil pentru personae virstnice, proprietati particulare
Est: Serviciul Judetean de Ambulanta
Vest: domeniu public, proprietati particulared) surse de poluare existente in zona,

Nu este cazul
e) date climatice si particularitati de relief;
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. ToRs chimatics: ll. aonform hami de zonare climaticd a Romaniei, fig. A1 din SR 1907-1 sau Anexa D
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3SITUATIA PROPUSA

- Avind 1n vedere prevederile OMS nr. 9142000, actualizat prin OMS nr. 10962016, normativul
NP 013 1924 § normativul P118 1999 consideram urmatoarele:
' Caractenisuc tehnice si parametn spevifici obiectivului de investitii:
Se propune ¢z la Spitalul judetean Pitesti sa se monteze un rezervor de acumulare cu apa potabila
2 asigurs 0 rezenvd de consum de 1-3 zile.
Dimensionarea capacitatii rezervorului de apa potabila s-a facut pe baza consumului de apa pentru
consumul mediu lunar ales alestoriu de aps potabila facturat din luna ianuarie, noiembrie, mai. iulie, pus la
dispozitie de beneficiar.
Rezultz [(4306~4773-3432-4009) 4] 30 = 162.00 me zi
Debitele rezuitate v o fi:

[ l)'

[

Consm UM m3Z7 m3h s

Qzimed I 788 219
Qzimax 246 1023 285
Qor.max 738 30,75 8.4

Qor.min 1476 615 171
Perioada de asigurare a consumului de apa potabila in cazul unei avarii va fi cuprins in
intervalul 24-72 ore repectiv 39 ore , durata aleasa utilizata pentru dimensioanrea capacitatii rezervorului.
La determinarea volumului rezervorului propus s-a luat in considerare consumul mediu de de apa
potzbila din extragerea aleatorie din facturile de consum si capacitatea rezervorului mentionat in Caietul de
BREVIAR DE CALCUL
Volumul rezervoruiui

Coeficienti de calcul
Kp - coeficient pentru acoperirea pierderilor tehnologice = 115
Ks - coeficient pentru nevoi proprii ale sistemului 1,02

Debitul de dimensionare al obiectelor schemei sistemului de alimentare cu apa de la captare pana la statia
de mratare
QIC = 288,56 m3/zi

Debitul de dimensionare al obiectelor intre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare
QiICc = 282,90 m3zi

Debitul de dimensionare al obiectelor sistemului de alimentare cu apa aval de rezervorul de inmagazinare
o'IC = 35,36 m3/h

Debite de verificare a sistemului de alimentare cu apa

/ Q‘

[
| =Ty



: .u!rmnu' de avarie
[PAN |
_, 239.85 m3 |

Wl ~ \") |

1‘¢'birm' ni
Hnim oc trebui asigurat pe pcrmudu avariel

dmin. av
Omina = 6,15 m3/h

Timpul maxi
maxim de remedicre ; . on .

¢ a unei avarii pe sectorul amonte rezerv . .
pompelor P zervorului sau de scoatere din functiune a

T( v = 39 h

Itolunml stocare necesar

I'stocare = 239,85 3

::olum Stocare existent (2x40m3) D |
o = 80 "13

l;oium rezervor stocare propus (239,85m3-80m3)

Vpr = 159,85 m3

b) varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:
' I{ltocmirea documentatiei tehnico- economice s-a facut pe baza observaiilor si informatiilor
culese in situ,
Datorita conditiilor de spatiu din incinta beneficiarului in vederea montarii rezervorului pentru
stocarea apei potabile, a traseului conductei de distributie apa potabila s-a stabilit locul de montaj al -
rezervorului ca fiind cel propus in planul de situatie cu acceptul beneficiarului. Solutia constructiva propusa D |
s-a adoptat, tinind cont si de solicitarile din caietul de sarcini, particularitatile terenului si studiului 2
geotehnic respectindu-se studiul de fezabilitate.
Materialul tubular va fi PEHD cu montaj ingropat.
Armaturile corespunzatoare imbinarilor cu teava PEHD si otel /fonta utilizate conform lista dotari.
S-a prevazut un camin pentru electrovane. Caminul se va realiza din beton monolit, asigurat cu capac si
rami, montate cu piesa suport tip IIb cu capac necarosabil. Acest cimin va avea pe o portiune radierul
coborat cu 50 cm, realizind o basa pentru colectarea si evacuarea eventualelor pierderi de apa . Se va
asigura etanseitatea la posibilitatea patrunderii apei de la suprafata terenului in camin.
Traseul conductelor si pozitia lor, a caminului pentru electrovane pot fi diferite fata de situatia proiectata, in
functie de conditiile din teren, necunoscindu-se traseele gospodariei subterane de conducte. Incarcarea
rezervorului se va face din conducta de alimentare cu apa potabila de la reteaua de distributie apa potabila D\‘
exterioara a spitalului si alternativ in functie de caz cu apa potabila din forajul existent, dupa ce a fost |
dezinfectata prin clorinare. Din rezervorul suprateran apa este dirijata printr-o conducta in rezervorul
subteran si cu ajutorul unei electropompe existente va fi introdusa in circuitul de consum dupa ce a fost
dezinfectata prin tratare cu zeolit. Inainte de racordarea in instalatia existenta apa va i trecuta prin instalatia
de dezinfectie cu raze ultraviolete.
Obiectele tehnologice si echipamentele propuse sunt urmatoarele:
_Rezervorul va fi prevazut cu capac si pentru prevenirea inghetului si cu instalatie de incalzire si conexiuni:
1x intrare DN 50
1x iesire DN 80
1x iesire masina pompieri DN 100 cu vana si cupla Stortz tip A
1 x preaplin DN 80 N
1x golire de fund DN 50 cu vana de golire /
-Echipamente tehnologice:
electrovana DN50 =4buc ; 0,55kw; 380V; 50Hz
- Instalatie dezinfectie cu radiatii ultraviolete(UV)
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_ Rezervorul este o constructic metalica, inchisa, cilindrica, cu dimensiunile volum de 163 mc,
diametrul D = 8,02 m si inaltimea H = 3,23 m. Constructia este de tip modular, din panouri din otel
galvanizat si membrana intcrioara in 3 straturi din fcsatura din poliesteri acoperita cu strat de PVC pe
ambele fete, dedicata pentru apa potabila.

Montarea rezervorului se va face suprateran, pe pat de nisip, pe un inel radier de beton armat.
In jurul inclului radier al rezervorului s¢ va turna beton, cu rol de trotuar, cu panta spre exterior

pentru scurgerea apelor meteorice,
. Echipamente tehnologice:

d) Instalatic dezinfectic cu radiatii ultraviolete(UV)
Prin instalatia de dezinfectic combinata cu pompa dozatoare cu hipoclorit si dezinfectie cu raze

UV s asigura apa potabila curata atit pentru necesarul de apa rece cit si pentru prepararea apei calde.

Armaturile utilizate conform lista dotari agreate de furnizorul de echipamente.

Montarea rezervorului, a echipamentelor hidraulice si tehnologice se va face pe baza tehnologiei
df: montaj , conform schemei tchnologice de functionare, intocmita de furnizorul de echipamente si sub
dnrgcta supraveghere prin reprezentantii acestuia cu respectarca caracteristicilor din fiselor tehnice ale
echipamentelor din prezenta documentatie.

Traseul conductelor si pozitia lor, a caminului de vane pot fi diferite fata de situatia proiectata, in

functie de conditiile din teren.
In acest sens se vor face sondaje pentru determinarea traseului eventualelor gospodarii de

conducte din zona de amplasament.
Intrucit apa potabila din sistemul de distributie al municipiului Pitesti provine in proportie de
93% din surse de suprafata se va executa golirea rezervorului prin introducerea apei in circuitul de consum
in perioada martie-octombrie la interval de 36 ore, iar in perioada octombrie-martie la interval de 48 ore.
Imbinarile conductelor si fitingurilor se vor face prin sudura cu aparatura specifica. Imbinarile
se vor executa de sudori autorizati pe baza de tehnologii de sudura omologate.

Instalatie distributie apa rece(potabila)
Alimentarea rezervorului se va face automat de la reteaua orasului prin intermediul unei

electrovane si a senzorilor de nivel montati in interiorul rezervorului. Astfel apa consumata se va inlocui in
permanenta cu apa proaspata din reteaua orasului sau din sursa proprie, respectiv foraj. Se va utiliza cu
precadere sursa de apa provenita din foraj. In cazul in care sistemul de alimentare din foraj devine
nefunctional/necorespunzator calitativ privind calitatea apei rezervorul suprateran si cel subteran se vor
putea utiliza cu alimentare din reteaua orasului prin jocul de inchidere/deschidere electrovane din caminul
propus.
Pentru mentinerea volumului de apa constant s-au prevazut senzori de nivel care dau semnal
catre electrovana care permite alimentarea rezervorului cu apa potabila pina la volumul prestabilit.

Rezerva de apa este suficienta pentru aproximativ 39 ore de functionare la debitul mediu de apa
rece conform breviarului atasat acestui proiect.

Periodic se vor efectua probe in ceea ce priveste potabilitatea apei din rezervor, mai ales in cazul
in care consumul de apa este mai scazut, pentru a se putea preveni eventualele imbolnaviri ce pot aparea la
consumul unei ape ce a stangnat mai mult decat este permis in rezerva.

Preaplinul si golirea de la rezervor se vor racorda in caminul menajer existent din reteaua de
canalizare interioara (CV). La rezervoarele de api potabild nu se admite descarcarea directd a conductelor
de preaplin i golire in canalizdri de ape uzate. Conductele de descircare se prevad la capetele aval cu sitd
cu ochiuride 1 cm.La deversarea in caminul menajer se va monta pe conducta de scurgere o clapeta de sens.

Modul de functionare si pozitiile deschi/inchis a electrovanelor comandate de senzorii electrici
de nivel din rezervoare este descris in schema de functionare din cuprinsul acestei documentatii. Se va
corela cu documentatia ,,Instalatii electrice” pentru realizarea scopului propus.

Modul de efectuare a incercarilor va fi in conformitate cu normativul 19-2015 si NP 133/2013.

Probele de presiune vor constitui faze determinante. Executantul va intocmi urmatoarele
documente pe faze de control:
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~-documentatie tipizata pentru atestarca calitatii lucrarii conform,, Normativ pentru verificarea calitatii

lUCm.l'ilor de constructii si instalatii aferente indicativ C 56/2002.
-certificat de garantie a calitatii materialelor introdusc in opera;
-proces- verbal de spalare conducte;

-proces- verbal de proba presiune;

-proces- verbal de lucrari ascunse.
Lucrarile de instalatii hidraulice se vor executa in conformitate cu prevederile normativului 19-

2015, NP 133/2013 si a caictului de sarcini, acestea nefiind restrictive, adaugindu-se si alte prevederi

cuprinse in normativele de specialitate.
Dupa efectuarea probelor de presiune, se vor face spalarea si dezinfectarea tuturor conductelor

s1 echipamentele functionale prin care circula apa potabila.
Instalatia se va da in exploatare numai cu avizul organelor sanitare locale care verifica daca apa

indeplineste conditiile de potabilitate prevazute de STAS 1342/1991.
| Executare lucrarilor de instalatii hidraulice se va face in colaborare cu executarea lucrarilor de
instalatii electrice.

4. MATERIALE FOLOSITE
Conductele de apa potabila vor fi din polipropilena PEHD, SDR 17, Pn 6, Pn 10 cu dimensiuni

DN20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 mm cu fitingurile corespunzatoare Conductele exterioare de racord la

rezervorul suprateran vor fi otel zincat izolate termic.
Rezervorul pentru stocare apa potabila, echipamentele, armaturile, fitingurile si materialele vor fi

insotite de certificate de calitate romanesti iar cele procurate din import vor corespunde standardelor uniunii
europene ISO EN si vor avea aviz sanitar pentru utilizare in instalatii de apa potabila.

Conform art.5 din Legea 123/2007, privind calitatea constructiilor, exigentele de performanta
esentiale ale constructiei care trebuiesc respectate sunt:

a) Rezistenti si stabilitate:
Constructia propus este astfel conceputa incat sa satisfaca cerinta de rezistentd i stabilitate in

conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995.
Toate elementele componente, teren de fundare, infrastructurd, suprastructurd, elemente
instalatiile, satisfac cerinta de rezistentd si stabilitate corespunzitoare

b) Cerinta B - siguranta in exploatare
Cerinta de calitate si siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii

constructiei, respectarea Ordinului nr. 994/2018 privind modificarea Normele de igiena si sanatate publica
privind modul de viata al populatiei aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr.119/2014 de utilizare

respectiv la:

. siguranta cu privire la lucrarile de intretinere,

. siguranta circulatiei pietonale si a autoturismelor,

. siguranta cu privire la instalatii (lectrice, sanitare, termice, ventilatie).
J securitatea la intruziune si efractie

Prin proiectare, vor fi respectate toate masurile care vizeaza - Siguranta la lucrarile de intretinere.
¢) Securitate la incendiu:

Se vor respecta prevederile Normativului de protectie la foc — P 1 18/1999 si a HGR nr. 571/2016,
normele generale de protectie impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul nr. 163/2007 si alte acte normative
si STAS-uri referitoare la constructi i instalafii.

Constructia propusé nu este prevazuta cu spatiu de apérare civila.

d) Igieni, sinitate si mediul inconjurator:

Confortul igienic se va asigura prin luarea masurilor de dezinfectie si utilizare a apei potabile
stocate in rezervoare supraterane, privind prin folosirea unor finisaje usor de intrefinut, prin echipamentele
si instalatiile care asigurd calitatea apei i prin controlul evacuarii deseurilor.
¢) Protectie impotriva zgomotului:

Structura de rezistenfd este conceputd astfel incit si asigure o izolare fonicd corespunzitoare

limitelor impuse de normativul NP 022-1997.
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N Economic de energic si izolare termica:
- Este asiguratd astfel:
&&cr;:;i:\i';‘nofi ai r"',,r'-‘rvnmlui sint realizati din segmente metalice cu termoizofatie
. m“b‘arcﬂ.‘ |'n gro.\jmc de 50 mm;
sustenabild a resurselor naturale:

Se interzice utilizarea de produse pentru constructii far3 cenifi

) ( ‘ usc | carea i declararea. in condifiile
rlormanjei, respectiv a conformnﬁln acestora,

legii, a pe

3. NORMATIVE STAND d
. ARDE SI MASURI DE PROTECTIE A MUN ;
INCENDILOR MUNCII S] PAZA CONTRA
La executie si exploatare va trebui sa se respecte prevederile urmatoarelor normati
STAS 1478 — Instalatii sanitare- Alimentare cu apa;
1972015 - Normativ pentru proicctarca si exccutarea si cxploatarca instalatiilor sanitare;

NP 133/2013- Normativ privind proiectarca, exccutia sicxploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare g localitagilor

) Vel

STAS 1795 — Instalatii sanitare canalizare interioara;
NP 084/2003- Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor sanitare sj 2
lor de alimentare cu apa si canalizare utilizind conducte din mase plastice;
GP 043/1999 - Ghid de proicctare executie si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de
e cu apa si canalizare utilizind conducte din PVC si polietilena:

- Norme tehnice de proicctare si realizarea constructiilor si instalatiilor privind protectia |z
actiunea focurilor P 118/ 1999;

= Norme specifice de protectia munci;
Legea 319/2006 privind protectia a muncii;
Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii i instalatii indicativ C 56/2002;

C 142-1985 - Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolantilor la elementele
de instalatii;

sisteme

alimenta

C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata;
- Agrement tehnic - echipament;
- C 300/1994- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si ale instalatiilor aferente;
- Regulament privind normele de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/1995;

- Norme generale de protectia muncii editia 2002;
- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);
Nota: ]. Referintele datate au fost luate in considerare la data elaborarii reglementarii tehnice:

2. La data utilizarii reglementarii tehnice se va consulta ultima editie a standardelor si a wturor
modificarilor in vigoare ale acestora.

La executia lucrarilor se vor urmari de catre investitor si executant, respectarea cu strictete a
prevederilor cuprinse in normativele mentionate, care vizeaza activitatea pe santier.
In afara de masurile indicate in legislatia in vigoare, este necesar a se respecta si urmatoarele:

- personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii, privind acordul primului ajutor
in caz de accidente;
- se vor face instructaje periodice cu intreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a
investitiei, precum si verificari ale cunostintelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu
pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru toate persoanele care vin pe santier in interes
de serviciu sau personal;
- pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie
corespunzatoare, in timpul lucrului sau circulatiei pe santier (casti de protectie, manusi, etc);
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- operatnile de incarcare si descarcare manuala, se vor face pnin rostogolire pe plan inclinat, cu autorul
unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective sivor fi controlate inainte de inceperea lucrarilor.

De asemenca, constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte si alte norme si normative ce

apar pe perioada executici si in continuare in exploatare.

6. ELEMENTE GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Constructorul este obligat sa asigure structura de organizare a santierului in functic de condititle
cancrete pe care acesta le are din punct de vedere al dotarii proprii pentru respectarea riguroasa a
programului de constructic (privind regulile de protectie a santierului, spatiile provizorii pentru organizare
de santier, masuri de sccuritate, curatenia santierului, structura de organizare a personalului santierului,

curatenia finala a santierului).

7. MASURI PENTRU RESPECTAREA LEGISLATIEI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
In conformitate cu Legea 10/1995 referitoare la calitatea constructiilor, prin grija investitorului

lucrarea s va realiza sub supravegherea dirigintelui de santier.
Lucrarea va fi executata sub supravegherea tehnica a unui responsabil tehnic atestat,

8. OBLIGATII SI RASPUNDERI

Executarea lucrarilor va respecta intocmai prevederile caietului de sarcini.

Executantul lucrarilor va respecta intocmai proiectul tehnic, traseele si amplasamentele
obiectelor sanitare si al conductelor.

Dirigintele de santier poate dispune oprirea lucrarilor sau refacerea lor in cazul in care constata
ca nu se respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau in planurile de executie. Orice schimbare sau
modificare solicitata de constructor se va putea face numai cu consultarea si avizul scris al proiectantului si

acordul prealabil scris al beneficarului.
Constructorul impreuna cu furnizorul echipamentelor hidraulice, functionale si tehnologice vor pune la

dispozitia beneficiarului instructiunile de exploatare si intretinere si vor efectua si instructajul personalului deservent.

9. RECEPTIA LUCRARILOR
La efectuarea receptiei se va tine cont de Hotardrea Guvernului nr. 51/1996 pentru aprobare:

Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in

functiune a capacitatilor de productie
Receptia investitiei se va efectua conform Legii privind calitatea in constructii, Legea 10/1995

actualizata si publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr. 220 din 24 martic 2016 si
Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG 273/1994
si modificat prin HG 343/2017.
Etapele de realizare a receptiei sint:
- receptia la terminarea lucrarilor
- receptia finala dupa expirarea termenului de garantie al lucrarilor.

9.1. Conditii de receptie
Pentru toate fazele prevazute in ,,Programul de control”’, observatiile, mentiunile si concluziile

vor fi trecute in procese verbale pentru verificarea calitati, inclusiv pentru lucrarile care devin ascunse
(p.v. lucrari ascunse) semnate de participanti.

Testele, verificarile pe parcursul executiei se vor efectua sub supravegherea fumizorului de
echipamente iar probele de functionare se vor efectua inainte de convocarea comisiei de receptie la
terminarea lucrarii.

Documentatia tehnica aferenta echipamentelor sarcina furnizor, va fi integrata in proiectul
tehnic, receptionata si predata cu proces verbal la terminarea lucrarilor, la cartea tehnica a constructiei.

Documentatia predata va cuprinde si instructiuni de exploatare, intretinere, reparatii, specificatii
tehnice pentru toate componentele electrice, planuri si scheme de functionare, probe, punere in
functiune, scolarizare (instruire) personal beneficiar.

78

A - e ———— T ST T _J



o
P2 Garanny,

Matenialele e aves cortilie ,
uzuale de uz fiormal vor aves cenificate de ool  ran , .
matenale alitate si garamia furnizorului de

) Pentri e hipamentele din Lista de utilaje garantia va f wmforma cu perivada de garanti
mentonats in fisele tehnice Pentru echipamentele asigurate (sarcing) de Fum"p(: ars c garantic
mvelul perioade de timp garantate de Constructor pentru lucrares 'JIMra';tal;; 201 garantia va fi la

eceptia lucrarilor se face de catre beneficiar, 1a solicitares ¢ ):ntraw:-rului cand acests consid
canlucrarile yntropen conditisle de receptic st au fost executate toate remedicrile semmalate Ia V;‘Ifr’:zlan'era
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DESCRIERE FUNCTIONARE

MODUL 1. DESCRIERE FUNCTIONARE ALIMENTARE DIN RETEA PRIN REZERVOR
SUPRATERAN $1 DISTRIBUTIE PENTRU UNITATEA MEDICALA

Electrnpnmpa din foraj si clectropompa din st. tratare cu zeolit: OPRITA/PORNITA (SINT IN CIRCUIT
SEPARAT)

Robinet racord Rs 2" (actionare manual)- DESCHIS Q\A/" ‘
Electrovana R2- DESCHIS far -
Electrovana R3- INCHIS il

Electrovana R4 -INCHISA i' 4 Al f &
Robinet R’s2"*(actionare manual)- DESéHIS , S ’
. Robinet R”’s2” TSN 4
. obinet R*’s2"’(actionare manual)- DESCHI\S_L 1 on 8% ;
CIRCUIT —
De la retea -—merero prin R2 -=——-prin C2-----—--==-=-=- R3(inchis)-------- —-prin R’s2” (deschis)---—---—-
intrare in rezervor suprateran------------- rezervor suprateran ------------- lesire rezervor suprateran
~~~~~~ --+.R4 (inchig)--------- prin R?’§2”"---o-mmo-- prin UV----—-—-— la instalatia de distributie existent
(sarcina beneficiar). —
2
FUNCTIONARE »)

Senzorii de nivel din rezervorul suprateran vor comanda inchiderea/deschiderea electrovanei R2.

MODUL 2. DESCRIERE FUNCTIONARE ALIMENTARE DIN FORAJ PRIN DOAR PRIN
REZERVOR SUBTERAN CIND APA NU INDEPLINESTE CONDITII DE POTABILITATE

Electrovana R1- DESCHIS
. Electrovana R3- INCHIS
Electrovana R4- INCHIS ) \

Robinet R>’s2”’(actionare manual)- DESCHIS
Robinet R’’s2”’(actionare manual)- DESCHIS
Robinet R’*”’s2"’(actionare manual)- INCHIS

CIRCUIT
FORAJ---—-—-Statie clorinare------- prin RI---=emmmemmv intrare rezervor subteran --------- iesire rezervor

- subteran----------- statie tratare cu zeolit............ prin R*>’s2”" la instalatia de distributie existenta (sarcina -
beneficiar) ),;:

1/2
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“_I;‘&(‘Dg 1.3. DESCRIERE FUNCTIONARE Al IMENTARE DIN FORAJ PRIN REZERVOR "
SUPRATERAN SI SUBTERAN CIND APA INDEPLINESTE CONDITIILE DE pm»\'nu ITATE

Electromm S Pt ot . .
pa din foraj si electropompa din st. tratare cu zeolit: OPRITA/PO :
ACEST CIRCUIT ) pomp RNITA (FAC PARTE DIN

Electrovana R1- DESCHIS

Electrovana R2- INCHIS

Electrovana R3- DESCHIS

Electrovana R4- DESCHIS

Robinet R”’s2”’(actionare manual)- INCHIS
Robinet R’’s2"’ (actionare manual)- INCHIS

Robinet R’***s2’’(actionare manual)- DESCHIS

CIRCUIT

FORAJ—-—-Statie clorinare-——--prin R1---——-—--prin R3---— —prin R’§2’---—-— intrare rezervor

suprateran --—-—-- iesire rezervor suprateran-—-=-—= prin R4----——--intrare rezervor subteran -——--

iesire rezervor subteran --—-——-—statie tratare cu zeolit............ prin R>”’s2" =--—-—--prin instalatie D
UV-——-—-- la instalatia de distributie existenta pentru unitate medicala (sarcina beneficiar) -
FUNCTIONARE

Automatizarea de functionare ramine cea existenta pentru circuitul FORAJ-STATIE TRATARE Ccu
ZEOLIT realizat inainte de montarea si punerea in functiune rezervorului suprateran.

OBSERVATIE:

1.Modurile de functionare descrise la pet 1 512 pot fi utilizate concomitent.

2 Modul de functionare descris la pet 3 se utilizeaza in situatia cind apa tratata din sursa fora) indeplineste
conditiile de potabilitate pentru unitati spitalicesti.

3. Instalatiile de distributie a apei, existenta si care se va realiza prin grija beneficiarului, pentru modurile
descrise mai sus; U fac. p\aﬁedlil prezenta documentatie, beneficiarul va indica locurile de racordare .

[}

Do Intocmit
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SCLICA & cO
S SRI. Pr.nr. . 021072019-P1
[ ucrarea: Instalatic de rezerva apa la Spitalul judetean nr. 2 T
Adresa : municipiul Pitesti, str. Negru Voda, nr. 53 ‘jud ‘/\hrzﬂ ‘)
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE UR('-FN_T-A o
PITESTL JUDET ARGES

T y
EHNOLOGIE MONTAJ REZERVOR METALIC SUPRATERAN STOCARE APA

S i o or
) ;:le si accesorii necesare montajului:
SC ri u oare de aluminiu de aproximativ 2 m sau peste pt rezervoare mai inalte

- 11 X bul de nivel
- 1 X generator de 1 kVA dac alimentarea cu energie electric nu i ibi
i este disponibil
11 X cazma pentru an uri = P :
- 1Xmain electric d i i ‘mm cu vitéz.variabil i 3
-1 x ciocan e g urit cu mandrin la. 10 mm cu.y(té_z fg\(?nabll I Inversare de sens D '
- 1x cutter (metalic) / YRR
- 1 X rulet . 7 ‘h\(

- 2 x cheie francez (ajustabil ) (| (
e, HaLses |

-1x set burghie — set complet \ Lo )
-1x pistol pentru tub de silicon T P, / Y
- 2 x chei tubulare 24 mm, 27 mm i30'mm - v &
\ - RO NN
.. . — \ O,\ V4

.r__' TR

- 1 x foarfec electric pentru metal —tabl ondulat

Pregitirea amplasamentului - patul de nisip

Verifica i diametrul rezervorului Dvs. i preg ti i osuprafa cu cel puin 2 m mai mare.

Este foarte important ca aceast suprafa s fie plan, orizontal , acoperit cu nisip curat — vezi D\N
S

dimensiunile patului de nisip din tabelul de mai sus.

Pregitirea amplasamentului - Marcajul

\ '*";‘
. ‘ ",. a5 7+

P
¥
»

Lorip s N s i ) A T
u sau o urubelni lung

Desena i un cerc introducand un r
M sura i raza i marca i cercul pentru a ezarea rezervorului. Sugestie : este

pe pozi ie dac va fi nevoie s marca i din nou cercul.

n inelul ruletei.

LA L._mk
in centru, pri
bines Isai ruul iruleta



Pregatirea amplasamentului - Pregétirea pentru Instalare

|
I
!

A . 5‘0-‘&: \ ey . _- ®_ - Lk ,-,1 /F
©2a | membrana in centrul patului de nisip dar l3sati cutia sigilats. A eza | | fermele acoperi ului in D

:ltjnlt.ru. Pentru rezervoarele instalate pe inel de beton sau pe plac de beton va fi nevole de o protec le ;o
Plimentar prin a ezarea unei folii de geotextil sau similar. Contacta | distribuitorul local.

Asamblarea - panourile curbate ale rezervorului

Toate rezervoarele sunt construite din panouri de tabl prinse cu uruburi astfel incats formeze un
cilindru. Toate panourile sunt marcate sus / jos i cu specificarea randului pe care se vor folosi. Pentru
rezervoarele cu mai multe randuri, pe panouri se va indica, prin numere, randul pe care trebuie

- montat.
9 Panourile care au g urile pentru conexiunile de ap sunt primele din pachet deoarece acestea sunt
primele care se a eaz pe pozi ie.
Asezarea primului rand de jos

A eza i panourile marcate cu JOS (BOTTOM) primele pe cercul deja marcat. Re ine i ¢ primul panou
care se a eaz este cel cu perfora ia pentru conexiunea de ie ire ap alimentare cu ap ) astfel incat s
se potriveasc cu poziia evii care pleac de la rezervor.

Dup ce ai a ezat panourile primului rand, a eza i stalpii cu g uri filetate, cate unul intre fiecare dou
panouri.




Pa T TS
nourile inferioare Panourile superioare
FF-.- -

E
i

|

::’g::s)il?'ggtNT : Toate panourile trebuie s se suprapun in seqsuIA acelor de ceasornic.
i e un stélg cu g uri filetate _(partea cu g urile acopen_te in sus) pentru a prinde panourile,pe
astfél . ngée ila man 6‘7 8 urubgn pe o coloan pentru a prinde panourile pe pozi ie. Continua i
Pe m sur nd termina i inelul dejos.
Prinde ey ce rezervorul.pnnde form , strange |_Ia man i restul de uruburi.

nae | inelul de conexiune a anozilor de sacrificiu intre panou i stalp.
Anozii de sacrificiu se vor monta la sfar it.

Asamblarea randului de jos — continuare

NOT : ru ul va fi folosit pentru a alinia g urile cand prinde i panourile cu uruburi.

Verificarea primului inel

i
i '
2 Fal

et ok’ |/

Dup ce a i terminat primul nivel trebuie s verifica i ¢ acesta este perfect orizontal icircylar. Folosiio
bul de nivel pentru a verifica orizontalitatea pe toat lungimea peretelui i apoi m sura i diametrul
rezervorului in mai multe pozi ii irazafa de centru la fiecare stalp. -

Marca i pe interior cateva puncte de reper pentru a v ajuta s men ine i structura pe pozi ia corect pe

tot parcursul montajului.

Instalarea golirii de fund

——
s
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::gfga i fitingurile dg PVC la lungimea dorit folosind adezivul special livrat.
RTAPfT : Ave i grij ca fitingurile ce urmeaz a fi lipite s fie curate, uscate ifr urme de praf
gentru a asigura o lipitur perfect etan .

Up ce a i verificat ¢ primul inel este orizontal i pe poziia corect, s paiun an drept iingustin

li:'l:riorul rezervorului pe pozi ia pe care dori i s instalai eava de drenaj de fund.
ORTANT : Cap tul evii de drenaj de fund trebuie s treac pe sub peretele rezervorului, pe sub

inelul de beton dac este cazul is ajung la minim 500 mm dep rtare de peretele rezervorului. Acest

lucru va preveni eroziunea solului in jurul rezervorului in momentul golirilor pentru igienizare.

Intrarea scurgerii de fund trebuie s fie cu aprox. 50 mm sub nivelul suprafe ei patului de nisip. In

acest moment acesta ar trebui s fie cel mai jos punct al rezervorului.

O aib de o el inox se va a eza peste fitingul de PVC inaintea instal rii membranei.
acoperii an ul astfel incat patul de nisip s fie din nou plat i

Dup ce a i instalat scurgerea de fund
nox peste cap tul filetat inainte de a a eza membrana. Nisipul
prejur, c tre gura

orizontal. Aezaio aib maredeoeli
din jurul gurii de scurgere va trebui tras astfel incat s se formeze o pant lin de jurim

de scurgere.
-acoperite cu nisip sunt din nou compactate. Tot patul de

IMPORTANT : aveigrij ¢ toate zonele re
nisip trebuie compactat inainte de instalarea membranei.

irii d
Instalarea gollruide fun Gami 4 de cauciuc Folositi band3 de
— I teflon
k__\ - . p— - T/
—— - —3

' Garnitura neagra de cauciuc
4= ?—&n— ' Membrand
Teava golire Dn 50 _1 |
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Tl panouiton super o

Panatiile superioare se vor supraping pe extetlorl panourilor inferloare |

"'.:‘;‘(‘)“-“ FRanowile supetioate fcepand ci panoul pe care ae va Inalala conexiunea de preaplin.
RTANT: Panowile supetioare se vor suprapune pe exterlorul panourllor inferloare | nu

"":""\‘-'*'alv 4l pe interdorl aceatora.
- Monta i panouile inelulul supetior auprapundndu-le In aensul acelor de ceasornic, la fel ca |

Nnoutile de pe inelul interior,

- Pemsur ce a eza i panourile la locul lor, Introduce | uruburlle Tn g urlle lor. Strange i-le la mén .

Fixa i restul de panouri i uruburile de fixare pe stalpll verticall
-Dup ce toate panourile au fost montate, verlfica | Tnc o dat forma perfect circular a

rezervorului,
- Dac rezervorul esta perfect circular | orizontal, strnge | toate uruburile de la panourile

inferioare i superioare.
- Nu strange | un urub la fiacare al dollea stalp vertical, la partea superioar a flec rui Inel de panouri,

pentru a putea fixa inelele de prindere a membranel
Asamblarea fermelor acoperigulul

Db



T o
ag:ée feﬂmele trebuie s aib la fiecare cap t cite o talp turnant . Acestes 4, fost livrate in cutile o
Soril. Talpa turnant de fixare permite fermelor s se a eze parale| oy peretele rezersorului

;l é—lfca(ljlza | pozi ia optim pentru fiecare ferm . Consulta i planul acoperi ului i dimensiunile
2.p °r. - a°,°p°” pentru a pozi iona fermele la distan a corect unele fa de altele.
3- 0zi iona i fermele pe marginea superioar a rezervorului.
. Verifica | paralelismul, pozi ia i distan a dintre ferme.
4. Folosi | talpa turnant ca ablon pentru a da g urile pentru  uruburile de fixare,
5. Fixa i uruburi M10 | strange i-le.
6. Repela | Pentru toate t Ipile turnante ale fermelor.

- Dup ce toate fermele sunt fixate |a locurile lor i uruburile sunt stran i -
se, pute e
Pl cilor de acoperi . pute i incepe montajul

Asamblarea acoperigului - plicile de acoperig

Folosi | lista cu num rul i dimensiunile panourilor de acoperi pentru a le pozi iona.

1. Incepe i cu panourile de Ia exterior a ezAndu-le astfel incat s dep easc marginile, dup cum se
vede in figur i apoi fixa i-le cu minim de uruburi autofiletante. Fixa ia 2-a i a 3.3 plac dup cum
vede i in figur .

2. Unele rezervoare mari necesit 2 panouri de tabl cu o suprapunere. Suprapunerile sunt
proiectate astfel incat s fie deasupra fermelor acoperi ului pentru rezisten maxim Consulta i
planurile corecte pentru aranjarea panourilor la acoperi ul rezervorului Dvs, Fixa i panourile cu
uruburi autofiletante in ferme prin por iunile suprapuse peste panourile deja montate iapoiin
marginea superioar a peretelui rezervorului.

3. Continua i cu pl cile r mase avand grij ca suprapunerile s fie corecte astfel incat s se
realizeze o etan are c4t mai bun intre pl cile adiacente.

4.Br rile de fixare a sc rii trebuie a ezate Tn pozi ia corect Tnainte de fixarea panoului de
acoperi care con ine deschiderea pentru gura de acces. Scara se aga in urechile de fixare.

300 mn
intervals

200-250 mn

rvals
Interva 600 mm intervals

5. Fixa i toate pl cile acoperi ului cu uruburile autofiletante atat pe ferme cat i pe marginea pere ilor
verticali, la distan ele indicate pe figur .
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6. Marcai itia i marginile panourilor de acoperi astfel incal's rman o margina de aprox 10 cm
pegtg pere il verticali. T ia i cAt mai drept i curat, f r bavuri pentru a nu crea zone predispuse (3
ruginire prematur .

Pl cile acoperi ului

Pl cile acoperi ului inainte de a fi t iate

-

\Sle !ipe teband de burete i se preseaz putemnic
enficaic toate pl cile sunt bine fixate
Suprapunerea pl cilor de acoperi

ATENTIONARI :

1. Nuiinstala i pl cile acoperi ului in condi ii de vant.

2 Per_mtru tierea pl cilor de acoperi nu folosi i scule cu disc abraziv, deoarece inc Izirea

materialului i scanteile pot distruge stratul protector de Galvalum de pe panouri.

3.- Este bines aveiun ajutor care s in marginile drepte in timp ce tia i pentru a nu se bloca i rupe
Panza fier str ului.

Asamblarea acoperigului - instalarea gurii de vizitare si a cogului filtru

O /a0 (c INANeS
Marcai itiai golul pentru gura de acces pe un panou de mijloc al acoperi ului. Ar fi bine s tia i golul
la sol, Tnainte de montajul p! cii. Folosi i gura de acces ca ablon cand marca i. T ia i un dreptunghi de

570 mm lungime i 600 mm | ime, centratfa de marginile pl cii.

A-Dup ce aimarcat, incepe i prin a da o gaur intr-un col . Ave i grij s nu deteriora i stratul
protector.

B — Folosind o foarfec electric / manual sau un fier str u electric t ia i deschiderea pentru gura de
acces.

C—Cptuiicuband de burete iapoiintroduce i gura de acces prin gaura t iat itragei

marginea superioar a acesteia pentru a forma glisiera capacului.

D — Fixa i gura cu un urub autoperforant i apoi corecta i forma cadrului. Introduce i capacul glisant

pentru a aduce cadrul la forma rectangular i apoi strange i toate uruburile.

7
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Marcs i itig J
Qi Qolul pentru co ul - filtru pe un panou de mijloc al acoperi ului. Folosi | plesa
PONagNE! ca ablon Cand manca i, i

—

0 O aimarcat, Incepe i prin a da 0 gaur . Ave i grij s nu deteriora | stratul protector.

Q- R 4 :
F‘Ok\ﬂmd 0 faarfac electnic / manual sau un fier str u electric t ia i deschiderea pentru gura de

g =Cptuiicuband de burete piesa hexagonal , a eza i-o peste gaur .
= Introduce i co ul in gaura t iat dup ceaipusband de burete sub margine.

Vo

7/
7" m
|

R

fs— Fixa i inelul hexagonal de acoperi cu uruburi autofiletante i apoi verificaic ico ul este
In urubat in inelul hexagonal.

B—Aatrebuie s arate scara, gura de acces i co ul filtru la final.

C - Lipi i efichetele de aten ionare pe capace, dup caz.

Pregatirea si instalarea membranei

A —Folosi i fa iile de material livrate pentru a acoperi toate suprapunerile verticale.

B — Acoperi i toate suprapunerile verticale i toate uruburile folosind f4 iile de material i banda adeziv
livrat .

IMPORTANT : Doar pentru a se vedea mai bine procedura de instalare a membranei in pozele
exemplificatoare rezervorul apare f r acoperi . INTOTDEAUNA instala i membrana numai dup ce a i
terminat complet montajul acoperi ului. In caz contrar, a chii metalice de la montaj pot s ajung pe
membran perforand-o.



Finati fhyite de material cu band} C

Fdgle de matenial S -
dezivhinclusiv la marginea de sus » D
. ¥
Suprapunere orizontaly rezervorului
Rand) 8
; an i
aderivd d3 adezivs

loate 14s

e m
¢ matenal trebine aserate

winte de a instala membrana

__/

\ A

— :'j‘r

== /\ B
N N

Toate fasiile de material trebuie asezate inainte de a instala membrana

Nivelati nisipul din interiorul rezervorului. impingeti nisipul spre

Margine : ;
exterior formdnd o margine maiinaltd, de aprox. 74 mm

75 mm

- Inainte de a despacheta membrana verifica i ¢ scurgerea de fund este la aprox. 50 mm sub nivelul

nisipului de pe fundul rezervorului. Acesta trebuie s fie cel mai jos punct al membranei.

- Nisipul din interior trebuie s fie curat, nivelat, fr lemne, a chii, pietre sau orice alte obiecte ascu ite

care ar putea deteriora sau In epa membrana. Este recomandat s instala i un strat protector

suplimentar precum o folie geotextil .

- IMPORTANT: nu purtati pantofi sau bocanci in interiorul rezervorului, cand ¢ Ica i pe

membran ! Intotdeauna merge i cu piciorul gol sau numai in ciorapi pentru a nu deteriora membrana !

Inveliti toate capetele scarilor cu mult folie cu bule i/sau carpe pentru a nu deteriora membrana !

- Despacheta i membrana cu mare grij astfel inct s fie uniform i egal a ezat pe tot patul de nisip _

din interior. Prinde i o ureche de fixare de unul din uruburile de la baza peretelui.

- Fiecare membran are o cus tur / sudur central . Pe o parte a acestei suduri, pe exteriorul D
membranei se afl o ureche de prindere. Fixa i aceast ureche de peretele rezervorului cu un urub —
mai devreme a i | sat nestranse uruburile de la fiecare al 2-lea stalp pentru acest lucru. Dac aceste
uruburi au fost strénse, desface i cate unul in dreptul urechilor i fixa i urechile membranei cu ele.
Aceste uruburi vor ine membrana pe pozi ie. Verifica i ¢ sudura armas centrat si este exact pe

diametru !
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Tiaiinf4iile de material chte un V pentry 2 aves 2/ A5 . WIGXIC Y, e v 1y,

greg:hile de prindere 3 membranei
olirea trebuie s fic cu aprox. 50 mm sub nivell p gl g sy Ty e e e g

JOs punct al rezervorului,

AN

s

'-Jgucle':;rcu arij , desf ura i membrana In sus, rand oJ (410 ¥6 1o Gl ry epgivg Tun
, pe peretele rezervorului, fiecare ureche de prindere. WUl 1 2 o awg s sser 4 %
toate urechile de prindere de pe nivelul curent nu au fost prirse | CAG! e G ey 22 e,
baz cat i pentru nivelele intermediare, Pentru 2 prinde Wredhlic 5 0% g, rig iy v o045
tia i cu cuterul, in f4 iile de material, chte o deschidere In V, 2inlgw s,z 2nz i 2
uru_burile care vor fixa urechile,

- Prinde i fiecare ureche de cte un urub i apoi strnge | Wbie. Ave |y <2 gty e s 1%
prinse. Acum membrana este fixat la baz ila nivelele intermediare. ’

- Verifica i ¢ membrana este intins in mod egal pe fundul rezervurdid | g cerrss Soreas
cu marginea inferioar pe toat circumferin . Verflica i ¢ sudurs 2 7 s o2 § w8 2l 2
diametru | Membrana trebuie s atsmne larg pe pere ii rezenvorldl. Aogsh i, sl <ersnar . 2
|saapas aeze membrana pem sur ce rezervorul 5¢ vz urmpic.
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A — Fixarea urechilor de prindere pe perete
B — Cand desf ura i membrana alinia i sudura central pe un dizmetrs 2 rezer v il

- Cand toate urechile de fixare au fost prinse de uruburile de pe pere |, paiz Ve vz
marginii superioare a membranei de marginea supericar z pere flor, Soiosing b asfiefzrns

- Incepand cu sec iunea de deasupra primei urechi de firare, prinde | margIrez S T
uruburi autofiletante. Prinde i uruburile prin marginea int il cu pizstic e aTe . FEz

deasupra fiec rui rand vertical de urechi de prindere. Acum memiranz ede pire 2 e TE ez 2




SUS. Fixa i ey yny
de pe marginea ¢

bun autofiletante la aprox. 300 mm distan . O's observaiic lipsesc dou sec iuni
e sus. Acestea au rolul de a prelua once neuniformitate. Membrana trebuie s stea

RG i cu FALDURI in rezernvor.

Aveli gnja ca membrana sa fie pnnsa foarnte bine de pereti rezerverulul

Avetl grijd ca faldurile
membranel si fie
uniforme intre punctele
de prindere |




- Verifica i ¢ marginea inferioar a membranel coincide cu marginea inferioar a
rézervorului pe toat circumferin a.

Setul de reparare al membranei X o o

Un set pentru repararea membranei a fost livrat pentru cazul in care fieterlora i membrana in timpul
montajului. Repara ia va fi de tip permanent. Dac tietura dep e te dimensiunile peticelor livrate sau
dac ave i nevoie de ajutor contacta i distribuitorul local.

Instalarea conexiunilor — preaplinul

Se va tia o gaur in membran in dreptul g urii din perete pentru a fixa conexiunea de preaplin.

1. Localiza i gaura din partea superioar a peretelui. -

2. Presaicufor membrana pe perete pentru a vedea clar cqnturul g urii din perete.

3. Folosind un cuter tia i cu grij un orificiu in membran folosind gaura din perete ca ablon.

4. Fixa i prima dat o gamitur de cauciuc negru intre mempran_ i peretele rezervorului.

. Introduce i fitingul cu o alt gamitur de cauciuc prin g urile din membran i perete.
6.Aezaipiulia fitingului pe exteriorul rezervorului i s.trarjge i-0 bine pe fiting. Verificai c membrana
este etan de jur imprejurul fitingului i ¢ ambele gamnituri etan eaz perfect

ambele fe e ale membranei.

7.Inf uraiband de teflon pe fiting.

8. In uruba i bine mufa de PVC alb.

9. Fixa i cotul de PVC alb pe muf .

10. Fixa i al doilea cot de PVC alb pe eavade PVC.

11.Msurai eavade PVC itia i-ola dimensiunea potrivit. o _ .
12. Dup ce totul este corect a ezat pe poziie i dimensiunile evii sunt corecte, lipi i cu adeziv special
toate imbin rile. Am. . ; ;
13. Restul de eav de PVC poate fi folosit pentru a extinde ie irea la distan - de peretele rezervorului.
eava de preaplin are rolul de a conduce excesul de ap cat mai departe de patul de a ezare de nisip
al rezervorului.

B=AN
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Instalarea conexiunilor de intrare si iegire

Panou
Membrana standard de
~a <4— DPerete vertical

—

. Garmituri de
Fiting Pvc cauciuc

DNSOmmj '

Gl

Piulita cu flangs

r

— N

e e ——

Se va tia o gaur in membran in dreptul g urii din perete pentru a fixa conexiunea de
intrare / ie ire Ia fel cum s-a procedat pentru preaplin.

1. Localiza i gaura din partea superioar / inferioar a peretelui.

2. Presaicufor membrana pe perete pentru a vedea clar conturul g urii din perete.

3. Folosind un cuter tia i cu grij un orificiu in membran folosind gaura din perete ca ablon,
4. Fixa i prima dat o gamitur de cauciuc negru intre membran i peretele rezervorului.

5. Introduce i fitingul cu o alt garnitur de cauciuc prin g urile din membran i perete.

6. A eza i piuli a fitingului pe exteriorul rezervorului i strange i-o bine pe fiting. Verificaic

membrana este etan de jur imprejurul fitingului i c ambele garnituri etan eaz perfect ambele fe e
ale membranei.

7.1nf uraiband de teflon pe fiting,
8. In uruba i bine robinetul cu bil din PVC,

-
-
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Instalareq anozilor de sacrificiu

Anod

Anozii de sacrificiy sunt instala i pentru a proteja pere i de o el de coroziune, 4
- Instala i anozii ca in desenul de mai sus. ~—=

?. Sacii cu anozii de sacrificiu trebuie s fie satura i de ap inainte de a-i astupa cy pm

Imersia lor intr-o gleat cuap fie prin umplerea gropilor cu ap .

3. Conecta i firele anozilor la punctele de contact instalate anterior la baza peretelui rezervorului.
- Anozii se vor ingropa la aprox. 500 mm adéncime in p mant.

5. A eza i sacii pe fundul gropilor, umple i cu ap i apoi astupa i anozii cu p mant b t torit,

FINALIZARE, TESTARE

1. Dup finalizarea montajului §i a tuturor operatiilor ca mai sus, se va face o inspectie complet a
rezervorului :

- Se va verifica conformitatea cu plansele semnate de beneficiar i faptul ¢ toate conexiunile
rezervorului sunt indreptate c tre conductele la care urmeaz a fi conectate

- Se va inspecta vizual interiorul rezervorului verificAnd ¢ nuaur mas scule, resturi sau scrila
interior, ¢ membrana este fixat corect pe pereti si pe marginea superioar si ¢ partea interior a
conexiunilor este strans .

- Se va inspecta vizual exteriorul rezervorului verificand ¢ nu exista p rti de acoperis care nu
sunt prinse corect de grinzi, ¢ exista si sunt functionale gurile de acces si gurile de aerisire, ¢ nu au

r mas scule, resturi sau sc ri pe acoperis si ¢ partea exterior a conexiunilor este strans iar robinetii
sunt inchisi,

ant, fie prin

2. In maxim 30 Zile de la finalizarea montajului, rezervorul trebuie umplut cu ap pentru a se verifica
etangeitatea membranei si a conexiunilor.

Orice scurgere de ap constatat se va remedia imediat si apoi se va reface testul de
etanseitate.

Tn momentul in care rezervorul este plin cu ap minim 75% acesta se va fixa cu
conespandurile furnizate in inelul de beton.

Dup fixarea rezervorului in fundatie / inelul de beton se vor conecta toate conductele la
rezervor si se vor efectua teste de etansare pentru intregul ansamblu.

3. In cazul in care rezervorul nu este folosit perioade lungi de timp, se recomand ca acestas r man
plin cu ap aproximativ 30%. Pe perioada iernii se va asigura primenirea apei si / sau un inc Izitor
electric pentru a evita ingheul.

Intocmit,
ing.Talian Vasi
(\
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L Niculea Flena Pr.nr.: 0103/2020-PT
PITENY)

Lucrarca: Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie
Adresa : municipiul Pitesti, str, Aleea Spitalului, nr. 36,
jud. Arges
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES
w2tk — 4

I. GENERALITATI 1
~ Documentatia prezenta trateaza instalatia pentru alimentarea echipamentel

Investitiei ,, Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie’” din municipiul Pitesti, str. Aleea Spitalului,
nr. 36, jud. Arges.

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza prevederilor tehnice si de proiectare cuprinse in caietul
de sarcini din documentatia de atribuire a beneficiarului pentru functionarea instalatiei de rezerva apa in
vederea asigurarii apei potabile in cazul intreruperii accidentale a furnizarii.

Alimentarea cu energie electrica a investitiei care se va realiza la adresa sus mentionata se va face
din Postul Trafo . Beneficiarul va putea indica si racordarea intr-un tablou electric existent in centrala
termica cu conditia existentei unui circuit liber cu rezerva de putere electrica suficienta .

2. SITUATIA EXISTENTA

La aceasta data exista o instalatie de rezerva apa avind ca sursa apa extrasa dintr-un foraj. Apa este
stocata intr-un rezervor subteran de unde este trasa cu ajutorul uni pompe de suprafata si distribuita in
instalatia de apa a spitalului. Pentru echipamentele electrice existente este realizata o instalatie electrica
care asigura functionarea acestora.

3. SITUATIA PROPUSA

Echipamentele tehnologice prevazute in documentatia ,,Instalatii hidraulice * se vor alimenta cu
energie electrica dintr-un tablou electric TE propus a se monta in exterior pe peretele cladirii centralei
termice si in apropierea locului de montaj al rezervorului de apa suprateran propus.

Prin proiectul de fata se rezolva :

- lucrarile de bransare la sistemul local de alimentare a tabloului electric TE cu energie electrica si
alimentarea cu energie electrica a echipamentelor propuse.
- realizarea legaturilor cu cabluri electrice intre si tabloul electric TE.
- realizarea instalatiei de protectie prin legare la pamint a consumatorilor de energie electrica.
- probe si punere in functiune

Se propune ca alimentarea cu energie electrica a tabloului electric (TE) montat pe peretele exterior al
cladirii centralei termice sa se faca din postul trafo existent unde exista rezerva de putere care garanteaza
buna functionare a noilor consumatori la nivelul Pi=6,22KW.

Alimentarea cu energie electrica este necesara pentru urmatoarele echipamente si consumatori avind
caracteristicile electrice mentionate in Fisele tehnice din Lista de dotari din documentatia ,,Instalatii
hidraulice’’:

1. Electrovane 4 buc
2. Sistem dezinfectie cu raze UV 1 buc
3. Instalatie incalzire a rezervorului de stocare apa 1 buc

]/'7
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Lo Alimentare cuenergle electrien

Distribugyg energier electrice in sistemul tehnologic w face din 14
T — Protectic gi comanda si e face prin cabluri de CUPTY 1y fzp
nlmn-nmrm rece

( ploarelelor electrice. Alimentarea electrica
VA

dimey

hloul electric TE care conyine
latie de PVC tip CYY pemery
'&hloului clectric
Y A2, 5mmp, in montaj aparent pe pertele extenior al cladiy cens
onate conform puterii electrice ale cchipamentelor.
"“fl‘l'uplumclu automate din tablou asigura protectia electromatoare] oy P
Caracterivici clectrice tablou electric TE:

TE cu un cablu elecric
raler termice,. Circuitele sint

Sl

SUprasarcina i scurtcircuit.

Tensiunca nominala de utilizare 400230 v
Tensiunea de comanda 2230V cu transf- 2301230 v
. Frecventa nominala 250 Hz
. Gradul de protectic 1P 55
. Putere totala instalata £6,22 kw "
. Putere maxima absorbita $4,35kw //g‘am;'u"/ L PL
, Vo
. Cocficient de simultancitate 10,70 "a M.
i Factor de putere cogF 092 /<
Conditii de utilizare 1

X1

Tabloul clectric TE s cele aferente cchipamentelor electrice ﬁf ,h'n{mwareﬁgmnditﬁ
v %/

climatice de mediu:

. Zonu climatica, conform STAS 6535/83 ‘N ‘
' Catcgoria de exploatare, conform STAS 6692/83 3

. Temperatura mediului ambient +5..440°C

g Temperatura de depozitare si transport 25...455°C
. Umiditatea relativa

-max. 90° la +20~C
. Altitudinea *max. 2000 m

Tabloul electric nu se va monta in medii cu pericol de explozie, cu grad inalt de poluare cu praf, cu
¢manatii corozive say radioactive,

3.2. Instalatiile electrice cuprind :

-Circute electrice trifazice/monofazice alimentare echipamente/receptori
-Circuite clectrice comanda si semnalizare
-Instalatie de protectic

Tabloul electric nu se va monta in medii cu pericol de explozie, cu grad inalt de poluare cu praf, cu
emanatii corozive sau radioactive,

3.2.1 Instalatia electrica de alimentare/comanda echipamente
Tabloul electric TE

Tabloul electric cuprinde circuitele de alimentare cu ener
comanda si semnalizare,
Modul de comandii gi automatizare

Modulul de comand si deservire va asigura urmatoarele functiuni:

alimentarea / comanda electrovanelor in functie de senzorii instalati si conform cu schema de
functionare mentionata in partea de documentatie, [nstalatii hidraulice”

Toate circuitele de comanda sunt
-protectie la scurtcircuit
-protectie la suscesiune faze gresita
-protectie la minima maxima tensiune

gie electrica a echipamentelor si un modul de

protejate de releu de retea cu urmatoarele caracteristici -

2/17
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Rezervorul de stocare a apei estc prevazut cu: o . ' .
- senzor de nivel care da comanda de deschidere/inchidere a clectrovanei cand nivelul apei in
or atinge nivelul maxim;
-Sistem de incalzire a apei stocate . _ _
Circuitele de comanda vor fi protejate fata de alimentarea cu energie electrica cu transformator de
SCparatic 230VAC/230VAC. .
Linia de comanda va fi protejata prin comanda unui contactor cu comanda 230VAC/ 10A.
Toate clementele de executie motoare, vor fi preluate de modulul
nctionarea echipamentelor cu actionare/comgnda el.ectnjnca . -
Elementele de pomnire motor vor fi protejate prin sigurante fuzibile .

La avaria uneia din echipamentele actionate electric (electrovane) va fi semnalizata starea de avarie
optic si acustic,

Tezery

de comanda care va gestiona

Reluare activitati pentru avaria de retea se va face dupa ce parametrii revin |a limitele adpmise si s-a
inlaturat defectiunea.

Regimul de avarie:

“lipsa faza, dezechilibru faze, inversare Jfaze: . )
Monitorizarea este facuta de catre releul de protectie fa;e tip ST4,
In momentul aparitiei unui defect releul intrerupe circuitul de com

Daca intervine o problema pe reteaua de alimentare atunci automa
Ca masura de protectie,

Repomirea se face automat dar nu mai mult de 4 incercari intr-o 0
~Scurtcircuit sau suprasarcina: o
In momentul aparitiei unei suprasarcini sau scurtcircuit disjunctoare]é
tul de comanda cat si de forta al motorului avariat. :
Semnalizarea optica este realizata de lampile de avarie situate pe panoul fronta].
“protectia la lipsa apa :

Se realizeaza prin intermediul a doi senzori de nivel electric
apa este semnalat cu ajutorul unei lampi de culoare rosie. Statiile d
evenimentul lipsa apa.

Electrovanele se vor inchide/deschide conform schemei de functionare mentionate in documentatia
»Instalatii hidraulice”, cu apa extrasa din foraj alternativ cu apa furnizata din retea cang rezervoarele sint
pline/goale , nivele semnalizate prin senzorii plutitorilor care se vor instala in rezervoare.

Statia de pompare realizeaza re
cofretului,

Statia de stingere a incendiului intra automat i
scade sub un anumit prag.

circui

1. Pe panoul electric evenimentul lipsa
€ pompare nu functioneaza daca avem

glarea presiunii in retea in limitele programate pe panoul operator al
n functiune daca presiunea din reteaua de distribuitie

3.2.2. Instalatia de protectie

Instalatia electrica si echipamentele sint protejate impotriva solicitarilor electrice prin legarea la priza

de pamant artificiala si prin prevederea de dispozitive de protectie diferentiale in tablourile electrice.
Toate elementele instalat

iei ce nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse accidental sub tensiune printr-un
defect de izolatie, se vor legal

a centura de impamintare (circuitele de prize sunt realizate cu 3 conductori -
faza, nul de lucru, nul de protectie, iar prizele sunt cu contact de protectie).

Tabloul electric , electrovanele cit s partile metalice ale echipamentelor ce pot conduce la atingeri
accidentale, vor fi racordate cu legaturi rigide OL Zn 25x4 mmp sau legaturi flexibile din conductor VLPY
la centura de impamintare din platbanda OL Zn 25x4 mm. Nulurile de protectie ale prizei din tabloul
electric se va lega la bareta PE a tabloului electric.

Priza de pamant artificiala va fi confectionata din electrozi din teava de otel zincat 021/2”, L=3m
care vor fi fi infipti in pamint si se vor lega intre ei cu platbanda din OL Zn 40x4mmp. Imbinarile dintre
electrozi si platbanda se vor face prin sudura iar sudurile se vor proteja la oxidare cu bitum cald.
Constructorul va prezenta buletin de masurare a rezistentei de dispersie si de lucrari ascunse pentru priza
de pamint artificiala. Valoarea masurata a rezistentei de dispersie a prizei de pamint va fi de max 4 Qhm.

317
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Daca in urma masuratorilor valorile obtinute nu s¢ incadreaza in limitele de mai sus sc vor lua masuri
Pentru indeplinirea conditiilor amintite o aliniatele precedente prin extinderea prizei artificiale de
Impamintare si repetarea masuratorii.

Materiale s cchipamente
Materialele si cchipamentele folosite sunt:
*  conducte de cupru cu izolatic din PVC conform STAS 6865-89;
* tuburi de protectic din PVC conform STAS 6990-90;
* intrerupatoare si comutatoare conform STAS 3185-87,
* disjunctoare automate conform SR EN 60898+A1:95;
*  sigurante fuzibile cu filet conform STAS 452/1-73 si 452/2-84;
* cabluri electrice si accesorii: STAS 9436/3-73;
*  cabluri si conductori conform SRCEI 60189-1-1993 a7

Tabloul electric va fi de tip cofret modular pentru montaj pe perete,ﬂw?;;? sy
echipate cu sigurante automate. Vor avea in interior schema electrica si nume;éfércazg'

In exterior tabloul electric va fi inscriptionat conform reglementarilor in vigoare.

Dimensionarea circuitelor de alimentare ala punctelor de consum s-a realizat in functie de incarcarea
lor pe baza curentului de calcul. Protectia circuitelor electrice se va realiza cu intreruptoare automate cu
Carac_:teristici prezentate in schemele monofilare si determinate in functie de curentul de calcul si curentul
maxim admis.

Lucrarea se va executa de firme agrementate cu personal autorizat AN.R.E. sub supravegherea
responsabilului tehnic cu executia si a dirigintelui de santier asigurat prin grija beneficiarului respectindu-
se caietul de sarcini pentru executia lucrarilor.

Executare lucrarilor de instalatii electrice se va face in colaborare cu executarea lucrarilor de instalatii

hidraulice sub supravegherea fumnizorului de echipamente.

RELAIR 26HLLIP 06 2022
,56 GH. DU N

4.Teste si verificari

Teste preliminare
Toate echipamentele folosite vor fi testate si standardizate pentru folosire in industrie cu o viata lunga

de functionare si suport de lunga durata. Testele preliminare cat si cele finale la punerea in functiune sunt
realizate cu programme de test avansate ce elimina timpul mare de raspuns a proceselor tehnologice.

Pe timpul executiei si inainte de punerea in functiune se vor executa teste si verificari urmarind
prevederile din Normativul 17 /2011 ,normativul C56/2002 si normativul PE 116/1994.
-Verificari si probe pentru tablouri electrice;
-Verificare continuitatii si identificarea fazelor;
-Incercari si probe la circuite in cablu sau conductori;

-Incercari si probe pentru instalatia de legare la pamant.
In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta fazele de executie mentionate in ,,Programul

de control al calitatii atasat la prezenta documentatie. Modul de executie al lucrarii si indeplinirea criteriilor
de calitate rezultate din memoriul tehnic, caietul de sarcini, documentatiile tehnice ale furnizorului de
echipamente vor fi confirmate prin procese verbale semnate de reprezentantul constructorului (RTE),
reprezentantul beneficiarului (dirigintele de santier) si dupa caz in functie de faza de lucrare,, de proiectant.
Nu se va trece la urmatoarea faza de executie pina nu sint indeplinite toate conditiile de executie si
calitate ale fazei anterioare. Pentru toate fazele prevazute in ,,Programul de control”, observatiile,
mentiunile si concluziile vor fi trecute in procese verbale pentru verificarea calitatii, inclusiv pentru
lucrarile care devin ascunse (p.v. lucrari ascunse) semnate de participanti.
Testele, verificarile pe parcursul executiei se vor efectua sub supravegherea furnizorului de
echipamente iar probele de functionare inainte de convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarii.
4/1




Faza determinanta:
-Verificarea continuitatii instalatici de legare la pamint. Masurare rezistenta de dispersic (<4 2hm)
Programul de control va supus avizarii Inspeetict in Constructii prin grija cxecutantului lucrarii.

4. Conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii
tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructici, conform gradului de detaliere al
Propuncrilor tehnice
%) Rezistentd yi stabilitate:
Constructia propusd este astfel conceputd incat sa satisfacd cerinfa de rezistenta si stabilitate in
conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr.10/1995 actualizata.
Instalatiile clectrice proiectate satisfac cerinfa de rezistents §i stabilitate corespunzitoare
constructiilor fiind proiectate in conformitate cu cerintele normativelor de specialitate in domeniu.
b) Cerinta B - siguranta in exploatare
Cerinta de calitate si siguranta in exploatare s refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii
constructiei, respectiv la: TR
* siguranta cu privire la lucrarile de intretinere; ; d i [4/ph 2022
*  siguranta cu privire la instalatiile electrice; >
® securitatea la intruziune si efractie
¢) Securitate la incendiu: c
Se vor respecta prevederile Normativului de protectie 1999 ia HGR nr. 571/2016,
normele generale de protectie impotriva incendiilor, aprobate cu Qitlinul . 163/26 i acte normative
$i STAS-uri referitoare la construcii §i instalafii. =
d) Igiend, sanitate si mediul inconjurator: "
Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor-de-tmtrefifiut, prin echipamentele
$i instalatiile care asiguri calitatea si prin controlul evacudrii degeurilor.
€) Protectie impotriva zgomotului:
Structura de rezistenti este conceputd astfel incat sd asigure o izolare fonica corespunzatoare
limitelor impuse de normativul NP 022-1997.
f) Economie de energie si izolare termica:
Este asigurata astfel:
- perefii exteriori ai rezervorului sint realizati din segmente metalice cu termoizolatie din polistiren in
grosime de 50 mm;
g) Utilizare sustenabili a resurselor naturale:
Se interzice utilizarea de produse pentru constructii féra certificarea §i declararea, in conditiile
legii, a performantei, respectiv a conformitéii acestora.

5. NORMATIVE, STANDARDE SI MASURI DE PROTECTIE A MUNCI SI PAZA CONTRA
INCENDIILOR

La elaborarea proiectului de instalatii electrice interioare s-au respectat prevederile din normativele de
specialitate in vigoare:
-17-2011 — Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
-NP 061 — 2002- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri;
P 118/1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor- actualizat;
-Legea 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata;
-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii indicativ C 56/2002;
-NTE 007/08/00(PE 107/1995) — Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
-SR HD 472-51/2002 -Tensiuni nominale pentru sistemele publice de alimentare cu energie electrica de
joasd tensiune
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- NTAS 12604 4 2007 - (revizuit pentru folosire i unitdfile SC Electriea SA) - Protectia impotriva
electocuninlor. Instalagii electrice fixe. Conditii tehnice de caleul (titly nou) - STAS 12604/4-89 o fost
ﬂhl’\\gn[ n 2000

* STAS 12604 § 2007 (revizuit pentru folosire in unidfile SG Electrien SA) - Protecfia impotriva
dkﬁmcuh\rilor. Instalajii electrice fixe. Prescriptii de proicctare, execufic gi verificare - STAS 12604/5-90
A tost abrogat in 2000,

- Ghid GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-
1‘{“5 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile clectrice din cladiri

) §R HD 60364-4-41:2007. Instalafii clectrice de jons tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectic pentru
Asigurarea securitti, Protectia impotriva gocurilor electrice.

. Ss HD 60364-5-54:2007. Instalafii electrice dc joasd tensiunc. Partea 5-54: Alegerea §i montarea
echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pAmént,

- RE-1p 3012004 - Indreptar de proicctare si executic a instalatiilor de legare la pamant

-Legea 319/2006. Legea securitatii si sanatatii in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
646 din 26 julie 2006

ignii,n 3?3/1 1/2002 al MMSS si Ordin 933/11/2002 al MSF - Norme generale de protectia muncii Titlul
-NSSMUEE 111/2001 Norme specifice de protectia muncii la utilizarea energiei electrice in medii
normale;

. Lucrarile se vor realiza conform fiselor tehnologice si a actelor normative in vigoare, enumerarea
fiind orentativa executantatul trebuind se respecte legislatia si normativele de executie in domeniu in
vigoare la data executiei .

In afara de masurile indicate in legislatia in vigoare, este necesar a se respecta si urmatoarele:

- Personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii, privind acordul primului ajutor

1n caz de accidente;

- se vor face instructaje periodice cu intreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a

investitiei, precum si verificari ale cunostintelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obli gatoriu

pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru toate persoanele care vin pe santier in interes

de serviciu sau personal;

- pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie

corespunzatoare, in timpul lucrului sau circulatiei pe santier (casti "@B/’
golire pe f :

gieinhaimide inctperea lucrarilor.

unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si vor
De asemenea, constructorul si beneficiarul sunt obli
apar pe perioada executiei si in continuare in exploatare. 0SUEF Lh:&il 1/ 02022

6. OBLIGATII SI RASPUNDERI

amplasamentele aparatajului electric si al corpurilor de iluminat, carstuldt .

Lucrarile se vor executa sub supravegherea responsabilului tehnic autorizat al constructorului si ale
reprezentantilor furnizorilor de echipamente cu respectarea tehnologiilor de montaj ale producatorilor de
echipamente.

Dirigintele de santier poate dispune oprirea lucrarilor sau refacerea lor in cazul in care constata ca nu
se respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau in planurile de executie. Orice schimbare sau
modificare solicitata de executant sau beneficiar se va putea face numai cu consultarea si avizul scris al
proiectantului cu acordul prealabil al beneficiarului.

1. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va efectua confor Legii privind calitatea in constructii, Legea 10/1995 actualizata
6/7




S publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea Lnr. 220 din 24 martic 2016, Regulamentul de
receptic al Tucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG 273/1994 si modificat prin
HG 3432017,

Etapele de realizare a receptici sint:

receptia la terminarea lucranlor

= Teceptia finala dupa expirarca termenului de &

arantie al lucrarilor

8. RECOMANDARI FINALE ,
Lucrarile de instalatii clectrice vor fi executate si exploatate numai de catre firme autorizate ANRE,

C¢ cunose si respecta normativele si normele in vigoare de specialitate precum si normele de protectie a
muncii,

De asemenea. constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte si alte norme si normative ce apar
P¢ perioada executiei si in continuare in exploatare.

Instruire personal
Personalul de exploatare va fi instruit la punerea in functiune cu privire la functionarea

echipamentelor cu privire la:
- Pornirea si oprirea in siguranta a statiilor de pompare
- Interpretarea mesajelor de eroare si a defectelor ce apar in sistem
- Confirmarea si gestionarea avariilor
Concluzii:
Controlul permanent al parametrilor tehnologici permite elaborarea unor strategii de QpéiriiZarsip
regimului de exploatare astfel incat sistemul sa fie sigur durabil si eficient.
Instructiunile tehnice de exploatare si intretinere vor fi puse la dispozitia benficiarului inpreuna
cu cartile tehnice ale echipamentelor efectuindu-se instructajul personalului desemnat pentru exploatare.

INTOCMIT,
ING. NICULEA ELENA
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PITEST]
Lucraren: Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie

Adresa : municipiul Pitesti, str, Aleea Spitalului, nr, 36
' ! 4
jud. Arges

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES

BREVIAR DE CALCUL DT

Pentru sectiunile circuitelor de alimentare din tabloul general de distributic, in conformitate
cu dOf:umentatia de specialitate ( C.Bianchi si colaboratorii, Manualul inginerului electrician, Agenda
e!ecmcianului.PE 107) caracteristicile sunt pentru cabluri de cupru montate in canale. Se prezinta
Situatiile cele mai defavorabile privind dimensionarea circuitelor electrice astfel:

Circuitul trifazat alimentare tablou electric TE 1022
POST TAFO- TE REF. .
Pi=622KW; Cs=0,7; Pa=435KW; U=400V,L=105m /é °
/ . C
- [U (C
Pix Cs 6,22 x 1000 x 0,7 2 Di
Ie= = =6,85A => Ifuz= 25A((* ==
V3 Ux cosQ V3 x 400 x 0,92

Imax adm =
0,9x 0,87x25=19,58 A, unde
K=K, xK> sunt factori de corectie functie de conditiile de montare conform tabele din Agenda

electricianului.
' Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune se face prin calculul caderii de tensiune cu formula _—
i’ (.
' 100xPxL 100 x 6,22 x1000 x 0,7 x 105 D
AU% = - =2,04% <8 % —
y xU?xS 56 x 400%x 2,5

Circuitul trifazat coloana alimentare electrovane de la TE la caminul de vane
Pi=0,55KW; Cs=0,7; Pa= 0,385 KW; U=400 V; L =40,00 m

PixCs 0,55x 1000 x 0,7 .
= = (,605A => Ifuz= 10A D"‘

Ic= =
V3 U x cosg V3 x 400 x 0,92

Ifuz < Imax adm => $=2,5mmp pentru care Imax adm = 36 A in montaj ingropat => Imax perm=K x
Imax adm = 0,9x 0,87x36=28,19 A , unde



K=K xK: sunt factori de corectic functie de conditiile de montare conform tabele din Agenda
clectricianului,

Verificarea sectiunii la pierderca de tensiunc se face prin calculul caderii de tensiune cu formula

100xP xL 100 x 0,55 x 1000 x0,7 x 40,0
A% = e - =0,07% <8 %

y xUxsS 56 x 4002 x 2,5 _ REFpRadiyl /14406 2022

Circuit alimentare de 1a TE Ia rezistenta electrica a rezervorului
Pi=3,0 KW; Cs=0,8 ; Pa=2,40 KW, L=25m

Pix Cs 3,00 x 1000 x 0,8 NN
le= = 377A = Ifz=\8A,
/

V3 U x cosg V3 x 400 x 0,92

Ifuz < Imax adm => S=2,5mmp pentru care Imax adm = 36 A pentru montaj ingropat => Imax perm=K
x Imax adm =

0,9x 0,87x36=28,19 A , unde

K=K1 xK2 sunt factori de corectie functie de conditiile de montare conform tabele din Agenda
electricianului.

Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune se face prin calculul caderii de tensiune cu formula

100xP xL 100 x 3,00 x 1000 x0,8 x 25,0
AU% = = =0,268% <8 %
y xU%x S 56 x 400%x 2,5
Intocmit

IngNiculea Elena
e '3-"\::i§~ A
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SREVIAR DE CALCUL DE RISC

L,Evaluamuiacuﬁlor

Sra- 3 ]

Fravedura de evaluare a nevoii de protectie
D, . ==

Penlru fecare dintre niscurile de luat in considerare, trebuie urmate urmatoarele eta

ga,nblarea componentelor de risc identificate R, .R; .R. R, R, $i R,
- Calcularea risculyi total R. R.siR,

- identificarea nscului acceptabil R
- '\’*\

compararea niscului total R cu valoarea acceptabila R;.

Riscul acceptabil R,
loentificarea valorii n<cu|u: acceptabil este in responsabilitatea unei autoritati cu comp 3w
Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, cand caderea trasnetului poate produce P'M
de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate in tabelul 6.10.

07

€Sti sau pierden

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi RT (y*)
Pierderi de vieti omenesti sau vatamari permanente R,[10°
Plerderea unui serviciu public R, 10°
|Pierderea unui element de patrimoniu cultural R, 10°

Daci R <= R,, nu este necesara o protectie impotriva trasnetului (in cazul in care exista deja o protectie impotriva trasnetului

pent_ru aceasts structurd, nu este necesara o protectie suplimentara
Daca R > R,, trebuie luate masuri de protectie (paratrasnete si/sau descarcatoare la intrarea instalatiei) pentru a reduce R <=

R; pentru toate riscurile la care este supus obiectul.
Evaluarea componentelor de risc pentru o structura in functie de avarie.

R=R, +R,
unde
RD este riscul asociat caderii trasnetului pe structura ( sursa S1) definit prin suma:

R, =R, + R, + R,

R, este riscul asociat trdsnetelor care au influenta asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: S1, 53 si S4). Este definit prin

suma:
R =Ry +R,+R,+Ry+R,

Fiecare componenta de risc Ry, R., R., Ru, R, Ry, R,, i R, poate fi exprimata prin relatia generala urmatoare
R,=N,xP, xL,(6.20)

unde

N, este numarul de evenimente periculoase pe an ;

P, probabilitatea de avariere a unei structuri ;

L, pierderea rezultanta.

Evaluarea componentelor de risc datorita caderii trasnetului pe structura
- componenta asociata vatamarii fiintelor vii (D1)

R.=N, x P, x L, (6.21)

- componenta asociata avariilor fizice (D2)

R. = N, x Py x L (6.22)

- componenta asociata defectarii sistemelor interioare (D3)
R.=N,xP.xL.(6.23)
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linie racordath la structura 153)
el llMl\M"llll po o

s '"."‘n . entelor de risc datorita chder

o P

f RYINIA
OMpoang A ASOCINA \‘ mA r[|'||' vi || A
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Al
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R (N AN wp L (b.26]

v V(D)
“"‘“"""""h NEOCIALY detectdng wistemelon interioare (
P\w'\ + N .\".‘l.

Y9
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Evaluarea volumului pierderilor L, intr-o structurd
L= = rovl

L=l SIONEVR
Lelml = =

tructurl ,

Compunerea componentelor de risc asociate unel " tru flecare tip de plerdere intr-o structura sunt,
Componentele de nsc care trebuie luate in considerare pentry
R\ 11s¢ de pierdere do viel omenest. i "(6.1)
R =R, ¢+ Ry +RM 4+ R, 4 R, +R,+R, 41 R, I}l;'cpihl(‘ cu echipament electric de reanimare sau alte structuri in care
1) Numai pentru structuri cu rise de explozie si pen ol i

; < ; ala oamenllor.
defectarea unor sisteme interioare pun imediat in pericol vial?
R2: nisc de pierdere a unui serviciu public:
R} = R. + R( +R, + R\' + Rw + Rx (6.2) lwral:
R3. 1isc de pierdere a unui element de patrimoniu culturak
R, =R, + R,

Identificarea caracteristicllor/parametrilor structuril:
R)=R.+R.+RU+RV

R:’—‘Ru+R‘*Rn+R\.+Rw+R,
R3=R|+R\.

Definirea zonelor.
Tindnd seama de elementele urmatoare

in Interlorul acest
-tipul suprafetei solului este diferit in exteriorul structurtl:tdtieecaecl edleas+ tarey
= din punct de vedere al rezistentei la foc structura constitu
- NU exista ecrane tridimensionale,

pot fi definite urmatoarele zone principale
- Z, (in exteriorul cladirii)
- Z(in interiorul cladirii)

i j i i i i a le Ealiza a
sunt pe 0ane In afara |ad| |i i |R] pen uzona £, poat n g"Ja a 5' Va'ua ea riscul |tf€bule S I
aCauunps n afara ¢ rll, nscl ru 2 Z e e t e r rnsculu f t
nu ai DEHt U zona Z?
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Rezultatul evaluaril riscurllor ‘
Ry: pierdere de viell omenesti: protectla este satlsfacatoare | DC
R, pierdere a unul serviciu public; [protectla este satisfacatoare |
Ry pierdere a unul element de patiimoniu
cultural: [protectla este satisfacatoare

J

Rezulta ca R <= RT, solutla propusa reduce riscul sub valoarea acceptabila. Pentru a reduce riscul la valoare
acceptabila pot fl adoptate urmatoarele masuri de protectle:
- protejarea cladirll cu un SPT de clasa NU este necesar ,

- §l Instalaren unul SPD cu NPT NU este necesar in punctul de Intrare a serviciulul in cladire pentru protectia
liniilor

SPT - sistem de protectie impotriva trasnetulul —
SPD - dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurentl
NPT - nivel de protectie impotriva trasnetulul &

« Copyright PROENERG 2014
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"Asuri de protectia muncil

1. 1
1 Pericole de accidentare avute in vedere

2) Electrocutari sau arsuri prin atingere dircctd: protectia impotriva atingerilor ne

normal sub tensiune.

el b) Electrocutiri sau arsuri prin atingere indirectd: protectia impotriva atingerii unui element (careas
ement de sustinere) intrat accidental sub tensiune datoritd unui defect de izolatie etc,

REf L'DU‘ 14
o DUM,
5 %

o)A icole: iului ambi .
li) _|tc pericole: poluarea mediului ambiant de lucru cu noxe periculoase pentru sinatate, zone fEpmalRsEpsie
mitele admise, temperaturi nesuportabile in zonele de lucru etc.

p) H H i
1.2 Masuri de protectiec a muncii prevazute in proiect

Nr.

- Masuri prevazute Reglementari de referintd

! 2 3

N

) Protectia impotriva atingerilor directe: 1) N.R.-Legea securitatii si sanatatii in

- ingl‘édln fixe sau mobile; munca 319/2006.

- echipamente in carcase inchise;

- respectarea distantelor de protectie, de izolatie si de lucru; 2) N.R.-MMSS nr.65/02

- respectarea distantelor pentru coridoare §i accese; Norme specifice de protectie a muncii

- folosirea mijloacelor individuale de protectie pentru lucrdri | pentru transportul i distribufia energiei

de exploatare; electrice.

- respectarea masurilor de delimitare a zonelor de lucru si de

egalonare a operatiilor in timpul lucrului. 3) Buletinul documentelor normative nr.
597:
- Regulament de desfasurare a activitatii
de securitate a muncii;
- Sistemul organizatoric al activitiii de
securitate a muncii.

b) Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase i elemente | 4) PE 118/92 Regulament general de
de susfinere, inclusiv stelaje si invelisuri metalice ale manevrare in instalaiile electrice.
cablurilor, precum si la arméturile constructiilor de beton
armat:

- legarea la pimdnt;
- legarea la nul, carcasele corpurilor de iluminat i a cofretelor
de prize se vor lega prin conductorul de nul de protectie

c) Prevederea echipamentelor corespunzitoare mediului in care | 5) STAS 12604/4-89 STAS
se instaleazd: cu umiditate excesivd, care confin substan{e 12604/5-90 Protectia impotriva
corozive, cu climat tropical sau naval. electrocutarilor.

d) Verificiri in vederea punerii in functiune:

- misurarea rezistenjelor de izolafie; 6) PE-116/94
- verificarea legdturilor la instalatia de protectie; Normativ pentru incercari §i masurdtori la
- misurarea rezisten{ei de dispersie in pimdint echipamente electrice.

e
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¢) Masurilor de protectic a muncii pentru perioada ':"Fc‘,"mii 1_) PE 102/93 ‘No”‘"“iv pentru proicclarea
lucrarilor reprezinta responsabilitatea cxccumnlu‘lun §i vor i cx‘ccul.arca |nsu:'Ia[iiIor de conexiuni §i
respecta prevederile “"Regulamentului de protectie si igiend a distribuie cu tensiuni
muncii in constructii”, aprobat cu ordinul MLPAT nr. pna la 1000 V c.a. in unitatile energetice
9/N/1993,

f 8)17/2011 Normativ pentru proicctarea,
Masurile de proteciic a muncii pe perioada exploatérii sunt exccu_tarca si cx_p!oatarca instalatiilor
stabilite de organizaia de exploatare. electrice la cladiri

g) Pentru perioada de exploatare, in proiect, s-au prevazut 9) PE-5?3/95
asigurarea confortului vizual prin iluminat normal general; Normatl.v de proiectare a instalatjilor de

afllom'i'itlzare a pariii electrice a centralelor
Amplasarea corpurilor de iluminat in locuri accesibile in §i stafiilor
vederea unei intrefineri usoare;
10) PE-504/96
Pentru perioada de exploatare, in proiect, s-au prevazut N'om}ativ pentru proiectarea sistemelor de
asigurarea confortului vizual prin iluminat normal general; circuite secundare ale instalafiilor
electrice.
Amplasarea corpurilor de iluminat in locuri accesibile in
vederea unei intrefineri ugoare;
S

2. Misuri de securitate la incendiu

2.1. Pericole de incendiu avute in vedere
2)La tabloul electric TECT la tablourile electrice ale echipamentelor;
b) In camera tehnica la circuitele electrice;

2.2 Masuri de securitate la incendiu previzute in proiect

Nr.

Masuri previzute
Crt.
1 2

a) Echipamente electrice corespunzitoare categoriei de
pericol de incendiu a incaperii.

¢) camerele de comanda, in statiile electrice si la cabluri.

d)

YY-PE 009/93

Norme de prevenire, stingere §i dotare impotriva

Elemente de constructie incombustibile sau greu incendiilor pentru producerea, transportul si
b) combustibile. distributia energiei electrice si termice.
Separiri, distanri, compartimentdri, etangari in 2) PE003/79(84)

Nomenclator de verificari, incercari si probe,
Folosirea dotarilor PSI prevézute in proiectul partii de | privind montajul, punerea in functiune si darea in

instalatii. exploatare a instalafiilor electrice.

Projectant
Ing. NiculeaElena
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I ucrarea: Instalare rezervor sto -
" \ . : care apa d . -
Adresa : municipiul Pitesti, str, Alcca': (llt:|:|m'1 Pm‘p;l.
\\.\ \ jud. Arges Spialulut. nr. 36,
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES

CAIET DE SARCINI

INSTALATII LA REZERVORUL DE INMAGAZINARE APA POTABILA SI INCENDIU

CAPITOLUL 1. INSTALATII HIDRAULICE

e et el Vi
pentru incendiu.
— CE:;:;\)':ITI; 1\I’I':le lﬁ intercala.t si in c'ircuitl.ll general al apei Potabile, asigurindu-se distributia apei
pompe existente din statia de tratare cu zeolit.
reteats deS:;:t;Z :::S;ca ad.optata.e‘ste cu ﬁmctionare alt.err_la.tiva cu apa dm sursa pr_op'rie respectiv cu apa din
a spitalului in functie de caracteristicile de potabilitate a apei din foraj.

' . Apa din foraj din rezervoarele de stocare, introdusa in circuitul de distributie de apa potabila a
Spltah.xlm . va fi dezinfectata inainte de distribuire prin clorinare si cu o instalatie de dezinfectie cu raze
ultraviolete,

. Posibilitatea realizarii circuitelor de functionare alternativa este prin utilizarea vanelor montate in
caminul de vane realizat intre rezervorul subteran si rezervorul suprateran. Vanele vor fi cu actionare electrica,
cu posibilitate de manevrare manuala, actionarea lor find comandata de senzorii de nivel montati in rezervorul
subteran si cei montati in rezervorul suprateran.

' Rezervorul de stocare apa va fi livrat la locul de montaj conform fisei tehnice nr 1 impreuna cu
echipamentele din lista si vor avea caracteristicile mentionate in fisele tehnice. care va fi echipat complet de
furnizorul constructorului cu instalatiile hidraulice (vezi fise tehnice) si instalatiile electrice. Rezervorul de
stocare apa va fi livrat la locul de montaj conform fisei tehnice nr 1 montajul efectuindu-se de furnizor sau sub
supravegherea furnizorului.

Sarcina constructorului va fi de a executa lucrarile de bransare/racordare la sistemul de alimentare
cu apa potabila, canalizare si de energie electrica sub supravegherea furnizorului de echipamente.

Echipamentele cuprinse in documentatie vor avea caracteristicile tehnice din specificate pe planuni
si in fisele tehnice.

Documentatia predata la beneficir pentru cartea tehnica va cuprinde si instructiuni de exploatare,
intretinere, reparatii, specificatii tehnice pentru toate componentele electrice, planuri si scheme de functionare,
probe, punere in functiune, scolarizare (instruire) personal beneficiar conform indicatiilor fumnizorilor de

echipamente. :
Inainte de a comanda echipamentele prevazute in fisele tehnice constructorul si furnizorul de

echpamente va solicita (consulta) acordul beneficiarului si proiectantului.
Rezervorul suprateran este conceput pentru marirea capacitatii de sto
(foraj ) si s-a adoptat 0 solutie tehnica de a putea fi alimentat alternativ si din reteaua

care a apei din sursa proprie
de apa potabila existenta

Volumul rezervorului:
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fete cu folie de PVC, asezata pe un pat de nisip, conform nommed inteme 2 furmizrrsis;
Rezervorul se livreaza impreunz cu tozte racordurile necevze, conform G 2 schimes

tehnologice.

Toate racordurile sunt din material plastic si vt prevazae cu un vivem szms de vrozere e peach
rezervorului. Rezervorul va avez protective anodicz.

Pozitionzrea in plan 2 racordurilor se va rezlizz stndzrd unde exte positil dar 52 = comformae.
Cu pozitia celorlalte obiecte din cadrul gospodariei de apz.

Montarea rezervorului, a echipamentelor hidraulice si tehmologice 12 v2 face pe bzza webnciogie de
montaj , conform schemei tehnologice de functionare, intocmitz de furnizorl de = echipamente i wb duyecta
supraveghere prin reprezentantii zcestuiz cu respectarea caracteristicilor éin fszlor 1mmics 2le ecimpamenteior
din prezenta documentatie,

Instalatii hidraulice rezervor

Capacitatea de inmagazinare (compensarea variatiilor orare de debiv, regerz imamziila iz
incendiu, rezerva de avarie) au fost calculate in conformitate cu Normativ P11%2013. S2 1343-1 :’.(6 o
Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914/2006 actualizat .
A rezultat un rezervor, avand capacitatea de 114 mc.
Rezervorul proiectat, va avea urmatoarele racorduri:
1 x intrari DN 50
1 x iesire DN 80
1 x iesire masina pompieri DN 100 cu vana si cupla Stortz tip A
1 x preaplin DN 80
1 x golire de fund DN 50 cu vana
Racordurile rezervorului se prelungesc in exterior pana vanele din caminul de vanz propus.
Proiectarea instalatiilor hidraulice consta in adaptarea la teren a rezervorului si implicit a
echipamentelor sarcina furnizor din containerul livrat de furnizor, in speta prin repozitionarea tuturor
legaturilor functionale ale acestuia avand in vedere incadrarea acestora in ansamblul gospodariei de
apa, astfel incat racordareile la retelele tehnologice exterioare sa fie cat mai lesnicioasa.
Pozitionarea acestora este urmatoarea:

Admisia apei (alimentarea rezervorului) se realizeaza la partea superioare 2 rezervorului,
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peste nivelul maxim al apei. In nodul hidraulic, de unde se realizeaza alimentarea cu apa potabila a rezervorului
$-a prevazut o electrovana tip fluture, cu actionarc enta, care va actiona prin deschidere/inchidere alimentarea
rezervorului. Electrovana este conectata la tabloul electric TE (din documentatia de instalatii electrice), care
va comanda inchiderea/deschiderea acesteia in functic de senzorii de nivel din interiorul rezervorului si a
Volfzmului de apa acumulat in rezervor. De asemenea in caminul de vane s va monta eletrovane pe conducta
Flc ]FSirc din rezervor. Caracteristicile vanelor din camin sint mentionate in fisele tehnice jar elementele de
imbinare se regasesc pe plan camin de vane.

Acest dispozitiv asigura o inchidere sau 0 deschidere lenta a robinetului Dn = 50 mm
reducand efectele loviturii de berbec pe conducta de refulare de la captare.

Aspiratia apei din rezervor se va realiza printr-0 conducta Dn 80 mm, prevazuta la baza
rezervorulu;

Pentru mentinerea volumului de apa din rezezervoare s-au prevazut senzori de nivel care dau semnal
catre clectrovane care permit alimentarea rezervorelor in momentul atingerii nivelului maxim prestabilit.

In situatia unei posibile necesitati de apa accidentale, rezervorul suprateran este prevazut si cu un
record DN100 STORZ caz in care consumul menajer va fi cu restrictii,

Preaplinul si golirea de la rezervor s¢ vor racorda in caminul menajer existent in reteaua de
canalizare interioara (CV).La rezervoarele de apa potabild nu se admite descércarea directd a conductelor de
preaplin si golire in canalizari de ape uzate. Conductele de descércare se prevad la capetele aval cu sitd cu
ochiuride | cm si clapeta de retinere batanta.

Golirea Dn 50mm, se monteaza la radier si este prevazuta cu o vana de golire Dn = 50mm montata
in caminul de golire; pe conducta de golire trece prin peretele inelului rezervorului, coborand in exterior de la
nivelul golirii.

Precizam ca zona aeriana a conductelor de admisie a apei vor fi prevazute cu izolatie termica.
Mentinerea apei din rezervor peste limita de inghet se realizeaza cu instalatia de incalzire cu care este dota
rezervorul,

Protectii anticorozive

Pentru protectia anticoroziva se considera urmatoarele:

- tabla rezervorului va fi realizata dintr-un aliaj care combina rezistenta la coroziune a aluminiului cu protectia

catodica a zincului
- se asigura o protectie suplimentara anticoroziva prin instalarea anozilor de sacrificiu

CAPITOLUL 2. INSTALATII ELECTRICE

Pentru rezervoarele de apa s-au prevazut de furnizorul de echipamente urmatoarele instalatii
electrice:
- alimentarea si montajul semnalizatoarelor de nivel minim si maxim in rezervor,
- echiparea si completarea tabloului de distributie al statiei; instalatie electrica de protectie prin legare la
pamant.
- sistem de incalzire cu rezistente electrice.

Racordul electric la tabloul electric propus se va face dj xﬁt@ﬁdc;rgcord indicat de beneficiar
avind rezerva de putere electrica.. '

Instalatia de impamantare
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Tablourile clectrice, partea metalica a rezervorului de apa  sj aparatele electrovancle,
clmm\pnmpclc se vor lega la centura de impamintare care se va continua pina la priza de pamint artificiala.

In situatia in care prin masuratori nu se realizeaza valoarea admisa de max 4Q atunci se va realiza
completarca centurii de impamintare, si s va repeta masuratoarea pin la atingerea valorii mentionate.

Tabloul electric va fi legat la priza de pamant printr-o banda de OLZn 40x4 mm, iar pentru

Masurarca rezistentei de dispersi ta intre centura de impamintare sj priza de, par
8 persie se va monta SLp ppman
Scparatie, - é&a@ﬁ T

t
, fe& .
: ‘ o o5 ‘18 ! . -0 ? 2
Valoarea masurata rezistentei de dispersie trebuie sa fie mai mlc/i({f@ 4 Ofy ILEaFANTY A

CAPITOLUL 3, INSTALATII DE AUTOMATIZARE [

i L
Rezervoarele de inmagazinare a apei sunt prevazute cu urmato %l\e aparate de auy
- Senzoride nivel care da comanda de deschidere/inchidere a electrovanelor niyetliapetis

. iy atinge
nivelul @aﬂwmim; o _ \ 102’ GInE O\Q’
- Semnalizare acustica in cazul aparitiei unei defectiuni in functionare X ‘TO R P¥

Detaliile privind instalatiile electrice si de automatizare sunt prezentate in memoriul si caietul de
sarcini de specialitate.

CAPITOLUL 4. PROBE TEHNOLOGICE

Verificarile, incercarile si probele se executa respectand cerintele de calitate cuprinse in Legea
privind calitatea constructiilor. Regulamentul de receptie a lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora
(HG nr. 343/2017 precum si cu prevederile normativului C56/85 “Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii”.

Probele tehnologice se vor face in concordanta cu specificatiile tehnice ale producatorului,

precum si cu respectarea prevederilor I 9/2015 ,Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor sanitare”.

CAPITOLUL 5. FAZE DE EXECUTIE

In conformitate cu cerintele Legii se stabilesc urmatoarele faze determinante ale executiei pentru
conducte si instalatii:

-Proba de etanseitate
-Receptia finala la terminarea lucrarilor.

Proba de verificare a etanseitatii rezervorului se efectueaza inaintea executarii umpluturii de pamant
in exteriorul inelului de beton. Probele se vor executa in prezenta si supravegherea reprezentantului
furnizorului de echipamente.

Instalatiile hidraulice se verifica prin umplerea partiala a rezervorului cu apa, in vederea
asigurarii etanseitatii tuturor imbinarilor si a pieselor de trecere prin pereti.

Etanseitatea rezervorului se verifica prin umplerea acestuia pana la nivelul corespunzator
inaltimii utile, dupa care se pastreaza plin timp de 10 zile (Conf. NP 133/2013)

In acest interval se fac verificari si la instalatiile rezervorului precum si la piesele de trecere a
conductelor.

Daca in intervalul de 10zile se constata pierderi de apa la exteriorul peretilor, rezervorul se goleste
pentru efectuarea reparatiilor necesare, dupa care proba se reia in conditiile de mai sus.

Etanseitatea rezervorului se considera corespunzatoare daca, dupa trecerea intervalului de zile

pierderile de apa observate scazand pierderile prin evaporare nu depasesc in medie 0,25V/zi si mp suprafata
utila
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CAPITOLUL 6. DEZINFECTAREA REZERVORULUI

- Rezervony) trebuie sa fie spalat si dezinfectat inaintea darii lm‘m exploatare

- Dezinfectare rezervorului se face sub controlul organelor sanitare;

- Suprafata Interioara a rezervorului se curata cu jet de apa: ‘ _

- Rezervorul i conductele se umplu si se tin pline cu apa potabila cu un continut de minim 0.2 g

clor activ /me apa timp de 12 h, dupa care rezervorul s goleste. o o

- Dupa golire, rezervorul si conductele se reumplu numai cu apa pombl!a si se fac analize bacteriologice. .

= Ciclul umplere probe golire se repeta pana cand la probe consecutiv se obtin la analizele bacteriologice
rezultate Corespunzatoare specificatiilor din Legea 458/2002 anmd calitatea apej potabile.

-Rezervorul se da in functiune numai cu avizul organelor sanitare.

CAPITOLUL 7. ACTIVITATEA DE CONTROL SI VERIFICARI

Procesele verbale pentru verificarea lucrarilor se incheie intre beneficiar i antreprenor.

Nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie, inainte de inchiderea procesului verbal la faza
anterioara.

Executarea lucrarilor trebuie supusa in continuu atentiei a doi factori: reprezentantul beneficiarului
i reprezentantul compartimentului de calitate al executantului.

Lucrarile se executa pe baza fiselor tehnologice de executie, corespunzand cerintelor din
Dormativele de executie, SSM, protectie civila si a celorlalte instructiuni tehnice din proiect fiind obligatoriu
fespectarea acestora de catre executant si beneficiar.

Activitatea de verificare si control se va face cu respectarea urmatoarelor acte normative:
- Legea 10/1995-legea calitatii in constructii, actualizata;
- Normativulu; | 9/2015;
- Normativul C 56/2002.
- Normativ NP 133/2013
Se va urmari:
- Folosirea echipamentelor prevazute in proiect;
- Montarea corespunzatoare a utilajelor, aparatelor de reglare si masura, a armaturilor, etc.in conformitate cu
fisele tehnice din proiect;
- Respectarea diametrului si a materialuluj conductelor;
- Calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;
- Aspectul estetic general al instalatiilor;
- Respectarea, pe parcursul executiei, a programului de control al calitatii,

CAPITOLUL 8. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

Lucrarile pentru curatirea si spalarea rezervorului de inmagazinare se vor efectua astfel si in functie de
indicatiile furnizorului :

- se izoleaza rezervorul (se opresc atat sursa cat si pompele din statia de pompare);

- seinchid vanele exterioare pe circuitele de admisie si refulare

- se goleste rezervorul prin manevrarea robinetulyj de golire

- se deschide capacul de vizitare;

- S€ executa curatirea rezervorului (pereti+fund) cu un furtun cu jetde apa;

- se verifica membrana de PVC;

- se inchide si se etanseaza capacul de vizitare;

- se inchide robinetul de golire;
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se deschid vanele de admisie 1 refulzre;

v pomneste alimentarea rezervorulut,

s supravegheaza alimentarez rezervorului ( conducta de preaplin, robinem| cu sfers flotaz
indicator de nivel); o

daca apar probleme se vor remediz conform instructiunilor.

Cand rezervorul atinge limita de umplere, s¢ pUmEsie pomparea zpei in ez Lz omatarez
spalarea rezervorului de inmagazinare zpa se voT 1ESpeci2 normele de securitate si sanztzte in muncz, normele
sanitare si paza contra incendiilor.

Prevederi legale privind securitatea i sanatlez in muncz:

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatez in munca,

Regulamentul privind protectiz si igienz muncii in constructii, zprobat cs ordimul or. 9N 15.03.93
al MLPAT.

Se vor respecta instructiunile de exploatare 2 statiilor de pompare czp. Cper. .1.10, per 111 pet. 12
si cele puse la dipozitie de furnizorul de echipamente hidraulice. functionzle. tehnologice.

Constructorul impreuna-cu Sfurnizorul echipamentelor hidraulice, functionale si tehnologice vor
pune la dispozitia beneficiarului instructiunile de exploatare si intretinere si vor efectua si instructajul
personalului desen'enzf_ ' i

) \
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PROGRAM DECONTROY,

Tentru controlul ealitaell lnerarllon n fnze de control ol In tusa AAarmidnnmts she era0tin) ¥ A 74 73
Pentma I\hh\‘"ﬂ:

LUCRAREA: Instalare vezervor stoenre api din sursn propyje;
Proiect 1 C 00103/2020

ADRESA:MUNICIPIUL PETESTE, ST ALEEA KIVTALULUL NI, 30, 40,09, ppee 14
BENEFICIAR: SPITALUL JUDETEAN DEURGENTA PRVESTL, 3tnp5 ppe,ps

PROIECTANT GENERAL: S.C, LICA & €O ‘H.l(.l,. o
PROTECTANT SPECIALITATE REZISTENTAL INGTALIAN MIlA S, A

CONSTRUCTOR;

Avind la baza

- Legea privind calitaten in constructil nr. 10/18,01.1995 )

- Regulament privind controlul de stat ol calitatii in constructii aprobat prin WGy pe 164771 15 1417 wesiteie 37
HG 3432017 privind regulamentul de receptic o luerarilor de Consiructii ) i instalatiilor alesests wastoy

= Ondinul MLPAT nr, 31/N/1995 pentru “Pracedur privind controlul statului i fosly 4 crossn s szmen
Pentru rezistenta si stabilitaten constructillor™,

Nr.  Faza din lucrare | Metodn de Participn In - control Documents care sta Ja %7, 5
Crt | supusa control s : haza atestarii calitutij 4ty
“ obligatoriu B P E Ly
controluluj 10ent
| = vim
1A | Predare primire Masuratori DA DA DA | PNde predere, griaes
=R | amplasament si vizuale fromt de Jucru, pler 40
| borne reper | vituatie 5 \raser
2R | Trasare lucrani Masuratori DA DA DA | P.V.de '1'4‘/'54 % Yorms
aparatura topo || plandesivgpic,
3R | Verficare Masuratori DA | DA DA | PV de lusperi ascpnsr
‘ ‘ compactare pat de | Grad compactare
piatra concasata | 98% RGNV ol E D . N
? ' Verificare montaj | Masuratori cu DA DA DA | Proces verbal de roumrse |/
\e 4R | armatun conform | instrumente si calitzativa  of.  Legs
Legea 10/1995, control vizual 1011995, an. 22- .
| art. 22¢ pentru ISC P.V. FAZA St
| fundatii radier DETERMINANTA “p% . —
' 3R | Verificare montaj | Masuratori cu DA DA DA | Proces verbal de rocemris
‘ armaturi camin instrumente si calittiva  of  Leys
} vane control vizual 10/1995, zn. 22
; ISC PV FALE
| DETERMINANTA -C
\ 6R | Evidenta tumarii | Buletine de - - DA | Condica pentru e idemnz
l betoanelor incercare betvanelor wimzte
f 7R | Receptia calitativa | Certificate de - - DA | Registru privind recepriz
\ a materialelor de | calitate a calitativa 2 matenzlelor
; constructii(cofrag, | materialelor introduse in Jucrzre
| armaturi)
' SR | Probe de beton Buletin laborator | - - DA | Evidenta provelor  de
i | beton  comsemnze =
\ | condica de beioane
| 9R | Receptie structura | Masuratori DA DA DA | PVR Receptie caliziinz
" control vizual \

e
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La controlul fiecarei faze determinante prin grija beneficiamlui vor fi intocmite procese verbale semnate de

<.

Participant. De asemen, vor fi prezentate si:

procesele verbale de trasare si amplasare conform proicet .
= procesele verbale de lucrari ascunse (teren fundare, m_malun. mq‘“c); \
= certificate de calitate materiale (prefabricate, armaturi, constructii metalice, etc);
- buletine de analiza pentru betoane . ; . o . ~
Aceste documente vor fi folosite de proiectant ca acte primarc la intocmirea raportului privind calitatea lucrarilor de
constructii care se va prezenta la prereceptia lucrarilor si vor face parte integranta din cartea tchnica a constructiei.

Nota: :
- Prezentul program de control la faze determinante va fi prezentat de catre beneficiar spre acceptare la organismul

teritorial al ISC, inainte de inceperea lucr&nlor; . in col )
= Coloana 7 se completcaza I data incheierii actului prezeniat inico oana 5 .. T TS
- Executantul va anunta in scris, cu 2 zile inainte, factorii care trebuie sa participe la fazele de conirol si la fazele

N
determinante. , o o\ . D \
- Lareceptia la terminarea lucrarilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa Ia cartea constructiei. ~—
B - Beneficiar K _ -:
P - Proiectant ‘ < \
E - Eexecutant ) ~
ISC - Inspectia de Stat in Constructii
PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR
ing. Talian Mihaela D C
\
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PROGRAM DE URMARIRE A CALITATH EXECUTIEI

=INSTALATH HIDRAULICE =

INSPECTIA IN CONSTRUCTII

LUCRAREA : INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE;

PROIECT : € 0103/2020
BENEFICIAR: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, JUDET ARGES
ADRESA: MUNICIPIUL PITESTI, STR. ALEEA SPITALULUL, NR. 36, JUD. ARGES

- H.G.nr. 273 din 14 ianuaric 1994 privin

utilaje,echipamente,instalatii tehnologice si a pu

Acest program cste intoemit in con
Legii 10 din 18 ianuaric 1995 , priv

instalatiile aferente acestora, modificat prin HG 343/2017,
H.G. nr §1 din februarie 1996 privind regulamentul de receptic al lucrarilor de montaj

formitate cu prevederile :
ind calitatea in constructii -actualizata
d rcgulmncmul de receptie al lucrarilor de constructii si

nerii in functiune a capacitatilor de productie.

Nr. | Faza din lucrarea supusa Metoda de | Participa la control | Document Nrﬁ
crt. | controlului control care se plan
— intocmeste
L B [P |E |IC
_A. | Inaintea de inceperea lucrarilor |
1. | Prezentarea lucrarii Vizual Da |Da |Da |Da | PV
Predare amplasament instalatii Masuratori
, topo ]
_B. | In timpul derularii lucrarilor
' 1. | Verificare trasee conducte Vizual Da |Da |Da |- [PV
; masuratori
L topo
| 2. | Verificare conducte, armaturi, Vizual Da| - [Da |- [PV
- inainte de montaj
3. Receptie armaturi, echipamente Vizual Da |- |(Da |- |PV
‘ functionale
4. | Verificare montaj conducte, Vizual Da |- |Da |- [PV
armaturi, echipamente functionale | Masuratori
5. | Incercarea de functionare cuapa | Vizual Da|- |Da|- |PV
Masuratori
6. | Incercarea functionala a instalatiei Vizual Da |Da |Da |Da | PVFD
probe e Masuratori
C. | La terminafea.lucrarilor>,
1. | Receptia lucratilor-conformy Vizual Da |Da |Da |Da | PVR
H.G,_273/1/9l9¢}‘"mpdiﬁc‘ p?pﬂd\G masuratori
3432017 . ¢ e“\,v \ A,
BENEFICIAR ' F.J/',PROIECTANT &, § 3 & EXECUTANT
\ Q/f LD%
Nota: ©

1. Beneficiarul'es

lucrarilor N
2. In timpul contractului se va
3. Constructorul va instiinta beneficiarul care va convoca pr

realizarea controlului.
SEMNIFICATIA TERMENILOR:

B- Beneficiar,E-Executant,IC-Inspectoratul de Stat in Constructii,P-Proi
PVR-Proces verbal de receptie,PVLA- Proces verbal de lucrari ascunse,

determinanta

verifica respectarea prescripti

\ C {
\ / N L
ANEAS R - 1Ny
fe obligat sa ptezinl'g»p%gram si data mnceperii |

ectant,
PV-Proces verbal ,PVFD-Proces verbal faza

ilor DE si a altor lucrari specifice aflate in executie
oiectantul si ISC Pitesti la stadiul fizic programat pentru

ucrarilor la ISC Pitesti cu 10 zile inaintea inceperii

Of

\

=
D
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VIZAT
INSPECTIA DE CONSTRUCTII

GRAM DE URMARIRE A CALITATII EXECUTIE
e = INSTALATII ELECTRICE =

LUCRAREA : INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE;

Prolect: C 0103/2020
BENEFICIAR; SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, JUDET ARGES

ADRESA: MUNICIPIUL PITEST!, STR. ALEEA SPITALULUI, NR. 36, JUD. ARGES

PROIECTANT GENERAL : S.C. LICA & CO S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE : P.F.A. NICULEA ELENA

Aces! program este Intocmit in conformitate cu prevederlle :

- Legii 10 din 18 lanuarie 1995 actuallzala, privind calllatea in constructi ITI | LU
- H.G. nr. 273 din 14 ianuarie 1994 privind regulamentul de receplie al lucrarilor de gon,slr‘ggm sbmjﬁjartii 2
: aferente acestora modificata prin HG 343/2017; . , JP o
- H.G.nr 51 din februarle 1996 privind regulamentul de recephe'al lucrarilor de mqf@‘util E@ ' S@Ialll
lehnologice si a puneril in functiune a capacitatilor de productie. ’f/ 2 f 72 (})’
1* | NeGl T V2
Nr.crt | Verificarea fazelor principale sl ale fazelor determinante | Cine controlaﬁ@oéwen’tuﬁéﬂs’ »
8l semneaza \f%rg ;'“QE‘GW &
7 v ‘;(,
PIB|E |l \C}; r% EI? rfpjl/o\é
1| Verificari legate de documente - |B|E|- =
2 Predarea frontului de lucru B |E PV
<) Verificare trasee circuite electrice B |E PV
4 Verificare amplasamente aparate electrice, tablouri B |E PV
5 Receptie echipamente B |E |- PV
6 Verificare montaj echipamente B |E PV
7 Verificarea functionala P|B |E |- PV
8 Verificare priza de pamant si continuitate legaturi laprizade | P | B | E | lc PVFD
_pamant - faza determinanta
9 Consultare buletine PRAM E |- PV
10 Receptie finala P|B|E |l PVPIF
BENEFICIAR BROIEGTANT CONSTRUCTOR
Nume prenume:  ovrrnnnn LT 5 W
AN W
CPLELENA

Semnatura;

- Legenda: - PV Proces verbal; P-proiectant; B - beneficlar ; E - executant; Ic - inspector in constructi
- PVPIF —proces verbal punere in functiune; B- buletin de verificare
- PVFD - proces verbal de faza determinanta
Nota: In conformitate cu prevederile legale se Interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celei anterioare. Verificarile in
loate fazele se vor consemna in PROCESE VERBALE.
Constructorul va anunta data fiecarei verificari cu cel putin 7 zlle inainte. Toate procesele verbale se prezinta de constructor cu semnatura si
stampila RTE-ului, cu exceptia PVFD, pe care il intocmeste inspectorul Ic.

s 2"
Di



S.CLIC, &
Py CO SR Pr.nr. : 0103/2020-PT

Lucrarea: Instalare rezervor stoc
Adresa : municipiul Pitestj, str.
jud. Arges
Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
MUNICIPIUL PITESTI, JUDET ARGES

CAIET DE SARCINI
- LUCRARI DE BETOANE-

arc apa din sursa proprie
Aleca Spitalului, nr, 36,

l - GENERALITAT|

Lacest caiet de sarcini cuprinde specificatile tehnice pentru lucrérile de executare a elementelor din beton si beton armat,

: re:;ecu!area lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnale in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant §i
probata de catre Projectant* si Consultant / Investitor.

2 STANDARDE S| NORME DE REFERINTA

3 CONSIDERATII GENERALE

l;;:;?ﬁl’ltlgﬁﬁe construcii pentru fundatii, infrastructura, suprastructuri din Izle;on amat sau precomprimat trebuie sa fie in concordanta cu
lle acestui capitol, si cu anexele 1.1, 1.2, 1.3, 14, 1.5 din NE 012-99 aprobat de M i i i
Drevedetio STAS {01 g’ e Ll p LPAT prin Ordananta 59/N din august 1999 si
Corppozilia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia conform tabelului 5.4. din Codul NE 012-99,
Cerintele pentry asigurarea rezistentei prescrise sunt date prin:
Relatia intre raportul apa / ciment (A/C) si rezistenta la compresiune a betonului, relatie determinata pentru fiecare tip de ciment, tip

de agregate si pentru o varsta data a betonului.

. Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe epruveta cilindru sau cub, conform pet.7.2.1. din NE 012-09.
Cerintele pentru durabilitatea betonului sunt exprimae pe baza unor reguli care privesc compozitia betonului si alegerea materialelor.
Astfel, in functie de clasa de expunere a constructiei in concordanta cu EN 012-99 (in mediu uscat, umed, umed cu inghet si agenti de
dezghetare, mediu marin sau mediu chimic agresiv) i influenta regimului mediului asupra cladii (normal / moderat / sever) cerintele minime
pentru a asigura lucrabilitatea necesara a betonului sunt indicate in EN 012-99 tabelul 5.4. iar dozajul minim de ciment pentru asigurarea
durabilitatii betonului, acelasi Cod.
Pentru expunerea structurii | medii mai severe raportul apa / ciment {A/C) va fi mai mic.
Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii conditillor de mediu inconjurator si care sa prolejeze armatura impotriva coroziunii
trebuie respectate urmatoarele cerinte:

o

a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat acestea sa nu contina impuritati care pot daurié?iun_abiliia;lii sau'sa produca
coroziunea armaturii et 0N

b) Alegerea compozitiei betonului se face astfel incat betonul:
*  sasalisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonu! intarit;
» sapoata fi tumat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii;

o sase evite actiunile interne ce dauneaza betonului (ex. reactia alcalii-agregate);

o sareziste actiunilor exteme cum ar fi cele din mediul inconjurator.

.. - -/
c) Amestecarea, transportul, punerea in opera si compaclarea betonului proaspat sa se faca astfel incér‘\maleﬂa[é!e componente ale
betonului sa fie uniform distribuite in amestec, sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta. —

d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii.
Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii, precum si pastrarea caracteristicilor betonului la actiunile fizico-
chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului.

In NE 012-99 se fac referiri |a stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului functie de clasa de expunere.

STAS 3622-86 stabileste nivelele de pereformanta ale betoanelor functie de gradul lor de impermeabilitate.:

Adancimea limita de patrundere a apei (mm)
100 mm ] 200 mm Presiunea apei (bar)
Gradul de impermeabilitate
P41 P42 4
Pa'0 Pg20 8
P121 P12 12

Rezistenta la inghet- dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul de cicluri de inghet- dezghet trebuie sa
salisfaca nivelele de performanta indicate in STAS 3622-86:



— —
| Graduldogelivitatoalbatonulol | Nr.dociclurlnghot- dozghet
< 1T I — 50 |
—— . o 100
— G0 150

4 CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI,

41 Cerinte do baza

Belonul poate f realizat pe baza unor compozit stabilte in dova modufi

* amestecul de beton proieclat a statie de producalor §i controlat de un Iaborator autorizat, supus aprobarii Proiectantului/Consultantului;
*  ameslecul de beton prescris (prin caietul de sarcini silsau de utilizator) §i controlat de un laborator autorizal.

Amestecul de beton projectat:
Alegerea componentilor si stabilirea compozitiel betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilie si

verificate de catre un laborator aulorizat. Compozltia betonului trebuie proiectata avand in vedere prevederile prezentului caiet de sarcini si
Codului NE 012-99.

In cazul amestecului de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind compozitia betonulu:

clasa de rezistenta (conf. prevederilor din proiect);
*  dimensiunea maxima a granulel agregatelor conf. prevederlor din prezeniul cat de sarcini;

' consistenta betonului proaspat (conf. prevederilor din prezentul cgigt de sarcini);
. r.aponul AIC maxim (conf. prevederilor din prezentul caiet de sarcm}); 3
tipul si dozajul minim de ciment (conf, prevederilor din prezentul caiet de sarcini)

Amestecu] de beton prescris:

In proiect se specifica urmatoarele date de baz4 in concordanta cu standardele §i reglementdrile tehnice in vigoare, mentionate mai sus la
capitoul 3.3:

e Dozajul de ciment la m? de beton / clasa betonului;

U Tipul si clasa cimentului;

] Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspal;

. Tipul de agregate;

. Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate;

. Tipul si cantitatea de aditiv sau adaos.

Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul amat, in functie de conditile de expunere, stabileste conform NE 012-99 (cap.5 -
tabel 5.5. si precizarilor din anexa 1.4). Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru agregatele de 0 - 16
mm dozajele se sporesc cu 10%.

In cazul folosirii de adaosuri la prepararea betoanelor, sau folosirii de adilivi reducatori de apa, cu avizul unui institut de specialitate §i acordul
Proiectantului/Consultantului se pot adopta dozaje de ciment inferioare celor din tabelul urmator:

Pentru clasa | de expunere (normala):

Beton simplu Beton armat
150 kg/m3 250 kg/m3

Stabilirea tipului de aditiv se face de calre:

a)  Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect.
b)  Contractorul, in urmatoarele cazuri:

Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de execulie, iar tipul de aditiv nu este prevazut prin proiect;
Executarea lucrarilor in alte conditii decat cele normale (pe timp calduros sau friguros);

Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;

Obtinerea rezistentelor de control pe faze la termene scurte.

c) Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate, rezistenta, imbunatatirea omogenitatii betonului si dupa
caz, a maririi duratei de transport.

Consistenta betonului la locul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in conformitate cu prevederile fabelului 1.4.3. din NE 012-99,
astfel incat betonul sa poata fi transportat si pus in opera in conditii optime.
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2 Nivoledo performanta alo botonulul

7
Aty botonul proaspat: D"

= Consistonta, ca masura a lucrabllitati, poate fi determinala conform pet.7.1.1 din EN 012.99 prin urmatoarele melode: lasarea conulul,

remodelare VE-BE, grad do compactare sl raspandire;
* Continutul de aer poate fi determinat conform STAS 5479-86 - folosind melode gravimetrice say volumetrice sub presiune.

Densitatea aparenta a botonulul proaspat Irebule sa fle In concordanta cu STAS 1759-88

Pentru betonu| Intarit:

*  REZISTENTA LA COMPRESIUNE - Clasa belonuiul esle definla pe baza ezislenelcaracleistce f c (f ) care e rezistenta a
°°'“P’°S'““°. In Nimm? determinata pe cllindril de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la varsta de 28 zile, sub a carel valoare se
pot situa statistic cel mull 5% din rezultale.

7~ (f"

clasa| a5 | Cang G 12/ C 1620 C 20125 C 260 C 3037 C 3574E C 4080 C 4550 C 80760 i

ﬂ 4 | 8 [ 12| 16| 20| 2 | 30| 35 a0 [ 45 50 »
5

10 15 20 25 30 37 45 50 55 60

Pentru a determina clasa betonului EN 012-99, se folosesc probe cublce de 150x150x150 mm si probe cilindrice de ¢150xH300 mm. )

: un_eIe cazuri speciale este necesar sa se determine creslerea rezistentei la perioade stabilite de timp pe probe de dimensini similare cu cele
folosite la determinarea clasei betonului. Mostrele vor fi pastrate In conditil similare ca cele ale structurii expuse si vor fi leslale la perioade
Prestabilite de timp. Cand nu exista mostre se vor efectua incercari nedistructive pe structura,

Nivelele de performanta ale betonului functe de gradul e permeabilitate si rezistenta la inghet sunt mentionate in STAS 3622-86.

Reqstenla la inghet-dezghet, caracteristicile vor fiin concordanta cu tablul 7.2.2 al normativului NE 012-69,

Rezistenta a compresiune se va determina la 28 de zile in concordanta cu STAS 2414/91 si clasificata astel

*  Belon usor cu densitale aparenta in conditi uscate (105°C); D
. 2000 kg/m3. sunt facute folosind aggregate poroase;

*  Belon cu densitate normala (medie si grea), beton usor cu densitate aparenta in conditi uscate (105°C) mai mare de 2000 kg/m? dar S
mai mica de 2000 kg/m®

. Beton foarte greu cu densitate aparenta in condilii uscate (105°C) mai mare de 2000 kg/m?,

~

] MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT

5.1 Ciment

Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proect se recomanda folosirea sorfimentului de ciment Portiand clasa | /325 sau /425, fara
adaosuri, cu rezistenta initiala normala, conform condililor tehnice din SREN 187/1-2002 (echivalentu! lui Pa35 sau Pa40 ). Caracterizarea
acesluia, precum si domeniul si condiliile de utilizare sunt precizate In anexa .1 din NE 012-9.

"JN Sortimentul de ciment Portland I/32.5 este corespunzator grupel 1 pentru lucrari curente din beton armat in conditii de exploatare normale, la el ;
' care nu se impun cerinte specifice, conform prevederilor tabelelor 1.2.1. din NE 012-99. D \
Betoanele speciale in contact cu apa frealica, identificata cu agresivitate carbonica, se vor executa in conformitate cu STAS 2239/83. ~__

Livrare si transport
Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de harie, insolit de un certficat de calitate. In cazul betoanelor gata preparate livrarea

cimentului se va face direct cétre productorul de beton. Tn cazul betoanelor preparale in gantier, livrarea cimentului se va face la depozitul
santierului.

In cazul in care cimentul expediat de fumizor este preluat de o baza de aprovizionare, aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa
elibereze un certificat de garantie In care se menlioneaza;

- lipul de ciment si fabrica producatoare;

- data sosirii in depozit;

- numarul certificatului de calltate eliberat de producalor; -
- numarul avizului de utilizare dat de laborator, D(:
- garantarea respectarii conditiilor de depozitare. ~
Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cistemna, autocisterna, containere sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs.

Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite.

Depozitare

Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa, inclusiv prin constatarea existentei ce_rﬁﬁ_calului _de calitqte
sau de garantie si verificarea capacilatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperile special

Il




amenajate Qrj ge , .
cate ibi 1 ! nm'te dr e roducat \ .
caracerstlo i oni este posibi, depozilarea Gmenturior pnmite drect de 2 producator, se va face dupa verficarea 13 laborzir 2

Depozitarea smentylyi _
Poztarea cmentulul in vrac se va face in celule bp sioz, in care nu 8 fost depaztate anterior ate materizle e

Depozi : . o
op;t;rfa cmentului ambalal in sadi trebuie sa se faca in incapen inchise. In cazul magazilor din lemn. acestea vor avea p—
pamocem'm& iar pardoseala va fi ridicata cu cel putin 30 cm deasupra nivelului terenulli In cazdl in care incaperea de do;m‘_g; =
05eala de beton, sacii vor fi asezati pe scanduri dispuse &V interspati, pentru a se asigura crovtzta aendi A s

Sacii vor fi asezafi in st X e 7
Scylale. zali in stive, lasandu-se o distanta fiera de 50 cm de la perefi extenori si pastrand impraiunul lor un spaf sufcent penty

g:’l"r::: gg’davea_ marcate dala sosiri cimentului, sorimentul si data fabricatii. Cimentul se va intebunta i ordines datsior e fabncese.

ol {t%upgala:e U va depasi 60 de zie de la data expedieri de catre producztor pentry cmenturie oy adzosur S respecy 30 2 22 @

R nturilor fara adaos. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garante sau in conditl impropri nu va putea f intebuntat '3 b
on si beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice

'62 i?rﬁ::'lti: intermediare, precum sila depozitele de rezerva le staiei de beloane se vor marca strict siozurie destnate fecars sortment
o urmeaza a fi utilizat. Marcarea silozuri face prin mnscrierea simbotului : e
minimum 50 cm inalime, utiizal. Marcarea siozurilor se va face pf Ui standardzat d cmentui cu Rere si cfe de -

vC:rnd apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate siozurile in cauza se vor goi complet prin instziatia prenumadca S 52 D
loty {Tarca corespunzalor noului sortiment ce umeaza 2 sé depozita. Pe intreaga pericada de exploatare a siozurior s2 va fne evidents —
filor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrariior.

Controlul calitatii cimentului

Verificarea calitatii cimentului se va face:

*  laaprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de producator : . .
din NE 012:99. v prin verificarea certficatuli d& 8 producator sau de baza de fvrare conform punciiti 4.1.3.

. inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat

Controlul calitati cimentului este prezentat la punctul 17.2.1.1. din anexa V1 a Codului de pracfica pentru exscutarea lucrarior din beton amat
NE 012-99. In cazul in care loturile sortimentului de ciment aprovizionat nu indeplinesc conditie de caitate garantzte, se va inierzice sau sS2

utilizarea lor. ’ j
5.2 Agregate naturale

Conditii tehnice

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001- 2500 kg/m?, se folosesc agregate cu densitzie normaia (1201-

2000 kg/m?), provenite din sfaramarea naturala si/sau din concasarea rocilor. Conditi tehnice pe care trebuie sa le indepineasca agregaizie
sunt indicate in STAS 1667 - 76.

Pentru prepararea betoanelor se vor utiiza sorturile:

o nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm; P
o pietrs de granulozilate intre 7 si 16 mm si 16si 31 mm. /D(;
Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului gi'sau Consultantului. i

Curba de granulozitate a agregatului total rebuie sa se incadreze - functie de dozajul de ciment si consistenta betonuiui - in zona
recomandata conform tabelelor 1.4.5 ... 1.4.8 din anexa .4 - Cod NE 012-99.

Depozitare

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alle materiale in impul transportului sau depozitarii. Agregatele trebuie depozitate pe platforme
betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sortun se vor crea comparfimente cu inaltmea
corespunzatoare evitarii amestecari cu alte sorturi.
In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in lazi sau folosind amenajari recuperable. Nu este

admisa depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate.

Controlul calitarii agregatelor

Controlul calitatii agregatelor se va face: B ,.
o laaprovizionare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul A.2. din Codul NE 012-98. el
. inainte de utilizare, conform prevederilor anexei V1.1. punctul B.2. din Codul NE 012-99.

Melodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606 - 80.

In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate se va refuza lotul.



(b)

()
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5.3 Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina reteaua publica sau alla sursa, dar in acest caz rebuie sa indeplineasca condit

tehnice prevazute in STAS 790 - 84 ;
Apa folosila in santier nu va f contaminate cu detergenti, materii organice, uleluri, argila, etc.

54 Aditvi
Aditivir sunt produse chimice care se adauga in beton In canitati mal mici sau egale cu 5% subslanta uscata fata de masa cimentulul.

Utilizarea aditivilor Ia prepararea betoanelor are ca Scop:
. imbunatatirea lucrabilitati, in cazul elementelor cu amaturi dese, sectiunl subtiri sau a betonului pompat;

* obtinerea de betoane de clasa superioara; ) )
* reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare, in functie de cerintele tehnologics;

s cresterea rezistentei, durabiliali si imbunatatirea omogenitati betonului;

- imbunatatirea impermeabilita )

Tipurile uzuale de aditivi si conditile de utiizare sunt indicate in anexa I.3. din NE 012-99. Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utiizarea
simultana a 2 tipuri de aditivi in cazul in care nu este cunoscuta compatibilitatea lor si efectele secundare asupra betonului, este admisa numai
dupa efectuarea de incercari preliminare si avizul unui institut de specialitate.

Efectele principale si secundare ale aditivilor asupra proprietatilor betonului sunt prezentate in tabelul 1.3.1. din NE 012-99. Influenta aditivilor
curent utlizati asupra asupra proprietatior betonului este prezentata in tabelul 1.3.2. in anexa |.3. - NE 012-99,

5.5 Adaosuri
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in canlitati de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentul

vederea imbunatatri caracteristclr acestuia (lucrabiltate, grad de impermeabiltate, rezistenta la agent chimici agresivi), sau pentru a realiza
Proprietati speciale.

Exista doua tipuri de adaosuri:

- inerte, inlocuitor partial al partii fine de agregat, caz in care se reduce cu circa 10% cantatea de nisip 0-3 mm din agregate. folosirea

adaosului inert duce la imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului; ) o
active, caz in care se conteaza pe proprietatle hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt : zgura granulata de fumal, cenusa, praful

de siliciu, etc.
In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului apa/ciment (A/C) se ia in considerare cantitatea de adaos din beton ca parte

lianta.

Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile specifice in smomﬁ_ agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de
laboratoare de specialitate. Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa inflenteze negativ proprietatile betonului sau sa provoace
corodarea armaturii.

6 PREPARAREA BETONULUI

6.1 Beton preparat pe santier si beton gata preparat
Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele necesare si va fi atestat intem pentru aceste genuri

de activitate. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatille si echipamentele trebuie sa asigure prin buna lor
functionare cerintele pentru aceste genuri de operatii, conform prevederilor din NE 012-98.

In cazul in care betonul este livrat de la stafii, Consultantul §i Contractorul s& verifice la producator buna functionare a echipamentelor si
instalatiilor si de asemenea sa verifice daca in momentul livrarii indeplineste conditile tehnice cerute si daca bonul de livrare contine toate
informatiile necesare. Verificarea efectuata nu trebuie utilizata de statia de betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva
statia de preparare a betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exclude o respingere ulterioara a betonului
de catre Contractor/Consultant.

Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor, Contractorul i/sau Consultantul vor colabora cu un laborator autorizat, altul
decat cel al statiei de betoane, pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura si instalatiile necesare efectarii unor
determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin contract

toate determinarile necesare asigurarii si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrari

6.2 Prepararea betonului pentru torcret
Pentru a pregati mixtura de mortar cand se aplica torcretarea se va folosi cimentul Portland sau o compozitie de ciment care satisface
cerintele SR 388-95 si SR 1500/1996. Transportul,depozitarea si controlul calitatii cimentului se vor face in conformitate cu Codul de Practica
NE 012-99. Mortarul va fi compus dintr-un amestec de ciment de Portland si agregat fin. Componentele mixturii de mortar se vor conforma
urmatoarelor cerinte:

Cimentul de Portland: Clasa 32.5 or 42.5;

Agregat fin: se va folosi doar nisip cu o granulometrie de maximum 5 mm. Agregatele vor satisface cerintele STAS-ului 12667-76
anexa IV.3. Continutul amestecului de agregat folosit pentru pregatirea mortarului torcretat va fi de 6-8 %. Cantitatile de ciment folosite pentru
prepararea mortarului va fi de 575 kg/m3 pentru cimentul clasa 32.5 si 500 kg/m3 pentru cimentul de clasé 42.5.

Apa: Apa folosita la prepararea mortarului va fi potabila si va satisface cerintele STAS-ului 790-84.
Aditivi: In caz de nevoie se pot folosi aditivi pentru prepararea mortarului pentru torcretare.

)



6.3 Transporty) betonuiui

Transportyl betonului trebuie ofoctuat luand masurila necesare pentru a preveni Segregarea, plerderea componentlor sau contaminarea (
50'0"“'“' Transportul belonului do la staio se va face numal cu autoaglatoare find inlerzisa folosirea aulobasculantelor cu bena amenajata D \
specal Transportul local al betonulul se poate efectua cu bene, pompe, vagonetl, benzi traansportoare, jgheaburl sau lomberoane. Miloacele -
de transpont trebuie s fie etanse pentru a nu permite plerderea laptelul de ciment.
o de cale on intervalyl de timp pentru descarcarea sl reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport depasesc o ora, precum si la
ntreruperea lucrulu, acestea vor fi curatate cu Jet de apa. In cazul autoagilatoarelor, aceslea se vor umple cu cca. 1 m? de apa, se vor roli cu
viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goll complet de apa. Evacuarea va respecla cerintele planulul de protectiel a mediului.
Tecomanda ca temperatura betonulu proaspat la Inceperea tumari sa fie cuprinsa intre 5°C s 39°g, |y slluatia betoanelor cu lemperaluri
Mai man de 30°C sunt necesare masuri suplimentare care se vor §labi|i de catre un instilut de specialitate sau un laborator autorizat prin
:::oplarea unei tehnologii adecvate de preparare, iransport, punere in opera i tratare a betonulyi s folosirea unor aditivi intarzietori eficient)

~—

7 ARMATUR|

7.1 Conditii Tehnice o,

Oteluril peni beton amat rebule sa se conformeze "Specifcatl tehnice privind cerinte s citri de performanta pentru otelurie uiiizate i D '
Structuri din beton’ si sa indeplineasca conditile tehnice prevazute in STAS 436/1-88 (pentru oteluri cu profi neted OB 37), in STAS 438281
(Pentru oteluri profiate ¢ 52, PC 60, in STAS 438/3 , /4-98 (pentru sarme trase sl plase sudate pentry beton amat), sl STAS 10107/0 - 90.
Tipurile de amaturi utiizate curent sunt:

. OB':?.7 - Otel beton rotund, neted, pentru amaturile constructive si la armaturile de rezistenta a caror dimensionare rezultata din respectarea
conditiilor de procent minim de armare;

- PC 52- otel beton cy rezistente superioare, avand profil periodic, pentru amaturile de rezistenta ale elementelor structurale din beton armat.
In cazul folosiri otelurilor din import este obligatorie existenta certificatulul de calitate emis de unitatea care 3 importat otelul sau cea care
asigura desfacerea acestora, In certificatul de calilate se va mentiona tipul corespunzator de ofel din STAS 438/1-%/ 89-91, echivalarea fiind
facuta prin luareain considerare a tuturor parametrilor de calitate. In cazul in care exista dubiy asupra modului in care s-a efectuat echivalarea,
constructorul va putea utiliza ofelul respectiv numai pe baza rezulatelor incercarilor de laborator §i impreuna cu acordul seris al
Pmlectantului/ConsuIlantqui‘

Reglementarile tehnice pentru elemente din beton armat sunt specificate STAS 10107/0-90, capitolele 6 s 7. A,

~_7

7.2 Livrarea si marcarea ——

Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate, In cazurile in care livrarea se face de

catre o baza de aprovizionare, aceasta esle obligata sa ransmita certicate de garanlie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza,
Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii: )
. denumirea si ipul de otel, standardul utilizat;

. toate informatiile pentru identificarea loturilor;

. greutatea nela;

. valorile determinante privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eficheta, bine legata care va contine:

. marca produsului;

o tipul armaturi; _—
*  numarul lotului si al colacului sau legaturii; 0
. greutatea neta; D"

*  izaCTC. S~

Otelul livrat de intermediari va fi insolit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate
eliberate de producatorul otelului beton.

)

73 Transportul si depozitarea

Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deleriorari
sau sa prezinte substante ce pot afecta armalura saufsi betonul sau aderenta beton-armatura. Otelurile pentru amaluri sa fie depozitate
separat pe tipuri si diamelre, in spatil amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se asigure:

) evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului;

. evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

. asigurarea posibiltatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

7.4 Controlul Calitatii

Armalurile vor fi verificate conform “Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in constructii’, Pentru
fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia de control se realizeaza conform prevederilor din capitolul 17 (pct. 17.2.1.1. (f) si din anexa
VL1 (pet. A.5) ale Codului NE 012-99, si anume:

. examinarea existentei si continutului documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise in certificat cu cerintele
reglementate pentru produs;

. examinarea aspectulu;
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Cerinte tohnice specifice armaturilor de tip plase sudate

Toste e
o::r:*::z:“ A specioe acestor bpun de armatun vor fl evecutate in conformitate cu provedenis STAS 43831998

Ourd Ince "f axopente de nignd vor fi curdtate, se va indepdrta stratul de oxid de fier cu perii do sArma

N dendtarea stratulur de ugind descregterea secfuni amatunt rozultatd rebulo 2 nu depdgease toleranielo pravazute In standarde
: 6 Taierea si fasonarea armaturilor
P;\““““G darekr, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in sincta conformitate cu prevederile proteclului si cu

Shectarea prevedenior de alcatuiro pentru plementele din beton armat prevazute in STAS 10107/0 . 90, punctul 6 privind urmatoarele
* Bncorarea amatunior longitudinale i transversale, conform pet. 6.2,
Preveden suplimentare pentru stalpi, conform pet. 64,
. Preveden suplimentare penty grinzi, conform pet. 65,
N g':‘“‘e“ suplimentare pentru Placi, conform pet 66. o
< ﬁ.t:‘are : se trece la lasoqarea armaturilor, Contractorul va analuza'prevedenle protectului, tinand seama de posibilitatile praclice de montare

-y a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de

C3Te provectant a dispozitilor de armare in proiect.
Armaturle care se fasoneaza trebue sa fie curate sidrepte. In acest scop 58 vor indeparta
* eventualele impuritati de pe suprafata barelor;
‘Tugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura,
Dupa indepartarea ruginei, reducerea cimensiunilor sectiunii barei nu lrebuie sa depaseasca abalerie mia la diamotry prevazute in
standardele de produs.
, Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptal inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora
nsa proﬁ!ul. La intiderea cu troliul, lungirea maxima nu va depasi 1 mm/m.
Barele ta{ate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incal sa se evile confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si
curateniei lor pana in momentul montarii. In cazul in care, datorita conditilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, se recomanda
montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare.
Arma_mnle se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul armaturilor netede, avand dimaterul *d”, ciocul se
indoaie a 180°, cu raza interioara de minim *1,25 d" si portiunea dreapta de capat, de regula minim 5 d, In cazul amaturilor cu profil periodic,
cocul se indoaie la 90° cu raza interioara de minim *2d" si portiunea dreapta de capat, de regula minimum *7d". Indoirea barelor inclinate, a
Celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va face dupa un arc da cerc de cel putin *10d". Capelele
barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin “20d" in zonele intinse si el putin *10d" in zonele comprimate. In
cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, raza cercului de indoire va fi minim de *2d". Barele etrierilor se inchid cu ciocuri la 1359,
avand lungimea ciocului de cel putin *10d" sau 10 cm, unde *d" este diametrul bazei etrierului.
Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta, fara socuri. La masinile de indoire nu se admite curbarea barelor
din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii, cand aceasta are doua viteze. Se inlerzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C.
Barele cu profil periodic avand diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Recomandari privind fasonrea barelor, montarea si
legarea amaturilor sunt date in anexa I1.1. a Codului NE 012-98,
Ammatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfe! incat sa se evite:
. deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);
. ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate;
. contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune.
Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate, inclusiv verificarea calitalii sudurii nodurilor se va efectua conform STAS 438/3 - 1989.

.

1.7 Montarea armaturilor

Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receplionarea calitativa a cofrajelor si acceptarea de catre Proiectant / Consultant a
procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor din structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi
de tumare.

La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului prin:

. crearea unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara, care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin
care se descarca betonul, la intervale de max. 3 m;

. crearea spatilor necesare patrunderii vibratorului, de minim 2,5 ori diametrul si la intervalul maxim de § ori grosimea elementului, uzual
diametrele vibratoarelor find de 38 sau 58 mm.

In cazul in care nu sunt asigurale conditiile de mai sus:

. se va monta sau incheia partial armatura superioara, urmand a se completa inainte de ultima etapa de betonare;

. se va solicita, daca este cazul, reexaminarea dispoziliilor de armare prevazute in proiect.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesleia in timpul tumarii betonului
(distantieri, agrafe, capre, elc.). In acest sens se vor prevedea:

. cel putin patru distantieri la fiecare m? de placa sau perele structural;

. cel putin un distantier la fiecare meti liniari de grinda sau stalp (pentru ¢ > 12 mm), si cel putin doi distantieri la fiecare metri liniari de
grinda sau stalp (pentru ¢ < 12 mm);

. cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi meti linari de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri.

o



Oistantiony, PO contctionall din montar do cimont i forma daprismo: provivate cucate o samn pontu a N Iogatn do armalurl, oy
contectionati gin masa plastion | st intorzisa folosien ca distantioro cupoanalor din ofel beton, ¢y oxcoplin distantinrior intre tandurl do
':nm,\lmn e doua sau mal multo randurd, 1n grinzl Pontig montinoron In-pozitio n ormalucllor e 1o Pl suparionra a Placilor 8o vor folos)
::Pm .mn otel-baton Sprjinite pe armaturo Inforionta A po dintantion sl «Hu[‘umn Mo ol In distantn dn maimum un mairy {1 bugin) I camp,
spectiv la 50 em (4 buc/m?) in zonola In consoln In cazul armaturlior cu-dinmoled mal maro do 14 mm so admila dopnairen dintantelor
:‘\;‘nnlmnnln, dar astiol incat an so asigure pastiaron pozitiol armaturll I osomonon alluatil, caprol 0ol 1 Ikocullo o0 bara sudate de smskura
0IA 81 respectiy suporlonin
faznurile si piesolo motalico Inglobato vor i fixata prin punct do sudura nou logaturl cu sarma do amatura olementulul, sau vor fl fixata do
oo . astel incal s go nsiguro montinaroa pozitiolfor In timpul turnarl bolonulul.
¢ Tecomanda ca, aluncl cand so dispuno do miflonco mecanico do ridicaro sl monlaj, armaturn sn se montoze nub forma do carcase
f;:f‘snmb'“““ do preerinta sudate prin punclo,
Nto ca betonul sa fio fumot, armaturn trobule sa nu prozinto norol, ulol, vopsoa, agonti do intarziare | anlladerent, lrobulo Indepartata

zg'nn_ Zqura, zapada, gheala, grasimo sau orlco alla substanta caro poato avea ofocto chimico advarse asupra olelulul sau belonulul, sau
uce legatura dintro ofol g| bolon.

8 Legaroa armaturifor

Barel do armatura trabule sa fio logalo Intre olo, |a Incrucisarl, prin logalurl do sarma noagra (STAS 869 - 80) sau prin sudura elaclrica prin
puncte. Cand legaroa se faco cu sarma, so vor uliza doua fro do sarma do 1 - 1,5 mm dlamolru

Ralalq!e de armaturi din Placl sl dlalragme vor avea logato In mod obllgatoriu doua randuri do Incrucisari marginalo pe inlreg conturul. Restul
ncrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor f lagata In sah, Retelolo din Picllo curbe o vor lega In toate punctole do Incrucisare.

La grinzi si stalpl vor f legate loale incrucisarile barelor armaturll cu collurllo elrierlior sau cu clocurile agrafelor. Restul Incrucisarilor acestor
bare cu portiunile draple alo etrlerllor pot fi Iagala numal In sah, din doua In doua baro.

Barele inclinate vor f legate, in mod obligatorlu, do primll etrierl cu care se Incruciseaza.

7.9 Innadirea barelor

Innadirea barelor se face In conformitate cu prevederiie prolectulul prin suprapunere (de regula), sau suprapunere 8l sudura, respectand
reglementarile din STAS 10107/0-90, punclul 8.3. sl normalivul C28-83 privind sudarea barelor din otel beton.

Innadiile prin sudura a barelor se reallzeaza prin sudarea manuala cu arcul electrlc, prin suprapunere sau cu eclise, cu respectarea modulul
gi seg_%t;l;ﬂe. a lungimilor minime necesare ale cordonulul de sudura sl controlulul calitatil conform  prescriptiilor tehnice specifice.(C28-83 si
Nu se permile folosirea suduril la Innadirea armalurilor din oteluri ale caror calitall au fost Imbunatatite pe cale mecanica (sarma lrasa).
Aceasta interdictie nu se refera s a sudurile prin puncle de la nodurlle plaselor sudale executate Industrial

7.10 Tolerante admisibile

Tolerantele admise la pelrecerea armalurllor sun mentionate In anexa Il.2 a normativulul NE 012-99,

7.1 Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabllitatil elementelor structurii prin protectia armaturii contra coroziunil sl buna conclucrare cu betonul este necesar ca la
elementels din beton armat sa se realizeze un stral de acoperire a armalurilor avand grosimea corespunzaloare prevederilor din STAS nr.
10107/0-80 punctul 6.1. (pentru medii considerate fara agresivitate chimica) sl respectand prevederile din anexa I1.3, - Cod NE 012-99 (pentru
medii cu agresivitate chimica).
Pentru asigurarea stratulul de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantierl din materlale plastice sau mortar. Este interzisa ulllizarea
distantierilor din cupoane metalice sau lemn.
Din punctul de vedere al conditillor de expunere la actiunea Intemperilior sl umiditali ridicate, elementele situate In spatii inchise si cele in
contact cu exteriorul (Ia fatade) dar protefale prin tencuire sau alt sirat de prolectie echivalent se incadreaza in categoria /. Pentru elementele
executate monolit pe santier sl incadrate In categoria |, grosimea minima a stralului de acoperire cu beton a armaturilor este de:

pentru pléci sau nervuri dese cu lalime <150 mm ale planseelor. 10 mm, dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1.2
diametrul barelor de pe primul rand;

pentru pereti structurall; 15 mm, dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1.2 diametrul barelor de pe primul rand;

pentru grinzi, stalpi, bulbi ai peretilor structurall: 25mm;

pentru fundatii: 36 mm pe fata care vine In contact cu betonul de egalizare, sau pentru fetele tunate in cofraj (de ex. grinzi de
fundare).- categoria /II: 45 mm pe fata care vine In contact direct cu pamantul (categoria /).
In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mal sus se sporesc cu § mm pentru calegorille de expunere Il, IIl, IV.
Grosimea minima a stratulul de acoperire a armaurilor longiludinale trebuie sa respecle valorlle anlerioare, dar sa fie cel putin egala cu
1.2Xdiametrul barel de armatura longltudinala, Grosimea maxima a stralulul de acoperire a armaturilor longitudinale se limiteaza la 50 mm.
Grosimea stralului de acoperire a armalurilor longitudinale trebule sa fie de regula multiplu de 5mm, si se obline prin rotunjirea in plus sau cu
cel mult 2mm in minus a valorilor determinate conform conditiilor specificate anterior.

7.12  Inlocuirea armaturilor prevazute in prolect

In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazule in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul
Proiectantului / Consultantului. Inlocuirea armalurilor prevazute in proiect se va inscrie pe planurile de executie care se depun la Carlea
constructiei si va fi vizata de Consultantul structurist care are in subordine lucrarea.

0



713 Innadires prin sudare sle barelor

"Dl pin eugare ale barplor vor ndeplnt conditde din STAS 438/1-80 si STAS 4381280 cu privire la valotile minime ale limitei de curgere
& (R-2) & ale rzstenter 1a rupere Imita de curgere A nnadirih sudate s considera incarcarea la care epruvela prezinta o deformatie
m'ﬂﬂ"'ﬁ'ﬂ% ma mica say oel mult egala cu 02% ‘dfiemmﬂm conf Tabel ! ‘. pC! 2-din C 28/83)

Sudarea se va putea etectu numa pentry femperatun mai mari de 0°C Pentru temperaturi cuprinse intre 15 . 0° C sunt permise innadinle
TU Sudura numa, in spats proteate s cu 0 preincalzire 1a mila superoara (300° C). Deasemenea, in acest caz, se va lucra numai pe baza
dispaziber spaciale a responsabiului tehnic de executio cu sudura Temperatura de preincalzire se va determina cu creioane termoindicatoare
$2U pe baza indicatilor din tabelyl |6 ~ C28-83 Preincalzirea barelor se va executa cu flacara oxiacetilenica (conf. STAS 4137-70) sau cu
alte surse termice In caz de vant putemic, ceata sau ploaie, So vor proteja punctele de lucru unde se execula sudurile. Dupa terminarea
Sudani, la temperatuni extenoare mai mici de +5°C, sau la vanl putemic si umidilate ridicata, innadirea sudala se va impacheta in materiale
termacolante uscate, protejate impotriva umezelii, pentru asigurarea unei racir lente.

Capetele barelor care yrmeaza a fi sudate se vor laia manual, cu mijoace mecanice, sau cu flacara, umata de o curatire mecanica
ISUD‘!méntg'a a fetei prelucrate. Capetele barelor care sudeaza se vor curala cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe
ungimea innadini pnn sudare, precum si pe suprafetele transversale ale capelelor ce se sudeaza

Ma"."““e Si agregatele de sudare vor fi manipulale, intretinute si veriﬁcatg de personal calificat, controlandu-se buna functionare a
echipamentelor pentry reglarea parametrilor de sudare; de asemenea se vor verifica masinile si agregatele noi, puse in functiune. Se va urmari
Permanent. prin montarea unui voltmetru, variatia tensiunii din reteaua de alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare i se va interzice
sudarea in penoadele in care se constata o varalie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala, luandu-se masuri pentru
Inlaturarea acestor variatii. Transformatoarele de sudura trebuie sa indeplineasca conditile din STAS 2689-71. Agregatele de curent continuu
vor indeplini condiile din normele de fabricatie, avand pulerea nominala indicata si dispozitive de reglare fina a curentului de sudare.

8 COFRAJE SI SUSTINERI

Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca urmatoarele conditii
a) sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazule in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate
respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in anexa [Il.1. din Codul NE 012-99.
b) safie etanse astfel incat sa nu permita pierderea Iaptelui de ciment.
€)  sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de executie.
d) safie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si anu afecta capacitatea sa portanta.
€) safie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a amaturii, cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.
f sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. Supravegherea si conlrolul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de
executie si reglementarile tehnice specifice.
9) ﬁsa ‘IESigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor si
sustinerilor.
h) sa pemita la decofrare o desfacere facila, ¢ preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza, fara deteriorarea sau
lovirea betonului.
Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului (agentii de decofrare) trebuie aplicate in straturi
uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie tumat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Agentii de decofrare nu trebuie sa
pateze betonul, sa afecteze durabilitatea betonului, sau sa corodeze cofajul, sa se aplice usor, sa-si pastreze proprietatile neschimbate in
conditiile climatice si dinamice de executie a lucrarilor. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice sau
agrementelor.
Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse din material plastic. Materialele utilizate trebuie sa
corespunda reglementarilor specifice in vigoare, Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul proiectului
tehnologic de executie sau de catre un institut specializat.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in “Ghidul pentru proiectare si utiizarea
cofrajelor”,
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incal sa se evite deformarea si degradarea lor (umezire, murdarire,
putrezire, ruginire, efc.).
Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.
Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se
turna si se va verifica si corecta poxzitia armaturilor.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape:
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor,
: incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de
compactare si de posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se evite producerea tasarilor. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus
inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditile de temperatura.

9 PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

9.1 Reguli generale pentru betonare

Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al Contractorului sau a Consultantului. Reprezentantul
Contractorului va fi permanent prezent la betonare conform normaivului NE 012-99, Betonul va fi tumat imediat ce a fost livrat in santier. Nu
este permisa depasirea timpului maxim de transport si modificarea consistentei betonului.

Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli:
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Cofrale ce vor i in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 - 3 ore inainle da turnarea betonului, iar excesul de apa se va

Betonul va i incarcat in bene, targi, pompe i alte dispozitive sau lumal directin cofraje

Daca betonul ny are lucrabiitatea ceruta sau este segregat, va firespins situmarea va fiinterzisa

NE 012 Qqse admite imbunalatirea consistentei (pentry lucrabillate) numai prin folosirea unui aditv superplastiiant, conform prevederior din
= Inaltmea de cadere Ibera la tumarea betonului nu trebuie sa ﬁe‘ m?i mare de 3 m - in cazul elementelor cu latime de maxim 1.00 m,
Side 1.50 m in celelalte cazun, inclusiv elemente de suprafata (fundatii, gina, PIaci, etc).

* Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mani de Imseva lage prin ferestre laterale say prin intermediul unui furtun sau tub
(aicatult din tronsoane de forma tronconica), avand capatul inferior situat la maximum 1.50 m de zona care se betoneaza.

* Betonul trebuie sa fie raspandil uniform in fungul elementului, urmarindu-se rgalizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm
naltme si tumarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul tumat anterior.

. Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea amaturilor fata de pozitia prevazuta, indeosebi pentry amaturile
dispuse la partea superioara a Placilor in consola. Daca lotusi se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul tumnaril.

* Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton @ ammaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate
Cu prevederile proiectului, )

* Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea ammaturii in impul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi.

In onele cu amaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterala a betonului cu sipci
Sau vergele de olel, concomitent cu vibrarea lui. In cazul ca, aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de acces lateral al
betonului prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului. T

N Se va umari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se masuri operative de remediere
'n cazul constatarii unor deplasari sau cedar.

* Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel rezemate incat sa nu se modifice pozitia
amaturii. Este interzisa circulatia directa pe amaturi sau pe zonele cu beton proaspat..

. Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazule in proiect sau in procedura de executie.

Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu esle necesara luarea unor masuri speciale la reluarea tumarii, nu
trebuie sa depaseasca timpu! de incepere a prizei betonului. In lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera 2 ore de la
prepararea betonului - in cazul cimenturilor cu adaosuri, si respectiv 1.5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri.

» In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea tumarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor
rosturilor.

Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de lranspo.rt pe planseele betonate precum si depozitarea pe ele a unor
sphele. cofraje sau amaturi este permisa numai dupa 24 - 48 de ore de la tenpmarea betonari, in functie de temperatura mediului si tipul de
ciment utiizat (de exemplu, 24 ore pentru temperatura peste 20°C si ciment de tip | de clasa mai mare de 32.5).

9.2 Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditille urmatoare:

. Intocmirea procedurii pentru betonare obiectului in cauza de catre Contractor si acceptarea acesteia de catre Consultant. Procedura
cuprinde detalierea regulilor de executie si de control a calitatii, tinand seama de cerintele impuse prin proiect, de posibiltatile de dotare si
organizare a executiei, precum si de prevederile din NE 012-99.

. In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (ciment,
agregate, aditivi, adaosuri, ammaturi, piese inglobate, cofraje, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate
cu prevederile procedurii de executie.

. Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului, in concordanta cu prevederile in vigoare
privind protectia mediului.

. Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie, precum si asupra masurilor privind securitatea
muncii si paza contra incendiilor.

. Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi in concordanta cu contractul. De mentionat ca, daca de la
montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste 6 luni), este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o
comisie alcatuita din Consultant, Contractor, Proiectant si reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii care va decide oportunutatea
expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitale si va dispune efectuarea ei; in orice caz, daca se constata prezenta
frecventa a ruginei neaderente, armatura - dupa curatire - nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in
standardele de produs; se va proceda apoi la o noua receplie calitativa.

. Suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment
sau de impuritati; suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate, si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei
bune legaturi intre cele doua betoane.

Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea:
o statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva;

sursei sumplimentare de energie electrica;

materialele pentru protejarea betonului;

vibratori aditionali, echipamente de compaclare;

conditiilor de creare a unui rost de lucry, etc.

Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditi climaice nefavorabile (ploi abundente, ger, furtuna, etc.).

Sunt prevazule masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a
se betona.
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* Sunt asigurate conditile necesare recoltarii probelor la locul de punere In opera si elecluarii determinarilor prevazule pentru betonul

proaspat. la descarcarea din mijocul de transport

N Este stabilit locul de dinjare a eventualelor r
In baza verificanilor indelinini in intregime a condiliilor
. Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorulul

. Consultantul ; 1

*  Silafazele determinante (‘faze determinante’, ex. Inainte de acoperirea cu alte lucrari) de catre:

. Atal Proiectantul cal si Inginerul,

. Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorulul, cat si :
s Un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii, — (
'n conformitate cu prevederile programului de control al calitali |ucrarilor - sta.blllte' prin coniract

Aprobarea inceperii belonarii trebuie sa fie reconfirmala pe baza unor noi verificari in cazurile in care:

. au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constalata la data aprobaril (intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrari

sistate si neconservale, elc.);

*  belonarea nu ainceput in interval de 7 zile de la data aprobarii.
Inainte de tumarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul local si compactarea betonului. P

ansporturi de belon care hu indeplinesc condiiile tehnice stabilite si sunt refuzate. :
sus mentionale se va consemna aprobarea Inceperil betonaril de catre: 4 D

9.3 Betonarea diferitelor elemente de constructfe N
Fundati

Betonarea elementelor de fundai din beton armat se va face pe un strat de egalizare, conform proiectului.

Elementelor Verticale ;
)

La betonarea elementelor verticale - stalpi, diafragme, pereti, in cazul elementelor cu inaltimea de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor ~/
fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea superioara a elementulu, daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a
elementului sau desimea armaturilor, Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de executie si nu va

depasi inaltimea de 30 cm.

Grinzi si Stalpi
La betonarea grinzilor si Placilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare:

. Tumarea grinzilor si a Placilor va incepe dupa 1 - 2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema, daca P
procedura de executie nu contine alte precizari; e ) A\
. Grinzile si Placile care vin in legatura se vor tuma de regula in acelasi timp. Se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 pana la 1/3 din D Y

deschiderea Placii si tumarea ulterioara a acesteia; _ ~—
. La tumnarea Plcilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m, pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute prin

proiect.

~_/

9.4 Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oc!us. Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin
diferite procedee, functie de consistenta betonului, tipul elementulu, etc. In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite
deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor. Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil.

Compactarea manuala N :
Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel cu ciocanirea cofrajelor), cu aprobarea Consultantului, in urmétoarele

cazuri:
. introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturilor si nu se poate aplica

eficient vibrarea externa;
. intreruperea functionarii vibratorului (defectiune, intreruperea de curent electric, elc.), caz in care betonarea trebuie sa continue pana la

pozitia corespunzatoare unui rost.

\
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Compactarea mecanica )
In general compactarea mecanica se face prin vibrare. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:

. vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator);
. vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;
. vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.

Vibrarea interna
Este principalul procedeu de compactare a betoanelor. Tipul de vibrator va fi definit si aprovizionat la santier inainte de inceperea betonarii.

Alegerea lipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de 'n
dimensiunile elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura. \
Consistenta betoanelor compactate prin vibrare intema depinde de forma elementului si desimea armalurilor. Durata de vibrare optma se ™~
silueaza intre minim 5 secunde si maximum 30 secunde in functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. Distanta intre 2 puncte

succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m, reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea

armalurilor. Grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (buteliei). La
compactarea unui nou stral, butelia trebuie sa patrunda de la 50 mm pana la 150 mm in stratul compactat anterior.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele:

. betonul nu se mai taseaza;



\\

* Suprafata betonului devine onzonlala i usor lucicoasa,

*  inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonulul.

Vibrarea extorna

Este indicata in cazul clementelor tumate monolit de grosimi reduso sl cu armalurl dese, la elementele prefabricate, sau care nu pot fi
compactate prin vibrare intema. In zonele In care esle posibll se pol folos! suplimentar si vibratoare de Interior. In cazul elementelor
compactate cu ajutory! vibratoarelor de exterior se vor lua masuri conslructive speclale, prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea, in

masurain care este posibil, de legaturi elastice inlre cofraje o elementele de suslinere sl rezemare,
Consistenta betoanelor compactate prin vibrare extema se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm,

Vibrarea de suprafata
Se va uliliza la compactarea placilor cu grosimea de maximum 200 mm. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se

recomanda sa fie cy tasare minima 20 mm. Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 secunde. Timpul optim de vibrare se va stabili

prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacleaza. ‘
Grosimea stratulyi ge beton armat lumpai (inainte de compactare) frebuie sa fie de 1,1...1,35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului

compactat, in functie de consistenta betonului. In cazul determinarilor de proba prevazule in paragraful anterior se stabileste si grosimea

styatului de beton tumat necesara pentru realizarea grosimil finite @ elerpentului. o N
Distanta intre doua poziti succesive de lucru ale plcilor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita, incat sa fie asigurata suprapunerea de minimum

50 mm in raport cu pozitia precedenta.

10 EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEESPECIALE

10.1  Betoane tumate prin pompare

Materialele uilizate pentru prepararea betonului tumat prin pompare trebuie sa fie dozate, amestecate si controlate corespunzator, conditi
esentiale pentru realizarea unui beton optim tehnologiei de pompare. Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul
conductei de refulare. Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C 8/10...C
20125. Pomparea betoanelor de alta clasa siluata in afara acestui domeniu se va face numai dupa efectuarea unor incercari experimentale
preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului. '

La punerea in opera a betoanelor pompate, se vor lua urmatoarele masuri: 3

. Pomparea va fi continua, fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in conducte;

Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max. 0.50 m

Grosimea stratului de beton sa fie max. 40 cm

Betonul sa fie compactat prin vibrare.
Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date la capitolul 16 - pet 16.3 din Codul NE 012-99.

10.2  Executarea lucrarilor de betonare pet imp friguros

Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior, care se masoara la ora 8 dimineata, la
umbra, la 2,00 m inaltime de la sol si la distanta minima de cladiri sau orice alta constructie. “Zi friguroasa® se numeste ziua in care
temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5°C si nu are fendinte de urcare.

Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp este Normativul C16-84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii
aclivitatii in conditiile respective. Cateva din prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in continuare, acestea urmand

a fi completate cu celelalte cerinte ale normativului C 16-84:

Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C, cu exceptia cazurilor in care se folosesc aditivi care coboara aceasta

temperatura pana la o valoare specifica ce rezulta din instructiunile lui de folosire. Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale termoizolante.

La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloace mecanice si in final, daca este posibil, prin intermediul unui jet de

aer cald. Aplicarea subsantelor care usureaza decofrarea se face numai dupa curatarea si uscarea suprafetei;

Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se masuri corespunzatoare in functie de comportarea

|a inghet a terenului, si anume:

. pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat si curatat in prealabil de zapada, de
gheata si de stratul vegetal;

] pentru pamanturile nestabile a inghet, precum si in cazurile umpluturilor, popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare
ingropate sub adancimea de inghet , pe fundatii existente.

Armalurile se vor depozita pe teren uscat, amenajat cu platforme de pietris compactat. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de
taiere si fasonare prin ciocanire, prin zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate. Nu se
recomanda topirea ghetii cu apa calda decat daca exista certitudinea ca aceasta nu va inghetadin nou pana la tumarea betonului. Este
interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii.

Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. La prepararea betonului se va adopta o cantitate de apa cat mai scazuta si
aditivi plastifianti sau superplastifianti. Agregatele trebuie dezghetale inainte de introducerea in malaxor (este interzisa dezghetarea cu apa
calda) si aduse la temperatura minima de + 5 C. Agregatele nu trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive.

La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului, impreuna cu date privind:

. Temperatura minima a apei si agregatelor la introducerea in malaxor;

. Durata de malaxare a agregatelor cu apa, pana la adaugarea cimentului

. Durata totala de malaxare;

\
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_ TETVerat 3 betonul la descarcarea acestuia din malavor and temperatura belonull a locul do punere in opera.
2 F2s0ortul betonun pe obvect, la punerea ii in opera si in perioada de maturizare se vor lua masuri de limitaro la minimum a piorderilor do

-~

caldura pm
: Proeianea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada do asteplare cu foli de polietilena sau prelate;
reducerea la mamum a tmpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la aducerea la locul do punere in opera;
Poleiarea imediata 3 elementului betonat conform solutillor prevazute in cadrul masurilor de asigurare a regimulul termic (vozl Anexele
)

)0 T

=St abigatone compactarea tuturor betoanelor tumate pe timp friguros prin vibrare mecanica, La punerea in opera a betonulul se vor respecta
Prevedenie dn Anexa A dn C 16-6.

fee;g_.ea Sau reluarea oncaror lucran de betonare intreruple din cauza gerulul sl intrate in aceasta stare In perioada de dezghet este permisa
U dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de intrerupere. Prolejarea betonului dupa punerea In opera trebuio sa sa faca intr-un timp
*% Ma scurt. Se vor foosi cofraje izolate termic, saltele termoizolatoare, elc, acoperite inlotdeauna cu foli de polietiiena sau prelate din panza
:W.Denneaula PN care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se inchida si un start de aer slationar (neventilat) de 3-5 cm grosime.

2 locul de punere in opera a betonului vor i afisate obligatoriu:

*  Temperatura betonului la fivrare;

'émperatura betonului la terminarea punerii in opera;

Nivelul de asiqurare pentru perioada de maturizare (conf. C 16-84);

Maodul de protejare a betonului dupa tumare;

» _ Durata projectata pentry obtinerea gradului critc de maturizare.

Dem‘rarea Se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditile din NE 012-98.

Indepirirea conditlor de decofrare se va controla prin incercari ale epruvetelor din beton pastrate in aceleasi conditii de regim termic ca s
elementul de constructie, conform NE 012-9.

10.3 Rosturi de Jucry (de betonare)

lr} Masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la
MIvelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau prin
Procedura de executie. Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea o rezistenta mai mica in comparatie cu restul structurii in
Cazul in care sunt tratate necorespunzator. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu consecinte in reducerea
gradului de protectie impotriva coroziunii amaturii

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la eforturi mari in tmpul exploatarii,

La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli:

*  Lastalpise vor prevedea rosturile numaila baza;

La grini, daca din motive justificative nu se poate evila intreruperea, aceasta se va face in regiunea de moment minim;

In cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se lasa la 30 - 50mm sub rivelul inferior al placii sau vutei placi

La Placi, rostul de lucru va fi situat la 1/5 - 1/3 din deschiderea placii;

La plansee cu nervuri, cand betonarea in directia nervurilor, rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea
nervurilor;

. La plansee cu nervuri, cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor, rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din
deschiderea grinzii principale.

Suprafata rosturilor de lucru la stalp si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la placi si pereti, perpendiculara pe suprafala lor;
Tratarea rosturilor de lucru se face astfel:

. spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (circa 5 ore de [a betonare, functie de rezultatele incercarilor de
laborator);

. inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat sisau se va
freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda;

o inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula *beton saturat dar cu suprafata
Zvantat *,

Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor *neintentionate’ ce au aparut ca urmare a
conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni, nelivrarii la timp a betonului, etc.

11. DECOFRAREA

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta. Trebuie avute in vedere conditile speciale ale
decofrarii elementelor din beton care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta rezistenta pentru a putea prelua integral sau partial, dupa
caz, sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie acordata alentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporta
aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul.

Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra:

. partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2.5 Nimm?, astfel incat felele si muchille
elementelor sa nu fie deteriorate (orientativ 2 zile pentru o temperatura de +5°C si respectiv o zi pentru o temperatura de +15°C),

. cofrajele fetelor inferioare la Pléci si grinzi, se vor indeparia mentinand sau remontand popii de siguranta, atunci cand rezistenta
betonului a atins fata de clasa 70% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m. Si 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m.

. popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa urmatoarele procente:

95% pentru elementele cu deschideri de max. 6 m:

112% pentru elementele cu deschideri de 6 — 12 m:;

115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m.
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Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioare cu mentinerea popllor de siguranta:

Conditii tehnologice Termenul de |a lurnare (in zile)
Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului lenta medie
Temperatura mediului (°C.) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m 6 5 4 5 5 3
Grinzi cu deschiderea >6.00m 10 8 6 6 5 4

Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea poplior de siguranta:

E Conditii tehnologice Termenul de la turnare (in zile)
Development speed of concrete resistance lenta medie
Temperatura mediului (°C.) +§ +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6.00m 18 14 9 10 8 5
Grinzi cu deschiderea de 6.00 t012.00m 21 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschiderea >12.00m 36 28 18 28 21 14

Observatii:
. Termenele din tabelele anterioare sunt orientative, decofrarea urmand a se face pe baza procedurilor de executie in momentul in care

elementele au atins rezistentele minime indicate in NE 012-99.

o Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 °C atunci se recomanda ca durata minima de decofrare sa se

prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli
. Desfagurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre Contractor gi in prezenta Consultantului. Consultantul va fi instiintat inainte

de decofrare. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate, elc.), care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate, se
va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;
Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme;

vinciuri, etc.) se va face treptat, fara socuri;
evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor

®
. Slabirea pieselor de descintrare (pene,
. Decofrarea se va face astfel incat sa se

betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor.
] In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m, la decofrare se vor lasa popi de siguranta. Amplasarea lor se

recomanda a se stabili astfel:
o Lagrinzi avand panala6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora; la deschideri mai mari numarul lor se va spori
seasca 3 m;

astfel incat distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa nu depa
o LaPlaci se valasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1 pop la 12 m2 de placa;

o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul.
Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza.

In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de catre Contractor, Consultant si de catre
Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat), la 0 examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se
un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor, precum si eventualele defecte constatate. Se interzice efectuarea de remedieri,
inainte de aceasta examinare. In cazul constatarii unor defecte remedierea acestora se va face numai cu instiintarea si acordul Proiectantului /

Consultantului, conform prevederilor din instructiunile tehnice C 149-87.
12. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona pe y
functie de tipul structurii, elementului, conditile de mediu din momentul turarii si conditile de expunere in perioada de serviciu a structuril

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. Acoperirea cu materiale de protecﬁe se va realiza
de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. Tratarea betonului este 0 masura

suprafetei trebuie tratata si protejata 0 anumita perioada de timp, in
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90 trotacte Immotva yecan premature. in particular. datorita radiatilor solare st vantului De asemenea este o masura da pravenirs a
EmMaloarply oloacte
. antreaan (scurgeniar) paste do ciment datonla ploti &au ppelor curgatoare; [
dllerentelor man de temperatura in intoriorul betonulul; “) ‘"
temperatun scazute sau inghetului,
F‘mnmle;\:;!‘u alelor sacun sau vibrati care ar pulea conduce [a 0 diminuare a aderentei beton ammatura (dupa Intarirea betonulu)
S e de tratare‘protectio sunt
mentinerea in colraje,
acopenrea cu matenale de protectie;
stropirea peniodica cu apa,
aphcarea de pelicule de protectie.

N P_W:m orientativa (in zile) a trataril betonulul:
._TD:«%Vila:ea r:srenterbetonului - 1rgpida medie lena
Tiperatura betonulyi in t il (°C. 15 |5 [10 15
Conday mpul tratarii (°C.) 15 |5 10

de mediu in timpul {ratani: DF
™\

%Lmﬂwzemrsofam, sau la umiditae sub 80% 2 12 1 13 3 [2 [4 |4 |2 \J
ms:eg(;; eXpuse razelor solare sau vantului cu viteza medie, umidtate |4 |3 12 [6 [4 |3 (8 |5 |4 -

":‘E”’e”_fe expuse la razele infense ale soarelui sau la o viteza mare @ | 4 3 2 8 6 5 10 |8 5
Yentului sau ls o umiditate sub 50% .
In tabel sunt prezentate recomandar pentru ratarea unu beton cu ciment de tp | (Portand) si pentru temperaturi de 5, 10 15 (°C). Duratade |
tratare depinde in mod substantial de temperatura betonului. De exemplu la 30°C durala tralarii poate f aproximativ jumalate din durata tratarii
betpnului la 20°C. Astfel izolarea prin cofraj poate fi 0 metoda de reducere a limpului de tratare.
In lipsa unor date referitoare la compozitia betonului si la conditille de expunere - pentru a asigura conditi favorabile si a reduce deformatiile

din contractie ~ se va mentine umiditatea timp de minim 7 zile dupa tumare.
Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc. Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a
patat Set:’ﬁcienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere |a suprafata acoperita. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in

re umeda.
Stropirea cu apa incepe dupa 2-12 ore de la tumare, in functie de tipul de ciment utiizat si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul ~ * D
este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. Stropirea se va repela la intervale de 2 - 6 ore, in
asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditile de calitate similare cu conditile
pentru apa de amestecare a betonului.
In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 5°C) nu se va proceda Ia stropirea cu apa, ci se aplica materiale de protectie.
Peliculele de protectie se aplica in conformitate cu reglementarie speciale. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu
prelate sau folii de polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenaril pastei de ciment, Betonul ce ar urma sa se afle
in contact cu apele provenile din precipitatii va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile.

13 EXECUTAREA BETOANELOR / MORTARELOR TORCRETATE

La executarea betoanelor/mortarelor torcretate se vor respecta prevederile normativului C130/78. Se vor folosi doar masini potrivite lorcretarii
i se vor respecta instructiunile de folosire ale acestora. Pentru a asigura un jet uniform de torcretare se va folosi un flux de aer comprimat
potrivit tipului de echipament, la o presiune constanta,fara pulsare. Daca este necesar,se va procura un rezervor tampon intre compresor si
aparatul de torcretare, ) p
Se vor inlatura toate impuritatile de pe suprafata peste care se va luma mortar torcretat si aceasta va fi curatata, periata si umezita. Intre D
momentul prepararii mixturii pana la aplicarea mortarului pe suprafata nu trebuie sa treaca mai mult de o ora. Ajutajul torcretat va fi o
perpendicular pe suprafata de suport. Distanta dintre ajutaj si suprafata suport va fi intre 0.5 m si 2 m depinzand de presiunea disponibila pe

ajutaj. Aplicarea straturilor de torcretare se va face prin miscari circulare ale ajutajului. Torcretarea va incepe de sus in jos si s vor lua masuri

pentru aimpiedica patarea suprafetei netorcretate inca.
Straturile de beton/mortar torcretat vor fi armate cu plase de armatura ce vor fi ancorate intr-un numar suficient de puncte (min.4 pe m?) de )

elementul de zidarie sau de beton armat pe care se aplica torcretarea.
Ancorele pentru beton se pot solidariza cu mortar epoxidic ce se compune din doua elemente: rasina epoxidica si agregate de aglomerare.

Mortarul va avea o perioada de intarire de 2 ore.

Ancorele pentru beton se amplaseaza in gauri efectuate in elementele de zidarie saufsi beton existente cu masini de gaurit tipul roto-
percutoare cu burghiu tungstren si putere ajustabila. Gaurile se vor curata cu aer comprimat produs de echipamente care lucreaza fara ulei,
Dupa curatarea gaurii se aplica 0 amorsa de ragina epoxidics, dup care se introduc ancorele.

In principal succesiunea operatiilor este urmatoarea ;

- sedecoperteazd tencuiala existenta oy,
- securatd suprafaja peretelui prin frecare cu perii de sarma Y)ﬂ
- seadancesc rosturile zidariei pe cca. 1,5-2cm

- sesufld cu aer comprimat §i se spalé cu jet de ap4

- sedispun plasele de armatura )
- Pplasele de armétura se susfin de perete prin agrafe (min 8 cm/50 sau 4 buc/mp ) in gauri date in rosturile zidariei (in cazul placrii pe

ambele fefe agrafele fraverseaz3 zidaria, altfel ele pot fi ancorate in grosimea zidariei, min 28cm)
- se aplica mortarul prin torcretare

N/
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14 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE

M1 Generalitari

Reﬁ: Te"lan'!e din Codul NE 012-99 prevad masurile obligatori minime necesare conlrolului executi structurior din beton i belon armat
sat f‘? Ul cupmade actiunile si deciziile esentiale ca si veriicarile ce trobuie facute in conformilate ¢ reglementarile tehnice specifice pentry
Sdlistacerea cenntelor respective

14.2 Sisteme de control

3) Controlul intem' desfasurat de catre producalor sl /sau Conlractor, fiecare In domeniul say ge activitate; acest control este exercitat:

. dniniativa proprie (proceduri inteme de contrl) o

b ™ conformitate cu reguli exteme stabillte de investilor sau de calre o organizatie independenta, a cererea investitorului.

din Controlul exte: se efectuaza asupra unei Infreprinderi de catre un organism independen de aceasta. Controlul extern poate consta
. verificarea masurilor de control inter (daca sunt in conformitate cu procedurile de control extem);

;) Procedee de verificare suplimentare independente de.sistemele de control intem.l _
o u%@'l{';’emm: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei unitati sau a producte se desfasoara in conformitate
aul;‘gza || € stabilite. Controlul de conformitate este in geney_al o parte din co‘nl'rolul extem"si se efectueaza de catre organisme independente
o € pentru efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in con§t{uch| conform HG 726/94,
TBCve;?ta Sl intensitatea controlului depind de consecintele cauzate dg u.nele. pO.SIbIIe erori in diferitele stadii ale procesului de executie /
;rt;ducne a betopului_ si se stabilesc prin programe de control_ ale faclonlor |mpllgah. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se adopla in
rul controlului calitati materialelor i betoanelor, prevederile sunt specificate in Codul NE 01299 - Anexa V1 1. Controlul calitatii lucrarilor

de executie are [a baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. 272/94, H.G. 925/95 si H,G. 766/97.

143 Controfy; Procesului de executie, Producerea betonului

C°_“”°|U| procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in sistem de control interior, cu asigurarea nivelului de
w"a‘e.wmspunzator. responsabili tehnici cu sarcini specifice, sau printr-un organism independent (control exterior). In ambele cazuri trebuie
Sa se dispuna de dotari corespunzatoare (echipament, aparatura, personal) pentru realizarea inspectilor i determinarilor.

Datel_e relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie consemnate sub forma unor procese verbale sau in
alte tipuri de documente. Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul, descarcarea, betonarea, compactarea,
tratarea betonului, etc, trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executia lucrarilor,

Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de Contractor vor fi verificate de Investitor/Consultant sifsau

deun organi_sm autorizat, ca parte a controlului de conformitate.
Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie a betonului pot fi luate in considerare Ia receple,

pen'tm controlul de conformitate.
Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu prevederile anexei V. din Codul NE 012-99 respectand

si umatoarele:
. nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor Ia faza precedenta, daca aceasta

urmeaza sa devina o lucrare ascunsa;
. In procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate, daca corespund proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei

urmatoare;
. daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptilor se vor stabii si consemna masurile necesare de

remediere. Dupa executarea acestora se va proceda la 0 noua verificare si incheierea unui nou proces verbal,

14.4 Controlul si receptia lucrarilor de decofrare

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate, astfel:

. preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri:

. in cursul executie, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor;

. final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un ‘registru de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin
ascunse’, tinand seama de prevederile capitolului 17 din NE 012-99,

In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal de receptie calitativa comun pentru cofraje si
amaturi,

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica:

. alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

o incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;

. dimensiunile interioare ale cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor, care urmeaza a se betona;

. pozitia cofrajelor, in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare;

[ ]

pozitia golurilor.

14.5  Controlul calitatii montarii armaturiior

La terminarea montarii armaturilor se va verifica:

) Numarul, diametrul si pozitia armaturilor, in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii

. Distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

) Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toama ulterior;
®

Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor:

)
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Controlul calitatii operatiunilor de betonare

Controlu! inainte de punsrea in opera a betonulul

l.nspechﬂe trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

m;ma qofraquui ‘si pozitionarea ammaturil;

§tabi|itar‘2: 22:?;?(:':’ si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata cofrajelor in contact cu betonul;
integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastel de cment
tratarea suprafetelor cofrajelor;
u_Jratarea amaturilor de impuritali si substante care ar slabi aderenta;
dimensiunea distantierilor;
conditiile necesare unui transport eficient, masurile de compactare st lratare functie de consistenta specificata a belonulul,
receptionarea calitativa a betonului; |
re?"‘llatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza;
asigurarea unui personal instruit,
s veae?:?lg;feuamﬂl_?surlilorjmpolﬁya a@idenle!ork.ielectiunilor utilajlilor.br o . ~
I vede anexe?w.;_'d :I aglbxug;g%rn::ﬁ:gﬂe? belon armat este obligatorie efectuarea unui control operativ si adoptarea unor masuri . 3
o evitarea livrarii sau puneri in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare proaspala nu indeplinesc conditille impuse;
. adoptarea de masuri operative la statia producatoare de betoane pentru corectarea compozitiei betonului sau a condltlilorlda preparare;

e ¢ @ o © o & & © o o

Controlul in timpul transportului, compactarea si tratarea betonului \
Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

o mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si puneril in opera;

o distributia uniforma a betonului in cofraj;

. compactarea uniforma si evitarea segregarii in impu! compactarii,

. inaltimea maxima de cadere a betonului;

. viteza de turnare, tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor;

. durata intre etapele de amestecare, descarcare si tumarea betonulul; O
. masuri speciale in cazul turariin conditii de vreme rece sau calduroasa; D \
. masuri speciale in cazul rosturilor de lucru; S~

. tratarea rosturilor inainte de tumare;

. melode de tratare si durata tralarii betonului functie de condiille atmosferice sl evolutia rezistentei;

. evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii asupra betonului proaspat. )

In anexa VI.2. din NE 012-99 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei.
Calitatea betonului pus in lucrare s va aprecia tinand seama de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate (prevederilor

cap.17.2.2. din NE 012-99), asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei, prezentate in buletinul emis de laborator si concluzile
interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau incercarilor pe carote, daca s- cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv.
Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal inchelat intre Proiectant, Investitor/Consultant si
Contractor. Daca nu sunt indeplinite conditile de calitate se vor analiza de Proiectant/Consultant masurile ce se impun.

In cursul betonarii elementelor de constructi se va verifica daca:

. Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzil si nu s-a depasit durata admisa de transport,

Consistenta betonului corespunde celei prevazute; DI
Conditille de tumnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conform prevederior anexei V1.1. din Codul NE 012-99; )
Sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor, dimensiunilor si formei cofrajelor;

Se aplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betonului proaspal;

n condica de betoane se vor consemna.

. seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera;
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Stalp -
P naltme | 410 <3m $16mm 31§ 0
‘ ' 3.6m $20mm
‘ >Im+25mm
50cm £5mm
Dimens | | ‘
A 13 |
\ _— sacine J >50cm 18mm
inz . —| _
na) Lungme | $10| 2mmim |d. columns id. columns B 5
\ Dimens +3 0
_' ol J sectiune
© | Lungme | 419 10mm (total <3m £ 16mm 10
| (Latime) +10 3-6m £20mm
~ >3Im £25mm
13
Grosime >{0cm £5mm B

B
Abaterile fala de : -
aterile fala de dimensiunile cerule ale elementelor de cofraj, gata confectionate (extras din normativul C 56-85 cu completari):

- Pentru lungime: + 4 mm;
- pentru latime:  + 3 mm;

Abaterile fala de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton amat dupa decofrare sunt dale in anexa lll.1. din Codul NE

01299
Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescripti tehnice pentru armalurile elementelor din beton ama sunt date in anexa 1.2 din

Codul NE 012-99.

14.10  Defecte admisibile

Sunt admise urmaloarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si beton armat:
. Defecte de suprafata (pori, segregari superficiale, denivelar locale) avand adancimea de maximum 1 cm, suprafata de maximum 400

cm defect, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitate la maximum 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situale;

. Defecte in stratul de acoperire al amaturilor (stirbiri locale, segregari) avand adancimea mai mica decat grosimea stratuiu.i de acoperire
armatura, lungimea maxima de 5 cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective. i
Defectele care se incadreaza in limitele mentionate anterior pot sa nu se inscrie in procesul verbal care se intocmeste la exarﬁinarea
elementelor dupa decofrare, dar vor fi in mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87 pana la receptionarea lucrarii

Defectele care depasesc limitele mentionate anterior se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa

decofrare si vor fi remediate conform solutiilor stabilite de Proiectant / Consultant sifsau expert dupa caz

RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA
{ua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie, conform Normativului C 5 -85,

Receptionarea structurii de rezistenta se va efec
a directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior.

Anexa |.1. Aceasta receptie are la baza examinare
Suplimentar se vor verifica:

. Documentele de certificare a calitati prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele livrate;

. Existenta si continutul proceselor verbale de receplie calitativa privind cofrajele, armarea, aspectul elementelor dupa decofrare, -
aprecierea calitatii betonului pus in lucrare, precum of existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele determinante;

Existenta si continutul documentelor de certficare a calitati, in cazul in care betonul a fost livrat de catre o alta unilate de constructi;
Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/sau exterior.

e Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferitele documente aparute pe parcursul

executiel;

Consemnarile din condica de betoane;

Buletinul privind calitatea betoanelor;

Dimensiunile de ansamblu i colele de nivel;

Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectulu;

Pozitia golurilor prevazute in proiect;
Pozitia relativa, pe Intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi, pereti consemnandu-se eventualele dezaxari
Incadrarea in abaterile admise, conform prevederilor de la punctul [1l.14.;

L]
In vederea receptiei structurii unei constructii, in cazuri
Investitorului/Consultantului buletine de analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive. Alegerea elementelor si numa
incercari se face de catre Proiectant/Consultant. Incercarile nedistructive se vor efectua conform Normativului C 26-85.
Verificarile efectuate s conslatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemne
Investitor/Consultant, Proiectant si Contractor, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se recep
In cazurile in care se constata deficiente in executarea structuri, se vor stabili masurile de rem

proceda la o noua receptie.
u alle lucrari (zidul, tencuieli protectii finisaje) este admi

Acoperirea elementelor structurii ¢
Investitor/Consultant sau de Prolectant. Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receplie struc

dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.

tioneaza sau se respinge.

Orice alla verificare care se considera necesara.
ile in care se solicita de calre Proiectant / Consultant, Contractorul va prezenta
rul necesar de

aza inir-un proces verbal incheiat inre
ediere, iar dupa executarea acestora se va

sa numal pe baza dispozitiel data de
{urii de rezistenta sau in cazuri justificate,
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SCLICA& COSRI. Pr. nr. - 0103/2020-P1

PITEST]
Lucrarca: lnsllnllnrc rezervor stocare apa din sursa propric
Adresa ”_“‘"‘C'Piu| Pitesti, str. Aleca Spitalului, nr. 36,
jud. Arges

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI, JUDET ARGES

CAIET DE SARCINI
=TERASAMENTE=

L.Gencralita(i

I.1. OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificalji tehnice pentru lucrdrile de terasamente, consténd din sapéturi, inc4rcarea in mijloace
de transport, transportul imprastiere, nivelarea §i compactarea paméntului, efectuate pentru realizarea fundafiilor.

1.2. CONCEPTE DE BAZA i
La acest contract executarea lucrdrilor de terasamente se face mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate

numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibild sau nu este justificata.

1.3. ELEMENTE DE PROIECTARE

1.3.1.Eventualele neconcordante intre situatia luati in consideratie in proiect, pe baza studiului geotehnic si specificata
pe planurile de fundatii si constatirile CONTRACTORULUI la executia sapaturilor, in ceea ce priveste stratificarea
terenului de fundatie, natura apei subterane, obstacole intélnite ( hrube, umpluturi locale, canalizari,etc.) vor fi
semnalate CONSULTANTULUI pentru stabilirea mésurilor corespunzitoare. in astfel de situafii nu se va continuz

lucrul féra acordul scris al CONSULTANTULUI (PROIECTANTULUI).
1.3.2. Pentru sprijinirea sapaturilor cu adincime peste 2,00m se vor elabora proiecte de executie de citre

CONTRACTOR pe care acesta le va supune aprobirii CONSULTANTULUL

2. STANDARDE $I NORMATIVE DE REFERINTA
2.1. Standarde roménesti

STAS 6054-77 -Terenul de fundatie. Adancimi de inghet
STAS 2745-90 -Terenul de fundatie. Urmdrirea tasarii constructiilor | >
STAS 1913/1-82 -Terenul de fundatie . PAménturi.determinarea umiditatii. i
STAS 2916-87 -Lucriri de drumuri si ci ferate.Protejarea taluzurilor si santurilqr.
STAS 9824/0-74 -Trasarea constructiilor.Prescriptii generale. \t%
STAS 9824/1-87 -Trasarea constructiilor. ' ik

2.2, Normative rominesti de execufie v =
lizarea fundatiilor Constructiilor civile si

C 169-88 -Normativ privind executarea lucrérilor de terasamente pentru rea

industriale.
C.16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente

C.56-85 -Verificarea calitatii lucrarilor de constructii i instalafii aferente

C.61-74 -Instrucfiuni tehnice pentru determinarea tasérilor
C.29-85 -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

C.182-87 -Normativ pentru executarea mecanizati a terasamentelor de drumuri
C251-94 -Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrarilor de imbunattire a terenurilor

slabe de fundare prin metoda inbunatairii cu materiale locale de aport pe cale dinamica.
NE - 001- 96 Cod de proiectare §i executie pentru constructii fundate pe pmanturi cu umflari si contractii mari.

(MLPAT 11/N/12.02.96 publicxat in B.C.-96).

2.3. Alte prescripfii roméinesti
Ordin IGSIC nr.8/07.11.1981, referitor la incercirile de laborator pentru verificarea compactarii terenului

P 10-86 -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatji directe la constructii.
P 7-92 -Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate, pe pamant sensibil la umezire

of



i- I‘RI';\’EDERI GENERALE .
Sil:'lc:;rcl:-ie ?.e lerasamente vor {i demarate dupd El‘cch{arcu 9pcra1|un||0r de pre‘d A primire a amplasamentului, a trasérii
ey a 171"1} axclor principale ale constructiilor §i cotei zero, consemnate in procesul-verbal incheiat intre

C1ar, proiectant §i constructor.

4. MATERIALE S1 PRODUSE
4.1, Matcrialc

- agregate
- Piatra sparta
- balast

= Pdmént pentry umplutura

4.2, Accesorij

*  dulapi metalici executali din tabla ambutisatd sub forma de chesoane,rigidizati cu nervuri interioare din tabla
ondulata §i sprijiniri metalice pentru sprijiniri

§Praifuri metalice

cadre verticale postspraifuri hidraulice

Panouri metalice portglisiere

Panouri metalice cu role de ghidare

distantieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri

S.TRANSPORT, MANIPULARE $1 DEPOZITARE
- transportul paméntului se va face cu autobasculante incrcate cu mijloace mecanizate sau manual
- depozitarea pamanturilor necesare pentru umpluturé se va face in imediara apropiere
- depozitarea rezultatelor defrigarilor si curafirii terenului se va face in locurile pentru care s-a obtinut avizul
primdriei

6.EXECUTIA LUCRARILOR
6.1. Generalititi

6.1.1 La executarea sapaturilor pentru fundatii se va tine seama sé nu fie periclitate instalatiile invecinate zonelor de
lucru,

6.1.2 Daci executia sipturilor pentru fundatii implici dezvelirea unor refele de instalatii subterane existente,

executarea lucrarilor va incepe numai dupa obinerea avizului de sépéturd si a permisului de foc

6.1.3 Dezafectarea regelelor de instalatii subterane se va face numai cu acordul CONSULTANTULUI
(PROIECTANTULUI) si acordul scris al INVESTITORULUL

6.1.4 Cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupd executarea sapiturii, pentru a impiedica modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sub talpa de fundare, aceasta va fi oprita la o cotd mai ridicats decit cota
finala n functie de calitatea terenului.

6.1.5 Executia fundatiilor apropiate va incepe cu cele situate la adancimile cele mai mari,

6.1.6 Nu se vor amplasa puturile de colectare in vederea drendrii terenului sub talpa de fundare.

6.1.7 Sapiturile executate cu excavatorul nu vor depési profilul proiectat al sipaturii.

6.1.8 Ultimii 20-30 cm deasupra cotei inferioare a profilului s3paturii se vor executa manual.

6.1.9. Daca pe fundul gropii, la cota de fundare, apar cripaturi in teren masurile necesare in vederea fundarii se vor
stabili in acord cu CONSULTANTUL.

6.1.10. Necesitatea sprijinirii perefilor sapaturilor de fundatie se va stabili {inand seama de adancimea sipaturii, natura,
omogenitatea, stratificatia, coeziunea,gradul de fisurare §i umiditatea terenului, regimul de scurgere al apelor subterane,
conditiile meteorologice si climaterice din perioada de execulie a lucrérilor de terasamente, tehnologia de executie
adoptat3, etc.

7.0PERATIUNI PREGATITOARE

7.1. Inainte de inceperea lucrérilor de sapaturi se vor executa urmétoarele operatiuni pregatitoare:
a. defridrile plantatiei existente pe amplasament
b. demoldri ale unor structuri existente pe ampasament
c. curitirea $i amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale

7.2. Gropile ce riméan dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pdmant compactat
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p;;.i;f;l:lz:.{~\\\~l1!:\ rigole san sanuri de gandd pentru dirijarea apelor superficinle in firn zonelor de e ( conform
“":I\ll:;:n.(: :k executin luerdrilor de §n|»n|u|-i se va faee trnsuren prin fixaren, conforyy, prolectului.n povigie
S EXF(“;ﬁTl l:‘ mnnlnsnnm“clu |\|\\‘Ict‘|ul'c.’ -
St Ere WA LUCRARILOR D SKPATURA
R 1'\“ Area Sﬂpﬁtnr.ulnr t!en§|||1|'|| ||l.|lml(3r snlm-rl.m.t ‘ n
HNIMturile cu pereti verticali nesprijindi se pot exceuta cu ndfneimi ping |
= 0.75 m fn cazul terenurilor necoezive §i slub coezive
= 125 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocic
= 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune fonrte mare

D\ 2 Pe . rtaxatt + H H H
:':’:‘Pm[‘:“ meninerea stabilitafii malurilor, terenul din jurul sdpliturii trebuie st ny fie Incren 9i 8 nu sufere vibralii.
;‘] -3.Pimantul rezultat din sipdturdt se va depozita ln o distantd de min.1.00 m de marginea gropii de fundaic.
;1;31.4‘ _lCOI\ TRACTORUL va lua masuri de inlaturare rapidd a apelor provenite accidental gi impotriva surparii
unior,

8.1.5. La sipiturile cu pereti in taluz, cu adtncimi pand la 2.00 m ( pAmAnt cu umiditate naturalg sub 12 - 18 ) panta
taluzului sapaturi,
csi; 1.6. Tangenta unghiului de inclinare fatdl de orizontald, nu trebuic s depageased valorile maxime admise pentru
fverse categorii de piménturi;

= nisip, balast 1/1

= nisip argilos 1/1 , 25

- argila nisipoas 2/3

- argilalr

- loess 4/3

- roca friabili 2/1 - 4/1

- stancd 4/1-7/1

_8.1 7 In cazul sapaturilor manuale cu adincime peste 2.00 m taluzul trebuie executat in trepte, prevazindu-se pe
lqélpmi banchete care si permitii evacuarea pimantului prin relee; banchetele vor avea ldtimea de 0.60 - 1.00 m si
distantele pe vertical intre ele de cca 2.00 m.

8.1.8. Executarea sapaturilor cu pere{i verticali sprijiniti se utilizeaz cénd nu este posibila sau economica sdpatura in
taluz sau cind adncimea sapéturii depaigeste conditiile de executie a sipturilor cu pereji verticali nesprijiniti.

8.1.9. Sprijinirea sapaturilor la o adancime péni la 5.00 m se executd cu elemente metalice de inventar, conform
normelor in vigoare.

8.1.10. Sprijinirile se recomanda a se realiza cu elemente de inventar, refolosibile

8.2.Executarea sipiturilor sub nivelul apelor subterane

8.2.1.Sapaturile sub nivelul apelor subterane sau in terenuri cu infiltraii puternice de api se vor executa prin sprijinirea
peretilor sapaturii de fundatie, cu palplange metalice, cu sau fard ancoraje.

8.2.2.La ancorarea palplangelor, peretii adinci turnati in teren, se vor utiliza numai atunci cnd fac parte din lucrarea
definitiva.

8.2.3.Indepartarea apei se va realiza prin epuismente directe prin pomparea directs a apei din gropile de fundatie sau
epuismente indirecte prin cobordrea nivelului apei subterane cu ajutorul unor pujuri filtrante si filtre aciculare
amplasate in afara contururilor excavate.

8.2.4.Indiferent de situatie si de solutiile propuse, CONTRACTORUL nu va incepe lucrérile fira a objine acordul
CONSULTANTULUL

9. EXECUTIA LUCRARILOR DE UMPLUTURI

9.1. Umpluturile compactate intre fundatii,la exteriorul cladirilor sau sub pardoseli se vor executa de regul3, cu
pamanturile rezultate din lucrérile de s3patura.

Se propune ca fundatia rezervorului sa fie prin fundare directd cu fundatie tip “Radier General”, in stratul de
umpluturd cu o presiune comvenfionald Pconv = 150 Kpa.

Radierul va fi asezat pe un pat de piatrd concasatd bine compactatd (grad de compactare 98%) CONFORM
Studiului geotehnic.
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9.2. Este interzisa realizarea umpluturilor din phmfmluri cu umflari §i contractii mari, maluri, prafuri, argile moi, cu
confinut de materii organice, resturi de lemn, bulgiri, etc. )

9.3, Umpluturile intre fund alii si la exteriorul cladirilor, pindi la cota previizutd in proicct, se vor executa imediat dupé
decofrarey fundatiilor pe baza de fige tehnologice intocmite de' _CONTR'A(.:TOR §i avizate de CONSULTANT.

9.4. Dupa stabilirea utilajului §i numarului de treceri, a grosimii stratului § umiditatii optime a paméntului, se va trece “
la compactarea efectivi a straturilor pani la realizarea grosimii umpluturii.

10.CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR

1_0.1 Intreaga suprafaga a terenului pe care se executd lucrdrile de terasamente va fi curd{ata de frunze, crengi, buruieni
§1 cdnd este cazul de zépadd.

10.2.In cazul unej umeziri superficiale, datorita precipitafiilor neprevizute, fundul gropii de fundatie trebuie l4sat s se

zvinte inainte de inceperea lucririlor de executare a fundatie ( betonare), iar daci umezirca este puternica se va S
indepirta stratul de noroj. : . D v
10.3.In perioada de timp friguros sistemele de realizare a cpuismentelor vor trebui protejate impotriva inghefului. N

11.CONDITII DE PROTECTIA MUNCII L
11.1.La executarea lucrarilor cuprinse in acest capitol de specificalii tehnice se vor respecta urmitoarele prescriptii:
Normele republicane de proteciia muncii,aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanata(ii cu ordinele 34/1975 /
§i 60/1975 i completate cu ordinele 110/1977 5i 39/1977. o
Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea i realizarea construciiilor si
instalatiilor,aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977. .
- Norme tehnice de proiectare si realizare a costructiilor privind pr(_)tec;la la actiunea focului P 118 - 83
- Normele de protectia muncii in activitatea de constructii — montaj aprobate de MLPAT cu ordinul nr.9N /
15.03.1993

_
oy,
11.2.Se interzice cu desavirsire focul in sapaturile cu perefi sprijinifi fie pentru dezghefarea pAmantulu fie pentru D'{
incilzirea muncitorilor. e
11.3.8e va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrarile de terasamente.
12. RECEPTIA LUCRARILOR 5
12.1. Generalititi /
12.1.1.Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren atat in ansamblu cét si
pentru fiecare obiect in parte.
12.1.2.Se va verifica dac stratul de pamént vegetal a fost recuperat dupa decapare si a fost depozitat corespunzitor, in
vederea unor noi utilizari.
12.1.3.Deficientele constatate la lucrarile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de lueriri ascunse
impreun cu misurile de remediere aplicate conform indicafiilor )
CONSULTANTULUL - /
13.1.Tolerantele la trasarea construciiilor, pentru lungimi: D \
\‘\—__
LUNGIME 25 50 100 150 200 250
CONSTRUC|IE
(M)
TOLERANE ( | +/-2 +-2 +1-3 ¥4 +15 +/5 )
c¢m)
Pentru unghiuri, toleranele de tasare sunt +/- 10.
Toleranta admisa pentru reperul de cota +/- 0.00 este de +/- lc.
13.2.Abaterea admisibila faji de proiect si specificatiile tehnice pentru materialele ( nisip balast, pietrig sau piatra =
spartd) din care se realizeazi pernele de umpluturé pentru consolidarea terenului de fundare sunt: N
-granulatia sorturilor: +/- 5% D\;
-gradul de compactare medie: 2 % ~

-minima 5 %
13.3.Abaterile admisibile faj2 de gradul de compactare prevazut in proiect si specificaliile tehnice sunt:



ABATEREA MEDIE

ABATEREA MINIMA |

[ —
| TIPUL DE LUCRARE

| sistematizarea verticalt 0%
N Jurul fundatiilor §i subso-lurilor | 5%
$i sub pardoseli e
5% | 8%

la sanjuri de conducte
14. Verificari in vederea receptiei .
1:1‘ L. La terminarea lucririlor de sipaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare in parte dimensiunile si cotele de
nivel realizate §i se vor compara cu cele din proiect.
14.2. Se vor verifica procescle verbale de lucrari ascunse semnate de CONSULTANT ( pentru investitor ) ,
CONTRACTOR si de proiectant ( daca firma de consultand este alta decét proiectantu] ) referitoare la:
modificarile introduse faa de prevederile initiale ale proiectului i specificatiilor tehnice

B probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare
= (cel pufin una la 200 mp suprafafa de sapaturd si minimum 3 pentru fiecare obiect)
14.3. Se va verifica daci lucrarile executate se inscriu in limitele de toleranta admisibile, conform specificatiilor

tehnice.

I5. Remedieri
15.1. CONSULTANTUL va decide,in cazul unor nerespectiri ale prevederilor din proiect si a prezentelor

specificatii,care sunt mésurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, in functie de natura si amploarea

dsﬁcicmclor constatate.
15.2. Costurile presupuse de eventualele lucrari de remediere vor fi integral suportate e CONTRACTOR.

lﬁpocumente incheiate la receptie -
La incheierea Iucrarilor si remedierilor necesare se va incheia intre CONTRACTOR un proces verbal de receptie finala
a lucrérilor executate

17.Mésuratori si decontare . . .
Decontarea lucrarilor de terasamente se va face pe baza prefurilor unitare prin devizul aprobat si pe baza planurilor din

proiect.

18. UMPLUTURI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI, REALIZATE DIN PAMANT ARGILOS COMPACTAT

18.1. Umpluturile exterioare trebuie si fie uniform compactate i s indeplineasc3 conditiile de calitate prescrise pentru
a nu permite apei din diverse surse si patrunda la talpa fundatiilor de calitate prescrise pentru a nu permite apei din
diverse surse s patrunda la talpa fundaiilor sau in subsolurile constructiei; ele trebuie deci,s4 fie suficient de
impermeabile si si nu produca tasiri ulterioare ale suprafefei,atat sub pardoseli de subsoluri,cat i in exterior.

18.1.2. Pamantul care se va utiliza pentru umpluturi compactate este cel ce rezult din excavatiile de pe amplasament.
Se atrage atentia ci nu se pot utiliza pAmanturi argiloase cu bulgari mari, inghetate,supraumezite sau in amestec cu alte

materiale ( moloz,resturi de lemn ), sau pimant vegetal.

18.2. Conditia de calitate a compactirii .
18.2.1.Gradul de compactare al umpluturii,pentru asigurarea unei bune calitéti,trebuie sa respecte urmétorii parametrii

dmin= 1,64 t / me ( 0.97 Proctor normal )

wopt =16-22 %
18.2.2. Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice — terasiera pentru spaiile largi exterioare - §i

maiuri mecanice de 60 — 200 kg cu motor cu explozie sau actionate electric.Detalierea alegerii lor se va putea face dupa

ce se vor cunoagte disponibilitifile executantului.
18.2.3. Se interzice utilizarea maiurilor manuale,deoarece nu se pot obtine cu ele rezultatele de calitate prescrise pentru

argilele de pe amplasament.
18.2.4. Se va utiliza un mai mecanic de min 60 kg ale carui caracteristici se vor comunica proiectantului pentru acord.

18.2.5. Pdméntul procurat se va agterne in straturi avand grosimea afanata de 15 cm (abatere +/- 2 cm );mésurarea lor

se face pe peretii fundatiei.

18.2.6. Umiditatea pAmantului se va verifica inainte de compactare,ea trebuind sa se inscrie in mod omogen in domeniu

N =16 —22;in nici un caz nu se va folosi material supraumezit (W > 22 % ).
18.2.7. Inainte de compactare se va asigura firdmitarea bulgérilor mari cu lopata.

S
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PITEST) & Lucraren: Instalare rezervor stocare apa din sursa propric
1N e Adresa @ municipiul Pitesti, str, Aleen Spitalului, pr. 36,
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SR ‘)| Beneficior: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
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I. CAIET DE SARCINI — INSTALATII DE APA EXTERIOARE “ O
1.1 GENERALITATI
. ficatii ice privi i limentarc cu apa
. B {e specificatii tehnice privind lucrafnlc dea } apz
potabila i?iit::ulflz:;ﬁllﬂ?::uurﬁ(l):lsf:u'fl:;nr(c:p::clu normativele, ﬁlﬂ"dﬂ"d‘flc st regulamentele tchruc.c m.o _ )
vigoare 'Montnrcn rezervorului si a echipamentclor sc vor realiza sub directa supraveghere a furnizorului de
I . . .
° ]pamcg:;;,m, de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putca face
i ] icctantului, . . i
B cizv;i:;izg;z;ﬁfor se vor utiliza numai matcrialele consemnate in proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivata de Contractant si aprobata de catre Proicctant si Investitor. ~
1.2, STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA o . Lo
STAS 1478/90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile sj industriale. Prescriptii
proiectare. A . N
STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare )
STAS 10110/85 Alimentare cu apa. Statii de pompare
STAS 6002/88 Alimentare cu apa. Camine pentru brans'ament de apa . N
STAS 2308/8]1 Alimentare cu apa si canalizari. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare
STAS 6675/1/9  Tevi din policlorura de vinil. Conditii tc'ahr.uce o . '
ISO 3213/98 Tevi din polipropilena, Efectul timpului si presiuni asupra rezistentej
STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire
STAS 9827/5/75 Masuratori terestre, Trasarca pe teren a retelelor de conducte, canale, cabluri.
19-2015 Normativ pentru proiectarea, executaterea sj exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor
Legea 10/1995 Calitatea in constructii- actualijzata
Legea 137/1995 Legea protectiei mediului
Legea nr. 319/2006 Legea protectiei muncii
P118/99 Normativ privind siguranta la foc
C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
p p
aferente
1.2 MATERIALE S| EXECUTIE
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1.2.1. Generalitati



vor In lucrari sc vo incorpora doar materinlele si echipamente noi. Tonte materialele 4i e hipnmentcle
or PN 41 ec entele
tvenficate si vor avea agrement.

Materialele si echipamentele folosite trebuic sn corespunda probelor abrobate si/say specificatiilor

Trebuie avuta grija in timpul incarearii, transportului si desearcarii pentry g impicdica deterioraren
fiti lor. fiting-urilor si accesoriilor. Metodele de transport 8 manipulare a conductelor, aceesoriilor si
HINR-UPilor fre L. X . it . : . y ! L
'}5 urilor trebuie insusite de executant, Conductele, fiting-urile si accesoriile
d(‘ fn,ﬂsim‘

conducre
L S trebuic examinate inainte
si nici o piesa care este defeetn nu trebuic folosita,
Daca se (::l\?u deteriorare a in'\'q,"\-“,-,'!(,,. C(mduClCl.l'n' m.‘*huic reparata asa cum se indica de catre proicctant.
. S ‘ \L(\")Crﬂ conducte, fiting-uri sau aceesori (lcf‘:._'clc (IUPL-I montare, trebuic inlocuite pe cheltuiala
C "lmthmlul. Toate conductele, fiting-urile si accesoriile trebuie mentinute curate pana la utilizare si
montarsi trebuie sa fie conform tipului cerut. ‘
Conductele de apa potabila vor fi din teava de PEHD.
ventil Qm;'\qr:naturilc utilizn-tc sunt specifice ﬁccﬂr.i tip de ;cavFi folosita, ex. rr.wl“c filetate sau flanse sistem
Sau sertar pentru tevi Ol Zn sau mufe speciale PEHD livrate de acelagi producitor.
Pentru conductele de scurgere se folosesc tuburi din PVC/polipropilena ignifuga.
_ Caminele de vane vor fi din beton armat si executate la fata locului, cu capac din beton armat in
care inglobeaza rama si capac pentru camine tip carosabil.

. . Caminele de vane se vor prevedea conform STAS 6002/88. In caminele de vane au fost prevazute
_ﬁ[m‘Sun conform STAS 7174/90; aici pot fi necesare interventii frecvente in timpul exploatarii se vor folosi
Imbinari cu flanse sau mufe. Caminele vor fi acoperite cu capace si rame de fonta conform STAS 2308/81
sau, dupd caz, cu capace si rame din PEHD (necarosabile).

Pe conductele de apa potabila si incendiu au fost prevazute camine de vane pentru sectionare in
caz de avarie.
Pentru alimentarea cu apa rece s-au prevazut tevi din polipropilena I1SO 3213/98.
Golirea rezervorului se va face prin fevi PVC cu mufe §i gamnituri sau polipropilena se va monta
un clapet de antiretur pe conducta de golire .
1.2.2. Santuri de prospectare
Santurile de prospectare pentru conductele subterane, structuri si echipamente trebuie prevazute
de Contractor si se vor indeparta dupa finalizarea prospectarii.
1.2.3. Apa
Lucarile pentru sistemul de alimentare cu apa trebuie sa includa dar nu trebuie neaparat sa se
limiteze la urmatoarele:
e Asezarea si instalarea conductelor de apa si accesoriile de la alimentarea cu apa.

e Se testeaza si se porneste sistemul de alimentare cu apa
e Lucrarile adiacente pentru a finaliza lucrarile la sistemul de alimentare cu apa conform detaliilor
desenelor de executie si/sau caietelor de sarcini.

1.2.4. Desene de executie
Contractorul trebuie sa supuna aprobarii proiectantului desenele de executie, diagramele si alte

descrieri pentru robinete, hidranti si fiting-uri speciale care sunt incorporate in lucrari.

1.2.5. Conducte, Fiting-uri si Acesorii
Contractorul trebuie sa procure toate materialele si echipamentele necesare pentru conducte, fiting-

uri si accesorii conform desenelor cu detalii de excutie, in concordanta cu standarde si conform
specificatiilor.
1.2.6. Conducte HDPE

Conductele exterioare de apid si de canalizare se vor executa din PEHD / PVC.
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nform STAS 6054, masuratd de la gegeratoarea superioard a conductei pana |a suprfata terenului

amen; 5 . ik b ) C DY
Jat. Dach pozarea in aceste condifii nu este posibild sc vor lua mésuri speciale contra inghetului \ D

N . P .
Standard 6/PE/2000. Imbinarea conductelor de polietilena trebuie facuta la o temperatura intre 5°C si 40°C

Montarea conductelor de api i canalizare direct in pdmént se va face sub adéncimea de inghey P

Conductele de canalizare se vor monta cu pantd de scurgere conform specificatiilor din proiect
Imbinarca conductelor trebuic sa fic prin sudare cap la cap. Sudarea trebuie sa fie conform

Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la interval nu maj mare de 1,5 metrii ' 4

Mar . .. . .
carea trebuie sa indice urmatoarele informatii:

Materie prima

Dimensiunca normala si rata de presiunc
Numele producatorului
Anul de fabricatie

Standard de referinta /D

Verificarea calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte certificatele de verificarea calitatii pentru

pro_ducf'crca conductelor, for pipe manufacture, emis de un institut oficial, de un departament de verificare a
calitatii al producatorului. >

1.3.

L3.1.

CAMINE DE VIZITARE , ROBINETE SI APARATURA
Camine de vizitare

Caminele se vor executa la fata locului conform planurilor din proiect.

1.3.2. Scopul lucrarilor

Contractorul trebuie sa livreze toate materialele si echipamentele si sa le monteze, robinetele, e 1
accesoriile etc. cum este specificat in detaliile de executie si in aceste caiete de sarcini . N D
Atat montarea robinetelor cat si a accesoriile, Contractorul trebuie sa dea Beneficiarului pentru T

aprobare, certificatul producatorului ca robinetele si accesoriile respecta cerintele Caietelor de Sarcini.

Toate suprafetele exterioare feroase trebuie sa primeasca doua straturi din grund rosu din plumb

sintetic si un ultim strat din vopsea de aluminiu. Toate suprafetele care se vor vopsi, se vor curata in )

intregime de toate substantele straine cum ar fi rugina.
Marcare

Dimensiunea robinetului, numele producatorului sau marca, anul fabricatiei si presiunea de lucru

sunt marcate pe robinet prin turnare.

1.4.

MONTARE
1.4.1. Lucrari de sapare santuri
Reconditionarea suprafetelor deteriorate si proprietatilor

/ ‘()\

Contractor, astfel de proprietati sau de structuri trebuie inlocuite sau reparate pe cheltuiala Contractorului.
Santuri pentru conducte

Daca o proprietate sau structuri ale suprafetelor au fost deteriorate, scoase sau deranjate de

Santul trebuie sapat astfel incat conducta sa poata fi asezata la adancimea si in alinierea ceruta.
Santul trebuie sa fie drenat ca muncitorul sa poata lucra in el in siguranta si eficient. Este esential

ca golirea pentru pompe de drenare ale santului sa fie dirijate spre canalele de naturale drenare, scurgeri,
sau canalizare.
Excavatii la nivel

conducte pe pamant solid la fiecare punct intre caminele de vizitare.

Santul trebuie sa fie sapat la adancimea solicitata pentru a asigura un suport uniform pentru =
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YO0 Localizarea conductel de apa
Condueta do npn nu trebulo anezntn orlzontal mol nproape o % metel des conducta de canalizare

exeeptand cazul i enre panton inferfontn i conductel de apn pronspatn va £ ln cel putin 30 de cemimetri
d Nupra condueter do cannlizne, enz n care parte wiper lonrn n conducter de apn nu trebuie si fie asezata
orzontal mai aprope do (1) un metr de conduetn do cannlizore,

L3 Abater!

_ Trobuie postratn o alindoro bunn, Pentru montaren conductelor abaterile mazime permise de la
linin dreapta trebuie an fio conform recomandurllor producatorului de conducte,

L4 Axezare

Conductele st neeesoriile trobuie coborate cu atentie in want cu macarauy, franghii, curele, sau alte
cchipaimente ndeevate. Materinlole nu trebuie In nici un caz aruncate in want, Trebuic evitata abraziunca
invelisului conductei, Tarusii folositi pentru a sprijini conductele pentru a aluncca trebuic sa fie din lemn i
trebuie fie lati pentru o preveni deterioraren conductel sau o invelisului,

Conductn care nu are imbinaren adeevala trebuie ridicata si pozata din nou, Conducta nu se va
poza in apu sau cond conditiile din sant nu sunt adeevate pentru lucru, Apa trebuic tinuta afara din sam
pana cand materialele din imbinari se intarese, Cand nu se lucreaza, capelele conductelor se acopera,
Fiting-uri si robinetele trebuic inchise pentru o evita patrunderea de apa, pamant, sau alte substante in
conducte si fiting-uri. Cand se deteriorenza invelisul, Contractorul il va repara pe cheltuiala sa. Conducta se
va monta in concordanta cu recomandarile producatorului de conducte.

La capetele conductelor care se vor logn mui tarziu s¢ vor instala robinete, dopuri sau capace.
Unde legaturile se fuc intre lucrari noi si lucrari existente, aceste legaturi trebuic facute cu fiting-uri
speciale pentru legaturile intre diferite tipuri de conducte. Unde legaturile se fac in linie sub presiune,
acesten trebuie montate conform recomandarilor producatorului de conducte,

1.4.5.  Evacuarea materialelor excavate

Dupa excavare, Contractorul trebuic sa asigure transportul surplusului de material la locurile
specificate.

1.4.6. Umplerea santurilor

Materiale
Contractorul poate umple materialul excavat care este alcatuit din lut, argila, nisip, pietris, sau alte

materiale care in opinia Proicctantului sunt adecvate pentru umplere. Daca materialul excavat nu este
adecvat pentru pentru umplere Contractorul trebuic sa furnizeze cantitatea de nisip, pietris sau alte

materiale aprobate pentru umplere pe cheltuiala sa.
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Toate santurile se vor umple eu mina, de la partea inferioara  santly; spre linia de centru a
conducter, cu material aprobat pus in straturi de 10 ¢m. Compactat prin batatorire, materialul de umplere
lr:chuic PUS In sant pe intreaga latime .

Umplere peste conducte

Santurile se vor umple cu mina sau cu metode mccm?icc eprobate de Ia inia de vl ing A
Aceesorii pana la 30 ¢m deasupra partii superioare a conductei. Contractorul trebyje sa aiba grija cand sc
eXecuta aceasta parte umplerii pentru a evita deteriorarea sau deplasarea conducte;,

Umplere pana la nivel

Santul trebuie um plut cu mina sau cu metode mecanice aprobate de la 30 ¢ de deasupra
conductei pana Ia nivel, Materialul de umplere de la 30 cm de deasupra conduycte; pana la suprafata va
consta din:

* Materiala excavat aprobat care trebuie batatorit dupa ce santul este umplut, sau;
* Materialy] excavat aprobat care trebuie sa fie asezat in straturi nu maj mar; de 30 cm si compactat
Prin batatorire.
Lucrari de umplere

Dupa ce conducta este asezata si imediat dupa testare, umpleti santul pana la suprafata solului.

Daca este necesar material aditional pentru umplere, Contractorul trebuie sa asigure materialul,
fara costuri suplimentare, in cantitati suficiente pentru a umple santul pana la nively] suprafetei finale.
Nu lasati umplerea neterminata mai mult de 150 de metri dupa terminarea lucrarilor pentru conducte, decat
daca se specifica altfel.

Indepartareq suporturilor

Suporturile nu se vor indeparta pana cand santurile nu sunt umplute suficient pentru a preveni
deteriorari ale suprafetelor drumurilor, canalelor, conductelor de canalizare.
1.4.7. Montarea accesoriilor

Toate conductele se vor furniza si monta cu robinete, robinet de €vacuare conform detaliilor de
executie.

L5. TEST HIDRAULIC
1.5.1. Proba de Presiune

Toate sectiunile de conducte noi incluzand fiting-uri, robinete si accesori trebuie supuse testelor
de presiune si de pierderi in concordanta cu Standardele 19/2015 si C 56/2002. Testele se fac in prezenta
Proiectantului. Contractorului trebuie sa furnizeze toate materialele si echipamentele pentru teste. Toate
legaturile se lasa expuse pana se finalizeaza testele pentru presiune si pierderi. Testul se face in timpul zilei.
1.5.2. Probe de pierderi

Contractorul este responsabil pentru localizarea si repararea pierderilor mai mari decat cantitatea
mentionata mai sus. Dupa repararea sau inlocuirea conductei si dupa aprobarea acestora de catre Proiectant
testele atat pentru presiune cat si pentru pierderi se fac din nou conform specificatiilor de mai sus. Se repeta
testele pana se ajunge la valorile specificate.
1.5.3. Timp pentru probe

Conductele imbinate cu garnituri din cauciuc, imbinari mecanice sau infiletare sau cuplare se pot
testa hidaraulic, pentru pierderi.
L1.5.4. Test Final

Inainte sa se puna pavajul permanent peste conducte, Proiectantul poate sa solicite un test de
masurare a pierderilor pentru tot sistemul de conducte. Pierderile trebuie sa se incadreze in admiterile
specificate mai sus. La terminarea testelor se vor indeparta deseurile ramase in urma executiei si se va

aduce terenul la starea initiala.
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1.6, D.L;Z!NF?TARE, fiecare unitate a sistemului complet de distributie trebuie dezinfectat
nainte de nceepataren, fie

O ! : H =) v . .

conform é\* ommtwul:u ¢ 5(.)/:1?_21“][,: aparatele, materialele chimice, materile necesare pcrlﬂru '

dmnfwu;\cr;u:;:‘(;::d; Ino :?igmbuie sa asigure robinetele pentru acest lucru, Toate cheltuielile trebuic

Suportate de COD[T&C‘.OL‘ ; i trebuie spalata cu apa curata pana cand clorura reziduala este redusa la 0

l C‘{“d'}cm i e al(’:O(:nsu“mml va lua probe de apa din cateva puncte pentru examinare

b (:m :ﬂﬂl o el f; repetate pana cand testele indica absenta poluarii pentru cel putin 48 de

0:: el?; t:.‘ Ze's]:ln\f::c;a:: :]';a‘t‘;;;]: cand nu se obtin rezultate bacteriologice satisfacatoare.

1.7. TESTE DE RECEPTIE
Conducte ivului 19/2015 si C 56/2002
i ie testat conform normativulu . '
IS)lst;.n]luldde Colfduzlz(:;?i‘::;nd faze determinante conform Programtjlu? dt? control. -
ey P i fectua conform HGR 273/14.06.1994, revizuita in 28.07.2096 privi
b R;Ct’-ptlla luc{a!:;lt? d e \;YTC lucrarilor de Constructii si Instalatii aferente acestora si modificat
aprobarea Regulamentului de'técept

prin HG 3432017, - T
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Specificatii Tehnice Generale

1 SPECIFICATII TEHNICE GENERALE PENTRU LUCRARI ELECTRICE

1.1. Generalitati

1.1.1 Aplicabilitate

1.1.2 Obiective

Sgeciﬁcatiile electrice generale trebuie indeplinite de catre
Sl Instalatiile electrice care fac obiectul acestui Contract.

N
ORrR PR
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Din punct de vedere electric obiectul lucrarilor poate fi definit prin urmatoarele:

* cabluri de energie de joasa tensiune pentru alimentarea echipamentelor si instalatiilor si

cabluri de comanda, control si semnalizare;

¢ aparatura de comutatie si tablouri electrice pentru distributia energiei electrice;

instalatii de iluminat, inclusiv corpuri de iluminat, atat pentru iluminatul interior, cét si
pentru cel exterior;

* instalati si sisteme de protectie cu conductoare de protectie si legaturi de

echipotentializare;

o trasee de cabluri inclusive suporti de cabluri, paturi de cabluri etc;

» cablarea circuitelor de de energie, comanda, control si semnalizare;

e sistem de automatizare a proceselor bazat pe utilizarea unui sistem standardizat

industrial ce utilizeaza automate programabile PLC;
Alte lucrari incluse vor fi dupa cum urmeaza:

e practicarea tuturor tipurilor de gauri si deschideri in elementele structurale ale
constructiei necesare atat executiei traseelor instalatilor electrice, cat si fixarii /
sustinerii traseelor de cabluri, componentelor si echipamentelor electrice pe elementele
structurale ale cladirilor;
lucrari de sapatura si de umplere a santurilor pentru cablurile ingropate:;
procurarea si montajul echipamentelor de instrumentatie necesare;
asigurarea calitatii tuturor lucrarilor;
calibrarea traductoarelor si transmitatoarelor;
testari si puneri in functiune;
documentatie tehnica referitoare la toate lucrarile efectuate;
pregatirea si instruirea personalului;

1.1.3 Coduri si standarde

in general, lucrarile de instalatii electrice vor fi executate in conformitate cu publicatiile
Comisiei

Electrotehnice Internationale (CEI), dar si cu standardele EN (europene) si SR EN (roménesti
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amonizate) din domeniu.
Omponentele de orice fel vor fi din categoria produs

Caracteristic; conforme cu standarde de calitate recunoscute;
Oate componentele vor purta marcajul de conformitate eurg 84N

Lucrarile ge instalatii electrice trebuie sa fie conforme cu urmatc‘sarg

* Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/EC (identica ¢ |rectiva- 73/23/EEC)
Echipamente

electrice Proiectate pentry utilizarea in anumite limite de tensiune;

* Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/EC (identica cu Directiva

89/336/EEC) de armonizare a legilor statelor membre referitoare |a compatibilitate
electromagnetica;

* Directiva de masini industriale 89/392/EEC, ulterior Completata si modificata de
Directivele

91/3§B/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC si 98/37/EC de armonizare a legilor statelor membre
referitoare |g masini industriale;

* SREN 60034-1 - SR EN 60034-14 Masini electrice rotative;

* SREN 60204 Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor:
¢ SREN 60439 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune;
[ ]

SR CEI 60364 Instalati electrice in constructii impreuna cu seria de standarde SR HD
384 Instalatii electrice in constructii;

* IEC 60617 Graphical symbols for diagrams (SR EN 60617 Simboluri grafice pentru
scheme electrice);

* SRENG61131 Automate programabile;

c.a.si1,5kVc.c. Dispozitive de control, de masurare say de Supraveghere a masurilor
de protectie:

* Reglementari ANRE (Agentia Nationala pentry Reglementare in Energetica);
* Normativele romanesti | 7,118/1,118/2, , | 43, NP 061, NP 062, ghidul GP 052, etc..

1.1.4 Conditii de functionare

Toate echipamentele, componentele si materialele:
[ ]

specificatie;

* Tncorporate in instalatij trebuie sa selectate astfel incat sa conduca la minimizarea
costurilor de intretinere (mentenanta). In cadrul proiectului nu vor fi utilizate decat
echipamente, componente si materiale noi;

* trebuie sa fie produse din gama standardizata a unui producator recunoscut pentru

(O
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functionarea corespunzatoare a produselor sale in conditii de exploatare si de mediu
Similare celor din contract. Numarul de producatori diferiti trebuie mentinut cAt mai mic
posibil.

1.1.5 Compatibilitate electromagnetica

Compatibilitatea electromagnetica (CEM) reprezinta capabilitatea componentelor, circuitelor,
echipamentelor sj sistemelor de a functiona n mod corespunzator intr-un mediu
electromagnetic,

ffiara Sa produca interferente (emisii) inacceptabile cu alte echipamente si sisteme sau fara sa
e

afectate de catre alte sisteme care functioneaza n acelasi mediu electromagnetic.
Componentele, circuitele, echipamentele si sistemele care pot cauza astfe| de interferente sau
care pot fi afectate de acestea sunt:

® convertizoare de frecventa;
demaroare;
echipamente de instrumentatie:
sisteme electronice de aprindere pentru lampi cu descar
surse de alimentare in comutatie;
trasee paralele lungi de conductoare si cabluri;
sisteme de comanda (PLC-uri si PC-uri);
echipamente de telemetrie

1.1.6 Documentatie oY a
Atét in etapa de proiectare, cat si in procesul de executie, toate insf’a‘_fari Amentele
electrice vor fi marcate in conformitate cu urmatoarele standarde de bazs
e SR EN 60445 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Identificarea bornelor echipamentelor, a extremitatilor
conductoarelor care au un cod de identificare si reguli generale pentru un sistem
alfanumeric;
* SR EN 60446:2003 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;
e SR EN 60654 Conditii de functionare pentru mijloace de masurare si conducere a
proceselor industriale;
 |EC 60417 Graphical symbols for use on equipment (SR EN 60417 Simboluri grafice
utilizate pe echipamente);
e IEC 60617 Graphical symbols for diagrams (SR EN 60617 Simboluri grafice pentru
scheme electrice);
o SR EN 61082 Elaborarea documentelor utilizate in electrotehnica.
Din punct de vedere electric documentatia va trebui sa includa desene detaliate pentru toate
echipamentele si instalatiile electrice, constand in urmatoarele tipuri de desene:
¢ borderou de piese desenate;
e planurile instalatiilor de forta si comanda / semnalizare:
e planurile instalatiilor de iluminat interior si exterior :
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*  planun de
amplasament ponti toate componentol
o lis | o sl achipamen :
. ::\‘lutmm consumatorior alectiiel (Incluslv Imlrumnnlnllo;' ISSiSracic:
by \‘ ]
do (""“_ monofilara gonorala, scheme monofilare, multfilare si dosf
e aparata, liste do conoectorl, liste de etichete pentry tonto tab il
¢ utlile de comanda; ablourlle, dulapurile s
hd \ . )
lumale de cabluni de forta sl comanda / semnalizare;

e lis .
S s ‘h‘ \lh! intrant / lesid pentru automaltelo programablle;
\‘ W b !
pecificatii pentru toate componentelo sl echipamentele elactrico procurate;

|’~ 1.7 Consideratii de mediu

nstale T

éil\\pl-\‘:::]ﬂ sl echipamentelo electrice trabule sa poata funcliona in conditil optime i dive
asamente din cadrul oblectivelor acestul contract In Interlorul sl, dupa caz, in exleﬁor? |

acestora, o

, & é 'P'”)"
[1.1.9 Tensiuni si frecvente & om \
n afara situatiel In care se specificd altceva, toate aparalele §i ¢ hﬁrll v\l t\ ‘

alimentare cu tensiune trifazat I ’
S A, 3x400/230 V, 50 Hz, o bo[hd dp Nu fagat
Alimentarea pentru Instalatile de control, declangare, alarmd gl sdifwall araui-ln:“ﬂpzl'dla AC. |

Instalatiile de Tncdlzire §i luminile vor functiona la 230 V murkfa i€ Tt Rehipamentul
N\ - A7)

funclional la 230V va fi complet izolat i etichetat cu claritate. 7

Acolo unde se utiliz NS . N0

) 8 oazd Mcllzirea si luminlle printr-un panou la 23¢Viceak;
‘ oearp o' nod uzual
confine echipament cu tensiun %“

ea nominald 24V, echipamentul pentru 230Vva fi izolat

acoperit si protejat conform practicillor standard pentru Instalarea acestui tip d Tents
\dliri 0

in cladiri. Nicl un fel de cablurl a p de achipaments

! flate sub tensiune nu vor fi accesibile fard folosirea sculelor
specifice, niciun cablu simplu-izolat nu va fl folosit,

st niciun cablu pentru 240V nu va folosi
trasee similare color pentru 24V.
Toate referinjele despre tensiuni se vor reforl la valoarea nominald sau de calcul a alimentarii

1.1.10 Unitaf/ de masurad
S.I. Acolo unde proiectul tehnic existd In unitati

Toate informatile vor fi unitafi metrice
Imperiale, dimensiunile sl toleranjele planurilor generale sl a punctelor terminale vor fi
prezentate In unitafi S.I. pentru a se asigura un nivel de precizie privind identificarea

componentelor existento.

1.1.11 Siguran{a electricd
abll pentru siguran{a echipamentelor furnizate si instalate. Pe

Antreprenorul va fi respons
timpul instalarii sau testarl echipamentelor, Antreprenorul va asigura toate mijloacele de
| muncitor din gantier, Daca este necesar, vor fi

precaulie referitoare la sigurania personalulu
| ale zonelor considerate riscante. Antreprenorul va

instalate panourl de avertizare g imprejmulr
llor electrice de catre un personal competent i cd

fi responsabll pentru intrefinerea Instala _
aceste Indatorirl se vor efectua in concordantdl cu procedurile sl testele standard. Ingmte de
instalarea oricérul aparat sub tensiune, va fi examinata temelnic prezenta murddriei, apelor

sau a altor corpuri straine.
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1.2. Cablare

1.2.1 Generalitati

>==,nn_.m=oa_ va fumiza cabluri de energie (forta), coman ,m.mm trahgmi
asociate cu uzina / statia si materialele fumizate in cadrul oo_.a\m A
. tfactulyi. 1.
Cablurile vor fi dimensionate si alese in conformitate cu &:&m_\m/.%omm%ﬁ_a i si
incarcaril N3 astetspedificatii si cu
nle acestora . Antreprenorul va fi raspunzator pentru wm&mﬁm aseelér/de cabluri
precum si de calculul lungimii acestora. “drop L_.“wo/ _
Tipuri de cabluri: R —
Mﬁm\m WA/PVC - articulatie densitate joasa, izolafie polietilena, conductor de cupru multifilar,
Stratificatie PVC extrudat, armatura de fire din ofel galvanizat, manta totala din PVC negru
inhibitor de flacara, valabile pentru a fi folosite la sistemul de legare Ia pamant pentru
W:wcsmm specificd de 0.6/1kV si pand la 1.9/3.3KV, dupd cum e specificat. Temperatura
c_c._”: __HM»MMEW ﬂum,wm cregte peste 250°C in cazul operdrii continue. Cablurile vor fi conforme cu
h<0\m_\§\h<o. — izolatie PVC, stratificatie _u<(0 qu_amm_ amatura din fire de ofel galvanizat,
manta totald din PVC negru inhibitor de flacaré, valabile pentru a fi folosite la sistemul de
legare la pamant pentru tensiunea specifici de 0.6/1kV. Temperatura conductorului nu va
creste peste 70°C in cazul operérii continue. Cablurile vor fi conforme cu ultimile standarde.
XLPE/PVC - articulatie densitate joasa, izolafie polietilen3, stratificatie PVC extrudat, armatura
m_m ?m din otel galvanizat, manta totald din PVC inhibitor de flacéra, valabile pentru m fi folosite
in m_mﬂma pentru tensiunea specifica am. o..m: kV. ._.mavmqm_c_..m conductorului nu va cregte peste
wzﬁ.gc_%.m _Mmc_c_.__m vor fi conforme cu ultimile standarde referitoare la conductoarele din cuprul
r.
PVC/PVC - izolatie PVC, stratificatie PVC extrudat, armatura de fire din ofel galvanizat, manta
totala din PVC negru inhibitor de flacard, valabile pentru a fi folosite in sistem pentru tensiunea
specificd de 0.6/1kV. Temperatura conductorului nu va creste peste 70°C in cazul operri
continue. Cablurile vor fi conforme cu ultimile standarde.
PVC- izolatie PVC, conductor de cupru unifilar normat pentru 450/750V. Izolatia va fi in
culoarea fazei. Temperatura conductorului nu va creste peste 70°C in cazul operari continue.
Cablurile vor fi conforme cu ultimele standarde.
In interiorul cladirilor pentru cablurile de joasa tensiune (< 600/1000 V) se admite folosirea
cablurilor cu conductoare din cupru moale cu izolatie din PVC, si manta exterioara din PVC,
nearmate, conforme cu IEC 60502. Instalatiile electrice interioare de mica putere (iluminat si
prize, incalzire si curenti slabi) vor fi realizate cu cabluri de energie de joasa tensiune cu
conductoare din cupru cu izolatie din PVC si manta exterioara din PVC sau cu conductoare din
cupru cu izolatie din PVC, si vor fi instalate in tuburi sau orice alte mijloace de protectie
mecanica.
Instalatiile electrice exterioare de mica putere (iluminat, incalzire si curenti slabi) vor fi realizate
cu cabluri de energie de joasa tensiune cu conductoare din cupru cu manta exterioara din
PVC, conforme cu |EC 60502.
Exceptand cazurile cand se specifica altfel de catre producatorii de echipamente, cablurile de
comanda, control si semnalizare vor fi de tip multi-perechi cu conductoare unifilare, vor avea
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izolatia si .
&onirel pC‘Tatnlaua din PVC. vor fi ecranate. In cazul cablurilor de
subteran zate subteran se vor folosi numai cabluri armate adesfr?nalizare. comanda si
. ate pentru i
Cablurile si P pozarea in
e
COm&ida S(: Cf)nQUctoarele vor avea o sectiune minima de 1,0 mm?
dircultele dernc usuv‘comenzile pentru echipamentele programai)i|e) si §°""“ circuitele de
energie (forta). Pentru circuitele de instrumentatieltelemasufa . Tr?z el
re, pot fi utilizate

Cabluri H H i ')
cu sectiuni mai mici sau cabluri speciale.

1.2.2 Instalare )
g) b?eneralitati %gf’
abluri ; N . -
urile vor fi instalate in conformitate cu recomandariie?b’pr ofﬂx b\ .
/ AN ativele

rom iinvi
anesti in vigoare — a se urmari cu precadere normativul 742011,
Se va admite innadir aGma p}f p obara scrisa
) &

In :
a '?“g"f‘inneerallqablunle se vor poza fara inadiri.
ik rului. Cablurile vor fi fixate cu coliere sau scoabe, i Jghe
uri (tevi) de protectie. N2 S e capju sau in
ri va fi in

Separatia cablurilor amplasate in san

gorll)florr.nitate cu normativul 17/2011.
ablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatarii sa nafie supuse la solicitari

mecani . . X
canice. Se vor lua masurile prevazute In normativul 17/2011 si se vor respecta distantele

prescrise in normativul normativul 17/2011 la instalarea cablurilor .
umai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost

Pozarea cablurilor se va face n
t Se interzic suduri dupa instalarea cablurilor.

montate, vopsite si legate la paman
In cazul rr_lontarli aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de
protectie, in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa cablul va fi protejat

in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la

inaltimea de 2 mde la pardoseala.
In cazul montarii cablurilor pé trasee expuse actiunii razelor solare se vor utiliza cabluri cu
invelis rezistent la intemperii.

Intr-un tub de protectie se va m
multor cabluri de semnalizare, contro
Distanta de la suprafata pamantului pa
de cel putin 0,7 m, iar in cazul asezarii s
Se interzice montarea cablurilor in cana
lichide inflamabile sau conducte termice.
Cablurile si conductoarele cu izolatie sau man

polistiren.

~

onta numai un singur cablu de enegie. Se admite montarea mai

|, etc. in acelasi tub.
na la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi

ub trotuar, de cel putin 0,5 m.

le si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze,
Situatiile inevitabile se trateaza conform | 7 — 02.

ta din PVC nu vor fi pozate langa obiecte din

(b) Suporturile de cablu _
te subteran, cablurile montate in jgheaburi, paturi de cabluri sau

Cu exceptia cablurilor monta
tuburi (tevi) vor fi sprijinite si fixate in mod ferm.
Cablurile fixate pé paturi de cabluri vor fi sprijinite |a intervale care

blurilor vor fi instalate la distantele recomandat

Clemele de prindere a ca
9/29
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N LA AN T
Traseele singulare de cabluri amate cu izolatie si manta din PVO‘?VOryﬁ@pn inité \humal cu
Coliere din PVC. Traseele multiple de cabluri armate cu izalatje s arita dén’ VC or fi fixate
in jgheaburi say paturi de cabluri sprijinite cu elemente de reazem dintelz &

: ; Nzl = A )
Cablurile din PVC nearmat vor fi instalate in tuburi / tevi de pr\oé@gefsau grgc”ag’ e cabluri.
“J0R prO}

(c) Canale si jgheaburi (paturi) de cabluri . : iur si

Canalele (igheaburile) vor fi de tip ofel inoxidabil de grosime mare cu margini cu dous pliuri $l
imensionate astfel incat s3 permitd unui procent de 25% de cabluri aditionale pe langa cele

Specificate in contract. A ,

Canalele pentru cablu trebuie sustinute ori de canale din ofel inoxidabil furnizate de proprietar

ori de console de cablu furizate de citre fabricant. _

Jgheaburile (paturile) de cabluri se vor instala pe suporti zincati adecvati (console) in

conformitate cu specificatiile producatorului acestora sau produsi de catre acesta.

Jgheaburile (paturile de cabluri) vor permite fixarea cablurilor cu coliere din PVC.

Canalele de cabluri vor fi confectionate fie din otel moale fie din plastic si vor fi conforme cu

SREN 50085 si SR EN 61537.

In orice loc unde, in urma unor interventii cum ar fi operatiile de debitare, gaurire sau sudare,

acoperirea galvanica a jgheabului (patului) de cabluri este deteriorata, ea va trebui refacuta si

adusa la starea initiala.

Toate canalele de cabluri si jgheaburile (paturi) de cabluri se vor fixa folosind elementele de

imbinareffixare, accesorii fumizate de catre producatorul canalelor si jgheaburilor (paturilor).

Aceste accesorii si si elementele de mbinareffixare vor fi fie produse din material rezistente la

coroziune, vopsite sau tratate in mod adecvat pentru a le face rezistente la coroziune.

Toate conexiunile si imbinarile traseelor de canale si jgheaburi (paturi) de cabluri vor fi

prevazute cu legaturi electrice realizate cu conductoare multifil

continuitatea electrica a legarii la pamant a canalelor si jgheaburilor

are cu rol de a asigura
(paturilor) de cabluri.

(d) Sisteme de tuburi (tevi)

Tuburile (tevile) de protectie a cablurilor pentru instalatiile exterioare vor fi din otel galvanizat.
in orice loc unde, in urma unor interventii cum ar fi operatiile de debitare, gaurire sau sudare,
acoperirea galvanica este deteriorata, ea va trebui refacuta si adusa la starea initiala.
Sistemele de tuburi (tevi) de protectie a cablurilor vor fi conforme, dupa caz, SR EN 50086-1.
Elementele de imbinare/fixare si accesoriile sistemelor de tuburi (tevi) de protectie a cablurilor
vor fi produse fie din materiale rezistente la coroziune, vopsite sau tratate in mod adecvat
pentru a le face rezistente la coroziune. Nu se vor folosi tuburi (tevi) cu diametrul mai mic de
20 mm,

Cablurile si conductoarele pozate in tuburi (tevi) vor fi continue intre capetele tubului: nu se
permit nici un fel de innadiri in interiorul tuburilor (tevilor).

Dozele de derivatie si tragere vor fi am
normativului 17-2011.

Daca se utilizeaza tuburi (tevi) metalice flexibile, acestea acestea vor fi din otel zincat cu
manta + (stanat) conectat la ambele capete la instalatia de legare la pamant.

In zona rosturilor de dilatare ale constructiei, tuburile (tevile) de protectie a cablurilor vor fi

plasate astfel incat intre sa se respectecte prevederile
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"mbinate prin intermediul unor elemente expandabile.
Suprafata peretelui sau tavanului finisal depaseste
extensie. \
Dozele dg derivatie si tragere pentru tuburi (tevi) vor fi fixate dé‘e?é?n@g‘fecf e structura prin
Intermediul a cel putin doua suruburi in mod independent de sistemul de tuburi (tevi). Se vor
lélllhza suruburi cu acoperire galvanica rezistenta la coroziune sau de alama.
€mentele de sustinere (suportii) tuburilor (tevilor) vor fi amplasate Ia distantele prevazute d
e
NTE 007/08/00. s
In sntuat[a in care tuburile (tevile) urmeaza sa fie montate ingropat in elementele de
constructie, adancimea canalului practicat trebuie sa fie astfel incat sa permita aplicarea unui
Strat de tencuiala sau alt finisaj de cel putin 6 mm peste acestea.
Pond_uctoarele si cablurile vor fi pozate in tuburi numai cand temperatura ambientala a
Inregistrat continuu valori de peste 0° C timp de 24 ore.
gor%tliutc):toarele de faza si neutre ale circuitelor individuale vor fi pozate in acelasi canal (tub
rofilat).

Fitingurile tuburilor (canalelor profilate) vor avea aceeasi culoare cu cea a a tuburilor (canalelor
profilate).

Nu este admisa utilizarea coturilor de inspectie sau solide, a elementelor de racordare si a
teurilor ca elemente de configurare a traseelor tuburilor (tevilor).

Pentru instalatii de iluminat si puncte de conexiune (jonctiune) vor fi utilizate doze circulare.
Montajul tuburilor (canalelor profilate) se va face astfel incat, dupa finalizarea acestuia (adica
atunci cand finisajele peretilor, tavanelor si pardoselilor au fost incheiate), operatiile de cablare
electrica sa poata fi efectuate comod. Reteaua de tuburi (canale profilate) va avea, obligatoriu,
continuitate electrica si mecanica.

Tuburile (tevile) vor fi montate ingrijit, Tntr-o dispunere simetrica, cu trasee orizontale sau
verticale.

Trasee oblice (inclinate) vor fi adoptate doar atunci cand acestea sunt paralele cu anumite
elemente particulare ale constructiei. )

Pe trasee paralele tuburile (canalele profilate) vor fi amplasate la o distanta de cel putin 150
mm de conductele de apa sau ale altor utilitati.

Traseele tuburilor (canalelor profilate) vor fi astfel configurate astfel incat apa provenita prin
condensare sa se poata acumula in zonele joase ale traseelor, de unde aceasta sa poata fi
evacuata prin intermediul unui stut de drenare.

Razele de curbura ale tuburilor nu vor fi mai mici decéat de trei ori diametrul exterior al tubului.
Tuburile metalice ingropate in pamant cu rol de protectie a cablurilor nu vor fi utilizate ca
electrozi orizontali pentru prizele de pamant.

Pentru conectarea tuburilor fixe la echipamente care vibreaza in decursul functionarii normale
se vor utiliza tuburi flexibile.

(e) Retele electrice subterane - Cabluri ingropate

Cablurile ingropate vor fi armate. La subtraversarile drumurilor de acces cablurile vor fi
montate in tevi de protectie.

Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant sau nisip, si acoperite
cu nisip, cu grosimea totala de la fundul santului pana la stratul avertizator si de protectie din
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e

ce ar gutea produce deteriorarea cablurilor. _ N , .0
Adancimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului,"v4 ﬁ@g%p 0,7 mside
maxim 1,2 m. In teren pietros, la intersectia cu alte constructii subterana=sratrarea in cladiri,

Se admite o adancime de 0,5 m.

La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice
sau diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul normativul 17/2011.
Deasupra stratuly superior de nisip, se va aseza o folie (banda) avertizoare inscriptionata,
amplasata la o distanta de 25 cm de suprafata solului.

Cablurile de semnal, cele ale aparaturii de masurare si cele de transmisii seriale de date vor fi
Separate fizic de cablurile de forta. Pe trasee paralele cu cablurile de forta, cablurile de

transmisii seriale se vor poza in copex metallic sau teava.
Cablurile asezate sub sau prin drumuri, cai de acces, structuri sau cladiri vor fi instalate in

tuburi (tevi) incastrate in beton.

(f) Tuburile (tevile) de protectie a cablurilor
Tuburile de protectie a cablurilor furnizate prin contract vor i tevi din PVC cu inele de imbinare

din cauciuc §i vor avea un diametru de cel puin 100 mm. Ele se vor completa cu fire de
tragere din nylon

(min 1 kN). Firul de tragere va rimane in conducta dupa instalarea cablurilor.

Conductele de cabluri vor fi sigilate la ambele capete acolo unde intra in cladiri sau puturi de
tragere, sau acolo unde capatul conductei este vizibil, cu ajutorul spumei de poliuretan
expandata impermeabili la apa, gaz sau vermina la terminarea instalzrii.

In locurile unde intra n cladiri sau in camine de tragere, sau unde capatul este vizibil, tuburile
(tevile) de protectie a cablurilor vor fi etansate la ambele capete folosind spuma poliuretanica

impermeabila la apa, gaze sau daunatori.
Lungimea capacului de spuma va fi de minim 300 mm.
Capatul tubului (tevii) va fi incastrat in beton pe toate partile pe o lungime de 150 mm.

(9) Canale de cabluri
Acolo unde vor fi utilizate canale de cabluri, Antreprenorul va include pentru instalare, dupa

necesitati, indepartarea si inlocuirea capacelor acestora. La terminarea instalarii cablurilor,
intrarile si iesirile acestora din canale de cabluri vor fi etansate folosind o spuma poliuretanica.

(h) Identificarea cablurilor
Cablurile gi inimile de cablu vor fi identificate la capete cu mangoane care vor avea inscrise

numerele de referin{a ale cablurilor/inimilor de cablu care va face legatura cu numerele de
referinta de pe desene. Acolo unde cablurile sunt instalate in tuburi (tevi), cablurile vor fi
identificate prin numerele lor de referinta in fiecare camin de tragere a cablurilor.

Daca mai multe cabluri se gdsesc in jgheaburi, conducte, prinse cu clame de canale pe
parcursul liniilor lungi din mai multe camere sau cladiri, sau bagate in pamant aproape unele
de altele, se vor aplica marcaje intermediare pentru identificarea cablurilor specifice.

Acolo unde cablurile sunt instalate in conducte, ele vor fi identificate cu ajutorul numarului de
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referinta al cablului in interiorului fiecdrei incéperi de tragere.
Cablurile armate se vor termina la instalatie si echipament cu cleme de arm&tura din alama. ‘
Clemele vor fi instalate cu invelisuri din PVC. '
Pentru instalarea si completarea terminatiilor cablurilor cu izolatie minerald se vor folosi
uneltele recomandate de catre fabricant.

(i) Terminatiile cablurilor si conductoarelor
In dreptul echipamentelor / instalatiilor, capetele cablurilor vor fi echipate cu terminatii de e
cabluri (presetupe) in conformitate cu SR EN 50262 . % D"
Terminatiile de cabluri (presetupele) vor trebui corect dimensionate functie de diametrul k.
exterior al cablului respectiv.

Conductoarele cablurilor vor fi terminate cu conectori de capat adecvati conductorilor
respectivi, care vor fi asamblati prin sertizare / presare si nu prin lipire cu aliaj usor fuzibil. -
Sculele de sertizare / presare vor fi specifice fiecarui tip de conector utilizat.

1.3 Instalatii de legare la pamant

1.3.1 Generalitati
/L
Antreprenorul va furniza un sistem de legare la paman ains lﬁk ‘ ; 4

[ = \

90164-2, STAS 12604/4,5 si Normativului | 20 si,
integra orice alt sistem de legare la paméant deja
conductoarele sistemului de legare la pamant, electrozyj
cerintele STAS 12604/4,5.
Toate echipamentelor metalice de pe santier de exemplu UhetgeGhidare a pompelor,
elementele de acoperire si conductele de intrare de gaze si apa, etc, vor conectate la instalatia

de legare la pamant.

Carcasele metalice ale echipamentelor de alimentare cu energie electrica vor fi conectate din

punct de vedere electric si mecanic la instalatia de legare la pamant.

Prizele de pamant vor fi de suprafata cu electrozi ingropati la adancimea de minim 0,8 m,
considerata de la capatul superior al electrodului pana la suprafata solului. /
Conductele prin care trec fluide combustibile se leaga la instalatia de impamantare, dupa
suntarea in prealabil a locurilor de intrerupere.

Conductele metalice pentru apa ingropate in pamant, mantalele si armaturile metalice ale
cablurilor, tevile metalice de tubaje, etc vor fi legate la instalatia de impamantare, constituind
priza de pamant ajutatoare.

Toate obiectele vor avea (conductele instalatiei de legare la pamant se vor lacui) dubla \.
racordare la instalatia de impamantare astfel ca sa se realizeze numai conturi inchise in
aceasta retea.

Electrozii de pamant se monteaza in exteriorul spatiului de protejat si la cel putin 1m fata de
fundatia constructiei.

Intre diferitele prize de pamant se va respecta distanta de minim 20 m.

Elementele care trebuie legate la pamant pentru protectia impotriva electrocutarilor sunt
indicate in STAS 12604/4,5; STAS 12216; STAS 12217 cu detalii in indreptarul | - RE - IP - 30

-78 cap. 1.1.



S cabii T
pec “LF{'\Er 'kr_k—q,(-p Generale o
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"nanle conductoarelor instalatiei de legare |2 pamant se vor realiza in conditiile prevazute

(ng s:andarde mentionate.
g i ' : |
9area la pamant a echipamentelor cu vibrati va fi realizata ¢y conductoare flexibile in

Rarille STAS 12217 si 12604/4,5.. o
Mcatiile interioare constructiilor, de la centurile interioare de impamantare 12 utilaje, care

raverseaza prin pardoseala, vor fi protejate in teava inglobata in pardoseala.

;-_3-2 Electrozii prizei de pamant

istemele i ; ; i : )

conductor de alimentare cu energie electrica, echipamentele si structurile vor avea un
tEelrmmal'_corpun conectat la cel putin doua grupuri de electrozi ai prizei de pamant.

Tcquzu prizei de pamant vor fi produse de firma cu diametrul de cel putin 2.5" si lungime de
t':el putin 2.5m si vor fi introdusi in pamant la o adancime de cel putin 80cm de la suprafata
solului. _Conexiunile la electrozii prizei de pamant vor fi usor accesibile pentru inspectare
g?oara si vor fi protejate impotriva deteriorarii mecanice si coroziunii

ectrozii prizei de pamant vor fi executati dintr-un material adecvat care garanteaza o
rezistenta de valoare scazuta si o durata mare de viala. Acolo unde conditiile solului fac

de legare la pamant cu ramuri de interconectare la echipamentsle Bl
legate la pamant. Conexiunile la instalatia de legare la paitiant \o,r fi 'ne'az&{ cu gonductoare
multifilare cu izolatie din PVC de culoare verde/galben. — \ 2, l\ecoc*

Terminatiile conductoarelor de legare la pamant vor fi facute ed”con 1on
asamblati prin sertizare / presare. Interconexiunile dintre con "pﬁ mantare vor fi
realizate cu conectori de ramura de tip compresiune sau vor fi sudatepr cedeu Cadwell.
Conductorul principal de legare la paméant va avea o sectiune transversala capabila sa i
permita sa functioneze ca un conductor de protectie pentru fiecare echipament si instalatie

conectate la acesta.
In punctul de racordare, acesta va fi conectat solid la racordul instalatiei exterioare de legare la

pamént sau la terminalul de legare la pamant al santierului.
In interiorul camerelor tablourilor electrice si al camerelor de comanda va fi creata o zona

echipotentiala care sa includa structurile din otel ale cladirii si instalatilor.

in exteriorul camerelor tablourilor electrice si al camerelor de comanda instalatia electrica si
echipamentele va fi conectat la un conductor principal extins de legare la pamant. Legaturile
dintre elementele metalice exterioare si structurile metalice de sprijin ale instalatiilor si
echipamentelor vor fi conectate, de asemenea, la acest conductor principal extins de legare la
pamant.

Conductoarele de legatura dintre instalatiile electrice si echipamente si conductorul principal
de legare la pamant vor fi considerate, acolo unde este cazul, ca find conductoare de

protectie, asa cum este descris in STAS 12604/4,5.
Armaturile si bandajele cablurilor nu pot fi utilizate drept conductoare de protectie.

14/29

W/



wW.agy,mn |
T /"’/,
o

pecificatii Tehnice Generale _ & 0OMAR" \
" \‘,' /'/'\\", B

- e »
[’\f“.””{/ ) Z
a

1.3.4 Conexiuni
Conductoarel ictoarele g : 16 i
le de legare la pamant si conduc Q'\Gg lu/@ ~Ia ac/eé} vof/ pe cét posibil,
D e ty

'm"!"”“? pe Mtreaga lor lungime. % 7 £
mbinarile dintre conductoarele de legare la pamant '“"U@hdqcpmk» N;f
; r = Oef,/

%{amém vor ﬁ- realizate prin compresle. OR pROY
oate conexiunile la instalatia de legare la pamant vor fi facute-utliizAnd conectori de capat

\(fzaptfm) de cablu cu gaura de surub cositorit (stanatl) presati sau sertizati si vor fi protejate cu
selina Tmpotriva contactului direct cu aerul atmosferic.

Acolo unde cablurile si conductoarele de legare la pamént sunt montate ingropat, imbinarile
conductoarelor de legare la pamant vor fi executate in cutii de conexiune montate suprateran

N cazul echipamentelor aflate in miscare de rotatie si care sunt alimentate prin sisteme de
peni - Inele colectoare, se vor respecta urmatoarele:

Conexmnga la instalatia de legare la pamént a echipamentelor aflate in miscare de rotatie se
va face prin intermediul unui inel colector si al unei perii colectoare separate, in acelasi mod ca

Si celelalte conexiuni electrice.

1.3.5 Confectii metalice exterioare
Confectiile metalice situate la o distanta de pana la 2,5 metri de alte structuri (confectii)

metalice, instalatii si echipamente aflate sub tensiune sau care fac parte din orice alta zona
prevazuta cu legaturi de echipotentializate vor fi conectate la reteaua generala de legare la
pamant (conductorul principal de egalizare a potentialelor) si vor fi prevazute cu o placuta de

avertizare fixata solid.

1.3.6 Instalatii speciale de legare la paméant

(a) Instrumentatie (AMC-uri)
O atentie deosebita va fi acordata legarii la pamént corespunzatoare a aparaturii de masura si

control, a traductoarelor si transmitatoarelor care se va face conform instructiunilor

producatorului.
(b) Dispozitive de protectie fmpotriva loviturilor de trasnet (descarcatoare)

Acest tip de echipamente vor beneficia de legaturi la pamént separate de cele ale tabloului sau

echipamentului in care sunt amplasate.

(c) Instalatii de protectie impotriva trasnetului
Va fi furnizata o instalatie separata de legare la pamant pentru protectia cladirilor impotriva

trasnetului in conformitate cu SR HD 60364-5-54 (CEI 60364-5-54), SR EN 61140, SR EN
50164-2 si Normativului | 20.

1.4 Echipamente electrice exterioare

Gradul de protectie minim al acestor echip
face pe la partea inferioara a echipamentel

extinse, ale caror stresini sa depaseasca mar
de ploaie sa se prelinga pe peretii laterali ai echipamentelor.

amente va fi IP65. Toate intrarile de cabluri se vor
or. Echipamentele vor fi prevazute cu acoperisuri
ginile echipamentelor, impiedicénd, astfel, ca apa
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1.5 Prize de alimentare cu energie electrica

Sae;:g rdmsta.la numai prize standardizate national.
Prizele 3 Prize de alimentare cu energie electrica
2onele j 3 - alimentare cu energie electrica exterioare, dity
cars Industriale se vor conforma cu CEE 17, IEC 309, SR ' ma@%ﬂﬁsh
43€ pentru montaj aparent, dupa cum urmeaza: N

ia inei si din
Vi revazute cu

R pROVE

* 400 V - vor fi 3F+N+PE (3 faze + neutru + neutru de protectie), == —~

53({/ V - vor fi 1F+N+PE (1 faza + neutru + neutru de protectie), a
F’entru; vo['? 1F+N+PE (1 faza + neutru + neutru de protectie); D
Patiile de birouri, administrative si dispecer se recomanda ca pri h

" ! a
Pentru montaj incastrat (sub tencuiala). Precle s e provazute

1.6 Tablourj de distributie )

1.6.1 Generalitati

I:blourile de distributie de joasa tensiune vor fi conforme cy SR EN 60439. Elementele cu
ré acestea sunt echipate vor fi conforme, la randul lor, cu cele mai noj revizii ale standarde

corespunzatoare (de exemplu, separatoarele cu sigurante ti

08 . P MPR vor i conforme cu SR EN
?094_7' 3, disjunctoarele magnetotermice cu SR EN 60898, etc.). Suporturile sigurantelor /r‘
uzibile vor fi usor detasabile pentru a facilita cablarea. Va fi prevazut un numar de minim o D'f

rézerva pentru un circuit trifazat si o rezerva pentru un circuit monofazat, S~

Elementele metalice din interiorul tablourilor de distributie care se afla sub tensiune in
functloqarea normala vor fi complet izolate fata de carcasa.
Tablourile de distributie vor fi prevazute cu seturi complete de sigurante fuzibile MPR sau )

disjunctoare magnetotermice.
Pe fata interioara a usii fiecarui tablou de distributie va fi fixata schema electrica a tabloului.

Tablourile de distributie vor fi prevazute cu cate un disjunctor sau separator dimensionat

corespunzator.
Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie sa fie vopsite dupa cum

urmeaza: _—
- faza R in culoare rosie Xe

- faza S in culoare galbena D“‘
\~

- faza T in culoare albastra
- bara de nul - 0 - in culoare neagra cu dungi albe cu latimea de 10 mm, la interval de

100 mm;

- barele de legare la pamant - P - alb cenusiu sau negru.
Tablourile electrice in ansamblu si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor
normale de functionare la scurtcircuit.
Receptia tablourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat si
antreprenorului si beneficiarului urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului. Tabloul va

fi insotit de certificat de calitate.

Pentru transport:
- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

)
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- in timpul transportului se va asigura pozitia vericalya dilan 1l <. Ll ;
zdruncinatyri L= J‘ - Cdglgny r sk ge vor feri de
. ~Y Nt Q//

- ambalajele trebuie sa contina semnele de “FRAGIC KL RASFIRNATI' < -
; si “A SE
EERI E_)E UMEZEALA" conform STAS 5055. |
€pozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu

temperatura cuprinsa intre 0 si 40 C si umiditatea relativa de
max. .
Se vor stivui. ax. 80 la 20 C. Tablourile nu

1.6.2 Montarea echipamentelor

Elementele din teren vor fi montate pe console dedicate sau vor fi sudate prinse cu suruburi
Sau bratari/cleme pe structura de otel a echipamentului sau pe structura cladirii Operatiile de
tale-re Sau gaurire a structurilor sau elementelor de constructie in scopul montarii
echipamentelor si dispozitivelor electrice nu se vor executa decat aprobarea expresa a
Managerului de proiect.

Amp]asarea echipamentelor trebuie facuta astfel incat sa nu impiedice montarea / demontarea
Sau intretinerea altor echipamente.

Consolele vor fi realizate din otel moale galvanizat avand grosimea de cel putin 6 mm.

Vor fi folosite toate tipurile de dispozitive de fixare. Daca este necesar sa se practice gauri in
carcasele echipamentelor sau tablourilor, se vor lua toate masurile necesare pentru a fi
mentinut gradul de protectie initial al acestora.

Asamblarile filetate care sunt supuse vibratiilor vor fi echipate cu saibe elastice (grower). Toate
elementele de fixare cum sunt suruburile, piulitele si saibele vor fi minimum M6 si vor fi
galvanizate,

Aparatele si echipamentele de comanda individuale care nu sunt inglobate in tablouri sau
dulapuri de comanda vor fi astfel pozitionate si instalate incét sa li se asigure un montaj ingrijit
si o fixare ferma. In cazul echipamentelor montate mural care sunt grupate functional si care
sunt intercablate, cablurile si conductoarele vor fi pozate in canale de cabluri,

1.6.3 Protectii si finisaje

Materialele sau echipamentele din instalatie vor fi protejate in mod adecvat impotriva
coroziunii.

Cu exceptia cazurilor justificate pentru care acest lucru nu este posibil, toate structurile
metalice vor fi galvanizate la cald. Orice deteriorare a suprafetei galvanizate va fi imediat
remediata. Toate organele de asamblare cum sunt suruburile, piulitele si saibele vor fi din
metale rezistente la coroziune sau vor fi tratate astfel incat sa reziste la coroziune.

1.7. Ansambluri prefabricate de aparataj JT

1.7.1 Cerinte generale

Tablourile de distributie de joasa tensiune vor trebui sa fie conforme cu cele mai noi revizii ale
standardelor SR EN 60947 si SR EN 60439-1, Tablourile de distributie vor fi dimensionate la
17/29
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Schemias in Contract p ) /tgpsiUm dd
Tablouri egare la pamant TN-C-S. N2 NCip.:§

b nie fie _dlstnbutle qe joasa tenslupe vor fi con\.st@ifgxap
SiSlemun;al"pnn- partea din fata. Panourile frontale vor' fpfeva
Tab| €de mch@ere cu cheie comuna pentru o aceeasi sectiung nsamblului

ourile electrice de distributie de exterior vor avea un grad de protectie min'im IP 54 si vor

PErmite un spatiu de minim 1000 mm in fata echipamentului,

~Specificati Tehnice Generale

1.7.2 Constryctje

F ':Ctare Sectiune dintr-un tablou va constitui o entitate independenta de celelalte sectiuni si va
Tagl ata cu usa de acces proprie, care va putea fi deschisa la un unghi de cel putin 90° grade
o cc;l:)nle vc;: fi cu doar cu acces prin fata si vor fi prevazute cu compartimente de cabluri/bar'e
ace i i, Uil ilor vizibile di .
acceptatile ontale prinse cu suruburi. Utilizarea suruburilor vizibile din exterior nu este
Car(‘:asele Mmodulare tablou de distributie de joasa tensiune vor fi realizate din tabla de otel cu
gor?;:)mei de minim 2 mm, vor fi construite rigid. Gradul minim de protectie va fi IP 54 in
Mitate cu standardul SR EN 60529 si va fi precizat, dupa caz, j ifinatii ”
Particulare. Pa caz, in Specificatiile electrice
Culoarea de finisare v i [ 4
c a fi cea standard a fabricantului, exceptand cazul in i
specifica alffe] care, in Contract se
Inaltlmea totala a modulelor tablourilor de distributie de joasa tensjune (inclusiv plinta) nu va
Fiepa5| 2200' mm. Ménerele separatoarelor, comutatoarelor, butoanele, lampile indicatoare si
%n§:mmentat|a se vor afla la o inaltime cuprinsa intre 500 si 1750 mm fata de nivelul pardoselii
nite.
In cadrul fiecarei sectiuni se va asigura un spatiu de minim 45 mm intre canalele interioare de
cabluri si sirurile de cleme.

j’ .7.4 Echipamente de incalzire si ventilare

In scopul evitarii fenomenului de condensare a vaporilor de apa, pentru fiecare tablou de
distributie va fi prevazuta cu un echipament de incalzire controlat prin intermediul unui
termostat si intreruptor automat de protectie.

Cu exceptia compartimentelor barelor de distributie, toate compartimentele care contin
aparataj capabil sa genereze caldura Tn conditii de functionare normala vor fi echipate cu
sisteme de ventilare fortata. Ventilatoarele vor porni automat in momentul cand echipamentele

generatoare de caldura sunt pornite.

1.7.5 Cablarea interioara a tablourilor

Cablarea interioara a tablourilor va fi realizata cu conductoare si cabluri din cupru cu izolatie
din PVC si vor fi conforme cu standardele SR HD 21 si SR HD 603. Cablurile vor avea
conductoare multifilare. Conductoarele vor avea sectiunea minima de 1,0 mm2. Culorile
conductoarelor vor fi in conformitate cu standardul SR EN 60446.

Conductoarele si cablurile vor fi etichetate la ambele capete cu ajutorul unor tile din mase
plastice in conformitate cu schemele electrice corespunzatoare. Nu se admit etichete

autocolante in acest scop.
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g’if;';glrlectoarele cablurilor de comanda vor fi pre\li}izqge w mpe{é/{{e}zntn};
Cmductconductgr va fi echipat cu un capete terminal, o k
Circune|oadre‘e si ca_blunle de tensiuni
Slicele e de energie (forta) vor fi ample ol de _

mai noi reglementari din domeniul compatibilitatil eleclmiﬁééne“ce

514 sertizate izolate.

Sy AT O /
diferite se vOt mm\ma nsiruri def [é\éme distincte

asate distinct de Tél& de RGMSNIT Slabi si vor fi conforme

1.7.6 Terminatiile cablurilor

S:Sltlr?lfrs? vor termina pe placj interioare prev&.azute Cu presetupe de |a care conductoarele

=il du:;r avea o lungime libera de cel pglm 200 mm pentru realizarea traseului pana la

it etrconemupe corespunzatoare. Placile cu pre§etupe vor fi dimensionate astfel incat

Daca estg e cabluri sa poa}a fi scos fa(a afi necgsara mdepartarea altor cabluri.

de e necesar, fn interiorul tab\ogn\or electrice dg Joasa tensiune vor fi prevazute canale
i cu rol de rezemare, rutare si fixare a cablurilor.

TDC;?:: gg:guctoarele d.e comgnda vor avlea _ca_pet.e terminale s:ertizate siizolate,
o uitoar.ele si _cgt.)lunle de tensiuni diferite sunt terminate pe acelasi sir de cleme, ele
Termi parate prin partitii |zolgtoare S|'marcate corespunzator.

inatile conductoarelor si cablurilor vor fi astfel dispuse incat sa nu genereze eforturi

mecanice (tensiuni) in ti i : .

in timpul operatiilor de fixare a echipamentelor si stra
: ngere a elementelor
de conexiune electrica. g e

gablurile si conductoarele vor fi identificate folosind tile de plastic la ambele capete.
onductoarele de rezerva vor fi terminate la cleme adecvate si vor avea o lungime suficienta

pentru a atinge orice alta clema de comanda amplasata pozitionat in cadrul aceluiasi
compartiment.

1.7.7 Siruri de cleme

Clemele vor complet izolate, vor asigura un contact mecanic ferm si vor fi de tipul celor cu
montaj pe sina DIN standard.

Instrumentele care folosesc pentru conexiune fise plate, fise D-sub si fise DIN vor fi terminate
intro unitate de interfata montata pe o sina DIN cuprinzand conexiunile prizelor si blocul de
conexiuni cu suruburi cu terminalele etichetate.

Nu vor fi conectate mai mult de doua conductoare in oricare dintre cleme.

In vecinatatea placii cu presetupe vor fi prevazute cleme separate pentru conexiuni de intrare
si de iesire.

Clemele si sirurile de cleme vor fi efichetate in conformitate cu schemele electrice
porespunzatoare.

in perspectiva unei extinderi Ulterioare, in fiecare compartiment va fi prevazut un numar de
minimum 10 cleme de rezerva (sau de 15 % din numaru! total de cleme - care este mai mare).

1.7.8 Legarea la pamant a tablourilor de distributie de joasa tensiune

Tablourile de distributie de joasa tensiune vor fi echipate cu o bara de legare la paméant din
cupru dur, amplasata vizibil si distinct fata de orice placa cu presetupe si de traseele de intrare

a conductoarelor cablurilor.
Bara de legare la pamant va aveao sectiune minima de 120 mm2.
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ioEte ele componente ale carcasei a tablourilor de tfgiributie '(Je joasy'tensjyne precum si

Partile metalice care, in conditii normale, nu sunt {hgbl,e ¢4 8 £al de ciffent. vor fi ferm

aor_\ectate la bara de legare la pamént. L WolNgr <Y

Sile metalice ale sectiunilor tablourilor de distributie de jOasE__, G o

asemenea, la bara de legare la pamént cu ajutorul unor conductoare fle
corespunzator, prevazute cu conectorii de capat (papuci) sertizati,

xibile dimensionate

1.7.9 Izolarea tablourilor de distributie de joasa tensiune
(a) Cerinte generale

sxcepténq cazurile cand se solicita altfel, izolarea tablciurilor de distributie de joasa tensiune
a fi realizata cy separatoare cu rupere in aer sau intreruptoare automate (disjunctoare)
COmpacte in carcasa turnata (MCCB - Moulded Case Circuit Breaker) cu montaj in interiorul
tablourilor metalice.

Separ.a.torm sau intreruptorul automat (disjunctorul) va fi prevazut cu un sistem clar de indicare
a ppgltlei sale (cum ar fi PORNIT / OPRIT). Indicatorul trebuie sa fie vizibil in mod clar din
Pozitia normala de operare.

Separatoarele say intreruptoarele automate (disjunctoarele) trebuie sa permita atasarea de
contacte auxiliare.

(b) Intreruptoare automate (disjunctoare)

D{Sj_unctoarele instalate vor trebui sa poata suporta in mod continuu curentul maxim de calcul.
Disjunctoarele vor fi conforme cu cea mai recenta revizie a standardului SR EN 60927-2, si vor
fi _Cé_ipabile sa suporte curentii de scurtcircuit specificati pentru sistemul respectiv.
D'tSJ;J_nctoarele compacte in carcasa turnata (MCCB) vor fi prevazute cu manete de actionare
rotative.

Daca nu se specifica altfel, disjunctoarele compacte in carcasa turnata MCCB al caror curent
nominal depaseste 100 A vor fi prevazute cu un dispozitiv termic de suprasarcina care sa
prezin:)e o0 caracteristica curent — timp inversa si un dispozitiv electromagnetic de decuplare
ajustabil.

Disjunctoarele compacte in carcasa turnata MCCB vor avea incluse cel putin urmatoarele
caracteristici:

Interblocare mecanica si electrica;

Indicator mecanic al starilor deschis, inchis si declansat;

Mecanism de declansare libera (trip-free);

Cel putin un contact auxiliar fara tensiune (voltage free), cablat la clemele de iesire, pentru
indicare la distanta;

Bobina de declansare si declasator de tensiune minima, acolo unde este necesar.

(c) Separatoare, separatoare cu fuzibile

Separatoarele de sarcina si separatoarele de sarcina cu fuzibile vor fi conforme cu cele mai
recente revizii a standardelor SR EN 60947-3 si SR EN 60129 si vor fi capabile sa intrerupa
curentul de sarcina nominal dar nu si pe cel de defect. De asemenea, izolatoarele vor fi
capabile sa Tnchida circuitul in conditii de curent de defect.

(d) Fiderii de alimentare si sectiunile barelor de distributie
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: o alimentare sl barele de distributie pentru curent| ¢
intre S & e €@ peste 800 A i
Cluptoare tripolare in aer debrosablle echipate cu mecanisme de armv:r:g fi echlpa:e cu
cu motor a

arcarilor,
Pentru curanti i
entru curenti de pAna la 800 A vor fi ulilizate intreruptoare ¢ fuzibile sau intreruntoa
ruptoare

automate (disi
':l':""'*‘“‘ (disjunctoare) compacte in carcasa turnata (MCCB),
0 AP ' '
“ruptoarele automate vor fi echipate cu contacte auxiliare pentry indicarea starii acestora

ntre ’ .
hd 0!; ‘mpto.\roln tripolare In aer de pe Intrare vor fi echipate ¢y dispozitive elect d
ectie la suprasarcina si la pierderea unei faze de alimentare, s e

1.7.11 Contactoare si demaroare de motoare

g) Generalitati 4
‘ (/¥

Caotrwtacgoarele Sidemaroarele vor fi conforme cu SR EN 609474
s efgona qe utilizare AC-3, daca nu se specifica altfel. (*
; niguratia componentelor si terminalelor va fi identica pen
| emaror de motoare.
12 cadryl fiecarui MCC sectiunile de comanda ale acestuia vor
. mlponzare. care sa previna pornirea simultana a doua motoare

Xploatare cét, mai ales, la restabilirea tensiunii de alimentare dy

g{rmentan‘i Cu energie electrica.
istemul de temporizare va permite pornirea motoarelor intr-o ordine prestabilita. Perioada de ¢

timp dintre doua porniri i i trebuie sa ti

porniri consecutive ale motorului trebuie sa tina seama i
a motorului. de metoda de pomire o ¥
T(_)ate componentele cum ar fi relee, contactoare, temporizatoare, regulatoare, etc. vor avea
elichete montate Tn imediata apropiere si inscriptionate n conformitate cu denumirile din

schgmele electrice corespunzatoare.
Sectiunile contactoarelor si demaroarelor vor fi, pe cat posibil, separate de sectiunile de

comanda.
Contactoarele si demaroarele de motoare vor include ca un minim urmatoarele echipamente si

facilitati:
-intreruptor automat (disjunctor) tripolar magnetotermic compact in carcasa tumata

(MCCB) sau
-intreruptor-separator cu fuzibile interblocat cu usa de acces a sectiunii MCC in pozitiile
S

INCHIS si DESCHIS blocat.
-sistem adecvat de pornire directa sau asistata a motoarelor;

-echipament de incalzire anticondens cu termostat
-releu electronic de protectie la suprasarcina, la pierderea unei faze de alimentare si N

inversarea succesiunii fazelor;
-sir de cleme principale si secundare prevazute cu o rezerva de 15 % din numarul

necesar in cadrul contractului;
-butoane de pornire / oprire-blocare / resetare suprasarcina montate pe usa sectiunii:

lampi indicatoare pentru starile de pornit / oprit / disponibil / avarie montate pe usa sectiunii;
-comutator selectie manual / 0 / automat montat pe usa sectiunii;

sigurante fuzibile pentru circuitele electrice al rezistentelor de incalzire a motoarelor; .

-disjunctoare magnetotermice sau sigurante fuzibile pe circuitele de comanda.
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Semnalele de situatii de urgenta, de suprasarcina si de avarie vor

0. opri instantaneu i ia si
© Vor mentine in starea de avarie pina cand butonul de resetare g5 Uinsiaiatae

te actionat,

(b) Tipuri de contactoare si demaroare de motoare
\ Of Putea fi utilizate urmatoarele tipuri de contactoare s; demaroa
ensiuni cu valori de pana la 600 V inclusiv):

- pana la i iv — orice tip de pornire co Co "
aCestuia‘? 7.5kW inclusiv — orice tip de p réspunzator motorului si incarcarii

- intre 7.5kW si 30kW - stea / triunghi sau soft starter.

- Peste 30kW —soft starter
— d cu tura_tie .v_ariabila - Af:gste actionari vor ‘ﬁ dg tipul cu invertor de curent alternativ
mOtOFr:jl gt pe pnncnpl'ul modulatiei frecventa \_/anablla SI vor trebui sa poata comanda turatia
trebut ui. Se vor utiliza pentru pompele, echipamentele care din punct de vedere tehnologic
Uie sa functioneze cu turatie variabila si daca este cazul se yor preciza in Specificatiile

;E))artucular.e siin lista de consumatori.

elaca actlonan:le cu turatie variabila nu Tndeplinesg cgrintele referitoare la emisiile armonice,
€ vor fi echipate cu filtre pentru armonici. Sectiunile contactoarelor i demaroarela
continechipamente de actionare cu turatie variabila vor mai include o lampa de
INvertorului sj un aparat de indicare a frecventei.

re de motoare (pentru

P AL/
C) Separarea contactoarelor si demaroarelor de motoare / \!f" 7
Fiecare demaror va fi prevazut cu un intreruptor automat (disjuncioefiripg
Compact in carcasa turnata (MCCB) sau intreruptor-separator cq/iuzi
acces sau panoul frontal al sectiunii demarorului. Tntreruptorul va
auxiliare pentru a putea separa toate circuitele de alimentare auS}%

Atunci cand demaroarele sunt alimentate prin disjunctoare sau sijutan
apartin unui tablou de distributie, separatorul demarorului va aveé‘\\lg@wina e
Daca se utilizeaza disjunctoare, ele vor avea un contact auxiliém@@ne'
alimentarea circuitului de comanda. Daca se utilizeaza sigurante s&parate

circuitului de comanda se va face prin transformatoare independente in cadrul fiecarei sectiuni.

(d) Contactoare

Contactoarele vor fi tripolare, cu rupere in aer, prevazute cu circuite care impiedica
reconectarea automata necontrolata la revenirea tensiunii de comanda dupa un eveniment de
intrerupere a alimentarii, si vor fi conforme cu SR EN 60947, categoria de utilizare AC-3, si vor
avea cel cel putin un set de contacte basculante de rezerva.

Contactoarele pentru pentru pornirea motoarelor (direct in tensiunea retelei, stea / triunghi, cu
autotransformator, etc.) si de schimbare a sensului de rotatie vor fi interblocate mecanic si
electric.

(e) Protectie si resetare
Circuitele contactoarelor si demaroarelor de motoare vor fi prevazute cel putin cu dispozitive

de protectie la suprasarcina, Releele termice vor trebui sa fie reglabile si vor fi calibrate la

valoarea curentului de sarcina nominal al motorului.
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in . .
general, protectia motorului va fi ca si cea descrisa mai jos s| orl
\ N NI

va trebui detaliata in contract:

Putere motor Tip protectie

<30 kW

e =
|

>= 30 kW
|

"

—_— .IfA;,_ —

] i
(8 modificare

suprasarcina termica

monitorizare electronica cu indicare a

avariilor

Pe indi .
ntru indicarea starii, contactoarele vor fi prevazute cu contacte auxiliare si se va include cel

glé?n L,m set de contacte basculante de rezerva.
e etz e d:a suprasarcina vor trebui sa poata fi resetate manual prin intermediul unui buton de
etare in caz de supracurent, instalat pe panoul frontal al compartimentului demarorului.
C

Butonul de resetare va reseta electric releul de suprasarcina.

() COmuta'tor de selectie a comenzii

S:U exceptlg cazului cand se precizeaza altfel, fiecare demaror va fi echipat cu un selector

Local /Oprit / Comanda de la distanta / Automat".
automate cu exceptia circuitelor de protectie a

Actionarea manuala va fi prioritara celei

actionarii.
Butoanele Pomit / Oprit vor trebui sa comande instalatia in ambele moduri, atat local cét si de

la distanta.

(g) Contoare de numar de ore de functio
Vor fi de tip neresetabil, cu afisare pana |

(h) Butoane

Butoanele de pornire vor actiona numai Ci
Butoanele de blocare / oprire vor fi active in
Butonul de resetare va fi operativ numai can

(i) Transmisia la distanta

Pentru transmisia la distant

fara tensiune (voltage free):
-functionare motor;
-avarie motor;

-motor disponibil.
t ca un contact basculant fara tensiune (voltage free

Fiecare semnal va fi furniza

nare
a 99.999,9 ore, montate pe panoul frontal.

d avaria a fost inlaturata.

a, fiecare demaror va furniza urmatoarele semnale ca si contacte

de comanda a tabloului demarorului.

si va fi conectat la sirul de cleme in zona

rcuitele selectate si circuitele de comanda primare.
diferent de pozitia in care se afla selectorul.

)

) independent
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1.7.13 Sigurante fuzibile O\
Tablourile electrice si i te vor fi prev \ D oo

Rgn panourile de siguran prevazute cu sodiuni.ipentfu si
fL{znblle cu mare putere de rupere conforme cu SR EN 60947-3, ° ‘ G, h :) ; 4
Sigurantele fuzibile de protectie a circuitelor motoarelor vor fi din clasa 1?1'5 AQ®

rupere de 80 kA la tensiunea de 415 V). :

Se vor instala etichete care sa indice identificarea circuitelor si valorile nominale ale

Sigurantelor.

Se vor fumiza cate trei sigurante de rezerva din fiecare categorie (dimensiune). Aceste .

sigurante vor fi bine fixate pe partea interioara a usii tabloului de distributie sau demarorului. ( D C

\

1.7.14 Circuite de comanda si echipamente

(a) Tt_ensiuni de comanda si surse de alimentare
Tensiunea din circuitele de comanda va fi de maximum 48 V (c.c. sau c.a.) si va fi furnizata de ™
transformatoare coboratoare conform standardelor SR EN 60742 si SR EN 61558-2 sau de /

Surse de tensiune continua. Unul dintre terminalele infasurarii secundare va fi conectat la

Pamant printr-o conexiune demontabila cu surub.
Transformatoarele vor fi dimensionate astfel incat sa poata asigura alimentarea circuitelor

demaroarelor precum si un surplus de 50 % din aceasta. Infasurarile primare si secundare ale

transformatoarelor vor fi protejate cu sigurante fuzibile adecvate. =

Separarea alimentarii unuia dintre circuitele de comanda ale unui demaror sau ale unui grup / fJ

ge demaroare nu va trebui sa intrerupa alimentarile circuitelor de comanda ale celorlaltor C D
emaroare. ~—

f\ntreprenorul va furniza suplimentar un transformator de rezerva, care va fi astfel ambalat
Incat sa permita o conservare pe termen lung.

(b) Modalitatea de comanda
Functiile de comanda electrica vor fi realizate cu ajutorul automatelor programabile (automat

programabil) si, eventual, prin sisteme electromagnetice clasice.

(c) Automate programabile
Automatele programabile vor fi echipate cu module de intrare / iesire, module de interfata, _
=

surse de alimentare, etc.
Orice memorie cu acces aleator (RAM - Random Access Memory) va fi protejata cu baterii

capabile sa asigure o autonomie de functionare de cel putin 24 ore in cazul caderii generale a

alimentarii cu energie electrica.

Starile intrarilor / iesirilor vor fi indicate cu LED-uri montate frontal si vizibile din afara tabloului.

Tn apropierea automatelor programabile sau pe usile de acces ale tablourilor acestora vor fi )

prevazute etichete pe care vor fi inscriptionate detalii despre fiecare modul de intrari / iesiri.

Se va asigura un numar minim de intrari / iesiri de rezerva de 10 % .

Pentru semnale de intrare si iesire vor fi furnizate siruri de cleme (inclusiv cleme de rezerva)

montate pe sine DIN. Tn cazul cand modulele de iesire au iesiri tip releu, acestea vor fi incluse

impreuna cu clemele lor intr-o unitate modulara montata pe sina DIN.

Automatele programabile vor fi utilizate pentru comanda instalatiei numai in modul automat.

Circuitele manuale si interblocarile de protectie vor fi cablate astfel incat sa fie asigurata o ’
24/29




s ecificatii Tehnice Generale 'f‘l

functionare firm: :
Semna"l‘;f: gr;m;:?i a n;stalatiei in cazul unei avarii a automate|or Bgégra ' 'atgilé"'
re de urgenta vor fi cablate direct i et N B E
g“tOmate|e Programabile = " demaro t?\'(s"‘l\m"ﬁ*&f Ise
€mnalu| ¢ ' 1

€ avari o aitiiati . \rg /N ER
comanda g e va fi initiat atét in situatia de de suprasarcina a Motoruiu] o2 o\
unui buton

\m

Mire neonorata a motorului. Acest se oo

€ po : mnal va putea fi Al eka

m , i re m
ontat pe panoul frontal al demarororului. setat prin intermedil

(d) Echipamente
Toate releele sj
acestora in confo

electromagnetice

tempoﬁzatoarele vor fi prevazute cu etichete care vor indica denumirile

In situatia Prezen:re?lts?;?u(f‘tz :zh_eTele eIec;tgicso%orespunzatoare. "

en intr-o acee a a unor circuite i i

"‘(‘: ﬁg::ief:]?;:blla introducerea unui releu de c.c. intr-un socly dedr(:alz': 'ds; gg(;iai}lzngu' =

Toate relegle cufconectare prin soclu vor fi asigurate cu cleme (agrafe) arcuite.

Temporisel Or 1 prevazute cu d|spozut|ye de |n_d|_care Vizuala a starii (anclansat / de
Zatoarele vor avea scale calibrate liniar marcate in uni

subdivizi ; : e
bdiviziune a scaleij va reprezenta maximum 5 % din intreagul domeni

: clansat). /
tati de timp. Fiecare
u al scalei.

%r?)tcoe?nte pentru masurarea la distanta
ate panourile si dulapurile se va asigura spatiu d
4 € rezerva pe i
masurare la distanta. pentru echipamentele de -

Semnalele digitale vor proveni de la contactele basculante fara tensjune (voltage free) al ‘/DA
echlpgmentelor a caror stare este monitorizata si vor intra inntr-un sir de clemg am lasaate in N
aproplert?a dar nu Tn compartimentul prevazut pentru echipamentele de masurarepla distanta

Se va asigura un numar de cleme suplimentar de cel putin 10 bucati (sau 10 % din total caré

este mai mare) pentru conexiuni ulterioare. )

Semnalele analogice vor fi complet izolate cu dispozitive de separare in bucla,

(f) Caderea alimentarii cu energie electrica / repornirea automata

Toate circuitele de comanda vor fi astfel proiectate astfel incat, dupa restabilirea alimentarii cu
energie electrica, echipamentele aflate sub comanda automata si cele aflate sub comanda
manuala care trebuie sa functioneze in mod continuu si erau in functiune in momentul avariei —
sa reporneasca automat. Repornirea echipamentelor componente ale instalatiei va fi decalata,
astfel incat sa nu se depaseasca valorile maxime admisibile ale curentului si, respectiv, puterii
electrice simultan absorbite.

A

—

/o

1.7.15 Instrumente indicatoare

(a) Cerinte generale

Instrumentele indicatoare (altele decat ampermetrele motoarelor) vor fi de forma patrata (96

mm x 96 mm) cu scala de 150 mm. Capetele de scala ale aparatelor de masura vor fi de 1,5

ori mai mare decét valorile nominale ale parametrilor masurati iar clasa de precizie va fi minim

2,5 conform standardului |[EC 51.

Capetele de scala vor fi conforme cu standardul DIN 43701 iar diviziunile si indicatiile vor fi —

conforme standardului DIN 43802. D'-‘ﬂ
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Se accepta utilizarea instrumentelor cu vedere din cant doar peii,lru indicatea adahci /'//éau
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1.7.17 Etichetele si etichetarea instalatiilor si echipamentelor
Toate componentele si echipamentele constitutive ale instalatie; (separatda'réfﬁisjunctoare.

de{naroare. tablouri, dulapuri si panouri elect{ice. CL{tii de conexiuni, relee de timp, sigurante
fuzibile, etc.) vor fi etichetate cu claritate in conformitate cu schemele electrice

corespunzatoare.
Toate etichetele vor fi instalate inaintea operatiilor de punere in functiune (PIF).

Etichetele vor fi confectionate din urmatoarele materiale:
(@) Etichete montate pe partea frontala a tablourilor de distributie si de comanda
Vor fi executate din plastic transparent cu grosimea de 3 mm, gravat pe spate cu litere de

Culoare neagra (in cazul tablourilor de comanda vopsite in culori inchise, fondul etichetei va fi

alb).
(b) Etichete montate in interiorul a tablourilor de distributie si de comanda si etichete montate

in exteriorul cladirilor
Vor fi executate din plastic laminat cu grosimea de 3 mm, gravat astfel incit sa rezulte litere

negre pe fond alb.
Toate etichetele vor trebui sa fie vizibile iar cablarea interioara nu trebuie sa reduca din

vizibilitatea acestora.

Etichetele de avertizare vor avea litere negre pe fond galben, precum si un simbol de fulger,
conform cu HG 971/2006 (Directiva Consiliului UE nr. 58/1992).

Etichetele vor fi fixate numai cu suruburi cu cap ingropat cromate sau din otel inoxidabil.

Etichetele autocolante nu sunt admise.
Toate etichetele interioare vor fi fixate pe componente nedemontabile.

1.7.18 Lampi indicatoare
Toate lampile vor fi dispuse astfel incat sa fie usor accesibile pentru inlocuire prin fata,

operatie care nu trebuie sa necesite scule speciale. Toate capacele dispersoare ale lampilor

indicatoare vor fi din plastic transparent / translucid dur.
Culorile lampilor indicatoare vor fi conforme cu cea mai noua revizie a standardului SR EN

60073.

1.7.19 Oprire — Blocare / Separare
Toate echipamentele actionate prin intermediul unor motoare electrice vor fi prevazute cu

butoane sau comutatoare de oprire cu blocare pentru separare electrica montate in imediata
vecinatate a echipamentelor respective. Comutatoarele de oprire vor trebui sa fie capabile sa
intrerupa curentul de sarcina nominal dar nu si pe cel de defect si sa inchida circuitul in

conditii de current de defect.
Echipamentul / instalatia nu va putea porni decat dupa deblocarea butonului sau comutatorului

de oprire si, implicit, dupa resetarea sistemului.
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18 Testari Electrice si Automatizare

- N/

1.8.1 Gonorall!a!l I’/ i
Toate echipamentele electrice noi vor fi subiect de lestare’?p;;r';éi}:- 2

frccomandanlor producatorului. -
estarea Ia fata locylyi dupa instalare care se va face inainteg Testelor de punere in functiune

S vor inclyde ummaloarele:

1.8.2 Cablare

Contract i e
eChipamgxé\gl ?er:;?:nsab" pentru executarea Wturor testelor la fata loculyi si fumizarea de
]nstalaﬁile complete vor fi testate in urmatoarea ordine: maj intaialimentarile principale si
'Mpamantarea, iar in al doilea rand controlul, interconectarea cablyrilor s;j impamant.em'lep
Acgsle testari se vor face in concordanta cu normativele romanesti in vigoare, '

O lista cu numarul cablurilor si toate rezultatele testelor vor fi inaintate catre Consultant
Antreprenorul va informa Inginerul inaintea testarii cablurilor, va fi responsabij pentru a‘asigura
Ca toate partile implicate sunt constiente de pericolul testelor si va garanta protectia muncii
Pentru personalul implicat. Orice izolare speciala si preparare va fi executata inainte ca
testarea cablurilor sa fie completa de catre contractorul responsabil pentry acel echipament.
Toate certificatele de inspectie vor fi corect completate, semnate si vor fi inaintate catre

Inginer.

1.8.3 Cabluri de Joasa tensiune
Testarea rezistentej de izolatie a cablurilor se va face conform specificatiilor producatorului.

1.8.4 Impamantare

_Testarea rezistentei va fi facuta intre masa
Impamantare si/sau sistemul de impamantare.

generala a impamantarii s; electrod de

1.8.5 Tablouri electrice si de automatizare
Echipamentele electrice si tablourile vor fi aratate sa functioneze corect.

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaza la
completarea si verificarea prealabila a tablourilor, inainte de trecerea Ja racordarea instalatiilor.

-Verificarea vizuala a integritatii constructiei metalice a tablouluj.
-Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor,

aparatelor, conform proiectului.

-Verificarea legaturilor electrice interioare.
-Verificarea se face la tensiunea nepericuloasa de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la

retea. Se va verifica si strangerea legaturilor, fixarea aparatelor.
-Verificarea legaturilor de protectie, prin punere la pamant (sub 0,1 ohmi) a aparatelor,

precum si intre priza de pamant si centura de legare la pamant.
-Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553.

27/29
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Qriitele e fong intre faze ¢ catre pama - Testg

Grinele  gusiiare. Testele conductorului primar
Irtrer;

(b’ Tr;e,t;,

7

e pentru toate
< vor fi executate pe

Se vor executa cu toate
patnarede, dajuncinarele si contactoarele in pozitia lor inchisa-

r&3 pentru 2 demanstra corect2 operare 2 interblocarilor, protectiilor de curret}l_si
tensiune, releelor de alarma si control peste gama lor de operars s setarilor de serviciu;
o ingt icare i inregistrare;
&;‘;a?e:egri;ﬂ;;dhfn;;aaﬁmmpamaraor de control, lampi indicatoare ale
Bari echipamentelor. ¢ instrumente de.mdmre:
(d) Operares tituror atarmelor si declansarilor, .
Q@ () Sistemul de protectie <i interblocare va fi demonstrat ca functioneaza correct pentru
» fiecare circuit:

(c)

1.6.6 Echipamentele rotative

Testele rezistente de izolatie si testele rotatiei fazelor vor fi completate pentru toate motoarele
% generatoarele.

1.9. Testele de final —~Punere in functiune
Pentru completarez tuturor testelor de catre Antreprenor urmatoarele operatii vor fi executate:

Contractorul va seta dispozitivele de protectie in concordanta oy cerintele specificatiilor
i vor fi in prealabil agreate de catre Inginer.

(2) Contractorul va executa o inspectie vizuala a tuturor dispozitivelor de control a
motoarelor, tablourilor de distributie, carcaselor si

traseelor de cabluri pentru a
asigura acordul si potrivirea in vederea punerii sub tensiune.
(b) Contractorul va asigura ca toate intrerupatoarele aut

omate vor actionate in pozitia
OFF, toate dispozitivele de testare indepartate, carcasele ay fost completate si

_ usile tablourilor inchise.

V (c) O copie a tuturor testelor executate si completate in formulare va fi re-transmisa

catre Consultant pentru a se asigura ca toate rezultatele testelor au fost

satisfacatoare.

(d) Functionalitatea tuturor celulelor si tablourilor electrice, dispozitivelor de protectie si
interblocarilor vor fi demonstrate imediat inaintea punerii sub tensiune a circuitului.

(e) O copie schita a Manualelor de operare si Intretinere va fi transmisa inaintea
punerii in functiune.

1.10. Instruirea

Contractorul va fumiza instruirea pentru personalul autorizat numit al Beneficiarului pentru a
opera instalatiile electrice.

Pentru instalatiile electrice:
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| pe pROTECTIA MUNCHI
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1. "MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PREVEDER| GENERALE

\

Atat lucrarile ce se executa pe santierele de constructii, cat si exploatarea obiectivelor
realizate trebuie sa se incadreze in prevederile urmatoarelor legi si normative :
- Legea protectiei muncii, nr.319/ 2006. . 7 ol
- Normele metodologice privind autorizarea persoanelor juridice si fizice din punct de \)
vedere al protectiei muncii cu anexele 1- 7. :
- Normele privind certificarea calitatii din punct de vedere al securitati muncii, a
echipamentelor tehnice al anexelor lor.
- Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in ,
domeniul protectiei munci. /
- Norme privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidente accidentelor
de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor
profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.
- Norme privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protectie a muncii.
- Norme privind local de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare. ,
- Norme metodologice de aplicare / 2006 la legea protectiei muncii nr.319/2006. /
TITLUL | - Dispozitii generale D
TITLUL Il - Organizarea protectiei muncii la nivelul angajatorilor
TITLUL IIl - Sacinile de munca
TITLUL IV - Cladiri si alte constructii
TITLUL V - Echipamente tehnice B
TITLUL VI - Mediul de munca. /

2. SARCINILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditile care sa asigure
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; in acest stop este obligat:

2.1. Sa analizeze documentatia tehnica de executie d.p.d.v. al securitatii muncii si daca //
este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform O
prevederilor legale; N

2.2. Sa aplice prevederile cuprise in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si
prescriptible din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de
serviciu si auxiliare necesare realizarii constructiilor;

2.3. Sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei /
exploatari ulterioare a lucrarilor de constructii montaj in conditii de securitate a muncii
si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt
insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite
acestora aprobarile necesare;

2.4. Sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea

rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in P
executarea lucrarilor de constructii; C
25. Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si o

cele constatate la receptia lucrarilor de constructii;
2.6. Planul de securitate si sanatate :



a

8.2 A

a3

ad T

W

a6.C
a7t. ¢
a8.D

W

a.10. N
a1 N
2.12. D

INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV
Declaratie prealabila :

Dgtn COMUNICANT © s "

resa santierylui : STRADA Al FEA SPITALULUL NR. 36, MUNICIPIUL PITESTI, Jup 5.
B_L‘neﬁcmml lucranii : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITEST) S ETARSE
Pul lucrarii | INSTALATIE STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE
YANAGEIUI 40 ProjECt : ... oo,
ordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului:
‘Wfﬂonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii:
Al inceperii lucrarii -
urata estimata a lucrarii : 70 zile
* NUmarul estimat de lucratori : 20
Umarul de antreprenori : 1 .
ate de identificare ale antreprenorului si subantreprenorilor:

=antreprenor:

MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI  stabilite de coordonatorii in materia de securitate
Sl sanatate si obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, in special, la:

caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

ponditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
‘Ps_talatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia;

|Iml_tarea manipularii manuale a sarcinilor;

delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se
depoziteaza materiale sau substante periculoase;

conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
daramari, demolari si demontari;

conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;

masurile care privesc interactiunile de pe santier.

Inainte de inceperea lucrarilor de constructii montaj, constructorul este obligat sa asigure

urmatoarele:;

Imp
Afis

b.1.
rejmuirea incintei cu panouri de organizare de santier;
area datelor investitiei :
- denumire;
proiectant;
- antreprenor general;
- data inceperii lucrarilor;
- data terminarii lucrarilor.

Instalarea cabinei pentru paza
Instalarea grupurilor sanitare:

- 1 cabina WC la 25 de persoane;
- 1 cabina dus la 30 de persoane;
- 2 spalatoare.

Instalarea cabinelor pentru birou si instructaje
Asigurarea cu apa carbogazoasa conform U.G. nr.99/ 2000.

b.2

Executia cailor de acces provizorii

Executia iluminatului de santier

Executarea tabloului general de incinta si a punctelor de racord
Executia racordului de apa pentru constructii.

b.3.

Depozitarea materialelor de constructii pe sortimente
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. B.13 Masir genersie o custene s orgine in santier in impul lucrului si la incheierea Zilei de

[

DENTFCARSY RISCURILOR S DSSCREREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU
?&R‘TAE{ S SANATATEA LUCRATORILOR
ST=0 == oot sparsx
- SS0=ir ma acanc o Adom;
- DisSorme mai ndices de S0om;
- IDNe U penicol de shunecars;
- Zone cu crouiste ingusists (oring):
- IDnS o2 lucru  macsrekl
- IDne cu cepete de armaturi Bbere ce trebuiesc protejate;
- &imnarss permanentz & mateniziulul lemnos cu cuie;
- DEfiCOil ds eecocuiETe;
- penicol de fiamsz k= suduri.

d MASUR] SPECFICE DE SECURITATE IN MUNCAPENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI; MASURI DE

PROTECTE COLECTIVA SI INDIVIDUALA
Protecte individuzls - - echipament de protectie, casti, ochelan de sudura, centuri etc,
Protecte colective : - tentionari pentru zone cu pericole, atentionari pentru situatiile de la punctele b.6. si

-

e AMENAJAREA S| ORGANIZAREA SANTIERULUL INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR - SANITARE, MODALITATI
DE DEPOZITARE A MATERIALFIOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVAZUTE DE

ANTREPRENORI S| SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII.
Se vor respeciz cerintele de [a punctul b.

f. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII IN MATERIE DE SECURITATE S| SANATATE SI

OBLIGATHLE CE DECURG DIN ACESTEA.
Coordonatorul in materia de securitate va efectua identificarea riscurilor pe etape ale santierului si le va

semnala in planul propriu de securitate.

g. OBLIGATI CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL
SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA.



" ol
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La intrarea in
vehicule grele,

Protejarea incintei se va executa conform punctului b.

santier, se va aseza la loc vizibil panou de avertizare pentry intrare/ iesire din santier cu

h. MASUR QENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SA_NTIERULUI IN ORDINE $1 IN STARE DE CURATENIE.
€ va mentine in permanenta ordinea si curatenia in santier conform normelor generale de la punctul b.

i.  INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR S| MASURILE DE
ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS.
€ Va amenaja un punct de prim ajutor dotat cu instructiuni de folosire, dulap cu medicamente si
Materiale Sanitare, asigurat cu linie telefonica cu acces la 112,

J-~ MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI S| LUCRATORII INDEPENDENTI
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN'MUNCA.
pbantreprizele vor incheia o conventie de colaborare intre ele si cuy antreprenorul general privind
Securitatea muncii, sanatatea angajatilor, protectia si siguranta la incendii.

3. SARCINILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI

_ Beneficiarul raspunde de preluarea si exploatarea lucrarilor de constructii montaj in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest stop are obligatia:

a)  sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de securitate a muncii si in cazul cand
constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara
Proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea
in concordanta a prevederilor din proiect cu cele din legislatie;

b)  sa colaboreze cu proiectantul lucrarii la definitivarea instructiunilor de securitate a muncii;

¢)  sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul realizarii anumitor probleme de
securitate a muncii;

d)  pentru lucrarile de constructii ce se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa
incheie cu executantul un protocol — anexa la contract in care se va delimita suprafata pe care se
executa lucrarile, pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie a muncii revine
executantului, sa specifice conditiile necesare a fi respectate de executant astfel incat desfasurarea
procesului de productie in conditile de securitate sa un fie afectata de lucrarile de constructii
executate concomitent cu acesta;

e) sa controleze cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii montaj realizarea de catre executant a
tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia
lucrarilor de constructii care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii;

f)  sa nu semneze receptia definitiva a Iucrarilor de constructii atunci cand determinarile privind
microclimatul, zgomotul si vibratiile, iluminatul efectuate in timpul probelor tehnologice, nu
corespund documentatiei tehnice.

4. MASURI CU CARACTER GENERAL

* Instruirea personalului tehnic in vederea insusirii proiectului de organizare si lucrari si reguli
tehnologice respective.

* Marcarea (ingradirea) zonelor in care se executa lucrarea de montaj.

* Prevederea cu platforma sau schelele pentru lucrarile de montaj ce se executa la inaltimi mai Mari de
1,50m.

* In zona pe care se radica si pe directia de deplasare a sarcinii, este interzis accesul oricarui muncitor.

* Lucrarile de montaj in apropierea liniilor electrice se vor executa numai dupa aplicarea masurilor de
tehnica securitatii muncii (de exemplu verificarea legaturii la pamant a utilajului, folosirea
limitatoarelor de rotire, scoaterea de sub tensiune a liniei electrice).

¢ Daca vremea este nefavorabila (lapovita, vant, ploaie, vant mai puternic de 1m/s) lucrarile de ridicare
la inaltime in aer liber vor fi oprite.

* Macaragiul este obligat sa opreasca oricare miscare a macaralei la semnalul de oprime dat de orice
muncitor.



5.
MASURI DE SECURITATE PRIN INSTRUIREA MUNCITORILOR

Muncitorij adusi la locurile de monta] trebule sa indeplineasca urmatoarele conditii:
* saaiba varsta de 18 ani impliniti; '
sa fie apti din punct de vedere medical pentru lucrarea de inaltime:
sa cunoasca normele de tehnica securitatii muncii specifice loculyj de munca
a santierulul va asegura echipament de protectie prevazut in instructiunile pr‘oprii de protectie

Conducere
a mungij,
Conducerea

i Santierului ifice personalul tehnico —
admita in pos este obligata sa ver p 0

_ . ingineresc in subordine si
turile de conducere persoane tehnice care nu si-au insusit si sa un

temeinic aceste norme.

8. MASURI DE SECURITATE LA EXPLOATAREA UTILAJELOR SI DIPOZITIVELOR DE MANIPULARE

8:;::}::: nmeét;fare montajului vor fi instalate conform proiectului de organizare say a f
Macaralely ile vor.ﬁ amplasqte pe tergnun care sa a§|gure stabilitatea. '
DBHadt: starvog fi riguros verificate si nu vor f.qpctlona.decat daca dispozitivele de siguranta sunt in
e reon € de functionare 'S|.|ndeplmes'c condgtule tehnice cerote de normele ISCIR.
Toalh utls (I:e urmeaza a fi nduca}e trebuie sa aiba grgutatea cunoscuta.
industria] jele actlgnate glet_:tronlc vor fi legate la priza Qe punere .Ia Pamant sau la instalatia de nul
'al, Interventiile Ia utilajele electrice se face de electricieni autorizati.

sei tehnologice.

7. MASURI DE SECURITATE LA FOLOSIRE A DISPOZITIVELOR DE PRINDERE

Dispoziti : ; - ;
m :)F()_OZItlveIe de prindere sa fie verificate inainte de folosire. De asemenea, vor fi incercate Ia o sarcina
Ima de lucru cel putin odata la 6 luni.

g} ti.mpul I}Jcrului. dispozitivele si cablurile de prindere trebuie sa fie controlate de responsabilul ISCIR
Sln mtreprmsiere, acesta interzicand folosirea celor uzate sau defecte.
& vor folosi numai ochiuri si carlige forjate purtand marca intreprinderii furnizoare autorizata de ISCIR.

8. MASURI DE SECURITATE PENTRU LUCRARILE LA INALTIME

In Iuc_rar?!e ce se executa la inaltime (turnarea betonului, sudura, monolitizare, izolatii etc.),
muncitorii vor purta obligatoriu centuri de siguranta fiaste de un element rezistent al constructiei.

!na IIucrarile cu pericol de cadere in gol se vor prevede balustrade de protectie cu parapet la 1m
inaltime.

9. MASURI DE SECURITATE LA LUCRARILE DE DEPOZITARE

stivuirea elementelor trebuie astfel facuta incat sa un permita raspunderea sau alunecarea
acestora;

- stivele vor avea o forma regulata asezandu-se sipci de lemn intre ele;

- inaltimea maxima a stivelor va fi de 2m.

w Depozitarea lementelor prefabricate se FACE repetandu-se urmatoarele:

10. MASURI DE SECURITATE LA LUCRAREA DE AGATARE, RIDICARE S| DEPLASARE A ELEMENTELOR
PREFABRICATE

Se verifica urechile de prindere inainte de ridicarea elementelor.

Se verifica prinderea elementului prin ridicarea limitata la cca.10-80.

Se vor utiliza toate utilajele sau dispozitivele de ridicare ale elementelor prefabricate.

Inaintea ridicarii elementelor prefabricate acestea se vor curata de pamant, apa, zapada etc.

Elementele de constructii se ghideaza cu ajutoruil franghiilor in timpul ridicarii.

Muncitorii care participa la montajul elementelor trebuie sa cunoasca bine ordinea de montare a acestuia
si modul de semnalizare pentru miscarile macaralei. Dirijarea macaralei se face de o singura persoana.
Se interdice intreruperea lucrului cu elementul agatat in carligul macaralei, iar in cazul in care macaraua
se defecteaza, se ingradeste local periculos si se pune placarda de avertizare. Ridicarea prefabricatelor
se face lent evitandu-se smuciturile si loviturile.




1
1. MASUR| D SECURITATE DE MONTAJ

Desfacerea
eleme alel se f
Provizoriy g suda“r;‘telor prefabricate din carligul macar ace numal dup ace acestea au fost fixate

Es

lilet‘e indicat ¢a in locurile unde se executa sudarea sa se prevada regi

Luncol‘elor incandescente,

: rec\:znle de sudura a armaturilor si de monolitizare a nodurilor se fage de
2uta cu parapet de siguranta,

pienti cvu nisip pentru stingerea

pe platforma de lucru

o i Intocmit,
\ " S /> Ing. Talian Vasile
)//
AN W\ (\\\ / e ;'\).Gn,.\,_'
vV A A
Bl =i k v)l‘ Jk:;l‘ E



PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE, 5

(

INFE \ .

Decg::;:.-ﬂ 1D _()RI)IN ADMINISTRATIV / 3 1

Yecl .0 Prealabila data de beneficar: [ )
Aratic prealabily ; ‘

a. ‘ ‘ ol
De'([f FORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV \ L |
Doclr2UQ PrOAIAbIIA JaA 00: ... \ Iy
Sclaratie prealabila; e L
8.1 Data comunicari | . y i .

23, poresa santienu: MUNICIPIUL PITESTI, ALEEA SPITALULUL NR. 36, JUDET ARGES

ag. Bgneﬁciaml lucrarii: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITE T|

24 oullucrarii: REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE

........
..............................................................................................
..................
....................................

:g g:g?:gatorjn mate_!'ie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii:y,
2.9, Durats e[:_em lucrarii ; 2922 '
a.10. Numaesl lmé}ta a lucrarii : TQ Zile lucratoare
by Numam| ZShmat de Iucrgton 120
2.12. Dato dr: .Ge antreprenori : 1
. identificare ale
SMUTEDIBNOUIUL .......... s
:tamsel:j? GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUL
- A€ coordonatorii in materia de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se
refe're, In special, Ia:
- Caile Sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale; -
;-g?c';?':gztge maniDylare a diverselor materiale, in .particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ( ' DC
It Pe santier sau in vecinatatea acestuia;
- limitarea manipularii manuale a sarcinilor:
- delln)ltarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se
depoziteaza materiale sau substante periculoase;
- ponditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate
din daramari, dernolari si demontari;
- conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
- utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei elecirice generale;
- masurile ca-re privesc inleractiunile de pe santier.
Inainte de inceperea lucrarilor de constructii montaj, constructorul este obligat sa asigure
urmatoarele; )
b1. Imprejmuirea incintei cu panouri de organizare de santier; // C
nu este cazul \
b.2 nu este cazul N
b.3. Depozitarea materialelor de constructii pe sortimente
Depozitarea deseurilor menajere
Depozitarea deseurilor rezultate din procesal de executie )
Depozitarea substantelor periculoase, cu masurile impuse de Normele P.S.l. in vigoare
platforma cu materiale si subsansamble de protectie (nacele,schele, scule etc.).
b.4. nu este cazul - hidrant existent in zona
b.5. Magazie pentru pastrarea si distribuirea echipamentelor de lucru
b.6. Semnalizarea si atentionarea :
Zonelor de circulatie auto
Zonele cu pericol de explozie, electrocutare, cadere in gol etc.

a fi angajat de beneficiar. —

N/

N/

b.7. Asigurarea spatiilor de odihna, de luat masa, de protectie la incendii. g DC
b.8. Asigurarea instructajului zilnic si periodic de securitate a muncii si de siguranta la incendiu si semnarea N\

fiselor individuale. Se va interzice introducerea bauturilor alcoolice in santier si accesul in santier a
persoanelor care au consumat alcool.
b.9. Semnalizarea zonelor in care se lucreaza cu foc deschis.

172



Wm:.,”. Afisarea instructiunilor si masurilor de protejare a lucratorilor pentru lucrul la inaltime: balustrade,
ntur

un, casti, certificat medical pentru lucru la inaltime. » )
b.11. Autorizari conform normelor specifice pentru diverse activitati, /AL
b.12, Sprijinirea sapaturilor care nu au maluri taluzate. O
b.13. Masuri generale de curatenie si ordine in santier in timpul lucrului si la incheierea zilei de lucru, v
¢ IDENTIFICAREA RISCURILOR S| DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
FENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR
Situatiile in care pot aparea : )
* Platforme ridicate mai mult de 50cm /
Zone cu pericol de alunecare
Zone cu circulatie ingusta(schela,grinzi)
2Zona de lucru cu macara
Pericol de electrocutare
manipularea materialelor incomode la inaltime
= _Incarcari —descarcari materiale il
d. MASUR| SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCAPENTRU LUCRARILE CARE G_;
PREZINTA RISCURI; MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA. \ '
tectie individuala : -echipament de protectie, casti, ochelari de sudura, centuri etc,
Protectie colectiva : -atentionari pentru zone cu pericole, atentionari pentry situatiile de
la punctele b7. gj ¢.
€. AMENAJAREA S| ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR M
EDILITAR SANITARE, MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA /
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVMUTE DE ANTREPRENORI S| SUBANTREPRENORI PENTRU
REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII.
Se vor respecta cerintele de Ia punctul b.
f. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII IN MATERIE DE
SECURITATE S| SANATATE S| OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA. _
Coordonatorul in materia de securitate va efectua identificarea riscurilor pe etape ale \ .\w
santierului si le va semnala in planul propriu de securitate. O.m
9. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN
PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA.
La intrarea in santier, se va aseza la loc vizibil panou de avertizare pentru intrare/ iesire din santier cu
vehicule grele.
Protejarea incintei se va executa conform punctului b.
h. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII SANT IERULUI IN ORDINE S IN STARE
DE CURATENIE.
Se va mentine in permanenta ordinea si curatenia in santier conf. normelor generale de la punctul b.
i. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUT OR, EVACUAREA
PERSOANELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS
v./“. Se va amenaja un punct de prim ajutor dotat cu instructiuni de folosire, dulap cu
; medicamente simateriale sanitare, asigurat cu linje telefonica cu acces la 112,
j- MODALITATI DE COLABORARE INTRE AN TREPRENOR, SUBANTREPRENOR §]
LUCRATORI INDEPENEDENTI PRIVIND SECTURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
Subantreprizele vor incheia o conventie de colaborare intre ele si cu antreprenorul generalprivind
securitatea muncii, sanatatea angajatilor, protectia sisiguranta la incendii.

Pro

N/

Vizat, S\ Intocmit )
) Ing. Talian Vasile . /
. | 7 f&.\f\w)
Insusit, , ,f v
Beneficiar : , AR
\ uO.vvwa %
2 Tt g
3, %
] 1—4()
Antreprenor : /O
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INSTALAT)| HIDRAULICE C.0103
. 20
LUCRAREA : INSTALTIE STO a
BENEFIC|AR: S.J.U. PITEST|

CARE APA DIN SURsA PROPRIE

FISA TEHNICA nr. 1

Rezervor stocare apa tratatg

Capacitate utila V=163 mc¢

- Dimensiuni: D=8,02 m; H=3.23 m
- Material: otel galvanizat

- Scara interioara sj Scara exterioara
- indicator de nivel (2 buc) \!
- incalzitor electric 3 kW

-acoperis cu trapa de vizitare Si

- conexiuni: 5 buc. de pana la DN 80

- izolatie pe pereti din polistiren de 50 mm

- vana cu sertar manuala

- 1 lesire masina pompieri DN 100 cu vana si cupla Stortz tip A

-1 preaplin DN 80

- 1 golire de fund DN 50 cu vana

- 1 Intrare DN 50

- 1 lesire DN 80

Incalzitor 3 kW: 380v: 50Hz

gura de ventilatie

enta : . .
muoﬂ_%%%cz din tabla de otel galvanizat la cald cu dimensiune
per panou de 2.000 mmm X 1.200mm; mmom.ﬂm panou are
profil unic 8-80 V care confera ﬂmNmEoE__:_ 0 rezistenta
sporita la miscarile solului: vm:ori_m sunt prinse intre ele cu
doua randuri de bolturi pentru rezistenta sporita. .

« Grinzi de sustinere acoperis din profil patrat de ote

galvanizat la cald

ooamvo:no:ﬁ Propunerii tehnice cy spec|
————_.impuse prin Caietul de sarcinj

ificatiile tehnj
=~ Producator

B

A3

AR




W

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

1

Corespondenta propunerli tehnice cu

Sistemul pivotant al

impuse prin Caletul de
2.

sarcini

grinzii permite alinierea corecta indiferent
de pozitie;

Conexiunea centrala a
galvanizate;

Acoperis tip cupola joasa, folosind foi de tabla de otel
protejat cu GALVANUM;

Membrana in trei straturi —
mare rezistenta acoperita
extra rezistenta:

grinzilor se realizeaza cu suruburi

tesatura din fire poliesterice de
pe ambele fete cu folie de PVC
Membrana este aprobata pentru contact si
stocare apa potabila; Membrana are caracteristici omogene
datoritd metodei de fabricatie, prin laminarea celor trei straturi
la cald si la Tnalta presiune. Astfel, legatura dintre cele trej
straturi este permanenta si indestructibila in conditii normale
de lucru. Membrana, datoriti structurii speciale in trei
straturi, actioneaza aproape ca un termos, mentinand
timp indelungat temperatura apei din interior! Membrana
poate fi utilizata de la -30° Ia +70°C. In cazul unei gauriri sau
sfasien accidentale, ea poate fi reparatd imediat, pe loc
folosind setul de reparare.

Membrana geotextila pentru izolatie: Membranele
geotextile sunt folii drepte de poliester 100% cu rezistenta
foarte mare. In pachetul de livrare standard sunt incluse
astfel de membrane geotextile pentru instalarea sub
membrana Ecotank a rezervorului pentru protectie ooc:m
pietre. sau alte resturi care ar putea intepa sau deteriora
membranza Ekotank. o
Sistem de plutitor — indicator: Sistemul o.mm& o _:n._omw_m
clara si precis2 asupra nivelului apei din bazin. ._u:_,..mc__:m»mm.
este asigurata de axele si carcasa din inox, plutitorii realizati
la czlitate navala si indicatorul din aluminiu tumat. .
Banda de protectie : Banda de protectie a fost gandita sa
ofere un plus de siguranta si un aspect mai u_mo._:. mm:am se
va monta Tn jurul rezervorului, acoperind ?:U_:m_”mm dintre
acoperisul ondulat si peretele vertical al qu.m.ZoEE_. Aceasta
protejaza oamenii impotriva oricaror muchii ascutite, oferind
o finisare profesionala.

]

specificatiile tehnice

Producator

3




W )

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice | Producator

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini ,
2. | 3.

A
f

Protectie anticoroziva: Protectia anticorozivda GALVALUM
reprezintd cea mai noud descoperire si oferd o durati de
viata de cel putin patru ori mai mare fa{d de galvanizarea
tradifionald, la aceeasi grosime a stratului depus.
GALVALUM este o acoperire realizatd dintr-un aliaj de
aluminiu si zinc. GALVALUM este un aliaj continand 55%
aluminu, 43,5% zinc si 1,5% silicon. Astfel se combina .
| extraordinara rezisten{d la coroziune a aluminiului cu .

| protectia catodicd (galvanicd) a zincului Cele doui FIN
m standarde internationale pentru GALVALUM sunt AS1397
| siASTMA 792.

| Accesorii:

\ o Gura de vizitare glisantd, cu deschidere ugoars, pentru a!
permite accesul in interiorul rezervorului. Exista uoma__:mﬂmm_
incuierii cu lacat a gurii de vizitare pentru a preveni accesul |
neautorizat.

« Teava de scurgere pentru preaplin
e Scara - fiecare rezervor va fi livrat impreund cu o scard

externa cu cusca de protectie si scara interioara usoara.
Anozi de sacrificiu _din _magneziu: Folosim principiul
protectiei catodice pentru a proteja rezervoarele prin
atagarea unuia sau mai multor anozi de sacrificiu din
magneziu. Prin electrolizid, se va consuma electrodul de
magneziu, l&sand peretii de otel neatinsi. Astfel extindem
foarte mult durata de exploatare a rezervoarelor. Anodul de
magneziu trebuie inlocuit la fiecare 5 - 10 ani !

Drenajul de fund: Drenajul de fund este doar o cale de
scurgere si golire totald, atunci cand dorim s& curdtdm
depunerile de pe fundul rezervorului. La instalarea
rezervorului, se va crea o micd panta cdtre drena.

Montaj si instalare:
Substratul de nisip trebuie s& fie perfect drept, bine nivelat,

bine tasat si stabil.
Substratul de nisip trebuie s& fie cu cel pufin 2 metri mai

mare decét diametrul rezervorului i s& nu aib4, pietre, lemne




Nt

cn.

4.

o

|
|

|
Specificatiile tehnice Impuse prin Caletul de sarcin| ,,

|
1

sau alte resturi, pentru a nu perfora membrana J
« Pentru zonele cu Inclinayie, asigurall drenaj corespunzator

pentru a Indepdrta apa pluviald, de perelil rezervorulu
« Uninel de garda de sigurania din beton sste uneori necesar |

pentru a asigura gi stabiliza substratul de nisip .
* Imediat dupa finalizarea montajulul rezervorul trebuie umplut

Cu apad, minim 10%. RecomandAm ca rezervorul sA nu stea
gol perioade lungi de timp.

» Dupa finalizarea instalari, se va ageza pielrig de jur

imprejurul rezervorului pentru a Impledica eroziunea gi pentru
a asigura condiliile garanile|

* Dimensiunea substratulul de nisip: diamotru — 8,02 m sl
grosime minim - 0,10 m

 Cantitate de nislp : 5,06 m?;

» Dimensiunea Inelulul de beton armat po caro 8o asoaza
panourlle acestula are o Inaltime do 0,300 m sl o grosimo
de 0,450 m; Diametrul interior al inelulul de beton este de
8,02 m iar diametrul exterior este de 8,92 m.

Specificatil de performanta sl conditli privind siguranta in

exploatare

Echipamentele vor fi insolite de cartea tehnica, cerlificat de

calitate si garantie, certificate 1ISO 9001, 14001 sl 18001,

Agrement tehnic si Aviz sanitar o o

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

Agremetul tehnic in conformitate cu legislatia In vigoare

Garantie : 10 ani

Corespondanta propuneril tehnice cu apecificatiile tehnice
Impusae prin Caletul de sarcini
7

Alte conditii cu caracter tehnic:

Proiectant,

u::;ﬁcm/
YR L

/
- P
) )
Neey, E

Producator



Utilajul, echipamentul tehnologic : Vana cu sertar caucluc

INSTALATII HIDRAULICE C:0103/2020
LUCRAREA -, INSTALATIE STOCARE APA DIN

BENEFICIAR S.J.U PITESTI

SURSA PROPRIE

TEHNICA nr. 2

Nr.

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

at DN 50 cu actionare electrica
Corespondenta propune
impuse pr

crt

7

Iii tehnice cu specificatiile

tehnice Producator

0

in Caietul de sarcini
2.

0.

Parametril tehnici si functionali:
Vana sertar pana cu flanse — apa potabila

« diametru nominal DN S50mm:

presiune nominala PN 10bar

corpul, pana gi capacul din fonta ductila
tija st axul din otel inoxidabil

element etansare EPDM

garnitura etangare cauciuc.

inchidere/etansare pe ambele directii de curgere

etansare sertar fara frecare

element de conectare in instalatii. flanse

element de manevra. motor electric cu limitatoare de cursa si tija
de actionare telescopica si cheie de manevra P= 0,55 KW, 380V,

® @ ° v e e 0 s 0

interiorul si exteriorul este acopent cu un strat epoxidic 3
|

/

B

—

=S

I

3.

50Hz
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de

calitate si garantie
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

Agremehtul tehnic sau certificat CE in conformitate cu legislatia

in vigoare
Garantie : 5

Alte conditii cu caracter tehnic:

ProieclggTh:4ay
-(6’&(\",:,

Lot \

Ofertant,



INSTALATII HIDRAULICE C:0103/2020
LUCRAREA : , INSTALATIE S
BENEFICIAR: S J.U. PITEST

Utilajul, echipamentul tehnologic : Echipament dezinfectie cu UV
Nr.

TOCARE APA DIN SURSA PROPRIE"

TEHNICA nr. 3

- Debit maxim tratat: 36,8 m3/h la T10 = 90%
- Sistem complet automatizat cu avertizare lampa defecta, /
contor ore functionare, etc. {

- Senzor UV si sistem manual de curatare a tedlor de quartz

- Sistem cu o lampa UV tip E130 ~ schimbare lampa defeota‘ :
1 | sub presiune

{/

vietii lampii) \
- Presiune maxima apa: 6 bar

- Conexiuni; 2" filet interior

- Camera reactorului : Otel Inox 316L

P=0.1kW ; 380v; 50Hz

=K
\ A -
- Doza de radiatie UV: 25 mJ/cm2 (valoare medie la sfarsitul\;'

- Consum total: 200 W \\?

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul g p Corespondenta propunerii tehnice cu specificatile tehnice T
COV‘- il e sarcini impuse prin Caietul de sarcini Producator
. i 2
Parametrii tehnici si functional; : — 2.
Sterilizator UV R X

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare ' \

2. | Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de
celitate si garantie.

Agrement tehnic si Aviz sanitar

— - =
Conditii privind conformitatea cu standardgle re|evan. ‘
3. Agremeng.!l tehnic sau certificat CE in conformitate cu legislatia
in vigoare, 1SO 9001

4. | Garantie : 5 ani exceptand consumabilele

Alte conditii:cu caracter tehnic:

(AProiéefant,

Stz ol |
> S LA
AV

A

Ofertant,



INSTAL Tl e TRIC lf('UlU}//IfIZU b
LUCR A AINST AL Al STOC AR,

\PA DIN SURSA pEOpRyp.
HI\I:H(HI( ST Prrrsy OPE

FISA 'H-IllNl(.'/i nr, |
L"ril:uul, cchip.'lmcnlul t
Nr | .Speciﬁca(hle teh

crt. | Caietul de

¢hnologic.

nce impuse prin
arcinj

Tabloy electric

Corcsponden(a bropunerii tehnce
Cu specificaiile lehnice
prin Caietul de sarcinj

1 / Pa mm‘e‘t:'iftehnici si !‘uncli;nnli o
Tabloul eleciric

} Echipare:

| -echipare J'mpusa:"‘prolectie si masura pe aliment
"‘aJimemare,comanda SI protectie circuit, modul de c-da si semnalizare
-echipare specifica *conform varianta fuctionare circuitul si sursg apei
Putere maxima instalata conf echipamente oferite — 7 Kw
Caracteristici:
Tensiunea de izolare; min 500Ve¢.a.
Tensiunea nominala: 3x380Vc¢.a
Frecventa nominala; 50Hz
Tensiunea de comanda sj Supraveghere: 220V
Curentul nominal de supraveghere : 55A
uterea totala instalata : 7 KW

Tabloul electric Tunctioneaza in urma
mediu:

impuse

general cu aparaqe fixate in cutii capsulage din otel acoperit epoxy

area generala

toarele conditii climatice de

¢ Zona climatica. conform STAS 6535/83 ‘N

e Categoria de exploatare, conform STAS 6692/83 .: +35 e
® Temperatura mediului ambigm 2 : '”.,.;50(3
® Temperatura de depozitare si transport =231 i

—
| Producator

1743Y

)
)

zeue a0 v e3z:y



12

o Urniditatea relativa Py 90 L 020«
Modulul de comanda st actonare v mdeplmy minim wmatoarele [unctium
porire/oprire pompe (unctie de mvelulaper din bazin, pozitainchi/deschis al
clectiovanclor. semnalizare optica avarit, oprirea de urpenta, reglared niveluln
ez or S
SAl'i-t‘rciﬁ-c:\tiiidio p[ﬁc;|17||—x;|-)|'ﬂ>srl:o‘||('|ir|ii i)l%\'i;li—l siﬁl]n'un(;fi:; (-,x})luulurc
Grad de protectic IPSS

Protecti de supracurent $1 la scurtcireull

Tratarca neutruluilegat direct de pamant

Retea tip TN-C

- Protectii actionare electrovane (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare
faze,dezechilibru intre faze) .

- Circuitele de comanda pentru senzorii de nivel se realizeaza la tensiunea de 24
VAC

]

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Certificat 1SO 9001

Tabloul electric respecta normele tehnice impuse prin normatiy [7/2011 pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice in cladiri

Tabloul electric va [i insotit de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie sl
va [i fabricat conform 1SO V001 .

Conditii de garanfie si post garantie
Gurantie Sani

Alte conditii cu caracter tehnic

S _

Proiectant,

Olertant.
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Obi ctivul: Instalare rozervor stocare apa din sursa proprle In SPITALUL JUDETEAN DE UR

PL Ctul: Oblect 1,CONSTRUCT Sl
ATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA

ANTEMASURATOARE
e
\\ SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capltolul de lucrarl um | Cantitat
. 0
:stoaxs Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente teren |{100mp i 25
SC02A1  |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 mc 0.375
TsCO2XC  |Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu 100mc 0412
IFBOSE4  [Strat drenant din: nisip, balast, pietrls, piatra sparta, avand grosimea |mp 11.54
TSDOSA1  |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 mc 0.146
CBO1A1  |Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatli pahar sl fundatii de utilaje |mp 28
CZ0301A1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 106
CCo1A1 Montarea arméturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv kg 106
20018301 Armatura In prefabricate de beton ob 37 d = 6-10mm barem ™ 106
CZ0301D1 [Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 755
CCo1A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv kg 755
@20019296 |Armatura In prefabricate de beton BST 500C 06-10 mm barem o 0.755
11 CZ0301E1 |Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat in kg 1793
1122 CCO1A1  |Montarea armaturilor din otel-beton in fundatil izolate (inclusiv kg 1793
1 |@20019297 [Amatura In prefabricate de beton BST 500C peste 10 mm barem o 70
13 |PBO9A1  |Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual- ASIMILAT |mc 15.5
131 |@2100945 |Belon de ciment B 150 (C8/10) stas 3622 = T
14 CA02C1 _ |Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele |mc 18.5
141 [@2100971 |Belon de ciment B 330 (C20/25) stas 3622 ~ T
15  |TRAO6A10 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 85
, 16 TRAO2A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 0.5
w 17  |ACFO3A% |Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 9.35
18 TRAO2A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 18.7
19 IFBO9E4  |Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea [mp 6.05
20 |TSDO5A1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 mc 0.06
21 TRA02A10 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 12.8
Intocmit
ing. Talian Vasile \
S— E




Oblectivy; Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la SPITALyL JUDETE

Obiecty|: Oblect 1.CONSTRUCTII

'MPREJMUIRE

ANTEMASURATOARE

AN DE URGENTA

[ SECTIUNEATEHNICA
_NL Simbol Capitolul de lucrari - um | Cantit
11 [TsA18a2 Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mecm 2tea
2 TRAO1A10p [T, i I i sau molozului cu autob, . -ucfrea - 28

ransportul rutier al pamantului s obasculanta dist.=10 [tona 28.5
——{ |km
LML Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa |mp 1.78
4 [TRAO1A10P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 [tona 1.85
— km
:7_;‘38;621 ;'urnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri [mc 16.5
] eton de ciment B 250 stas 3622 mc 16.632
gT;/;g:gl ;’urnareg betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri  |mc 3
] eton de ciment B 200 stas 3622 mc 3.024
L_EBﬂAl Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple |mp 103
L@BOIAI Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 82
L CCO1A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii  |kg 82
01 |@0433376 [ Armatura in prefabricate e beton ob 37 d = 6 Tomrm barem kg 82
10 [cco1B1 Montarea armaturilor din oel-beton in fundaii izolate (inclusiv fundatii  |kg 1
10.1 |@20010267  |Armatura in prefabricate de beton BST 500C pests 10 mm barem 1o 104
11 |[TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. [tona | 45.85
12 [CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile  |kg 955.6
12.1 |@6300886 Stilpi din otel tv rect 106x60x6 L=2,50m kg 955.63
13 |CZ0301E1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 104
14 [CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile  |kg 155.9
14.1 |@6309927 Rigle metalice din tv rect 60x40x2 1=2,50m buc 54.09
15 [CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile  |kg 28
15.1 |@6309886 Confectie metalica inglobata in beton (praznuri OB D10) g 28
16 |CO04XB01 | Imprejmuire din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici in fundatii de metru| 445

beton Bc=3,5, H=2,05m-ASIMILAT
16.1 |@2873135769 [Panou profilat din plasa bordurata sima zincata 2.50x2.00m . sima 4.2mm e 16 091
730
17 |CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata mp 45
17.1 |@6306406 Usa metalica prof.um iasi pl. 17668 termoiz 108 Big kg 45
18 |RPIXCO7A  |Lucrari diverse de intretinere instalatii : sudura flacara oxiacetilenica teava |buc 1250
19 [@6310615 |Balama dubla pentru usi batante-ASIMILAT buc 6
20 |@6311061 [Zavor cu piedica pentru usi-ASIMILAT buc 2
21 |I1ZKO8XC Vopsire constructii metalice diverse cu vopsea ulei, 2 straturi tone 1.9
22 |TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe  |tona 25
Intocmit
ing. Talian Vasie -
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Oh-eclwul. Instalare re
Obh‘chtl: Obiect 2. INg

T. HIDRAULICE REZERVOR DE APA

De .
Vizul: INSTALATY) NIDRAULICE

rervor stocare apa din sursa proprie la SPITALyY JUDETEAN OF uRGENTA

ANTEMASURATOARE
— _
— SECTIUNEA TEHNICA D —_—
i\*\(— = 1}
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cond
1“"}\4‘"‘*‘* | Cantitatea
LE111182 Sondaj in pamant pentru identificarea traseului de cablyri, procesul |puc | 4
Chml de munca cuprinde ingradirea locului de efectuare 3 sapaturii, !
L3\-‘ TSAOSA1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mec | 197
TRBO1A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezre tona | 0;
T*‘ grupa 1-3 distanta 20m
'5——— ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 1
TRAO1A1S Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 15|
-G~_ autobasculanta pe dist.= 15 km. ’
RPCAO6XA Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm gros., udata |metry 12|
—1 _|sibatuta cu maiul de mina-ASIMILAT cub '
7 |ACAO7XB Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D=110-160mm- metru 100
o= |ASIMILAT :
"' |@2521216700303 [Teava PEHD SDR 17. D75, PN10 m T3
72 |@2523156712265 [Cal PERD D75 90 grade [P 17;
8 |AcAD4A+ Sudur3 cap la cap tuburi din PEHD —VALROM PE100 SDR17/ PE80 buc 45}
SDR 17,6 D=75mm |
9 |SA08F1 Teava otel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare constr. |m 36
— ind+loc+soc. ¢ la distrib. in canale d=2 toli !
9.1 (3305918 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 1 s 7656 m %7
10 |1zHo3A Izolarea conductelor de saltele din vaté de sticl3, vati mineral3 tip | |mp 3
sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier,
10.1 |@2606028 placa roluita izolatie flexibila elastomerica gr=19mm mp T
11 |IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele [buc 6
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli
11.1 |4118050 Cot negru fi DN 2 bravo cod 90 buc B
12 |IC34H1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 8
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT
121 |@4118404 Cot PEHD D75 90gr buc P)
13 [IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 17
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli-ASIMILAT
131 |@4118050 Cot PEHD D50 90 gr buc 17
14 (RPIC7U1 Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii 4 buc 10
15 |ACE05A1 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la 50 [tona 0,17
kg inclusiv-ASIMILAT
15.1 (@4124402 Piesa de trecere etansare la conducte OL/EPDM D75 kg 10,71
15.2 |6601545 Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.dn 50 buc 62

)
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161 [ a10420,
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,,——————_

|’ 1esa 0 lieeere etansa o conductelor prin pereti cu greut, hm.] la 50

[hR nclusy ASINTLAT
DeEM

[ona _r__"ﬂ

et "‘*‘hwlwrmﬂmuwIum:'uxf"[“"‘our‘ o v 208
‘-' - — ‘4 10 G peatiu etamsane tub ropafs L prn Infas dn 0 S twee T
l N ‘, . . o ___‘_7___-__—,___-—5___'\‘ -
155 ALE __{Suporti, stel rlaje, | onstructif met: Wice conlectionate pe <antier nentrafkp 150
}?J-lrl;\ ] Comiet arl ripl m 9 1am 4010, "labla ol Jmm, balamalo | ko 55
l \L Fitmguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele buc 3
161 - i 12 r.uw_dj_LM|MlU\T
@4118400 Cot @) gr , PE electrofuziune De 63 buc 3
19 . p
103461 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub, tevi. ote| piesele [buc 2
T fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli-ASIMILAT
_ [@41180as Cot 90 gr PE electrofuziune Ne 75 bue 5
20 - : e
1C30S14 Fitinguri cu 3 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare|buc 4
EXmIY cu teava de otel cu diametrul 3"-ASIMILAT
— @4115255 Teu PEHD egal electrofuziune De63 buc 3
1 licaan Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele [buc 4
FRmry - fiind cu 2 insurub pentru d=4 oli-ASIMILAT
=1 |@4120298 | Wufa electrofuziune PEHD D75 Boc s
%M_ﬁ&% Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor PVC mufate, |buc 14
-1 |@43086517 Adaptor cu flansa De63 PE 100 SDR17 PN10 buc 14
23 11C34H1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele [buc 5
| fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT
231 =
<1 |@4120247 Mufa electrofuziune PEHD D 63 buc 5
;’-4 IC34H1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 2
41 |@4114378 Reductie PEHD De75-De63 buc 2
25 (TFB02B1 Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pina la 1m |buc 4
adinc. 3m inalt. cu dn:50 mm -ASIMILAT
251 |@4503488 Clapeta antiretur batanta DNS0 pn10 buc 2
26 (IDO4XC Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt. instal. bucata 1
incalz. centr., D = 80 - 100 mm-ASIMILAT
26.1 |@2875274201597 |Robinet trecere ventil 4" cu racord incendiu tip STORZ buc 1
27 (ID04XB Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt. instal. bucata 4
incalz. centr., D = 50 -65 mm-ASIMILAT (fisa tehnica FT 2)
27.1 |@2875274201834 |Robinet sertar pana cauciucat cu flanse DN50 CU ACTIONARE ELECTRICA buc
28 |ID22D1 Robinet cu sertar pana, cu mufe pentru instalatii de gaze cu d: 2 buc 6
28.1 |4201705 Robinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522 buc 6
29 |RPIC28B# Montare/intercal fiting{mufa,niplu,cot,teu,red,rac oland),lacond  |buc 16
exist,de incalz centr,d=11/2-21/2"
28.1 |@4123411 Niplu zincat ,dublu negru DN 2 buc 6
29.2 |@4118052 Cot zincat fi DN 2 1/2 buc 4
293 [6713738 Mufa mida pvc tip g d = 75- 2 1/2 nil 213 buc 5
30 |IC3411 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 1
30.1 [4120614 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 65 21/2 sd buc 1
31 |ic3411 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 3
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli
31.1 (4123381 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 65 21/2 buc 3|
32 |Ic34in Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 1

fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT

32.1 |@4120250

Cot PEHD De75-21/2"




33 ACAD7XA Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm- metru 14
TR, ASIMILAT
— @2521216700203 [Toava PEHD SDR17 D 90 m 1a7
: < | Q2523156712590 |Col PEHD 90 grade PN 10 D 90 buc 35
4 [sAt1p1 Teava pve neplastifiata tip g montare la constr. industr. in conducte |m 6
35 | de distributie d= 50 mm-ASIMILAT : _
=X D2201 Robinet cu sertar pana, cu mufe pentru instalatii de gaze cu d: 2 buc 1
| @4201834 Robinet SFERIC cu maneta DNZ pni0 mufa ™ ;
3 e -
§ |iczan Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 7
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT
36
1 |@4118405 Cot PPR D90 90grade Bl
37 |ic3ar1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 1
A fiind cu 3 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT
-1 [@4115563 Teu PEHD D90 buc 1
38 |icagn: Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele [buc 2
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT
381 |@411d163 Mufa redusa PEHD D90/D63 buc 2
39 |Ic34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 3
X fiind cu 2 insurub. pentru d=2 _toli-ASIMILAT
1 |@4118050 Cot PEHD D 50 90grade buc 3
40 |TFBO2B1 Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pina la 1m |puc 1
adinc. 3m inalt. cu dn:50 mm -ASIMILAT
40.1 |@4503488 Clapeta antiretur batanta DN50 buc ]
41 [iIC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele [buc 8
41.1 14123378 Niplu dublu negru DN 2 secpral cod 280 buc )
42 [IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 4
421 |@4120237 Mufa mixta PPR D50-2" buc Pl
43 |[TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1m mc 2
latime, executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
44 |CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar i fundatii de utilaje |mp 6
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
45 |PB09A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual mc 1,8
451 |@2100945 Beton de ciment B 150 (C8/10) stas 3622 me 1814
46 |TRAD6A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 4,32
47 |ATD29D Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru kg 85
aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.-ASIM, ILAT
47.1 |@3500130 Comier aripi eg lam 40x40x3; tabla ol 3mm; balamale kg =
48 |TFBO2E1 Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pinala 1m |buc 1
adinc. 3m inalt. cu dn:100 mm-ASIMILAT
48.1 |@4600054 Clapeta retinere batanta D 100 buc 1
49 |AUT1101A1 |Ora prautomacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb ora 40
50 |M1A08A1 Rezervor metalic otel carbon livrate in tole uzinate asamblate tona 1
montate prin nituire mecanica < 500 mc. -ASIMILAT (fisa tehnica
51 |[SD10XD Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 2"-ASIMILAT montare bucata 1
dispozitiv UV ( Fisa tehnica FT 3)
52 [IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele |buc 4
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli
521 (4122284 Racord oland.et.pia.filint.ex u2 s482 DN 50 2 buc 4
53 |RpVC46B# Demontari {camere metalice, filtru rotativ colector de apa, bazin buc 1
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IRPICT1) [Taere cu Nacara omacetil. teava otel sudata pentru instalass; 4 brac as
fce 4T— | - — _
{55 |SD3816 | Taierea r-atersa!eicrcuﬂacaﬁd" gaz si CIJLE'? ﬁg—_-‘r-v 3 t‘l:fl""='e, e a0 _
| i I 1 N % ~—
=2 VC”G‘ Frtingun din fonta maleatiia pentru b "’5-"‘*-" . otel precede [oue | ) D 3
,f-rﬂri A1 7 incaruh nentny d=? toli-ASIRAIN 2 i i '
2 [eox== |Ws2 FERD DO T oz < -
!:” "‘*"UJ" 1Z013rea CoNOUCTEION O S3rTere OIN VaTa 08 STA3, vata mineraa opy jmp : iy,
Is7 4 sau vat3 mineral3 tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, ; l .-
e @ 250502 piaca roksta coizte fexie sestorenc =1 FTT - , *23
<o D—.n,.cqnlg, (H:vno-o: oot 430 rmiloe Aim Fremdotio 12 =nslsis Ain [ . \ c 7
‘ E‘ 05A1s ITransport rutier matenale semifabricate cu [tona 1 11.2]
|bu | 'RAUsA §y T I Fansport ruuer matenale, semTaoncate CU 2UTOU2CIoT pe pnewn oy l — : /|
e T remorca pe dist 15 km ' )
’ 1 ‘ACA07XA Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext dad. D= 25- S0mm_ 'metru | 12 =
Asanar I 3 il
Te=va PEHD D0 SOR17 PN10 5-— 1 2 \ :’
T s D g T U m 200 — ; = s
Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura < [buc [ 14|
Surub cap patrat grosolen m 16x 250 gr. 485 1472 [:u: ) 124
Ine! cauciuc imbinare tub ba bucov d1400 Bo 350 <5507 lox i rEr R
Adaptor cu fansa DNE100 PE 100 SDR 17 PN10 I__:‘,: | o )
FOngun cu 3 Insurubar ain Tonta maleabila moniate pnn lr:suru::are uc i 11
cu teava de otel cu diametrul 4°-ASIMILAT | ;
Teu electrofiziune DSG o ) 1
Fitinguri din fanta moleahils mentri imhin incurmih 4045 aeol ool ib___, i ==
fiind cu 2 insurub pentru d=4 toii- ASIMILAT l |’ i -
= ! -
il |2 ramm RT3 seecTTon RN ey | C
65 lic3a1 —— = T - | i g D -
= Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel oi | .
85.1 |@2005542 Diesele Ibuc 1l =
- 9 Col PERD eiecioiuaune 090 o= : T
$ohad en il H i
B A mEinInauruh tod menr ot l._ ~ ] =1
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67 TFCOlBl Spalarea hidraulica a conductelor cu dn. 65:80 mm |m | !
68 ,RPIXFOHA ,Pmba etanseitatela pre<iune conducte incalzire cantraia saugara - ‘_ -;\1
—_ ~tirala mandes Asibarisara ACIAAIY AT l ! 1
69 |RPIXLO3E e : _ -
! |RFIXED3B |Froba etansare veriiicare definitiva presiune instai incaiz centraia im 75
'—‘J\L—J gaze naturdie inu \ | ;
’ _lvcor |biferenta pret material fitinguri montai lei e s _—
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Ob'ectivul: Ins
Obiectul: op;

CAMIN VANE

ANTEMASURATOARE

talare rozorvor stocare apa din sursa proprie la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
ect 1.CONSTRUCTII

e SECTIUNEA TEHNICA
Nr Simbo| Capltolul de lucrarl UM Cantita
1_‘-_\ - tea
TSCo02¢1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cy comanda (100 mc| 0.12
T hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg
TRAO1A10 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 |tona 204
-—-.._L km
.Tifo_S/‘i Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate mp 47.5
CBO1A1  [Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple |mp 32.32
CZ20301A1 Confectionarea armiturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 24
CC01A1 Montarea arméturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii  |[kg 24
@20019300 |Amatura in prefabricate de beton ob 37 d = 6-10 mm calmat barem m 24
€20301D1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 221
8 CCO1A1  [Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiy fundatii  [kg 221
8.1 20019296 Armatura in prefabricate de beton BST 500C 06-10 mm barem o 221
9 CZ0301E1 |Confectionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 225
10 CZ0301F1 |Confectionarea armiturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii |kg 53
11 CCO1A1  |Montarea armiturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiy fundatii  |kg 278
1.1 @20019297 [Amatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem ™ 278
12 CAO01A1  |Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri |mc 6
12.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 6.048
13 CL21A1  [Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile kg 30
13.1 6309927 Confectle metalica in rama simpla otel U < 50 kg/mp buc 30
. 14 CAO1A1  [Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri {mc 0.56
Y 141712100845 |Bston de ciment B 150 stas 3622 me 0.564
= |15 CAO1B1  |Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri |mc 5.54
15.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 5.584
16 ACDO1I1  |Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip ii|buc 1
17 TRAOBA15 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. |tona 6
18 ACE08A1 _|Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 2.3
19 RPCAO6XA |Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm gros., udata si metru 1
batuta cu maiul de mina-ASIMILAT cub
20 TRAO01A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe |tona 34
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0 .
biectivul: Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie 18 SPITALUL JUDE TEAN DE UpGrnT A

::«blm“'-‘ Oblect 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR DE APA
STALATII ELECTRICE

ANTEMASURATOARE
SECTIUNEATEHNICA =1
Simbol Capltolul do lucrarl U7M ) Cuntnﬂ
—_— LT

EC04A1  [Cablu pentru energle electricd, montat liber prin asezare (f4r4 m | 105

@4803022  |Cablu energle cyaby 0,6/ 1 KV 4x 2.5mmp Tn T 107742

EC04A1  |Cablu pentru energie electrica, montat liber prin agezare (fard m | 229

4801907 | Cablu energle cyy 0.6/ 1 KV 3x 25 U 8.8778 Tm [ 7

ATD11B  |Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant cu:11-40 fire m_ | a5

@9806 Cablu CSYABY maslv 18 x 0,75 mmp m A5 40",

TSAO2F1  [sapatura manuala de pamant in spatil limitate,avand sub 1.00 msau  [mc 14

W2HO5A# |Bandi din PVC pentru protejarea cablelor in profil netipizat mp 16

ACE08A1  |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa sl canalizare cu: nisip me 1

TSD18B1  |Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor  |mc 17

TSD14A1  [Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 mc 173
RPCUOBA1 |Strapungeri in zidarie de cirimid4 ciment pentru realizarea gaurilor buc 5
RPCU20A1 |Astuparea cu mortar de ciment-var a géurilor din zidérie buc 5

EDOSE1 Prizé bipolaré, constructie normal3 sau constructle capsulata in buc 2

5535995 Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 v/10a,mont.Ingr buc 20

12 [W2J03A1 |Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a buc 1
13 RPEG10A1 |Conexiuni electrice intre sir de cleme si aparate cu conducte avand buc 2
131 [4826057 Conductor fy 1x 25 s 6865 m 07
14 ACAO7XA [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm metru 20
14.1 i52121670027 Teava din p.v.c.rigid tip u 63x1,8 stas 6675/2 m 7
14.2 i52315671239 Cot pve tip u la 87 gr.30m dn 75 nll 2167 buc 0
15 EIO1A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm-ASIMILAT buc 210
151  |@6313291 Coliere fixare aparenta a cablulul electric buc 210
16 |ED20A1 |Legarea electromotorului, la conducte de 0,55-4 kW, la conducte de  |buc 5
17 EG10A1 Cutie cu ecliss de legiturd, pentru centura de impdmintare buc 1
18 EHO7A1 Energie electricd, pentru probe kwh 15
19 |W1R06A2 |Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la m 9
20 W1LP02A.0 |Bandi din otel lat, de 40x4 mm, zincatd la cald, pentru priza de legare |a|buc 18

6 pamant, in teren normal PENTRU PRIZA DE LEGARE LA PAMANT, IN
21 W1R11A |Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate m12x40  |buc 4
22 |W1P0O8A  |Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electricela  |buc 1
23 W1F12B  |Incercari Instalatie de legare la pamant in statia electrica-ASIMILAT buc 1
24  |RpEHO3A% |[Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet  |buc 1
sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti

241 |3435658 Otel lat lam.cald s 385 OL 37-IN [T =40 x5 kg 007
25  |EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri buc 8
26 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatieia  |buc 2




EF02B1
Tablou electric
, pe schelet metalic, montat pe perete sau
Sau in nisd, tabloul|bu
: C

@73a0077

Tablou distributie tip inchis cu 10 clrculte Inclus modul de comanda sl semn, [
semnalizare b
uc

TRAQO1A1
S_|Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobascyl
anta pe |tona

20
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Onectvuls  Instaate stocare apa din sursa propne” la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA FITESTI

Formularul F8 - Graficul general de realizare a investitiei publice

| Anul 1 de executie - 2022

| Nr.crt | Denumirea oblectulul | Luna
- I 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
1 Obiect 1.CONSTRUCTI
{

&5 | | PLATFORMA PENTRU
.‘ |REZERVOR DE APA
|
12 IMPREINUIRE
{13 CANIN VANE
2 Obiect 2. INST.
| HIDRAULICE REZERVOR
t DE APA
‘7_1 INSTALATI! HIDRAULICE

{

22 \ INSTALATII ELECTRICE

\

iRaport generat cu progremul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro; 4]




Devizul! gr-nﬂal

a3l obiectivulul de imvestip

Instalare rezervor stocare apa dm sursa propre 13 SPITALU

ieeia e T

L JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Nr en ‘Emewmmnmwuw“ Valoarea (exclusiv | VA Valgarsa (nclusn
VA | 5 TVA)

L Let | Les ‘ )

L | 3 | : : s

CAPITOLUL 1

m’w obtinerea si amenajarea terenului
i xl:“m‘erca terenulw

—

3 T
‘ 1.2 Amenajarea terenuiu

'3 |Amenaan peniru protocta mediuks ¢1 aduceres teremits
'3 starea intiala

14 [Cheltwel pentru relocarea/proteciia whlitatilor

TOTAL CAPTTOLUL

1CAF’ITOLUL 2

{Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investii

-~
o

Cheituizli pentru asigurarea Wtilitblor necesare

oblectivulul de investitii

[TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asisten(a tehnica
& Studii |
311 Studii de teren I |
512 |Raport privind impactul astpra medidui : '
313 Alte studii specifice |
3.2 Documentati-suport si cheltuieli pentru obfinerea de '
avize, acordur si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 1
3.4 Certificarea performantel energetice si audftul energetic al
cladirilor
13.5 Proiectare

35.1 Tema de proiectare

352 Studiu de prefezabilitate

353 Studiu de fezabiltate/documentate de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

35.4 Documertatiile tehnice necesare in vederea obtineril
avizelor/acordurnilor/autorizatilor

N U [N N S — - -

355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 2 ’

detaliilor de executie !
356 Proiect tehnic §i detalii de execufie |
36 Organizarea procedunilor de achzitie ]
3.7 Consultanta

3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul finaciar

3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din pariea proiectantului

38.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

A d

38.1.2 |pentru patticiparea preiectantului fa fazele incluse in
programul de control al lucranlor de executie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Const

382 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructji si instalatii

4.1.1 Obiect 1.CONSTRUCTII

41141 PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA

Pagina 1./2
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NPRE g ay

- - ———)
——— |
e I
41

|

! T 1IN

Otsect 2 INTT MIDRAULICE REZERVOR DE A
NSTALATY 1IDRALLICC
INCTRLATY ELFCTRICE

‘_.. \ | NsTaATIwosALCE -
4127 |

43

[0 echmamenta tetnologios 1 uncbonale care

= - 40 manta,

e
. Moritay vta s echpamente tehnologoe ) funchonae |
gy o “ - e S

| E— -

—
131 | Deve iNSTACATI MDRAULCE |
e (0ee en famente tehnelogics = Ametomale Care nu o
‘f S ““‘LT ~*43 moma) g echipamente de transport L |
13 _Ios o

oA necoporaie

TOTAL cAPITOLUL &

lCAPITOLuL 5

! _Aho cheltuiel] ‘
51 [9r9anizare de santier

511

Lucran de constructs pentru organizarea sanberului

512 Cheweli conexe organizar santieruui
5. isi itului
E f - Comisioane, cote, taxe, costul cred

“omizioanele $i dobareie afererte edtulul bANGH
finaniatcare

Cota aferents ISC pentru controlul caltati lucrarior de
construct

Cota aferents ISC pentru cortrolul statulu In amenajarea

{teritoriuiui, urbarism i pentru autorizarea lucrrior de
constructii

Cota aferent3 Casei Sociale 2 Constructorilor - CSC

Tae pentru acorduri, avize conforme §i autorzata de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse Si neprevazute

[Cheltuiell pentru informare s publicitate

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL §
Chettuieli pentru probe tehnologice si teste

5.1 Pregdtirea personaluhs de exploatare

1.2 Probe tehnologice si teste

[TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

din care; C+M (1.2,13,1.4,2 4.4, 42,5.1.1)

Data
2022052

Beneficiar,
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F larul C1 - Centralizatorul oblectivulu|
ormu

—o;vunil ol lm;| Nh)

Fehipamanta (Lol fain TVA)

PLATFORMA PENTRU REZERVOR DF APA
| WPREMURE

INSTALATY) HIDRAULICE
INSTALATY ELECTRICE

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):
e & DEVIZY

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA). =— :

TOTAL VALOARE (fara TVA): N

122 pe valoarea adaugata (19 %)

w
(OTAL vaLOARE:

—_—
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Obinct vy Instalare 1oz

| Nr. cap, /
subcap. devi;

orver ptocare apa din eurea proprie la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITEST)

Formulaul F2 - Centializatorul cheltuielilor pe oblect ¢l categorii de lucrar|

—_— N
Cheluiell pe categoria de lucrdri

Valoarea (exclusiv TVA)

|~——49,°M Loi
i, ‘ ‘1 - —— ; -
Ve ]
e ————ect 1.CONSTRUCTI
Fﬁ:\ PLATFORMA PENTRU REZERVOR DE APA
T IMPREJMUIRE
e CAMIN VANE
:—;:_1___%'&} 2. INST. HIDRAULICE REZERVOR DE APA
31_;7___ INSTALATII HIDRAULICE
—=< | INSTALATII ELECTRICE
—_— | TOTAL |
o Mortaj utitaje, echipamente tehnologice §i functionale
TOTALI

Utilaje, echipamente tehnologice si lunctionale care necesitd montaj

Deviz: INSTALATII HIDRAULICE

t"ﬂaie. echipamente tehnologice i functiorale care nu necesita montaj si echipamente de
ransport

Dotan

Active necorporale

TOTAL Il

Probe tehnologice si teste

TOTALIV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Rapart generat cu programuil WinDocDeviz creat de Scftmagazim, wwws, 6247 1o;
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OESITAL gy ANy
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([RTaYs NTA iy n

fn"mlll\nlll ]
P

Centializaton) ¢ heltuistitay e ey, |
« m;: ’ - - o i . N o B
Sl ‘ Denur ANt de cheltyinl] = — .
I “'r‘\‘\|]|0k" rdec Vl‘ . —_— _
| ey | o) Toamgy Din Care, Gamp
< | c ‘f‘“lllnlnn' pe
| \‘.h»\p.” "\)‘N:I (~x "
| TVA;. usly
| - | -
" | —_—
1 - — — —
Ty o — e o
s :,\ Awe — — — — — ‘—--—“‘"“‘\“ T 4
[1 3 —~ — T“l“'\“ terenuyig, T ——
— Arme i o ——— S e
Te TT— 0™ Maldn Ponta Protectia Mediuln ¢t aducoren terenulu 1a staroa initiala T
y SN o tee i me ——
A — i "2l pentny clocarey Protecia ulilitaplor
— - IC i Do - " " p
35 ‘b%""\' ASgurarca utiltaplor necesare obiectivului de investip
e T ety T
l3s
\1\__ Tems geoe——

St de
T e preferabitare

Dotari

Active flecorporale
Organizare de Santier

Lucriri de constructii pentru organizarea santierului

rganizarii santierului
Si teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugati:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Cheltuieli conexe o
Probe tehnologice

| :;L:‘U 'de Vc:ahill‘.atudoclnmnra\ic de avizare a lucrarilor de Intervent si daviz E‘
i)
DC_\:uv‘nenm(nle tehnice necesare 1n vederea obfineni ‘
aw:elnn'aeoruurilor!aumriza(iilw —
Verificarna 'ehnics de calitate 5 proiectului tehnic §i a detalilor da execufie \‘
‘ect tehnic $i detalii e execute “
ONSCE S instarary “
Obiect 1 CONSTRUCT); “
PLATFORMA PENTRY REZERVOR DE APA \‘
WPRE T —
CAMIN VANE “
Obiect 2. INST, HIDRAULICE REZERVOR DE APA “
. INSTALATH HIBRAG e “
r‘.. 2 INSTALATII ELECTRlCE “
'4_2 Montaj ulilgje, echipamente tehnologice $i functionale _ - “
143 Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care necesits montaj “
Deviz: INSTALATI HIDRAULICE — “
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu Necesita mortaj si
Dot o de tanspor — T

Proiectan|
~F t,

G >

A e’f‘,

o »

SUCRBCOT

‘s SRL
-,

5. v

S o8
53T N
\\H

W deviz o
Rapont generat cu Programul WinDocDeviz, creat de Sottmagazin; wiw: deys

P LA UTA (eR
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oy e . SPTTALUL SIDETEAM U (e marts B
D irul obie: byt ratelare ermryor stocare 292 47 sored

N e T ——— - ST Vakoares (exchosi T 'v‘.‘_.;":‘;"-~
[ Nr.en Denumimna capnistor 51 subcapdolelor dn Che ot ' TVA) -t

k "rx’t JNUIRE "____’_L———'—’_'—_
M;me |

12

121 N -ALATllhrDQAUUCE 4________',______-——7
€122 [NSTAUATIELECTRICE | i
TOTAL - -subcap. 4.1 | :
‘ - ——

42

Monta) wilae, ecpamerte tehrologice 1/
\TOTAL Ul - subcap. 42

x
43 Utizje. ectrpamarte tenologree si funcSonale c27® [
necesta monta . —
31 | Deve INSTALATIHIDRAULCE R S -
24

[Utiaje. echipaments tehnologice @ funcioraic cam2 M i |
necests montaj giechypamentedetrasoot 0 1
45 Dotari 1 ‘

- ——

46 Active necorporale L 1
i OTAL lll - subcap, 4.3+4 4+4.5+4.6 l i
TOTAL (TOTAL i + TOTAL Il + TOTAL i) = -
Ramm ezt oy pogems VinDoc e s ot e Scfhmmgan Em 2T )

sl

e’



Ul Instatare rorer NETEANDE URGENTA P T
Obie . din aurea propne lo sPITALUL UDETEANDE U TAPITEST)
' rererver steeare apa din e

el 12 INST HIDRAULICE REZERVOR D APA

Formularul C1 - Cenlralizatorul obiectivului

Nr |

_ B - ”r' D?V'_" 70 (Lot fara TVA W‘) Echipamenta (Lei fara TVA) |
Denumire o - —————————
I 1'“ ‘M AT KIDRAULICE B 7;___,_.’4—‘—'—‘_“ ,
!‘ [INGY Tl'[u(_;r,'nr'{ o T —
— . ‘1‘
’TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA) 'j
.‘ TOTAL VA_L_C)ARE ECHIPAKNTE (Tara TVA). —
1TOTAL VALOARE (fara TVA): 1
2 Taxa 2 pe valoarea adaugata (19% I —
TOTAL VALOARE —

\
~
VR

\ s‘" 0",
o ©%
3".(.?-$ E"
o< sg\— <
Do, ,Q!'

acmati!



) ANDE LI A ’
Ot tivy) INS8are rerervey aloeare A din A PRODOR o GETALYL e EA ST

Ohweciug Olsact | CONSTRUCTI

Formularul C1 - Contrallzatorul oblectivulu ()

e ) Dewvize (Loj farn TVA)
Dennmire

PLATEORMA PENTRU REZERVOR DE APA
"‘\"‘N! IMUIRY ) ) . )
l\"\\NN VANI - B - - L . ) )

l'rlnpmﬁmm (Lot faran TVA)

\
|
|

R:IAL\.\L\\-\RE DEVIZE (fara TVA). - S
l“’ TAL VALOARE ECHIPAMENTE. (tara TVA).

| OT'\L\'A‘-Q\R[ \!.m\ TWA). R _ 7 , B -
LT.“ be Vﬂb‘\ll\lm‘ammh(m%) o - e
TOTAL L VALOARE - .

e ——

Raany el
" IRIRIALCU o Wil areal (e Eoimaganin, wie GRYLIL. \

o/

7N\

A {
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Oblectivin Inelatare 1o ey o ana i eurea propne B e ALUL neal ANDE URGEMTAITESTI
: OV Bl are AP ¢ 1w .

RO R 1 CONG TR
O 7
OEPTATEORMA P NTRO RS RVOR DE APA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

CCCTUNEA TEVNICA SECTIUNEA FINANCIARA

| I —
‘ - I I -
N ] S T Capitelul de lucrar! UM | Cantitatea | Pretul unutar [Pretul total (Les)
) (Lev)
, —— S ... B —
| ! TELOAND  [Nnolarea terenulul natinal 81 a platformelor de tereasamente teren 100 1250 ! |
Cat 1012 butdazer po sonile do 81 180CP P [Matertaf 1 —
i Manopera I |
' Utitay | |
I _ Transport: |
S TECOAT  [Sapatura mecanica cu excavalor pe pneun de 0 21039meou 100 Ll -
. comanda hidraulica in_ pamant cu umidiate naturala descarcare | M Matenal
in d i '
! cpozit feren catg 1 Manopera. )
Utila) |
z . -]
" (PP 1 = —
) 15CO2XC  [Sapatura mecanica cu excavatorul pe penur de 021039 mccu o 0412 —
molor fermic si comanda hidraulica in pamant cu umiditale me (Matenal: |
naturala teren cat 1 descarcare in autovehicul Manopera: |
Utitaj. ]
_— Transport |
4 IFBOSE4 [Strat drenant din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 11,540 1
grosimea dupa compactare de : 25 cm din piatra gparta roca Material; |
scdimentara-ASIMILAT IManopera: B
Utitsj: '
[Transport: —
o . -~ l
5 TSDOSA1  |Compactarea cu malul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor n oy 0.145
stralur succesive de 20-30 cm grosime exclusiv udarea fiecani | mc Material.
strat in parte,umpluturile executandu-se din . pamant Manopera:
necocziv-asimilat grad compactare 98% -ASIMILAT Utia)
[Transport:
6 CBO1A1  |Cofraje pentru beton in cuzinell, fundalii pahar si fundalii de ufilaje | mp | 28,000
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din Material:
scinduri do rasinoase, cu astoroald din scanduri de rasinease WManopera:
Utilaj:
[Transport:
7 C20301A1 |Confectionarca armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 106,000
fundalii fasonarea barelor pentru fundalii iquale (inclusiv fundatii [Material
pmar:ar) continui §i radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 Manopera:
Utilaj:
[Transport:
8 CCOT1AT  |Montarea améturilor din ofel-beton in fundafil izolate (inclusiv kg 106,000
fundaii pahar), cu diametrul arméturilor pana la 18 mm inclusiv, Material:
distantier din mase plastice-ASIMILAT
Manopera:
Utilaj:
Transport:
81 20019301 Arinatura In prefabricate de beton ob 37 d = 6-10mm tarem to 106,000
Materal
| Transport
9 CZ0301D1 [Confecllonarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 755,000
fundalii fasonarea barelor pentru fundalii izlate (inclusiv fundalii Material:
pahar) continui §i radiere, in ateliere centralizate BSTS00C, D= 6-8 -
iy Manopera:
Utilaj:
[Transport:
10 CCO1A1  [Montarea arméturilor din ofel-beton in fundalii izolate (inclusiv kg 755,000
fundafii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv ial:
L pen s ' Material:
distantier din mase plastice-ASIMILAT
Manopera:

fUﬁIaj: 4)
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— % o o |

iy beton armat in

" armadtunior dm ofel beton pe
et hart te (inchusv fundatn

" JCZ0301E1 IContor tona

i
L]

"1 raxone
Matenal | - i

B\ E [timcati taeonarea haretor pentru fundatil cotate (INCr . D= o o R
| [ [canar) contn @ radwre. in ateiere contralzate BST B I",'"j’v':"?f  —
/ !"1'5 Uit ] - ] E— 1
1 ff“E"c"‘ port | I
;;-——»7» =) { A otato (nchusiv 1 793,000 —
- A1 |Montan ca armaturior dn ofed beton m fundatin L2 — 1
| [ fundatr 'kr’hr-n) \.L,!d"):\‘\' ul armaturior pana ta 18 mm inclusy, Matenal | |
| | /_rhn‘vr on mase plastice-ASIMILAT Manopera |
tila) | |
q; Transport | B
ETIAST  |Amairs b e or rn RET ROC (e 10 7 CaT T | ]
T -
[ (— J}
‘”\‘——;
[ Doao Al Tumare beton ammat b150in fund Talpi radiere manual- me 15,500 |
, ASIMILAT Material
‘! Manopera
{ Utilz)
| [Transport-
?‘*‘—‘
j""” (u"\"*&‘ S e ciment B 150 (CS/10) st=s 362 e 15.624
Mzaral
| Trereport
& ,'l 14 /CAO;(H Turrnrea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele | mc 18.50
) | | executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, Material
| radiere si perefi cu grosime pana la 30 cminciusiv, ASIMILAT Manopera:
Utilaj:
| Transport:
I e 2120671 ae:m e ciment B 330 (C20/25) stas 362 m 13,648
ateral |
l Transport
/1 ADSA1C Tmnspomu rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tora 85,000
S,5me dist. =10km Matenal:
Manopera:
Utilaj:
ransport:
16 AD2A10 [Transportui niier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionui  |tona 0,50C
pe dist.= 10 lan. Material:
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
17 CFO3A% |Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 9,35C
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat d? izolare sau Matenal:
s?r{at fittrant Ia tuburile d_e drenaj, executate cu: nisip-ASIMILAT Manopera:
nisip fin strat de protectie ).
[ Transport:
18 AD2A10 |Transportul rutier al materialelar, semifabricatelor cu autocamianul tona 18,700
pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilej:
Transport:
19 IFBOSE4  |Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp 6,050
grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast -ASIMILAT Matedal:
[Manopem:
Utilaj:
Transport:
20 TSDO5A1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,060
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exdlusiv udarea fiecarui me |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv .
-ASIMILAT Manopes:
Utilaj:
Transport:
!21 IT RAO02A10 JTransportul rutier al malerialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 12,800

Pagina2/3
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Manopern
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armpa ( ‘)'

i NMa) Manopery e
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matertale ()

Utiln) Tranapont Tutnl
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Mateial Manog

\
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Soeticient Valoare Ma

\\\\~ h@u 9':'\\!\!;!\‘!:‘ E‘;"l“" L N
M™nca

—_—

Tranapont Tontat

— ——
|

{

N — ( D\

Total Chettutel Directe e

Khetuey ndirecte ___ ¥ : - :

“;.‘h—:-_-_-_ ‘‘‘‘‘‘ R S e — -

—_—

‘-‘l:ot.\lGoneralhmTVA m=—————————— =
'A{18%)

OTALGENERAL(L.n e s :
‘—_—____—__—

nODeTA Ulila) Transpan Total
e A Manopera
) . 41 Matertal
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Cbiect vy stalare rezerver s
Obwcty) Utent 1 CONe i

TRUCTH
Dvaut oiary

O9MA PENTRU REZERVOR DE APA

ETALL
neare apa dn sursa progre 19 SPITALUL

UDETEAN DE URGENTA PTEST|

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr kél;_{qﬁ-\

Denumirea resursed Furnuzorul | Cantitatea | UM | Pm'(-;';’;‘“a’ " Pretut tota) I. Greutate | Cost 1
L= N NG L
T '-‘\-._,“ 1,.\ rx‘ mc | | | 347
T [°2 ndatnai penty meriare |Depat 3 ‘ \ "'"| J
w&: \a retea l — - __'
;:?‘)'9’2 Aot pretabnzte de | Depnzt 07 © ‘ 0= ‘
[ {4407 BST 500C 0510 mim ‘ ! ‘
t ‘_l_*__ 'b: ) ' | J
i- ‘;;:7::-3192 Amatura n prefabikale de |Depozt 1733000 1760 IC\ '
[ N oton BST 500C peste 10 mm [ ,
| {darem :
| [P0 [amai m prefabncate de  |Pretde 106,000 1o R ‘
| S¢eton ob 37 6 = 6-10mm refernta \ | ‘
L___-*\:a.'un |
F | 2210084 [Beton ge cment 8 180 (GaTD) [Derert e me | e I
I S'as 3D !
Belon de cment B 330 Depazit 18,643| mc rES |
(C20125) e3¢ 3622 ! l
Blemanele D=7-11cmL= |Depozt 0.014| mc 0002l l
[2€m rasinoase s. 1040 !
Cue cueap conic bp a pertry | Depozit 2240 13 0,02
constructi 3x70 ol 34 s 2111 I | J
Distantier din m plast pt Depozt 368,100| bue [ 0,004| |
Pz 2rm.in beton pentru grira ! l}
Nisip sortat nespatat de reusi  [Pret de 9584 mc 12.932 |
2cun 0,0-7,0 mm Refennta | |
Otel beton profil neted OB 37 & |Depazit 107,080 u,mrl l
438 D =8mm !
(Otel beton profil periodic BST [Depozit 1810930 1.811| ‘
1500C s 433 D = 16-20mm |
IOtz beton profi Depozit 762550 kg 0,753| l
periodicBSTSOC § 433 0 = \ i
Smm ‘ |
14 12928361 |Panou cofrzj astereata scnd.  |Depozt 0924 | 0.014| l
ras scurte subscurie ! |
15 [2201725 |Piatra sparta pertru drumuri  [Depozit 21659001 kg 2,158 |
r sediment 25-40 mm l |
16 2201725 |Piatra spana pertru drumun |Depozit 4131320| kg { 4131 i
17 13303128 |Szmme moalecbisnuitaD = |Depozit 26540 kg 0027 B
1,120L32s889 1 1
18 (3303232 |Sama moale obisnuita D = 2,5 |Depozit 1,400| kg 0,001
mm, OL 32, s 889 ‘\
19 (2902995 |Scandura rasin lunga tiveis D |Depozit 0,088 me o,ms‘ 1
3R =24mm L = 4 00m s 842 | |
20 (6201084 |Ulei emulsiormbil pertru Depozd 3360 kg o,m.4| |
decofrare betoane stas 11382 |
TOTAL Lel: [ ﬁ]
|
!
Greutate: | 2012473

R3pen general cu programu WinlocDeva treat e Softtegazn waev de i s
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Ob et vl "Salare rerenvor rhoe AFHEREE

Obv ey, Obuoct } CON:
O Gut AY FORMA

Are apa din surea proprie ke
sSTRUCTH
CNTRU RETRVOR (M APA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr } Simbol T o T— Cnnlﬂnlr;t:-‘ . Protutunitar (Lol [ Prett woral (Ler)
,l. - 4‘:%-: — __ﬂ‘_‘f_“jlﬁ categoraalla - — . Iﬂ:ll)(i i e
= —J}O‘,‘“_, ___ |Betonit categona o la B : 2 920 B
‘i——m‘-‘“1 &ion. Wl \] >IV-:|‘V . —_— - — ——— —_ -
f3 =t colegorms Ve @00 0 0,925
t= ‘JIO:‘S? . HB(‘(O—"\I_N—C:N('QONII)V"I N == J";I'.
e Sotowsicotoponat — St
L‘_‘__"OT'-" “|Ouigher construct categona a Il-a —t L'_.'*T I S
1071 ooighercen truchi categona a Ill-a {330 I N—
: a gher construchi catego 7 280
Qmouhhﬂ constructii categoria | ) S S——
;: RARY Ficrar beton categona a ll-a ;2'ff, — ]
,; Fierar beton categoria a llla TF.;I_; e
Fierar beton categoria | s r—
. Muncitor deservire constructii montaj categoria a Ill-a 12,998
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a |1-a m'laa._‘_ —
Pictrar categona | 247;3
Sapator categoria a Hl-a E
[Total ore manopera— [ 317,845
TOTALLe

R2pott generat ey Programul WinDocDeviz, creat ge Saftmaganin, waw devi ),

\
~
1§ T q"}
- 2 O 7
.:\_\d:m_

g
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IR A ) N | "
Ob,'ecmlt” '.lslalare rezervor stocare apa din surea proprie la SPITALUL JUDETEAN DE URGENTI\ PITEST)
- Obiect 1.CONsT RUCTH
TFO|

lzul: p_
ATFORMa PENTRU REZERVOR DE APA

b .
fMulary) gg. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor g
e

constructii
Nr — —
1 FE”"_”,’L 1 Denumirma utitajuli deconstructii | Cantitatea T"’-'T’"Wm(u' —
2‘\35;‘\‘ Buldozer po sEn.l'o‘in.reoEn-' - ) — ‘P.rﬂm
) Excavator pe Preuri motor termic (buldoexcavator) 4,864

3 Jaony———{2 21030
4 ?ﬁ\ "H_’“l‘canic cu motor termic de 6¢cp 150-200kg! 2,140

Masino automata de taiat siindreptat hotel - beton 3,312
5 a0y {2Ctonata clctric 4=3.20mm 5.10

Masina autornata de taiat si indret ot bet act ¢!, d=3-20mm 0,138
8\-4:_“05\‘ 5-10
7 Tos—— &SWWM d=pana la 40mm 2.2kw 2114
E\.R\' Masina de fasona otel-beton d=pina la 40mm 2.2kw 0,880
?4203 Stanta electrica do taiat otel-beton diam pana la 40 mm 5,006
'Figsog\a Stanta electnea de taiat otel-beton.diampina la 40 mm 0,212
Taﬁ\ Tmlf'u electric 3 1-51f 0,084
T s Troliu electric 3 1.5 5%

kaﬂ)ralor de interior pentry beton actionat, electric 09-15 13,875
ENZ‘O Vibrator universal oy motor termic 2 9-4cp 7,502
S i E—

R
NPT gonerat oy Programuy) WinDocDeviz, creat

de Softmagazn yvw devg 1o
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. ervor ttacsre apa din eursa proce I SPITALUL JUDETE2N DE U=cey
Dy Otiect 1 cONsTRUCTN

NTA erve

Cutl- py
LATIRORME PENTRU REZERVOR DE APA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile priving tr:nspomm-|9

| Nr | .
i ————————————————— TTone o _
v e — e — _ Twuldetransport 7% —&L Pretut indar ey St a
Transpotul ngier al betoredus mortaniu ci autobetonie? S T — —— TR
T eS _51:. distanta = 10nm S — JI
J TR ruber al mater@ieior semifabcateior cu 2.000 ——
Aocamonul pe drstanta = 10 km

Ran 9o

5 oI WnOosDe et e Sofmegan pew A0 LT

S
\ Q) ‘f,
v
\: U'Q".( Tt
R !
N =
[ R

Pagna 1/ 1
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Obiectivy \netal
Obwectul: Oty

AT 1erervor etocare apa din cured progne la

TCONITRUCTH

Devizyr IMPRE gy

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

aPITALUL JUDF TEAN DE URCENTA BITF 1]

I -
‘ N “SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
- By o E————
[ NrTsﬁm o —_—c.—wﬁnt—m_d« [ppa— UM | Cantitatea | Pretul uritar ‘Pmm total (Ley)|
— (Ley) | |
i S Py rrv——p————y T Y T A—
TSANBAY  |Sapatura manuala de pamant.in urma excavari mr:c:d::u de Msterar 1
aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadnibloc g: unlalta ' Matera |
Pana fa 4 m adancme, pentiu fini elecince aenent ¢ Manopera || [
ensiune in pamant cu unidtate naturala cu sprifinid cu Uiy i |
adancimea <2.5 m teren usor si mijlociu Transport | J
P S
TRAQ1A10 | Transportul rutier al pamantulin sau molozului cu autobasculanta | tora ﬂ |
P aist =10 km Matenal: |
Manopera: l
ula): }
ransport; l
IFBO9B2  [Strat drenant din- nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand mp ‘1 730
grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast Material:
Manopera
Utitaj: ]
[Transport: B
TRAD1AT0 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobascuianta | tona 1,850
P dist=10 km Material:
Manopera: |
Utitaj: ‘
[Transport: |
A : = |
S CADTAT  ITumarea betonului simplu marca. 1) in fundatii cantinue, izotate §i | me 16.500 I
socluri cu volum pana la 3 me, inclusiv Materal.
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
51 2100259 [Beton de ciment B 250 stas 3622 me 16,632
Materal.
|TrRnsport
& CAO1B1  [Turnarea betonului simplu marca...1) In fundatii continue, zolate, | mc 3,000
sociuri cu volum peste 3 me, precum i in ziduri de Material;
sprijin-ASIMILAT Manopera;
Utilaj:
[Transport:
S 2100257 Beton oe ciment B 200 sas 3622 me 3024
Materil
|Transgort
7 CBO1A1  |Cofraje pentru beton in cuzinetj, fundatii pahar $i fundatii de utilaje | mp 103,000
Isimple cu forme regulate din panouri refolasibile cu astereala din Material:
scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase Manopera;
Utilaj:
[Transport:
8 CZ0301A1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 82,000
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii Material:
fnanr:ar) continui § radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 Manopera:
Utilaj:
[Transport:
9 CCO1A1  [Montarea anmaturilor din ofel-beton in fundatii izolate (inclusiv kg 82,000
fqndagi.i pa:ar), cu diamglrul armaturilor pana fa 18 mm inclusiv, Material:
distantier din mase plastice-ASIMILAT Mancpera:
Utilaj:
ITransport:
01 (@6432376 Armaltura in prefabocate de beton ob 37 d = 6-10mm barem \g 82,000
Materat

Pagina1/3



L | Trre—
10

CCco1gy Montarea armatinlor din ofel-betan in fundafn izolate (ncluay ] 1 000
tundstii pahan, cu diametnil armAturilor peste 10 mm, dietantior Materar | = = ( {.) \
N mase plashice Manopera I i
T e S

I '_!a;.pml )
AT W el e e et B 1 S (et 10 e A NNTTYC
Matari)| D e —
] Trmport
——— " —_—
Transportul natier al betonului-mortarului cu autobetoniera do lona ;rf,‘ﬁs_o T — /
55me disl =15km Maln&._\—‘—‘*
Manopera: T
U e —
— R
Transport: ]
— ; dn kg | o553 ————F—

Confectii metalice diverse nglobate total sau partial in beton 955630

profle laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Matcrial- E—
6au acoponn-ASIMILAT

T

Manopera: -~
e —H—— |

Utitaj: ]

(
ITransport; \
" |

0 '\_——\_
St A otel & rect 106260v6 L - 2,50m ky 955,630

Materia)
Transport
— -
Confectionarea armalurilor din otel beton pentru beton ammatin | kg 104,000
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii Material: —
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 Manopera:
mm ; ——

Utilaj:
Transport:
Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in betondin | kg | 155,880
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri |Materia):
Sau acopenin-ASIMILAT

Manopera;
Utilaj:
Transport:
Rigle metafice din tv rect 60x40x2 |=2,50m buc 54,00
Materiai:
Transport.
Confectii metalice diverse Tnglobate total sau partial in beton d'!n ) kg 28,000
profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri Material:

Sau acopernri-ASIMILAT Manopera:
Utilaj:
Transport: 7
Cenfecne metzlica ingtobata in beton (praznun O8 D10) kg 28,000
Matera):
| Transport:
16 COB4XBO1 |imprejmuire din sarma cu rame de otel pe stalpi metalici in fundatii |metr 44,500
de beton Bc=3,5, H=2,05m-ASIMILAT U [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
161 @2873135765 |Panou profilat din plasa bordurata srma zincata 2,50x2,00m , sima 4 2mm buc 15,091
730 Materal:
Transpon
17 CK16A1  |Porti metalice rame din ofe! profilat si cu impletitura de sarma mp 4,500
izincata inclusiv accesoriile-ASIMILAT Matenal:
Manopera:
Utilaj: )
L Transport:
171 @6306406 Usa metalica prof.um iasi pl 17668 termoiz 108,8kg ko 4.500
Materal
|Transport:
18 RPIXCO7A |Lucrari diverse de intretinere instalatii : sudura flacara buc | 1250,000
oxiacetilenica teava ote! constructii diametru sub 2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport; v r
19 @6310615 |Balama dubla pentry usi batante-ASIMILAT buc 6,000 \\»;
Pagina2/3 )
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2 \_l]_j
fiea pentr ust ASIMILAT
o1 paedh M

\
Matenal

| - tore
) wlratum
| speea ulcl, 2 sl
-~ th metalico diverse cu Wy
l QENG Vopasre constivctin metali
|
"
¥

TRAGY e T oo seiilsbricateiof CU
TRADTATQ |Vrarneperdul rudier o materralelor seqifab
autobasculanta pe diet. = 10 km

: ra Utilaj Transport
Mi',%" - ll

;‘.ho!hii:l'immcte

e

Alte cheltuieli directe

— l ‘ /;"‘s’;
e I | WY
\T_N_l:l_m_:mnpnm (ore) E—— =
Total greutate materiale (tone) [ Totar |

[ |

| o
)
Material Manopera | Utilaj | Transpont | L l Vi
Coealicient Valoare \ \
Contributia asiguratorie pentru %
bl Utitaj Transport | Total 1
- Manopera ]
Material \ j
otal Cheltuieli Directe ‘ Jl
% |
% P
| \ \
“_ \+
[Total General fara TVA | ]1 g S
TVA (18%) T
TOTAL GENERAL (Lei)
—\
/
Rapert genarat cu programul WinDocDeviz, creat de SORmagazin; v Seviz [9;

2N

Ssga
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Oblectivyy: Instalare

Obiecty): Obivet 1. CONSTRUGTH
Devizyt: IMPREJMUIR

rezervor stocare apa din sursa proprie

)]a SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITEST)

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurge materiale

Jr y I e
Nt | Simhoj Denumirea resursel (Fumlzoml [Cantitatea | UM P"*'(“L'e‘:,"“af Pretultotal | Greutate Cost
materinle (Lei) transport
e - ke
‘ 030988 [Stipi din olcl tv rect 106xGOX6 Depozit 955630 kg 0.956
— 6 __ |L=2.50m
G202818  [Apa industnala pentru mortare  |Depozit 1,950 mc 1,850
—f— ______[stbetoane de la retea - ]
gzoom Armatura in prefabncate de  [Depozit 104,000/ to 104,000
/ beton BST 500C peste 10 mm
4] bﬂem
@643337 |Armatura in prefabricate de | Depozil 82,000/ kg 0,082
G beton ob 37 d = 6-10mm
4 ___ |oarem
@631081 (Balama dubla pentru usi Pret de 6,000| buc 0,008
___;\‘“ batarte-ASIMILAT roferinta
*200379  (Balast sortat spalat de mal Depozit 0,183 mc 0,312
4 _|0-70mm
27104037 [Banda din otel lam cald s908 3 Depozit 21,360| kg 0,021
00352 |x 25 0l37-1k
2100957 (Beton de ciment B 200 stas Depozit 3,024) me 7,409
| 32
2100969 [Beton de ciment B 250 stas Depozit 16,632 mc 41,748
____ [3e22
2901167 |Bile manele D = 7-11cm L = Depozit 0,052| mc 0,031
I 2-6m rasinoase s 1040
7306661 [Bumbac de sters Depozit 0,181 kg 0,000
7308164  [Carbura calciu tehnica (carbid) |Pret de 187,500 kg 0,205
stas 102-63 Refennta
13 |@630988 |Confectic metalica inglobata in |Depozit 28,000 kg 0,028
6 beton (praznun OB D10)
14 126811160 |Corpuri abrazive Depoztt 0,089| kg 0,000
01381 electrocorindon+carbura si nid
125-75
15 [5886942 |Cuie cu cap conic tip a pentru |Depozit 8240 kg 0,010
constructii 3x70 ol 345 2111
16 |6719093 [Distantier din m.plasti pt Depozit 12,450| buc 0,000
poz.arm.in beton pentru gnirzi
17 |6106117 |Email alb e.101-8 ntr 90-73 Depozd 11,733| kg 0,013
18 /6100034 (Grund miniu anticoroziv Depozit 0,450| kg 0,000
g 351-4 stas 3037-80
19 |3064291 |Material marunt Depoztt 3000 % 0,000
20 7399999 |Material marunt Depozit 1,000 % 0,000
21 |@200009 [Otel beton profil neted OB 37 s |Depoxzit 82,820 kg 0,083
2 438 D = Bmm
22 |@200057 [Otel beton profil periodic PC 52 |Depozit 105,040| kg 0,105
3 s 438 D = 10mm
23 [5904512 |Oxigen tehnic gazos imbuteliat |Pret de 62,500{ mc 0,755
stas 2031 clasa a Referinta
24 (2928361 [Panou cofraj astereala scind.  [Depozit 3,3%9| mp 0,051
ras.scurte subscurte
25 |@287313 |Panou profilat din plasa Depozit 19,081| buc 0,000
5769730 |bordurata sima zincata
2,50x2,00m ; sima 4,2mm
26 6200755 [Petrol distifat tip 07200 np-nid  |Depozit 1615 | 0,002
767
27 5840766 |Piulita hexagonala grosotana b |Depozit 18,000 buc 0,000
mBgr.5s922
28 |@630992 [Rigle metalice din tv rect Depozit 54,090, buc 0,054
7 60x40x2 1=2,50m
Pagina 1/2




:{:nt{;' r-»n;c ’:’.‘lfﬁ p_:-n?nt met a
_ [M8al 34 55000
Snmu’r'nonlcrohx-.nuﬁu 0=
_ 11201, 32 psa
Samma moale obsnuta D = 25
mim, OL 32 & g0

qanm pcﬁru stdare o orr-l c"
0 .)"ﬁ lOmo 3.15

Scandura rasin fmga tiv cls D Depozit

5903867

290305

Depozit
Depozit

D;ponf

— _____[8R=24mm L = 4,00m s 942 -
5620328 Sumbrcap hexagonal grosolan [Dchﬂf 7 18,000| buc I 0.001
m 8x 80 gr. 4.8 s 920
Ulei emulsionabil pentri Depozit I '2'360[ ka ] 0.014
decofrare betoane stas 11382 l
@630640 Usa metalica prof.um las! Depozit ] 4'500’ kg ’ 0.005
PI.176G8 termoiz 108,8kg [
1108 |Zavor cu piedica pentru /Prcl de / z-oml buc f 0,000
-ASIMILAT referninta

158,077

Rapon generat cu Programul WinDocDeviz, creal de Soltmagazin, www, doviz
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—arvadaral (07

Botonist categona |

0100107 h; Hgher constnicth

of comstrocti categonaatia - R

Actonst  stegona a l-a

ar beton categona _

Yernmirea meseriel
" L r
6,795

Lacatus constructl mefalice categoraalla T
e ——— 13,140

icta ~unrinzand rancrmurila fismana Aa leed

Cantitatea

19,270
?Pwv-

v-v:__‘::.‘.‘a‘. FL“ T

Protul total (Ler)

Lacatus conetructh metalice categoriaa V-2 | 1250
_|tacatus construci g_u.ﬁh@%o'%_\\t\'ﬁ.
o ool ____Munctor deservre constructi masini categoria | heo
‘_: _x.. 100600198 [Muncitor deeorvire conetructii montaj g
Munctor deservire construdtii montaj categoria a Itl-a A._m.wom
Muncrtor deservire constructii-montaj categoria a 1I-2 mm.mom
Pietrar categoria | g.uwww
— T |Sapator categoria a Il-a 8
18 22731 [Sudor electric categoria a lll-a AMM
20 [22851 [Sudor gaze categoria a V-a ) |
71410400230 |Vopsitor industnal 8,550
00
|22 [13331 |zugrav vopsitor categoria a lil-a 0,405
[Total ore manopera: 678,263 ~ _#

TOTAL Le::

Fapon generat cu programul WinDocOeviz, creat de Softmagazn, wiws,Jeviz o,
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Formulany C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare 5 utilajelor de

constructii
jt"'rﬁr-s;'“h;l T ey a— - tocth ] Cantitates T o ——
1 Jasay— ! Denumires utilajului de constructh __Cantitatea P",'“' unitar Loy i e
I'-'J( " automata de taiat si indreptat hotel - beton 0242 ———1] U olal [Lef) |

M0 electne @=320m B 10 i
_Mama de fasonal otet-beton d=pana la 40mm 2 Jkw | 150 00— -l

- —_—— - iR P S
\A“A_L‘L‘:J elocinea de talat otel beton dom pana la 40mm | osrpT\——-‘E

—~ e ——— |
_ [Troty clockic 3 1-&¢ O.H:_\T
e T
| Vibator da mferior pentru beton actionat electric 09-15 8.250] — |
e W
[ e ‘Drator de intenor pentru beton actioral electric 09-15 1,500

R L ]

o . _‘\\

_—

]

2007 cowra o R
FEE L pograT W TOocDmviz Crat g8 SORTAZAIT wety 32 D,

A
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Formularul C9  Lieta cuprinzand costurile privind traneporturile

[ Y owre tramapnriste

s ' Tirws! de trarsport _ | Pretul imiae n wi) |

= [T rampont. naes Bl betoms mywiznfua (1) sAohatonera A% ) !

lae = Sere Amrardy - ) Seor '

o {.""""-‘"" e 81 rrmteriateton semRisteeatelor C 2 ux :
!s.nnhaw-v!vr.r'-m.!nm ) i ) "Jh" . # 7

' [T e rmnetul oo @l parertufin say MoROIURR CU v l

|
[rirohancularta deterta =10 km - ' S N

Prot ) tntgl 0 ed)

Pagina 1/1
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Obincy, D TEAN OF URGENTA BiTeqT)
Dt Nt aiare TRrervar shacars apa din PUrRA prOETe 1 e TAL UL VT

OBl Oty GO )

Devirut K NETRUCTH
VEUL CAMIN VAN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

© SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA .‘
Ne T Simbel E T " Capitol deerarl - UM | Cantitatea Ple(:xLl—:ﬁur \FTe!u\ total (\:.7)‘
b | S S
o S — ) YT S
» "“‘ A of B (9 at cpnc\|ﬂd¢021‘039m'cu —
| !‘:J\h’.?‘ m:‘l"‘f: :J F;:.,a::m":.l?umf"‘"m maturats descarcare | Me [Matora
’ | i.mo In teren catg 1
\ { |
T ____
[* |TRAO1AYC |Transportul ruter al pamantului sau molozului cu autobasculanta | tona
| }F disl =10 km
| I
f ‘ : |
1 Transport: | | )
1‘ :W Sprijinin de maluri cu dulapi metalici asezah orizortal 2 sap?\U" me L 44’ fﬂGl \ \'
' fexccutate in spatii imitate, avand latimea de pana fa 1.50 m ‘”?':e Material: _ | | |
| maluri adancimea sapaturii pana ta 4 m interspatii intre dulai Manopera: { \ ‘
‘[ 0.00-020 m-ASIMILAT Utitaj. | | |
| rarspor_| 1 \
CBO1AT  ICofraje pentru beton in cuzinef, fundalii pahar si fundati de utaie | mp | 32,320] | |
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din [Material: | | |
scindurn de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase Manopera: [ l |
Utitaj: | | |
L [Transport: | | 1
5 CZ0301A1 [Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armatin | kg | 24.000] | |
fundatji fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii Material. | 1 |
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 [Mancpera | [ A
e Utilaj: | I l
3 CCOIAT  Montarea ammaturilor din ofel-beton in fundaiiizolate (inctusv | kg | 24,000) | |
fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana ta 18 mm inclusiv, Material: | | \
distantier din mase plastice-ASIMILAT Manopera: | ‘ R
Utitaj: | | I
ransport: | | |
51 220079300  |Armztura in prefabnicate de bemn ob 37 d = 6-10 mm calmat barem EY L 24,000 { |
(Matemat | | 1
[Transport ] 1 B
7 CZ0301D1 [Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton amatin | kg 221 ,000\ | \
fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izotate (inclusiv fundatjii Material: \ \ \
pahar) continui ¢i radiere, in ateliere centralizate BST S00C, D= Mampe‘a l \ j
B8 mm; e | \ B
ransport:. | | B
8 CCO1A1  [Montarea arméturilor din ofel-beton in fundatii izolate (m_clus'rv. kg 221 (I)O\ \ j
fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, ‘Ma‘leﬁal: ‘ ‘ \
distartier din mase plastice ‘Manopem \ \ ‘
v 1 1
ransport: | | |
61 20019296 Armatura in prefabncate de beton BST 500C 06-10 mm barem o | 210000 | |
Materal | |
[Transport | )
9 CZ0301E1 [Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg Lzzscm ‘ 1
fundatii fasonarea barelor pentru fundalii izolate (inclusiv fundatji Mmeﬂa‘: 1 \ ]
pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate BST 500C, D= ‘Manopera: \ \ j
10-16 mm ; ‘Umai: L \
[Transport: | |
10 CZ0301F1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in i kg \ 53,000 \

Pagina1/3



F p ) [ P 1 o~ — S
[ retany Saermmren boaeniew peren baiats gokate (TrbE "' _1“_‘ ‘ | ’ B |
' lanar) corpires 5 radere i plekere contratzate pcts bz | ..'-' swpera | i
e | 1 - —
e | |4 -
\ I [ Trarmport —
o 11 AT o — . — - — T T 2] —t - -
A1 Mordarta arrmdturiior @n ofet teton in Srdatn voate (mcher | | L4 ”‘c'. }
pater) cu demetnd armituniot pars (@ 18 myn MTRER. |
Juinrter @n mase plastv.e |
|
— ] i e —
T T e m i e
|
L r I — |
- —_— ~ E— - - =
147 T STErea botori s wmris mars 1) in fundate cortinue, ZUate 9| M2 | a f),‘ |
i:'\,'cuvc.‘_r-np.\n.'nla?,rw_ sy | |
' !
1 ' . f
e = i
{ < Tares [Famor 30 et & 240 s ¥.22 ‘
i | L —
: ‘ <
12 CDOMAT  [Coriacs metaice derse ingicbate Wotal sau partal mbeton én | ¥g !—wq’: | |
‘ o5z tarurnate tabls tatia sinata, ofel beton, tevi pertru SUSUET Mzerml | |
|=2u ssapern ';’2»"7.«”3 | | |
| l Utz |
|
S [Transport ;
= l T -2 B ]
Y H II;—w:-.‘ retyies M e eTee T U s HigT  ry—
| Trarspot r |
- oy : = - Zolate s1 | me 0560 | |
4 ICZ01A1 [Tumerea betondiu smpiu marea...1) in funcati cortinue, @ # " & ;
| | isc:';r. cu volum pard B 3 me, mclusiv enz | —
\ | | Manopera: |
|
‘ "rn T
Utz {
| |
| | Transport | ;
— : l24 1%
R |2 |2eto- 02 ot B 150 =3 EZZ — 1
i | Traseprrs
: ' = & corfinue. Zok 5540 !
TS CiDiBT  [ureres teisniu smpl marca 1) in fundali corfinue. goale, | e e T
' { = ociuri cu volum peste 3 me, precum i in 2iduri de SpAEnN bl
I | Manopera: ! {
| ! — T |
! E Mj | H
! [ Transport |
: | - 5524 —
|

ORI == Soin o ome EZC 523 2R ___
|
. .
!

Matznal

Manopera

| =
' ' Transport:
' i 3 C tora 65,000

117 I[TPJ:F}!S Transporu! ruser al betonui-mortandui cu auicbetoniera de

= Sme dist. =15km

16 i/-.’_)ZJG‘.I‘. &pecsiranastzm&per'uuzniewpwswm
| necsrosabi tipi b

—

Matenal: | |
Mancpera: | 4!
|

|

i
| é Utdaj:
| | Transport: i
] ‘
L

1 LCFE Al i f ntlac o m e} i 4 g i 2£C.
mo im.cuza si canaizare cu. nsp c |
-} | ...._Cen U gltﬂ.‘ﬁ!lgvnaﬁ"d =

|

h.E‘opeq: ':
Unlaj: !
i

Unlaj |
Transport: | I
i 1,000
S PCADBFA|Umpitua de pamint in straluri onzontaie de 20-30 cm gros metr

i . u azteral |
\idzt3 i batuta cu meiul de mina-ASIMILAT oo 2 : ‘
Utitaj: l ,

[Transporl |

e —— L 4
i T semefabncatelor cu bral |
120 .‘FADTA’ﬁ Ixmrsmm.dn.mral materzielor,
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Putohacculanta pe dist = 15 km | .
LJ\ e - {
Total Mmanopera (ore) O R ———————— B — : Total
| Total manc fore) e
Total greytate Materiale (tone) — ““Manopera__| —
e ———S
| Mater ==
ICFeTw‘leh directe B - Total
Alte cheltuieli directe
Coeficiant | Vatoare
ﬁsntnbutva asiguratorie pentru ] Gtila] Transport Total
nca

Total Cheltaiaii Directe

\

<3 u“f%/\_,_
f ©%
b »
ford s,
w TV
Su& e K4
e 2ot
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Formularul C6 - Linta cuprinzand consumurilo de rasurso matoriale

e |k
! | AU | Phecmaribymm foniirael Poarebpeml |1 0"“'""‘"' LA | Pl anitar | Pretl ot '7lrf|lnln> Cast i
! [ l inatelak (L) ] tranaport )
TITI | ~ B (Le1)
' "“ ’:, | .', Vot e o pan|eget IR i R E— /
| e by aearpwtie in
» ” DD A kot ciale gt et (il 1,245 1 - 1774( = o
!. ‘ sl letoaiw do la 1eten
BV At b pre laldwale de [gusai J21.000) ] - 7"}’”50 - —
ety 100 SO oy 10 min
. | brarem R el
, r{:;"'“”” Attalina wipaelalavato do e pras 24,000| 10 ’ ?74,(7!)}. S /// (
b ol 97 0 = 010 pen | D".
’. Caltmal Latein B
‘ F:t""'”"—‘ Armatiiea in profabnicatn do ~[1e it J7R,000| 10 I "irﬁ,ﬁﬁr—' T
Dedon g 52 pae st 10000
/ barern y
i YTV — —r —
20004% [eton do ciment 13140 etas [Dopozit 0,564 me 1,389
(V]
! 100000 !‘l’ﬂ?‘l’nu a0 cimont 13 250 elan "~ [Deport R 29.197 )
Ao 'J
b Tw0n 167 |ie manele D+ 7-19cm L= [Depozt | 0016] ™ 0,010
|7 m rasinoane s 1040
0 (2100402 JCimerd N 323 (M 30y saal_|Doport | 5,000 ko _
. ) 115325 (M )c.:ln_l__gf)ﬂpcl" 35, fl 0,036
106300027 [Confectio melalica in rama Depozit 30,000 buc 0.030
| uimpla olol U = 50 kg/mp o
11 [5n042 [Cute o cap conlc Up a pentru [Depozi 2,586( kg 0,003 "
| Jeonmincth 3700l 348 21 1 e\
12 [5817001 |Guie cu cap conic lip a1 4 x100 [Depozit 1,083 kg 0,001 ( D\
_ Y T N I S P
13 |6710083  |Distanticr din m plasu pt Depozit 78,450| buc 0,001
N poz.armm.in beton pentru grinzi
14 |7917685 |Dulap fag lung twitcls C gR = (Depoait 0,067| me 0,053
o [50mm lun G = 2,50m s £689
15 16310108 |Dulap melalic pentru eprifinirea Depozil 0,275 buc 0,013 )
. napaturil 50x200¢3000mm
16 [7309999 |Malerial marunt Depozit 0500 % 0,000
17 |2200525 |Nisip sortat neepalat de rau si  |Prel de 2,4%( mc 3,370
|acurl 0,0-7,0 mm Referinta |
10 |@200009 [Ofel beton profil neted OB 37 s |Depozit 24,240( kg 0,024
x 2 436 D = Bmm
18 |@200057 |Otel beton profil perlodic BST Depozil 227,250 kg 0,227
4 500C 8 438 D = 16- 18mm _—
30 |@200050 |Otel beton profl periodic 8ST - (Depozit 53,530] kg 0.054 C
¥ B 7 500C & 438 D = 18-20mm D\
21 |@200047 |Otel beton profil periodic BST Depozit 223,210, kg 0,223
- §00034350=Bmm
22 (2928361 [Panou cofra) aslereala scind.  |Depozit 1,067| mp 0,016]
i ] ras.scurto subscurie
23 (6420771 [Picea BA. b250 suport capac Depozit 1,010| buc 0,301
[s. 2448-73p.3.33
24 [3803128 |Saima moale obisnuita D = Dcpozit 5,230 kg 0,005)
1,120L 325869
o5 (3803233 (Sarma moalo obisnuita D =2,5 Depozit 1,616 kg 0,002
inm, OL 32, s 889
26 [2903895 [Scandura rasin lunga tiv cls D |Depozil 0,113| me 0,057
gR = 24mm L = 4,00m s 942
—
27 |6827395 [Spralt Depozit 0,133| buc 0,005 .
mcl.1clescop.O,Bmm(Btl)pl.spnj -
N 1ung.0,60-1,50m $ ] f '2
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nabil pentru Depozit 3878 kg
toane sias 11382

01084 (Ve emuisiol
decofrare bC




m.:en;.w'“,;;m—\. ~oeport "*’“L*of """" L —
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Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lycry

Denmumirea meneriel I -

— ) Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pratul total (Lei)

— 21,479

.,:i.:_l__ ns.m.ccm.a‘w‘__‘ a B— 6253
lit-a I EE———— —
= 23,128
— 8,144
ton calegoriaa llla ] 7845
o O -4
beton calegor 5557

betoncategoria | Y

tor alimentare cu apa categoria a Il
Inta almentare cu apa Gategoria 4 1,470

Instalator aliment. apa goria |-a
ator cu ap Ty

— Eﬁnn_w.l_a::_a calegorina lll-a ko8
Izolator termic categoaria | o.

____[Lacatus constructil metalice alll-a 900
Lacatus constructii metalice categoria a IV-a 0.300)

°1 _ [Muncitor deservire masini categoria | _ 0,000
Wwdogs_wm Muncilor descrvire constructil montaj 1260
Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 6,094

ta) riaa Il-a 26,623

Sapalor categoria a Il-a 1,403

[Sudor electric categoria a lil-a @
Total ore manopera: ﬁ ,_un.ﬂ&

TOTAL Lel:

Rapa genarat cu programut WinDoc Deviz eat de SONNSFann, wWein VL 10

Pagina1/1

N

N/

/Om

a



meta,, s

orvid i "R o Re B P ) .
o I Sy thanse are A5 Gone R B

'ivq.-..p.” OO

{de by e I",,‘

Ay

Formuana cg . Lists cuprinzand comumﬂ::“ﬂ! ore de functionars 3 Utilajelor e
consin

I ~ gt h gy - = - I _
W Do srpee. otimp & A9 o teners A T W S Pl vy Lo
v - sy o - B —
' I icmomte g pow g vyter tney (A8 2 PVSRD
| B oame | ‘
4> i - r— S
' Wariu serans oo ol o romphs tese  betor
4~ ' vhertey =) Fhren O 47 i - .
‘4 * - —— Y- —_—
. » 2 S b oAl of bt Y 8
& "
'. 1 - - - PRy ———
Mans de tagora el beter drara a &per 770w | 0 B —e
L0y 5 %9 e s — -
+ ""‘ ”*'mdﬂﬁ'—n&whﬁw‘z"’" i W
L —_—— ——
e ‘:‘unA—..mw,—‘m-’w”’ghf'f'r o ‘m—_
ey . ——— — B - |
1= " *’-'-.-:—«'z.rr,uw-;mbﬂ' - o —
e . —_—
o l T rete, ey 1qa| G4
i ' 0.2z
3Tg

e e LT PP — .

Pagna !t /1

~C

'
o
bl
~—
-~
-~

, G
\
\\



Qoecty COETEAN DE URGENTA ITEST
. Ml instaiare racery shacan and @R Ssa proene . STALUL ETEANT TARTEST

. Sl Otest 1 CONSTRICTH

Bt canen vans )
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r OTIES - - 1 _ ~
= Smbdot L Thou! de traneport «44337/.&1 Pretul unitar FI Protul tatal Len
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Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii do lucrari

SECTIUNEA TEUNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

N Simbyol Capitolul de Wrcvan) UM | Gantitaten Plo!;‘Lliumim‘ <";';""ﬁami-;|) /
\ | - ni)
h 1 - t cabl | bue S e —
i MLE Y1915 | andar in pamant pentrt dentificama traseulin de 1.nhlll‘|, pmees|bue | _'4,(:,-(} ] J
> Ao mimea caprinde ingradima locuti do efectiate A an[ulmni o Mal'_'[”', o
| 1 Cxecutama sapatum necoeate (0,3 me), astupared cu 'm'll:ﬂ':‘hln _lfllnopum' R |
[ “apatura a gropli facute (0 3 inc), baterea mlnnMUM in ;‘;;m " T T E—
.‘ sorcerve de 20 em, co maiil, (0,3 me), demontarea ingradiris Tmmrsoﬂ- L%—-
|= , tratirea loculin do munca , pentri terentare. T
[ TSAQSAY Sapatiura manuala da pamant in spatil linitate avand peste 1m nel 19,0 — / -‘
| latime evecutata cu tahiz inclinat fara sprijimin pana la 6 ml olcin [Material: T )(
| adancime cu evacuare manaala la ftmam.whg”l‘“d-wm a aic ] Manopera '
|‘ pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturil 0-2 teren uso Ulila|- T
| 1 ransport:
5 TRB01A1Z | lﬁr\?p:ﬂul_m;ltﬁarelor cu roaba pe pneuri inc asczare desc tona __Osﬂ
! aserare grupa 1-3 distanta 20m Material -
Manopera )
Utilaj; /
F Transport
I ACEQSAT | Umplutura in sant 1a cond de alim. cu apa 6l canalizare cu: nisip | me 1,000
' Material:
Manopera
Utilaf:
Transport: —
|5 TRAD1A1S Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 1,900 / ~
autobascuianta pe dist.= 15 km. Material: 4 "?\ b \’
Manopera: N
Ulilaj- —
ITranspont;
3 RPCAO6XA [Umplutura de pamint in straturi orizontale de 20-30 cm gros., metr| 18,000
udata si batuta cu maiul de mina-ASIMILAT U IMaterial: W
cub Manopera /
Utilaj:
Transport:
7 ACAO7XB [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in mefr| 100,000
ext.clad.,D=110-160mm-ASIMILAT U (Material:
Manopera
Utitaj:
J ransport: T
& @2521216700 [Teava PEHD SDR 17, D75, PN10 m 105,000 // '
303 Matoril ( ) =
Transport \*
72 @2£23156712 |Cot FEHD D75 90 grade bue 17,000
3 265 Material
| Transporc
8 ACAO4A+  1Sudura cap la cap tuburi din PEHD - VALROM PE100SDR17/ | buc 45,000
PE80 SDR 17,6 D= 75Smm Material:
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
9 SAD8F1 Teava ofel sud. long. pentru Instalatie zn+fil+mufa Montare m 36,000
constr. ind+oc+soc. ¢ la distrib. in canale d=2  toli Material:
Manopera:
Rl
ransport: _—
9.1 3305018 Teava pentiu instalati zine el ui - 50(2 ) OL 32 15 7656 m 36,360 //
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It f . . ~ TeticlB vatd rmnerald hp

4 HQaa Iz0lgren conductelar do aalels din vats de sticls, vatd
¢ Wect Ul ¢

13 tip P pe caton ondul

10 51 50 mm la conducte cu

| | sarticr avind grosimea de 0 -

f [ / ireLmferinga peste termaizolatie sob 35 cm inclusty -ASIMILAT

Il | fermo@alate i cochuhi

[ |

| L |

| / I
i 1C34G Fitingun din fonta mateabiia pentna imbin insurib tevi ofel piesele

}!u."'d cu 2 inpurub pentru d=2 toll

|
|

find cu 2 insurub pentru d=2 172 1o-ASIMILAT

F mnéur:n din fonta ;nn!r;abilipcnhu imbin. insurub. fevi. otel piesele

|

vt 1N |

- L,
mp | I NOG
".',1'u. e
Manopera
Utlaj
Traneport
Y oo,
Y —— =
Trarmpert
6.000
Matonal

buc

Utilaj.
Transpon

| buc

Matera)

Trar=port

’V".'ln(‘)pé'mT 5

bue 6,000)
—

Cot PEHD 075 900y LS
Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc
fiind cu 2 insurub. pentru d=2  toli-ASIMILAT o
Manopera:
Utilaj:
Transport:
S0t PEHD 050 90 gr e 17.009)
[Mataral
Tranaport
Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii 4 buc 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
15 ACEO5A1  |Piesa de trecere etansa 2 conductelor prin pereti cu greut_ pina la |tona 0,170
50 kg inclusiv-ASIMILAT Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
/@4124402 /Plesa de trecere etarsare la conducte OL/EPOM D75 kg 10,710
Matertal:
Transport.
6601545 Inef cauc ptetans tub ropafs tip pn imfas.dn 50 buc 6,500
Raterial
[Transport
1€ ACEO5AT |Piesa de trecere etansa a conductefor prin pereti cu greut. pina fa [tona 0,400
50 kg inclusiv-ASIMILAT Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 24124361 Fiesz de trecere etansare la conducte DE3 OUUEPDEM kg 29,300
Mat=rial
[ Transport.
16.2 6601535 Inel cauciuc pentru etznsare tub roparfs tip prn infas.dn 50 buc 16,000,
Materal.
/ Transport
17 ATD29D  [Superti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier kg 150,000
pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.-ASIM ILAT Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 150,000,

! 17.1 [@3500130 lCorn‘nr anpi eg.lam 40x40x3, tabla ol 3mm, balamalke
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30 e ~gitl A ~ ferts ”,,T,‘,l,,:,]‘,,,;,’l, imien st v otal '""u;'" biie o T000 - - , o
1 b pestru d=4 ol ASIMILAT ’)1.1!';h‘)| B -1 - -~ / “’)'
aropo | —————————— \J)!
Ulilay I S S —
. Tramsport | |
TR ey ey ' L T e
Vaea S
4 . - o 7""‘7!_'_»!\ 4+ 4 )
51 aagun din fonla maleatia oentni mbin_ msurub tevi otel piesele | bue 2 000 I — /
4 cu 2 nsunib pentrud=2 toh ASIMILAT |Matenal: —
Manopera _ —
Utilaj | ——
! Transpont
[ £ T o Tt e age Do 5 _— buc 2,000
| i ateral
;‘_7 L [ Tranapon > ~
WSS [Engun cu 3 s © din fonta maleabila montate prin buc 4,000 . ,
| | ngun cu 3 insurubari din fonta maleabifa mo 3 o
|n=urubare cu teava de otel cu diametrul A-ASIMILAT Material: ( D !
| | Manopera: .
! ' Utilaj: T
| SR N | [Transport.
IR TR READ g et e Dosd e i
f Matemal -
— I Transpot /
<1 [ic3au I'angun din forta rmaleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piescle | buc 4,000
| |":nd cu 2 insurub pentru d=4 toli-ASIMILAT Material.
Manopera:
Utilaj:
{ Transport: )
Yy I=s 120 T PP ry———EY e 2000
| Mataral.
- 1 Transport
> ¥ a P - B o
< RpAzA334 |Imbinarea pieselor intermediare, de legatura 2 tevilor PVC mufate, | buc 14,000 s
: p s 4 . '
[ % -u flansa mobila, din forta, tip CS-39/77, avand diametrul de: Material: !
| | 125-160 mm-ASIMILAT Manopera: —
|
: I Utilaj:
| ' Transport:
2 [Z4202217  |fceptor cufamss Des2 PE 100 SOR17PNID bus 14,000 -
| { Materr)
| : [Transport. /
iz [iC3201  |Faingun din fonta maleabils pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 5,000
! .I fiind cu 2 insurub. pentru d=2 172 toli-ASIMILAT Material:
| ! Manopera:
i . Utilaj
| | [Transport.
a (2120247 |dufa ecuobuzure PEPD D63 bue 4,000
( f Material -
! | Transpoit p
|24 liC34H1 Fitinguni din fonta maleabila pertru imbin. insurub. tevi. otel piesefe | buc 2,000 .‘;
‘ ; find cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT Material: \\:)
( Manopera: —
| Utilaj:
‘ ‘ Transport.
e Toatias8  |Redom= PEHDDe750eE3 nuc 2,000
hl Mat=ral
‘ Tranmaport.
125 TEE02B1  |Monitat robinet sertzr, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pina la 1m | buc 4,000
| ~dine. 3m ina. cu dn’50 mm -ASIMILAT Naterial
Manopera:
Utilaj:
Transport:
L L — T 4o
= Ziazs | |onpea st c3tznd ONS0 paid buc 'mT-r-TL_’—’—_——_—__— P
| ’____—_"—____.———- -~
] Transport / e
'76 |D04XC _ |Robinet cu sertar, fonta sau otel, cu corp plat sau oval, pt. instal. | buc 1,000 I ( D \
2 —
N

Pagina 3/9
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| ! L [ At [Mesraray I~ I |
| '-hﬂvprr;g
‘ ‘ Uity T - ] o~
Transpon o = — { “

Yo buc
‘qt""W(‘ o sedar fonta <au otel ata I i
I' vale contr . D = S0 -65 nn-ASIMILAT(hsa tehnwa F12) ata MM:'F" R ’
| Manopera |
| ; — /

Utila) e U p

|
" . LN I
: vEre EITRTUE N I I T G— -

ru'u\m plal eaul oval pt instal

Tl s DN (L ACTIONAGE FLECTRY A ___tox
Matera| R ——

ud 2 |buc 6,000 e e

l “ﬂ\smn
Robvnal cu gertar pana, o mufe pentru instalati de gazec
Material | ;

& L»-.-D’

Manopera E
| — | -
| Utilaj: 2N
3 | Transport
—_— |
Iz PRTES - -

| SR Sotne! mtnere vertd 2 pn € mufa S22
Matemal

| Transpon

% [RPIC288% |Montare intercal fting(muta niplu,cot teu red /ac oland).la cond buc 16,000 _
’ oxist de incalz centr,d=112- 2 12" Material. )

w | Manopera: /
[ Utilaj:

{ Transport:
buc 6,000
Materm)
|Trarsport

22 [Cotzncatfionz iz buc 4,000

=

[~ o

.‘ ’ Matermal

_1 Transpert //

x 2 Py -

[~ |57 Mufe moda o bpg 0 = 75 2 12 i 213 buc 6,000 (// -

| i )

QY

N\

*71 Nipu zincat oubu negru DN 2

[Materat:

| ranspart

1 1C34n Fitinguri din fonta maleabila pentrui imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 1,000]
| fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli Material:
’ Manopera:

j 1 Utilaj
| ranspart: 7

o 2120514 Mufa forta maleabla m2 ds s475 DN 8 212 s buc 1,000]
| Wateral
1

ransport
31 1C3411 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 3,000
i fiind cu 2 insurub pentru =3 toli Material:

Manopera:
Utilaj: P

Matenal.
Transport

{ Transport:
buc 3.000) /‘.):C
\vi

|
|
|
IE‘ 1 4123381 Nipiu fonta maleab:la nd 5478 DN 65 2112

[;- 1C3411 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 1,000
fiind cu 2 insurub pentru d=3 toli-ASIMILAT Material:
Manopera:

Utilaj:
Transport:

buc 1,000,
Materia!
ransport

B 24120250 Cot FERD De75-2 1/2°

3 ACAOTXA [Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- metr 14,000
90mm-ASIMILAT U [Mmaterial:
Manopera:

Utilaj: e
Transport: % -~

1 ©2221216700 |Teava FEHD SOR17 D %) p 14700 p D -
fateral. \ i

Pagina 4 /9 j
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|
— | | z
[1a [2A m ¢
.E‘ [ FATIDT freava o plactifinta tip g mortare la consli duste in 0,000
| 0 o ASIMEEAY Materia)

Ndicte o dieiitanic of
Manoperm

| | [
| } '; il
| i ll._nu;.p...'
buc 1.000
Materia)
/ Mnnuhmn
| [ Ulita)
Transport

[— ' :
! X ’ ) b 1000 B

|
|

|
[ |
’ oos are ot
['02201 RObivet o mertar pana cu e pe ot Instalati do g

J | Dot SV ERY on e AV ONC Pt nda Py
o Jrranepen

n A . sl plesele | buc )
[N Ftinguri din fonta maleabita pentr imbin Ineunib tevi. otel pies k‘_r.{pq__ o p
- / ™ -

| find eu 2 insunub pentnr d-3  toli-ASIMILAT _Mj'll'.”_ ]
Manopera: |

Utila)

[ e
KSR T . R . r —
N SDET el 100
-

I\ N

Materts|

Trarmprn
—

~ [Fitingun din fonta malcabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 1,000 I E— /
. — '—'\_
find cu 3 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT Matenal;
= |
Manopera; ]

Utilaj:

|

Transport:

buc 1,000 '
—

eral,

Transport

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 2,000
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 1/2 toli-ASIMILAT ’Malcrial:
Manopera:
Utilaj:
Transport;

Mufa redusa PEHD DS0/DS3 bue 2,000
Materal. 7

Q4114163

Transport
buc 3,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

331 ©4118050  [Cot PEHD D 50 Sograde buc 3,000
Material:

Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli-ASIMILAT

IC34G1

Transport
buc 1,000]
Material:
Manopera:
Utitaj:
[Transport:

0.1 @4503428 Clapeta antiretur batanta DN50 buc 1,000
Material )

40 FBO2B1 |Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 40 pina fa 1m
adinc. 3m inalt. cu dn:50 mm -ASIMILAT

Transport
buc 8,000
Material:

Manopera:
Utilaj:

Transport:
buc 2,000
Material:
[Transport. )

41 1C34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli

[41 1 4123378 Niplu dublu negru DN 2 sacpral cod 280

42 1C34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 4,000 / s
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli-ASIMILAT Material: .\D \

Pagina5/9 -7
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|
Jintate avand peste m

[a3
pana la 6m

Ha
SA0SRT s natura manuala de pamant m spath
Intima evecitata co taluz mchnaf, fara spripin, )
. &v . l e cle in
idancime cu evacuane manuala la f|_r'h(-lm_z~ulv.nrun,-‘.mi.'if‘m"
. 1 fe
bamant cu umiditate paturata adancimpa sapaturi 0-2 1
miflociu
| |
PR + -
(CBMAT IS0k ame pentns beton in cuzineh, imdalil pah2
simple cu forme regutate din panouri refolosibile
’ o » rasNoase
;’f" indun de rasinaase, cu astercald din scanduri de rasin

cu astoreala din

|

.

e ;{‘ Umans beten armat 1160 in fund. Talpi radiere manual

rel liuinda’lll‘d;.'»lilm-!]t' mp_ ‘éDCO

| [Transport |
mc 17.66*

R |
Uitay
Tranepaor

] (e
Myt

Trarmpt
ine 2 000
MHI(!}I:II
Manopera
Ulilj.
__|Transpart

Material. |
Manopera. |
Utilaj

/ Material
Manopera,
Utilaj:
ransport;
[8210% ge Cment B 150 (GO 10) stas 362 ’ me 1814
Matertal
. ransport
TRADGA10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 4,320
5,5mc dist. =10km Material:
Manopera;
Utilaj:
[Transport:
ATD29D  [Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier kg 85,000
pentru: aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.-ASIM,ILAT Matenal:
Manopera:
Utilaj:
ransport;
3500130 Comier aripi eg.lam 40x40x 3; 2abta ol 3mm, balsmale kg 85,000
Material.
ransport
TFBO2E1  [Montat robinet sertar, vertil, clapeta retinere pinapn. 40 pina fa 1m | buc 1.000
adinc. 3m inalt. cu dn:100 mm-ASIMILAT Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4z Q4200054 Clepeta rebnere batarta O 10C buc 1.000
Transport:
49 IAUT1101A [Ora pr autornacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb ora 40,000
1 Material:
[Manopem:
[Utitaj:
ransport:
50 IM1A08BA1  |Rezervor metalic otel carbon livrate in tole wzinate asamblate . tona 1,000
montate prin nituire mecanica < 500 mc. -ASIMILAT (fisa tehnica Material:
FT1) Manopera:
[Utitaj:
Transport:
51 SD10XD  |Robinet de trecere cu ventil si mufe, D = 2™-ASIMILAT montare buc 1,000
dispozitiv UV ( Fisa tehnica FT 3) ata |Material:
Mariopera:
Utilaj:
Transport:
52 IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 4,000
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:

Pagina6/9
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{camere motalice w:-ﬂ :.xnmz eolector de apa, bazin
apa) camere metatice pentry tratarea aerului de
BOOK kg -ASIMILA T demontare bazin metahc

RPIC71J7 |Tmere cu Nacara oraccll. teava otel sudata pentru inefalatii 4

buc |

U grosimea matenalului de 4-6 mm, in plan vertical, dreapta cu
pazitie verticala

IC34G1  |Fitingun din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele
find cu 2 insurub. pentru d=2 1oh-ASIMILAT

. - e = o

MWa PEHD 050-7

Izolarea conductelor de saltele din vat de sticla, vata minerala tip
| £au vata minerals tip P, pe carton ondulat, confectionate pe

mp

$antier, avind grosimea de 20 ; 20 , 40 ¢i 50 mm la cu
circumferinfa peste termoizofatie sub 35 cm inclusiv -ASIMILAT

Placa roluita Izofzhe Nexible elastomenca g 19mm

mg

RpACE10J [Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, a canalele din beton | mc 5,700
% simplu sau armat, din interiorul sau exteriorul canalelor beton Material-
armat cu spargere prin exteriorul canaluiui -ASIMILAT Manopera:
Utitaj:
[Transport:
TRAQSA15 |Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 11,400
autovehic. iale(ci a,beton.etc)pe dist de 15 Material-
|Manopera:
Utilaj:
[Transport:
60 TRAO3A10 [Transport rutier i ifabricate cu pe pneuri cu|tona 7,000
remorca pe dist. 15 km Material-
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
61 [ACAQ7XA |Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm- melr| 14,000
ASIMILAT U (Material:
Manopera:
Utilaj:
[Transport:
611 @6700298 lﬁaé PEHD D90 SDR17 P10 m 14,700
Waterel
il =
612 6712409 (Cot pvc p u la 87 gr 30m dn 110 ra 2167 Toc 3500
\ —
Transport
62 IRpAcA34A |imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si buc 14,000
% armaturilor, la conducte avand diametrul de: 50-100 Material:
mm-ASIMILAT Manopera.
Utilaj:

Pagina7/9
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1 1
— TR |
1
| |
\= — 4 " buc 1 00|
VT [Ewngun cu 3 meruban dn forga mateabids montate prw ) G
e cu feava de el (o dametnd 47 ASIMILAT Matonal |
| Manopera |
, oy
{ # Transport
T S —— ,,lli
< [Ten — fl S S
Y XER e

_~ 2 cu 2 insunub pentru d=4  tofi- ASIMILAT

I r/uw,.”r.‘,.., forta mateabia pemtry imbin insurub tovi otel picsele | buc

e J b
— 1 o T L,
\ Wln M_rlln.u’: Frtingun din fonta maleabilz pentru imbin. insurub. tevi otel piesele | buc .__80— | g
> | { find cu 2 insurub pentru d=4 toh-ASIMILAT [Material. | [ |
W | |Mancpera: | | |
| o] , __
ransport. | | f
= | & 2035540 oo PERD electotizume D20 bue 1.009] | |
| M ateral _ . d
[ o] _ |
(%€ |IC34)1  |Ftingun din fonta mateabila pentru imbin. inswub. tevi. ote! piesele | buc 1,000 i H
| | fiind cu 2 insurub pentru d=4  toli- ASIMILAT |Material: | _V
_ Mancpera: | |
Utiiaj: I |
r ransport: 1 |
=9 127330525 |Mufe redisa PENID D9OD6S bue 1.000} 1 |
— farsor | 1 |
€7 [TFCO1B1  [Spalarea hidraulica 2 conductelor cu dn. 65:80 mm m qmoOu_ — f
(Material: | [ |
[Manopera: | |
Utitaj: | { |
Transport: | [ 1
58 [RPIXEO3A [Proba itatela presi d saugaze | m 75.000] | Il
naturale pentru autorizare -ASIMILAT Material: ~ # J_
|Manopera: | ~
Utilaj: | ~
ransport: | |
69 RPIXEO3B |Proba etansare verificare definitiva presiune instal incalz centrala | m 75,000 ~ ~
sau gaze naturale intr distrib. -ASIMILAT {Materiat: | { |
[Manopera: | | |
Utilaj: | |
Transport: | |
70 |vco1 Diferenta pret material fitinguri montaj lei lei | 421,080 | I
Material | |
{Manopera: | |
Utilaj: | |
ransport: |
71 YBO1 Diferenta pret manopera montare echipamentele din lista de lei 150,000| _
dotare utilaje lei [Material: ~
Manopera: |

Utilaj:

I B
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= —
—_— Utilaj Transport Total
o — nopera P |
——— e [ R
i e _ " I B
lCwalnhlu directe ' R
IC oniﬁl\lﬂa‘au

— )
Total
sl 1" %,
Quratone pentry
(Munca

— Manopera Utilaj Transport Total
[ Material | Manopera
?BGEHﬁ@Fsze
\

-
%
Cheltuiey; indirecte

Poft

(
ETotal General fara TVA
TVA

“Manopera

UW&]\‘ Transport

(19%)
TOTAL GENERAL (Lei) )
AN
vz,
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Formmutamit 12 Linta cu cantitat) do fuceant po MOGON do luaragg

! T TmEA TR A PECVONEA FIMAMGIARA |
e it TR |
| L1 Sl I T TR TR T
A f A W e "m ey
| AR AL
| @ 2o VIR BT sy 1A By e P
| MAY " energie m Lm0
| | T fivares) [Maternial
/ | 1O renp, trerast e
\,
;S D11 -abiu manura coda sernnaliz aro pozal in pamant cu 1140 fir m
| ~onductoarm da 1% mmp 2% g Marteyial
M
Ll
_ . anaport
AP CAYANY s 155 010w w An6n
Material
.,‘b'rl" . R o - B . — Iaragon
\q(boxz Capatura manuala de pamant in spali limitate avand sub 1,00m | me 14,000
| “au peste 1.00 m latime,executata fara oprijinlcu taluz vartical la N
| fundatil,canale subsolun,drenur treple de infratire ele. in pamant
cocziv mijlociu sau foane coeziv adancime <1.%5 m teren tare
R _wa.:m_:x.
Banda din PVC penlru prolojarea cablelor in profil notiplzat mp 16,000
\_ Matoral®
| Manopera’ |
| Utilay
| \ _ [Tanspont |
2 FACECBAT [Umplulura in cant. la cond. de alim. cu apa ui canalizaro cu, nisip | me R
\ z_!‘.:_-_ N
| z_._:cer:_ .
/ Utila): ;
| J 453_5__
I- S ———— —_
7 SD18B1  |Umiutura compactata in santurl. pentru cablurile _aa_cvms ale me 13,000
\ T s CE
linulor electrice de inalta tensiune executata cu pamant provenit Matenal
| din : teren miiociu -ASIMILAT -
| —
2 5D14A1 |Udarea mecanica a etraturilor de parnant cu autocicterna de 5-8
prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii Matenal,
necesare compactarii mecanice,precum ¢ pentru udarea Man ccoa‘ T
cuprafefelor in alte scopuri cu disp, de strop. sir. cﬂ.._x e
e
I— R
:u.ﬁc::
[rPCUBBA1 Strzpungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizare buc 5. 80
[ Burilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1/2 carimida si Material’
sechuneca strépungerii de 50-400cmp Manopera:
Utlaj |
l L




¥ a B

RPCUMA

— |

48260857

- B - - — > -
DA |Adtuparea cu moitar de ciment var a gauritor di

EO0aEY

—]_

'\“
RPEG10A1

ACAOTXA

ET T pry—
252121670027
4

\ zidarie

bvel 5000
Matarial
Manopera,
Ulilaj
Traneport.

ulatd In
Priza bipatard, constructio normald eau conelructio :l::mn
Lachelta (antigron ote), montatd aparent pe diblurl de

[
Manopera:

P —
Ulitaj

[
[Transport,

128 bl dubla capac amino phast 250 VA DA nent ingr

bue 2070
TE——
Matengt
——————————
Traraport

retelel aeriene

| rac brans a
Scoatere de sub tensiune a retelet in vedea reparare €

bue 1,000

Manopera:

Tanepen |

bue 2,000

Utila:

[Transport:

Conexiuni electace intre sir de cleme si aparate cu conducte
avand lungimea <05 m

buc 2,000

Material.
Manopera:

|Uitaj:

[Transport:

Conductor ty 1x 25 s 6265

m 0,700

Mataral

Tramsport

Teava PUC tip G sau M mort.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm

20,000

U IMaterial:

Manopera:

Utilaj:

[Transport:

Teava din pv ¢ nd tip u 62x 1,3 stas 66752

m 21,000

Materal

[Trarsport

15

151

752316671239
&)

(Cot pve tip 1 la 87 gr 30m dn 75 mi 2167

bue 5,000

Materal-

Transport

EI01A1

Diblu metalic cu dimetrul nominal de 6-8 mm-ASIMILAT

buc 210,000

Material:

Mancpera:

Utitaj-

[Transport:

@6313291

Coliere fuare aparenta 3 cablulut electric

buc 210,000|

Mater=t

[Transport.

16

ED20A1

de aluminiu sau cupru

Legarea electromotorului, la conducie de 0,55-4 kW, ia conducte

bue 5,000

Material:

Manopera:

Utitaj:

Transport:

EG10A1

Cutie cu eclisd de legatura, pentru centura de impamintare

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18

EHO7A1

Energie electricd, pentru probe

kvh 15,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

[Transport:

W1R06A2

pamant in feren tare

Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la

m 9,000

Materia!:

Manopera.

Utilaj:
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VILP2A [romces o _ - - —
" Bancd ¢n ofel 121 do 4A0hd v zmeatd la caid pertru /o3 o8
GAM (2 pAMATE i teen el PENTRI PRIZA DE LEGART
metru plasandd ror i3l

[LA PAMANT (N TEREN NORMAL

." "-{7“)1_&{_;,*---7 -
Thnara prre de hegare b parmnd cu sUTUbUn SIRZEE

"17240

43 iati eloctnon

- Wipoan -
[ PoBA Verhearea prizelor de parmant pentru lucr2n de e
lfa construct

incercan Instalabe de legare la pamant m stata
lectrica-ASIMILAT

Fu:mm:a&sunnm-m-s

Racordarea conductelor din cupru, la bome (aparate, motoare,
tzblouri electnce), condudta avand secliunea de pind la 10 mmp

(exclusiv)

Cap terminal uscat de interior, inciusiv legarea la bomele instalatie;
a cabiurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte e cuprlL

avand sectiunea de pana lz2 4x10 mmp

26 EC12C1

Tablou efectric, pe schelet metalic, montat pe perete ssu inns3a.

1)

27 EFD2B1
bloul avand suprafata de 0,31-0,80 mp -ASIMILAT (fisa tehnica
27

1 ©7349027 /Tamudrmtputrnm 10 crouse msius moddl de comanas S seTsiTare

TRAO1A15 |[Transportuf rutier al materiatekor,semsfabricatelor cu

28
autobasculanta pe dist.= 15 km.

]Total manopera (ore)

Tetal

[Total greutate materiale (tone)

Utilaj

| Material | Manopera

S——

I I

ﬁheltuieﬁ directe

Utilay

[Aite chettuieli directe
[ Valoare | Material Manopera |

[Coeficient
[Comn'butia asiguratorie pentru ! %[

munca

3ania
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Formutarul €6 - LI

L AA

sta cuprl

Y SRR

[ RITRAT

nzand consumunle do tonurme matoriale

. e
| " _ mbn) [ el " - M
[ \ [
| 0L (O 1000 e
‘ e in
[ELY 0t
Ve MO
6710000 ezt 2200 ko 0.0
701620 " n ol kg O041)
62150 Depost 1,500] i 0.0
Doposit 0,500 m 0,044
Dopozit 22,000 kg Q7
Deporit 0mo hky 0,000
Dopozit 0omf 1 0,000
Dapozit 0,000( kg _
Cablu CSYABY moniv 10x Depozit 45675 m Y77,
0,75 mmp B o . ~
2 [Cablu energio cyaby 0,6/ 1 KV |Depozit 107,000 m 0078
4x 2,5mmp [ (R S e
4801907  [Cablu cnergie cyy 0,6/ 1 KV 3x |Depozit 229408 m 0.1
___ |25ussrs . = — — -
Caramida pline M 50 cal 1 C1|Depozil 360,000] buc 1,080
240%115x63 vrac 6457 b = : _ L _
7309326 [Carpe de sters din bumbac do |Depozit 0,010 ky 0,000
orice culoare — ——— . ——
Carpe de sters, din bumbac de |Pret de 0,0%0| kq 0,000
orice culoare Referinta — ; — S SR
[2100024 " [Cimont 1 32,5 (P 40) saci Depozt | 044 ko | | ) 0.000
@631329 [Collere fixare aparenta a Depozit 210,000| buc 0,004
1 ablului electric e S ——
|19 4828450 [Conductor aly 1x 656865 |Depozit 0400] m ——— ooy
af [20]4826957 [Conductor fy 1x 255 6865 |Depozit 0.700[ m S 2
21 |25231567 |Cot pvc tip ula 87 gr.30mdn  [Depozit 5,000| buc 0,000
12394 [75nil 2167 N R B
22 17312440 |Cutie cu eclisa de separatie  |Depozit 1,000| bue 0,005
simbol ces. — — L
23 |6313306 |Diblu metalic cu autofrezare  |Depozit 2,000| buc 0,000/ S
pentru surub M 8 o
24 15900358 |Electrod sud.ol 8.7240-69 Depozit 0,450 kg 0,001
Taw.nm 13/bg.22fe D = 2,50mm I I (SN I 1
25 |@310847 [Electrozi pentru impamintare |Dopozit 9,000 m | 0.081
5 din teava pentru constructii fara
sudura ZINCATA 212" L=3m I
26 (6202727 |Energie electrica la contor Depozit 15,000/ kwh 0,000
[pentru consumatori forta
27 [7321180 [Eticheta din tabla de plumb Depozit 9,000( buc 0,001
|1250x20x2,5mm ptr cable
il 28 (6312106 |Fasic tabla pb pentru marcarea |Depozit 4,500| buc o.g
q |cablurilor 300x20x2 mm
*wo Twﬁam Fasic tabla pb pentru marcarea |Depozit 4,100| buc T 0,000
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CU OIS 0082 B To
B 100 | M
B0 o Pentig conettitip A, ot ge e h.om (-
.'] LAY LY fahoninta " | ) \
daddd a AT S )
._,‘_““ o [Ma AL Qoatint dispositive do- {Deposit 2.0 hike,
. SUBINe, fueso o legatuia,
- . ﬁ.‘\ Cuvaloam caleulata "
t\'i P(_J}m\_\l Malertal mang Deport | 2000 -"4 i,
Vil \-'4\67_\:”7 M.llm.\mmm i I)ﬂl‘mul 000 = 0,000
Ad A " —— - . ) w
0055 INrip wetar mospalat de el |Pret do Rl i S /
— lacur| 0,0-7.0 mm Refennts e
X VS o —— e —
S P [Orehat jam enld s 28 O Depoit Lok e
;G""*_&--._,_T’_"‘m\a_dnlh - ) [T - |- - -
33510 Otel 1af lnm-x-1|d_v.?-!-7,6(‘ - h;'l‘(‘"' | noD| kg 0,412
et AN =404 p) e - -
" [24479 |Puina hexagonaia grosoiana A [Dapori 4,000 b 0.
TR M 12gr 6 ¢uzn - =T —
0 8843067 [Pt hesagonis rpecn s [pepert o i P
52180 37 M 12 S — ‘ /r)*
'—"—-—*‘_ L T I— i
3 " P— —_— I’ \
2T [Puita zivaia i oot {2 oo A
0 153595 |przy bipol dubla capae  [Depoat e e L
amino-plast, 250
— V”Oil_l’m)mlnqy S B I s ST —
— X =
‘! [°991269 7 1Saba gros piata pertra et W1 [Doport 10,0001 b 0.000
140l 345 1308 — IR e S
o — |
A2 15881291 |Saibg aros plata pertru met M {Depozit 0023 ¥ 0.0, /
5= 14 0L 34 w1288 — e B T m— -
43 wmauzn Dopoz 2 LI (S — L
B T i 3 0044,
44 2005955 Sipca rasinoase claza |/ || gros |Depozit 0,000 me Ces
18/24-24148mmL=150-
2.75m S SN P T E—
4515817850 [Surub cap hexagonal Depozit £,000) buc 7
semiprecis M 12x 40 qr. 8 85 -
1 (5220 T om g
46 15804841 [Surub cap hexagonol Dopozit i i / r)c
semiprecis M Bx 60qr 486 i
4272 — X
A7 128741158 [Surub cy cap inccal crestat | 3 |Depozit 4,000 huo ‘
36777 X 40 H & 1452 ” 0001 B
49 15827611 [Surub pentru fundat grosalan [Depozt 4,000 buo ' B
A M 12x 250 gr. 4 85 2350 : 0014
19 |@734302 [Tablou distributic Lip inchis cu _[Depoar s B : /
7 10 circuite inclus modul de
comanda &l semnalizare o
50 25212167 [Teava dinpvengidtpu  |Depozt b B '
00274 |63x1.8 stas 66752 —— e
51 |2100713 |Var pasta pentru constructi tip [Depazit 0
2
K 0.0
52 |6104171 |Vopsea anticoroziva pe baza  [Depont g } -
de bilum strat ii v.813-66 et -
/ G
[ )
TOTAL Lei: W
[ 20,723 T
Greutate:
Raport genert cu progiamul WnDocDewiz, Creat oe SUflTagazn, wer' 0 710 /
C
f
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Fomularul C7 - Lista m,l,”mmul consumutilo cu mana do lucru

Dhectol v ' A (VY oa e | ‘n‘l\""v"“"
N ' N PEAWEALS KT Vil 21 AL I APA
i . i -
~\Il o il Dsnimires mene el
L ‘j‘ = i' ot ia Varremateare categona o llla
\ ol | tectrean aitomatiz am categoria a Via
: '\\ . {Llectictan catiun subterane categoria !
| ANV EWCHcan Categoria @ IV @
; RACY Llectnoian hini clochice aerione categoria a 1l
¢ = ERctician i electiice aeens categoria o (V-0
1-: *:\v‘\. {tlevtiian Wnl ¢ ocliice penene l'.\lc)]t‘YI-\ a \-’! a
N :f-\: \A 1 ll tectrician post tratky Cm“u“":‘ alla )
IONRSE Clectionan post lmluirﬁh-nzuln aVa
Hj £ 1["‘””""‘" post lr.;h'm\t:gott-:illl-a I
1 INag - o —

E lectrician post lllﬂ\'\}ﬂlf‘gﬂﬂﬂ alv a
Electician post trafo categoria |

Instalator alimentare apa

Contitnian (3]

el unitar (1 |~|]| Protul total (Ley) |

11,000
11,000
0640
020
1,600
26,180
1,40¢
_0,_1bfu
0,600
BEEE

Instatator oloctnician categona a ll-a ?].:,fl l
S\ Instalator electrician categoria a |1-a 0'510 WI
Instalator electnician categoria a |1-a 2’176 {
Instalator electriclan categoria a lll-a : \
Instalator electrician categoria a lI-a (:22 ]
Instalator clectrician categoria a lll-a . —l
Instalator electrician categoria a Ill-a 133 |
Instalator electrician categoria a IV-a . 1
Instalator electrician categoria a V-a 6,70 \
23 11541 Instalator electrician categoria a IV-a 1155 [ ‘
24 11541 Instalator electrician categoria a IV 1.040 l
25 [11559 Instalator electrician categoria a V-a 1.700 T’
28 11511 Instalator electrician categoria | 2,050 |
27 11511 Instalator elecirician categoria | 11250 | |
28 11511 ]lnstalator electrician categoria | 5,008 [ l
2 150 |instalator electrician categoria | i ul ! \
30 (11511 [Instalator electrician categoria | 0870 l H
31 [11611 Instalator sanitar categoria | 1,450 l ‘
32 (221431 Lacatus constructii metalice-b categoria a lll-a 0,100, | |
33 93100600199 [Muncitor deservire constructi montaj 0,200 \ j
22
34 |19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 2,210 [ j
35 [|19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 31,500 [ ]
36 |19621 Sapator categoria a ll-a 11010 ‘ W
37 22731 Sudor eledtric categoria a il 0,585 | 1\
Total ore manopera: 183-5271 ‘
TOTAL Lei: ] ]
Raport generat cu programui WinDocDeviz, creat de Sofimagazn; wawer deviz (o,
\
—
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o VUl Instntare rerarver stoeame ap din sursa preois 19
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e T Ot 2 sy b w21 RVOR (8 APA
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Formuany cg - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructil
(] ) ‘Cantitaten nitar (Len T i (o
I r 1‘\:lmhn| | Oermimirea utilajutul de constroeti) YT Pretul unitar "‘,""_L Pretul total (Let)
& f [ Aoaret de madura tp “copray ' 2204500/ 700 W R #T’I—n D SERE—
{ "_*” Autocistema cu dispde strop cm a | 540 o 5;‘&1 ==k
f—f Autelaborator tip Im3 ato & pl verif contrale ) etati elect | 0.300] =
;' 00 Grup termie do sudum 28 35w i b%;g T T
Nl WAy . > | T
l’ :” AT Malopompa 6 Gop '
P v —— o
.“ o o Mathomma ridicatoare cu brate tip prb 15 pe auto 51 g e
A I
A”lOTAL Les T I
Rapo eaerat o AU AYINOacDeviz, eat de Soffmagalin was €ovig 10,
\
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prinzand costurile privind transporturile
i {\]

Formularul ¢s - Lista ¢

rt
Tipul de transpol ™
7 { Ul ntier al materratelor, semitabricatelor
Trampory =
Jalﬂoba'cu‘)nta pe distanta = 15
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