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Nota :

Pentru instalatii noi se prezinta proiect complet pentru toate punctele de consum aprobate la o adresa indifercnt dc numarul aparlamentelor
.cladirilor si al contoarelor necesare.
In cazurile in care se intervine intr-o instalatie existenta. se prezinta.dupa caz:

a- pentru tnaririe proiect pentru toata instalatia,inclusiv coloana comuna sau individr,rala de alimentare :

b- pentru rnoditicari sau renominalizari (f'ara marirea debitului )proiect pentru toata instalatia:
c- pentru separari se prez-inta doua proiecte ,dupa cunr urmeaza :

- instalatia cxistenta care ramine pe vechiul contur
- instalatia cxistenta care se alintenteaza pe contor noLl .

ln loatc oazurile.atit in piesele desenate cit si in cele scrise. se prezinta:
- partea de instalatie care se nrentine
- partea de instalatic care se adauga, se modifica sau se desflinteaza
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FOAIE DE CAPAT

)enumirea proiectului : DOCUMENTATIE TEHNICA
GAZE NATURALE

]Iient : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

.dra la care se amplaseaza : ALEEA SPITALULUI nr. 36
biectivul PITESTI , Jud.ARGES

roiectant : S.C. INSTAL INTERG AZ 2020 S.R.L.
Str. Dr. Falcoianu nr.2A
Tel/Fax:024853 2335

Autorizatie A.N.R.E : PDIB nr. 16140 I 2026
EDIB nr. 16141 I 2026



BORDEROU

A. PIESE SCRISE

N O ACORD DE ACCES LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURA
O MEMOzuU TEHNIC INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE

B. PIESE DESENATE

O PLAN SI SCHEMA IZOMETRICA INSTALATIE DE UTILIZARE
o PLAN DE AMPLASARE IN ZONA



Nume si prenume verificator atestat
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VERIFICATOR PROIECTE
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,.1:2Q,..roro
coform registrului de evidenta

Atestat M.D.R.T nr.09387 I 25,08'201'4

Tel :HYPERLlNK "tel :0248535048" 0745088551

REFERAT DE VERIFICARE

privind verificarea Je calitate la cerintele : A ; B ; C; D ; E ; F;G

aproiectuluilnstalatieideutilizaregazenaturale,inconformitatecuLegeal0/1995
Faza : PT'DE

1.Date de identificare:
- Proiectant : S.C. INSTAL INTERGAZ 2o2o s.R.L. - CAMPUIUNG - JUD. ARGES

Beneficiar/lnvestitor:SPITALULJUDETEANDEURGENTEPITESTI
Amplasament:STR.ALEEASPITALUIUINR.36-PITESTI-jud.ARGES

Titlul proiectului verificat : INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE JOASA PRESIUNE

2.Caracteristicile specifice ale proiectului si ale constructiei:
proiectul cuprinde documentatia tehnica INSTALATI DE UTILIZARE gaze naturale la adresa de maisus'

proiectul este intocmit in conformitate cu prevederile Legii 10/1995-Legea calitatii in constructii si a

NTPEE - 2OO8 - ORDIN 89 I 2Ot8

3.Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism : Nu este cazul

- Avize detinute: Nu este cazul

- Autorizatie de constructie: Nu este cazul

-Acordutdeacceslasistemuldedistributiegazenaturale:Da
- Memoriu tehnic elaborat de proiectant: Da

.Plansedesenateincareseprezintasolutiaconstructiva:Da
- Breviar de Calcul: Da

- Norme si masuri de protectia muncii,securiatatii si sanatatii in munca si protectia mediului:Da

4.Concluzii asupra verificarii proiectului:

a) ln urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se

conform I ndrumatorului.
b) ln urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in

proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant'
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S.C.INSTAL INTERGAZ 2O2O

S.R.L.
Str.Dr. Falcoianu Nr.2A
Campulung - Arges
Tel / fax 0248532335

PROIECT NR. P 34 I 2024
ALIMENTARE GAZE NATURALE J.P.

INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE
Imobil: STR. ALEEA SPITALULUI nr.36
Loc. PITESTI, Jud. ARGES

CLIENT : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

MEMORIU TEHNIC

GENERALITATI

in conformitate cu prevederile legale, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTE PITESTI
cu sediul in localitatea PITESTI, jud. Argeg, STR. ALEEA SPITALULUI nr. 36, a ob[inut din

^oartea S.C.DISTRIGAZ SUD RETELE - GDF SUEZ- Avizul tehnic instalatie de utilizare gaze
Araturale nr. 13654143 / 04.06 2024 si proiectarea / executia unei instalatii de utilizare pentru

alimentarea suplimentara cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare :

CENTRALA TERMICA ( nou proiectata ) = 2 buc x 7,5 mc/h = 15 mc/h
MASINA DE GATIT ( existenta ) - 4 buc x 1,0 mc/h = 4,0 mc/h
CENTRALA TERMICA ( existenta ) = 3 buc x 70,0 mc/h = 210 mclh

TOTAL DEBIT SOLICITAT =229 mc/h -'7-=="\'i'-

BAZELE PROIECTARil t, ;i, f ) \\ **l

- Normative gi STAS - uri in vigoare, referitoare la lucrdrile din prezentul proiect;
- Situatia existenti pe teren;

La adresa de mai sus exista bransament gaze naturale presiune redusa racordat la reteaua
de distributie gaze naturale redusa presiune , La capatul bransamentului la limita de proprietate a
imobilului se afla postul de reglare masurare, echipat cu un regulator cu rolul de a regla presiunea
gazelor naturale de la presiune redusa la presiune redusa tip DN80 PN16 si un contor cu pistoane
rotative G100 cu Q max = 250 mc/h+corector cu rolul de a masura consumul de gaze.

Pe proprietate exista doua cladiri cu regimul de inaltime S+P+2E , Clasa de importanta C.

La data intocmirii proiectului suprafetele vitrate sunt de constructie speciala , cu tamplarie
din PVC .

ln acest moment asigurarea caldurii si apei calde menajere se face cu trei centrale termice
cu tiraj fortat si camera de ardere etansa , cu arzator cu modulatie instalate in camera CT .

Bucatariile din primul corp al spitalului sunt cate una pe fiecare etaj unde exista cate o masina de
gatit cu debit Qn=1 mclhlfiecare .

- Avizul DISTRIGAZ SUD RETELE -GDF SUEZ 1-
- NTPEE/2018-cu modificarile ulterioare \
- Ordinul ANRE nr 32 t 30.08.2012 \NTPEE/2018-cu modificarile ulterioare \\

frdinul ANRE nr.32 t 30.08.2012
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123 12012

SITUATIA EXISTENTA

PITESTI



q!_TUATIA PBOIECTATA

ln urma modernizarii s-a pus problema suplimentarii debitului instalat cu doua centrale

termice cu tiraj fortat si camera de ardere etansa , cu arzator cu modulatie avind un debit de Qn=

7,Smc/h / fiecare care se vor instala in camera CT aflata la demisolul cladirii .

lnstalatia de gaze existenta conform noului debit nu se va modifica ,

Debitul suplimentar aprobat pentru consumatorii din imobilul respectiv este de

Qn= 7,5 mc/h/fiecare, pentru doua centrale termice cu tiraj fortat si camera de ardere etansa , cu

arzalor cu modulatie care se va instala .

Total nou proiectat Qn = 15 mc/h.
Total instalat Qn = 229 mclh
postul de reglare masurare existent nu se va inlocui .Contorul cu pistoane rotative G100

care are un debit Qmax= 250 mc/h plus corector poate sa preia si debitul cerut suplimentar pentru

celor doua centrale termice cu tiraj fortat .De la postul de reglare masurare nu se modifica instalatia

de utilizare existenta din teava de OL 2" . Noua instalatie de utilizare se va realiza din teava de
polietilena PE 100 SDR 11,Dn 40mm .

Instalatia de utilizare joasa presiune nou proiectata se va rcaliza atat din teava de otel a 2" .

Teava de otel poarta marcajul european in conformitate CE si este agrementata cu certificate

tehnice de catre un organism abilitat .

- Se vor respecta condiliile necesare introducerii gazelor, referitoare la volumul incdperii, suprafala
vitratS, asigurarea aerului necesar arderii, evacuarea gazelor de ardere precum 9i conditiile de

amplasare a conductelor conform prevederilor normativului de proiectare NTPEE/2018.
Camera GT indeplineste conditiile tehnice pentru fuctionarea in siguranta a instalatiei

interioare de utilizare a gazelor naturale :

- volumul V = L x I x h = 4,9x3,8 x3,2= 59,58mc
- suprafata vitrata existenta Svex = 0,6 x 0,6+0,7 x 1,8 = 1,62 mp
- suprafata vitrata necesara Svnec = V x 0,02 = 59,58 x 0,02 = 1,19mF ---, Svex >Svnec -
- suprafata vitrata este de constructie speciala cu tamplarie din PVC, deci se va monta un detector
automat de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, care actioneaza
asupra electroventilului montat pe conducta de alimentare gaze naturale conf, ad 8.3(2) din

NTPEE2018 .Detectorul automat de gaze naturale se monteaza la maxim 30 cm de tavan.
Electrovana se va monta in exteriorul cladirii pe circuitul de alimentare cu gaze naturale.

u

PRESCRIPTII DE EXECUJIE

morlar de ciment gi var , vor depSgi fala finitd a elementelor de construc[ie cu 10 mm la pere[i 9i
plafoane. Lungimea tubului de protectie din PVC A 1114'folosit la peretii exteriori ai constructiei
este de 420 mm si la peretii interiori de 320mm . ln tuburile de protectie ,, conducta instalatiei de
utilizare va fi fara imbinari .

Teava de otel si cea de polietilena vor purta marcajul european in conformitate CE si sunt
agrementate /certificate tehnic de catre un organism abilitat .

lnainte de racordarea la arzaloarele consumatorilor de gaze naturale , pe conducta de joasa
presiune s-au prevazut ,dupa caz , unul sau doua robinete ,unul de siguranta si unul de manevra ,

Robinetele montate vor fi conform STAS 1056 si vor avea diametrele conductelor pe care urmeaza

Conductele de gaze se vor monta deasupra con{uctelor de apa si incalzire . Distantele intre

conductele de gaze si elementele instalatiilor electrice Vor fi cele prevazute in "Normativul pentru
proiectarea si executarea instalatiilor electrice " . Este interzis montajul fortat al conductelor de gaze

naturale . La montarea conductelor de gaze se va evita pe cat posibil traversarea sau montarea in

imediata apropiere a prizelor sau conductorilor electrici.
La trecerea conductelor prin pereli se prevdd tuburi de protec[ie din PVC care se vor fixa cu

C*
'/.-4,



a fi montate .

Materialele gi aparatele utilizate vor fi standardizate, omologate sau vor avea agremente

tehnice gi vor fiinsolite de certificate de calitate si conformitate .

In cazul in care aerul necesar arderii nu poate fi asigurat prin neetanseitati , indiferent de volumul

incaperilor . se realize aza prize de aer direct din exteriorul constructiei"amplasate la partea infbrioara a

peretelui exterior, dotate cu jaluzele fixe, fara dispozitive de inchidere sau reglaj , cu supraf'ata 5=0.0025 x Qn

(conf. NTPEE/2018 art.8.8 (3) ).
bonf, art,g.11- pentru bucataiiile din constructiile existente , construite fara canale de ventilare sau

a caror canale de ventilatie au fost desfiintate , in care sunt instalate aparate cu flacara libera,se

admite practicarea in peretele exterior sau in tocul ferestrei la partea superioara a incaperii , a unui

gol (grila de ventilare ) , pentru evacuarea gazelor de ardere .

art. g.13 - evacu area'gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin tiraj natural organizat sau

mecanic, utilizindu-se :

-canale individuale
-canale colectoare
- hote cu evacuarea gazelor de ardere in exterior.

protectia impitriva coroziunii a echipamentelor si conductelor se va face prin grunduire 9i

vopsire ,operatii care se vor executa dupa efectuarea verificirilor de etangeitate 9i presiune

,.\onform normativului NTPEE l2O1 8' ,rt. 12.J -limpul de realizare a probei de rezistenta la presiune e_ste_d-e- 1 ora ,iar a probei de

etanseitate 24ore, la presiunile indicate in Tabelul I ( din NTPEE/2018 ). Toate probele se vor

executa cu aer,
Execulia lucrdrilor va fi condusd numai de cdtre instalatori autorizali corespunzitor genului

de lucrdri, resfectindu-se prevederile normativului de proiectare NTPEE/2O18'

art. 13.1 receptia tehnica si punerea in functiune a lucrarilor din cadrul sistemelor de alimentare cu

gaze naturale se face de operatorul SD , dupa anuntarea de catre executant a terminarii lucrarilor

printr-un document scris .

La executarea gi exploatarea instataliei se va [ine cont de pericolul de incendiu 9i explozie

pe care il prezintd gazele naturale.
Eventualele a-bateri de la proiect se vor face cu acordul proiectantului de specialitate 9i avizul

firmei furnizoare . ,:---:- - --

De modificarite ulterioare ale constructiei,esfe rasf;;;;i,bilpene ficiarut .

- CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARI ESTE ''C''
. GRADUL I REZISTENTA LA FOC
. CATEGORIE ''D'' PERICOL DE INCENDIU.

ATE GE CE SI

Conform studiului geotehnic realizat de proiectantul constructiei conform Normativului NP

074 t 2OOT, in baza daielor obtinute in urma investigatiilor de teren si laborator, rezulta ca

amplasamentul imobilului este corespunzator, suprafata terenului are echilibrul asigurat si nu

prezinta probleme de stabilitate .' 
Conform Normativului pentru proiectare antiseismica a constructiilor P100-1992 pentru

aceasta zona sunt urmatoarele date :

- clasa de importanta a constructiilor - lll
zona seismica de calcul - D
valoarea coeficientului K. - 0,16

perioada de colt - Tc = 1

\
\
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Conform criteriilor de clasificare a constructiilor stabilite de proiectantul acesteia, imobilul se

incadreaza in categoria C, clasa lll.
Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118 - 99,

categoria I si categoria D la pericol de incendiu,
imobilul se incadreaza in

I PRO TENTA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

1. Verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si a instalatiilor de utilizare se
efectueaza de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor,

Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si a instalatiilor de utilizare se efectueaza de
catre executant, in prezenta delegatului operatorului SD, la terminarea lucrarilor in vederea
receptiei.
Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza cu :

a). aer comprimat, in retelel de distributie, posturile de reglare sau reglare - masurare si instalatiile
de utilizare ;

b). apa, in statiile de reglare sau reglare - masurare.
Valorile presiunilor sunt date in Tabelul 8 din NTPEE 2018 astfel :

, t^
i crt.

1.

2

Categoria instalatiilor si I Presiunea pentru verificare si I Presiunea
treapta de presiune proba de rezistenta ( Pa si I verificare si

e!q! ss!,te lel-Pa s,i Fa 0
tnai;6iii 

__- 
de

subterane :

Presiune joasa

Pentru ,

proba de ;

'f

i t x tos 1t ;

rpraterane : 'l 'l -- i I'esiune joasa 
i2_x 105 (2) .f it,g,?x ]05 ( 0,2) 

'\
2. Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeaza la

presiuni conform datelor din Tabelul 9 din NTPEE 2018 astfel :

a). verificarea se efectueaza pe tronsoane de pana la 500m si se considera corespunzatoare
daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore ;

b). proba se efectueaza pe conductele terminate si se considera corespunzatoare daca presiunea
se mentine constanta timp de 24 ore.

n 5. Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune este de 1 ora, iar pentru proba de
etanseitate la presiune de 24 ore.

FISA TEHNOLOGICA PENTRU SUDURA

Tevile utilizate in instalatiile de gaze naturale trebuie sa fie cuprinse in standardele indicate
in NTPEE- 2008.
Pentru extinderea de conducta proiectata, inclusive br?Insament, se vor utiliza urmatoarele
categorii de tevi :

. tevi din otel trase, pentru industria petroliera STAS 71512-1988;
tevi din otel pentru sudura, laminate la cald, STAS 40411 - 1987;
tevi trase la rece STAS 530/1 si 530/3.

Executia imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii omologate conform STAS 11400
-1980 si prescriptii tehnice CR-7 ( ISCIR ).



Sudurile cap la cap pot fi executate electric sau autogen'

Conform instructiunilor tehnice 127-1982 tabel 6, conductele prin care se vehiculeaza gaze

naturale intra in categoria D( presiune de calcul 10 bari,-300C,T.=2000C )'

Functie de gradul de periculozitate din 127-1982, Anexa 1, gazelle fag parte din grupa 4

( maxima din punct de vedere al pericolului de incendiu sau explozie ).
Avand in vedere considerentele de mai sus, conform 127-1982, Tabel 7, sudurile executate

la conductele prin care se vehiculeaza gazelle naturale trebuie sa aiba clasa de calitate ll.

Astfel : sudorii care executa imbinari de clasa de calitate ll vor fi autorizati conform

prescriptiilor tehnice CR - I I 84 ( ISCIR )'
Operatiuni premergatoare sudurii :

. se controleaza tevile care urmeaza sa fie imbinate in tronsoane, daca nu au

marginile deformate sau ovalizate. Capetele ovalizate sau deformate se

vor inlatura prin taiere cu flacara oxiacetilenica'
Pentru formarea tronsoanelor se dau urmatoarele indicatii :

o pentru teren deschis cu aliniamentul drept fara can.alizatii subterane, lungimea

tronsoanelor se stabileste in functie de capacitatea de ridicare a carligului macaralei si

greutatea Pe metru liniar a tevii ;

pe cai publicJcu alte canalizatii subterane, lungimea tronsoanelor se stabileste dupa distanta intre

canalizatiile care utmeaza a fitraversate, dupa locul vanelor de separare, schimbari de aliniament

si alte conditii concrete si particulare de executie'
- tronsoanele reaiizate se aliniaza prin rostogolire pe scanduri de brad asezate pe role,

Toate deplasarile tevilor pentru apropiere si aliniere se fac prin rularea scandurii pe role pentru a nu

deteriora izolatie
Dupa curatire, distantare si aliniere, cele doua tevi se solidarizeaza intre ele prin 4 puncte de

sudura, situate diametral opus.
Sudurile de pozitie vor fi executate cu cel putin 24 de ore de la coborarea tronsoanelor in sant.

,'^)
1. Sudura electrica l/

-/)(
Sudura electrica se utilizeaza la tevi dln otel cu continutde &\onO,26o/o,,'folosind material

de aport corespunzator otelului si felului curentului electric de sudat si grodimea minima de

0,25mm. Astfel rezistenta la tensiune a continutului de carbon al e-legtr-qdulut-.lrebuie..sa fie acelasi

cu al tevii. Curentul poate fi alternativ sau continuu, dupa aparatul'&i'itibura-.disponibil 
-

Pentru sudura se vor utiliza electrozi conform STAS 112512 - 1981 de tipul E'51 ,E' 1 .

F, Grosimea electrozilor se va allege finctie de grosimea peretelui tevii dupa cum urmeaza :

7-10
3,5 !

Pregatirea rosturilor pentru sudura cap la cap sau in V se face conform STAS 6664 - 1974.

Sanfrenarea capatului de teava care urmeaza a fi imbinat prin sudura se va face la un unghi de 30

de grade. Deschiderea rostului va fi de 1 - 3 mm, iar inaltimea netesita a rostului va fi de 2mm'

Daca suprafetele de sudat sunt curatate la luciul metalic se trece la aplicarea primului strat

de sudura electrica de 3,Smm de la fundul tesiturilor pana la deplasarea in zig- zag a electrodului
' de pe un cap la celalalt.

Grosimea acestui strat nu va depasi 3mm. Stratul trebuie sa fie uniform si total fara pori,

incluziuni,zgura, fisuri si crapaturi, cu marginile fara praguri de metal,
Dupa incheierea stratului, sudorul indeparteaza prin usoara ciocnire zgwa si curate prin

frecare cu peria de sarma stratul aplicat si topiturile.

,Groslmeperete(mm) lS-+
Diametru electlod (mm) i3,2-s

iq't
,929 _ 4



Daca se observa pori, goluri,zgura sau alte defecte pe o lungime de 20mm pe fiecare parte a
defectului, stratul depus se taie cu dalta si se reface correct.
Straturile urmatoare se aplica in acelasi mod cu primul strat insa cu electrozi mai grosi.

Controlul si verificarea calitatii sudurilor cap la cap se executa conform prevederilor lr27 - 82
prin gamagrafie a sudurilor in procent de 25%.

La sudarea tevilor de otel avand marca OLT 35, ca material de aport se pot folosi :

o Sarma de otel pentru sudare STAS 1126-1980 marcile 510, 510X, 51OXIX;
Electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor STAS 112516-1982 grupa L

Pentru asigurarea corespondentei electrozilor cu caracteristicile materialului tubular si cu
conditiile de sudare , este necesara consultarea STAS 7240 " Electrozi inveliti pentru sudarea
otelurilor carbon si slab aliate " cat si " Fisei tehnice " elaborate de fabrica producatoare referitoare
la caracteristicile tehnice ale marcii electrozilor.
Pentru a beneficia de calitatile prescrise , electrozii trebuie manipulate cu grija, fara a tranti cutiile
sau lazile, vor fi transportati in vehicule acoperite si vor fi depozitati in incaperi uscate si ferite de
umezeala, umiditatea maxima admisa 68%.

Electrozii cu invelis basic care au venit inainte de utilizare in contagfpu-atmosfera umeda,
vor fi reuscati inainte de folosire timp de o ora la o temperatura 6s 2590:3gg0g. ".,

Calitatea sudurilor electrice se va face prin gamagrafiere.n
2. Sudura cu flacara oxiacetilenica
2. 1 . Operatii premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urmeaza sa fie imbinate,
ovalizate. Capetele ovalizate sau deformate se corecteaza prin
cu flacara oxiacetilenica si prin forjare cu ciocanulde 2 kg.
La tevile cu grosimea peretelui pana Ia 12mm, centrarea este corecta cand distanta dintre varfurile
tesiturilor capetelor celor doua tevi este de cca, 1mm pe toata circumferinta tevii, iar suprafata
exterioara sau ovalizarile celor 2 capete de teava nu difera una fata de alta cu mai mult de % din
grosimea peretelui tevii,
Capetele tevilor care nu sunt tesite pentru sudare se prelucreaza mecanic sau prin taiere cu flacara
oxiacetilenica la unghiul de 300, cu conditia eliminarii ulterioare a zonei influentate termic prin
polizare, geometria pregatirii marginilor va corespunde srAS 0662 - az.

2.2. Detalii dimensionale pentru imbinari sudate STAS 6662 - 87

F,, Capetele tevilor ce urmeaza a fi imbinate prin sudare trebuie sa aiba suprafetele curate si
uscate.Se interzice asamblarea tevilor umede, acoperite cu grasimi, vopsea, praf, noroi, etc. sau
prezentand exfolieri. Capetele tevilor ce urmeaza sa se sudeze precum si zonele invecinate ( 20 -
30 mm de pe o parte si de alta a locului de sudare ) se vor poliza pana la aparitia luciului metalic.

lnceperea sudarii va fi permisa numai daca asamblarile si prinderile provizorii corespund
cerintelor documentatiei si nu sunt depasite tolerantele de asamblare si prelucrare. Sudurile de
prindere provizorie nu prezinta fisuri sau alte defecte, cele defecte fiind eliminate prin polizare.

2.3. Sudarea oxiaetilenica propriu-zisa

Sudarea oxiacetilenica se pate folosi la tevi cu continut maxim de 1,12o/o carbon si grosimea
peretelui tevii pana la 8-1Omm .Pentru cunoasterea calitatii otelului din care este fabricata teava, se
va cere certificat de calitate de la furnizor sau in lipsa acestuia, se vor face probe cu sarma de
sudura s sau sA, srAS 1126-87 si incercari conform srAS ss40/1-8s.

Diametrul materialului de aport va fi dat de grosimea peretelui tevii conform tabelului d mai
jos :

sau
la rosu-visiniu
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Becul de sudare se alege conform STAS 4137 -70 dupa grosimea tevii ce urmeaza a se
suda astfel :

Marimeabeculq(mm) r0 l1 2 l3 14 -]
Marimea peiete-rri fr-mi f ol+r rt t-z * 2.4; f 4-5 --l-[-9--l', 1

t"_'i2.

Obisnuit se aleg becuri cu un debit de cca, 100 Uh acetilena pentru 1mm grosime a peretelui
tevii. Dupa luarea masurilor de tehnica securitatii muncii ( asezarea la locul potrivit a generatorului
de acetilena si a tubului de oxygen ) , montarea becului de sudura, montarea furtunelor,
amenajarea locului de munca si pregatirea materialelor, se trece la efectuarea cordonului de
sudura intr-un singur strat, care la terminare trebuie sa fie bombat, avand latimea maxima de 2-3
mm, pe fata conductei si cu marginile racordate la fata conductei fara prag sau sant.

Odata cu terminarea sudurii, sudorul aplica marca prin poansonare la cca.20mm de

marginea sudurii in trei punct decalate la 1200 de o parte si se alta a sudurii executate.
,A- Pe timp de ploaie sau vant se vor lua masuri de protectie a sudurii executate, cu apa rece,

curent de aer, gaze, etc, Temperatura minima a mediului ambiant pana la care se poate executa

sudarea fara masuri de protectie speciale este de -S0C.

La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se utilizeazd numai materiale
care au certificat de calitate, verificate in ceea ce privegte req@farearconditiilor tehnice de calitate
din standardele gi agrementele tehnice prevdzute Tn proiecte aViz-ale dee unitatea de distributie.
Nu se ulilizeazd materiale care contin defecte.

o$anturi pentru conducte subterane
$antul pentru pozarea conductelor se va sdpa manual, n
cu respectarea conditiilor previzute in avize.

I

inaintea montdrii acestora,

Fundul gantului va fi firi
/\ pere[ii fdrd asperitdli

evita la lansare
materialului tubular.
Adincimea minima a
pentru montajul
subterane din polietilena
la nivelul terenului pana
generatoarea
conductei este de 0,9 m
0,5 m la capatul

LEOENDT;
l. trorr.r dn PEI
l. Fir octrUq borirjrhil:
J. Folic din PE cu inrcriprir

0AZE li,tTURALti

deniveldri, iar
pentru a se
deteriorarea

santului
conductelor
,masurata de
la
superioara a
si respectiv
conductei de
de pozare sebransament .Adincimea

poate reduce local ,cu conditia prevederii masurilor de protectie corespunzatoare cuprise in
prezentele norme tehnice .

La nevoie condilia rezemdrii continue a conductei pe fundul ganfului se va realiza pe pat de nisip,
Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a conductelor se realizeazd cu urmdtoarele
dimensiuni: latimea de I m, lungimea de 1 ,2 m, addncimea de 0,6 m sub generatoarea inferioard a

RAMTFICATil. MONTAREA CONDUCTET

Grosimea

1



conductei, $antul va fi marcat, protejat cu podele 9i parapefi [i semn alizat at6t pe timp de zi cdt gi
pe timp de noapte, dacd este cazul.
La sdparea gantului gi in procesul de montare a conductei se vor lua mdsurile de siguranld
necesare pentru ca lucrdrile s5 se desfdgoare fdrd accidente sau oprirea circulaliei.
Sdparea gan{urilor se efectueazdin conformitate cu Normativul NTPEE-/2008 - cu urmdtoarele
precizdri:

'Ld[imea gantului se va E--r m alege astfel
incAt de fiecare parte a -T lT terfisa
rdm6nd un spaliu tiber \ I .l de 10 cm:.lnainte de cobordrea \ ?. I 'l lJnouctei in
gant se ageazd pe \ ''.,*___ / I fundul

fitingurilor si a tevilor .

acestuia un strat de , n|llh"Bfi \ T ni.ip-ou ro
Cm. 2, Fir ocrrtJq borirlrhiJ: \ I Bt
Dupd lansarea in salt [l1rffiiiJltln,'n \ ^.9--L-] 

se aseazd

Conductele cu Dn s 110 mm se vor lansa manuil, iar cele dqpestel- @mm,lu lansatorul,
Conform art.10, 55 din NTPEE t2008 fitingurile din PE 1oO pb\.fliutltiilte la,(nbinarea conouctetor
din PE 100 si PE 80 , cu conditia respectarii regimurilor de sudale-reeeiriiindate de producatorii

peste conductd un strat !!req r!'svrl&e 
\ (D,i,, I ---l de nisip de 10cmf

inainte de astuparea -- 'E gantului cu
pam6nt rezultat din el 

iep,itura, se
vor scoate din acesta, in mod obligatoriu, bolovanii de piatrS, bucfi[ile de beton, bordurile,
calupurile, obiectele metalice etc. , bucSli care la astuparea gi compactarea manuald ar putea duce
la deteriorarea izolaliei conductelor.
Cobor6rea conductelor in ganf se va efectua numai dupd ce la toate imbindrile sudate s-au efectuat
ciclurile de rdcire.
De asemenea inainte de cobordre, conducta de PE se va verifica pentru a nu prezenta tiieturi,
zgdrieturi sau alte deteriordri.
La cobordrea conductei in gan! se vor utiliza fr6nghii, chingi gi / sau sc6nduri. Se interzice folosirea
cablurilor, sarmei, lan[urilor sau altor dispozitive sau corpu]i metalice,
Se va evita contactul conductei cu perelii ganlului pentru a nu deterj$ra*eonducta gi se va acorda
atentie la trecerea conductei pe sub sau pe l6ngd obstacol.
Jevile din PE se vor monta pe c6t posibil pe fundut gan[ului,z,
Pentru protejarea conductelor in timpul unor eventuile iucrgn e,Offi ge vE monta deasupra
conductei, pe intreaga lungime, la cca. 25 - 30 cm deasuprig:gener{oarei slfelioare, oGnOa Oe
avertizare de culoare galbend din pE av6nd o ldlime minim\&',Ie o crh.

rl

- fitingurile din PE 80 pot fi utilizate la imbinarea conductelor din pE g0 .

Conf. art. 10'19 pentru realizarea unor schimbdri de direclie,ramificatiilor si modificarilor
diametrelor conductelor din polietilena se pot utiliza :

- fitinguri ( mufe, coturi, teuri , reductie ) realizate prin injectie
- fitinguri mecanice ( mufe, coturi, teuri , reductii )'cu etansare pe peretele exterior al tevii .

arl. 10.20 Curbarea tevilor din polietilena se realizeaza fara aport de caldura ,

- ruza minimd de curburd pentru tevile din pE sDR 1 1 este oe go on.
Nu se admite realizarea coturilor cu ajutorul maginilor gi nici prin incilzirea tuburilor depolietilend.
lnainte de pozarea conductei,

grosimea de 10 cm.
pe fundul ganlului se ageazd un strat de nisip compactat cu

Dupd agezarea conductei se umple gan[ul cu nisip pAna cand grosimea stratului de nisip
compactat manual depSgegte cu 10 cm generatoarea superioari a conductei.
Materialul rezultat din sdpituri, cu care se va umple ganiul, va fi introdus treptat, in straturi de max.

a

cl



30 cm gi va fi compactat manual, Dupa depunerea gi compactarea primului strat de umpluturi se

ageazd banda de avertizare 9i se continud umplerea.
Umplerea ganlurilor se va face ?n straturi subliri, cu pdmAnt miruntit sau nisip, prin compactare

dupd fiecaie sirat, cu grosime maximd de 20 cm, in cazul compactirii manuale 9i conform

prevederilor din cartei utilajului, in cazul compactdrii mecanice. Folosirea dispozitivelor de

compactare mecanicd este admisd numai dupd realizarea stratului minim de protectie a conductei

care se va stabili in funclie de adAncimea de aclionare a utilajului la gradul de compactare maximS.

Compactarea manuala a pimAntului se va face cu udarea fiecirui strat. Umplerea gantului 9i

compactarea pdm6ntului se fac astfel inc6t sd nu se producd deteriorarea conductei' Se

recomandi sd nu se astupe ganlul vara, in timpul amiezii, cAnd conducta este incdlziti puternic de

soare.

verificarea gi controlul in timpul executirii lucririlor

Executantul verifici, in timpul realizdrii lucririlor, respectarea prevederilor proiectului 9i ale

normativului NTPEE 12008.
pentru urmdtoarele operaliuni rezultatele verificirilor se consemneazi intr-un proces verbal de

lucrdri ascunse (anexa T),-care se semneaza de catre instalatorul autorizat al executantului ,

beneficiarului si operatorului SD ,pentru cel putin urmatoarele urmatoarele operatiuni conf . art

independent, constituiefaza determinanti gi se supune controlului lnspectiei de Stat in Construc[ii.

Traseul conductelor se va semnala prin marcaje cu pldci inscriptionate, montate pe repere

fixe, in puncte stabilite prin P.T.
Pentru determinarea traseului conductelor din PE se va utiliza un fir metalic insolitor. Firul

metalic are diametrul de 0,8 mm gi este izolat. Firul se va monta pe intreg traseul brangamentelor 9i

se va fixa pe generatoarea superioard a acestora.

coNDlTll DE MONTAJ
Verificdri inainte de montai

Constau in verificarea aspectului [evilor gi elementelor de asamblare pentru a fi eliminate
cale care prezintd defecte. levile gi elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al

aspectului, iar po(iunile de leavd necorespunzitoare nu Se vor utiliza.
Verificarea aspectului se efectueazd cu ochiul liber, la lumina zilei, de la o distantd de max. 0,5 m

av6nd ca scop identificarga eventualelor defecte (zg6rieturi, bavuri, umfldturi, goluri de material,

incluziuni etc.) pe suprafetele exterioare gi interioare.
Se va efectua o verificare ?n ceea ce privegte corespondenfa materialelor cu prevederile din

proiect (diametre nominale, grosime de perete, tipul de material plastic).

Verificdri in timpul montaiului
in timpul montajului se vor face urmdtoarele verificiri:

- verificarea corectei functiondri a dispozitivelor de sudare;

10.65
- realizarea sudurilor;

- tipul si calitatea izolatiei anticorozive
- verificarea rezistentei de izolatie dupa umplerea completa a

- respectarea distanlelor de siguranld fatd de alte
- traversarea traseelor altor instalatii;

- adincimea de Pozarc a conductelor,
aspectele peUnitatea distribuitoare controleazd, in timpul executiei,

care le considerd necesare. Terminarea unei po(iuni din



30 cm 9i va fi compactat manual. Dupd depunerea gi compactarea primului strat de umpluturi se

ageazd banda de avertizare gi se continud umplerea.
Umplerea ganlurilor se va face in straturi subtiri, cu pdm6nt mdrunlit sau nisip, prin compactare
dupd fiecare strat, cu grosime maximi de 20 cm, in cazul compactirii manuale 9i conform
prevederilor din cartea utilajului, in cazul compactirii mecanice, Folosirea dispozitivelor de

compactare mecanicd este admisd numai dupS realizarea stratului minim de protectie a conductei
care se va stabili in funclie de addncimea de aclionare a utilajului la gradul de compactare maxim6.
Compactarea manuald a pdm6ntului se va face cu udarea fiecdrui strat. Umplerea gantului 9i
compactarea pdmdntului se fac astfel inc6t sd nu se producd deteriorarea conductei, Se

recomandd sd nu se astupe ganlul vara, in timpul amiezii, c6nd conducta este incdlziti puternic de

soare.

Verificarea gi controlul in timpul executirii Iucririlor

Executantul verificS, Tn timpul realizdrii lucririlor, respectarea prevederilor proiectului 9i ale

normativului NTPEE 12008.
Pentru urm6toarele operaliuni rezultatele verific6rilor se consemneazd intr-un*proces verbal de

-{ucrdri ascunse (anexa 7),care se semneaza de catre instalatorul autorizatpl'executantului ,' 
-,eneficiarului si operatorului SD ,pentru cel putin urmatoarele urmatoarele.-operatitrnllconf , art
10.65 t,

tlY
- realizarea sudurilor;

- tipul si calitatea izolatiei anticorozive- (lyul 9l Vqlllqlvq l4vlqllvl ql lllvvlvalvv i\..,.

- verificarea rezistentei de izolatie dupa umplerea completa a santul$ii"cu

- addncimea de pozare a conductelor.
Unitatea distribuitoare controleazd, in timpul executiei, calitatea lucrdrilor sub aspectele pe

care le considerd necesare. Terminarea unei por[iuni din instalatii, care se poate proba
independent, constituie laza determinantd gi se supune controlului lnspectiei de Stat in Construc[ii.

Traseul conductelor se va semnala prin marcaje cu plici inscriptionate, montate pe repere
fixe, in puncte stabilite prin P.T.

Pentru determinarea traseului conductelor din PE se va utiliza un fir metalic insotitor. Firul
metalic are diametrul de 0,8 mm gi este izolal. Firul se va monta pe intreg traseul brangamentelor gi

se va fixa pe generatoarea superioari a acestora.n
coNDlTil DE MONTAJ
Verificdri inainte de montaj

Constau in verificarea aspectului tevilor gi elementelor de asamblare pentru a fi eliminate
cale care prezintd defecte, Jevile gi elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al
aspectului, iar po(iunile de [eavd necorespunzdtoare nu se vor utiliza.
Verificarea aspectului se efectueazd cu ochiul liber, la lumina zilei, de la o distan[a de max. 0,5 m
avdnd ca scop identificarea eventualelor defecte (zg6rieturi, bavuri, umfldturi, goluri de material,
incluziuni etc.) pe suprafetele exterioare gi interioare.

Se va efectua o verificare in ceea ce privegte corespondenta materialelor cu prevederile din
proiect (diametre nominale, grosime de perete, tipul de material plastic).

Verificdri in timpul montajului
in timpul montajului se vor face urmdtoarele verificdri:

- verificarea corectei functiondri a dispozitivelor de sudare;

rt



- verificareavizuala a calitdtii sudurilor;
- verificarea condiliilor de realizare a gantului;

- verificarea respectdrii distanlelor minime de'amplasare 9i a addncimii de montaj;

- verificarea modului de pozare a conductelor;

- verificarea modului de umplere a ganlului;

- verificarea realizdrii marcdrii traseului;
- verificarea traversdrii traseelor altor instalatii'
Dup6 terminarea montdrii se vor verifica toaie fltingurile gi conducta gi vor incepe pregdtirile pentru

efectuarea probelor de Presiune.
Unitatea de distribulie controleazd, in timpul execuliei, calitatea lucrdrilor pentru retelele de

distribu!ie, sub aspectele pe care le considerd necesare. Terminarea unei po(iuni de instalatie care

se poatl proba independent constituiefaza determinantd 9i se supune verificdrii '

.A

Proue oe preslune l) I

verificarile de rezistenta si etanseiate la presirinil-a$D-si a instalatiilor de utilrzare

se efectue aza de catre executant pe parcursul red{izarii lucrarilor.conf.( at1'. 12 1)

MO 255 bis /16 04 2009 \\ '
probele de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si a instalatiilorde utilizaie se efectueazade

catre executant , in prezenta delegatului operatorului SD , la terminarea lucrarilor in vederea

receptiei (ar1.. 12,2)
verificarile si probeie de rezrstenta si etanseitate la presiune se efectueaza cu :

a) aer comprimat , in retelele de distributie , posturile de reglare sau reglare masurare si

instalatirle de utilizare .

b) apa , in statiile de reglare sau reglare - masurare '

lng. Pru

n



rNSl'RtJC'l'l tJNI
pentru utilizarea gazelor naturale

ir-rtrelinerea, exploatarea gi repararea instalaliilor de utilizare a gaT,elor naturale

revipc consurnatoruIui, care rdspunde pcrrtru bulta lor funclionare.

Vcrillcarea gi revizia tcl"rnicd perioclica a instalaliilor de utilizare sunt obligatorii

pcrrtru toli consur-r-ratorii qi se efectveazd de c6tre un operator economic autorizat dc

cdtre Autoritatea Nalionala de Reglen-rentare in Don-reniul Energiei.

Veril'rcarea tehpicd periodicd a instalaliilor de utilizare este obligatorie la

intcrvalc dc 2 arri.

Rcvizia tehrricd perioclicd a irrstala!iilor de utilizare este obligatoric la intcrval dc

l0 ani gi irr r-rrrldtoarelc sittralii:

- a) in cazul ncutilizdrii irrstalafiei o pcrioada mai mare dc 6luni;
b) clLrpa orice eveninient care ar putea afecta func(ionarea in conditrii de siguran{d

a instalalici.
Pentru preiptArnpinarea accidentelor cu pierderi de vie{i umane Ei distrugeri de

bupuri praterialc, ce s-ar putea produce drn cauza fblosirii incorecte a instala{iilor

clc gazc naturale, se vor respecta cu strictcte urtndtoarele instruc{iuni:

l. inaintc clc aprinderca locului sc Iac r,rrmdtoarelc operaliuni:

- ventilarea penranentd a ir-ri:6perilor in care lunc(ioneazd aparate consutnatoare

de cornbustibili gazogi;
- controlul tirajului cogului cle evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele

consupratoare dc conrbustibili gazogi racordate la acesta; in caz,ul in care sc

constatd lipsa tiraiului, nu se aprindc lbcul decAt dupa cf'cctr-rarea lr-rcriirilor carc sd

asigure tirajul (cr-rr5!al'ea coqului, curdlarea sobei, repararca aparatelol' c'lc evacuarc

mccanicd ctc.);
- controlul robinetului de manevrd al aparatului consumator de cornbustibili

giizogi; claca robinetul este deschis, acesta se inchide Ei se ventileazi incdperea

respcctivd, precurr Ei cele invecinate prin deschiderea uEilor qi f-erestrelor,

aprinderea fbcului fbcdndu-se uumai dupa aerisirea complet6;
- asigurarea accesului aerului de ardere in tbcarul aparatului consut'l'tator de

corrt-rurstibili gazogi (prin: deschiderea uEilclor cenuqarului la sobc, cleschidcrea

f'antelor pcntru accesul aerului in Ibcar, pornirea ventilatorului etc');

- vcrillcalea funcliondrii aparaturii de automatiz,are, dupd caz;

- vcntilarca tocarelor de la aparatele cotrsumatoare de combustibili gazoqi'

2. La aprir-rderea focului ir-r aparate consumatoare de combustibili gazoqi

neautornatiz.ate Ei arz.dloare se f-ac urtndtoarele operaliuni:
- acrisirea fbcarului, minirnum 5 r'r-rinute inaintc de aprinderea locului,
- apropierea aprinzdtorrtlui de arzdtor;



- deschiderea lentd a robir-rctului de rnanevr6 gi apririderea I'ocului, concomitent

cu supravcgherea stabilitalii flacarii.

Aprirrclerea se {ace numai cll ult aprrn'zdtor: special construit in acest scop, fiind

ir-rtcrzisd aprinderea directd cu cl-ribrituri, hdrtie etc'

Aprir-rclcrea locului la aparatelc consuuatoare dc combustibili gazoEi

automatizate sc lace conform instructiunilor producdtorr-rlui'

3. Stingerea locului
Stingirea lbcului la aparalele consumatoare de combustibili gaz'oE\ racordate

prin racord flexibil se face prin ir-rchiderea robinetului de siguran{E, existent

inaintea racordului flexibil; dLrp6 stingerea flac[rii se inchide qi robinetul dc

rlancvrd.
4. Inclicalii speciale
La urtili't,area gazelor naturale sr:nt interzise:

- apripder.u incrl.ri dac[ se sirnte mirosul caracteristic al gaz,elor naturale;

- ldsarea fbcului nesupravegheat, la apatatele neautomalizate;

- obturarea coqulr-ri ae lum al aparatelor consulnatoare de combustibili gaz'oEi;

- moclillcaiea irrstalaliilor cje ga'/,e ffird aprobdri legale qi prirr persoane

ncautorizatcl
- don-r-ritul in incaperi cu fbcul aprins;

- dormitr-rl ir-r incdperi cu aparate consumatoare de combustibili gaz,oSi r-relegate

la coE de lurn (reEou, aragaz etc.).

Dacd se sirnte mlrosul caracteristic al gazelor naturale, se iau irnediat

r.r n'r-tdtoarrc I c rldsu ri :

- sc stirrg toate lbcurile;
- sc dcscl-rid toatc uqilc Ei I'erestrcle;

- nu sc aprinde r-ricio sursh de 1oc;

- nu se fflanevreazd aparale electrice;

- nu se doarme in astl'el de inc6peri;

- se anur1[d irriecliat operatorul licenliat de distribulie la telefoanele: ..'

Nu uitali!
Verfficarea cu /lacdrd a instalaliilor cle gaze nuturale prezintd pericol de

explozie Si incendiu.
' 

Dormitut in tncdperi cu focul aprins suu in incdperi cu aparete consumatoare

de combustibili gaio\i nelegate la cosul de fum prezintd pericol de moarte'

Durata cle fuictionare ii conditii optime a unui cletector de gaze este cea data

cle producatir, Este interzisa scoaterea detectorului din priza!
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