Judetul Arges
Consiliul Judetean Arges

Anexa nr. 2
{Anexa nr. 3 la Normele metodologice)
EA HOT. NR.vinn,

FISA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

wModernizare DJ 703 B Serbinesti (DJ 659) - Silistea, km 70-+414 - 774826, L. = 7,416 km, in comunele Rociu i Citeasca® pentru anul 2017
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Tip obiectiv

Nou lx I In continuare

Amplasamentul obiectivului de

comunele Rociu i Citeasca

Principalele capacititi tehnice ale
obiectivului de investifii {in unitéfi
fizice)”

izice)

Solutia pentru realizarea structurii rutiere a fost stabilitd conform stérii tehnice actuale a drumului.

Astfel ludnd Tn considerare nivelul de viabilitate actual, multitudinea de defecte Tntlnite i consistenta fundatiei actuale, tinfind cont de recomandérile
Expertizei tehnice, se propune urmiitoarea sofutie de reabilitare:

-4 cm BAI6RULS50/70 (BAPCL6 sau BA16)

- 6 cm BA20LEGS50/70 (BADPC20)

- 15 om platra sparta

- 30 cm balast

- scarificare, profilare compactare existent.

Pentru asigurarea scurgerii apelor, s-au previizut santuri trapezoidale, la marginea platformei drumului. Deasemenea, s-a previizut decolmatarea si
reprofilarea dispozitivelor care pot fi mentinute pe actualul amplasament, astfel Incét apele s3 fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral.
Acolo unde a fost posibil, apele colectate au fost evacuate spre emisari naturali. Pentru pante longitudinale mai mici de 0.3% si mai mari de 3% a fost
prevazutd pereerea santurilor. Scurgerea apelor pluviale pe suprafata carosabilului este asigurata prin panta transversald proiectati spre sant de 2,5%.
fn zona intersectiilor cu drumurile laterale s-a asigurat continuitatea scurgerii apelor de suprafati prin santurile proiectate, previzandu-se podete
tubulare cu diametrul de 500 mm, sau dirijind apele n lungul acestor strizi laterale pe ganturile de pe aceste strizi.

Pentru continuitatea scurgerii apeler prin santurile projectate, au fost previzute podete 1a accesele la proprietiti cu diametrul de 300 mm.

Apele din santuti se vor descirca transversal prin podete tubulare cu diametrul minim de 800 mm.

Pe langh podetele existente care urmeazi a fi reparate sau inlocuite pentru evacuarea corespunzitoare a apelor meteorice, a fost necesaréi prevederea
de podete nou Infiintate.

Pentru realizarea celor de mai sus se vor tnlocui podetele existente nefunctionale, degradate, cu lafime sau lumina insuficientd, cu unele noi de tip
tubular, unde situatia in teren o permite se vor pistra podetele existente cu reparafiile ce se impun pentru fiecare in parte.

Se propune amenajarea drumurilor laterale pe lungimea de 25 m cu mixturd asfaltica si proiectarea de podete pentru asigurarea continuititii sanfurilor
in dreptul acestora. Podefele vor avea diametrul de 500 mm. Amenajarea drumurilor laterale se vor realiza pe [dtimea existentd a acestora.
Amenajarea se va realiza in urmiatoarea solutie:




- 15¢cm strat din balast;
- 12cm strat din piatrd sparta;

judetean.

- Asternerea unui covor asfaltic, 7 om BAT6RULS50/70 (BAPC16 sau BA16), cu racordarea cotelor proiectate la marginea pértii carosabile a drumului

Valoarea totald a investitiei (lei cu 14.779.218,00
TVA)” conform hotrdrii

consiliului local/hotirérii consiliului

judetean

Nr. hotérdrii consiliuiui X
local/hotardrii consiliului judetean /

data

Nr. contract de servicii (Expertiza 14573/29.09.2016
+D.AL.L) /data

Valoarea totald a contractului de 61.808,60
servicii ( Expertiza+D.AL.L),

inclusiv acte adifionale (lei cu TVA)

Nr. contract de lucriri / data b
Valoarea total4 a contractului de X
[uerdri, inclusiv acte aditionale (lei

cuTVA)

Valoarea totalii decontatd pentru 16.800,00
obiectivul de investitii (lei cu TVA)

- buget de stat 0,00

- buget local 16.800,00
Valoarea totalii necesari pentru 14.762.418,00
finalizarea/ realizarea obiectivului

de investitii (lei cu TVA) din care:

- buget de stat total, din care; 14.440.072,00
Anul ] 2.000.000,00
Anul 1 12.440.072,00
Anul HI 0,00
Anul IV

0,00




- buget local 322.346,00

Stadiu fizic realizat (%) X

Termen PIF (conform contract de X
lucréri si acte aditionale)

1 . . . <
YSe bifeaza in spatiu corespunzétor

Ipe exemplu: lungime drum (km), lungime retea (im), suprafefe pe care se realizeazd investitia (mp) etc.

3 .- e < 1 “ oo o o . .. C e " . PN .
) Valoarea totald a investitiei este formati din valoarea totald decontati si valoarea totald necesarii pentru finalizarea obiectivului de investifii (pentru obiectivele de investitii in continuare
este valoare total3 a investitiei actualizatd)




