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Proiect nr. 34/ 2024

Contract nr. 2901 / 20.02.2024

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a
alveolelor corespunzitoare pe DN67B in Comuna
Mosoaia, judetul Arges
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Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz i a alveolelor corespunziatoare pe
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PIESE SCRISE

Foaie de capat

Fraces verbal de avizare

Lista si semnaturile proiectantilor

Memoriu tehnic general

Memoriu tehnic de specialitate — drumuri
Stabilirea categoriei de importanta

Controlul calitatii lucrariler

Frogram pentru controlul executiei lucrarilor
Instructiuni de intretinere si exploatare
Antemasuratoarea lucrarilor

Caiet de sarcini nr. 1 —Generalitati

Caiet de sarcini nr. 2 — Executia terasamentelor

Caiat de sarcini nr. 3 - Straturi din agregate naturale — balast

{aiet de sarcini nr. 4 — Lucrari din betoane
Caiet de sarcini nr. 5 — Cofraje
Caiet de zarcini nr. & = Armaturi

Caiet de sarcini nr. 7 — Semnalizari rutiere {indicatoare)

Caiet de sarcini nr. 8 = Marcaje rutiare

Caiet de sarcini nr. 9 — Imbracaminti rutiere din beton de ciment

Graficul general da realizare a investitiei publice

PIESE DESENATE

Plan de incadrare in 2ona

Plan de situatie - Alvecla nr. 1+ 2
Plan de situatie - Alveclanr. 3+ 4
Plan de situatie - Alveolanr. 5+ 6
Plan de situatia - Alveclanr. 7+ &

1:20000 Fl. 1D

1:500 Fl. 2D
1:500 FI.3D
1:500 Fl. 4D
1:500 Fl. 5D
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Numnele si prenumele verificatorulul atestat: nr. ..
POPESCU A, CATALIN {zonf.

!

registrului de evidenta)

Adresa: Bucurcsti, str. 1. P. Pavlov, nr.3, Ap. 1, Sector |1
tel: 0742 100 276

REFERAT

Privind verificarca de calitate la cerintele A4, B2, D (lucrari drurnuri) a proiectulul

“Amenajarea yi infiintarea statitlor de autobuz 57 a alveolelor covespunzitoare pe DN67B in

1.
-

¥
¥
¥

Comuna Mosoaia, judeful Arges™
Faza DIAC si PTHDE+CS, care lacc obicetul proiectulul (nr./an) 34 /2024

Dhate de identificare:

Projcetant general: 5.0, AFB MEIHA FXPERT PROMECT 5.E.L.
Proicetand de specialitate: ing. Alexe Gheorghe, ing. Radu Dariel
Inveslitor @ cornuna Mosoaia, judeul Arges

Dala prezentari prodectalul perirn verificare; oo Mol MR L

2. Caracteristicile principale ale proiectului «i consiructie

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentail {lucrari de mnengjate statii de avtobuz de tip alveolar penlmu

transportul public in comun, N - 18 buc alveolc) sunt amplasate pe teritoriul administrativ 3l Comuned Mosoata, judetul
Arpes, in lungul drunlui national DNGTE, pe spatial cuprins inlre margines partii carosalile si limitele de propriclate, pe
parlea stanga si partea dreapta 3 drumului national DN67B Dragasani — Pitesti intre pozitiite Km 179104 = Km187+300.

Accesnl spre amplasamentu] lucrarilor se face pe drunm] national DNGTB Drapasani — Pitesti, obiectivele gasindu-

se m Inngul DINGTR, pe ambele part slanga + dreapta, mtre pozitiile Km | 75+100 la Km1E7+300, cu acces direct din
drumul nattonal,

Punctele de oprire s preluare calatord avule in vedere pentro amenajarca statiilor de auwbue de dp alveolar pe

DNGTE an fost stabilite ca find m zonele urmaloare:

L]
i‘i

L]
i‘i

L]
‘i

OO R

zona CAP: capat de linie — alveols stand 1 a1 2

in zona str. Parculud din spropierea sediului Primariel Mosoaia: alveonde sialii 3 a1 4
zona Biserica — sediu Poliie Moscaia: alvecle statii 5 51 6

in zoma str. Tirdesti (DC136A% alveale statii 7 si 8

zoma Dealul Villor {DC134AY: alveole statil 9 si 1

zoma Hinlegli (C134 ) abveocle atatil 11 81 12

wmd Biserica, sat Saneura: alveole stati 13 i 14

in zoma str, Livezii, sat Smeura: alveole statii 15 51 16

zoma Market 1a Dol Pasi - Livana: alvenle statii 17 1 18

Prin itrvestitia propusa se doteste realizarcs unui immpact pozidv asupra vietii &1 activitatii locuitorilor, jar din punel

de veders fonctional se vor rezolva pozitiv col pulin urmaloarele aspecte

se var ¢rea conditii corespunzatosre de mobilitate ale locuitarilor comunel Mosoaia prin realizered uno ransporl
public in comun in conditii eivilizale, de siguranta si confort;

s& Asigora siguranta circulatcl rutivre 31 pielonale 0 zona respectiva prin amenajarca corcspunzaloare a spatiiler de
oprire si preluare calatori;

se asigura vitera de exploatare a vehiculelor pe doumid national prin nestanjenirea sireuldiied rutisre pentra Jecare
aens;

se vor semnaliza corcspunzator spatiile de oprire, se vor monta dtari si panoun cu prevederea traseslor, orelor de
tunctiomare 51 transporl.

Poeitiile alveolelor ce se progun g se executa in lungul DINGTH, stanga - dreapda, tinind cont de puncigle zanale de

intercs si de pozitiile deja cunoscute ¢a s puncte actuale de vprine si preluare calatori, sunt:

L ]

® F % 9 9 9 & & ¥ B kB

alveala or, 1 - [nfiintata pe partea stingd a DNGTB in cona pozitiel Km1791 183
alveala ur. 2 — existents pe partea dreapld a DNGTE In zona pozitiel Ko | 78-200
alveala nr. 3 — inflintata pue parlcs slédngd a DNGYE in zona pozitiei Km 1 R0--00(}
alvenla nr. 4 — existenta pe parlea dreaptd 4 DNGTE In zona pozitien Km I80-100
alveola nr. 5 — existenla pe partea stiingd a DN6TE in zona pozitien Km18{(+520
alvevlanr. 6 - cxislenla pe pariea dreaptd a DNGTE In zona pozitic Km1H-840
alveolanr. 7 caisienla pe partea dreaptd a DNGTH in zona pozitici Km132+045
alveola or, & — im[fintata pe partea stingd a NGB in zony poeiliel Km 182 - 045
abveola o, 9 — infiintata pe partea stingd @ CRNG7E in zona poedtiel Km 184 030
alveola nr. 10 — existenta pe partea dreapti a DN6TB In wona pozitiel Km 1841140
alveola nr, 11 — infiintata pe partca stingd a DNGTB in zona pozitiel Km185-015
alveola nr, 12 — existenta pe partea droupla 3 DN6713 n zona pozitiel Im | 85+030
alveolanr. 13 intiintata pe purlea dreaptdl & DN6TB in zona pozifizi Km 1 R6+170



alveols or, 14 — infiintata pe parfea stingd a DNGTB in zona posliel Kml36+170

alveols e, 15 — existenta pe partea dreaptd a TNGTR in zona pozilici Km186—660

alvenls e, 16 — infiinlata pe partea stdngd a DNGTE in zona pozitici Km186+670

alvenls nr. 17 - exiglenia pe partea stingd a DNGTE In zona pozitict Km1R7+170

alvenla nr. 14 — exislenla pe partea dreapts a DNGTH Tn zona pozitici K 187220

Alvealele pentru statiile de autoboz vor 11 folosite strict pentru trensporiu] public in conwn, autobuzele oprind dear
pentr coborarca si urcarea calalorilor, fara a stationa timp indelungat in abveoda.

4 4 ¥ + =&

THn punet die vedere iehmie, penttu execuria alvenlelor vor i necesare wrmaloarcle Gpun de lecrari principale:
desfacerca beloanclor existenis pe directia lucrarilor;

Incrari de sapatura su indepriarea niolezolu reznliat;

astemnerca siraturilor de agregate naturale pentra realizarea infrastuciurilor;

montarca burdurilor prefabricare de incadrare (unde este cazul);

realizarca imbracaminii alveolelor din beton natier;

turnarey betoanelor in platfonnele d2 asteprare calaton;

asiyurares scurgetilor de ape in lusgul dnumuhe (oo ripote carosalyle);

exeeutia ddurilor de sprijin pentry sustineres terpsamentutui facolos unde exte cazuly,

marcarea alvecleor, a trecerilor de pietoni si montarea de indicatoare speci e,

OO W W W W W WY

Caracterisiics fefinive peincipafe lncrvari profeciate:
Porziti kilometrice stadiate in lungul TINGTB, stanpa + dreapla: Kml 79100 la Km187- 300

= Numar alveole pe DNGTE: Iy — 13 e alveole.

= Supralata alveale cu beton rutier: Sacule = 1110mp

= Lavitad alveols propuse;, 1 — 300 + 3 50m.

*  Lumgimi alveole;: L — 28,50m, functic di spatéul disporibil,

= Numar platforme asteptare calatori: N =15 platlumme,

= Soprafata platforme asteptare calator cu beton, Shem = 270mp,

= Rigola carosabila scurgere apc, Lepgnine = 2%6m,

= DRarduri prefalricare 20x25em: Loymgim = 53m.

s Cateporia de importanta s Juerarilor “C" normala conform ITG 766/1997 si Legit 1041995

Sisternul rutier prevazul penlru executia alveolelor (SE1), se compune din:
% 22cm imbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executara intr-un singur strar, conlt SR 183-1, STAS 6400
#  Jom strat nisip sub dala de beton conf. confl SR EN 13242441, STAS 6400k
#  35cm fundatic din balasl cilindrat (agregate naturale de balastiera neconeasate sort O-63mm, prelucrate prin soriare)
conf SE BN 13242441, ST EN 13285, STAS 64400,
¥ tergsamente (sapalura);

Platlormele betonate de asteptare calatori vor zvea dimensiunile 600 x 3.00m 51 se vor executa cv o stiuctura
rutiera comlom DETALITNR, [ - PLATFORME BETONATE din plansa or. 110, ascfel:
15cin beton de ciment ¢lasa C25/30 conforn SR EN 206+42;

_.r'

# plasa sudata tip Buzaw Dfmm po ambels dircetil cu sehioed patrare 100z 100mm;

¥ Z20ci strat suport din balast (aprepale nalurale de balastiera neconcasats, sort 0-43mm, prelucrate prin sorlare)
cotfonn SFE TN 13242+A1, STAS 6300, SF EN 13285;

#  terasamente;

3.Documente care se prezinta la verificare

¥ Piese serise: borderou, foaie de capat, lista si semnaturile projectantilor, memoriu lchole general, memorin

tehniv de specialilae, stabilirea categoriei de importanta, program pentru contrelul calitati luctasilor, instructiung

do imretiners s exploatare, caiete de sarcini (aspecte penerale, terassmente, Tumdaii balasr, Incrard din betoans,
cofraje, armatuti, semnalizari rutizre, margaje rutiere, imbracamint din beten rutier},

¥ Picse desenate ; Plan de incadrare in zona; Plan de silualic; Sisaten rutier abveode - detalil plattorme,; Seciivni

wansversale prin alveole; Detaliu fgola oy capace carosabile prefabricate; Detalil anmare zid de sprijin Hegepaie —

1.20n1; Desalii parapet pictonal.

# 4 Coneluzii gsupra verificaris : C,U A* "C \
1 uma verificirii s constald of projectn! respoctd notinele whivics si i
Lugririle pmimtdtr. asizurd resisten)d si stabilitatea la solicitan static I?I‘hu‘{)m’ lllj.lIlJlr l'i- au in vedere
siguranga in capleature si o ameninti snétatea ‘oamenilor sau mediul inconjurffio / 5 '.?-

Am primil 2 - 3 exeniplare veriticatz
lovesntar / Projectant

redal: ER@:H?&%&)T
Eew\q\alarv: PTADEC

COMITNA MDSUir‘\Ih JUDETUL ARGES/ VILRIFL
8.0 AFB MEDIL ‘-. [EXPERT PROIECT S.R.L.

]Ea'\"\-‘*



'y J wofiew AFB_MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

iectSY 1. 40757680
siee fieg. Comertulul: 103/841/2019
3@“ Email: afimadiasxpert@gmalt.com

Telefon; 0740.243,14%

6.  Plan de situatie - Alveala nr. 8+ 10 1:500 Fl. 6D
7. Plan de situatie - Alveola nr. 11+ 12 1:500 FI.7D
B Plan de situatie - Alveala nr, 13 + 14 1500 Fl. 8O
8.  Plan de situatiz - Alvecla nr. 15 + 16 1:500 Fl. 90
10. Plan de situatie - Alvecla nr. 17 + 18 1:500 Fl. 10D
11. Sistem rutier alveole + detalii platforme 1:20 Fl. 11D
12.  Sectiuni transversale A- A" si B - B’ {Alveola nr. 1+ 2) 1:100 Pl. 12D

13.  Sectiuni transversale € - C' 5i D - D' (Alveolanr. 3 + &) 1:100 FI. 13D
14. Sectiunitransversale E-E s F- F' {Alveola nr. 5 + &} 1:100 Fl. 14D
15.  Sectiuni transversale G - G’ {Alveolanr, 7+ B) 1:100 Pl. 15D
16. Sectiuni transversale H- H' si | - I’ {Alveola nr. 8 + 10} 1:100 Fl. 16D

1

1

1

17.  Sectiuni transversale K- K’ siL- L' (Alveola nr. 11+ 13) 2100 Pl. 17D

18. Sectiumi transversale M - M’ {Alveola nr. 13 + 14} 2100 Fl. 180
19. Sectiuni transversale N - N’ {alvecla nr. 15 + 16) 2100 L. 19D
20.  Sectiuni transversale O - O'5i P - P {Alveclanr. 17 +18)  1:100 Fl. 20D
21. Detaliu rigola cu capace carosabile prefabricate 1:10 FL. 210
22. Detalii armare zid de sprifin Heewate = 1.20mM 1.20 Pl. 22D
23. Detalii parapet pietonal 120 Fl. 23D
Intocmit, — .-
Ec. Alexe Dlanawaferﬂlégli
de | *’EXPERT ]
\‘:‘v o # R CI!EGT
n, HRL
%‘JFI\‘J'U

amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proelectare:;PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {(PTH+DE+CS}
Mr., proiect: 34 f 2024 | Pag. 3



¥y 7 a¢ljeq AFB MEDIA EXPERT PROIECT 3.R.L,

C.L.1. 40757639
niect Reg. Comertulul: J03/841/2019
e senglk Email: afbmediaexpert@amall. mm

Telsfon: 0740.243.149

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Proiect nr. 34 / 2024
Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveoielor
corespunziitoare pe DN67B in Comuna Mosoaia, judetul

Beneficiarul lucrarii:

UAT Comuna Mosoaia
Adresa: Comuna Mogoaia, judetul Arges
Drum DMG7E Fitesti - Dragagani, cod postal: 11
Tel. D243/ 294 001
Fax: 0248 / 294 198

Elaborator documentatia:

S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT 5.R.L.
Adresa: mun. Pitesti, Aleea Castaniar, nr. 1A, judetul Arges:
Cod fiscal: 40757689
Req. Com.: 303 / B41 f 2019
Tel.: 0740 243 149

Faza de proiectare:
PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS)

Numar contract servicii: 2901 din 20.02.2024

COLECTIV ELABORARE PROIECT:

,-":,.-“ Vs G,ocll;'.l,q%\

Sef Proiect: ing. Alexe Gheorghe s . éfp“ggmm
Jf‘; F‘RDrEC; .
AR
Proiectat: ing. Alexe Gheorghe »‘””’ T i
. . ) r/"-\lll __). = - .
Verificat: ing. Radu Daniel @
(o
Devizier: ec¢. Boasu Florin il .
, N A
Redactat: ec. Alexe Diana-valentina =+~

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe
DNE78 in Cornuna Mosoala, judetul Arges
Farza preiectare:; PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FPT+DE+CS)
Mr. proiect: 34 f 2024 |1 Pag. 4



o C.\11. 40757689 p—s
#1@0-goy comertului: 103/841/2019 e
.sagnglk Email: afbmediaexpert@amall.corm

»cJie AFB_MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L. ‘

PROCES VERBAL DE AVIZARE
Contract servicii nr.: 2901 din 20.02.2024

DENUMIRE PROILECT: Proiect nr. 34 / 2024

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a
alveolelor corespunzitoare pe DNG7B in Comuna
Mosoaia, judetul Arges

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS)

PROIECTANT: 5.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

Adresa: mun. Pitestl, Alesa Castanilor, nr. 14, judetul Arges
Cod flscal: 40757689

Feg. Com.: JO3 /841 /2019

Tel.: Q740 243 145

BENEFICIAR: AT Comuna Mosoala

Adresa: Camuna Mogoaia, judetul Arges

Crurm DMN&7B Pitesti — Dragasani, cod postal: 11750%
Tel. 0248/ 294 001

Fax: 0248 f 254 1538

Descrierca lucrarilor:

v oy

¥

Pozitiile alveolelor ce se propuUn a se executa in lungul DNG67E sunt:
o Statie + capat linie zona CAP:
Alvenla nr, 1 = pe partea stangd a DNG7B in zona pozitiel Km179+185
Alveola nr. 2 - pe partea dreaptd a DN&7B in zona pozitiei Km179+200
Capat de linie: in incinta fostului CAP, pe DN&7B partea stdnga, zona pozitiei
Kml79+170
o Statie zona Primarie:

# Alveola nr. 3 - pe partea stangd a DN67B in zona pozitiei Kmi80+090

L 13

¥

F

Alveola nr. 4 - pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiei Km180+100
o Statie zona Biserica — Politie, sat Mogoaia:

Alvegla nr. 5 - pe partea stdnga a DN6&7B in zona pozitiei Km180+820

Alveola nr. 6 - pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiei Km180+840
o Statie zona Tirdesti:

Alveala nr. 7 - pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiei Km182+045

Alveola nr. 8 - pe partea stdngd a DN67B in zona pozitiei Km182+045

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe

DNG7B in Comuna Mosoaia, judeful Arges
Fazg proiectare:PROIECT TEHMILC DE EXECUTIE (FT+DE+CS5}
Wr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 5



¥y J «c)ia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

C.U.1. 40757689
sieet . Comertulu: 103/841/2019
. ,»Efl Email : afbmediaexpert@omall.com

Telefon; G740, 243 149

o Statie zona Dealul Viilor:
» Alvecla nr. 9 - pe partea stdngé a DN&7B in zona pozitiel Km134+030
Alveola nr. 10 - pe partea dreaptd a DN67B Tn zona pozitiei Km184+140
o Statie Hintesti (tipografie):
Alvecla nr. 11 - pe partea stdngd a DNG7B Tn zona pozitiei Km185+015
Alveola nr. 12 - pe partea dreaptd a DN67B Tn zona pozitiei Km185+080

L1

w

W

o Statie str. Bisericii, sat Smeura:
¥ Alveala nr. 13 - pe partea dreaptd a DN67B Tn zona pozitiei Km186+170
¥ Alveola nr. 14 - pe partea stangd a DNG7B Tn zona pozitiei Km186+170
~ Statie Calea Dragdsani - Livezii:
% Alveola nr, 15 - pe partea dreaptd 8 DNE7B in zana pozitiel Km186+660
% Alveola nr. 16 - pe partea stédng# a DN&7B Tn zona pozitiei Km186-+670
o Statie Market La Doi Pasi - Livana:
%  Alveola nr. 17 - pe partea stéangd & DN&7B Tn zona pozitiei Km187+170
% Alveola nr. 18 - pe partea dreaptd 2 DNG7B in zona pozitiei Km187+220

Prin investitia propusa se doreste realizarea unui impact pozitiv asupra vietii si
activitatli locuitorilor, iar din punct de vedere functional se vor rezolva pozitiv cal putin
urmatocarele aspecte :

- se vor crea conditii corespunzatoare de mobilitate ale locuitorilor comunei Mosoaia
ptin realizarea unui transport public In cemun in conditii civilizate, de siguranta si
confort;

- se asigura siguranta circulatiei rutiere si pietonale in zona respectiva prin
amenajarea corespunzatoare a spatiilor de oprire si preluare calatori,

- se asigura viteza de exploatare a vehiculelor pe drurmul national prin nestanjenirea
circulatiei rutiere pentru fiecare sens;

- se vor semnaliza corespunzator spatiile de oprire, se vor monta dotari si panouri
cu prevederea traseelor, orelor de functionare si transport.

Observatii 51 recomandari: Fara observatii
Avizul Comisiei: Favorabil
-l.ﬁ(- T"‘-Tﬁd
i g,rg mEDm )
o = - HRAAERFERT
Comisia de avizare: ing. Alexe Gheorghe SROIECT |
_-0—1-'_“. J}. m‘-:'-ug

ec. Boasu Florin

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzatoare pe
DNG7B in Comuna Mosvoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC OEFE EXECUTIE {(PT+DE+L{S5)
Nr. proiect: 34 / 2024 | FPag. &



A AlA  sdia AFB_MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

sieolk S 20757689
DICGR oo comertului: 103/841/2019
Y o 4 ] Email: aﬂ:rmedmexpert@gmail COM

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Denumirea ohiectivului de investitii:
Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor
corespunzatoare pe DN67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Contract servicii / comandad: 2901 /f 20.02.2024

Adresﬁ investitie: judel;ul Arges, cumuna Mngnaia, in Iungul drumului
limitele de prnprletate.
Elaboratorul documentatiei:

S.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L
J03 7/ 841 / 2019, CUL: 40757689

NUMAR PROIECT: 34 / 2024

FAZA DE PROIECTARE:
PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS)

COLECTIV DE ELABORARE
SEF PROIECT
ing. Alexe Gheorghe

# of'”"*ﬂ
.M AT MEDNA
| EXPERT |
PROIECTANTI DE SPECIALITATE ﬂ' PROIECT
ing. Alexe Gheorghe f{,u NG R s
T - M5

{-%iff/(.l ———

ing. Radu Daniel Oﬁz

GRAFICA / REDACTAT

ec. Boasu Florin l

ec. Alexe Diana-Valentina /
"f-fﬁ-?:i 8-

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz 5l a alveolelor corespunzatoare pe
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MEMORIU TEHNIC GENE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii %JL a mﬂ P

1.1. Denumirea ohiectivului de Investitii:
o Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzdtoare pe DNG7B in
Comuna Mosoaia, judetul Arges”

1.2. Amplasamentul: Lucrarile proiectate sunt amplasate pe partea stanga si partea
dreapta a drumului national DNE7B Dragasani — Pitesti intre
pozitille Km179+100 + Km187+300. 5S¢ vor amenaja 18 buc. statii
de autobuz de tip alveolar pentru transportul public in comun.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat{d), in conditiile legii, studivl de
fezabilitate fdocumentatia de avizare a lucrarifor de interventll:
Prin Hotararea nar. ....... il e, a Consiliutui Local al
Comunei Mosoaia au fost aprobati indicatorii tehnico-economici
pentry abiectivul de mai sus in baza Devizului General intocmit
de 5.C. AFE MED!A EXPERT PROIECT S.R.L..

1.4. Ordonatorul principal de credite:
PRIMARIA COMUNEI MOSOAIA
Adresa: Comuna Mogoata, judetul Arges
Drum DME7B Pltest] — Dragagani, cod postal: 117505
Tel. 0248 f 294 001
Fax: 0248 f 294 192

1.5, Investitorul: UA.T. COMUNA MOSOAIA - PRIMARIA COMUNEI MOS0AIA
1.6. Beneficiarul investitiei: U.A.T. COMUNA MOSOAILA - PRIMARIA COMUNEI MOSDAIA

1.7. Elaboratorul proiectulwi tehnic de executie
5.C. AFB MEMMA EXPERT PROIECT S.R.L.
Adresa: mun. Pitesti, Aleea Castanilor, nr. 14, Judetuf Arges
Cord flscal: 0757682
Reg. Com.: J03 f 841 /2019
Tel.: 0740 243 149

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&7B in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare;:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+LCS)
Mr., proiect: 34 f 2024 | Pag. 8
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| 2. Prezentarca scenarivluifoptiunii aprobat(e} in /@Q Usﬂdp@%\ie

fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventi

M B Ay,
O/ "y 167"
Au fost luate in caleul si analizate doua scanarii tehnico-eco o prln care -::-bne‘}t'ﬁ
prapuse pot fi realizate, si anurne: . NRJIH?23H X /
Scenariul tehnic nr. 1 - structura rutiero SR1 cu imbrocominti asfaltic Ndy. ¢ B> -9
Sistemul rutier SR1 prevazut pentru executia alveolelor prezinta urmat "I‘&{Lﬂr%ﬁ
# 22cm imbracaminte din heton de ciment rutier BcR4.5 executata intr- I trat conf.

SR 183-1, 5TAS 6400,

# 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf, SR EN 13242+41, 5TAS 6400;

# 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-
63mm, prelucrate prin sortare) conf, SR EN 13242+A1, 5R EN 13285, 5TAS 6400,

# terasamente [(sapatura).

Scenariuf tebnic nr, 2 — structure rutiero SR2 cu pavaj de piatra cubica:
Sisternul rutier SR2? prevazut pentru executia alveclelor prezinta urmatoarea alcatuire:

w7

pava] de piatra cubica, 13 cm grasime conf. SR 6978;

strat suport din nisip de 5em grosime conf, STAS 6400, SR EN 13242 +A1, SR EN 13285;
strat de baza din beton de ciment clasa €25/30 de 18cm grasime conf. SR EN 206+A2;
fundatie din balast de 24cm grosime medie dupa compactare, conf. 5TAS 6400, SR EN
13242 +A1, SR EN 13285 (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-83mm,
prelucrate prin sortare);

# terasamente.

vy

A3

Tindnd cont de evaluarea celor doua aliernative avute in vedere, in urma analizei tehnica —
economice precum si 3 avantajelor si dezavantajelor celer dous structuri rutiere propuse, s-a

P L EIRe- R s bR Varianio / solutia nr. 1, respectiv exgcutie structure rutiera SR1 cu
mbracominti asfaltices

Avantajele scenariului recomandat:
Se recomanda varianta 1 ca fiind cea optima, aceasta avand urmatoarele avaniaje majore:

- costul econgmic mai mic pe unitatea de masura “mp” al variantei 1 {executie SR1 - cu
imbracaminti din beton rutier} fata de cel al variantei 2 (executie SR2 - cu pavaj de piatra

cubica};
- reducerea duratei de executia si a lucrarilor;
- aficienta economica a solutiei de proiectare / matarialelor si solutiilor alese in conditiile unor

constrangeri de ordin bugetar firesti.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveoleler corespunzateoare pe
DNE?E in Comuna Mosoala, judetul Arges
Fazas proiectare: PROQIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+C3}
Mr., proiect: 34 § 2024 | Pag. 9
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Sistemul rutier recomandat de catre proiectant in cadrul Proiectului Tehnic de Executie
prezinta urmatoarea alcatuire:

Sistem rutier (SR1) pe zona alveolelor:

» 22cm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un
singur strat, conf, SR 183-1, STAS 6400,

~ 3cm strat nisip sub dala de beton rutier conf. conf. SR EN 13242+A1,
STAS 6400,

» 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera
neconcasate, sort 0-63mm, prelucrate prin sortare) conf. SR EN
13242+A1, SR EN 13285, STAS 6400;

- terasamente, grad de compactare 98%.

2.1. Partlcularititi ale amplasamentului, cuprinzénd:

a} descrierea ampiasamentului;

f

Lucrarite ce fac ohiectul prezentei docurnentatii {lucrari de amen re s}a\n de autobuf ﬁf
alveolar pentru transportul public in comun, N = 18 buc alveocle) su agmla Ter rul
administrativ al Comunei Mosoaia, judetul Arges, in lungul drumului nati p@fipatrul
cuprins intre marginea partii carosabile si limitele de proprietate, pe partea stang ©a dreapta
a drumului national DN67B Dragasani — Pitesti intre pozitiile Km175+100 + Km187+300.

Accesul spre amplasamentul lucrarilor se face pe drumul national DNE7B Dragasani — Pitesti,
obiectivale gasindu-se in lungul DNE7B, pe ambele parti stanga + dreapta, intre pozitiile Km173+100
la Km187+300, cu acces direct din drumul national.

Comuna Mosoaiz este situatd [a marginea municipiului Pitesti resedinga judefului, cu care se
invecineaza la E-5E. Ceilalti vecini ai comunei Mosoaia sunt:

= la NV comuna Babana;
- lavcomuna Poiana Lacului;
- la 551 8V comuna Albota.

Comuna Maoscaia are in componenta un numar de sapte sate: Mogoaia (satul care este s
resedinta comunei}, Batrani, Ciocdnai, Dealul Viilor, Hintesti, Lazdresti si 5meura. Fata de resedinta
comunei, Mosoaia {sediul Primariei), obiectivul de investitii se afla situat la o distanta de cca. 7 km.

Din punct de vedere al cailor de comunicatii, comuna Mosoala este strabauta de la un capat
la altul de drumul national DN 67B Pitesti - Dragasani. O alta cale de comunicare importanta ce
traverseaza comuna este drumul comunal DC 1564 - Mares (DC 156)-Fratesti- Tirdesti (DN 67 B).

Ohiectul lucrarii:
Avand in vedere vecinatatea comunei Mosoaia cu municipiul Pitesti si a faptului ca:

- un numar insemnat de locuitor 150 desfascara activitatea in zoma industriala din imediata
vecinatate a municipiului Pitesti,

- ca o parte din elevi frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant fie din Pitesti fie din
zonele invecinate,

Amenajaréé 50 hﬁlntarea statiilor de autobuz sl a alvenlelor corespunzitoare pe

DNGZE in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+PRPE+CE]
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- accesul catre unitatile sanitare din interiorul orasului Pitesti,

- cainimediata apropiere a comunei sunt puncte impaortante de desfacere si comert,
in ultima pericads, si in comuna Mosecaia, ca Tn mai teate localitdtile judetului, sunt mari probleme in
ceea ce priveste asigurarea serviciului de transport public pentru cetateni prin curse regulate. Astfel,
din cauza actualei organizari a transportului de persoane, agar deficente majore cu care se confrunta
cetatenil, cum sunt: mijloace de transport insuficiente si lipsite de confort, nesiguranta in trafic,
mecesitatea schimbarii mai multer mijloace de transport pentru a putea ajunge la destinatiile dorite
cu implicatii suplimentare asupra cheltuielor si timpilor de asteptare.

Din aceasta perspectiva, pentru a veni in sprijinul cetatenilor |localitatii Mosoaia si pentru a
reglementa aceasta situatie, prin aderarea |a Asociatio de Dezvotare Intercomunitard pentru
Transport Fublic Pitesti se va realiza transportul public metrapalitan pe teritoriul comunei Mosoaia
necesitand astfel amenjarea/infiintarea de alveole/statii de oprire a mijlocelor de transpart in comun.

Prin urmare, avand in vedere asocierea initiala a Municipiului Pitesti cu unele unitati
administeativ-taritorfale din judet, respectiv comunele Bascov, Maracineni, Bradu, Garja, Stefanesti
pentru constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de
transport public local avand denumirea ,Asoclatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport
Public Pitesti” dar si dorinta altor unitati administrativ-teritoriale din judet de a adera la a ceasta
Asociatie, cum ar fi Mosoaia, Albota ete., se doreste extinderea retelei actuale de transport public
local de calatori din municipiul Pitesti si catre localitatea Mosoala prin realizarea unui transport de
calatori civilizat si organizat, creandu-se astfel legaturi directe catre locurile de munca, unitatile de
invatamant, unitatile sanitare, sapatiile comerciale ete. din zona mun. Pitesti,

Pe parcursul anului 2023 au fost demarate si finalizate procedurile privind asocierea UAT
Mosoaia {a Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara de Transport Public Pitesti, In acest sens, a fost
amisa Hotararea Consiliului Laeal nr. 2 f 18.01.2023 privind aprobarea asocierii, aprobarea statutului
asociatiei precum sl imputernicirea Primarului Comunei Moscaia in relatia cu aceasta asociatie.

In sprijinul celor de mai sus, UAT Mosoaia a achizitionat servicii pentru realizarea ,, Studiv de
oportunitate pentru profectarea unui sistem de transport public in Comuna Mosouoia, integrat in
sistemul de transport public metrapofitan Pitesti”, Prin acest studiu s-au idenificat traseele, statii si
capete de linii, s-a proiectat programul de transport pentru fiecare din traseele stabilite {capacitate
vehicule, numar de curse, orele de plecare si sosire la capetele da linii), in concordanta cu capacitatea
gperatorului de transport public local 5.C. Publitrans 2000 5.A. Pitesti.

In acest sens, pentru a pune in practica obiectivul derit, UAT Mosoaia a intocmit Caietul de
Sarcini necesar realizarii documentatiilor legale pentru achizitia de Servici de proiectare tehnica
pentru infrastructura de transport, pentru obiectivul de Investitii: Amenajarea si infiintarea stotiflor
de cutobuz si o alveoiglor corespunzditaare pe DNG78, in Comuno Mosoale, Judetul Arges

Frin acest caiet de sarcini s-a cerut proiectantului studierea posibilitatilor de reatlizare a
obiectivelor in lungul drumului national DNG7B de pe teritoriul comunei Moscaia si intocmirea
studiilor de specialitate pentru obtinerea tuturor avizelorfacordurilor/autorizatiior necesare
amenajarii 51 executiel unui numar de 18 alveole/statii de oprire a autobuzelor apartinind
transportului public in comun, fara a stanjeni circulatia rutiera si intrarile spre accesele in proprietati.

In urma ¢onsultarii cu reprezentantii beneficiarului {Primaria Comunei Mosoaia reprezentata
prin Primar si Viceprimar) si reprezentantul Sectiei de Drumuri Nationale Pitesti, punctele de oprire si

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunziteare pe
DNE7E in Comuna Mogoaia, judetul Arges
Faza proieckare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+C5]
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preluare calatori avute in vedere pentru amenajarea statiilor de autobuz de tip alveolar pe DNG7B au
fust stabilite ca fiind in zonele urmatoare:
% zona CAP: capat de linie + alveole statii 1 si 2
in zona str. Parcului din apropierea sediului Primariei Mosoaia: alveole statii 3 si 4
< zona Biserica — sediu Politie Mosoaia: alvecle statii 5si 6
in zana str. Tirdesti {DC1564): alveole statii 7 si 8
zona Dealul Viilor (DC154A): alveole statii 8 si 10
zona Hintesti {DC154); alveole statii 11 si 12
zona Biserica, sat Smeura: alvecle statii 13 si 14
in zona str. Livezil, sat Smeura: alveola statii 15 51 16
» zona Market la Doi Pasi - Livana: alvecle statii 17 5i 18
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Pozitille kilometrice pe DNG7 B stanga — dreapta ale alveolelor propuse sunt urmatoarele:

o Statie + capdt linie zona CAP:
- Alveola nr. 1 - pe partea stanga a DNG7B in zona pozijiei Km179+185
- AMlveala pr. 2 - pe partea dreaptd a DNG7B in zona pozifiel Km175+200
- Capat de linie: in incinta fostului CAP, pe DNG7B partea stangd, zona pozitie
o Statie zona Primdrie:

- Alveola nr. 3 - pe partea stanga a DN678B Tn zena pozitiei Kmi80+090 AN F\{g”
- Alvecla nr. 4 - pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiel Km180+1 q, q.o < .g-;:
o Statie zona Bisericd — Politie, sat Mosoaia: .f( - \

- Alveola nr. 5 - pe partea stangi a DN67B in zona pozitiei Km180+82{] O | NR-m 238 * .-‘5

- Alvecla nr. 6 - pe partea dreapti a DN67B in zona pozitiei Km180+8 "
o Statle zona Tivdesti:

- Alvecla nr. 7 - pe partea dreaptd a DNG7B in zona pozitiel Km182+045

- Alvecla nr. 8 - pe partea stanga a DN67B Th zona pozitiei Km182+045
o Statie zona Dealul Villor:

- Alveola nr. 9 - pe partea stangd a DN67B n zona pozitiei Km184+030

- Alvecla nr. 10 - pe partea dreapti a DNG7B in zona pozitiei Km184+140
o Statie Hintesti (tipografia):

- Alvecla nr. 11 - pe partea stangd a DNE7BTn zona pozijiei Km185+015

- Alvecla nr. 12 - pe partea dreaptd a DNG7B in zana pozitiel Km185+080
o Statle str. Bisericil, sat Smeura:

- Alvecla nr. 13 - pe partea dreaptd a DN&7B in zona pozitiei Km186+170

- Alveola nr. 14 - pe partea stanga a DNGYZB in zona pozitiei Kml186+170
o Statie Calea Dragasani - Livezii:

- Alveola nr. 15 - pe partea dreaptd a DNG7B in zona pozitiel Km186+660

- Alvecla nr. 16 - pe partea stanga a DNE7B Tn zona pozitiei Km136+&670
o Statie Market La Dol Pasi - Livana:

- Alvepla nr. 17 - pe partea stangd a DNG7B Tn zona pozifiei Km187+170

- Alvecla nr. 18 - pe partea dreaptd a DNG7B in zona pozitiei Km187+220

Amenajarea si infilntarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe
DN&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PRQIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CE)}
Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 12
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Fiz. 1 — Pozitii amplasament alvecle pe DNG7B

Alveolele se propun a se realiza pe zona cuprinsa intre marginea partii carosabile existente si
limitele de proprietate existente. Latimea spatiului existent cuprins intre marginea partii carosabile a
druruiui si limitele de proprietate existente: | = var. 5.00 + 10.00m.

Alveclele se propun a se amenaja pe latime de min. 3.00 si lungimi de 28.50m, functie de

spatiul disponibil.

NOTA GENERALA.:

Alveolele pentru statiile de autobuz vor fi folosite strict pentru tronsportul public in comun,
outobuzele oprind doar pentru cobororeo si urcoreo colatorifor, fora o stetiono timp
indelungat in olveolo.

Frin investitia propusa se doreste realizarea unui impact pezitiv asupra vietii si activitatii
lecuitorilor, iar din punct de vedere functional se vor rezolva pozitiv cel putin urmatoarele aspecte :

- se vor crea conditii corespunzatoare de mabilitate ate locuitorilor comunei Mosoaia prin
realizarea unui transport public in comun in conditii civilizate, de siguranta st confort;

- se asigura siguranta circulatiei rutiere si pietonale in zena respectiva prin amenajarea
corespunzatoare a spatiilor de oprire si preluara calatori;

- se gsigura viteza de exploatare a vehiculelor pe drumul national prin nestanjenirea circulatiei
rutiere pentru fiecare sens;

- se vwor semnaliza corespunzator spatiile de oprire, se vor monta dotari si panguri cu
prevederea traseelor, orelor de functionare si transport.

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7E in Comuna Mozsoaia, judeful Arges
Faza proiectare:PRCOIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PFTH+DE+CS)
WNr, proiect: 34 ¢ 2024 | Pag. 13
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Conform cerintei Beneficiarului, se propune ca pozitiile alveolelor in lungul DNGJEB sa se
studieze, pe cat posibil, in zonele de intares public unde in acest moment opresc microbuzele private
ce asigura transportul de calatori si unde se gasesc spatit £at de cat amenjate in acest scop. Sunt
situatii existente pe teren unde se gasesc si platforme sau spatii destinate calatorilor de tip copertine,
unele constructii fiind amplasate pe dale / platforme betonate.

Pozitiile alveclelor ce se propun a se executa in lungul DN67B, stanga + dreapta, tinind cont
de punctele zonale de interes si de pozitiile deja cunoscute ca si puncte actuale de oprire si preluare
calatori, sunt:
alveola nr. 1 — infiintata pe partea stang3 a DNG7E In zona pozitiei Km179+185
ahveola nr. 2 — existenta pe partea dreaptd a DNG67B In zona pozitiei Km179+200
alvaota nr. 2 — infiintata pe partea stangd a DNG67B Tn zona pozitiei Km18C+090
alvecla nr. 4 — existenta pe partea dreaptd a DN67YB Tn zona pozitiei Kr180+100
alvaola nr. 5 — existenta pe partea stangd a DNG7B in zona pezitiei Km180+320
alvecla nr. 6 — existenta pe partea dreaptd a DN67B Tn zona pozitiei Km180+840
alveala nr. 7 — existenta pe partea dreapt3 a DN67B Tn zona pozijiei Km182+045
alvecla nr. § — infiintata pe partea stangd a DNG67B Tn zona pozifiei Km182+045
alvecla nr. 9 — infiintata pe partea stingd a DN678 Tn zona pozifiei Km184+030
alvecla nr. 10 —existenta pe partea dreaptd a2 DNG7B Tn zona pozitiei Kmi84+140
alvecla nr. 11 — infiintata pe partea stangd a DNG78B in zona pozitiei Km185+015
alvecla nr. 12 — existenta pe partea dreaptd a DNE&78 Tn zona pozitici Km185+080
alvecla nr. 13 — infiintata pe partea dreaptd a DNG7B Tn zona pezitiei Km186+170
alvecla nr. 14 — infiintata pe partea stanga a DNB7B in zona pozitiei Km186+170
alvedla nr. 15 — existenta pe partea dreaptd a DNG78 In zona pozitiat Km186+660
alveola nr. 16 — infiintata pe partea stingd a DN&7B in zona pozitiei Km186+6?ﬂ

YVOOUN YW WY WY WY W W W W W WY

b) topografia;

In vederea elaborarii documentatiei s-au efectuat studii topogr cll aparatura glec
optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de proiec are snecﬁﬂaﬁ‘?%§$n l)Lelinr
digital al terenului, model pe baza caruia s-a realizat praiectarea efectiva a rumulul

Toate detaliile culese de pe teren au fost transpuse pe planuri de Situ |€4-a:gﬁq@,i¥
sectiuni transversale caracteristice la scara 1:100. % N é_l'ﬂ?' 0\3'

Masuratorile topografice au fost realizate in sistem de proiectie ,STERED il WE% plan
de referini3 pentru cote ,Marea Neagrd 1375".

Ridicarile topografice au fost puse la dispozitie de catre beneficiar.

Trasarea lucrarilor se va face pe baza coordonatelor precizate prin reperii de nivel din planul
tle situatie si cotele pracizate in plansele intocmite aferente fazef PT + DE.

¢} climo si fenomenele naturale specifice zonei;
Clima din zona comunai Mosoaia este direct influentatd de dispunarea altitudinalid a
principalelor forme de relief care 75i pun amprenta asupra distributiei maselor de aerin zona.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN67E in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FT+DE+CE)
Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 14
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Astfel s-a stabilit ¢3 Tn cadrul perimetrului studiat ¢lima este temperat continentald avand
urmatoarele caracteristici medii:

- temperatura medie anuald; cca +100C

- temperatura minim3 absoluta: cca -2600

- termnperatura maxima absolutd: cca +390C

Un ait element important al climei il prezintd nebulozitatea, care constituie indicatorul
principal al cantitdtii de precipitatii dintr-o anumita zongd.

in regiunea subcarpatica numarul mediu al zilelor cu cer acoperit este 128, iarin zona studiata
cea 110 zile,

Pracipitatiile medii anuale au valoarea de 700 mm. Sunt considerate zile cu precipitatii, toate
7ilele Tn care apa cdzutd sub forma de ploaie, lapovita, grindind, ninsoare au totalizat mai mult de 0,1
mm.

Thcarcarea din zapada pe sol Sk (KN/m?) pentru altitudini A < 1000 m, este de 2 KN/m? conform
CR1-1-2/2012 (IMR = 50 ani).

Viteza vantului [IMR = 50 ani} este de 35 m/sec conform NPOB2/2004 anexa |.

Prasiunea de referinta a vantului mediatd pe 10 minute avand intervalul de recurenta IMR =
50} ani este de 0,4 KPa conform NP0OS2/2004 anexa |l

Presiunea dinamicd a vantului {gb) conform normativului CR1-1-4/2012, anexa A, avand
interval de recurenid IMR = 50 ani este de 0,5 KPa.

in conformitate cu prevederile STAS 1702 / 1 — 90 zona de amplasare a constructiei se afld in
tipul climatic 1.

d) geologlo, selsmicitoten;

Conform normativului P100/1-2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare
este a, = 0.25g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 %
probabhilitate de depasire.

Valoarea perioadei de control {colt} Te a spectrului de raspuns este Te = 0.7 5.

| :_ H d ¥ .N : . : ; -.'
| A - A
; A for : + — I
\ =l T n \ - - ! i
| . . J ; ] . TpdD Tem ml(
| ¢ il ’ I sy
E H g
. i L F;._
.: k- 2 ..1.. C L £l i —. i — : —h —
ngm 2 Horlo cu zomaree volorffor de varf ‘ale | Figura 3. Harta cu zonarea teritoriutui Romaniei in
acceleratie terenului pentri profectare (ag) cu IMR = | &7 menl de  pericodn de cantrolfTc) a spectrufur de
225 ani s 20% probabflitate de depasire in 50 oni — | raspuns — extras din P100/2013
extras din P100/2013 |

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului, intervalul mvestlgat se
incadreaza |a gradut 73 MSK, indicele corespunzand unei perioade de revenire de 50 de ani.

Amenajarea si infilntarea statiilor de autobuz sl a alveclelor corespunzitoare pe
PN&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FPT+PE+CST)
Mr., proiect: 34 / 2024 | Fag. 15
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Date privind morfologio terenului

Din punct de vedere geomarfologic perimetrul fn studiu se incadreazd intr-o zond de
semiplatog.

Morfometria actuald a terenului Tn zona perimetrului studiat este relativ plana.

Stabilitatea de ansamblu a zonei din care face parte perimetrul Tn studiu este corespunzdtoara

{ianuarie 2024), Tn sensul ¢d nu se gbservad alunecari de teren au:twe, surgdri, eroziuni, etc.
7[""_'1'11Jg'n!| 1

feaai ik Argps
Toictinrl]

Figuro 4. Harto marfaraérca

Date privind geofogio zonei

Din punct de vedere geologic amplasamentul Tn studiu se incadreaza in unitatea
geostructurald Depresiunea Geticd, Zona Dealuriler Subcarpatice.

Zona dealurilor subcarpatice, din flancul sudic al Carpagilor Meridionali, are o structura cutata
in avantfosd, mascats de depozitele sedimentare miocene gifsau pliccene dispuse aproape orizontal
peste relieful structural de varstd aligoceni din profunzime cu o orientare in general est - vest [paralel
cu lantul carpatic meridional).

Formatiunile sedimentare de virsta pliocena sifsau miocend sunt aceperite la randul lor de
depuneri sedimantare mai nai de varstd cuaternard, depuneri care apar la zi 5i in zona perimetrului
rercetat.

Aceste depuneri au 0 geneza deluvial - proluvial3, adicé transportul materialului sedimentar
de citre apele de siroire de pe versant si depunerea acestuia in zonele mai joase: versanti, platforme,
etc.

Depozitele sedimentare din zona perimetrului cercetat sunt de varstd cuaternara fiind
reprezentate printr-o alternantd de argile si nisipuri cu intercalatii de pietrisurl. Aceste depuneri
urmdresc panta versantilor, avand in general o orientare sud —est.

Consideratiuni hidrogevlogice
Nivelul hidrostatic al apei subterane nu a fost interceptat pand la adancimea investigata, insa
apa subterand poate sd apard sub form& de infiltratii la interfata umplutura - argila {in special unde
apar fenomene de baltiri in sanguril.
Ana de suprafata provenitd din precipitatii poate sa aparad sub forma apelor de sireire de pe
versant,
Amenajarea sl inflintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe

DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC ODF EXECUTIE {FT+DE+CS])
Mr. proiect: 34 § 2024 | Pag. 16
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e} devierile sf protejiirile de utifitai ofectate:

Amplasamentul in studiu este situat in zone unde au existat si existd constructii, in zona fiind
introduse toate retele edilitare publice: alimentare cu energie electrica si iluminat public, retele
alimentare cu apa si canalizare manajera, retele telefonizare si transmisiuni de date {cablu TV si
internet), retea gaze naturale etc.

La momentul de fata, pana la deschidersa sapaturilor, se apreciaza £a nu este cazul de relocari
a utilitatilor existente, lucrarile propunandu-se a se realiza astfel incat sa se evite, pe cat posibil, toate
instalatiile existente pe amplasament {rasuflatori gaze, camine de vizitare existente alimentare cu
apa/canalizare, stalpii din beton/ lemn, etc.}. Nu se vor obstructiona / afecta accesele spre proprietati.

Pentru lucrérile prevazute prin proiect se vor pune la dispozitia antreprenorului castigator
informatiile primite din partea detindtorilor de utilititi publice, Tmpreund cu avizele acestara.

inainte de inceperea executiei lucrariior, contractoru! este ohligat 53 convoace detinatorii de
utilititi din respectiva zond de lucru si s3 verifice impreund cu acestia amplasamentul tuturor retelelor
de utilititi publice. Contractorul va fi direct rispunzitor pentru remadiarea utilidtilor afectate daca
acestea se regasesc pe traseele confirmate de detindtorii acestora.

Pentru utilitatile depistate in teren, s-a emis certificatul de urbanism nr. ... din
....................... pe baza caruia s-au obtinut avizele si acordurile specifice de |a beneficiarii de retele ce
se gasest pe amplasamentul sau in apropierea lucrarilor.

Avizele specifice obtinute de la detinatorii de retele se vor pune la dispozitia executantului
prin grl]a beneficiarului, odata cu predarea-primirea amplasamentulul.

f) sursele de apd, energle electricd, gaze, telefon si altele osemenea pentru lucriri definitive
sf provizorii;

Se vor folosi cele din zona amplasamentului NUMAI cu ACORDUL BENEFICIARULUI DE RETEA.

Alimentarea cu apa potabila cade in sarcina constructorului iar apa tehnologica folosita |a
terasamente va fi transportata din sursele de suprafata din apropiere.

Alimentarea cu energie electrica se poate face numai in baza unui contract cu unitatile
furnizoare de energie de la reteaua existenta in zona amplasamentului (daca este cazul).

Comunicarea se poate face prin intermediul telefoniei fixe sau mobile existente in zona.

g} ciiffe de acces permanente, vélle de comunicatii 5 altele asemenea;

Accesul spre amplasamentut lucrarilor se face pe drumul natienal DNG7B Dragasani — Pitesti,
obiectivele gasindu-se in lungul DNE7B, pe ambele parti stanga + dreapta, intre pozitille Km179+100
la Km1874300, cu acces direct din drumul national.

h} cdife de acces provizorii;
Nu este cazul.

il bunuri de potrimoniu culturol imobil.
Mu este cazul.

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN67E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Farza proiectare: PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (PT+DE+LCS)
WMr. proiect: 34 f 2024 [ Paqg. 17
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2.2. Solutia tehnicd, cuprinzind:

a) corocteristici Eehrice si porometri specifici obiectivilui de investitii;

Suprafata estimata necesara executiei jucrarilar proiectate este de circa 1500mp [alveole
statii, platforme asteptare calatori, dispozitive scurgere ape, borduri de incadrare) din care :

- terenuri in intravilan : = 1500mp.

Din suprafata totala ocupata de lucrari, 1110mp este reprezentata de statiile de autobuz de
tip alveolar cu imbracaminte din beten rutier.

Regimul juridic: Terenul pe care urmeaza a se amplasa lucrarile propuse se afla pe teritoriul
administrativ al Comunei Mosoaia, inintravilan, judetuf Arges si apartine domeniutui public al statului
fiind in administrarea drumurilor nationale {alveolele nr. 1 + 18).

Regimul economic:
Folosinta actuala a terenului: drum public si zone adiacente: acostamente, santuri ta marginea

platformei drumului, accase in proprietati, respectiv zona verde pe rest.

Regimul tehnic:
Lucrarile de amenajargfinfiintare alveolefstatii de oprire a autobuzelor apartinind

transportului public in comun se vor realiza strict in limita domeniului public al statului, pe zona
cuprinsa intre marginea partii carosabile a drumului national DN&ZB si limitele de proprietate
existente pe partea stanga si dreapta.

Corocteristic tehnice principale fucrori proiectote:
»  Pozitii kilometrice studiate in lungul DNE7B, stanga + dreapta: Km1?9+1ﬂﬂgﬂﬂ§j+306

= Numar alvecle pe DN67B: N = 18 buc alvecle.

» Suprafata alvecle cu beton rutiar: Saneae = 1110mp

= Latirni alvecla propuse:;, | = 3.00 = 3.50m.

* Lungimi alvecle: L= 28,50m, functie de spatiul disponibil.
= Numar platforme asteptare calatori: N = 15 platforme.

= Suprafata platforme asteptare calatori cu beton, Speton = 270mp!
= Rigola carosahila scurgere ape, Loy = 236m. \ 9/

»  Borduri prefabricate 20x25cm: Loumuiet = 33m. \-ﬂ_ﬂ;ﬁl/ CA‘
» {ategoria de importanta a lucrarilor: “C” normala conform HG 766/

b) varianta constructivd de reolizare a investitiei;
Din punct de vedere tehnic, pentru executia alveolelor vor fi necesare urmatoarele tipuri de
lucrari principale:
« desfacerea betoanelor existente pe directia lucrarilor;
* |ucrari de sapatura cu indeprtarea molozuiui rezultat;
» asternerea straturilor de agregate naturale pentru realizarea infrastructurilor;
s montarea bordurilor prefabricate de incadrare (unde este cazui};
s realizarea imbracamintii alveslelor din beton rutier;
» turnarea betoanelor in platformele de asteptare calatori;

Amenajarea si infilntarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNE&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
faza projectare:PRQIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS}
Nr. proiect: 34 f 2024 | Fag. 18
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<7 - 0

e | 6 |
amgurarea scurgerllor de ape in lungul drumulw {cu rigole carosal :IE} | HR. 'DT?3

Conform datelor din planurile de situatie — plansele 2D + 10D rezulta o

spatii

optire autobuze de tip alveclar cu structura rutiera din beten rutier {conf. SR1} de Speten = 15huc X
&0mp/buc + 3buc x Fomp/huc = 1110mp:

»

alvecla nr. 1 — infiintata ps partea stangd a DNG7B in zona pozitiel Km179+185,
suprafata caresabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alvecla nr, 2 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B in zona poritiei Km172+200,
suprafata carosabila cu structura noua din betan rutier: 5= &0mp
alveola nr. 3 — infiintata pe partea sténga a DNE7B in zona pozijiel Km130+090,
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= &0mp
alveala nr. 4 — existenta pe partea dreaptd a DNG7ZB in zona pozitiel Km180+300,
suprafata carpsabila cu structura noua din beton rutier: 5 = 60mp
alveola nr. 5 — existenta pe partea stangd a DNG7B Tn zona pozitiel Km130+820,
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alveola nr. 6 — existenta pe partea dreaptd a DNS7B in zona poezitiei Km180+840,
suprafata caresabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alvecla nr, 7 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B Tn zona poritiei Km182+045,
suprafata carasabila cu structura noua din beton rutier: 5= 70mp
alveola nr. & — infiintata pe partea sténgd a DNE7B in zona pozitiel Km182+045,
suprafata carcsakila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alveala nr. 9 — infiintata pe partea stngd a DNG7B in zona pozitiel Km134+030,
suprafata carosabila cu structura noua din beten rutier: 5= 60mp
alveola nr. 10 - existenta pe partea dreaptd 4 DNG7B in zona pozitiel Km184+140,
suprafata caresabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alveola nr. 11 - infiintata pe partea stdnga a DN67B n zona pozitiel Km185+015,
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alveola nr. 12 — existenta pe partea dreagta & DN67B In zona pozitiei Km185+080,
suprafata carosabita cu structura noua din beten rutier: 5= 60mp
alveala nr. 13 — infiintata pe partea dreapid a DNE7E n zona pozitiei Km136+170,
suprafata carosabila cu structura noua din beten rutier: 5= Y0mp
alvecla nr. 14 - infiintata pe partea stingd a DNG7E in zona pozitiei Km136+170,
suprafata carosabila cu structura noua din beten rutier: 5= 70mp
alvecla nr, 15 — existenta pe partea dreapta a DNG7B Tn zona pozitiei Km186+660,
suprafata carosabila cu structura noua din betan rutier: 5= 60mp
alvesla nr. 16 — infiintata pe partea stanpgd 3 DNG67E in zona pozitiei Kml86+670,
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp
alveola nr. 17 — existenta pe partea stinga a DNG67B in zona pezitiei Km187+170,
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezuita

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobuz sia alveolelor corespunzdatoare pe

DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 189
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¢ alveola nr. 18 — existenta pa partea dreaptd a DNG7B Tn zona pozi /_;ezur\a
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp & |

Suprafate platforme asteptare calatori:

¢ alveolanr. 1 - platforma noua proiectata cu dimensiunile €00 x 2.00

¢ alveola nr. 2 — se inlocuie platforma existenta cu platferma noua proiec
G.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

# alveolanr. 3 — platforma npua profectata cu dimensiunile 5.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alvepla nr. 4 — se inlocuie platforma existenta cu platferma noua proiectata cu dimensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 12.00mp;

¢ alveolanr. 5 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 % 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 6 — se inlocuie platforma existenta cu platferma noua proiectata cu dimensiunile
.00 x 3.00m, 5= 13.00mp;

+ alveola nr. 7 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile
G000 % 3.00m, 5= 18.00mg,;

¢ alveola nr. 8 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 65.00 % 3.00m, 5= 12.00mp;

+ alveolanr. 9 - nu este prevazuta cu platforma pentru calatori;

+ alveola nr. 10 — se inlocuie platfarma existenta cu platforma noua proigciata cu dimensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 11 - platforma noua proiectata cu dimensiunile .00 x 2.00m, 5= 18.00mp;

¢ alveola nr. 12 — se inlocuie platfarma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 13 — nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuar pe L=
15m si latime | = 0,75m {inclusiv bordura de incadrare);

+ alveclz nr. 14 — nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuar pe L =
15m si latime | = 0,75m (inclusiv bordura de incadrare);

¢ alveola nr. 15 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunite
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

¢ alveola nr. 16 — platforma noua prolectata cu dimensiunite £.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

alvenla nr. 17 — platfarma noua proiectata cu dimensiunile £.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alvecla nr. 18 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

L

Sistemul rutier pravazut pentru executia alveolelor (5R1}, se compune din:

% 22cm imbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata intr-un singur strat, conf.
SR 183-1, 5TAS 6400;

# 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. 5K EN 13242+41, 5TAS 6400;

¥ 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de halastiera neconcasate,sort 0-
&3mm, prelucrate prin sartare) conf. SR EN 13242+41, SR EN 13285, S5TAS 6400;

# terasamente [sapatura)l;

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz 5i a alveolelor corespunzatoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNEIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS)
Mr. proiect: 34 fJ 2024 | Pag. 20
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Platformele betonate de asteptare calatori vor avea dimensiunile 6.00 x 3.00m si se vor
executa cu o structura rutiera conform DETALIU NR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D,

astiel;

# 15cm beton de ciment clasa €25/30 conform SR EN 206+A2Z;
¥* plasa sudata tip Buzau ®@6mm pe ambele directit cu ochiuri patrate 100:100mm;
¥ 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera nece t& sigfa;_i};&}mm,
prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, SRE }:;‘ N
¥ terasamente; At '-\(.f \
<. \

c) trasarea lucrarlior; O | hodk |
5e va face de catre constructor in haza ridicarilor topografice EEE d\a tﬁfbn%tle de catre

proiectant.

Trasarea lucrarilor se va face pe baza coardonatelor precizate prinr erbde &ﬂnle
de situatie si cotelor precizate in plansele intocmite aferente {azei PT + D ie si
sectiuni transversale.

Lista cu reperi in sisiem de referinte national:

RN reprezinta cota pe margine beton dala existenta {zona alveala nr, 1 —Km 179+185).
- % = 369013.517
-y =481858.778
-z =1382.780

RN reprezinta cota pe colt dala beten existenta {zona alveola nr. 3 — Km18C + 080}
- ¥ =369908.019
-y =481877.215
-2 =396.940

RN reprezinta cota pe capac camin vizitare [CY) existent {zona alveola nr. 5 — Km130 + 820):
-x= 370389214
-y = 482281.471
-2 =407.380

RN reprezinta cota pe capac camin vizitare {CV) existent (zona alveola nr. 8 = Km182 + 045}
-x%x=370675.788
-y =483452.444
-z=419.420

RM reprezinta cota pe capac camin vizitare {CV] existent {in apropiere str. Dealul Viilor):
- x = 369931.627
-y =485153.090
-z =404.030

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&Z7B in Comuna Mogoaia, judetul Arges
Faza preiectare:PROIECT TEHNIC DDE EXECUTIE (PT+DE+CS)
Mr. prolect: 34 f 2024 | Pag. 21
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RN reprezinta cota pe capac camin vizitare (CV) existent {zona alveola nr. 11— Km185 + 015):
-x=370128.828
-y = 486044.555
-2=367.750

RN reprezinta cota pa capac camin vizitare (CV) existent {zona alveole nr. 13 si 14 = Km18& + 170):
-x=370472.043
-y =A87)57.084
-2=335.481

RN reprezinta cota pe capac camin vizitare (CV) existent {zona alvecla nr. 16 — Km186 + 670):
-x = 370355.675
-y = 487400.692
-z =1357.100

RN reprezinta cota pe capac camin vizitare (CV) existent {zona alveola nr. 17 — Km187 + 170}
- ¥ = 370753.055
-y = 487644 340
-2 = 385,450

d) protejarea lucriirilor executate §i a materialelor din santier;

Pentru realizarea unor lucriri de calitate, se va da o atentie decsebitd executdrii luerdrilor de
terasamente conform STAS 2914-1984, a respectarii tehnologiei de executie a infrastructurii si
suprastructurfi drumurilor precum si a platformelor carosabile in confermitate cu prevederile din
STAS 6400-1984 (straturi de baz3) si respectdrii tehnologiei de executie a dispozitivelor de preluare si
scurgere ape pluviate In cenformitate cu prevederile din 5TAS 10796/2-79 {Constructii anexe pentru
colectarea si evacuares apelor, rigelelor, sanfuri, etc.).

Lucrarile se vor executa in perioadele de timp cu precipitatii minime, iar procesele tehnologice
53 se succeads fara decalaje intre diferitele faze de lucru pentru a preintampina inmuierea pamantului
de citre apele meteorice,

Tn timpul executarii terasamentelar, constructorul este obligat s& ia mésuri pentru scurgeraa
naturald a apelor, iar la intreruperea lucrarilor suprafata terasamentelor s asigure scurgerea apelor
spre exterior, evitindu-se colectarez lor n depreasiunile de pe platforme.

La executia straturilor de fundatie ale sistemului rutier se va tine seama de prevederile 5TAS-
urilor mentionate.

Lucrarile de executare a TmbracEmintii se vor Theepe numai dupd efectuarea receptied
straturilor portante.

Se trece |3 asternerea stratului superior numai dupd terminarea compactarii stratului inferior,
cu umiditatea optimd de compactare,

T cazul in care nu se respectd tehnologia de execufie, se pot produce ulierior tasdri pe
verticala locului sau deplasari ale corpului umpluturii care vor afecta stabilitatea tucrarii.

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobuz si 2 alveolelor corespunzitoare pe
DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza projectare: PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (PT+DE+LS)
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Tntrucat stabilitatea lucririi depinde in special de stabilitatea si capacitatea de rezistentd a
terenului pe care se amplaseazé, lucrérile se vor executa cu multd atentie si in strictd conformitate cu
prevederile normelor si standardelor in vigoare.

Este interzisa executarea |ucrdrilor de Tmbriciminti inainte de efectuarea receptiei
fundatiilor conform 5TAS 6400-84.

Pe toata durata contractului de executie constructorul va asigura curatenia in zona de lucru.

Protejarea lucrarilor executate pe pericada desfasurarii contractului de executie cad in sarcina
constructorulul pdna la predarea in exploatare a investitiei.

Constructorul va lua toate masurile de semnalizare si protectie a zonel {indicatoare, pancuri,
benzi reflectorizante etc.).

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform
reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu
legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii
10/1995 privind cbligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Se vor respecta si lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii muncii specifice
lucrarilar cuprinse in prezentul proiect,

e) organizaren de santier;

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier se stabileste de catre executantul
lucrarii in baza unui proiect propriu realizat in functie de organizarea tehnologica proprie.

Terenul afectat pentru arganizarea de santier {daca este cazul) va fi pus la dispozitie pe
perigada investitiei de catre beneficiar.

Deasemenea, constructorul poate folosi cea mai apropiata organizare de santier pe care o are
in zona sau va amenaja o organizare de santier care sa ii faciliteze accesul |a retele de utilitati din zona
dar numai cu acardul beneficiarilor acestora {daca este cazul).

sunt necesare stabilirea unor zene de stationare a utilajelor pe pericada de executie. Acestea
se vor stabili impreuna cu reprezentantii Beneficiarului.

Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator atat Tn timpul zilel ¢dt si in timpul noptii
findicatoare, panouri, banzi reflectorizante etc.] si in masura in care este posibil se va asigura paza
punetului de lucru,

Materialul granular utilizat {nisip, balast, piatra concasata etc.) va fi preluat de la una din
palastierele autorizate din zona.

Betoanele si mixturile asfaltice vor fi aduse de la cea mai apropiata statie de betcane si mixturi
asfaltice autorizata din zona iar daca acest lJugcru nu este posibil iar antreprenarul detine statii proprii
de producere a betonului si a mixturilor asfaltice, acestea vor respecta cerintela impuse referitoare la
protectia mediului.

Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa falosita nu
trebuie sa contina particule in suspensie conform SR EN 1008:2003.

Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele de lucru aflate pe
traseul lucrarilor in bidoane de plastic.

Pe toata perioada de executie a lucririlor, constructorul va mentine Tntreaga zona in conditii
de sigurant3, ordine i curdtenie, iar materialele vor fi depozitate corespunzdtor.

Toate materialele trebuie s3 fie depozitate corespunzator i in ordine.

Amenajarea si infiintarea statiifor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DMNE&7B in Comuna Mosgozla, judeful Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS]
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Toate deseurile materiale vor fi evacuate din santier si depozitate corect, conform legislatie
Romanesti/UE.

La finalizarea lucrarilor, Constructorul trebuie si elimina de pe santier toate materialele 5i
echipamentele care nu fac parte din lucrdrile permanente, inclusiv toate facilitétile temporare,
panourile, gardurile, barcile si s lase constructia si intreaga zona in conditii de sigurant3 gi curatenie.

Pe toata durata realizarii lucrarii, angajatorii trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin
in conformitate cu prevederile din legistatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special
in ceea ce priveste:

& mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoars;

« alegerea amplasamentului posturtlor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la aceste postur;

# stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

= manipularea in conditil de siguranta a diverselor materiale;

= intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de
munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea
lucratorilor;

» delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazianare a diverselor materiale, in special a
materialelor sau substantelor periculoase;

¢ conditiile de deplasare a materiilor 51 materialelor periculoase utilizate;

® stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezulate din daramari, demotari si
demantari;

» adaptares, in functie de evolutia santierului, a duratei de exgtutie efectiva stabilita pentru giferite
tipuri de lucrari sau faze de Jucry;

La executarea si predarea lucrdrii se vor respecta reglementarile din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii s H.G. nr. 273-1994 privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

' 3. Dispozitli finale

Lucrarile proiectate vor fi executate de firme specializate.

Luzrarile vor fi executate conform praiectului si caietelor de sarcini.

Nu se admit modificari in prevederile proiectului de executie si caietelor de sarcini decat cu
acordul seris al beneficiarului si proiectantului.

Pentru a asigura calitatea, receptia lucrarilor se va face pe faze de executie in conformitate cu
programul de control elaborat de proiectant.

Programul de executie al lucrarilor se va desfasura pe o durata de maxim 4 |uni de la ordinul
de incepere a lucrarilar,

Prepararaa mixturilor asfaltice si @ betoanelor de ciment se va face in statii centralizate. Nu se
accepta betoane uscate si transportate in lucrare pentru a fi puse in opera.

Lucrarile de betoane se vor executa in intervalele de temperaturi +5°C + 30°C.

Programul de control al calitdtii lucrarilor ¢t si instructiunile de urmarire in timp a
constructiel sunt anexate la prezenta documentatie.

Fentru verificarea lucrarilor pe timpul executiel, beneficiarul va fi reprezentat de catre
diriginte de santier autorizat.

DN&G7B in Comuna Mosoaia, judeful Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS}
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Constructorul {executantul) are sarcina sa organizeze conirolul tehnic de calitate intern pentru
urmarirea calitatii lucririlor si a tehnelogiilor prescrise.

Receptia preliminari se efectueaza atunci cénd toate lucrarile pravazute in documentatia
tehnica sunt complet terminate si toate verificarile efectuate. Comisia de receptie examingaza
lucrarile executate, fata de prevederile praiectului, privind canditiile tehnice de calitate, verificate si
insusite de organele de control (beneficiar + proiectant + executant. + Inspectoratul de stat in
constructii, etc.). In urma acestel receptii se incheie “Procesul verbal de receptle la terminarea
lucrarilor".

Receptia finala a lucrarilor va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate si se va face n conditiile respectarii prevederilor lagale in vigoare, precum si a prevederilar
din Caietele de sarcini.

Lucrarile proiectate nu necesita urmarirea speciala in tirnp ¢ numai urmarirea curenta,

Verificarea calitatii lucrarilor se va face si conform normativului C36 — 85.

Proiectul se va verifica atestat la cerintele de calitate “Ad, B2, D*

INTOCMIT, VERIFICAT, REDACTAT,
ing. Alexe Ghearghe — ing. Radu Daniel Ec. Alexe Diana-Valentina
/A & Lo Ar{\
/) [AFR
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Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:FROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PTH+DE+CS}
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIAL

1. Date initiale

Denumirea proiectului: ,Amenajarea si Infiintarea statiilor de aut
corespunzitoare pe DN67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges”

Adresa lucrari: judetul Arges, comuna Maosoaia, in lungul drumului national DN67B, pe spatiul
cuprins intre marginea partii caresabile silimitele de proprietate astfel:
- pe partea stanga si partea dreapta @ drumului national DN67B Dragasani — Fitesti intre pozitiile
Km179+100 + Km187+300. Se var amenaja 18 buc. statii de autebuz de tip alveolar pentru
transportul public In comun.

Accesihilitatea la lucrdri:

Accesul spre amplasamentul lucrarilor se face pe drumul national DNG67B Dragasani — Pitesti,
abiectivele gasindu-se in lungul DNB7B, pe ambele parti stanga + dreapta, intre pozitiile Km179+100
la Kmil87+300, cu acces direct din drumul national.

Obiectul lucrarii:
Avand in vedere vecinatatea comunel Mosoaia cu municipiul Pitesti si a faptului ¢a:
- un numar insemnat de locuitori isi desfasoara activitatea in zona industriala din imediata
vecinatate a municipiului Pitesti,
- ca o parte din elevi frecventeaza cursurile institutillor de invatamant fie din Pitesti fie din
zanele invecinate,
- accesul catre unitatile sanitare din interiorul grasului Pitesti,
- cain imediatz apropiere a comunel sunt puncte importante de desfacere si comert,
in ultima perioadd, i in comuna Moseaia, ca in mai toate localitédtile judetului, sunt mari probleme in
ceea ce priveste asigurarea serviciului de transport public pentru cetateni prin curse regulate. Astfel,
din cauza actualel organizari a transportului de persoane, apar deficente majore cu care se confrunta
cetatenii, cum sunt: mijloace de transpert insuficiente si lipsite de confort, nesiguranta in trafic,
necesitataa schimbarii mai multor mijloace de transport pentru a putea ajunge la destinatiile dorite
cu implicatii suplimentare asupra cheltuielor si timpilor de asteptare.

Din aceasta perspectiva, pentru a veni in sprijinul cetatenilor localitatii Mosoaia si pentru a
reglementa aceasta situatie, prin aderarea la Asociatio de Dezvotare intercomunitard pentru
Transport Public Pitesti se va realiza transportul public metropolitan pe teritoriul comunei Mosoaia
necesitand astfel amenjarea/infiintarea de alvecle/statii de oprire a mijlecelor de transport in comun.

Prin urmare, avand in vedere asocierea initiala a Municipiului Pitesti cu unele unitati
administrativ-teritoriale din judet, respectiv camunele Bascov, Maracineni, Bradu, Oarja, Stefanesti
pentru constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de
transport public local avand denumirea ,Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport
Public Pitesti” dar si dorinta altor unitati administrativ-teritoriale din judet de a adera la a ceasta

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzdtoare pe
DN6ZE in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROQIECT TEHNIC ODE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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Asociatie, cum ar fi Mosoaia, Albota etc., se doreste extinderea retefei actuale de transport public
local de calatori din municipiul Pitesti si catre localitatea Mosoaia prin realizarea unui transport de
calatori civilizat si organizat, creandu-se astfel legaturi directe catre lacurile de munca, unitatile de
invatamant, unitatile sanitare, sapatiile comerciale etc. din zona mun. Pitesti.

Pe parcursul anului 2023 au fost demarate si finalizate procedurile privind asocierea UAT
Mosoaia la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara de Transport Public Pitesti. In acest sens, a fost
emisa Hotararea Consiliului Local ne. 2 / 18.01.2023 privind aprobarea asocierii, aprobarea statutului
asociatiel precum si imputernicirea Primarului Comunei Mosoaia in relatia cu aceasta asociatie,

In sprijinul celer de mai sus, UAT Mosoaia a achizitionat servicii pentru realizarea ,, Studiu de
oportunitate pentru prolectarea unui sistem de tronsport public in Comuna Mosoaia, integrat in
sisternul de transport public metropolitan Pitest!™. Prin acest studiu s-au idenificat traseele, statii si
capete de linfi, s-a profectat programul de transport pentru fiecare din traseele stabilite {capacitate
vehicule, numar de curse, orele de plecare si sosire |a capetele de linii}, in concordanta cu capacitatea
operatorului de transport public local 5.C. Publitrans 2000 5.A. Pitesti.

In acast sens, pentru a pune in practica obiectivul dorit, UAT Mosoaia a intacemit Caietul de
Sarcini necesar realizarii documentatiilor legale pentru achizitia de Servicil de profectare tehnico
pentri infrostructura de transport, pentru obiectivul de investitii: Amenojarea si infiintarea statiilor
de autobuz 5i a alveolelor carespunzéitoare pe DNG7B, in Camuna Mosoaia, Judetul Arges

Prin acest caiet de sarcini s-a cerut proiectantului studierea posibilitatilor de realizare a
ohiectiveler in lungul drumului national DNE678 de pe teritoriul comunei Mosoaia si intogmirea
studiilor de specialitate pentru obtinerea tuturor avizelor/acordurilorfautorizatiilor necesare
amenajarii si executiei unui numar de 18 alveole/stati de oprire a autobuzelor apartinind
transportului public in comun, fara a stanjeni circulatia rutiera si intrarile spre accesele in proprietati,

In urma consultarii cu reprezentantii beneficiarului {Primaria Comunei Masoaia reprezentata
prin Primar si Viceprimar) si reprezentantul Sectiei de Drumuri Nationaie Pitesti, punctele de oprire si
prefuare calatori avute in vedere pentru amenajarea statiilor de autobuz de tip alveclar pe DNGYB au
fost stabilite ca fiind in zonele urmatoare:
< zona CAP: capat de linie + alveple statii 1 51 2
in zona str. Parcului din apropierea sediului Primariei Mosoaia: alveo
zona Biserica — sediu Politie Mosoaia: alveole statii 55i 6
in zona str. Tirdesti (DC156A): alveole statii 7si B
zona Dealul Villor (DCA54A}: alveole statii 9 si 10
zona Hintesti {DC154): alvecle statii 11 si 12
zona Biserica, sat Smeura: alveocle statii 13 sf 14
ir zona str. Livezii, sat Smeura: alveale statii 15 s/ 16
zona Market la Doi Pasi - Livana: alveole statii 17 si 18

P S T S T
{‘ .+. "“. .+. .+. %‘- .+. %

Poritille kilometrice pe DME7B stanga

o Statie + capat linie zona CAP:
- Alveola nr. 1 — pe partea stingd a DNG7B in zona pozitiei Kr179+185
- Alveola nr. 2 - pe partea dreapta a DNE7B in zona pozitiei Km179+200
- Capat de linie: in incinta fostului CAP, pe DN67B partea stanga, zona pozitiel Km178+170

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROYECT TEMNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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o Statie zona Primérie:

- Alvealanr. 3 - pe partea sténga a DNG7B in zona pozitiei Km180+090

- Alveola nr. 4 - pe partea dreaptd a DNG7B in zona pozitiei Krn180+100
o Statle zona Biserica — Politie, sat Mosoala:

- Alveola nr. 5 - pe partea st3nga a DNG7B in zona pozitiel Km180+820

- Alveola nr. 6 - pe partea dreapta a DN&7B in zona pozitiei Km180+840
o Statie zona Tirdesti:

- Alveola nr. 7 - pe partea dreapta a DNG7B in zona pozitiei Km182+045

- Alveola nr. 8 - pe partea stanga a DNG7B in zona pozitiel Km182+045
o Stagle zona Dealul Viilor:

- Alveola nr. 9 - pe partea stingi a DNG7B in zona pozitiei Km184+030

- Alveola nr. 10 - pe partea dreapta a DN67B Tn zona pozitiei Km184+140
o Statie Hintesti (tipografie):

- Alveola nr. 11 - pe partea stanga a DNG7B in zona pozitiei Km185+01

Alveola nr. 12 - pe partea dreaptd a DNG67B Tn zona pozifiei km185

o Statle str. Bisericii, sat Smeura:

- Alveola nr. 13 - pe partea dreaptd a DN678 in zona pozitiei Km18

o Statie Calea Drigisani - Livezii:
- Alvealz nr. 15 - pe partea dreapta 3 DN67B in zona pozitiei Km186+6
- Alveola nr. 16 - pe partea stanga a DNGS7B in zona pozitici Km186+670
o Statie Market La Doi Pasi - Livana:
- Alveola nr. 17 - pe partea stdngd a DNG7B in zona pozitiei Km187+170
- Alveola nr. 18 - pe partea dreaptd 3 DN67BTn zona pozitiei Km187+220

Fig. 1 — Pozitji amplasamen alveole pe DNGVB
Amenajarea si infiinfarea statiilui' de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe

PNG7B in Comuna Mosgoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FT+DE+CSH)
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Alveolele se propun a se realiza pe zona cuprinsa intre marginea partii carosabile existente i
limitele de proprietate existente. Latimea spatiului existent cuprins intre marginea partii carosabile a
drumului si limitele de proprietate existente: ! = var. 5.00 + 10.00m.

Alveolele se propun a se amenaja pe latime de min, 3.00 si lungimi de 28.50m, functie de
spatiul disponibil.

NOTA GENMERALA:
Alveolele pentru statiile de autobuz vor fi folosite strict pentru transportul public in comun,
autobuzele oprind door pentru cobororen si urcorea calatorilor, fare a statione timp
indelungat in piveola.

Prin investitia propusa se doreste realizarea unui impact pezitiv asupra vietii si activitatii
locuitorilor, iar din punct de vedere functional se vor rezolva pozitiv cel putin urmatoarele aspecte :

- se vor crea conditii corespunzatoare de mobilitate ale locuitorilor comunei Mosoaia prin
realizarea unui transpert public in comun in conditii civilizate, de siguranta si confort;

- se asigura siguranta circulatiel rutiere si pietonale in zona respectiva prin amenajarea
corespunzatoare a spatiilor de oprire si preluare calator;

- se asigura viteza de exploatare a vehiculelor pe drumul national prin nestanjenirea circulatiei
rutiere pentru fiecare sens;

- se vor semnaliza corespunzator spatiile de oprire, se vor monta dotari si panouri cu
prevederea traseelor, orelor de functionare si transpaort.

Conform cerintei Beneficiarului, se propune ca pozitiile alveolelor in lungul DNG7E sa se

situatii existente pe teren unde se gasesc si platforme sau spatii destinate
unele constructii fiind amplasate pe dale / platforme betonate. /
Pozitiille alveclelor ce se propun a se executa in lungul DNG7B, a@aw dreapta, tinind| cont
de punctele zonale de interes si de pozitiile deja cunaoscute ca si puncte ctuallF dﬂ%pﬂ?eiﬁ reluage
calatori, sunt: * % i /
Lo N4 B 5}1

2185 N

alveola nr. 1 —infiintata pe partea stirgd a DNG7B In zona pozitiei K
alveola nr. 2 — existenta pe partea dreaptd a DN6VB in zona pozifiei £m
alveola nr. 3 —infiintata pe partea stdngd a DNG7E In zona pozitiei Km130+030
alveola nr. 4 — existenta pe partea dreaptd 2 DN67B n zona pozitiei Km 1804100
alveola nr. 5 — existenta pe partea stingd a DNG7B in zona pozitiel Km180+-820
alveala nr. 6— existenta pe partea dreaptd a DNE7B in zona pozitiei Km130+840
alveola nr. 7 — existenta pe partea dreaptd a BN67B in zona poezitiai Km182+045
alveola nr. 8 —infiintata pe partea stdngad a DNG7B in zona pozitiei Km182+045
alveala nr. 9 —infiintata pe partea stanga a DN&7B in zona pozitiei Km184+030
alveola nr. 10 — existenta pe partea dreaptd a DNEYB in zona pozitiei kml134+140
alveala nr. 11 = infiintata pe partea stanga a DN67B in zona pozitiei Km185+015
alveola nr. 12 — existenta pe partea dreaptd a DNE7B in zona pozitiel Km185+080

YYVYYVYVYYVYYYY

Amenajarea i infiintarea statiilor de autobuz 5t a alveolelor corespunzitoare pe
DHNG67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+BRE+CS)}
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# alveola nr. 13 —infiintata pe partea dreapta a DN67B in zona pozitiei Km186+170
# alveola nr. 14 —inflintata pe partea stangd a DNG7B In zona pozitiet Km186+170
# alveola nr. 15 — existenta pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiei Km186+660
# alveola nr. 16 — infiintata pe partea stangd a DNG7B Tn zona pozitiei Km186+670
# alveola nr. 17 — existenta pe partea stanga @ DN678B in zona pozitiei Km187+170
# alveala nr. 18 — existenta pe partea dreaptd a DN678 In zona pozitiet K

2. Date tehnice - situatia existenta; /

Documentatia realizatd are la baza urmatoarele: procedura SEmf' ilsltidta de catr itatea
cuntractanta {cum parare directa avand codul de |dent|ﬁ-::are Dﬁ.EEGEEI k?? ," d‘i&ﬂ%}z nifacil

spatiul cuprins intre marginea partii carosabile si limitele de proprietate, pe pa =i partea
dreapta a drumului national DN67B Dragasani — Pitesti intre pozitiile Km179+100 + Km18?+30ﬂ Se
wor amenaja 18 buc. statil de autobuz de tip alveolar pentru transportul public in comun.

Pe drumul national DN67B5 intre Km179+100 + Km187+300 situatia in teren se prezinta astfel:

- pe partea dreapta intre pozitiile kilometrice de mai sus, terenul aferant domeniului public are
latimi variabile intre marginea partii carosabile a drumului national si limitele de proprietate
existente, respectiv 5.00 < 10.00m;

- partea carosabila intre pozitiile Km179+100 + Km187+300 prezinta imbracaminte existenta
dintr-un strat subtire de asfalt peste dalele din heton existente avand latimi cuprinse intre
£.00 + 7.50m;

- pe traseul studiat, drumul national prezinta stanga-dreapta acostamente pietruite cu latimi
variabile 0.75 — 2.80m, santuri fie din pamant fie betonate si podete de acces ce asigura
intrarile si jesirile in si dinspre proprietati;

- nu sunt amenajate trotuare intre pozitiile studiate nici pe stanga nici pe dreapta DN67E, ci
doar |ocal carari de pamant sau pietruite,

- pe traseul studiat suni situatii existente cu spatii amenajate cu coperting pentru asteptare
calatori si zone pietruite pentru oprirea microbuzelor ce preiau calatorii {in special pe partea
dreapta a DNE7B in zonele Km1874200, Km180+100, Km180+680, Km182+045, Km134+140,
Krm185+080, Km186+660):

- din punct de vedere al semnalizarii rutiere, drumul prezinta semnalizare verticala si crizontala
+ treceri de pietoni care se meantin si nu fac obiectul proiectului;

- in teren exista retea de gaze naturale, alimentare cu apa si canalizare, retele alimentare cu
energie electrica si telefonizare.

La acest moment, transportul puklic in comun pe teritoriul comunei Mosoaia se realizeaza cu
operatori economici desemnati prin licitatie publica, cu microbuze care nu indelinesc intotdeauna
conditii optime de transport si canfort.

Amenajarea si infilntarea stafiilor de autobuz i a alveolelor corespunzitoare pe
DN678 in Comuna Mogoaia, judetul Arges
Faza preiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CE]
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Din punct de vadere tehnic, lucrarile propuse se incadreaza in categoria de importanta “C”
normatka conform HG 76671997 si Legii 10/1995 {cu modificarile si completarile ulterivare}.
Se yor avea in vedere respectarea urmatoarelor reglementari tehnice n vigoare:

Legea 1041995 privind calitatea in constructii cu medificarile si completarile ultericare.
Crdonania de urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Crdinul 536/1997 al Ministerului 53n&tatii actualizat péna la data de 30 aprilie 2008;
Ordonanta Guvernulyi nr. 4371997 cu privire la regimul juridic al drueurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordin nr. 1295 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilar publice;

Ordin nr. 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Mormelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor; .

Ordinu] M.T. nr. 4971898 "Morme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
urbane *;

SR 4032/1-2001: Lucrari de drumuri. Terminclogie;

STAS 2014-84 : Luerdrl de drumuri Terasamente, Conditii tehnice generale de calitate.

SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civild si in constructil de drumur;

SR EM 13285:2011: Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii.

SE EM 12620+A1:2008: Agregate pentru beton;

STAS 6400-84 : Lucrarl de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditil tehnice generale de
calitate.

AND 605/2016— Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea,
preparares s puneres in opera.

SR EN 13108-1:2016 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1; Betoane asfaltice.
SR EN 13108-21:2016 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21; Cantralul
productiei in fabrica.

serla de standarde SR EN 12697 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald;

STAS 10144/1-90 - Profiluri transversale strazi, Prescriptii de prolectare;

5TAS 10144/2-90 — Trotuare, Alei de pietani, Piste de biciclisti strazl. Prescriptil de proiectare;
STAS 10144/3-90 — Elernente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare;

S5TAS 10144/4-90 — Amenajare intersectil strazi, Prescriptii de proiectare;

STAS 10144/5-90 — Capacitatea de circulatie, strazi. Prescriptii de proiectare ;

STAS 10144/6-90 — Capacitatea de circulatie, intersectie, Prescriptii de proiectare;

STAS 10796/1-77: Lucrlri de drumuri. Constructii anaxe pentru colectarea sk evacuarea apelor.
Frescriptii generale de proiectare,

STAS 10796/2-79 : Lucrdrl de drumuri. Constructii anexe pantru colectarea §i evacuarea apeior,
rigole, santuri 5| casiur

5TAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor extericare de canallzare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

5TAS 6701-82; Canalizarl. Guri de scurgere cu sifon si depezit;

SR B591-1997: Retele edilitare subterane. Conditil de amplasare;

SR EN 124-1..6:2015: Dispozitive de acoperire §i de inchidere pentru cdmine de vizitare 5i guri
de scurgere In zone carosakile gi pietonale;

SR EN 206+A2:2021: Beton, Specificatie, performanta, productie 51 conformitate,

Amenajarea si infilntarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe

DN67E in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare: PROIECT TEHWIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
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. SR 1848-1:2011 - Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutierd. Clasificare,
simboluri si amplasare.

r SR 1848-7:2015 — Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

. STA% B054-1977 — “Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet™;

= Normatly NP116-04 - Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide 5i suple pentru strazi.

. Normativ pentru dimensionarea straturilor rutiere suple si semirigide {metoda analitica) -~
Indicativ PD 177 —2001;

" Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutlers suple
si semirigide, indicativ ANDSEO din 1999,

Ll Normativ de dimensionare a straturilor rutiere rigide — Indicativ MPOB1-2002;

" Normatly pentry prevenirea si remedierea defectivnilor la imbracaminti rutiere moderne —
Indicativ AND 547-95:;

= Normativ privind aplicarea solutiei antifisura din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri —
Indicativ AND 560-99;

u Mormaiiv pentru intretinerea si repararea strazilor, Indicativ MEQ33-2004;

= Normativ pentru dimensicnarea straturilor de baza din beton de ciment ale straturilor rutiere —
Indicativ NF111-2004

u ME 012-1:2007 — Nermativ pentru producerea betonului =i executarea lucrarilor din  beton,
beton armat si beton precomprimat.

. C 56 — B5 — Normativ pentru verificarea calitatli si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor ;

= HG nr. 34372017 - modificarea HG nr. 273/19594 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora;

. HG nr. 307/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de Investitii finantate din fonduri pu blice,

MNlvel de echipare tehnico-edilitard al zonel 51 poslbilititi de asigurare a utilititilor:
sunt introduse toate retelele edilitare: alimentare cu energie electrica siiluminat public, retele
alimantare cu apa si canalizare, retele telefonizare si transmisiuni de date [cablu TV si internet), retea

gaze naturale.

Existenta unor eventuale retele  edilitare Thamplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:

La acast moment se considera ca Nu este cazul, lucrarile propunandu-se a se realiza astfel incat
53 se evite, pe cat posibil, toate instalatiile existente pe amplasament {rasuflatori gaze, camine de
vizitare existente alimentare cu apafcanalizare, stalpii din beton/ lemn, etc.). Nu se vor chstructiona
J afecta accesele spre proprietati.

Pentru utilitatiie depistate in teren, in urma intocmirii ridicarilor topografice si a
decumentatiilor tehnice, se va emite certificatul de urbanism pe baza caruia se vor obtine avizele si
acordurile specifice de la beneficirii de retele ce se gasesc pe amplasamentul sau in apropierea
lucrarilor. Avizele specifice obtinute de la detinatorii de retele se vor pune |a dispozitia proiectantului
pentru definitivarea solutiilor tahnice.

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz 5i a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judeful Arges

Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS)
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lucrari principale: /Eﬁ:':;\“

L

+

desfacerea betoanelar existenie pe directia lucrarilor;
lucrari de sapatura cu indeprtarea molozului rezultat;
asternerea straturilor de agregate naturale pentru realizarea in astrul:tﬁ'}
montarea bordurilor prefabricate de incadrare {unde esta cazul ik

g (57238

)

realizarea imbracamintii alveclelor din beton rutier; _,'3 '_31%’6.
. X NGIN o

turnarea betoanelor in platformele de asteptare calator; o

asigurarea scurgerilor de ape in lJungul drumului {cu rigole carosabile);

executia zidurilor de sprijin pentru sustinerea terasamentului {acolo unde aste cazul);

marcarea alveoleor, a trecerilor de pietoni si montarea de indicatoare specifice.

Conform datelor din planurile de situatie — plansele 20 + 10D rezulta ¢ suprafata totala spatii
oprire autohuze de tip alveolar cu structura rutiera din beton rutier {conf. 5R1) de Speton = 15buc x
&60mp/buc + 3buc x 70mp/buc = 1110mp:

alveala nr. 1 — infiintata pe partea stdnga a DNE7B in zona pozijiel Km179+185,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 2 — existenta pe partea dreaptid a DNG7B in zona pozitiei Km179+200,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= &0mp

alvecla nr. 3 — infiintata pe partea stangd a DNGZB in zona pozifiei Km1B0+030,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alvecla nr. 4 — existenta pe partea dreaptd a DN67B in zona pozitiei Km180+100,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alvecla nr. 5 — existenta pe partea stangd a DN67B in zona pozifiei Km180+820,

suprafata carosahila cu structura noua din beton rutier: 5= E0mp

alveola nr. 6 — existenta pe partea dreaptd a DNEYB in zona pozitiei Km180+840,

supraftata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 7 - existenta pe partea dreaptd a DNG7B Th zona pozitiel Km182+045,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 70mp

alveola nr. 8 — infiintata pe partea stanga a DN67B in zona pozifiei Km182+045,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alvenla nr. 9 — infiintata pe partea stanga a DNG67B in zona pozitiei Km184+030,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: $= 60mp

alveola nr. 10 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B Tn zona pozitiei Km184+140,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 11 — infiintata pe partea stdnga a DN67B in zona pozitiei Km185+015,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveala nr. 12 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B Th zona pozitiei Km185+080,

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: $= 60mp

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

rezulta

Amenajarea si fﬁfiintai‘ea statiilor de autobuz sia alveolelor corespunzatoare pe

DNGZE in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza profectare:PROQOIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH+DE+CSE)
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+ alveola nr. 13 — infiintata pe partea dreaptd a DN&7B in zona pozitiei Km186+170, rezulta
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 70mp

+ alveola rr. 14 — infiintata pe partea stinga a DN67B Tn zona pozitiei Km186+170, rezulta
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: $= 70mp

+ alveola nr. 15 — existenta pe partea dreapta a DN67B in zona pozifiei Km186+660, rezulta
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

+ alveola nr. 16 — infiintata pe partea stinga a DN67B in zona pozitiei Km186+670, rezulta
suprafata carosahbila cu structura noua din beton rutier: $= 60mp

¢ alveola nr. 17 — existenta pe partea stangd 2 DNGYB in zona pozitiei KmlBIﬂﬂ_gulta

suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp . [_";4
¢ alveola nr. 18 — existenta pe partea dreaptd a DN67B Tn zona pozijjéi LZ:}&. refylté\
suprafata carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp 4 .:,ﬂ" p

[ Q. / \
o 5 ﬂgﬁu\r

|

m 8= i‘ﬁﬁ)[}mp, =, .
|ﬂctat~a{u Eilr%ﬁnkf#mlg

Suprafate platforme astaptare calatori:

# alveola nr. 1~ platforma noua proiectata cu dimensiunile 6,00 x 3.

& alveola nr. 2 — se inlocuie platforma existenta cu platferma noua p
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mpp;

# alveola nr. 3 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m,

+ alveala nr. 4 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu
G.00x 3.00m, 5 =18.00mp;

# alveola nr. 5 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 6 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile
.00 % 3.00m, 5=18.00mp;

+ alveola nr. 7 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

# alveola nr. 8 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveala nr. 9 —nu este prevazuta cu platforma pentru calatori;

+ alveola nr. 10— se inlocuie platforma existenta cu platforma noua prolectata cu dimensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveaianr. 11— platforma noua proiectata cu dimensiunile £.00x 2.00m, $=18.00m,

+ alveoia nr. 12 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile
6.00x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 13 — nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuarpe L=
15m si latime | = 0, 75m {inclusiv bordura de incadrare);

& alveola nr. 14 - nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuar pe L=
15m si latirme | = 0,75m {inclusiv bordura de incadrare);

¢ alveola nr. 15 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dirmensiunile
6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveolanr. 16 — platfarma noua profectata cu dimensiunile 5.00x 3.00m, 5= 18.00mp;

alveola nr. 17 — platfarma noua protectata cu dimensiunile 5.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

¢ alveola nr. 18 — platforma noua protectata cu dimensiunile 6.00x 3.00m, 5= 13.00mp;

L

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pea

DMG&7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (PT+LE+CE]
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national, in incinta fostului CAP. Se va folosi infrastructura existenta in |
amenajarea capatului de linie prin executia unei platforme balastate pentru intoarcerea aitobuzului.
Paltforma se va amenja pe o lungime de minim 20m si latime 15m si va fi prevazuta cu doua zone de
racord [pene de racord) de 5m fiecare pentru asigurare manevra de intoarcere. Rezulta suprafata
platforma pietruita capat linfe Sgatforma = 325mp (conform DETALIL TIP NA. 2 din plansa 11DJ cu
urmatoarza structura rutiera:

- 20cm strat de piatra sparta concasata {amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera prelucrate

prin concasare si sortare) conf, STAS £400, 5R EN 13242+A1, 5R EN 13235,

- 30cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate,sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, STAS 6400;

- terasamente (sapatura).

Pentru asigurarea accesului de intrare in incinta CAP, se propune hetonarea accesului existent
pe latimea existenta de | = 6m si lungimea de L = 10m incepand din zona marginii partii carosabile a
drumului national. Rezulta o suprafata de acces cu o structura rutiera rigida (SR1) de Sacces = 80mp cul
urrnatoarea structura rutiera:

- 2Zcm imbracaminte din beton de ciment rutisr BeR4.5 executata intr-un singur sirat, conf. 5R

183-1, 5TAS 6400;

- 3em strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 6400;
- 35¢cm fundatie din balast cilindrat (agregate naturale de balastiara neconcasate,sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 12242+A1, SR EN 13285, STAS 6400

- terasamente (sapatura).

Continuitatea scurgerilor de ape in dreptul accesului {capatului de limia) se va asigura curigole
betpnate cu placute carosabile prefabricate {pistoturi 49x30x15cm), lungime rigola L = 10m. Rigola
carosabila se va executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20em, clasa de beton
€25/30, Rigola carosabila se va executa pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim Sem.
Armatura din corpul "U" al rigolei se poate executa fie din otel beton OB27 sau P52 d=6..8mm, fie
cu plasa sudata tip Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in arelesi conditii de
calitate (vezi plansa pr. 21D}

Oin punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton pe zona de
acces, 5e va monta N = 1 buc indicator fig. B2 — STOP cu cedare de prioritate in favoarea vehiculelor
care circuia pe DNG7B.

Alveola nr, 1 — pozitia Km179+185 pe DN67B, partea stanga (cf. plansa 2D)

Se realizeaza in imediata vecinatate a capatului de linie din zona CAP, pe partea stanga a
DNG7B, in spatiul liber existent in zona pozitiei Km179+185, pe o lungime de L= 11m + 12m + 5.50m
= 28.50m, latimea alveolei fiind de | = 3.00m.

%e va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra |ui.

Alvecla nr. 1 se va executa cu o structura rutiera rigida (5R1), astfel:

- 22cm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf. 5R

183-1, STAS 6400;

- 3gm strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 6400,

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz 5i a alveolelor corespunzatoare pe
DN67E in Cornuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare: PROIECT TEHMIC BE EXECUTIE (PT+DE+CSE)
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- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare} conf, 5R EN 13242+A1, 5R EN 13285, 5TAS 6400;

- terasamente {sapatura}.

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele dowa structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton ratier s& va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rast alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfe! o legatura si consalidare corespunzatoare a
celor doua structuri s se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, se va execuia o platforma betonata cu
dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
8eneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIS NR. T - PLATFORME
BETONATE din plansa nr. 110, astfel;

o 15cm heton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau ©omm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O
63rmm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242441, STAS 6400, SR EN 13285,

o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveolei se va asigura cu rigele betonate cu placute
carosabile prefabricate (piscoturi 49x30x15cm), lungime rigela L = 30m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de beton C25/30. Rigola
carosabila sewva executa pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim 5¢cm. Armatura din corpul
" al rigolei se poate executa fie din otel beton OB37 sau PC52 d=6..8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de CW: plansa
nr. 21D).

Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoperijf#'si's ﬁucﬁ%’%ezl
sectiune A — A’ din plansa 12D}. cg-’ SPNEA N

mlﬂbﬁmﬂ%étﬂﬂ h 2 n\.‘

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imb
alveolei se va executa marcaj tu vopsea de culoare galben cu inscript %L{ 5" Sﬁemiiﬁq‘bﬁhtu]ur del
ol Ruc‘ﬂigamr flgxuﬁl

autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticate, se va monta
Statie autobuz.
%&- <

tNG"‘ “?-0

Alveola nr. 2 — Km179+185 pe DN67B, pa i Ry

Se realizeaza in vecinatatea capatului de linie din zona CAP, pe partea N&7E, in
zona pozitiei Km179+200, intre cele doua accese existente spre proprietati, in zona unde in acest
moment este existenta statia actuala de oprire pentru calateri dotata cu copertina existenta pe
structura metalica. Aceasta se va schimba de catre beneficiar pentru a asigura o estetica unitara
tuturor capertinelor/statiilor de asteptare. Alveola noua se va executa pe o lungime de L= 11m +12m
+ 5.50m = 28.50m si latime de | = 3.00m.

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra |ui.

Alveola nr. 2 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1}, astfel:

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judeful Arges
Faza protectare:PRGIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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- 22cm imbracamintz din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf. 58

183-1, STAS 6400;

- 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+4A1, STAS 5400;

- 35¢m fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,
prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, S5TAS £400;

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor daua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, in locul platformei actuale dotata cu copertina
existenta pe structura metalica se va executa o noua platferma betonata cu dimensiunile £.00 x 3.00m
pentru asteptare calatori. Platforma se va maobila separat de catre Beneficiar cu copertina de protectie
calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe platforma
hetonata va fi conform GETALIY NR. T - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa C25/30 conform 5R EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau P6mm pe ambele directii cu achiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, 5TAS 6400, 5R EN 13285;

o terasamente;

Continuitatea scurgarilor de ape in zona alveolei se va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate (piscoturi 49x30x15cm}, lungime rigola L = 34m. ngoia carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de on L igola
carosabila se va executa pe un sirat suport din nisip cu grosimea de minim .-,&rﬁ#'at uquurpul
"IU" al rigalei se poate executa fie din otel beton OB37 sau PC52 d=6..8 i /@h&aﬁc{ tip
Buzau 100x100mm d=6mm, ir limitele greutatii calculate si in acelesi co iﬁ/d,éq;ghgiaﬁ! [vezi plansa
nr. 21D). o | = '1'5?-’ ) f\
Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acopef|tasi f.nu w de 2% [vezi f
sectiune B — B din plansa 120).

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbrac m\tlfﬂm\iﬁﬁ/é’ﬁ'égma
alveclei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BOSS clft 6 tq?FEJr de
autcbuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N =1 bu Ig. G14 -
Statie autobuz.

Nota; intre cele doua aleveote 1 si 2, pe zona drumului national se propune infiintarea uneai
noi trecari de pietoni la pozitia Km179+190 ce se va marca cu vopsea de culoare alba. Din punct de
vedere al semnalizarii verticale, se vor monta N = 2 bue indicator fig. A22 — Presemnafizare trecere
pentru pietoni iar in dreptul trecerii se vor monta N = 2 buc stafpi consola cu brat de 4m pentru
sustinerea indicatoarelor rutiere & = 2 stalpi x 2 buc indicatoore/stalp fig. G2 — Trecere pentru pietond
cu fed si afimentare sofaro. Stalpif consolo vor fi dotoli cu lompa led si ofimentare solarg pentru
luminarea trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere de pietoni cu fed (fig. G2, N = 2 buc/stalp) este

Amenajarea si infllnta}‘éa statiilor de autobuz $i a alveclelor corespunzitoare pe
DN&67B in Cornuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROTIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
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folosit atat pentru a atentiona participantii la trafic de existenta unei treceri de pietoni cat si pentru
o mai buna vizibilitate a acestaia pe timpul naptii.

Alveola pr. 3 — pozitia Km180+090 pe DN6G7B, partea stanga (cf. plansa 3D)

Se propune a se realiza pe partea stanga a DNG7B in zona pozitiei Km120+
zona drumului lateral existent (str. Parcului) si pana in zona accesului existest, spat L
prezinta gietruit la acest moment si care functioneaza ca si statie actualg/tg mplﬂ’ peuLm‘iQxeTqare
calatori, acesta fiind singura varianta de realizare in zona. Alveola no 0 ﬁi?ere\.\ﬁeﬁ,lutm
Primariei Masoaia s 58 propune a se executa pe o tungime de L =11 I' Eﬂfrri‘?;‘ th = 28\50m ﬂ
latime de | = 3.00m. | © | 1'1"5% | * |1

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-s &rpra [T ;" [

Alveola nr. 3 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1), asNel: A Q

- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata l'/z;-

183-1, STAS 6400;

- 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. 5R EN 13242+A1, 5TAS EWE)

- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,
prelucrate prin sortare} conf, SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 6400;

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consalidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri s se va impiedica patrunderea apei prin rost,

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
{ - C' din plansa 13D}.

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, se va executa o platforma betonata cu
dimensiunile £.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIY NR. 1 - PLATFORME
BETOMATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau ©@6mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform 5R EN 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13285;

o terasamente;

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei, tiniand cont de faptul ca alvecla este relativ
aproape de strada Parcului dar si de faptul ca in zona este existent stalp din lemn al retelei de
telefonie, se propune pentru protectie si semnalizare rutiera amplasarea de stalpi pentru delimitare
trafic cu teava la baza si folie reftectorizanta conform planului de situatie plansa 3D, Stalpii vor avea
inaltimea de 700mm de Ja nivelul terenului si se vor amplasa |a distanta de 1.50m interax, necesar
bucati = 20 stalpi. Pentru marirea rigiditatii, stalpii sunt prevazuti ranforsati pe toata lungimea cu
teava metalica cu diametru! min. @40mm, fiind prevazuti la baza cu un sistem de fixare cu asigurare

Amenajarea sl infiinfarea statiilor de autobuz si a alveoleler corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PRQOIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CE]
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pentru mantarea in sol. La partea supericara pot fi prevazuti, dupa caz, cu un ingl metalic pentru
montarea lantului de legatura dintre acestia {daca beneficiarul solicita).

Stalpii pentru delimitare trafic vor fi executatl conform prevederilor Normativului NP
05172012, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013, vor avea la partea superioara sectiunea
circulara cu diametrul de 110mm si vor prevazuti cu trei benzi reflectorizante clasa 1.

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beten, pe 2o0na
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,,BUS” specifice statiiler de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Alveola nir. 4 - pozitia Km180+130 pe DN&7B, partea dreapta (cf. plansa 3D)

Se propune 3 se realiza pe partes dreapta a DN67B, in zona pozitiel Km180+100, vis-a-vis de
strada Parcului, intre cele doua accese existente spre proprietati, in zona unde in acest moment este
existenta statia actuala de oprire pentru calatori dotata cu copertina existenta pe structura metalica.

- 22em imbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata i B‘ $mgur staahgmjﬂt ]

183-1, STAS 6400;
- 3cm strat n|5|p sub dala de hetr:m conf. conf. SR EN 13242+A1 STAS 4ﬂﬂ, \
ﬁ.n:';.l'éfIE

prelucrate prin sortare} conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 640074
- terasamente {sapatura}.

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturiiintre cele doua structuri rutiere {cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola}, stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveaola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminas pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imbracamintea din baton rutier se va executa cu panta de 2% spre limitele de proprietate [vezi
sectiune D — D din plansa 130).

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, in locul platformei actuale dotata cu copertina
existenta pe structura metalica se va executa o noua platferma betonata cu dimensiunile 5.00 x 3.00m
pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre Beneficiar cu copertina de protectie
calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe platforma
hetonata va fi conform DETALIU NR. I - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfal:

o 15cm baton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau @6mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-
63mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, 5R EN 13285;

o terasamente;

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DMNG7B in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare ;PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS5}
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Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveclei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autohuz.

Nota: in zona aleveolelor 3 si 4, pe zona drumului national, pe directia spre sediul Primariei
Mosoaia, se propune infiintarea unel noi treceri de pietoni [a pozitia Kml1B80+140 ce 58 va marca cu
yopsea de culoare alba, Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se vor menta N = 2 bue indicator
fig. A22 — Presemnalizore trecere pentru pietoni far in dreptul trecerii se vor monta N = 2 buc stalpi
consofa cu brot de 4m pentru sustinerea indicatoarelor rutiere N = 2 stalpf x 2 buc indicatoare/stalp
fig. G2 — Trecere pentru pictoni cu fed si alimentare sofara. Stolpli consola vor fi dototf cu lompa fed si
alimentare splara pantru luminarea trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere de pietoni cu led (fig.
G2, N = 2 buc/stalp) este folosit atat pentru a atentiona participantii la trafic de existenta unei treceri
de pietani cat si pantru o mai buna vizibilitate a acestaia pe timpul noptii.

Alveola nr. 5 — pozitia Km180+82( pe DN678, partea stanga (cf.

Se propune a se realiza pe partea stanga a DN67B in zona pozitiei
sediului Politiei Mosoaia, pana in 2ona accesului existent, in spatiul ce se

r@&ﬁtru&rmlu‘aﬁe ca‘laﬁl '

verde] la acest moment si care functioneaza ca si statie actuala de op
Alveola propusa este in apropierea sediului Politiel Mosoaia 51 se propufie s{e Eﬁﬁutaﬁﬁluriglme
de L =11m+ 12m + 5.50m = 28.50m si {atime de | = 3.00m. *

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se & p }\4

Alveola nr. 5 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1), astfe q.., o I—rﬁﬁ
- 22cm imbracaminte din beten de ciment rutier BeR4.5 executata intr- lﬁ}sﬁrﬁ@hnf SR

183-1, 5TAS 6400,
- 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, STAS 6400;
- 35em fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TA5 6400,

- terasamente {sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consalidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveala), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Restul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare coraspunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
E - E' din plansa 14D).

Imediat in spatele alveolet, spre proprietati si la distanta de 1.20m de stalpul de telefonie
existent, se va executa o platforma betonata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru astaptare calatori.
Platforma se va mobila separat de catre Beneficiar cu coperting de protectie calatori si indicator cu
denumirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform
DETALIU MR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa £25/30 conform SR EN 206+A2;

Amenalarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B In Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza preoiectare:PROIECT TEHMNIC DDE EXECUTIE (PT+DE+L5)
Nr. prolect: 34 /J 2024 [ Pag. 40
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o plasa sudata tip Buzau ©omm pe ambaele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
t3mm, prelucrate prin sortare) conform 3R EN 13242+A1, 5TAS 6400, SR EN 13285;

o terasamente;

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveclei se va executa marca) cU vopsea de culoare galben cu insgriptia ,BUS” specifice statiilor de
autobuza. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Alveola nr. 6— pozitia Km180+840 pe ONG7B, partea dreapta (cf. plansa 40)

Se propune a se realiza pe partea dreapta a DN67ZB in zona pozitiei Km180+840 in vecinatatea
Bisericii cu hramul "$fanta Treime" din Masoaia, in zona unde in acest moment este existenta statia
actuala de oprire pentru calatori dotata cu copertina existenta pe structura metalica. Aceasta se va
schimba de catre beneficiar pentru a asigura o estetica unitara tuturor coperti jilor de
asteptare. Alveola noua se va execuia pe o lungime de L=11m + 12m + 5.50
| = 3.00m.

Se va mentine profilul longitudinal al N-ului neintervenindu-se as

Alveola nr, 6 se va executa cu o structura rutiera rigida (5R1}, astfe

- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata |

183-1, STAS 6400;

- 3em strat nisip sub dala de beton conf. conf. 5R EN 13242+A1, STAS

- 35cm fundatie din balast cilindrat (agregate naturale de balastiera nec
prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, STAS 6‘400:"# g

- terasamente (sapatura). -

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime sf 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fitnd executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structur si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imbracamintea din betan rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
F—F din plansa 14D0}.

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, se va executa o platforma betonata cu
dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIU MR, 1 - PLATFORME
BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau $6mm pe ambele directii cu echiuri patrate 100x100mm;

o 20em strat suport din balast {agregate naturale de balastiara neconcasate, sort 0-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EM 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13235;

o terasamente;

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PTH+OE+CS)
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Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveclei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS” specifice statiilor de

Statie autobuz.
Se va mentine trecerea de pietoni existenta in apropiere la p
semnalizare verticala cu indicateare si marcaje orizontale corespunza

1824045, Ia,z’:rl:a im
distanta de strada Tirdesti {DC156A), pana in accesul existent pe parteaydgeap ; i ce une
a se amplasa in vecinatatea statiei actuale de oprire pentru calatori, stati ﬁtﬁéé“éﬁ{ﬂjﬁbfata cu
copertina pe structura metalica, Aceasta se va schimba de catre beneficiar pe ﬁkﬁ ra g estetica
unitara tuturor copertinelor/statiilor de asteptare. Alvecla noua se va executa pe o lungime de L =
11m + 12m + 5.50m = 28.50m si latime de | = 3.50m.

Se va menting profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra lui.

Avand in vedere configuratia terenului in zona ailveolei nr. 7 (pozitia Km182+045 pe DNG7E,
partea dreapta) unde terenul prezinta inclinare relativ accentuata spre proprietati (diferenta de nivel
de circa 1.00m intre marginea partii carosabile si terenul dinspre limita de proprietate), pentru
sustinersa terasamentului si implicit a platformei betonate de asteptare calatori este necesara
executia unui zid de sprijin tu Heevare=1.20m pe lungimea de 32m {conform plan de situatie plansa
AD}. Fundatia si elevatia zidului de sprijin propus in zona alveolel nr. 7 se va executa din beton simplu
clasa C25/30 {echivatent B400 - clase de expunere XC4, XF2), va avea forma si dimensiunile din plansa
de detaliu 22D. Zidul de sprijin va fi armat cu bare @8 — @12mm 0B37 / PC52 {conform extrase
armatura precizate in plansa 22D).

Pentru protectie, pe coronamentul zidului de sprijin se va monta parapet metalic zincat pentru
pratectie pietonala conform plansei 23D. Lungimea parapetului L = 7 buc. panouri x 3m/panou + 2
bue. panouri X 2m/panou + 2 buc, inchideri de capat x 0.50m{inchidere = 26m si se va prinde in zid
prin intermediul placutelor de prindere 200x200x15mm si conexpanduri sau ancore de prindere.

Alveola nr. 7 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1}, astfel;

- 22cmimbracaminte din betan de ciment rutier BeRAS executata intr-un singur strat, conf. SR

183-1, STAS 6400,

- 3ermstrat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 6400;
- 35cm fundatie din balast cilindrat (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, 5R EN 13285, STAS 6400,

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
lagatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier filnd executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. 3e asigura astfel ¢ legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Avand in vedere zidul de sprijin ce se va executa, pentru siguranta calatorilor, atat la coborare
cat si la urcare, se prepune executia unui trotuar de minim 75cm latime care cuprinde si bordura de

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz i a alveolelor corespunzatoare pe

DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza prolectare: PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
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incadrare prefabricata 20%25¢m, lungime trotuar L = 23m care cuprinde distanta de la platforma de
asteptare calatori pana la alveola si pe directia alvealei. Bordura se va denivela cu 15¢m fata de cota
imbracamintii din beton rutier da la alveola si se va executa din beton de ciment simplu clasa €25/30
cu grosimea de 15cm.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
G — G din plansa 15D).

Imediat in spatele alveolel, spre proprietati, se va exgcuta o platferma betonata cu
dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumnirea statiel si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIUY MR, 1 - PLATFORME
BETOMATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15em beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau ®&mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

¢ 20cm strat suport din balast [agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
§3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, 5R EN 13285,

o terasarmente;

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS" speclfi iilpr de
autohuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, sevamonta N=1b
Statie autohuz.

Alveola nr. 8 — pozitia Km182+045 pe DNG7B, partea stanga (cf. \ _

Se propuna a se realiza pe partea stanga a DNGB7B, in zana pozitie Kﬂw1$2+ . HipEREs de x ilr
alveola nr. 7, intre cele doua accese existente spre proprietati, in spatiul cele Pré@inta liber (pietrgit
+ zona verde] la acest moment. Alvenla se propune a se executa pe o lunghye de\Lf%]..rB + z’&, '
5.50m = 28.50m si latime de | = 3.00m. &, NG NG S

Se va meniing profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra IL'u-.._{ ATOR PT

Aiveola nr. § se va executa cu o structura rutiera rigida (SR1}, astfel: R

- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata intr-un singur strat, conf. SR

183-1, STAS 6400,

- Bem strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+4A1, STAS 5400,
- 3%cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

preiucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+AT, 5R EN 13285, 5TAS 6400;

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 4Jcm latime, pe rest alveola stratul
de betan rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel ¢ legatura sf consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in spatele alveclei, spre proprietati, se va executa o platforma betonata cu
dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertinag de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de

__.J'

Amenajarea si infiinl_:area_statlllor de autobuz sia alveolelor corespunzatoare pe

DMN5&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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functionare. Structura rutiera pe platforma betanata va fi conform DETALIL MR, 1 - PLATFORME
BETOMATE din plansa nr. 11D, astfel:
o 15¢m beton de ciment clasa €25/30 confarm SR EN 206+A2;
o plasa sudata tip Buzau @émm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;
o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
63mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, 5R EN 13285;
o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveclel se va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate {piscoturi 49x30x15cm)}, lungime rigela L = 30m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de betan C25/30. Rigola
tarosabila se va executa pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim 5cm. Armatura din corpul
"U" al rigolei se poate executa fie din otel beton 0OB37 sau PC52 d=6..8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de calitate {vezi plansa
nr. 21D).

Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoperita si au valeri de 2% [vezi
sectiune G = G’ din plansa 15D).

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveolel se va executa marcaj cu vepsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Nota: in zona aleveolelor 7 si 8, pe zona drumului national, inainte de intrarea spre strada
Tirdesti (DC156A), se propune infiintarea unei treceri de pietoni la pozitia Km182+000 ce se va marca
cu vopsea de culoare alba. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se vor monta N = 2 buc
indicater ffg. A27 — Presemnalizare trecere pentru pietani iar in dreptul trecerii se vor monta M = 2 buc
stalpi console cu brgt de 4m pentru sustinereaz indicatoarelor rutiere M = 2 stalpi x 2 buc
indicotogre/stalp fig. G2 — Trecere pentru pictoni cu led si ofimentare solara. Stalpii consam var fi
dotati cu lampa fed sf alimentare solora pentru luminarea trecerii pe timpul noptii. ladicatort "*w
de pietoni cu fed {fig. G2, N = 2 buc/stalp) este folosit atat pentru a atentiona -_.r @Jﬁ.anﬁ Ia_uafjc de
existenta unei treceri de pietani cat si pentru o mai buna vizibilitate a acestej@ Effi}lpﬁ,—“ﬁi\‘ 4

\

L=11m + 12m + 5.50m = 28.50m si latime de | = 3. UUm
Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra g,
Alveola nr. 9 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1), astfel:

- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata intr-un smgur strat, conf. 5R
183-1, STAS 6400,

- 3cmostrat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 6400;

- 3%cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,
prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, 5R EN 13285, STAS 64G0;

- terasamente {sapatura).

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz 5i a alveolelor corespunzitoare pe
DMNGZB in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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In zona de racordare la DN, pentru consolidarea lagaturii intre cele doua structuri rutiera {cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alvecla stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rastul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. %e asigura astfel o tegatura si consalidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rast.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera {vezi sectiune
H — H’ din plansa 160).

Alvecla nr. § ru este prevazuta a se executa cu platforma betonata pentru asteptare calatori.
La aceasta nu se va manta copertina de protectie calatori. S va monta doar indicator cu denumirea
statiei si programul de functionare.

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizari verticale, se va monta N = 1 bue indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Alveola nr. 10 - pozitia Km184+140 pe DNG7B, partea dreapta (cf. plansa 6D

Se propune a se realiza pe partea dreapta a DN67B in zona pezitiei Km184+140, la circa 30m
distanta de intersactia cu strada Dealul Viilor {DC1544), imediat dupa troita existenta pe partea
dreapta. Alveola se propune a se amplasa in vecinatatea statiel actuale de oprire pentru calatori,
statie existenta ce este dotata cu copertina pe structura metalica. Aceasta se va schimba de catre

Alveala nr, 10 se va executa cu o structura rutiera rigida (SR1}), astfel;
- 22em imbracaminte din beton de giment retier BcR4.5 executata intr
183-1, STAS 6400; \ E
- 3crn strat nisip sub dala de betan conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 64 0, \;ﬂt_ﬁl'% 6{4{!
- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de halastiera necun&% bt Uﬂ%&@%’
prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, STAS 6400; LCATOR®Y
- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidares legaturii intre cele doua structuri rutiere {cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rastul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consalidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost,

tmediat in apropierea alveolei, spre troita existenta, se va executa o platferma betonata cu
dimensiunile 5.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALNY NR. 1 - PLATFORME
BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

1
a | ) 1
n Si'JIIEUNRr:a(ﬂTQ_:ﬁ SR & |
£\ /

Amenajarea sl infiinjarea statiilor de autobuz sl a alvealelor corespunzitoare pe
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o 15¢m beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A

o plasa sudata tip Buzau M&mm pe ambele directii cu ochiuri p

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera
g3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, 5TAS 6400 SR EN EN 13285

o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveclei se va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate (piscoturi 49x30x15cm), lungime rigole L = 30m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beten armat cu grosimea g = 20cm, clasa de beton C25/30. Rigola
tarosabila se va execyta pe un strat suport din nisip cu grosimea de minirm 5cm. Armatura din corpul
"' 3l rigolei se poate executa fie din otel beton OB37 sau PC52 d=6...8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=bmm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de calitate {vezi plansa
nr. 21D}

Partele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoperita si au valori de 2% (vezi
sectiune = I din plansa 16D).

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveclei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Nota: in zona aleveclelor 9 si 10, pe zona drumului national, inainte de intrarea spre strada
Gealul Vilor {DC153A), se propune infiintarea unei treceri de pietoni la pozitia Km184+080 ce se va
marca cu vopsea de culoare alba. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se vor monta N=2
buc indicator fig. A22 — Presemnalizare trecere pentru pietoni iar in dreptul trecerii se vor monta i =
2 buc stalpi consola cu brat de 4m pentru sustinerea indicatoarelor rutiere N = 2 stalpi x 2 buc
indicatoare/stalp fig. G2 — Trecere pentru pietoni cu fed si alimentore solara. Stalpi consola vor fi
dotatf cu fompao fed si afirmentare solgrg pentru luminarea trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere
e pietonf cu led (fig. G2, N = 2 bur/stafp) este folosit atat pentru a atentiona participantii |a trafic de
existenta unei treceri de pietoni cat si pentru o mat buna vizibilitate a acesteia pe timpul noptii.

Continuitatea scurgerilor de ape in dreptul trecerii de pietoni noi propuse a se infiinta la pozitia
Km184+D80 se va asigura cu rigole betonate cu placute carcsabile prefabricate {piscoturi
49%30x15cm), lungime rigola L = 10m. Rigola carosabila se va executa conform piansei nr. 21D,

Alveola nr. 11 — pozitia Km185+015 pe DN67B, partea stanga (cf. plansa 7D
Se propune a se realiza pe partea stanga a DN678B in zona pozitiei Km185+015 la circa 20m
distanta de intersectia cu DC154 Hintesti. Alveola noua se va executa pe o lungime de L=11m + 1Zm
+ 5.50m = 28.50rn & latime de | = 3.00m,
5e va mentine profilul longitudinal al DN-uluf neintervenindu-se asupra lui,
Alveola nr. 11 se va executa cu o structura rutiera rigida {SR1), astfel:
- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf, SR
183-1, STAS 6400;
- 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, S5TAS 6400;
- 35em fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,
prelucrate prin sortare} conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 6400,

Amenajarea si infiintarea statlilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&7B in Comuna Mosoaia, judeful Arges
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- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere (cea
axistenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lingimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alvecla stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel ¢ legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune K
— K din plansa 170).

lmediat in spatele alveclei, spre proprietati, se va executa o platforma betonata cu
dimensiunile 6.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIL MR, 1 - PLATFORME
BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau ®6mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242441, STAS 6400, 5E EN 13285;

o fterasamente;

Avand in vedere diferenta de nivel variabila de circa 50-60cm intre marginea partii carosabile
si terenul dinspre limita de proprietate, pentru sustinerea platformei betonate pentru asteptare
calatori, se va executa pe tot conturul platfermei zid de sutinere din beton de ciment clasa C25/30 cu
fundatia de minim 50cm adancime si latime 60cm far elevatia se va executa cu inaltime varlab la He
=50...70cm, latime mmnament I= 20cm. Lungime 2id necesar L = 6m {cu He = 70c
{cu He =var, 70..50em) =

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa axecutia imbraca
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia B
autabuze, Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N
Statie autchuz,

P\ -wq
tqﬁﬂn,bem ﬂg}l\\

gﬁ'deé:Dc:tgtmgKﬁ \

| G
| O

=S
actuale de oprire pentru calator, statie exlstenta ce este dotata cu coparting pe sEFtTﬁtura‘Tﬁ'etallca
Aceasta se va schimba de catre beneficiar pentru a asigura o estetica unitara  tuturor
coperiinelor/statiilor de asteptare. Alveola noua se va executa pe o tungime de L=11m+ 12m+ 5.50m
= 28.50m si Iatime de | = 3.00m.
Se va mantine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra jui.
Alveola nr. 12 se va executa cu 0 structura rutiera rigida {5R1}, astfel:
- 22em imbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata intr-un singur strat, canf. 5R
183-1, STAS 6400;
- 3em strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 6400;

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobuz si a alveoielor corespunzitoare pe
DMNEZE in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+LCS)
Mr., proiect: 34 f 2024 | Pag. 47
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- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, 5R EN 13285, S5TAS 6400;

- terasamente {sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere {cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveoia}, stratul din beton rutiar se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminas pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consclidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apel prin rost.

tmediat in apropierea alveolei, se va executa o platforma betonata cu dimensiunile £.00 x
3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mabila separat de catre Beneficiar cu copertina de
protectie calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe
platforma betonata va fi conform DETALIU NR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15ern beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau ®bmm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort ©-
63mm, prelucrate prin sortare} conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13285;

o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveclei se va asigura cu rigole betonate cu placute
carpsabile prefabricate (piscoturi 49x30x15em), lungime rigela L = 38m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20em, clasa de beton C25/30. Rigola
carosabila se va executa pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim 5cm. Armatura din corpul
"' al rigolel se poate executa fie din otel beton OR37 sau PC52 d=6...8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de cal zi plansa

nr. 210). h; C =
Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoper| é,éd a—lﬁ.ﬁ 2%}%%
sectiune L— L' din plansa 17D}, Q /4_0’1 C \
Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbr, chmnifitii ﬂn I':ne‘tﬁn pE ﬂné.
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscript ,,%U mﬂqezgtgtnfbr de‘-‘
autobuze. Din punct de vedere al samnalizarii verticale, se va manta M = 1 uc indicator f“g.ﬂﬁl’ﬂr
Statie autobuz. 3 g -5 {,{0

: , ——— NGNS

Nota: in zona alevealelor 11 si 12, pe zona drumuiui national, inainte w@b C154
Hintesti, se propune infiintarea unei treceri de pietoni la pozitia Km185+040 ce 5e'va CaCl vopsed
de culoare alba. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se vor monta N = 2 buc indicator fig.
A22 = Presernnolizare trecere pentru pietoni iar in dreptul trecerit se vor monta N = 2 buc stalpi consola
cit brot de 4m pentru sustinerea indicatoarelor rutiere N = 2 sialpi x 2 bue indicatoare/stalp fig. G2 -
Trecere pentru pictoni cu fed si afimentare solara. Stafpli consola vor fi dotati cu lampa led si
afimentgre sofarg pentru luminarea trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere de pietoni cu fed (fig.
G2, N = 2 huc/stalp) este falosit atat pentru a atentiona participantii la trafic de existenta unei treceri
de pietoni cat si pentru o mai buna vizibilitate a acesteia pe timpul noptil.

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor coraspunzitoare pe
DN6&67B in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DPE EXECUTIE (FT+DE+CS)
Mr. proijiect: 34 f 2024 | Pag. 43
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Continuitatea scurgerilor de ape in dreptul trecerii de pietoni noi propuse a se infiinta [a pozitia
Km185+D40 se va asigura cu rigole betonate cu placute carosabile prefabricate (piscoturi
48%30x15cm), lungime rigola L= 12m. Rigola carosabila se va executa conform plansei nr. 210.

Alveola nr. 13 — pozitia Km186+170 pe DNG67B, partea dreapta (cf. plansa 8D

Se propune a se realiza pe partea dreapta a DNG7B in zona pozitiei Km1864170, in Zona
Bisericii si cimitirului din satul Smeura. Alveola se va executa pe o lungime de L = 11m + 12m + 5.50m
= 28.50m si latime de | = 3.50m.

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra [ui.

Avand in vedere configuratia terenului in zona alveclei nr. 13 {pozitia Km186+170 pe DNG7B,
partea dreapta) unde terenul prezinta inclinare relativ accentuata cu o diferenta de nivel de circa
1.00...1.50m intre marginea partii carosahile si terenul dinspre proprietati, pentru sustinerea
terasamentului alveolei este necesar executia unui zid de sprijin tu Heeate=1.20m pe lungimea de
25m [cenform plan de situatie plansa 8D}, Fundatia si elevatia zidului de sprijin propusin zona alveclet
nr. 13 se va executa din beton simplu clasa C25/30 {echivalent B400 - clase de expunere X4, XF2), va
avea farma si dimensiunile din plansa de detaliu 220. Zidul de sprijin va fi armat cu bare §8 —@12mm
0OB37 / PCS2 {conform extrase armatura precizate in plansa 220).

Pentru protectie, pe coronamentul zidului de sprijin se va monta parapet metalic zincat pentru
protectie pietonala conform plansei 23D. Lungimea parapetului L = 7 buc. panouri x 3m/panou + 2
buc. pancuri x 2Zm/panalu + 2 buc. inchideri de capat x 0.50m/inchidere = 26m si se va prinde in zid
prin intermediul placutelor de prindere 200x200x15mm si conexpanduri sau ancore de rindere

Aiveola rr. 13 se va execita cu o structura rutiera rigida (SR1), astfel:

- 2Zcmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata intr-us }%trai Gsﬂ?

183-1, STAS 64

- 3cm strat nisip sub dala de betan conf. conf. SR EN 13242+A1, STAS

- 35cmfundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera nfc cpsate sart, % Egml]n )

prelucrate prin sortare) conf. 5R EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS ﬂg
- terasamente (sapatural.

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele do
existanta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va exe
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40em latime, pe restaivel
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rastul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminas pe intreaga lungime. Se asigura astfel ¢ legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiadica patrunderea apei prin rost.

Avand in vedere zidul de sprijin ce se va executa, pentru siguranta calatorilor, atat la coborare
cat si la urcare, se propune executia unui trotuar de minim 75cm latime care cuprinde si bordura de
incadrare prefabricata 20x25cm, lungime trotuar L = 15m. Trotuarul are relul de a pralua calaterii in
zona de coborarefurcare si de asteptare calatori.

Bordura se va denivela cu 15cm fata de cota imbracamintii din beton rutier de la alveola si se
va executa din beton de ciment simplu clasa C25/30 cu grosimea de 15cm.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
M — M’ din plansa 18D).

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe

DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:FROIECT TEHWNIC DE EXECUTIE (FRT+DE+CS}
Wr. proiect: 34 /f 2024 | Fag. 49
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Cin punct de vedere al semnatizarii rutiere, dupa executia imbraca
alveolei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,
autobuze. Din punci de vedere al semnalizarii verticale, se va menta N
Statie autobuz.

lor
|ndeatur 1‘\ ig. O Mz |

'.., NR.R7238 |

Alveola nr. 14 — pozitia Km186+170 pe DN&7B, partea stanga (cf.

Se propune a se realiza pe pariea dreapta a DNG7B in zona pozitiei K
Biserica si cimitirul din satul Smeura si vis-g-vis de alveola nr. 13, Alveola se va
del=11m +12m + 5.50m = 28.50m si latime de | = 3.50m. T

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra lui,

Avand in vedere configuratia terenului in zona alvealei nr. 14 {pozitia Km186+170 pe DNG7E,
partea stanga} unde terenul prezinta inclinare relativ accentuata cu o diferenta de nivel de circa
1.00...1.50m intre marginea partii carosabile si limita de progrietate, pentru sustinerea
terasamentului alveolei este necesar executia unui zid de sprijin tu Heewmie=1.20m pe lungimea de
25m {conform plan de situatie plansa 8D). Fundatia si elevatia zidului de sprijin propus in zona alveolei
nr. 13 se va executa din beton simplu clasa C25/30 {echivalent B400 - clase de expunere XC4, XF2}, va
avea forma si dimensiunile din plansa da detaliu 22D. Zidul de sprijin va fi armat cu bare @8 —@12mm
0B37 / PCS2 (conform extrase armatura precizate in plansa 22D).

Pentru protectie, pe coronamentul zidului de sprijin se va monta parapet metalic zincat pentru
protectie pietonata cenform plansei 230. tungimea parapetului L = 7 buc. panouri x 3m/panou + 2
buc. panouri x 2m/panou + 2 buc. inchideri de capat x 0.50m/inchidere = 26m si se va prinde in zid
prin intermediul placutelor de prindere 200x200x15mm si conexpanduri sau ancore de prindere.

Alveola nr. 14 se va executa cu o structura rutiera rigida (SR1), asifel:

- 22cm imbracaminte din beton de cimeant rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf. 5R

183-1, STAS 6400;

- 3em strat nisip sub dala de beton conf. conf. 5R EN 13242+A1, STAS 6400,
- 35%¢m fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort D-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, 5R EN 13285, STAS 6400;

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere {cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40em latime, pe rest alveola stratul
de beton cutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele doua structuri s va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare 2
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Avand in vedere zidul de sprijin ce se va executa, pantru siguranta calatorilor, atat la coborare
cat si la urcare, se propune axecutia unui trotuar de minim 75cm latime care cuprinde si bordura de
incadrare prefabricata 20x25¢m, lungime trotuar L = 15m. Trotuarul are rolul de a prelua calatorii in
zona de coborarg/urcare si de asteptare calatori.

Bordura se va denivela cu 15em fata de cota imbracamintii din beton rutier de {a alveola si se
va executa din beton de ciment simplu ¢lasa C25/20 cu grosimea de 15cm.

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% spre zona libera (vezi sectiune
M~ M’ din plansa 180).

Amenajarea si infiintarea statlilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNE78 in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare;PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH+DE+LCS]}
Nr. proiect: 34 § 2024 | Paa. i
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Oin punct de vedere al semnalizarii rutierg, dupa executia imbracamintii din beton, pe zona
alveclei se va executa marcaj cu vapsea de culoare galben cu inscrigtia ,,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig, G14 -
Statie autobuz.

Neota: in zona aleveolelor 13 si 14, pe zona drumului national, se propune infiintarez unei
treceri de pietoni la pozitia Km186+150 ce se va marca cu vopsea de culoare alba. Din punct de vedere
al semnalizarii verticate, se vor manta N = 2 buc indicator fig. A22 — Presemnaolizare trecere perniry
pietoni iar in dreptul trecerii se vor monta N = 2 bue stalpi consofa cu brat de 4m pentru sustinerea
indicatoarelar rutiere N = 2 stalpi x 2 buc indicatoare/stolp fig. G2 — Trecere pentru pietonf cu fed si
tlimentare solorg. Stafpii consola vor ff dotati cu fampa fed si alimentare solora pentru luminarea
trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere de pietoni cu led (fig. G2, N = 2 buc/stafp) este folosit atat
pentru a atentiona participantii la trafic de existenta unei treceri de pietoni cat si pentru o mai buna
vizibilitate a acesteia pe timpul noptii.

Alveola nr. 15— pozitia Km186+660 pe DNA67B, partea dreapta (cf. plansa 9D)

Se propune a se realiza pe partea dreapta 2 DN67B in zona pozitiei Km186+664, la circa 20m
distanta de intersectia cu strada Livezii. Alveola se propune a se amplasa in zona statiei actuale de
oprire pentru calatori, statie existenta ce este dotata cu copertina pe structura metah asta se
va schimba de catre benaficiar pantru a asigura o estetica unitara tuturor ¢
asteptare. Alveola noua se va executa pe o lungime de L=1Im + 12m + 5.5
| = 3.00m. I,.,’IQQ’ rz"Q_U 1 C‘ T\ C—- '"'-,I

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se agyupEa Im &Y 5 ,,

Alveola nr. 15 se va executa cu o structura rutiera rigida (SR1}, ast [ | NR. 072 % |, 'ﬂ

- 2Z2cm imbracaminte din beton de ciment rutier BeR4.5 executata i P-4 slngur strat, ::orgf SR

183-1, STAS 6400; 6@

- 3¢m steat nisip sub dala de beton conf. conf. 5R EN 13242+A1, 5TAS

- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera necontss
prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 6400; i

- terasamante {sapatura).

In zana de racordare |a DN, pentru consolidarea legaturil intre cele doua structuri rutiere {cas
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic hituminos pe intreaga lungime. 5e asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in spatele alveclel, spre proprietati, in locul platformei actuale dotata cu coperting
existenta pe structura metalica se va executa o noua platforma betonata cu dimensiunile 5.00 x 3.00m
pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre Beneficiar cu coperiina de protectie
calatori si indicator cu denumirea statiei si programu! de functionare. Structura rutiera pe platforma
betonata va fi conform DETALIU NR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm baton de ciment ¢lasa C25/30 conform SR EN 206+A2;
o plasa sudata tip Buzau M&mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mrm;

Amenajarea sl inflintarea statiilor de autobuz 51 a alveolelor corespunzatoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza prolectare:PROQIECT TEHNIC DE EXECUTIE [(PT+DE+CS)
Nr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 51
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o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
63mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, 5TAS 6400, 58 EN 13285;
o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveclei se va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate (piscoturi 49x30x15cm), lungime rigola L = 35m. Rigola cargsabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de beton C25/30. Rigola
carpsabila se va executa pe un strat suport din nisip cu grostmea de minim Scm. Armatura din corpul
"U" al rigolei se poate executa fie din otel beton OB37 sau PC52 d=6..8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzaw 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate siin acelesi conditii de calitate {vezi plansa
nr. 210},

Pantele de scurgere a apelor sunt crientate catre rigola acoperita si au valori de 2% (vezi
sactiune M — N’ din plansa 19D}.

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pa zona
alveolei se va executa marca] cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,,BUS” specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autcbuz.

Alveola nr. 16 — pozitia Km186+670 pe DN67B, partea stanga (cf. plansa SD

Se propune a se realiza pe partea stanga a DN67B, in zona pozitiei Kmi86t ' __' te
strada Livezii, intre accesele existente spre proprietati, in spatiul liber existent |a
functioneaza ca si statie actuala de oprire pentru preluare calatori, acesta fij
realizare in zona. Alveola noua se va executa pe o lungime de L=11lm + 1

latirne de | = 3.00m.
Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asu eﬂuu. NR. {\1'235 * J
Alveola nr. 16 se va executa ctu o structura rutiera rigida {SR1), astfell| , f
- 22cmimbracaminte din beton de ciment rutier BeR4A.S executata intr- smgu{ R&-’

183-1, 5TAS 6400;
- Jemnostrat nisip sub dala de beton conf, conf. 3R EN 13242+A1, S5TAS 6400;
- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconcasate, scﬁTﬁBmm
pretucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 6400;
- terasamente (sapatura).

In zona de racardare la DN, pentru consolidarea legaturii intre cele doua structuri rutiere {tea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de teton rutier fiind executat cu grosimea de 22cm. Rostul intre cele deua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in spatele alveolei, spre proprietati, in locul platformei actuale dotata cu copertina
existenta pe structura metalica se va executa o noua platforma betonata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m
pentru asteptare calatori. Platforma se va mabila separat de catre Beneficiar cu copertina de protectie
calatori si indicator cu denumirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe platforma
hetonata va fi conform DETALIL NR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa €25/30 conform SR EN 206+A2;

?

Amaenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Moscaia, judetul Arges
Faza proiectare: PROILIECT TEHMNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
Nr., proiect: 34 f 2024 | Pag. h2
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o plasa sudata tip Buzau ©6mm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EM 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13285;

o terasaments;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveolei s& va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate [piscoturi 49x30x15cm), lungime rigola L = 30m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de beton C25/30. Rigola
tarosabila se va executa pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim Scm. Armatura din corpul
"U" al rigolei s poate executa fie din otel beton OB37 sau PCS52 d=6..Bmm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de calitate (vezi plansa
nr. 21D}

Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoperita si au valori de 2% {vezi
sectiune N—N' din plansa 19D).

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa executia imbracamintii din beton, pa zona
alveclei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,BUS" specifice statiilor de
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va menta N = 1 buc indicator fig. G14 -
Statie autobuz.

Nota: in zona aleveclelor 15 si 16, pe zonz drumului national, se propune infiintarea unet
treceri de pietoni la pozitia Km186+710 ce se va marca cu vopsea de culoare alba. Trecerea se propune
2 se infiimta la circa 12.50m de intersectia cu strada Livezii. Din punct de vedere al semnalizarii
verticale, se vor manta W = 2 bue indicator fig. AZ22 — Presemnglizare trecere pentrid pietoni iar in
dreptul tracerii se vor maonta & = 2 buc stalpf consolo cu brat de 4m pentru sustinerea indicatoarelor
rutiere N = 2 stafpi x 2 buc indicatoare/stalp fig. G2 — Trecere pentru pietoni cu fed si afimentare solara.
Stalpii consofa vor fi dotati cu lampe led si afimentare sofaro pentru luminarea trecerii pe timpul
noptii. Indicatorul Trecere de pletoni cu led (fig. G2, N = 2 bug/stalp) este folosit atat pentru a
atentiora participantii |a trafic de existenta unei treceri de pietoni cat si pentru o mai buna vizibilitate
a acesteia pe timpul noptii.

la nr. 17 — pozitia Kmi87+170 pe D ea stanga (cf. plansa 100)
SE propune a se realiza pe partea stanga a DNE?B in zona pezitiei Kml
platformei baonate existente Market La Dol Pasi, zona betonata care functionea srﬁtll{}g
te oprire pentru coborare si preluare calateri. Alveola se va executa pe o lungi cﬁé im

+ 5.50m = 28.50m si latime de | = 3.00m. iy Q’ G'-m ‘r"
Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asu ’(a@ll :‘? \
Alveola nr. 17 se va executa tu o structura rutiera rigida (SR1), astfelll - ﬁ‘.f?_?E SJR

- 22cm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intripyn smguNstrat conf.

ona

=

183-1, STAS 6400, NS pz”
- 3em strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, 5TAS 64 ’NG m‘i:- 0{0
- 35cm fundatie din balast cilindrat {agregate naturale de balastiera neconc -“E‘E{f@t’-@iﬁ"mr

prelucrate prin sortare) conf, SR EN 13242441, SR EN 13285, STAS 6400;
- terasamente [sapatura).

Amenajarea si inflintarea statiilor de autobuz 5i a alveolelor corespunzitoare pe
DN&?B in Comuna Moscaia, judetul Arges
Faza prolectarc:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+CS]
Nr. proiact: 34 / 2024 | Pag. 52
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In zona de racordare la DN, pentru consofidarea legaturiiintre cele doua structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22em. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bitumines pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri si se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Imediat in vecinatatea alveclei, spre proprietati, se va executa o platforma betonata cu
dimensiunile 5.00 x 3.00m pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre
Beneficiar cu copertina de protectie calatari si indicator cu depumirea statiei si programul de
functionare. Structura rutiera pe platforma betonata va fi conform DETALIY MR, I - PLATFORME
BETONATE din plansa nr. 11D, astfel:

o 15cm beton de ciment clasa C25/30 conform SR EN 206+A2;

o plasa sudata tip Buzau Obemm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform SR EN 13242+A1, 5TAS 6400, SR EN 13285;

o terasamente;

Imbracamintea din beton rutier se va executa cu panta de 2% conform secll
plansa 20D.

Din punct de vedera al semnalizarii rutiere, dupa executia imbraca F
alveslei se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia Fk@ ﬁa‘ﬁﬂf
autobuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N n!‘.:-Jm,fc me_hr:‘étSr?ﬂg 31% .

Statie autobuz.

platforma betonata existent Market Livana. La acest mement zona betona w&lﬂm
Livana functioneaza ca i statie actuala de oprire pentru coborare si preluare calatnﬁ propusa
se va executa pe o lungime de L= 11m + 12m + 5.50m = 28.50m si latime de | = 3.00m.

Se va mentine profilul longitudinal al DN-ului neintervenindu-se asupra lui.

Alveola nr. 18 se va executa cu o structura rutiera rigida (SR1), astfel:

- 2Z¢m imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf, SR

183-1, STAS 6400,

- 3cm strat nisip sub dala de beton conf, conf. 3R EN 13242+A1, 5TAS 6400,
- 35¢m fundatie din balast cilindrat (agregate naturale de balastiera neconcasate, sort 0-63mm,

prelucrate prin sortare) conf. SR EN 13242+A1, SR EN 13285, STAS 6400,

- terasamente (sapatura).

In zona de racordare la DN, pentru consclidarea legaturii intre cele dowa structuri rutiere (cea
existenta pe DN si cea proiectata pe alveola), stratul din beton rutier se va executa pe lungimea de
legatura de 11m + 12m + 5.50m = 28.50m pe 40cm adancime si 40cm latime, pe rest alveola stratul
de beton rutier fiind executat cu grosimea de 22¢m. Rostul intre cele doua structuri se va mata cu
mastic bituminos pe intreaga lungime. Se asigura astfel o legatura si consolidare corespunzatoare a
celor doua structuri 5i se va impiedica patrunderea apei prin rost.

Amenajarea si infiintarea statlilor de autohuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG67B in Comuna Mosoaia, judeful Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE {PT+DE+CE}
Mr. proieci: 34 / 2024 | Pag. 54
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Irnediat in spatele alveolei, spre proprietati, in locul platformei actuale dotata cu copertina
existenta pe structura metalica se va executa 0 noua platforma betonata cu dimensiunile 5.00 x 2.00m
pentru asteptare calatori. Platforma se va mobila separat de catre Beneficiar cu copertina de protectie
calatori si indicator cu denurnirea statiei si programul de functionare. Structura rutiera pe platforma
hetonata va fi conform DETALIU NR. 1 - PLATFORME BETONATE din plansa nr. 11D, astfal:

& 15¢m beton de cimant clasa C25/30 conform SR EN 206+A42;

c plasa sudata tip Buzau @&mm pe ambele directii cu echiuri patrate 100x100mm;

o 20cm strat suport din balast {agregate naturale de balastiera neconcasate, sort O-
&3mm, prelucrate prin sortare) conform 58 EN 13242+A1, 5TAS 6400, 5R EN 13285;

o terasamente;

Continuitatea scurgerilor de ape in zona alveolei se va asigura cu rigole betonate cu placute
carosabile prefabricate {piscoturi 49x30x15cm), lungime rigola L = 22m. Rigola carosabila se va
executa cu pereti si radier din beton armat cu grosimea g = 20cm, clasa de beton C25/30. Rigola
carosabila se va execyta pe un strat suport din nisip cu grosimea de minim 5em. Armatura din corpul
"U" al rigotei se poate executa fie din otet beton OB37 sau PC52 d=6...8mm, fie cu plasa sudata tip
Buzau 100x100mm d=6mm, in limitele greutatii calculate si in acelesi conditii de calitate {vezi plansa

nr. 21D}
Pantele de scurgere a apelor sunt orientate catre rigola acoperita si au valori de 2% (vezi
sectiuna P — P’ din plansa 200} — —HH,,

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere, dupa exetutia Imbracamln i
alveolel se va executa marcaj cu vopsea de culoare galben cu inscriptia ,,BU
autcbuze. Din punct de vedere al semnalizarii verticale, se va monta N =
Statie autobuz.

Nota: intre cele doua aleveole 17 si 18, pe zona drumului national se
i treceri de pietoni a pozitia Km187+190 ce se va marca cu vopsea de cu
vedere al samnalizarii verticale, se vor monta N = 2 buc indicator fig. A22 —
pentry pietons iar in dreptul trecerii se vor monta i = 2 bue stalpi consola cu
sustinerea indicatoarelar rutiere N = 2 stalpi x 2 buc indicatoare/stalp fig. G2 — Trecere pentru pxemm
o fed si alimentare sofarg. Stafpil console vor fi dotoéi cu lompa led si olimentare solarg pentru
luminarea trecerii pe timpul noptii. Indicatorul Trecere de pictoni cu led (fig. G2, N = 2 buc/stalp} este
folosit atat pentru a atentiona participantii [a trafic de existenta unei treceri de pietoni cat si pentru
o mai buna vizibilitate a acestaia pe timpul noptii.

Continuitatea scurgerilor de ape indreptul trecerii de pietoni noi propuse a se infiinta la pozitia
Km187+190 se va asigura cu rigole betonate cu placute carosahile prefabricate (piscoturi
49x30x15cm)}, lungime rigola L = 15m. Rigola carosabila se va executa conform plansei nr. 21D.

Nota Generala;

- Latrecerile de pietoni nou infiintate, STALPI CONSOLA CU BRAT DE 4m {dctati cu lampa led si
alimentare solara) impreuna cu INDICATOARELE RUTIERE fig. G2 {Trecere pentru pietoni cu
led si alimentare solara, N = 2 buc/stalp conspala) NU FAC OBIECTUL DOCUMENTATIE!I DE
FATA. ACESTIA SE VOR PROCURA SI MONTA SEPARAT DE CATRE BENEFICIAR respectand

autarizatia de amplasare emisa de DROP — CHAIR Bucuresti,

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunziteoare pe
RN67E in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE (FPT+DE+CS}
Nr. proiect: 34 f 2024 | Pag. &b
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& ca material de baza:

Betoanele folosite la executia rigolelor carosabile precum si la platformele betonate pentru
calateri va fi de clasa €C25/30, clase expunere XC4, XF2.

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de preluare si scurgere a apelor sa se
mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cite ori este necesar, atit pe
timpul lucrarilor cit si in timpul exploatarii.

Bordurile prefabricate cu dimensiunile 20x25cm se vor monta in zona alveclelor nr. 7, 13 si
14. Forma s dimensiunile in plan pentru montarea bordurilor s vor executa conform
planurilor de situatie 50 s 8D,

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutiera a
punctelor de lucru cat si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in wgoare

Din punct te uedere aI echiparii statiilor de autabuz cu mpertme d [ indicatoare

L ¥ I
Consiliu Local, Acestea se vor procura si monta dupa executi v, ! éﬁ p?\i[:lﬁ;e enta
docurmentatie. O/ =7

4. Sanatatea sisecuritatea muncii

Lucrarile proiectate var fi execuiate de firme specializate.
La inceptul lucrarilor se va face in mod ebligatoriu instructajul de prel ws){(t)lusindu—

“L ppea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - M.Cf. 646/26 iulie 2006, cu modificarile
si completarile ulteripare.

“Hotardrea Guvernului nr.1425/2006 actualizata la 1 octombrie 2010 privind aprobarea
Naormelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii fn munca nr. 319/2006 —
publicata in M.Of. nr.882/30.10,200&"

Hotardrea Guwvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea MNormelor
metodologice de aplicare a prevederilor Leghi securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006.

Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile — M.Of. nr. 252/21.03.2006"

Primul ajutor la locul accidentufui;

HG 871/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii pentru semnalizarea securitatii la
locul de munca;

Hotararea de Guvern ne. 1051/2006 privind cerintele minime e securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii de utilizare a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca;

Instructiuni de semnalizare “Norme metodalogice privind conditille de inchidere a circufatiei
si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zena drumului
public” aprobate cu Ordinul nr. 1112 £ 411 al M.1L-M.T. / octombrie 2003;

HG 109172006 privind cerinte minime de securitate si protectie privind locul de munca;
Instructiuni proprii de securitate a muncii ale firmei construcioare.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz 51 a alveolelor corespunzatoare pe

DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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Muncitorii care lucreaza la executia lucrarifor din prezentul proiect vor purta veste portocalii
pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Se va face instructajul prealabil tuturor celer care
actioneaza in zona de lucru in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

Masurile de protectie a muncii indicate prin normele de mai sus nu sunt limitative, ele vor fi
completata la locurile de munca cu masuri specifice conditiilor de lucru.

Pe toata perioada executiei lucrarilor din prezentul proiect lucrarea va fi semnalizata
coraspunzator.

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie:

o performante si canstruite in conformitate cu HG 119/2000 (incepand cu data de 29.12.2009
intra in vigoare HG 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor) care
transpune Directiva 98/37/CE Siguranta masinilor si cu standardele romane si europene
aplicabile {de ex. seria SR EN 474, partile 1-11, “Masini de terasament. Reguli de securitate)”

« mentinute in stare buna de functionare;

s utilizate in mod corect.

Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea materialefor
trebuie sa aiba pregatirea necesara,

5. Apirdrea impotriva incendiilor
La proiectarea si executia lucrarilor se vor avea in vedere respectarea masurilor privind
prevenirea incendiilor pravazute in:

+ Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor = M.Of nr. 633/21.07.2006;

« Ordin nr. 163 /2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiiler — M.Of nr. 216/29.03.2007.

s C-300/1994 — Narmativ de prevenire s5i stingere a incendiillor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

b. Protectia mediului inconjurator

Prezenta documentatie, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in
vigoare, referitoare |a protectia mediului in Ramania.
In timpul executiei si la exploatarea obiectivelor proiectate, se vor respacta urmatoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:
- 0.U.G. nr. 195/2005 — privind protectia mediului, cu modificarile si completarile din D.U.G. nr.
164,/2008;
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei,
- Ordinul 756/1957 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului
{valari de referinta pentru urme de elemente chimice in sol);
- Legea nr. 107/1996 — Legea apelor, cu modificarile si completarile ulteripare;
- Ordinul 1146/2002 pentru aprobarea Normativulul privind cbiectivele de referinta
pentru clasificarea calitdtii apelor de suprafata;
-  Ordin 46271993 — norme de limitare 3 emisiilor de poluanti in atmosfera;
- 0.U.5. nr. 782000 — privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Amenalarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&Z7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {PT+DE+LCS)
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- LEGE nr. 426 din 18 iulia 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.

7842000 privind regimul deseurilor

- H.G. 162 / 2002 privind depozitarea deseurilor;
- DG nr. 16/2001- privind gestionarea deseurilor industriale, reciclabile aprobata prin Legea

nr. 431/2003.

- H.G. nr. 539 din 7 aprilie 2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Prezentele reglementari nu sunt limitative,

Daca Ja executia lucrarilor sau in exploatare apar probleme legate de protectia mediului,
constructorul si beneficiarul vor stabili masuri care sa respecte legislatia in vigoare si sa preintampine
poluarea.

Pe toata perinada de executie a lucrarilor, constructerul va mentine Tntreaga zond n conditii
de sigurantd, ordine 5i curatenie, iar materialele vor fi depozitate corespunzator,

Toate materialele trebuie 53 fie depozitate corespunzdter §iTn ordine.

Toate deseurile materiale vor fi evacuate din santier si depoziate corect, conform legislatiei
Romanesti/UE.

La finalizarea lucrarilor, Constructorul trebuie s3 elimine de pe santier toate materialele si
echipamentale care nu fac parte din lucrdrile permanentg, inclusiv toate facilitatile termporare,
panourile, gardurile, bardcile si <3 lase constructia si intreaga zona in conditii de siguranta si curdtenie
{dupa caz).

7. Organizarea de santier
Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al

santierului, platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti si ateliere
mecganice de Intratinere a utilajelor.

Organizarea de santier se supune strict regulilor de protecfie a muncii si de
protectie impotriva incendiilor.

COrganizarea de santier se va amplasa intr-o zond de comun acord cu beneficiarul.
Semnalizarea santierului se va realiza confarm normelor Tn vigoare tindnd cont de
condifiile Tn care se realizeazd lucrarile de reparatii si consolidari.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate prevazute in
caietele de sarcini i in standardele si normativele Th vigoare in Romania.

Periodic se wva wverifica continuitatea, starea tshnica si de securitate a
imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in
incinta.

intreg personalul care desfasoard activititi pe santier, precum sf vizitatorii au
urmatoarele obligatii:

- in incinta santierului si poarte permanent echipamentul individual de protectie;
- Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stakilite;

Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricirei persoane n
raza de aciiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer,
excavator, |Angd materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru — fard sarcina de
munca etc.

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzateare pe
DNG67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare: FPROIECT TEHNIC DE EXECUTIE {(PT+DE+CS]
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Limita maximi de vitezd pentru circulatia ' incinta santierului, a autovehiculelor si
utilajelor este de 10 km/h. Tn spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de
circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucritorilor sau cand vizibilitatea este redusa
circulatia se va face numai cu pilotaj.

Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia
cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului cd prin
executarea manevrai nu se poate accidenta o persoand sau produce o pagubd materiala.

Tn incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie P5SI dotate cu
mijloace de stins incendii. Pichetul principal va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil,
langd organizarea de santier.

Se vor prevedea pichete P51, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu
stingstoare corespunzitoare, in zona spatiilor de depozit atare a materialelor, in special a
celor inflamabile sifsau explazibile,

Aceste materiale vor fi identificate si {inute sub control, iar stingdtoarele vor fi
adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate
in acest scop, Tmprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare
antreprenor/subantreprencr are ohligatia de & amenaja, dota si intretine corespunzéator
zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza
descarcareafincdrcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor
bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducitoruyl
locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfisurarea acestora respectand prevederile Normelor
metodaologice de aplicare a Legii securitdtii sdndtatii in munca nr. 319/2006.

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecdrui antreprenor si su bantreprenur
al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la
punctul de colectare propriu din incinta santieruiui. o\) A. C.q“‘\“‘

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numaic ‘iga:/pemhqspﬁ t
adecvate §i numai la gropi de gunai autorizate. Raspunderea peffrg me.zﬂ:qrga Ces
prevederi revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, ben fmarul ﬁs’éavﬁnd nicl o
raspundere 1n acest caz. 61'1‘35 | &

Personalul deservent trebuie sa aibd calificarea si prega lria ka:ﬂecvata sa fie
informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ECH*Q‘QE guﬁi‘
fie instruit corespunzitor din punct de vedere profesional asupra te ﬁ‘@%
de exploatare al echipamentelor si al securitdtii si sdnatdtii fn munca. &

Pentru meseriile pentru care carintele legale, de calitate sau SECUFITJIE |mpun
atestdri sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si
valahile.

INTOCMIT, . ciora VERIFICAT, REDACTAT,
ing. Alexe Gheq-rggquDm ing. Radu Daniel Ec. Alexe Diana-valentina
/| ExpERT ) V.
SN PROIECT ! (" \pd— r!f_m -,

P ba—tem, BRL o
!/ -, H
; SEy . _n_ﬁr ':/

Amenajarea si i‘r_lfiintarea statillor de autobuz si a alveolelor ::Erespunzﬁtoare pe

DM67B in Comuna Masoaia, judetul Arges
Faza proiectare: PROIECT TEHRNIC DE EXECUTIE (PT+OE+CS])
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a fdcut in haza Legii

1071895, “Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea © fui
privind stabifirea categoriel de importantd o constructiflor - Metg ‘k}d@tm@b

a categoriei de importontd a constructiifor” gprobat cu Ord. MLP d&*;mﬁ g
H.G. 766/1997 cu referire fa Regulomentul din Anexa 3 privind “St {ﬁrqﬂ Elitﬂgﬂrﬁ.f \ _'

fmportantd a constructiilor”.

| NR/07238

FACTORI DETERMINANTI 51 CRITERILE ASOCIATE PENTRU 5TAB IREA, CA'Q'EGBR

IMPORTANTA A CONSTRUCTHLOR N\da. 52,9

(a:p

’*Gm T
“wa&—

Mr. Factorii I .
. . Criterii asociate
ert. detarminanti
f. oameni impficali direct in cozul unor disfunetil ale cansrrucgief
1 importartd | il pament frplicali indirect in cazul vnar disfuretii ale constructief
’ viteld ifi. caracteruf evolubiv af efectelor pericwloase in cozul unar disfunctii ofe
constructiel
| i. mérimes comunititif care apeleazd lo functiunile constructiel §ifsou
Iimportarja \ I, , # f. s ! 5/
coclo raloagre @ bunuriler od@posiite de construciie.
2. ii, ponderea pe core functiunile constructiel o au in comunitotes
economicd i
\ . | respectivi,
i culturald o ” ]
Hi. sratites 5f impartania furckifar respective. .
L médsurg In cere reolizores 5i eaploataren construciiel intervine fn
implicarea perturbares mediviuf notural s/ o mediuful construit.
ER . . . e L . .
ecofogicd i, gradul de influenid nefavorabild asupro medivlui natural 57 construit,
i ratul octiv In grotefareafrefacered mediviel notural 5f comsiruit.
Necesitates , - ) "
tudrii in I durate de utilizare preconizati.
fi. médsura de vtilizare i care performantele alcdtwiril constructive depind
considerare o " e e o
g, duratel de de cunoastereo evolutiel octiunilor fsolicitdrilor) pe durato de wtilizare.
utilizare iii, misura in care performongele functionale depind evolfufia cerintelor pe
. . durate de utilizare.
{existentd) =
i. mdsure In care asigurarea sefubfilor constructive, dependenfo de
Necesitateq conditiile de teren s/ de medfu.
5 edoptédrii la i, mdsurd in core conditife focole de teren $i de mediv evoluenzd
’ condiriile locole | defavorabil in timp.
§f de medio fi. mdsure fn core conditiile locofe de teren i de mediv determind
| ocHivitdtifmisuri depsebite pentru exploatareg constructier.
' Volumul de i pondereg velumufui de muncd si de moteriole Tnglobote.
o i, volumuwl 51 complexitates activitdtilor necesore pentru meniineren
muncd 5§ de L . . .
a. performantelar canstructiel pe durate de existentd o ocestein,
materiaie T o Lo .
iif. gctivitdtl deasebite in exploatarea consiruciief impuse de functivnile
necesare Geesteid

Amenajarea 5i inflintarea statiilor de autobuz i a alveolelor corespunzitoare pe
DNE7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROQIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FTH+DE+CS5]
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Mivelu! apreciat ol influentel criteriuluf J Punctajul pfi)
— Inexistent o
= Redus I
= fifediu 2
= Apreciobdl g
— Ridicot &
CRITERII ASOCIATE
MR FACTORLUL DETERMINANT kin} | Fin)
pii} plii) pliiid
1. | Importanta vitald 1,00 2 3 1 1
2. Impartanta social-economicd 5i culturala 1,04 2 2 2 2
3. | Impllcarea ecologica 1,00 1 1 1 1
4 FI;T::;E.'E;;E}E Judrii in considerare a duratei de utlllzare 1,00 3 1 3 7
5 :icélreizitatea adaptirii la conditiile locale de teren i de 1,00 3 a 3 5
6. | Molumul de muncd §i de materiale necesare 1,00 3 4 3 il
7. | TOTAL 14

Evaluarea punctajuluf flecdrui foctor determinant s-a fécut pe baz
Pin) =k {n)x Zpfi} / nfi)

fn care: ffn) — punctajul factoruful determinant fn)

fr) — coaficient de unicitate

pii) — punctajul corespunzitor criteriilor (i} aseciote factory
nfi) — numéru! criteriffor (i) asociate factorului determingnt f

Cotegorio de importantd & constructiei

Grrupa de valorf o punct;jwr

= Exceptionald {A)] = 3d

— Deosehits {8} 18.. 24

- Normald fc} a §..17
. — Redusd (D) <5

Rezuftd o incadrare g constructiei in categoria de importanid normali { C }

INTOCMIT, VERIFICAT,

ing. Alexe Gheorghe ™ & ing. Radu Daniel

| AEE BHEL |
| TEXPERT | y
Al PROIECT Yh—

N, BRL &

REDACTAT,
Ec. Alexe Diana-Valenting

O

2

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelar corespunzateare pe

DMNG67B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza prolectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CE)

Mr.

proiect:

34 j 2024 | Pag. 61



¥y I =«clia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

- t C.01 40757689
siee Reg. Comertulul: 303/841/2019
. §'El" Email; afbmedizexpert@amalt.camt

Telefon: 0740.243,149

tehnici cu executia sunt stipulate in Legea calitdtii, H.G. 92 sir

Verificarea fazelor procesului de executie a lucrarilor din bet j@ml me
consemnati Tn registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii fucra ce dewn
gscunse. Procesele wverbalae de receptie calitativa {PVRC) sunt Tncheiate Tintre
reprezantantul investitorului si executant.

in cazul fazelor determinante este obligatorie participarea beneficiarului,
projectantului, executantubui si @ inspectiei in constructii care in functie de rezultatul
controlului va auteriza sau nu continuarea lucrdrilor.

Nu se admite trecerea la o noud fazd de executie fard incheierea procesului verbal
referitor la faza precedent3, dacid aceasta urmeazd sa devind o lucrare ascunsi.

in procesele verbale se vor preciza concret verificdrile si mésuratorile efectuate,
iar dup3 caz incadrarea acestora in tolerantele admisibile fatd de proiect.

Verificirile care se efectueazd sunt previzute in Programul pentru controlul
executiei lucrarilor, anexat |a proiect.

Dacd se constatdi neconcordante fatd de proiect sau fata de prevederile
reglementérilor tehnice in vigoare, projectantul nu va semna faza determinanta si se vor
stabili §1 consemna masuri necesare de remediere.

Dupéd executarea acestora se va realiza o noua verificare si se va incheia un nou
proces verbal. Constructorul va solicita prezenta pe santier a proiectantului Tn toate
situatiile care necesitd prezenta acestuia. Tnainte de Tnceperea lucririlor, executantul
va studia si isi va Tnsusi proiectul si orice neconcordanta va fi adusd la cunostinta
preiectantulul in vederea solufiondrii acesteia.

Executia lucrarilor se va desfisura cu ncadrare Tn abaterile limitd precizate in
Normativul C56/1985 si NE 012/1-2 2007, 2010 /99.

Eventualele modificdri aduse proiectului se pot face numai de catre proiectant, prin
dispozitii de santier scrise si cu acordul beneficiarului.

Orice modificare adusa proiectului fara acordul scris al proiectantului precum gi
nerespectarea acestuia de cdtre executant, exonereazd Tn totalitate proiectantul de
orice raspundere civild sau penald, prevazutd de fegistatia In vigoare.

w” / ;
Obligatiile si rdspunderile ce revin investitorului, executagtilor, r pnngﬂ ég[‘

INTOCMIT, VERIFICAT, REDACTAT,
ing. Alexe Gheurghe @pmh; ing. Radu Daniel Ec. Alexe Diana-Valentina
.-" J FB ME.DLP' ~ — ‘;'"’. ..-’
.--_I{f ~ J:.LE?'R'F"ERT « ( pa— {-";:r-sw--;.-.-.
- T B p'RD]IEcT J -
wRL

. =] L)
W =
e B

Amenajarea si infintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunziatoare pe
DNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza praiectarea: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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Vizat 1.5.C.

ea si infiintarea statiillor de autobuz si a alvealelor
ﬁtnare pe DNG7B in Comuna Mosoaia, |udetul

Titlu proi

Baneficiar:
Amplasamen

ﬁﬁg@? !
apta a drumulul natlonal DNG67B Dragasani — Pitesti intre

pnzitiile Km179+100 + Km187+304

Proiectant: 5.C. AFB MEDIA EXPERT PROIECT S5.R.L.

Executant:

In conformitate cu Legea nr. 10/ 1895, cu modificarile si completarile ulterioare si narmativele
tehnice in vigoare, Beneficiarul, Proiectantul si Executantul stabilese de comun acerd prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor:

I o Documentul scrls ce se | Pi_l;ti:ipantii la
. Programat
ncheie: control: a8
F.D.=faza | = Inspectoratul De
Eaze de luerdri, inclusi determinants; Stat In Constructii " .
. az: € “r'ir "’t'm U " p.v.R.C. = proces verbal B = beneficiar Data efectudrii
aze eterminante care 8¢ | . o ceptie calitativd verificarii:
verifici sau se i =
Nr. . R P.V.T.L. = proces verbal .
receptioneaza calitativ, L P = proiectant
crt. - de trasare a lucrarilor
pentru care trebuie
. \ PV.LA = proces verbal
intocmite documente de . .
L 5, de lucrari astunse;
atestare a calitatii
P.V. = proces verbal E = executant
P.V.R.T.L= proces
| verbal de receptie la |
| terminarea lucrarilor | -
o | 1 2 3 a3
| | 8 | P E |
1 | Predare amplasament P.Y. X | x| X 1
Trasare alveole statii + .
2 platforme asteptare PWT.L X X
| calatori . |
' Receptia lucrarilor de
ri [
3 | terasamentle {zapaturi, PALA, X ¥
desfaceri betoane l
existente ete.) ) | s |

Amenajarea si inflintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
PN67E in Comuna Mogoala, judetul Arges
Faza projectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUWTIE (FT+DE+CS)
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Verificare executie zid |
sprifin
{fundatie+elevatie} la
alveclele nr. 7, 13, 14

Verificarea executiei |
5 fundatiei tli.in balast 13 PVRC. X x| x
alveole statii + platfarme ,

asteptare calatari |

5 Veri.ﬁcare asternerae bgtcn S e L B e 5 s | i
rutier la alveofa 1, 95i 18
Yerificare executie dala

beton la platforme
asteptare calatori, inclusiv
montare plasa sudata

WVerificare executie rigola

8 carosabile:- cu elemente Py RLC. % x | x

prefabricate pentru '

SCUrgere ape

Verificare maontare

q horduri prefabricate (la P.Y.R.C. X Al K

alveola 7, 13 i 14) ‘

| Verificare executie marcaje |
10 rutiere / indicatoare PV.RLC. X X

rutiere __ || _jaaeeiies |
11 Receptie lucrari P.¥.R.T.L Comisietinvital] B CAYr I

/ /wu XA

NOTA: \

1. Trecerea |z execufie se va face numai dupé Thsusirea i = I'I’ﬂ,l_aﬂrEEI e citre xecutg "L
si investitor {beneficiar] a programulul de control 5i depunerea QL{IE Ia xﬁﬂ}matul d rl
Stat in Constructii spre a fi vizat. @ ,_"H

\
2. Din documentul Tncheiat trebuie 58 rezulte cd sunt asigura cunww

care s& permitd trecerea la executia lucrdrilar stadiilor fizice urmato
ina

P.Y.R.C. Xl x X

P.Y.R.C. X ¥ X

3. Colpana 4 se completeaza la data inchelerii actului previzut

4. Executantul va anunta Tn scris ceilaltl factori interesati pentru partm
5 zile inaintea datei |a care urmeazé a se face verificarea.

5. La receptia ahiectivulul, un exemplar din prezentul pregram completat se va anexa la
Cartea Constructiei.

_..r

mlnlmum

BEMEFICIAR, PROIECTANT, COMSTRUCTCR,
Comuna Mosoaia 5.C. AFE MEDIA EXPERI PRDIECTS R.L
ing. Alexe Ghemﬁggm

/ T
. E‘,#P‘ER s
= ﬁé,: CoOiECT |
.- o [ER RS (9{53':
e B

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz 51 a alveolelor corespunzitoare pe
DN6G67E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMNIC BBE EXECUTIE (PT+DE+CS)
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CAP. 1, GENERALITATI R N o

Prezentele instructiuni s-au elabarat avénd la baza prevederile di e G 3 N
calitatea constructiilor; Normativ indicativ P 130 — 99 ' Normativ privin {Q@g%@{w mp a
constructiilor®, “ Norme tehnice privind fntocmirga instructiunilor de urmarire—stomportarii
constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tebnice a acestora” .

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a
constructiei incepand cu executia el si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin
modalitati de interpretare, avertizare sav alarmare, prevenirea avariilor) a informatiiler rezultate din
observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi cg caracterizeaza proprietatile constructiilor
in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnelogic.

Ffectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea
satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale
constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Urmdrirea cemportirii in exploatare, interventiile Tn timp si post utilizarea
constructiilor sunt componente ate sistemului calitatii Tn constructii. Obiectul urmaririi
comportarii in exploatare a constructiilor si al investitiilor Tn timp este evaluarea stdrii
tehnice a constructiiller si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toatd durata de
existentd a acestora. Constatarile facute cu ocazia urmaririi curente se Inscriu in fisa
ohiectivului si se anexeaza la cartea tehnica a constructiei.

Obligatii si raspunderi privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea lui proprietariler, instiintdnd despre
aceasta 5i Inspectia de stat in constructii;

b} comunicd proprietariler care preiau constructiile obligatiile care le revin in
cadrul yrméririi speciala.

Proprietarii au urmatoparele obligatii si rdspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmirirea comportarii in expleoatare a
constructiilor, sub toate formele; asigurd, dupa caz, personalul necesar;

b} comand3 expertizarea constructiilor, comandd proiectul de urmarire speciala
si comunicd instituirea urmdririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

¢} stipuleazd, Tn contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmdrirea
comportérii in exploatare a acestora, la instrdinarea sau la inchirierea constructiilor.

Proigctantii au urmstogrele abligatii si rdspunderi.

a} stabilese, impreund cu investitorii sifsau cu proprietarii, acele constructii care
sunt supuse urmaririi speciale;

h) elaboreazd, pe bazd de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru
urmarirea curentd si proiectul de urmarire speciala.

Exacutantii au obligatia sa efectueze urmarirea curentd a constructiiler pe care le
executd, sa monteze si execute lucrarile conform proiectului si sa protejeze dispozitivele

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe
DMG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNILC DE EXECUTIE (PT+DE+CE)
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pentru urmarirea speciald, pand la receptia constructiilor, dupd care le vor preda
proprietarului.

Administratorii si utilizatorii rédspund de realizarea obligatiilor contractuale
stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmdrire a comportérii in exploatare a
constructiilor.

Fersganele care efectueazd urmarirea curentd si urmdrirea speciala, denumite
responsabili cu urmdrirea comportdrii constructiilor, au urmadtoarele obligatii si
raspunderi:

a) s& cunoascd toate detaliile privind obiectivul de investitii si s3 tind la 21 cartea
tehnica a constructiei, inclusiv jurnaful evenimentelar;

b) sa efectueze urmdrirea curentd, iar pentru urmarirea speciald sa supravegheze
aplicarea programeler 51 a proiectelor intacmite Tn acest sens;

¢} 53 sesfzeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertizari tehnice.

Intervengiile in timp asupra constructiiler au ca scop:

- mentinerea fondului construit 12 nivelul necesar al cerinfelor;

- asigurarea functiunilor constructiiior, inclusiv prin extinderea sau modificarea
functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.

Lucrdrile de interventie sunt:

a) lucrari de intretinere, determinate de uzurd sau de degradarea normala si care
au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b} lucréri de refacere, determinate de producerea unor degradari importante 5i
care au ta scop mentinerea sau imbundtdtirea starii tehnice a constructiilor;

c} lucrdri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea
cerintelor fatd de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu
mentinerea sau fmbundtatirea stérii tehnice a construciiilor.

COhbligatii 51 raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) asigurd efectuarea lucrarilor de Tntretinere pentru a preveni aparifia unor
detericrari impartante;

by asigurd realizarea proiectetor pentru lucrari de refacere sau de modernizare 5
verificarea tehnica a acestora;

c) asigurd realizarea formelar legale pentru executarea lucrdrilor si veritica, pe
parcurs si la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santier autorizati.
froiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

d) elaboreazd, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrdri de
interventii asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

e] elaboreazd caiete de sarcini si instructiuni speciale pentru lucrdrile de
interventii.

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DMNG7EB in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHMWNIC DDE EXECUTIE {(PT+DE+CS]}
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Executantii lucrdriior de interventii asupra constructiilor au cbkligatia sa respecte
prevederile din proiectele elaborate Tn acest scop, luand toate mdsurile pentru
asigurarea calitatii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia s asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce
le revin in cadrul activititii de interventii in timp asupra constructiiler, in baza
contractelor incheiate cu proprietarii.

CAP. 2. ORGANIZAREA SI CONTINUTIUA

ACTIVITATI DE URMARIRE

Urmarirea comportarii in timp pentru lucrarile din proiect este de tip curent {UC) si se executa
vizual prin chservarea directa sau cu ajutorul unor mijloace de masurare simple, de uz curent.

Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a obiectelor de constructii din dotare este
in sarcina baneficiarului sau a unitatii de exploatars, sau a responsabilului cu urmarirea, numit inacest
scop prin decizie.

Se recomanda executarea de inspectii astfel:
-verificari periodice obligatoriu la interval de 3 luni in scopul depistaril unor aspecte noi aparute in
exploatarea si comportarea constructiilor;
-verificari operative dupa producerea unor evenimente care pot afecta constructia, de exemplu:
seism, inundatii, alunecari de teren, explozii, incendii, furtuni puternice, loviri accidentale, expunerea
accidentala la actiunea ageniilor corozivi, aglomerari de zapada, la primirea unor sesizari ale
responsabilului de exploatare.

CAP. 3. PROCEDEE DE INVESTIGARE , URMARIRE 51 MASLURI

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa, masuratori uzuale, verificarea
conformitatii cu prevederile din cartea tehnica sifsau regulamentele tehnice specifice s are scopul de
a pune n evidenta factorii care pot influenta aptitudinea de exploatare. La verificarile efectuate se
vor intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul Evenimertelor anexa la Cartea iehnica a
Constructiei.

in cazul constatarii de deteriorari sau suspiciuni privind afectarea constructiel, beneficiarul va
comanda o inspectie extinsa privind rezistenta, stabilitatea si durabilitatea lucrarilor, inspectie ce fi
executata de catre specialisti atestati urmata, daca este cazul, de expertiza tebnica.

Intretinerea lucrarilor de constructii se realizeaza in conformitate cu HG766/%7 pe baza
Regulamentului  privind comportarea Tn exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor. Lucrarile de intretinere reprezinta interventii asupra constructiilor pentru repararea
degradarilor aparute ca urmare a uzurii in exploatare sifsau actiunii unor factori accidentali cu scopul
de conservare a aptitudinilor functionale ale constructief in vederea asigurari unei exploatari normale.

Se va urmari in mod special urmatoarele aspecte:

»  Planeitatea partii carosabile la nivelul alveolelor / platformeler de asteptare calatori;
= Aparitia de fisuri sau crapaturi — la aparitia acestora se vor lua imediat masuri de colmatare

n vederea Tmpiedicarii infiltratillor provenite din apele pluviale in sistemul rutier, cu

consecinte grave In special in pericadele de inghet si dezghet;

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz %i a alveolelor corespunzitoare pe
DMNE7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiccitare; PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH+DE+CS}
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®  Starea bordurilor de incadrare, urmarindu-se daca acestea s-au deteriorat sau deplasarea
acestora. In cazul constatarii acestor degradari se vor lua masuri de inlocuire a bordurilor sau
repozitionare a acestora, dupa caz;

= Starea elementelor de scurgere a apelor pluviate {rigole carosabile} privind asigurarea
continuitatii scurgerii apelor colectate. Acestea vor trebui curatate periodic pentru a se
preveni colmatarea si proasta functionare;

= Starea panourilor de semnalizare si presemnalizare {eventualele lipsuri, murdariri care le fac
nechservabile, degradari, exfolieri, etc). in cazul constatarii de deficiente se vor lua urgent
masuri de remediere, inlocuire sau completare, dupa caz;

» Starea panourilor zincate pentru protectia pietonala si a stalpilor pentru delimitare trafic. e
vor lua masuri daca se constata necesitatea intervenirii asupra lor;

»  Starea marcajelor orizontale, urmarindu-se ca acestea sa fie in permanenta vizibile in special
pe timp de noapte si pericade de iarna;

= Comportarea in timp privind integritatea constructiei;

» Alte date referitoare la exploatarea corespunzatoare in conditii de siguranta a constructiei.

CAP.4. VALORIFICAREA REZULTATELIR URMARIRII COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
Rezultatul investigarilor, observatiilor, verificarilor si masurile obtinute in activitatea de
urmarire a comportarii in timp a unel constructii vor fi consemnate in registrul de revizii tehnice
la care se vor anexa, dupa caz, sl piese desenate cu observatiile din teren.
Beneficiarul are obligatia sa intocmeasca anual situatia asupra comportarii constructiilar
respective, confarm normativ indicativ P 130 - 1995,
Se va convora comisie, in mod exceptional, in cazul unor evenimente deosehite cum ar fi:
cutremure cu grad de seismicitate mare;
explogii, inundatii, viituri;
dupa efectuarea unui transport greu (avtorizat sau neautorizat);
constatarea uner deteriorari grave {tasari evidente ale structurilor de rezistenta);
aparitia unor deformatii vizibile care ar putea periclita structurile de rezistenta;

Prezentele instructiuni scrise ale proiectantului se vor atasa la cartea tehnica a
constructiei, prin grija beneficiarului sau a unitdtii de exploatare a ied

INTOCMIT,
ing. Alexe Ghenrghe'm.-r'
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Mumar alveole pe DNG7E: N = 18 bur alveole.

Suprafata alveale cu beton rutier: Sy, = 1110mp

Latimi alvesla prapuse:, | = 3.00 + 3.50m.

Lungirni alveale: L = 28,50m, functie de spatiul disponikbil.
Mumar platforme asteptare calatori: N = 15 platforme.
suprafata platforme asteptare calatori cu beton, Spewn = 270mp,
Rigola carosahbila scurgere ape, Loumwr = 296m.

Borduri prefabricate 20x25¢m: Loy = 53m.

Conform datelor din planurile de situatie {pl. 20 + 10D) rezulta o suprafata totala alveole cu structura
rutiera din beton rutier (conf. SR1) de Speron= 15buc x 60mpfbus + 3buc x 70mp/buc = 1110mp:

alveola nr. 1 — infiintata pe partea stangd a DN&7E in zona pozitiei Km179+185,

carosabila cu structura nowa din beton rutier: 5= B0mp

alvecla nr. 2 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B in zona pazitiel Km179+200,

carosabila cu struttura noua din beton rutier: 5= G0mp

alveola nr. 3 — infiintata pe partea stangd a DNGVB Tn 2ona pozitiei Km180+0%0,

carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= Bomp

alveola nr. 4 — existenta pe partea dreaptd a DNGYB Tn zona pazitiel Km120+100,

carosabila cu structura nouwa din beton rutier: 5= Glmp

alveala nr. 3 ~ existenta pe partea stingd a DNAYE in zona pozitiel Km180+320,

carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 6 — existenta pe partea dreaptd a DNG7B Tn zana pozitiel Km120+840,

carosabila cu structura nouwa din beton rutier: 5= 60mp

alveala nr. 7 — existenta pe partea dreaptd a DNG7E in zona pozitiei Km182+045,

carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 70mp

alveola nr. 3 — infiintata pe partea sténgd a DNG7E Tn 2ona pozitiei Km1B2+045,

carcsabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 9 — infiintata pe partea stdngd a DNGYB Tn zona pozitiel Km184+030,

carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola ne. 10 — existenta pe partaa dreaptd a DNG7B Tn 2ona pozitiel Km184+140,

rarosahila cu structura noua din beton rutier: 5= 60mp

alveola nr. 11 — infiintata pe partea stangd a GNE7B in zona pozitlei Kml85+015,

carosahila cu structura noua din beton rutier; 5= 60mp

alveola nr. 12 — existenta pe partea dreaptd a DNE7B Tn zona pozitiel Km185+030,

carasabila cu structura nova din beton rutier: 5= 60mp
alvecla nr. 13 —
tarosahbila cu structura noua din beton rutier; 5= 70mp
alveola nr. 14 -
carosahila cu structura noua din beton rutier: 5= T0mp

alveola nr. 15 — existenta pe partea dreaptd a DNGTB in zona pozitiei Km 1B6+660,

carosabia cu structura noua din betan rutier: 5= 60mp

infiintata pe partea dreapta a DNG7E Th zona pozitiei Km186+170,

infiintata pe partea stdngd a DNG?B Tn zona pozitiel Kml186+170,

rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezulta suprafata
rezutta suprafata
rezulta suprafata

rezulta suprafata

Amenajarea si inflintarea statiilor de autobuz si a alveolelor carespunzitoare pe

DN&7E in Cormuna Mosoaia, judetul Arges
Faza prolectare:PROTIECT TEHNIC DE EXECUTIE
WMr. proiect:

(PT+DE+LS)
34 f 2024

| Fag. &9



'y rs adia AFB_MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
CLULT, ANTaFaBS

roiect.. ot 103/841/2019
'PEI" (Emali: afbmediaexperti@gmail . cormiy = :

# alveola nr. 16 — infiintata pe partea st3ngd a DN&7B Tn zona pozitiel Km186+670, rezulta suprafata
carosabila cu structura noua din betan rutier: $= 60mp

& alveola nr. 17 — existenta pe partea stangd a DNG7B in zona pozitiel Km187+170, rezulia suprafata
carasabila ey structura noua din beton rutier: 5= G0mp

+ alveola nr. 18 - existenta pe partea dreaptd a DNGZE in zona pozitiei Km187+220, rezulta suprafata
carosabila cu structura noua din beton rutier: 5= E0mp
Suprafate platferme asteptare calatori (S = 15 buc x 18mp/buc = 270mp):

4 alvenla nr. 1 — platforma noua proiectata cu dimensiunile .00 % 3.00m, 5= 18.00mp;

# alveola nr. 2 = se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimenstunile 600 x
3.00m, S=18.00mp;

+ alveola nr. 3 — platforma nowa proiectata cu dimensiunile 6.00 % 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveala nr. 4 — se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 %
3.00m, 5=13.00mp,;

+ alveola nr. 5 — platforma noua proiectata co dimensiunile §.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

# alveola nr. 6 — se inloruie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiuniie 6.00 «
3.00m, 5= 13.00mp;

# alveola nr. 7 = se inlecuie platforma existenia cu platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x
3.00m, 5= 18.00mp;

+ alvenla nr. 8 — platforma nouwa proiectata cu dimensiunile 6.00 % 3.00m, 5 = 1B8.00mp;

+ alveola nr. 9 —nu este prevazuta cu platforma pentru calatori;

+ alveola nr. 10 - se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x
3.00m, 5= 13.00mp;

+ alveola nr. 11 - platforma noua proiectata ¢u dimensiunile &.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 12 - se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata co dimensiunile 8.00 x
3.00m, 5=12.00mp;

# alvesla nr. 13 — nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuar pe L = 15m si
latime | = 0,75m (inclusiv bordura de incadrare);

+ alveola nr. 14 — nu este prevazuta cu platforma pentru calatori. Are prevazut trotuar pe L = 15m si
latime | = §,75m {inclusiv bordura de incadrare];

# alveola nr. 15 = se inlocuie platforma existenta cu platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x
3.00m, 5= 18.00mp;

+ alveola nr. 16 — platforma noua proiectata cu dimensiunile 6.00 x 3.00m, 5= 18.00mp;

# alveola nr. 17 - platforma noua proiectata ¢u dimensiunile 6.00 x 3.00m, = 18.00mp;

+ alveola nr. 18 — platforma noua proiectata cu dimensiunile &.00 x 3.00m, 5= 18.00my;

Alveolele + acces capat linie cu o structura rutiera rigida {SR1), astfel [Ssx1 = 1110mp + 60mp =1170mp):

- 2Zcm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5 executata intr-un singur strat, conf. SR 183-1,
STAS B0,

- 3cm strat nisip sub dala de beton conf. conf. SR EN 13242+A1, STAS 6400;

- 35cm fundatie din balast cilindrat [agregate naturale de balastiera neconcasate,sort 0-63mm,
prelucrate prin sortare) conf. 5k EN 13242+A1, SR EN 13285, 5TAS 6400

- ferasamente (sapatura}.

Structura platforme asteptare calatori, 5 = 270mp, astfel:
e 15cm beton de ciment clasa €25/30 conform 5K EN 206+A2;
o plasa sudata tip Buzau Mémm pe ambele directii cu ochiuri patrate 100:100mm;

Amenajarea si inflintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&7E in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare:PROLIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS]
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o 20em strat suport din balast [agregate naturale de balastiers neconcasate, sort 0-63mm,
prelucrate prin sartare) conform SR EM 13242441, 5TAS 6400, SR EN 132385;

o terasamente.
Lungirme cumulata borduri (la alv. 7, 13 5i 14): L= 23m + 15m + 15m = 53m
Rigole betonate cu placute carosabile prefabricate (piscoturi 49x30x15cm}, lungime cumulata L = 296m
Zid de sprijin cu Hepwae = L20m {la alv. 7,13, 14 L=32m + 25m + 25m = 32m
Zid sustinere terasament zona platf. de la alveola 11, Huwwaie = var, 50...70cm: L= Gm + 2 x 1.50m = 9m

Parapet metalic zincat pietonal {pe coronament zid sprijin la alv. 7, 13 51 14): L= 26m + 26m + 26m =

JEm
Indicatoare rutiere: Newua = 35 bue pe n = 35 buc stalpi
= N =1bucindicator fig. B2 — 5TOP, n = 1 buc stalp
o N =18 bue indicatoare fig. G14 - Statie autobuz, n = 18 buc stalpi
o N =16 buc indicator fig. A22 — Presemnalizare trecere pentry pietoni, n = 16 buc stalpi
farcaje rutiere cu vopsea gatbena:
& marcaj cu vopsea galbena cu inscriptia ,BUS™: N = 2 buc/alveola x 18 alvecle = 36 buc nscriptii
o marcaj cu vopsea galbena continud intre inscriptiile ,BUS™: L = 18 alveole x 23m/alvecla =
414m
o marcaj cu vopsea galbena continuu zona spate alveola: L = 15 2lveole x 30m + 3 alveole x 15m
=495m
o marcaj cu vopsea galbena discontinuu intre drum si alveola L = 18 alveole x 28,5m/alveola =
513m
Marcaje rutiere cu vopsea alba:
o marcaj cu vopsea alba zona trecere pietoni noua: N = 8 bug trecer pietoni cu 5 = {55 elem,
trannsy. + 16 elemente de capat] » 1,50mp/element = 110mp
o marcaj continuu cu vopsea alba pe ax DN in zana treceri pietoni: L= 850m
o marcaj discontinuu cu vopsea alba pe ax DN in zona treceri pietoni {pentru permitere acees ka
strazile/drumurile laterale): L= 100m
Nr. | SIMBOL DENUMIREA LUCRARI LM, | Cantitate
ort.
o | 1 2 _ 3 A
Taiers cu discul; L = 60m
1 | DpCoas: Taierea cu masina cu disturi @ imbracamintilor existente.
f - B0m pentru realizare alveole m 60
5parFEri betoane existente pe dir. lucrarilor: V¥ = 21mc
1 DG 06 Bl Spargerea si desfacerea betoanelor existente pe dir. Juerarilor.
: - V=140mpx 0,15m = 21mc -~ me 21
z TRILAADLICY | Incarcarea moluzului rezultat in awio
- Conf art, 1=21mecx 2,50t /mc=52,501 t | 52,50

Amenajarea 3l infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza profectare: PROTECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS)
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E; TRA L A..... Transpartul maluzului rezultat in afara fucrariila D= ... km
- Conf. art. 2 =52,50t t 52,50

Sapatura: vV = 84% mc

1 TsC 02 Al Sapatura cu excavatorul pe pneurl teren cat. 1 cu descarcare in
auto. Se dain procent 80% mecanic,
- zona aleveole statii= 1110mp x 0,50m = 555me
- zona platf. astept. calatori = 270mp x 0,20m = 54mc
- cap linie = 325mp x 0,40m = 130mc
- gona acces cap linie = B0Omp » 0,55m = 33mc
- zid sprijin alv. 7, 13, 14 = (32m + 25m + 25m) x 0,90mc/m
=73,80mc
- rzid sustinere aly. 11 = 9m » 0,30mefm = 2, 70mc
- zona montare stalpi protectie calateri = 20buc x
002mefbuc = §.40me 100
Total = 848,90mc = 849me x 90 % = 764 mc/100 R 7,64

2 TeA D4 A1 Sapatura manugla de pamant in spatii limitate, cu sprjiniri i
evacuare man. pamant, adancime 0.0...1.50m, pentru aducerea
{a cata a sapaturii mecanica. Se da in precent 10% manual,

- Conf. art. 1= 849,00 m: — 764.00 mc = B5 mc me 85

3 Ts[r 18 Al Umiplutura locale de pamant [in special in zona alv. §, 7, 11, 12 si
15} +in zona platformelor de calactori pt protejare platforme

- 40 mc imc 40
4 TsC 35 B32 Incarcare patmant rezultat in auto cu incarcator frontal pe poeuri,
conf.art.2 100
- BSmc - 40me = 45mc 100 mc 0,45

5 TRACQL A P | Transpart pamanT rezubat din sapatura cu avto la D=... km
[ - Conf art. 15i 4 = 764mc + 45me = 809me x 1,80 t/mc =
1456,20t —pamant rezultat din sapaiura t 145620

= 3521 Excavator pe pneuri (buldoexcavator] pentru  imprastiere
pamant rexultat din sapatura. Sa da pentru 50% din cantitate,
= 78Amc+ 45mc = E09mc f100

_ - 80%smcx 25 orefsme = 20 ore are 20
Compactare terasament: 5 = 1765 mp
1 TsD Q5 Bl Compactare terasament suplimentar cu mai mecanic. 100 1,765
- zona aleveole statii = 1110mp me

- zona platforme astept. calatori = 270mp
- zona intoarcere cap linie = 3325mp
- zona acces cap linle = G0mp

Total = 1765mp % 005m x 2 operatiunifcompactare =
- 176, 50me 100
Strat balast: ¥ = 561 mc
1 DAOGEL strat de agregate naturale — kalast — asternere mecanica 75% .

«  zona aleveafe statii = 1110mp % 0,35m = 358,50mc
- zona platforme astept. catatori= 270mp x 0,20m = 54me
- zang intoarcere cap linie = 325mp x 0,30m = 97,50mc
- zona acces cap linie = 60mp x 0,35m = 21 m¢
Total = 561 me % 75% = 420,75me mé 420,75

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe
DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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A BT - o= AR B FHOMKL  daralaal = bkl

2 D 06 Al Strat de agregate naturale — balast — asternere manuala 25%
- BR1,00me¢ — 420,75mc = 140,25 mc mc 140,25
3 TRAOL A..... Transpartul rutier al balastului cu autobasculanta-D=..... km
- Confart. 1si2 =561 mc x 1,70 t/me * 1,311 {consum
narma DAOBEL si DADGAL} = 125030t t 125030
d TRAOS A...... Transport tehnologic - apa - cu autocisterna la d =...km
- Cflsi2:561mex 0,232 mefme= 130,153 mex 1 tfmec=
130,151 t 130,15
Strat piatra spartafconcasata de balastiera: ¥V = 65 mc¢
1 oA 12 B1 Strat de agregsate naturale [piatra sparta concasata - gmestec
agregat sort 0-63mm, de balastiera prefucrat prin concgsare si
sartore] cu asternere mecanica 85%, executata cu impanare si
fara inngroire. 5e da pentru zona de capat de linie [a platf, de
intmarcers autobuz,
- 328mp x 0,20m = 65mc x 85% = 55,25 me mc 55,25
2 411 EB1 Strat de agregate naturale [platra sparta - omestec agregat sort
f-63rmm, de bafastiera prefucrat prin concasare si sortare) cu
asternere manuala 15%, executata cu impanare si fara innorgire.
- B500 mec—5525mc =975 mc i 9,75
3 TRAO1A..... Transport rutier piatra sparta cu auto la D = km
- BEmcxl50t/mox 1,422 = 138,661 t 138,65
4 TRADS A...... Transport tehnologic - apa - cu autacisterna lad =..km
- Confart.lsi2: 65mex 0,15mc/me=975mcx 1t/mec=
9,751t t | 975
Procurare 5i turnare beton rutier, 22cm grosime: 5 = 1170mp
1 DCO5B1 Imbraceminte beton rutier BoR4,5 intr-un singur strat de g = | mp 1170
{asimilat) 22em. Articolu! contine si nisipul £e se asterne inainte de turnare
heton rutier.
- zona gleveole statii autobuz = 1110mp
- zona acces cap linle = Bdmp
Total = 1170 mp
2 | Cod procurare | Procurare beton rutier BoR4.5 i 294,30
BcR4,5 - incale alveole statii= 1110mp x 0,22 m = 244,20 mc
- consolidare zona legatura intre structura existenta si
structura noua de la alveole = 18 alv. x 28,50m/alv. x 0.40m
% 0,18m = 35,90mc
- inzona acces cap linie=60mpx 0,22 m= 13,20 mc
Total = 294,30 mc
3 TRACL A.... | Transportul nisipului cu autebasculanta-D=..... km t 57.92
- 1170mp x 0,03 me/mp (consum norma DCO3C1) = 35,10mc
% 1,65 tfme =57 931
| TREQ1E11 Transport materiale {nisip} cu roaba, d= 10m. Se da ca t 57,92
manipuiare locala
- Confart. 1 = 1170mp x 0,03 mc¢/mp {consum norma
DCOSC) = 35, 10me x 165 t/me= 57,92 1

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe

DNG&7B in Comuna Mosoala, judetul Arges
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g TRAOS A... Transport tehnalogic - apa - cu autocisterna la d =...km
- Conf. art. 1: 1170mp x 0,071mc/mc = 83,07 me x 1 tfmc
=83,071 t 83,07
& TRADE A... Transportul betonului cu auto la = ... km, t 735,75

- confart.2: 2594,30mex 2,50 t/me = 735,751

Colmatare rost: L=523 m

1 oE AL Colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor cu mastic | m 523
bituminos. Se da pentru inchiderea rostului dintre asfaltul
existent al DMES si structura rigigda noue de |a alveole,
- zona aleveole statii autobuz = 18 alvecle x
28,50m/falveale =513 m
= inzona acces cap linie = 10m
Total= 523 m

Z TRAOLA.... | Transportul masticului bitumines cu auto - D= km t 1,05
- E2Imx 0,002t m =105t

Montare borduri prefabricate 20x25cm: L= 53m

1 DE 10 A1 Borduri prefabricate din beton 20x25 cm pe fundatie din baton
de ciment clasa C16/20, dimensiuni fundatie 30x15cm. Bordurile
se vor manata fara fundatie separata, i direct pe stratul din
beton rutier.

- L=23m+15m+ 15m = 53m i 53

? | Cod procurare | Precurare beton clasa C25/30 {achivalent B&00}, pentru realizara
25730 trotuarla alv, 7, 13 si 14
- B3m x 0,10m</m = 5,30mc —~ in spate borduri, pana in

zidul de sprijin M 5,30
3 TRAO6 A... | Transporul betonului cu auto la d = ... km, Se da pentru
meantare borduri prefabricate mari.
- Confart.2 =530mcx 2,5t/me=13,25¢ t 13,25
4 TEAQ2 AL Transportul bordurilor prefabricate cu auto la D =...... krn.
- Confart, 1: 53 ml 0,125 t/ml=6,63 t t 6,63
5 TRI1AADBFS | Descarcarea din autg a bordurilor:
- G663t t 6,63
& TRB 05 AZ1 | Transportul prin purtare directa & bordurilor la d = 10 m
_ - #6331t t 6,63
Platforme betonate asteptare calatori: Sgemua = 270mp
1 FCOZ Al Cofraj pentru betoane in zona platforme asteptare calatori: M 40,50

= 15 platf. x 18mfplatf. » 0,30m =8lmp x 50%
refolasire=40,5mp

Z TREOS B1: | Transpertul cofrajelor prin purtare directa d = 10 m {manipulare
locala pentru punere pe pazitie). 5e da pentru intreaga cantitate: t 1,215
- Blmp x0,025m » 600k me = 1215 kg/1000

3 CAO1 A1 Turnare beton clasa C25/30 cu grosimea de 15 ¢m in dalele
armate de la platformele de asteptare calatori.
- 270mp x 0,15 m = 40,50 me mec 40,50

4 | Cod procurare | Procurare beton de C25/30; e 42 50
£25/30 - Confart. 3:40,50mc x 1,05 spor pierdere = 32,50 mc

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7B in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proicctare:PROIECT TEIINIC DE EXECUTIE [FT+DE+CS]
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5 TRA 06 A...... | Transportul betonului cu autobetoniera la D= ... t 106,25
- confart.d: 42,50 mcx 2,5 tfmc = 106,25 t
& TRADS AL Transport tehnologic - apa - cu autacisterna la d =...km
- Confart.3: 80,50 mc x 0,12 mc/me (cansum norma
CADIAL) = 4,86 mex 1t/mc=4,B6t t 4,86 |
7 | Cod procurare | Procurare plasa sudata cu ochiuri de 100x100mm sigr. de & mm
plasa sudata | pe zona dalelor de la platformels de asteptare calatori.
PEmm - 270mp x 4,50 kg/mp = 1215ke % 1,10 spor petrecere =
1340kg kg 1344
g P01 AL Montare armaturi (plasa sudata) - zona platforme asteptare | kg 13440
calatari
- Confart.7=1340kp
| TRAOZA..... Transportul materialelor (plasa sudata) d = ....km. t 1,34
- Confart. 7 = 1340 kg/1000 = 1,34
10 TRBE 05 B21 | Transportul materialelor incomede prin purtare directad = 10m
— plasa sudata pentru montare pe 2ona platforme asteptare t 134
calatari. )
i - Confaart. 7 = 1340 kg/1000= 1,34 1
Rigola carcsahbila cu elemente prefabricate (piscoturi 49 x 30x 15 em}: L= 296 m
1 T=C 02 Al Sapatura co excavatorul pe pneuwri teren cat. 1 cu descarcare in
auto. 5e da in procent 85% mecanic: 100
- 29Bm ¥ 0,55mc/m = 163 mc x 35% = 13% mc f 100 e 1,39
2 TsA 02 Al Sapatura manuala de pamant. Se da in procent 15% manual
pentru aducerea la cota a sapaturii mecanice.
- 163 me— 139 mc =24 mc me 24
E TRILAAD2C2 | Incarcarea manuala a pamantului in auto, conf.art, 2:
- Hmcx 1LBOt/imc=4320t t 43,20
4 TR&CQLA ...P | Transportul pamantului rezultat din sapatura cu avtola D= ..
km
- Cf art, 15 2:163 mcx 1,80 tymc = 293,40+ t 293,40
5 3521 Excavator pe pneuri [buldoexcavater] pentru  imprastiere
pamant rezultat din sapatura in deporzii.
- cf.art. 152 =163 mcf100
- 1,63 smcx 2.5 orefsmc = 4,08 ore ore 4,08
b Dy D& A2 Strat de agr.naturale — nislp subrrigola — asternere manuala
= 296 mx0.06mec/m=17,76 mc me i7,76
7 TRAOLA.... Transpott rutier nisip cu autobasculanta-D=..... km
£ - - Confart. & =17,76 mcx 1,65 t/mex 1,311 =32 401 t 38,40
3 PCO2AL Cofraj pentru betoane in elevatie rigola carosabila, Se are in | mp 231
vedere reutilizarea acestora:
- 296m x 2,60 mp/m = F70 mp x 30% = 231 mp
g TRE 05 B11 | Transportul cofrajelor prin purtare directa d = 10 m {manipulare
lncala pentru punere pe pozitie]. Se da pentru Intreaga cantitate: |t 9,24
- F70mp x 0,02m x 600ke/me = 9240 ke /1000
10 | CZ0301 A1 | Confectionat armaturi 6., Bmm pt. elem "U” |a rigola carosabila | kg 5032
- confextras armatura: 296 m x 17 kgfml= 5032 kg

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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11 POO1 AL Montares armaturilor beton armat in element “U" la rigolz ke 5032
- Conf.extras armatura = 296 ml x 17 kgfml = 5032 kg
12 TRADZA.... Transpertul rutier al otelului beton pentru rigola cu piscoturi t 5,082
- of art.11 = 5032 Kg/1000 — fier beton pentru elem. ,U"
13 TRBO5B21 | Transpeartul materialelor incomode prin purtare diregta d = 10m
—otelul beton pentru rigola cargsabila: t 5,032
- Confart. 11 =5032 Kg/1000 = 5,032 t
14 FPEOGAL Turnat beton in element “U” la rigala mc 103,60
- rigola : 296 m x 0,35 mcfml= 103,60 mc
15 | Cod procurare | Procurare beton C25/30 i 107
25430 - Conf.art. 14 :102,60 mcx 1,03 spor pierderi [ocale = 107
i
16 TRADGA.... Transportul betonului cu autobetoniera la D= ... km t 267,50
- confart.1%=107mcx 2,50 t/me = 267,50 t
17 DE 16 Al Montarea |a rigole a elementelor prefahricate buc 990
- 296m: 0,30m/buc (sau 3,333 buc/m) = 590 buc
13 2800431 Procurare dale prefabricate pentru rigole carosabile 45x30x15cm | bue 940
- 990 buc
19 TRADZA.... Transportul rutier al capacelor de |a rigola carosakila t 49,50
- 990 buc x 0,05 t/buc = 49,50 t
20 TRILAADEBFS | Descarcarea din auto a capacelor prefabricate (49:30x15cm)
- 990 bucx 0,05 t/buc = 49,50 t t 49,50
Zid de sprijin Hapyatie = 1.20m, L = 32m + 25m + 25m = 82m
1 TsF Q1 Al Sprijiniri de maluri cu dutapi de fag. Se da doar in zona alv. 13+14:
- 50 mx 1,58 m {sprijinire medie] = 75 mp mp 75
2 Tsr 05 B1 Compactarea cu mai mecanic a talpei fundatiei zidului de sprijin: | 100
- B2mx0,80m:x0,05mx2op. =565 mg/100 mc 0,07
3 DA 0o A2 Substrat din nisip pe talpa fundatiei: nc 4,10
- #82m x0,05 me/m=410mc
4 TRAQ1A.... Transport rutier nisip ¢u autobhasculanta-D=..... km
- 4,10 me x 165 t/me x 1,311 (consum norma DAJGAZ) =
- 2,901 t 8.90
5 PBE 02 Al Turnarea betenului simplu C25/30 in fundati
- 82 mx 0,80 mc/m= 65,60 m: mc 65,60
& | Cod pracurare | Procurare beton clasa C25/30 [echivalent B400O) i &6, 15
£25/30 - canf.art.5 = B5,60me x 1,008 = 65,15 mc
7 CZ0301 A1 | Confectionat armaturi OB37PEmm I3 zid sprijin; 368
- ranf.extras armatura: 82 ml x 4,50 kg/ml = 369,00 kg
B C20302 N1 | Confectionat armaturt OB37010mm la zid sprijin: 410
- conf.extras armatura: 82 ml x 5,00 kgfml= 410,00 kg
g CZ03 02 P2 | Confectionat armaturi PCS2M12mm pt. rost fundatie — elevatie: | kg 1312
- confextras armatura: 82 ml x 16,00 kg/nmi = 1312,00 ke
10 PO 01 AL Montarea armaturilor la zid sprijin kg 2091
- canfart. 7, 7s5i9=365 kg + 410 kg + 1312 kg = 2051 kg
11 TRAQZA.... Transportut rutier al otelului beton pentru 2id16 sprijin t 2,09
- cf art, 10 = 2091 Kgf1000 = fier beton pentru zid

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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1z TRE OS5 B21 | Transportul materialelor incomode prin purtare directa d = 10 m
— otelul betan pentry rigola carosabila: 1 2,08
- cf art.10= 2091 Kg/1000= 2,00t
13 PC 02 AL Cofraje pentru betoane in elevatii zid sprijin e 55,04
- B2 mx 2,40 mpfm = 156,80 mp x 30% refalsire = 59,04
mp
14 TREQSB11 | Transportul cofrajelor prin purtare directa d = 10 m [manipulare
lecala pentru punere pe pozitie}, 5¢ da pentru intreaga cantitate: t 2,95
- 196,80 mpx 0,025 m x 600 kg/me = 2952 kg 1000
15 FB 06 B1 Turnat beton C 25/30, in elevatie zid de =prijin me 41
- BZmu050mc/ ml =41 mc |
15 | Cod procurare | Procurare beton clasa €25/30 {echivalent B400) M 41,40
{25430 - confart.15=41mcx 1,008 = 41,40 me
17 TRADGA..... Transportul betonuluicuauto D =...... km. t 268,90
- confart. 6 51 15= (66,15 m¢ + 41,40me) » 2,50 t/mc =
268,901
12 FF 04 A1 Strat de amorsaj din bitum taiat mp 106,60
- 82 mx«1.20 mpfm = 106,60 mp
15 PFOS Al Hidroizafatie la lucrari de arta = zid sprijin mp | 106,60
- cf.art. 18 = 106,60 mp
20 DA 06 Al Strat de agregate naturale — balast —asternere manuala. Se da ca
si umplutura locala in spate zidului, dupa executia elevatiei,
- B2 mx0,15me/m=1230mc mc 12,20
21 | TRAODLA... Transportul rutier al balastului cu autobasculanta-D=..... km
- Confart 21 = 12,30mc x 1,70 t/mec x 1311 {consum
norma DADGBAL) = 27,40 t t 2740
Zid sustinere zona platforma asteptare calatori alveola 11; Heeesse = var. 30...70cm, L=5m
1 DA 06 A2 Substrat din nisip pe talpa fundatiei: me 0,20
- Bm x002 mefm=0,18mc = 0,20 mc
2 TRAQLA.... Transport rutier nislp cu avtobascutanta-D=..... km
- 0,20mex L5 tme x 1,311 {consum norma DADGAZ) =
0431 1 0,43
3 PEO2 AL Turnarea betonului simplu C25/30 in fundatii
- Omx020me/m=180me=2me me pl
4 | Cod procurare | Procurare heton clasa C25/30 (echivalent B400} mec 2
C25/30 - ¢onfart3 =1,80mecx 1,008 = 2mc
5 | Cod pracurare | Procurare pfasa sudata cu ochiuri de 100x100mm sigr. de 10 mm
plasa sudata | pe zona rost elevatie-fundatie zid. 5 monteaza pe dova randuri
D10mm - Omx Imx 2rand = 18mp x 12,50 kg/mp = 225kg x 1,10
spor petrecers = 250 kg kg 250
G FDOL1&1 Montare armaturi {plasa sudata ochiuri de 100x100mm si gr. | kg 250
10rarm} 12 zid sustinere zona platforma calaotri de la alveola 11
- Confant.5=350 kg
7 TRADZA..... Transportul materialelor (plasa sudatald = ... km. 1 0,25
- Confart. 5 =250 kg/1000=0,251

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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3 TRB 05 B21 | Transportul materialelor incomoede prin purtare directad = 10 m
- plasa sudata pentru montare pe zona rast fundatie-elevatie, t 0,25
- Confart 5 =250 kg/1000 = 0,25 ¢
9 PLCOZ AL Cofraje pantru betoane in elevatii zid sprijin mp 12,30
- Bmx0,70m x 2 parti + 2 % 1,50m x 0,60m x ? parti + 2
capete x 0,30m x 0,50m = 12,30 mp
10 TRB 05 B11 | Transportul cofrajelor prin purtare directa d = 10 m (manipulare
locala pentru punere pe pozitie) : 1 (3,185
- 12,30 mpx 0,025 mx 600 kg/me = 185 kg/ 1000
11 FBEOOEBL Turnat beton C 25430, in elevatie zid de sprijin me p
- Emx030mx0,70m+ 2 % L50m & 0,60m x 0,30m = 2 mc
12 | Cod procurare | Procurare beton clasa £25/30 {echivalent B400) mc 2
C35/30 - confart.1l =2 mex 1,008 = 2,016 mc
13 TRAOGA..... Transportul betonuluicu avtolaD = ... km. t 0
- confart. 45 12=(2mc+2mc) % 2,50 t/mc =101
14 PF 04 Al Strat de amorsa] din bitum taiat mp &
- &Emx070m+ 2% 1L,50mx0,60m=6mp
15 PF OS5 Al Hidroizolatie la lucrari de arta — elevatie zid sustinere platforma | mp &
- cfart. 14=6mp
Parapet metalic pietonal: L = ¥8m
1 PK 31 A1 Parapet metalic zincat pietonal montat pe coranament zid t 2,41
sprijin, inclusiv elemente de prindere, 5e da pentru zidurile din
zoma alvealelor 7, 13 si 14
- 2Bm+2EmM+ 26m=rEmx003t/m=234tx 1,03 =2 41t
2 | Cod procurare | Procur. parapet metalic din teava retunda, inclusiv elem. de
parapet zincat | prindere kg 2410
- 7Bmx 30 kgfm = 2340 kg x 1,03 = 2410 Kz
3 TRADZA..... Transportul materialelar (parapet din teava rotunda} d = ... km. t 241
- confart. 2 =2410 kg/1000=2 411
4 TRBOS B21 Transportul materialelor incomode prin purtare directa d = 10 m
— parapet metalic: i 2,41
- confart. 2 = 2410 kg/1000=2411
L TRILAHO3EL | Incarcare-descarcare materiale gr. H - vehic. utilaj. pe roti...cauc. t 4,82
deplas. 13m, rampa-auto categ. 1
- conf art. 2 = 2410 kg/1000=241tx 2 op. = 4,82 1
Stalpi de protectie trafic pietonal amplasatila distanta de 1.50m interax: N = 20 buc
1 DF 11 Al MMontarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea
circulatiei rutiere. 5talp complet din polietilena de inalta
densitate sau polipropliena culeare gri, ranforsati cu teava
metalica pe toata lungimea si folie reflectorizanta clasa 1
corform piese desenate. 52 ampfasagza la distanta de 1.50m
interax.
- N=20buc buc 20
2 | Cod procurare | Procurare beton €25/30 pentru fixarea stalpilor din mase
£25/30 plastice,
- 20buc x 0,02mc/buc = 0,40 mc me 0,40

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzatoare pe

DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proiectare; PROIECT TEHNIL DE EXECUTIE [(PTH+DE+CS)

Mr. proiect:

34 7 2024 |

Pag.

78



'y 7= edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

ool s 40757689 ‘
FOICCRL., Comertului: 102/841/2019 B @ @ @ .
-.EpEI‘t Emall: afbmediaexpertiigmail. comies i

- TImE==- ]

_Telefon: 0740,243.149 s frsr MO it E

3 TRAODGA.., Transportul betonului cu auto la B=._km
J40mex2,5tfmc=1t¢ t 1

4 TRAOZ A... | Transportul auto al stilpilor din mase plastice pentru dirijarea

circulatiei rutiere:
- Conf.art. 1= 20 buc x 4 kg/buc = 80 kg/1000 = 0,08 t t 0,08

g TRB 05 411 | Transportul materialelor comode prin purtare directa d = 10 m =
stalpi din mase plastice pentri dirijarea circultiei: t 0,08
- Confart. 1= 20 buc x 4 kgfbuc = 80 kg/1000 =008t

Tﬂarcaje rutiere culoare galbena: & = 220 mp

1 DF 17 Al Marcaje rutiere diverse executate mecanizat -~ pe zona
aleveolelor (N = 18 alvecle) s& var executa marcaje cu vopsea de
culare galbena cu inscriptia ,BUS" specifice statiilor de autobuze.
- marcaj cu inscriptia ,BUS": 5 = 2 buc/alvecla x 18 alveols
= 36 buc inscriptii ¥ 1,25mpfinscriptie = 45mp
- marcaj continuy intre inscriptiile ,BUS™: § = 18 alveole x
23mfalvenla = 414m x ,15m = 62, 10mp
- marcaj continuu |a alveole pe zona spate: 5 =15 alveloe
¥ 30m % 0,15m + 3 alveole x 15m » 0,15m = 74,25mp
- marcaj discontinuu intre drum siaivecla 5 = 18 alveole x
28,5m/alveala x 1/2 = 256,5%0m x 0,15m = 38,50rmp

Tatal = 219,85mp =230 mp mp 220
2 £108304 Se scade email-ui alb din norma DF17AL
- 220mp x 0,73Kg/ mp = 160,60 Kg Kg | - 160,60
3 $105943 Se procura vopsea galbena pantru marcare alveale statii
- 2MImp x0,73Kg/mp = 160,60 Kg kg | 160,60
Marcaje rutiere cu micrakile de sticla pentru semnalizari, culoare alba: § = 245 mp
1 DF 17 Al Marcaje rutiere diverse executate mecanizat — cu vopsea ALEA

ptr. marcaje rutiere. Artfcollf cuprinde sf asigurarea protectiel
marcajuiuf pona o wscare prin diriforea circufatfel, semnolizarea
marcajilul cu planl, strangereg elementelor de protectie sf
transpartd for,
- Bitreceri de pietoni latime 3m: 5 = (55 elem. trannsv. + 16
elemente de capat} x 1,50mpfelement = 110mp
= continuu pe ax 0N, zona treceri pietoni: 5= 850m = (,15m
=127, 50mp
- continuu pe ax DN, zona treceri pietoni pentru acces
strazi laterale: 5= 100m = 1/2 x 0,15m = 7,.50mp

Total = 245 mp mp 245
2 7329512 Frocurare micrebile de sticla pentru marcaje rutieres.
- 245mpx 0,113kg/mp = 27,70 Kg kg 27,70
3 TRAQZ A Transport materiale cu autocamianul pe distanta D=..km
{inclusiv masina de trasat, vapsiea, microbile pt. marcaje rutiere)
5 - 1,5tx2curs e (dus-intors) =31 ot 3
Mentare indicatoare rutiere: N = 35 buc pe n = 35 buc stalpi
1 DOF 18 A1 Piantarea stalpilor pentru indicatoare rutiere
- 35 huc buc 35

amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DNG7BE in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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2 6301793 Procurare stalpi indicatoare

- 35 huc bue 35
3 2100969 Pracurare beton C16/20 pentru fixarea stalpilor

- 35 bucx 0,1 mc/buc = 3,50 me mc 3,50
4 TRADGA. .. Transportul betonului cu auto la D=, ..km

- 350mox2,5t/fme=8751 t 8,75
5 DF 19 A1 Montares indicatoarelor rutiere pe stalpi

- 35hbuc buc 35

& | Cod procurare | Procurare indicatoare rutiera:
- 1buc. fig B2 —5TOP
- 16 buc fig. A22 - Presemnalizare trecre pentru pietoni
= 18 buc fig. 514 — Statie de autchuz
Total = 35 buc buc 35

Mivetare teren in spatele alveglelor; 5 = 405mp

1 TsEO1 Bl Mivelarea manuala a terenurllor 51 platformelor cu denivelari de | 100 4,05

10-20cm in terenuti mijlocii. 52 da pe zona verde din spatele | mp
alveolelor, pe latime medie de 0,75m.
- 18 alveale x 30m/alveola x 0,75m = 405mp / 100

Sermnalizare puncte de lucru: N = 9 puncte

1 DF 24 A1 semnalizare rutiera puncte de lucru in zona DN-ului {se da pentru
lucru sub circulatie ptr. realizareg lucrarilor in conditii de
siguranta: sapaturi, montare horduri, executie rigole, ziduri,
asternere agregate,  betoane, executie marcaje, montare
indicatoare ete..}

- 9 pozitii cu statii x I punct/pozitie = 9 pct. buc 9

-martie 2024 -
NOTA:

1. Ofertantul isi va trece distantele reale de transport in functie de sursele proprii {bazele de productie]

si procurarile de materiale in functie de furnizor.

2. Lucrarile cuprinse in lista de cantitatl pe articole cuprind urmatoarele, indiferent daca sunt sau nu
mentionate in descrierea articalelor: asigurarea tuturor bazefor de productie, utilzjelor, mijloacelor de
transport, materialelor, manoperei pentru executia tuturor operatiilor in [egatura cu cumparares,
transportul, manipularea, depozitarea, prepararea, ridicarlle topografice si trasarea, demolarea
indepartarea, asezarea, imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea, remediersa,
campactarea, finisarea, corectarea, tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., ucrarile,
servicile si drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la cenditiile initlale dupa
pericada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie, dreptul de utilizare a
drumului §i chiria pentru lucrarile provizorii, Orice operatii, materiale sau de orice natura nespecificaia
in descriersa unui articol individual, dar specificate mai sus sunt luate in consideratie ca fiind incluse in

acel articol individual, in scopul licitatiet

TNTOCMIT,
ing. Alexe Gheorghe
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CAIET DE SARCINI NR
GENERALITATI

1. ASPECTE GENERALE o PP

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de e%g ie;ﬁﬁﬁﬂ&l y
nivatul de perfermantd a lucrarilor precum si cerintele, conditiile tehnice i F ditiile de
calitate pentru produsefe care urmeaza a fi Incorporate in lucrare, testele, inclusi e tehnologice,
ncercdrile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze Indeplinirea
exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazd de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile iegii, servicii
de projectare in domeniul constructiilor si instalatilor pentru constructii, pe specialitati, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse Tn plange, si nu trebuie sé fie restrictive.

Caietele de sarcini impreuna cu plansele sunt concepute astfel incat, pe baza lor, 54 se poatd
determina cantitatile de lucrari, costurile lucrérilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesard
executiei lucrarilar.

Prezenta documetatiei cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie s3 le
indeplineasca lucrdrile de constructii i instalatii precumn si verificirile ce trebuie efectuate pentru a
se constata dacd aceste conditii au fost indeplinite.

Taate produsele vor fi de huna calitate si pentru toate se vor prezenta agremente tehnice,
certificate de calitate si buletine de incercéri, dupa caz, elaborate de laborateare recunoscute national
si international.

Produsele vor fi procurate de la furnizori,

La executarea lucrdrilor se vor utiliza numai materiale care corespund standardelor de stat §i
ndeplinesc condiiile impuse prin proiect §i prin prescriptiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.

Pentru materiale 5i echipamente din import sunt necesare certificatele de omologare, precum
si agrementele tehnice emise de laboratoare autorizate, pe baza verificarilor impuse de legislatia in
vigoare.

La executia lucrdrilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare in
masura Tn care acestea completeazd si nu contravin caietelor de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii 5i prin colaborare cu unitdti de specialitate
efectuarea tuturor incercarilor 5i determindrilor rezultate din aplicarea caietelor de sarcini.

Antreprenorui este obligat s& efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare fata
de prevederile caietelor de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilar tehnologice si organizatorice care
si conducd |a respectarea strictd a prevederilor caietelor de sarcini.

Antreprenorul este abligat s3 tind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a terasamentelor,
cu rezultatele abtinute in urma determindrilor si incercdrilor.

Tn eonditiile locale deosebite se pot accepta si se pot aproba derogéri de la caietul de sarcini
numai cu acordu] scris al preiectantului si beneficiarului.

Tn cazul cand se vor constata abateri de la caietul de sarcini, beneficiarul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor. Antreprencrul este rispunzétor de pagubele rezultate din aceste
intreruperi sau de refacerea lucririlor necorespunzitoare.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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Inainte de inceperea lucrarilar, executantul este obligat sa examineze amanuntit proiectul si
sa aduca la cunostinta Investitorului, eventualele lipsuri, nepotriviri intre diferitele planuri sau
dificultati de adaptare la teren si executie 3 proiectului.

in vederea identificirii retelelor subterane existante se vor executa sondaje pentru fiecare
transon in parte.

2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

Constructorul va realiza lucrdrile pe baza planurilor si ale pieselor scrise s5i desenate din
documentatie, cu respectarea strictd a prevederilor din documentatia tehnico-economica.

T conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi
un responsabil tehnic atestat care s& rispundd de realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.

Conform H.G. 766/1897 privind Regulamentul privind stabifireg categoriel de impotrtantd o
constructiifor, din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzdtoare celor sase factori determinanti: rezulta categoria
de importanta C — lucrari de importanta normala,

Autaritatea contractanta va face toate demersurile pentru finalizarea integral3 a investitiei, si
asigurarea fondurilor necesare desfasurarii corecte a luerdrilor proiectate,

3. RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru executia unor lucrdri de calitate se va asigura receptia lucrdrilor pe faze de executie
{faze determinante), receptia la terminarea si receptia finala.

La executia lucrdrilor se va tine cont de prevederile caietelor de sarcini.

Receptia pe faze determinante, stabilite in prolectul tehnic, se va efectua conform
Regulamentului privind Controlul de Stat al Calitdtii in Constructii aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind Controlul Statului in Fazele de Executie Determinante pentru rezistenta mecanica
si stabilitatea constructiilor, indicativ PCF 002, aprabata prin Ordinul MDRAP nr.1370/2014, publicat
n Monitorul Oficial, Partea |, nr. 576 din 02.08.2014.

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueazd de catre beneficiar conform Regulamentului
de Receptie a Lucrdrilar de Constructii $i Instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu
modificarile si completarile ultericare.

Receptia finald se va organiza in conformitate cu legislatia Tn vigoare {Regulamentului de

Intocmit, .
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CAIET DE SARCINI NR. 2
EXECUTIA TERASAMENTELOR

1. GENERALITATI
1.1. Obiect si domeniu de aplicare

1.1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la conditile tehnice general
terasamentele lucrarilor proiectate pentru “Amenajarea sl infiintarea statiil
alveolelor corespunzitoare pe DNE7B in Comuna Mogoaia, judetul Arges”.

1.1.2. Terminclogia utilizata in prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 :2001. Prin termenul
de terasamente se intelege totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizari
infrastructurii drumului aleatuita din pamanturi sau alte roci dezagregate inclusiv materiale artificiale
de umplutura {cenusa de termocentrala, zgura bruta de furnal, deseuri de cariera, etc.), avand
structura, formele si dimensiunile conform standardelar in vigoare si proiectelor de executie.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si alte standarde
si normative in vigoare, |a data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin
prezentului caiet de sarcini.

1.2. Prevederi generale
1.2.1. Terenul pe care se executa terasamentele este considerat teren de fundatie iar pamantul sau
alte roci folosite pentru realizarea platformei drumului sunt denumite materiale pentru

terasamente.

1.2.2. Proiectele lucrarilor de terasamente vor cuprinde, in principal urmatoarele piese:
a) Piese desenate:
- Planuri de situatie;
- Detalii structuri rutiere;
- Sectiuni transversale pe zona alveolelor;
- Detalii diverse;

b} Piese scrise
- memariu tehnic general + memoriu de specialitate;

1.2.3. Terasamentele se executa pe terenuri care sa le asigure portanta, sa fie durabile, stabile si
usor de intretinut in exploatare.

1.2.4. Dupi Indepirtarea stratului vegetal, se niveleazd terenul cu buldozerul prin indepdrtarea
dimburilor si astuparea gropilor, dupa care se trece la compactaraa cu cilindrul compresor
pand se atinge un grad de compactare de 37-38%.

Amenajarea sl inflintarea statiilor de autobuz sl a alveclelor corespunzatoare pe
DN&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROTIECT TEHNTC DE EXECUTIE (PT+DE+CS}
Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 83



'y ra edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

C.U.1. 40757689
mleet.Reg Comertului: 103/841/2619

P'E'ﬂ' Emall afbmedram(pert@gmarl o

1.2.5. Llucririle de terasamente se vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se
succeadd cit mai repede, fard intreruperi, care ar putea conduce la diminuarea calitatii
pamanturilor utilizate { conferm SR EN |50 14688-2:2018).

1.2.6. Cénd straturile de pamant au umiditate excesivd, se vor lua masuri de reducera a umiditatii in
vederea realiz3rii gradului de compactare prevdzut in proiect {conform STAS 2914-54),

1.2.7. Pamanturile se vor compacta de regulid Iz umiditates optima@ de compactare, in caz contrar
trebuie iuate masuri speciale in vederea realizarii gradului de compactare.

2. CONBITII TEHMNICE
2.1. Farme, dimensiuni, abateri limita

2.1.1. latimea platformei drurmului sau strazii precum si celelalte dimensiuni se stabilesc conform
STAS-urilor si reglementaritor in vigoare |a data executiei lucrarilor de terasamente.

2.1.2.Abateri limita:

- la latimea platformei + 0,05 m fata de axa
+ 0,10 m la latimea intreaga
- la cotale proiectului t 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

2.2.Cercetarea terenului

Terenul de fundatie si materialele cu care se executa ierasamentele se studiaza si se
cerceteaza din punct de vedere geologic, geotehnic si hidrologic in conformitate cu $TAS-urile in
vigoare,

2.3, Studii de laborator
Antreprenoru! va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate,
efectuarea tuturer incercaritor si determinarilar rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obilgat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fata de prevedrile prezentului caiet de sarcini.

Antreprencrul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care
sa conduca la respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini precum si @ normelor si
normativelor in vigoare.

I cazul in care se vor constata abateri de |a prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
sistarea lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

Pentru stabilirea caracteristicilor fizico — mecanice ale pamanturilor se determina:

- compozitia granutometrica conf, 5TAS 1913/5-85 si coeficientul de neunifarmitate Uncu

relatia Un = d60/d10;

- limitele de plasticitate conform STAS 1913/4-36;

- sensibilitate la inghet — dezghet conform $TAS 1709/1,2,3-90;

- unghiul de frecare interioara “F” conf. STAS 8942/2-82 si coeziunea “5* (in cazul

terasamentelor care necesita verificarea stabilitatiil;

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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- unghiul taluzului natural af materialului in stare uscata si la umiditatea in stare naturala;

- umflare libera conf. STAS 1913/12-88;

= continutyl in saruri solubile;

- ¢antitatea de materii organice;

- modulul de deferomatie lineara si gradul de campresibilitate af terenului de fundatie conf.
STAS 5242/3-90 51 STAS B942/1-85.

Toate incercarile se vor face conform STAS-urilor si NORMELOR TEHNICE in vigoare.

2.3.1. Stabilirea caracteristicilor de compactare se determina prin incercarea Proctor normala,
conform STAS 1913/13-83 si corespund domeniului umed al curbei Proctor,

2.4. Materiale pentru terasamentea
Categoriite si tipurile de pamanturi clasificate care se folosesc |a executarea terasamentelor sunt
date In tabelul 1a si 1b.
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2.4.1. In cazul pamanturior a caror calitate, cenf. tah. la si lb este mediocra, se va analiza
comportarea la inghet-dezghet precum si influenta conditillor hidrelogice, prevazandu-se dupa caz,
masurile indicate in STAS 1709/1,2,3-90.

2.4.2. Inrambleuri nu se folesesc pamanturi de consistenta scazuta ca: maluri, nameluri, pamanturi
turboase si vegetale, patmanturi cu consistenta redusa {care au indicele de consistenta sub 0.75)
precurn si pamanturi cu continut de saruri solubile in apa mai mare de 5%, bulgari de pamant sau
pamant cu substante putrescibile (brazde, crengi, radacini, etc.).

2.4.3. Incazul terasamentelor in debleu sau |a nivelul terenului, aleatuite din pamanturi argiloase cu
simbolul 4e, 4f si a caror calitate conform tabelului 1b, este rea sau foarte rea vor fi inlocuite cu
pamanturi corespunzatoare sau vor Ti stabilizate mecanic sau cu lianti {var, cenuse de termocentrala,
ate.} pe o grosime de minimum 20 c¢m in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul
pamanturilor foarte rele (sau a celor cu densitatea in stare uscata mai mica de 1,5 g/mc’). Atat
inlocuirea cat si stabilizarea lor se va face pe toata latimea platformei, grosimea fiind considerata sub
nivelul patului drumului.

Fentru pamanturile argiloase simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
var, var-ciment, stabilizatori chimici ate. pe o grosime de minimum 15 cm sau cand pamatul din patul
drumului are umiditatea relativa Wo >0.55 s5e va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent
si permeabil.

Wy = W {umiditate naturala) / WL {limita de curgere)

2.4.4. Realizarea terasamentelor in rambley, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d {anorganice] st
4e {cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca
alegerea solutiei de punere in opera si eventuzlele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu
probe de laborator pe considerente tehnico-econamice.

2.4.5. Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdméaniate sau plantate se foloseste pamant
vegetal rezultat de la curdtirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren.

3. STABILITATEA TERASAMENTELOR

Stabilitatea terasamentelor se asigura prin:

- gradul de compactare D;

- inclinari diferite ale taluzelor {in functie de inaltimea terasamentelor, natura materialelor
utilizate}:

- masuri de asanare si protejare;

- capacitatea portanta corespunzatoare si stabilitatea terenului de fundare.

3.1. Compactarea
3.1.1.Gradul de compactare “D” se exprima in procente prin raportul dintre densitatea in stare uscata
a materialului din lucrare sidensitatea in stare uscata maxima a materialului, determinata in laborator

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
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prinincercarea Proctor normala.
Gradul de compactare “I¥ poate fi exprimat sf prin raportul dintre grevtatea volumica in stare
uscata si greutatea volumica in stare uscata maxima.

3.1.2. Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate asigurandu-li-se un grad de compactare
Proctor normal, conform tabelului 2.

TABELUL 2
e Pamanturi
Zonele din terasament la care | Necoezive Coezive
se prescrie gradul de imbracamin | Imbracaminti Imbracaminti | Imbracaminti
compactare ti semipermanent | permanente | semipermanen
permanente | e e ]
L _ - Gradul de compactare %
a] Primii 30 cm ai terenului
natural de sub un rambleu
cu inaltimea (h} de:
h<2,00m 100 95 87 93
h>2,00m 95 . 92 92 90
B} In corpul rambleefor la
adancimea (h) sub patul
drumiului
h=0,50m 100 100 100 100
05«<h<2,00m 100 97 a7 94
- h>200m 85 52 1 8z a0 |
¢] Indebleg pe adancimea de
30crm sub patut drumului 100 100 100 100

NOTA ¢ pentru pietrisuri si alte pamanturi necoezive cu peste 50% granule mai mari de 20mm se va
considera atins gradul de compactare 100% cand dupa un numar de traceri utilajul nu mai lasa urme
pe suprafata. Numarul de treceri se va stabili pe un tronsen experimental cu utilajul de compactare
te urmeaza 3 5e Tolosi la compactare.

3.1.3. Abaterile limita |a gradul de campactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment
si de 4% sub celelalte imbracaminti &1 se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare,

3.1.4. laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctar, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare

strat si sector de drum.

3.1.5. Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare
realizate din determinari au valari minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in
mod obligatariu, mentionata in registrul de sartier.
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3.1.56. Apa de compactare nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii erganice in
suspensie,

3.1.7. Apa salcie va putea sa fie folosita numai cu acordul « Beneficiarului », cu exceptia compactarii
din spatele lucrarilar de arta.

3.1.8. Eventuala adaugare a unor produse destinate sa faciliteze compactarea se va face numai cu
aprobarea heneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

3.2.  Inclinarea taluzelor
3.2.1.Taluzurile rambieglor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare
vor avea inclinarea de 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticala — date in tabalul 3.

. TABELUL 3
I Matura materialelor din rambleu Inaltimea maxima, m |
| Argile prafoase sau argile nisipoase 3 _|
| Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 I
| Nisipuri 8 i
| Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si aslgurata numai dupd reallzarea pradului de
compactare indicat in tabelul 2.

3.2.2.In cazul rambleurilor cu Thaltimi mai mari decat cele ardtate in tabeful 3, dar numai piné la
maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de fa nivelul patului drumului Tnjos, va fi de 1:1,5, iar pe restul
Tndltimii, pana la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

3.2.3.La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, ale
vailor si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fing, inclinarea
taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de
1,3..15

3.2.4.Taluzurile rambleurilor aserate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redussd, vor
avea inclinarea 1:1,5 pana |z indltimile maxime, h max. pe verticald indicate Tn tabelul 4, Tn functie
de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

TABELUL 4
|'___ Carpcheriaticibn Lorcnutnl Ae fundatle:
| mbvnhiul da frecure, In grate, =
Pomls teresula | T | L L ein
de Imudajle - ) H me!ln.lm:n mnuﬂs]nlui. WP —— -
! w | e | 10 | | e | i T a0 [ e | a0
| [ubimen towbleuld moxlmb, ltyey Io b
0 | go0 | foee | son | s | 600 | a0 | ew | e | 10,00
1:10 | zon | soe | mor | 400 | 500 | 500 | a0 | s | am
| [ o0 | 800 § T.00
1:5 | Lo | %00 1.0 200 | 00 | 2,00 3,41 | 440 B 4
1 | T
i:3 | — | — — Lo | 200 | 100 | 200 | Re | 4
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3.2.5. Inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maxim 12m sunt date in tabelui 5, functie
de natura materialelor existente in deblew.

TABELUL S
Maturs, materlalelor din drblo Tneliuprrs taduzaluc

Pimlelug argllsve, In geosral ‘argle tidpnose

o prafomas, nldpori scglloase mru prafond

wrEilnuse 1 A0 LE |
_Fimintur mamesss , 1,0:1,0,..1,0: 045
Pimintu mecreperdee loees 3l Fimintor

Ihepedide) - 1,00:0, 1

Foci slincoass alterabiie, In fometle de grado I
_de aktrrebliioie §bode sdibclows delieslor 1.041.6...1,0:1,0

Pael rtincotse ueellerable 1.070,1

Roed ;HMM {tAre mw Be degradeseh) cu otro- de [a 1,6 L1 pind s pezitie vertt-
tiflcores dowmpalith in A= privegie slubililabes Al gam chiar 1o commeld

4. PICHETASUL LUCRARILOR

4.1. De reguld, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Antreprenarului. Se vor
materializa pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de
unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului, Pichetajul este
insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati Tn afara zonei
drumului, cel putin cdte doi reperi pe km,

4.2 Materializarea lucrarilor praiectate urmeazd <4 se faca lainceperea lucrariler de executie
pe baza planurilor de situatie, a profilelor fongitudinale, a listei cu coordonate pentru varfurile de
unghi si a reperilor de pe teren.

4.3. Inainte de Tnceperea lucrdrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trebuie
53 se fach o pichetare detaliatd a profillelor si sectiunilor transversale, la o distantd maxima intre
acestea de 30 m Tn aliniament si de 20 m in curbe.

Fichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan siin profil in lung,
de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

43, Odata «cu definitivarea  pichetajului, Tn afard de axa  drumuli,
Antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- indlimea umpluturii sau adancimea sdpaturiiin ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural [ampriza);

- inclinarea taluzelor.

4.4, Antreprenorul este raspunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor,
reperilor si are obligatia de a-i restabili sau de a-1 reamplasa dacd este necesar.

4.5, Cu pcazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate In ampriza lucrdrilor in vederea mutarii sau protejdrii acestora (daca este cazul).
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5. SANTURI 51 RiGOLE PENTRU 5CURGEREA APELOR
Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectutui, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

5.1, In tgate zonele in care drumul se afla in debleu sau la nivelul terenului inconjurator se vor
executa snturi sau rigole pentru asigurarea scurgeri apelor. In cazul strazilor, evacuarea apelor poate
fi asigurata si prin sistem te canalizare ape pluviale.

5.2, Incazul rambleelor se vor lua masuri de indepartare a apelor meteorice din zona drumului.

5.3. Dimensiunile si forma santurilor {triunghiulare, trapezoitdale etc.}) se stabilesc prin
proiectul de executie iar panta longitudinala a santurilor si rigolelor va fi de minim 0.1% in cazul
santurilar pereate, respectiv minimum 0.25% in teren natural.

5.4, La sfarsitul luerdrilor i inainte de receptia finald, santurile vor fi complet degajate de
bulgari si alte corpuri straine.

6. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
6.1. Terasamentele vor fi executate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

6.2. Pe coaste, cand panta terenului depaseste 1:5 se vor executa trepte de infratire cu latime
de minimum 1,0 m si cu inclinarea de 2% spre vale.

6.3. Lucrarile de terasamente sg vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada
fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la inmuierea pamantului din corpul
drumului de catre apele meteorice. Executarea terasamentelor pe timp friguros cub +5°C, se poate
face numai cu iuarea unar masuri speciale prevazute in reglementarile legale in viggare.

6.4. In ramblee, pamantul se asterne in straturi paralele cu linia rosie a proiectului, pe intreaga latime
a rambleului.

6.5. In cazul dehleelor, lucrarile de terasamente se vor executa in prima faza pana la nivelul
acostamentelor cu asigurarea evacuarii apelor meteorice de la platforma creata.

Sapaturile pentru realizarea patului drumului se vor executa pe tronsoane limitate, imediat
inginte de executia fundatiei, luandu-se masuri pentru a se evita acumularea apei pe suprafata
drumuluifstrazii.

7. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR

7.1. Pe timpul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:

- trasarea 2xului si amprizel drumului;

- calitatea pamanturitor folosite, verificarea facandu-se pe baza de probe de labarator;
- grosimile straturilor asternute in rambleu;
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- umiditatea efectiva la care se compacteaza pamantul si variatia acesteia fata de
umiditatea optima de compactare precum si gradul de compactare realizat si variatia
acestuia fata de cel prevazut in tabelul 2;

- profilul longitudinal si trasversal realizat fata de prevederile proiectului de executie.

7.2. Determinarile privind grosimea straturilor, umiditatea si gradul de compactare realizat se
vor face pentru figcare 2000 mp de strat.

7.3, Verificarea pradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul
compactat si compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata,
maxima stabilita prin incercarea Proctor normala, STAS 1913/12-83.

7.3.1. Verificarea compactarii patului se va face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu
adancimea de 30cm. Distanta dintre sondaje nu va depasi 250m.

7.3.2. verificarile privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte
repatizate stanga, ax si dreapta in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime strat.

7.3.3. verificarile privind gradul de compactare realizat se vor face in special acola unde se vad
denivelari ale straturilar, ca urmare a trecerii atovehiculelor in timpul executiei.

8. RECEPTIA LUCRARILOR
2.1. Lucrarile de terasamente vor fi supuse unei receptii provizorii si a unei receptii definitive
conform reglementarilor legale in vigoare.
La receptia provizorie se vor verifica:
- concordanta lucrarilor cu prvederile caietului de sarcini si a preiectului de executie;
=natura pamanturilor din corpul drumului;
- concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Verificarea se face pe baza actelor constatatoare |a receptia pe faze si a probelor luate la
receptia partiala pentru luerarile care in timpul executiei devin ascunse,
8.2. La receptia definitiva se va examina daca lucrarile s-au comportat in bune conditii in cursi
termenului de garantie & daca au fost intretinute corespunzator.
Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

Intoemit,
Ing. Alexe Ghaﬂr%llg_g\ £

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DMN&E78 in Comuna Mosoala, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH+DEL+CS)
Mr. proiect: 34 § 2024 | Pag. 91



¥ J edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

roieck

C.UI. 40757689
Reg. Comertului: 103/841/2015
Emaidl: afbrnedlaexpert@grnail .com$s

_______________________________ MPCIY roicfon 0740243100 . Nedl e’ Nt
ANEXA
REFERINTE NORMATIVE

I. NORMATIVE TEHNICE

Ch3 - Harmativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drurnurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

Il. STANDARDE

5R EN I1SO 14688-2:2018

STAS 1709/1 - 90

STAS 1709/2 - 80

STAS 1709/3 - 90

STAS 1913/1 - 82

STAS 1913/3-76

STAS 1913/4 - 86

STAS 1913/5 - 85

STAS 1913/12 - 88

STAS 1913/13 - 83
STAS 1913/15- 75

5TAS 2914 - 84

- Cercetari si incercdri geotehnice. Identificarea
si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii
pentry o clasificare

- Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la Jucrari de
drumuri. Adancimea de inghet Tn complexul rutier.
Prescriptit de caleul.

- Actiunea fenomenului de fnghet-dezghet [a lucrari de
drumuri. Prevenirea i remedierea degradarilor din
nghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

- Actiunea fenomenului de Tnghet-dezghet la lucréri de
drumuri. Determinarea sensibilitdti la inghet a
pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

- Teren de fundare. Detarminarea umiditatii.

- Teren de fundare. Determinarea densitatii
pamanturilor.

- Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate.

- Teren de fundare. Determinarea granulozitdtii.

- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice
si mecanice ale pamanturilor cu umflar 51 contractii
mati.

-Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare, Incercarea Proctor.

- Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.

- Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate.
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CAIET DE SARCINI NR. 3
STRATURI DIN AGREGATE NATURAL

l. GENERALITATI
Domeniul de apllcare

straturilor din agregate naturale — balast - Tn vederea realizari \e\mpfhl%l]g&ﬁﬁ f’
structurilor izelate. INGINT {cffz
& de

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie s3 fie mdepllnlte ﬂ‘-@ﬂ‘matﬁ-ﬂaﬁ%
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242, SR EN 13285 si de stratul de fundatie
realizat conform 5TAS 6400-84,

Prevederi generale

Stratul de fundatie din agregate naturale {balast) se realizeaza la grosimea
stabilita prin proiect si se executa conform prevederilor 5TAS 6400-84.

Antreprenorul este obligat s& asigure mdsurile organizatorice si tehnelogice
corespunzitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprencgrul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat, efectuarea tuturar incercirilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze [a cererea Beneficiarvlui verificar
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul Im care se wvor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
Beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se
impun.

La executarea straturilor de agregate naturale, se vor respecta prevederile STAS
6400-84, SR EN 13242, memoriile tehnice si plansele prezentului proiect.

Il. EXECUTAREA STRATURILOR DIN AGREGATE NATURALE

Fundatii din balast

Executia straturilor de fundatie Tncepe numai dupa receptia terasamentelor.

Pentru executia stratului de fundatie din balast se va utiliza un amestec de
agregate naturale nelegate avand granula maxima de 63mm {notare amestec: 0/63 conf.
SR EN 13285},

Amestecul din agregate nelegate trebuie sa provina din roci stabile, nealterahile
la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contind corpuri strdine vizibile {bulgari de argila,
carbune, lemn, resturi organice) sau elemente moi sau alterate mai mult de 5% din masa
totala,

Asternerea amestecului din agregate nelegate {balast] se va face in straturi de
maxim 15 em grosime (inainte de compactare), se va adauga apa pentru asigurarea
umidititii eptime de compactare determinata prin Tncercarea Prector modificata,
conform STAS 1913/13-83. Nu se va executa stratul superior de fundatie Tnainte de
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receptia stratului inferior.
La campactarea fundatiei se vor avea In vedere urmdtoarele:

- parametrli vtilajelor de compactare sa fie conform prevederilor din STAS 9348-80, 5TAS
9652-30 5i STAS 9831-80;

- deplasarea utilajelar trebuie sa fie liniara, f4rd serpuiri, 1ar intoarcerea lor sa nu se faca
pe portiunile care se compacteazd sav care sunt de curdnd compactate;

- fasiile succesive de compactare sa se suprapund pe minim 20 cm latime;
- numéruf de treceri va asigura un grad de compactare de minim 96% din densitatea Tn
stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS
1913/13-83 in cel putln 93% din punctele de masurare si de minim 95% in toate punctele

de masurare,

Deniveldrile care se produe in timpul

compactarii

sau care raman du

compactare se corecteazd cu materiale de aport de acelasi tip si se recompacteazi.

IFl. MATERIALE FOLOSITE

3.1. Agregate naturale

3.1.1. Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la executia fundatiilor din
balast sunt agregate naturale nelegate hidraulic utilizate in amestec si felosite la lucrari
de constructii de drumuri si a altor zone cu trafic conform 5TAS 6400, SR EN 13242, SR

EM 13285,

pd

3.1.2. Pentru a putea fi folosit in stratul de fundatie, balastul trebuie sa indeplineasca

urmatoarele caracteristici calitative: Tahel 1
CONTHTI [E METODE
ADMISIBILITATE DE
CARACTERISTICI AMESTEC | FUNDATI | VERIFICARE CONFORM
QOFTIM RUTIERE

Sort, mm -63 0-63 -
Continut de fractiumi %

Sub 0,02 mm miax. 3 max. 3

Sub 0,2 mm 410 318 STAS 1913/5

01 mm 1222 438 STAS 4606

0-& mm 26-38 16-57 SREN 933-1

0-8 mm 35-50 25-70

O3-16 mm 45-65 37-82

0-25 mm 60-75 50-90

0-50 mm 35-92 80-98

O-63 mm 100 100
Granulozitate continua SREN 13242+A1:2008
Coeficient de neunifermitate (Un) minim | 15 I
Echivalent de nisip (EM) minim 30 30 ~ SRENS33-8
Uzura cu masina tip Los Angeles {LA) % 30 S0 SR EM 1057-2
MdXx.
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2.1, 3. Agregatul {balast} 5E va aproviziona din timp,
tn depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitdtii
acestuia. Aprovizionarea la lecul de punere Tn opera se va face numai dupd efectuarea
testelor de laborator complete, pentru a wverifica daca agregatele din depozite
Thdeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini.

3.1.4. Labaratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau
balastului amestec optimal astfel:

- intr-un dosar var fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru {registru pentru Thcercdri agregate) rezultatele determindrilor
efectuate de laborator.

3.1.5, Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in
functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.1.6. in cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel Tncdt sa se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.1.7. in cazul in care la verificarea calitdtii balastului aprovizionat, granulozitatea
acestuia nu carespunde prevederilor din tabelul 1, aceasta se corecteazd cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

3.2. Apa

Apa necesard compactdrii stratului de balast poate sa provind din reteaua
publicd sau din alte surse, dar Tn acest din urmd caz nu trebuie 58 confind nici un fel
de particule Tn suspensie.

3.3. Controlul calitdtii balastului inainte de realizarea stratulul de fundatie
Controlul calitatii se face de caAtre Antreprenor prin laboratorul sau, n
conformitate cu prevederile cuprinse in tabel.

= = 5 Tabel 2
Actiunea, procedeul Frecventa minima Metoda de
de La aprovizionare | La locul de punere | determinare
verificare sau | Tn opera conf. STAS
caracteristict
ce se verifica ) ——
0 i 2 | 3 [ A
1 | Examinarea datelor | La fiecare lot |
nscrise in certificatul | aprovizipnat - -
de calitate sau
certificatul de garaniie
' O proba la fiecare lot
2 | Determinarea | aprovizionat pentru STAR 4606
granulometrica fiecare sursa (daca SR EN 933-1
este cazul pentru - 5R EN 13242
- | fiecare sort) | | -
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B - o proba pe
| schimb {si sort} si
3 | Umiditate - ori de cdte ori se
‘ ohserva o | STAS 4606
| ' schimbare
cauzata de
conditii

— | metecrotogice
Rezistente ja uzura cu | O proba la fiecare lot

4 | masina tip Los Angeles | aprovizionat pentru - SR EN 1097-2
| {LA) | fiecare sursa {sort) |

IV, STABILIREA CARACTERISTICILOR BE COMPACTARE
4.1. Caracteristiclle optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de c¢dtre un
laborator de specialitate Thainte de inceperea lucrarilor de executie.
Frin incercarea Froctor modificata, conform 5TAS 1913713 se stabileste:
- du max. P.M.= greutatea vomica in stare uscata, maxima exprimata in gfcm?
- Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

4.2, Caracteristicile afective de compactare

4.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul
santierului pe probe prelevate din lucrare si anume:

du ef = greutatea vomica, Tn stare uscata, efectiva, exprimata fn g/fcm?

W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata Tn %
invederea stabilirii gradufui de compactare go:

du ef
gC. = -rmmmmmroo oo x 100
du max.ph
4.2.7. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de

compactare:
% pentru straturi de fundatii noi si completari fundafii existente cu balast:
o 98% Tn cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95% Tn toate punctele de misurare,

V. PUNEREA in OPERA A BALASTULUI

5.1. Masuri preliminare

5.1.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa
receptionarea lucrdrilor de terasamente in conformitate cu 5TAS 2914 sau a substratului
de fundatie fstratului de fundatie existent conform 5TAS 6400,

5.1.2. Tnainte de finceperea lucrdrilor se vor verifica si regla utilajele si
dispozitivele necesare punerii in cpera a balastului.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveclelor corespunziatoare pe

DNG7E in Comuna Masoaia, judetul Arges
Faza prolectare . PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT4+DE+CS])
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5.1.2. Tnainte de asternerea balastului se vor executa lucrérile pentru drenarea
apelor din fundatii.

5.1.4. in cazul cdnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua
masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie
de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. Experimentarea punerii in opera a balastului

5.2.1. inainte de Tnceperea lucririlor Antreprenorul este obligat sa efectueze
aceasta experimentare.

Experimentarea se va face pe un tronson de preba Tn lungime de minimum 30 m
si o l3time de cel putin 2.40 m (dublul I&timii utilajului de compactare}.

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier Tn conditii de executie curenta,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea
utilajelor de rdspindire pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare carecta.

5.2.2. Compactarea de proha pe tronsonul experimental se va face in prezenta
Beneficiarului, efectudnd controlul campactarii prin incercéri de laborator, stabilite de
comun acord si efectuate de un laborater de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevdzut nu poate fi abtinut, Antreprenorul
va trebui sa realizeze o noua Tncercare dupd modificarea grosimii stratului sau a
utilajului de compactare folosit.

Aceste Tncercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii 51 anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pusin apera;
. conditiile de compactare (verificarea eficacitdtii utilajefor de compactare si

intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/5
1= volum balast pus in gpera in unitatea de timp {ora, zi, schimb]} exprimat in me;
5= suprafata calcatd la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

In cazul ¢ind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

£.2.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va sarvi ¢a sector
de referinta pentru restul lucradrii.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna Tn scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.

5.3. Penarea in opera a balastului

5.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazd balastul intra-unul
sau mai multe straturi in functie de grosimea optima de compactare stabilita pe
tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea [3timii si pantei prevazute
n proiect.

Descircarea balastului la locuf de punere in opera se va face prin basculare, de
preferinta din mers.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe

DN&G7B in Comuna Mosaaia, judetul Arges
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impristierea si nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu
respectarea caracteristicilor geometrice stahilite anterior {grosimi, pante etc. canf.
proiect) evitdnd-se, pe cat posibil, manipularile repetate in vedarea evitarii segregaril.

5.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de
compactare se stabileste de laboraterul de santier tinand seama de umiditatea
agregatului si se adaugd prin stropire,

Stropirea va fi uniforma evitindu-se supra umezirea locala.

5.3.3. Compactarea straturiler de fundatie se face in atelierul de compactare
stabilit pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza
utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/$ de compactare.

5.3.4. Acostamentele se completeazd si se compacteazd odata cu straturile de
fundatie astfel incat acestea sa fie incadrate n permanenta de acostamente asigurand-
se masurile de evacuare a apei.

5.3.5. Compactarea stratului pus in opera se Tncepe de la margine in sensul
lungimii asternute, avansand progresiv citre axul drumului, prin treceri succesive.
Fasiile suctesive trebuie sa se suprapund pe min. 20cm. Inversarea sensului de mers al
utilajelor de compactare trebuie facutd [in pentru a avenita valurirea suprafetei. De
asemenea, compactarea trehuie fdcutd astfel incat la terminarea ei, fiecare punct al
suprafetei sa fie supus aproximativ aceluiasi numar de treceri. 5e vor evita mersul
serpuit si Tntoarcerile utilajelor de compactare pe suprafata stratului.

5.3.6. Dupd primele trecert ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea
suprafetel stratului si realizarea pantelor prevézute Tn proiect, fdcind-se eveantualele
medificdri, completdri si Tnlocuiri de material in zonele de segregari, astfel incét la
terminarea compactarii sa se asigure grosimea si suprafatarea corespunzatoars
stratului.

5.3.7.in cazul compactdrii prin vibrare {se recomanda ca viteza de deplasare sa
se situeze intre 2Km/fh ... 4 KEm/h), pentru asigurarea calitatii suprafetei stratului
compactat, in condititle previzute de STAS 6400, sunt necesare la final 2...4 treceri fara
vibrare, eventual precedate de o usoara umezire a stratului (cca 51 apa/mp).

5.3.8. Denivelirile care se produc Tn timpul compactarii straturilor de fundatie sau
rdman dupd compactare se corecteazd cu materiale de aport si se cilindreaza.
suprafeteie cu deniveldri mai mari de 4cm se completeazd, se reniveleazs si apoi se
compacteazad din nou.

C.3.9. Este interzisa folosirea bhalastului Tnghetat. Este interzisa asternerea
balastului pe patul acoperit cu un strat de z&pada sau cu pojghita de gheata.

C.4. Controlul calititii compactarii balastului
5.4.1. in timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru
verificarea compactarii, incercdrile si determindrile aratate 'n tabelul 3.

[ B = Tabel 3
| Nr | Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul Metode de
crt | verificare sau caracteristica de punere in opera verificare
care se verifica i | conform 5TAS

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe
DN67E in Comuna Masoala, judetul Arges
Faza proiectare: FROIECT TEHMNIC DE EXECUTIE [FT+DE+CS}
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1 ] incercare Procter modificata - | STAS 1913/13
| 2 | Determinarea umiditatii  de | Minim 3 probe la o suprafata |
compactare de 2.000 mp de strat STAS 4606 |
3 | Determinarea grosimii stratului | Prin sondaj -
| compact -
4 | Verificarea realizarii
| intensitdtii de compactare Q/5 B zilnic (- |
5 Determinares gradului de | Minim 3 puncte pentru
| compactare prin determinarea | suprafete < 2.000 mp si | $TAS 1913/15
greutatii wvolumele in  stare | minim 5 puncte  pentru | 5TAS 12288
! | uscata suprafete > 2.000 mp de sirat

£.4.2. Laboraterul Antreprenarului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat
{umidiiate optima, densitate maxima uscatal;
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta}.

VE. CONDITH TEHNICE, RESGULI 51 METODE DE VERIFICARE

&.1. Verificarea elementelor geometrice

6.1.1. Groasimea stratului de fundatie din balast este cea prevazuta in proiect.

Abaterea limita la grosime poates fi de max. +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se
strapunge stratul gata executat.

Grosimea stratului de fundatie este media mdsurdtorilor obtinute pe fiecare
sector de drum prezentat receptiei.

6.1.2. Latimea stratului de fundatie din baiast este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la [Atime pot fi +/- 5 em.

Verificarea l&timii executate se va face Tn dreptul pofilelarfsectiunilor
transversale ale proiectulul.

6.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracdmintii sub care
se executd, previzutd in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de
tele admisibile pentru imbracdmintea respectiva si se masoard |a fiecare 25 m distanta,

6.1.4. Declivitdtile in profil longitudinal sunt conform greiectului. Abaterile limita
la cotele fundatiei fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

6.2. Conditii de compactare
Straturile de fundatie din agregate naturale (balast, nisip) trebuie compactate
astfel:
- pentru straturi de fundatii si completdri fundatii existente cu balast sa se realizeze
un grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima

Amenajarea si infiintarea statlllor de autobhuz si a alveolelor corespunzatoare pe
DN&7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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determinata prin ncercarea Proctor modificata cf. STAS 1913/13-83 in cel putin

93% din punctele de méasurare si de min. 95% fn toate punctele de masurare.

Censitatea efectiva se determina prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1813/15-
75 5i STAS 12288-85. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82,

verificarile se vor face prin sondaj.

6.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueazd cu sjutorul latei de
3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal, madsurdtorile se efectueazd in axul fiecdrei benzi de

circulatie si nu pot fi mai mari de +/- 10 mm.

- in profil transversal, verificarea se efectueazd in dreptul pofilelor aratate in

proiect si nu pot fi mai mari de +/- 10 mm.

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevdzute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Toate operatiile care privesc controlul calititii materialelor si al executiei
lucririlor conform reglementarilor prezentului caiet de sarcini, ver fi urmarite si
verificate de beneficiar.

Rezultatele tuturor masuritorilor, determindrilor si verlficdrilor specificate in
prezentul calet de sarcini vor fi finute la zi in documentatia de executie a santierului,
te va constitui documentatia de control Tn vederea receptiei lucrarilor.

Wil. RECEPTLA LUCRARILOR
Receptia straturilor de fundatie se executa In trei etape: pe faze, |la terminarea
lucrérilor si la starsitul pericadei de garantie.

7.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel:

La terminarea executiei unui strat caomponent si Tnainte de executarea unui strat
component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor
tehnologice aplicate Tn executie, 13timi, grosimi, pante transversale si suprafatare,
calitatea materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la
nivelul stratului executat.

Se varifica exactitatea rezultatelor determinarilor Tnscrise in registrele de
laborator, fdcand-se eventualele remedieri necesare.

Se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale Tn vigeare,
specificand-se eventualele remedieri necesare.

MU se trece la executarea stratului urmétor pana cdnd nu se executa eventualele
remedieri. La terminarea executiei straturilor de fundatie si Tnainte de executarea
imbracamintei, se efectueazd aceleasi verificari ca si la receptia pe faza. Rezultatele se
consamneazd intra-un proces verbal de receptie respectand aceleasi indicatii ardtate
mai sus.

Amenajarea si infiintarea statitlor de autohuz si a alveolelor corespunziatoare pe
DNG7E in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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7.2. Receptia preliminara a fundatiei se face o data cu receptia preliminara a
intregii lucrari conform reglementarilor legale Tn vigoare,

Comisia de receptie va examina |ucrdrile fata de prevederile documentatiai
tehnice aprobate, fata de documentatia de contrel si precesele verbale de receptie pe
faza, intocmite in timpul executiet lucrarilor,

Verificarea grosimii straturiter de fundatie, la aprecierea comisiei se poate face
prin sandaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru
verificarea grasimii si calitatii imbracamintii.

7.3. Receptia la sfarsitul pericadel de garantie

Receptia finala a stratului de fundatie se face odatd cu imbracdmintea, dupa
expirarea pericadei de verificare a comportdrii acesteia.

Receptia la sfarsitul perioadei de garantie se va face conform reglementarilor
legale in vigoare.

Receptia se va face si conform NORMATIV C56-85.

Intocmit,
Ing. Alexe GhedTate -

B pIEDA
q/éﬂﬁm :
PROIECT
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I. NORMATIVE TEHNICE

CD31-2002

Il. STANDARDE
5K EM 13242+A1:2008

SRENM 13285:2011

5R EN 13450:2003+
SR EN 13450:2003/AC:2004

STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75

5TAS 6400-84

STAS 1228B-85

SR EN 932-2:1998/C1:199¢ /
f AL1:2004

SREN 932-5:2012

SREM 932-1:2012

Mormativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii pertante a drumurilor
cu structuri rutiere suple si semirigide.

Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in
constructii de drumurd.

Amestecuri din agregate nelegate. Specificatii.

Agregate pentru balast de cale ferata

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. incercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie,
Conditii tehnice generale de calitate.

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiera cu dispozitivul cu con si nisip.3

Thcerciri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor. Partea 3: Procedurs i
terminologie pentru descriere petrografica simplificata

Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor.Parteas:Echipament curent s etalonare

fncarciri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozititii - Analiza granulometrica prin cernere.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveclelor corespunzétoare pe

DMNG7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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5R EN 933-3:2012

SR EN 933-4:2008

- Tncercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare

- Tncercari pentru determinarea caracteristicilor
geametrice ale apregatelor. Partea 4: Determinarea
farmei particulelor. Coeficient de formd

SR EN 933-5:2001/A1:2005 - incercdri pentru determinarea caracteristicilor

SR EMN 9338 + A1:2015

SR EN 933-9+A1:2013

SR EN 1097-1:2011

SR EN 1097-2:2010

SREN 1097-6:2013 /

geametrice ale aprepatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete sparte Tn agregate.

Tncercdri pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip

- Tncercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea partilor
fine. incercare cu albastru de metilen

- Tncercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
ci fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzura (micro-Deval}

- Tncercar pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale apregatelor. Partea 2: Metode pentru d
determinarea rezistentei la sfaramare

- Incercdri pentru determinarea caracteristicilor mecanice

J€a1:2019 si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale 5i @ coeficientului de absorbiie a apei
SR EN 1744-1+A1:2013 - Incercdri pentru determinarea proprietatilor chimice ale

SR 150 5651997

agregatelor. Partea 1: Analiza chimica

- Site de incercare. Tesaturi metalice, table metalice
perforate si folii electroperforate. Dimensiuni nominale
ale ochiurilor

Intocmit, —
Ing. Alexe Ghea"r he =1 -
& é EDm

i’% EXPERT |
= ROIECT

.. RRL

g T
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CAIET DE SARCINI NR.
LUCRARI DIN BETOANE

1. GENERALITATI

Capitolul trateaza conditiile tehnice generale necesare la execw

structuriler din beton simplu si betaon armat |a lucrarile de drumuri
structuri conexe la drumuri}.

Prezentul caiet de sarcini se va aplica ia executia lucrarilor de betoane din cadrul proiectului
“Armenajarea 5i infiintarea statiilor de autobuz si 2 alveolelor corespunzétoare pe DNG7B fn Comuna
Mosoaia, judetul Arges” astfel:

- executia fundatillor din beton de ciment clasa C16/20 pentru montarea stalpilor

indicatoarelor rutiere;

- executia dalelor de beton de |3 platformele de asteptare calatori si a rigolelor din beton de

ciment calsa C25/30;

- executia fundatiilor si elevatiilor la zidurilor de sprijin din beton de ciment clasa C25/30

turnat monolit.

Prezentul caiet de sarcini va fi citit imprauna cu memoeriul tehnic si piesele desenate din protectul
tehnic,

Executia lucrarilor va incepe numai dupa ce beneficiarul va pune la dispozitie , Autorizatia de
construire”. La exscutie antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect si din caietuf de
sarcini. Deasemenea va lua masuri pentru protejarea mediului in timpul executiei.

Nici o modificare sau adaptare fata de documentatie, nu se poate face decat cu aprobarea
beneficiarului 5i @ proiectantului. In timpul executiei se va tine seama de standardele si normativele in
vigoare,

Fentru a asigura o executie de calitate a lucrarilar se va face receptia finala in confarmitate cu
prograrul de control elaborat de proiectant in colaborare cu beneficiarul si constructorul.

Beneficiarul va arganiza receptia finala in conformitate cu legislatia in vigoare.

Betonul utilizat pentru executia lucrarilor de betgane din prezentul proiect {beton de clasad
£25/30 si C16/20) se prepard Tn statii centralizate si se transporta in amplasament in vederea punerii
in opera.

In prezentul Caiet de Sarcini betanul si materialele componente vor fi cu proprietati
specificate, acestea fiind alese astfel incat sa satisfaca cerintele specificate pentru
hetonul proaspat si intarit, rezistenta, durabilitate tinand seama de procesul de productie,
metodele de punere in apera a hetonului si protejarea acestuia post turnare,

2. REFERINTE
Prezentul Caiet de Sarcini, s-a elaborat avand ca baza de referinta in principal
urmatoarele reglementari tehnice:
- CP012-2007 “Cod de practic pentru producerea betonului”
- MNE012-2010- Mormativ pentru producerea betonului si executarea lucrariler din
beton armat si beton precomprimat.Partea 2: executarea [ucrarilor din beton

Amenajarea si infiintarea statlilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DN67B
in Comuna Mosoala, judetul Arges
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- SR EN 206-2002 —Beton specificatie, performanta, productie si conformitate Seria
SR ENW 196-2006 ~Metode de incercari ale cimenturilor

- SR EN 1008/2003 — Apa de preparare pantru beton. Specificatii pentru prelevare,
incercare si evaluare a aptitudinii de utilizarea a apei, inclusiv a apelor recuperate
din procese ale industriei de beton, ¢a apa pentru preparare betan.

~ SREM 12620/2003-Agregate pentru heton

- SR EN 933-1/2002 — Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.Determinarea granulozitatii.Analiza granulometrica prin cernere.

- SR EN 1097-Incercari pentrudeterminarea caracteristicilor fizico- mecanice ale
agregatelor

- SR EN 12350/2003 —Incercari pe beton proaspat

- SR EN 12390 /2002- Incercari pe betonul intarit

- SR EN 12504 f2002- Incercari pe heton in structuri.

- SREN 13242 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
iningineria civila si in constructii de drumuri

3, MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR
3.1. Ciment

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele naticnale de produs sau din
standardele profesionala.

Tipul si clasa de c¢iment se va alege tinand cont de aptitudinea lor de utilizare
considerand urmatearele aspecte
- Tehnologia de executie a lucrarii
- Agresiunea mediului ia care este expus elementul structural din beton
- Reactivitatea potentialz a agregatelor cu alcaliile din materialele componente
- Dimensiunea elementului { caldura de hidratare)

Aptitudinea generala de utilizare a cimenturilor se regaseste in 5R EN 197-1.

Cimentul e livreazd ambalat Tn saci de hartie sau vrac, transportat in vehicule

rutiere sau vageane de cale feratd, insotit de documentele de certificare a calitatil.
Tn cazul cimentului vrac, transportul se face numai n vehicule rutiere, cu recipiente
speciale sau vagoane de cale feratd speciale tip Z. V. C. cu descarcare
pneumaticd.Cimentul va fi protejat de umezeald $i impuritdfi in timpul depozitdrii i
transportului.

in orice situatie livrarea cimentului va fi Tnsotitd de o declaratie de
performanta,aviz de expeditie in care se va mentiona:

# tipul de ciment si fabrica producatoare; data sosirii in depozit;
¥ fermenul de garantie si conditiile de pastrare;

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in
contractul intre furnizor si utilizator.

Fentru verificarea conformitdtii unei livrdri sau a unui lot cu prevederile
standardelor, cu cerinjele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi, prelevarea
porobelor de ciment trebuie 53 albd loc Tn prezenta producatorului {vdnzatorului) i a
utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate sa se faca Tn prezenta

Amenajarea si infiintarea statiitor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
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utilizatorului sf a unui delegat a cirui impartialitate s3 fie recunoscuta atat de producater
cat 5i de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general Tnaintea sau in timpul livrarii. Totusi daca
este necesar se poate face dupd livrare, dar cu o ¥ntadrziere de maximum 24 de ore.

Depozitarea cimentului se face numai dupd receptionarea cantitativa si calitativa a
acestuia, conform prevederilor din CP 012/1-2007, inclusiv prin constatarea existentei gi
examinarea documentelor de certificare a calitdtii si verificarea capacitatii libere de
depozitare Tn silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperi special
amanajate.

Pana la terminarea efectuaril tuturor verificarilor, cimentul. va fi depozitat in
depozitul tampon inscriptionat.

Depazitarea cimentului in vrac se va face in silozuri, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale, si silozurile trebuie sa aiba marcate tipul de ciment.

Termenul de garantie prescris de praoducator trebuie observat pentru fiecare tip de ciment
utilizat.

Pe Tntreaga pericadd de exploatare a silozuriler se va tine evidenta loturilor de
ciment depozitate Tn fiecare slioz prin Tnregistrares zilnicd a primirilor gi a livrarilor.
Sacii vor fi asezatiin stive pe scdnduri, dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia
aeruluila partea inferioara a stivei sila o distanid de 50 cm de la peretii exteriori, pastrind
imprejurul ler un spatiu suficient pentru circulagie. Stivele vor avea cel mult 10 rinduri de
SACT suprapusi.

Nu se va depdsi termenul de garantie prescris de producdter, pentru tipul de ciment
utilizat. Cimentul rd&mas Tn depozit peste termenul de garantie sau Tn conditii improprii de
depozijare,
va putea fi intrebuintat la lucrari de heton si beton armat, numai dupé verificarea starii
de conservare §i a rezistantelor mecanice.

# Controlul calitdtii cimentului

# Controlul calitdtii cimentului se face in confermitate cu cerintete CP 012/1-2007,
anexa H.1.

# Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele seria 5R EN 156-
2+A1:2009.

3.2. Apregate

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparentd normald cuprinsd intre
2000 5i 2600 kg/me, se folosesc agregate naturale de origine minerala care nu au suferit decat o
prelucrare mecanica in conformitate cu prevederile SR EN 12620+A1:2008 - "Agregate pentru betoane”.

Compozitia granulometrica @ agregatelor utilizate la prepararea betoanelor este desfrisa prin
procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri patrate cu dimensiuni de 0,125 mm;
0,25 mm; 0,5 mm; 1 mm; 2 mm; 4 mm; & mm; 16 mm; 22 mm respectiv 32 mm si 63 mm, conform
Anexei K {normativa} din CP 012-1/2007.

Pentru toate betoanele folosite in prezenta documentatie agregatele trebuie sa se gaseasca in
zona favorabila de granulozitate functie de dimensiunea maxima a agregatstor conform urmatorului
tabel:

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe DN67B
in Comuna Mosoaia, judelul Arges

Fara proiectare:PROIECT TEHNIC BE EXECUTIE {PT+DE+CS)

Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 108



¥ J edia AFB _MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
Trece prin sita cu ochiuri de:

i tCJJ.I, AD7S7OED :
- TR ER g Comertulul: 103/841/2010 [z @
Wy E; _ﬁaeﬂ Emall: afbmedizaxpert@gmail come=>= J \

_Telefon: 0740.243.149 e ot R, A,
0.125mm | 0.25mm | 0.5mm | 1mm | 2mm | 4mm | 8mm | 16mm [ 31.5mm |

. Dimensiunea maxima a agregatelor 16 mm

| min_ | - 3 B 12 21 36 (&1H 100 -
max | - & | 20 32 A2 56 76 100 -

Agregatele folosite la betoanele spacificate in prezenta documentatie trebuie sa fie rezistente

la inghet - dezghet.

Atunei cand abserbtia apei determinata conform Standardului Evropean EN 1097 - 6, nu
depaseste 1% agregatul poate fi considerat ca rezistent la atacul ciclic al inghetului si dezghetului.
Coeficiantul de absorbtie a apei este definit ca raportul de crestere a masei unui esantion de agregat
fata de masa 53 uscata, dupa trecerea in etuva, lasand sa patrunda apa in porii deschisi

Tipul, dimensiunea si categoriile de agregate se vor alege tinand seama in principal

de:

Tehnologia de punere in cpera a betonului

Utilizarea finala a acestuia
- Agresivitatea mediului

Balastul poate fi utilizat |a betoane cu ¢lasa de rezistenta £ C12/15.

Apregatele recuperate din apa de spalare sau din betonul proaspat por fi utilizate
la fabricarea betonului in proportie in proportie = 5% daca sunt de acelasi tip ca agregatele
primare utilizate. Agregatele vor proveni de la surse care fac dovada controlului productiei
in fabrica.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie s fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului
sau depozitarii.

Depozitarea agregatelor trebuie ficuta pe platforme betonate avand pante §i rigole
de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea
compartimente cu indltime corespunzdtoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi.
Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat. Nu se admite depozitarea direct
pe pamant sau pe platforme balastate.

Controtul calitatii agregateler
Controlul calitatii agregatelor este prezentat in CP 012/1-2007, anexa H.1
Pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 0413-02 Anexa 7.1.

3.3, Apa

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate 5a proving din reteaua
publici sau din altd sursd, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice
prevazute in SR EN 1008-2003.

3.4, Aditivi
Aptitudinea generala de utilizare pentru aditivi este stabilita conform prevederilor SR EN 934-2.

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe DNG7B
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Aditivii nu trehuie sa determine schimbari semnificative ale contractiei sau expansiunii betonului

intarit.

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:

# Tmbunitatirea lucrabilitdtii betoanelor destinate executarii elementelor cu
armdturi dese, sectiuni subtiri, indltime mare de turnare;

# punereain opera a betoanelor prin pompare;

# Tmbunatitirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la
intemperii sau situate in medii agresive;

¥ Tmbunititirea comportirii la Tnghet - dezghet; realizarea betcanelor de clasad
supericara;

# reglarea procesului de Tntarire, Tntarzigre sau accelerare de priza n functie de
cerintele tehnologice;

# cresterea rezistentei s a durabilitatii prin imbundtdtirea structurii betonului.

Aditivii trebuie sd indeplineascd cerintele din reglementarile specifice sau

agrementele tehnice in vigoare.

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul

urmator:
- Tabel - Conditii de utilizare a aditivllor )
Nr. | Tip beten, tehnologie si conditi Adltiv recomandat Ohservatii
crt. de turnare
Betoane de rezistenta avand duiba caz:
1. | clasa cuprinsa intre C8/10si C Hastifiant Y [
. . - superplastifiant
30/37 inclusiv
5 Betoane supuse la inghet - antrenor de aer
dezghet repetat
dupa caz:
3 Betoane cu permeabkilitate reducatoer de apa / - intens reducatar de
© | redusa plastifiant apafsuperplastifiant
- - impermeabilizator
dupa caz:
Betoane expuse in conditil de . n
o . , reducator de apa / - intens reducator de
4. | agresivitate intensa si foarte e 2
. plastifiant apafsuperplastifiant
intensa . .
- inhihitor de coroziune
: su ifi -
5 Betoane axacutate monolit intii;p:isdtnzféz?;: de
© | avand clasa = (C35/45
- T apa/
6. | Betoane fluide - superplastifiant -
Betoane masive {plastifiant}
7. | Betoane turnate prin tehnologii | superplastifiant +

amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
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intarzietor de priza
+ superplastifiant
{plastifiant}

| Betoane turnate pe timp
| calduros

antiinghet +

. | Betoane i i '
! turnate pe timp friguros | 4 or de priza

Betoane cu rezistente marila acceleratori de

10. . . .
termene scurte intarire fara claruri

in cazurile n care desi nu sunt mentionate in tabel, executantul apreciaza ca din
mative tehnologice trebuie sa foloseascd obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita
avizul projectantului 5i includerea acestora in documentatia de executie.

Stabilirea tipului de aditivi sau a comhinatiel de aditivi se va face dupd caz de
Proiectant, Executant sau Furnizorul de betan, ludnd Tn considerare recomandarile din NE
012/2-2010 & CP 012/1-2007, iar pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul
de practica NE 013-02.

Tn cazurile in care se folosesc concomitent doud tipuri de aditivi a céror
compatibilitate si comportare Tmpreund nu este cuncscutd, este obligatorie efectuarea de
Tncercari preliminare $i avizul unui institut de specialitate.

Conditiile tehnice pentru materialele componente {altele decat cele obisnuite)
prepararea, transportul, punerea in lucrare si tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz
la caz Tn funciie de tipul de aditiv utilizat $i vor fi mentionate Tn fisa tehnologica de
betonare.

3.5, Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anarganice fine ce se pat adauga Tn beton in cantitdti de
peste 5% substantd uscatd fatd de masa cimentului, in vederea Tmbundtatirii
caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietati specisle.

Adaosurile folosite vor fi adaosuri practic inerte (tip 1) conform prevederilor 5R EN 12878,

Adaosurile pot imbundtiti urmatoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea,
gradul de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi. Exista doua tipuri de
adaosuri:
¥ inerte, inlocuitor partial al partii fine din agregate, caz Tn care se reduce cu cca. 10%
cantitatea de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert cenduce la
imbunatatirea tucrabilitatii si compactitatii betonuiui.
active, caz in care se conteaza pe proprietdtile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active
sunt: zgura granulata de furnal, cenusga, praful de silice, etc.

in cazul adaocsurilar cu proprietdti hidraulice, la calculul raportului A/C se ia in

considerare cantitatea de adaoes din beton ca parte lianta.

Utilizarea adaasuriler se face in confarmitate cu reglementérile tehnice specifice in
vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii Tntocmite de laboratoarele de
specialitate. Cenditiile de utilizare, conditiile tehnice pentru materiale componente,

"-!’

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DN67B

in Comuna Mogoaia, judetul Arges
Faza prolectare:PROIECT TEHMNIC DE EXECUTIE (FTIHDE+CS]

Mr. proiect. 34 f 2024 | Pag. 109



¥ J edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

. C.LLI. 407576E9 -
v ' fﬂlﬂ‘ﬁt Reg. Comertului: 038412019 E % .
O Telefon; 0740243149 e emomesen s mms sedrmame

Iﬁ"ﬂ'ﬂ Ermnail: afbmedizexpert@gmail. com§

prepararea, transportul, punerea in lucrare si tratarea betonului se stabilesc de Ja caz la
caz, functie de tipul 5i proportia adaosului utilizat.

Adacsurile nu trebuie s3 contina substante care sd influenteze negativ proprietdtile
betonului sau 5@ provoace corodarea armaturii.
Utilizarea cenuselor de termocentraléd se va face numai pe baza unor aprebari speciale cu
avizut sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului $andtatii.

Transportul si depozitarea adaosurilor trebuie facutd in asa fel incédt proprietétile
fizico - chimice ale acestora sd nu sufere modificari.

4. CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULU}

Compozitia unui beton va fi aleasd in asa fel incdt betonul {proaspat si intarit} sa
satisfaca cerintele specificate in proiect.

Specificatia pentru betoanele normale, trebuie sa cuprinda @
- Cerinte de conformitate cu SR EN 206-1
- Clasa de rezistenta |a compresiune
- Clasele de expunere
- Dimensiunea maxima nominala a agregatelar
- Clasa de cloruri continute functie de tipul betonului { B, BA, BP)
- Clasa de consistenta
- In conditii speciale se pot preciza : rezistenta la penetrarea apei.
Suplimentar se specifica daca este cazul cerinte pentru
. Tipul sau clasa speciala de ciment ( referinte cu privire la caldura de hidratare)
- Tip sau clase speciale de agregate

Elaharatorul specificatiei betonului trebuie prevada si sa se asigure ca toate
cerintele pentru obtinerea proprietatilor specificate ale hetonuiui vor fi indeplinite. De
asemenea acesta trebuie sa prevada toate cerintele de transport, punere in opera,
tratament post turnare, etc.
Stabilirea compozitiel betonului trebuie s& se faca de fiecare data:
la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
la schimbarea tipulul de ciment sifsau agregate; la schimbarea tipului de aditiv;
la pregitirea executdrii unor elemente ale podului, care necesitd un beton cu
caracteristici deosehite de cele curent preparate, sau de clasd egald sau mai mare
de © 20/25.
Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda
beton, numai pe baza unor comenzi Tn care se va inscrie tipul de beton i detalii privind
compozitia betonului conform celer de mai sus, programul si ritmul de livrare precum i
partea de structurd in care se va folosi.

Livrarea betonului trebuie insotitd de un bon de livrare - transport beton care
trebuie sa respecte cerintele din CP 12-2007, cap. 7.3.

In cazul in care se adauga aditiv pe santier pe copiile bonului de livrare trebuie
specificat: ora la care s-a adaugat, volumul de beton in care s-a adaugat, timpul de
amestecare.

\.r L \._.-

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proiectare: PREOLECT TEHWIC DE EXECUTIE [FT+OE+CS]

MNr., proalect: 34 f 2024 | Pag. 110



Ay S cedia AFE MEDIA EXPERT PROIECT 5.R.L.

C.UI 40757689
Feieets., comertului: 103784172019 s o
i i =k Emsil: albmedisexpertd@gmail.com

Tel=fon: 740,243,149 Py Ry g o i

5. NIVELE DE PERFGRMAN]‘:EL ALE BETONLILLI
5.1. Cerinte pentru betonul proaspit
Betonul proaspat trebuie sa respecte la livrare ,prevederile specificatiei pentru
fiecare tip de beton cu privire la:
Consistenta se poate determina prin una din metedela:
- Tasare conform { SR EN 12350-2)
- Incercaraa Vebe conform 5R EM 12350-3
- Determinare grad de compactare SR EN 12350-4
- Incercarea ta masa de raspandire conform (SR EN 12350-5
Se vor utiliza metode sensibile de determinare adecvaie fiecarului nivel de
consitenta al betonutui. Astfel se recomanda utilizarea metodelor de mai sus numai
pentru:
- Inaltimea de tasare 210 mm si £210 mm
- Timp vehe =305s5i 255
- Grad de compactare >1.04 si < 1.46;
- Diametru de raspandirg >340 mm =620 mm.
Acolo unde trebuie sa se determine consistenta , se aplica conditia specificata la
moementul utilizarii betonului sau in cazul betonului gata preparat la momentul livrarii.
Tolerantele pentru nivelele de consistenta trebuie sa fie conform tab.11 din CP 12-
2007.

Continutul de ciment 5i raportul apid/ciment

Continutul de ciment si raportul apa/ciment se va face pe baza listingului pentru
materialele din amestecul unei sarje, inregistrat la statia de producere a betonului in
conformitate cu cap. 5.4.2 din CPO12-2007.

Cantinutul de aer antrenat {daca este specificat} se va datermina prin masurare
conform SR EN 12350-7. Acesta este prescris pentru o valoare minima. Valorile minime
ale aerului antrenat sunt prezentate in tabkelul 3a din CP0O12-2007 in functie de
dimensiunea maxima a agregatului.

Dimensiunea maxima a agregatelor. Dimensiunea maxima a agregatelar nu tfrebuie
sa fiz superioara celei specificate.

E.2. Carinte pentru ketgnul intdrit
E.2.1. Rezistenta la compresiune

Rezistenta se determina pe baza incercarilor efectuate pe cuburi de 150 mm sau pe
cilindri de 150mm /300mm, confarm SR EN 12390-1, confectipnate sau conservate
conform SR EN 12290-2 din probe prelevate conform SR EN 12350-1.

In cazul determinarii rezistentei betonului pe probe prelevate la locul de punere in
opera si mentinute in alte conditii de pastrare de temperatura si umiditate decat cele
specificate in SR EN 12390-2, rezultatele pot servi numai la coantrelul intaririi betonului.

Rezistenta caracteristica 3 betonului determinata pe cuburi de 150 mm sau pe
cilindri de 150mm /200mm, trebuie sa fie egala 5au superigara rezistentei la compresiune

Amenalarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor carespunzitoare pe DNG7B
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caractaristice minime, pentru clasa specificata conf. Tab. 7 din CP012-2007, (pe epruvete
incercate |a 28 zile).

Rezistenta caracterstica minima, Rezistenta caracterstica

Clase de rezistenta [a compresiune la compresiune fck cil | minima la compresiune fck cub

L £8/10 8 ; 10 ]
C12/15 12 : 15 ]
C16/20 16 I 20

| — £20/25 20 ] -
£25/30 25 ! 30

B £30/37 30 | 37

£35/45 -y 35 45 -
C40/50 40 _ 6|
£45/55 45 | 55
€50/80 50 _ 60
C353/67 55 . 67

B £60/75 _ &0 | 75

i £70/85 _ 70 ! 85
C80/95 &0 95

_ €90/105 80 _ 105 -
C100/115 100 i 115 -

In prezenta documentatie s-a utilizat clasa de beton C30/37 rezistent la sulfat.

Cerinte pentru durabilitatea betonului

0 structura durabila trebuie sa satisfaca cerintele de aptitudine, de exploatare si de stabilitate
pe intreaga durata de utilizare din proiect, fara vreo pierdere semnificativa de functionalitate, nici
lucrari de intretinere neprevazute excesive. De aceea o importanta deosebita o are afegerea
compozitiei betonului tinand cont de conditiile de mediu in care se va afla betonul in constructia
respectiva.

Batonul poate fi supus la mai multe din actiunile descrise in tabelul de mai jos.

In acest caz, conditiile de mediu inconjurator la care este supus, pot sa fie exprimate sub forma
de rombinatii de clase de expunere.

Clasele de axpunere confarm SR EN 206 - 1 sunt urmatoarele:

X0 - clasa de expunere pentru absenta riscului coroziunii sau atac.

AC - clase de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare.

XD - clase de expunere pentru riscul de corpziune prin cloruri, altele decat cele din apa de mare
*5 - ctlase de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri din apa de mare

XF - clase de expunere pentru atacul prin inghet - dezghet

XA - clase de expunere pentru atacul de erigine chimica

¥M - clase de expunere pentru solicitarile mecanice a betonului prin uzura,

Amenajarea si infiintarea statillor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoala, judetul Arges
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Conform tabelului 1 din £P 012-1/2007 sunt stabilite urmatoarele clase de expunere:

Denumirea clasei Descrierea mediului
de expunere inconfurator

Exemple informative ilustrand alegerea claselor
de expunere

1. Nici un risc de coroziune sau atac

' Beton simpli si fara piese
metalice inglobate. Toate
expunerile, cu exceptia
cazurilor de inghet -
dezghet, de abraziune si
de atac chimic

X0

Beton de umplutura si beton de egalizare

Cand betonul care cantine armaturi sau piese metalice inglobate, este expus |a aer si umiditate,

expunerea este clasificata in modul urmator:

Mota: Conditiile de umiditate luate in considerare sunt cele din betonul care acopera armaturile sau
piesele metalice inglobate, dar in numergase cazuri, aceasta umiditate poate fi considerata ca
reflecta umiditatea ambianta. In acest caz, o clasificare fondata pe diferite medii ambiante poate fi
acceptabila.. Situatia nu posate {1 aceeasi daca exista o bariera intre beton si mediul sau inconjurator

{acoperirea betonului cu un material de protectie)

2 Coroziune datorata carbonataril

Betan in interiorul cladirilor unde gracdul de
umiditate a medivlui ambiant este redus {inclusiv
bucatariile, baile si spalatoriile cladirilor de

lacuit).

Beton imersat permanent in apa .

{0 | Uscat sau permanent
umed

¥C 2 Umed, rareari uscat

XC3 Umiditate moderata

¥c4 Alternanta umiditate
uscata

Suprafete de beton in contact cu apa pe termen
lung [de exemplu elemente ale rezervoarelor de
apal.

Un mare numar de fundatii

Beton in interiorul cladirilor unde umiditatea
mediului ambiant este medie sau ridicata
{bucatarfi, bai, spalatorii profesionale altele decat
cele ale cladirilor de locuit).

Beton |a exterior, insa la adapost de intemperii
{elemente |a care aerul din exterior are acces
constant sau des, de exemplu: hale deschise).
Suprafetele expuse contactului cu apa, dar care
nu intra in clasa de expunere XC 3 (elemente
exteri-care expuse intemperiilor)

' 3. Coroziunea datorata clorurilor avand alta origlne decat apa de mare

Cand betonul care contine armaturi sau piese metalice inglobate, este in contact cu apa avand alta
origine decat cea marina, inclusiv din sarurile pentru dezghetare, clasele de expunere sunt dupa

CuUMm urmeai4a.

Nota: In ce priveste conditiile de umiditate, a se vedea de asemenea sectiunea 2 din acest tabel.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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b1

Umiditate modesta

Suprafetele de beton expuse fa cloruri
transportate de curenti de aer [de exemplu
suprafetele axpuse agentilor de dexghetare de pe
suprafata carosahbila pulverizati si transportati de
curentii de aer, 1a ga@je, etc.}.

D2

XD 3

Umed, rar uscat

Piscine, rezervoare
Beton expuse apelor industriale continand cloruri |

Alternativ umed si uscat

Eleriente de pod expuse la stropire cu apa care
contine cloruri.
Dale de parcaje pentru stationare vehicule

4, Careziunea indusa de cloruri prezente ina pa de mare

Expus la aer vehiculand

Structuri pe sauin pmwmntatea unei coaste

X51 sare marina dar fara

contact direct cu apa de

mare
x52 Imersat in permanenta Elermnente de structuri marine
X532 ¥one de maree, zone Elemente de structuri marime

supuse la stropire cu
hruma

5. Atac inghet / dezghet

XF1 Saturatie, moderata in Suprafetele verticale de beton expuse plaii si

apa, fara agent de inghetului
N antipolei _— e |

Saturatie moderata in apa, | Suprafete verticale de beton in lucrari rutiere

xXF2 tu agent antipolei explse inghetului si agrului vehicufand agenti de

B dezghetare
XF3 Saturare puternica in apa, | Suprafete orizontale de beton expuse |a polei si
| fara agent antipole inghet -
Drurmuri si tabliere de pod expuse la agenti de
XF 4 Saturate puternic in apa, dezghet.

b, Atacuri chimice

tu agent antipolei sau apa
fde mare

Suprafete de beton verticale direct expuse la
stropirea cu agenti de dezghet si la inghet.

Zone ale structurilor marine supuse |a stropire si
expuse |a inghet

— _—

htediu EI.-.I slaha

X481 agresivitate chimica dupa
EN 20065,
tabel 2
Mediu cu agresivitate

XA 2 chirmica, moderata, dupa

EN 206 - 1, tabel 2

Soluri natruale si apa in sol

Soluri naturale si apa in sol
|

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
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Clasele de expunere la solicitares mecanica a betenului prin vzura nu sunt luate in considerare
intrucat betonul utilizat la aceasta documentatie nu este supus selicitarilor mecanice care produc
uzura acestora.

Conditiile de mediu inconjurator la care este supus betanul din prezenta documentatie, pot sa
fie exprimate sub forma de combinatii de clase de expunere.

$-a apreciat ca betonul utilizat in prezenta decumentatie este supus la clasele de expunere XA2,
Se va folosi beton de ciment clasa C30/37 rezistent la sulfat, clasa expunere XAZ2.

£.2.2. Rezlstenta la tractiune prin despicare
Rezistenta la tractiune prin despicare a betonului se determina conform 5R EN
12390-6, pe epruvete incercate la 28 zile si trebuie sa fie minim cea specificata.

L.2.3. Evolutia rezistentei betonului

Tn unele situatii speciale, este necesar s& se urmdreastd evolutia rezistentei
heignului la anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe
care s-a determinat tlasa betonului. Tn aceste cazuri, epruvetele vor fi pastrate Tn conditii
similare cu cele la care este expusa structura gi vor fi incercate la intervale de timp
prestabilite. in cazurile Tn care nu se dispune de epruvete, se vor efectua Tncercari
nedistructive, sau Tncercari pe carete extrase din elementele structurii.

5.2.4. Rezistenta la penetrarea apel
Rezistenta la penetrarea apei poate sa fie specificata indirect prin valori limita asupra
compuozitiei betonulul.

6. PREPARAREA BETONLULUI

6.1. Cerinte pentru persapal

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului, va avea
cunostintele si experienia necesara in domeniul producerii betonului si al standardelar
specifice materialeler componente si betonului pentru a putea asigura controful
praducerii betonului., $tatia de betoane este ¢ unitate care produce si livreaza beton,
fiind dotatd cu una sau mai multe instalatii {sectii) de preparat beton sau betoniere,

6.2. Cerinte privind dozarea sl amestecarea materialelor

La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit urmatoarele abateri:

| Agregate W — 3%

| ciment si apa ) 3%

| Adaagsuri 3% - - ,
Aditivi 5%

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe DNG7B
in Comuna Mogoaia, judetul Arges
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E.2, Amestecarea §i incidrcarea in mijlocul de transport

Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare forjatd sau cu
cidere liberd. In cazul utilizdrii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se var folosi
numai betoniere cu cidere libera.

Frin amestecare trebuie s3 se obtind o distributie omogend a materialelor
companente si o lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betonierd se va face incepéand
cy sortul de agregate cu granulatia cea mai mare.

Amestecarea companentilor betonului se va face pané la obtinerea unuvi amestec
omogen.

Durata amestecdrii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu
si de tipul instalatiei.Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de |a introducerea
ultimului component.Durata de amestecare, se va majora dupa caz pentru:

# utilizarea de aditivi sau adaosuri; pericade de timp friguros;
# utilizarea de agregate cu granule mai mari de 21 mm;
¥ betoane cu lucrabilitate redusd {tasare mai micd de 50 mm}.

5e recomanda ca temperatura betonului proaspdt, la Tnceperea turnarii, sa fie
cuprinsd intre 5 C 5i 30 C.

Producitorul va furniza utilizatorului, Ia cerere, pentru fiecare livrare a betonului
urmatoarele informatii de baza:

F denumirea statiei (fabricii} producaterului de beton;

e denumirea arganismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului,
seria inregistrarii certificatului si actul doveditor al atestdrii;

- data 5i ora exactd la care s-a efectuat incdrcarea {5i daca este cazul, precizarea orei
la care s-a realizat primul contact intre ciment si apd);

- numarul de inmatricylare al mijlocului de transport;

e cantitatea de beton {(m?®).

Bonul de livrare trebuie s& contind datele conf. Pet 7.3. din NE 012/1-2007 sa dea
urmatoarele date:
Pentru amestecul {compozitia} proiectat{3);
clasa de rezistentd;
clasa de consistentd a betonului;
tipul, clasa, precum i dazajul cimentului; tipul de agregate si granula maxima;
tipurile de aditivi si adaosuri;.
date privind caracterisiici speciale ale betonului, de exemply gradul de
impermeahilitate, gelivitate, etc.

Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate in conformitate cu
prevederile CP 012/1-2007.

Aceste informatii pot proveni din catalogul producitorului de beton, care trebuie
s contind informatii cu privire la rezistenta si consistenta betonului, dozare si alte date
relevante privind compozitia betonului.

b R G W I G

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz sl a alveolelor corespunzatoare pe DNG7B

in Comuna Masoaia, judetul Arges
Faza prelectare:PROIECT TEHNWNIC DE EXECUTIE (PT+DE+CH)
Mr. proiect: 34 J 2024 | Pag. 116



by . cedia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

C.U.1i 40757689
'niEEtRag Comertulul: 103/841/2019 LW e @
@@ﬂ Ermall: afbmediaexpert@gmail.co

_Telafon: 0740.243,140 o — i T e

in ambele cazuri, trebuie consemnate in bonul de livrare, data §i ora sosirii
betonului la punctul de lueru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului
la livrare si temperatura mediului ambiant,

Dupd maximum 30 zile de |a livrarea betonului, producatorul este obligat sa
elibereze un certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare, obtinute pentru probele de beton intarit, vor fi
comunicate utilizatorului in termen de 30 zile de |a livrarea betonuiui.Aceastd conditie va
fi consemnata obligatoriu fn contractul incheiat intre parti.

7. TRANSPORTUL 51 PUNEREA iN CPERA A BETONULUI

7.1. Transpertul betonului proaspat

Conditiile de transport ale betonului proaspat vor fi asigurate astfel incat sa se
meniina caracteristicile acestuia in stare proaspdtd, precum si pentru prevenirea
segregirii, pierderii componentilor sau contamindrii betonului. Mijloacele de transport
trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Transportuf betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare,
iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bhend, amenajate
corespunzator.

Tranzportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi
transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsitd sau ploaie, in cazul transportulul cu autobasculante pe distantd
mai mare de 2 km, suprafata liberd de beton trebuie sa fie protegjatd, astfel Tncat 53 se
evite modificarea caracteristiciler betgnului, urmare a modificirii continutului de apa.

Durata maximd posibild de transport depinde Tn special de compozifia betonului si
conditille atmosferice. Durata de transport se considerd din meomentul Tncaredrii
mijlocuiui de transport si sfargitul descdrcérii acestuia si nu poate depdsi valorile
orientative prezentate in tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42.5 decdt
dacd se utilizeaza aditivi intarzietori de priza.Durata maxima de transport a betonului cu
autocagitatoare.

Temperatura amestecului Durata maxima de transport (minute)
de beton { €} cimenturi de clasa 32,5 cimenturi de clasa 42,5
10<t 30 50 35 1
i t < 10 o 50

in cazul transportului cu autobascuiante, durata maximd se reduce cu 15 minute,
faia de limitele din tabel.

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea i reincdrcarea cu beton &
mijloacelor de transport depaseste o ord, precum si la Tntreruperea lucrului, acestea vor
fi curdtate cu jet de apd; in cazul agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa
si s& vor roti cu vitezd maximd timp de 5 minute, dupd care se vor goli complet de apé.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7E
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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Receptia betonului proaspit livrat se efectueazd pe baza bonului (documentului) de
livrare, a examindrii vizuale a stérii betonului proaspéat gi a verificarilor caracteristicilor
acestuia prin ncercari, canform prevederilor din NE 012/2-2010 {anexa H).

Datele privind livrarea betonului proaspdt vor fi inregistarte in condica de betoane.

7.2. Pregitirea turnarii betonului

5e recomandd ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie
cuprinsa intre 5°C si 30°C.

Tepreatura poate depasi maximul de 30°C, in conditiile in care s-au luat masuri ¢a
depasirea aceastei temperaturi nu va avea consecinte negative asupra calitatii betanului
intarit (ex.incercari prealabile prin uilizarea unui aditiv intarzietor de priza.)

Deasemenea trebuie luate masuri corespunzatoare pentru turnarea betonului pe
timp friguros, care constau in protejarea betonului impotriva inghetului, utilizarea
cimenturilor cu caldura de hidratare mare si sau aditivi acceleratori de intarire si
antiinghet.

Executarea |ucrdrilor de betonare poate sd inceapd numai dacd sunt Tndeplinite
urmatoarele conditii:

o intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauzad §i acceptarea acesteia
de cdtre investitor;
r sunt realizate méasurile pregdtitoare, sunt aprovizionate §i verificate materialele

componente [agregate, ciment, aditivi, adaaosuri, etc) si sunt in stare de functionare
utilajele si dotérile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii de executie;

g sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, Tn ceea ce privegste tehnologia de
executie 3i masurile privind securitatea muncii §i P51;

i au fost receptionate calitativ lucrdrile de sapdturi, cofraje si armaturi (dupd caz);
g in cazul in care de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perivada

indelungata {peste 6 luni) este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comiste
alc3tuitd din beneficiar, executant, proiectant eventual reprezentantul ISC {Inspectoratul
de Stat in Constructii) care va decide pportunitatea expertizarii starii armaturii de catre
un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei ; in orice caz, daca se
constatd prezenta frecventd a ruginii neaderante, armatura - dupa curatire — un trebuie
s3 prezinte o reducere a secfiunii sub abaterea minima prevdruta in standardele de
produs; se va proceda apoi 12 o noua receptie calitativa,

o suprafetele de beton turnat antericr i Tntdrit, care vor veni Tn contact cu beionu|
proaspdt, vor fi curitate de pojghita de lapte de ciment {sau de impuritadti); suprafetele
nu trebuie 5& prezinte zone necompactate saun segregate §1 trebuie s34 aibe rugozitatea
necesard asigurarii unei bune legdturiintre cele doud betgane;

i sunt asigurate paosibilitdti de spdlare a utilajelor de transport si punere in aperd a
hetonului:;
P sunt stabilite, dupa caz si pregatite, masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea

betonarii Tn cazul intervenirii unor situatii accidentale [statie de betoane i mijloace de
transport de rezervd, sursa suplimentard de energie electricd, materiale pentru protejarea
betonului, conditii de creare a unui rost de lucru, ete.);

Amenajarea si inflinfarea statiilor de autobuz si a alveclelor carespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proieclare:PFROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CS]

Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 118



¥ J edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

‘C.U.L 40757689
. '“'E"'I'fneg Comertului: 103/841/201y
4 W""Efl Fmal] aftbmadiaexperabg mall. comgg"

T ...JIQ]'Q'EF!U.__D.{‘AQ_;.‘}.??_J_&Q __________________ smmrmmrrmd || ERe R Ak e ol
- — —
& nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger,
ploi abundante, furtuna, etc.);
& Tn cazul fundatiilor, sunt prevdzute masuri de dirifare a apelor provenite din
precipitatii, astfel incat acestea, s& nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;
“ sunt asigurate conditiile necesare recoltérii probelor la locul de punere in operd i

efectudrii determinarilor previzute pentru betonu! proaspét, la descircarea din mijlacul
de transport;

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu
indeplinesc conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate;

in baza verificarii indeplinirii conditiilor de maf sus, se va consemna aprobarea
inceperii betondrii de catre consultant.
Aprobarea inceperii betonarii trebuie s3 fie reconfirmatd, pe baza unor naoi verificari, in
cazurile in care:
# auintervenit evenimente de naturd s modifice situatia constatata la data aprobarii
fintemperii, accidente, reluarea activitatii la luerdri sistate si neconservate);
# hetonarea nu a Inceput in intervalul de 7 zile de la data apraobdrii.

Tnainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corectd a utilajelar
pentru transportul local si compactarea betonului. Se interzice Tnceperea betonarii
inainte de efectuarea verificdrilor si masurilor indicate mai sus.

1.3, Reguli generale de betonare
Batonarea unei constructii va fi condusd nemijlacit de conducdtorul tehnic al
punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare 3i va supraveghea
respectarea strictd a prevederilor prezentului cod si procedurii de execuiie.
Betonul va fi pus in lucrare, la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de
turnare.
Hu se admite depdsirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei
betonului.
La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:
4.cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu betaonul
proaspat - vor fi udate cu apd cu 2-3 ore Tnainte si imediat Tnainte de turnarea betonului,
iar apa ramasa Tn deniveldri va fi inlaturata.
4 din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face Tn: bene, pampe, benzi
transporteare, jgheaburi sau direct in lucrare,
4.dacd betonul adus la lacul de punere in lucrare, nu se Tncadreazd in limitele de
consistentd admise, sau prezinid segregari, va ft refuzat, fiind interzisd punerea lui in
lucrare; se admite imbunitatirea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant.
W Tniltimea de cidere liberd a betonului nu trebuie 53 fie mai mare de 3,00 m —in
cazul elementelor cu latime de maximum 1,00 - 5 1,50 m; in celelalte cazuri, inclusiv
elemente de suprafatd {placi, fundatii, ete.}.

Amenajarea si infilntarea statiflor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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ds betonarea elementelor cofrate pe Tndltimi mai mari de 3,00 m, se va face prin
ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub {alcdtuit din tronsoane de forma
tronconicdl, avand capdtul inferior situat la maximum 1,50 m de 2ona care se betoneaza.

sbetonul trebuie s fie rdspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se
realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm Tndltime §i turrnarea noului strat
inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior.

% se vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de
pozitia previzutd, indeosebi pentru arméturile dispuse |la partea supericard a pldcilor n
consold; dacd totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate Tn timpul
turnarii.

4 se va urmari cu atentie inglobarea completd in beton a arméaturii, respectindu-se
grasimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

& nu este permisd ciocdnirea sau scuturarea armadturii in timpul betonarii si nici
asezaresd pe armdturi a vibratorului.

in zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toata atentia umplerea completd a
sectiunii, prin indesarea laterald a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu
vibrarea lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitati de
acces |lateral al betonului, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului.

& s5e va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, ludndu-se miasuri operative de remediere in cazul unor deplaséri sau cedari.

“circulatia muncitorilor §7 a utilajului de transport, Tn timpul betonarii, se va face pe
podine astfel rezemate incdt s& nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia
directd pe arméturi sau pe 2onele cu beton proaspat.

<% betonarea se va face continuu, pdna la rosturile de lucru prevazute in proiect sau
procedura de exacutie.

4 durata maxima admis3 a intreruperilar de betonare, pentru care nu este necesara
luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie s& depédseascd timpul de
incepere a prizel betonului; in lipsa unor determindri de laborator, aceasta se va considera
de 2 are de la prepararea betonului = Tn cazul cimenturilor cu adaosuri - 5i respectiv 1,5
are in cazul cimenturilor fara adaos.

“tin cazul cdnd s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este
permisd numai dupi pregédtirea suprafetelor rosturilor, conform NE 012,

< instalarea podinilor pentru circulatia lucrdtorilor si mijloacelor de transport local al
betonului, pe planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unar schele, cofraje sau
armaturi, este permisd numai dupa 24 - 48 ore, in functie de temperatura mediului gi tipul
de ciment utilizat [de exermplu 24 ore dacd temperatura este de peste 20 C i se foloseste
ciment de tip | de clasa mal mare de 32,5).

Betonarea diferitelor elemente de constructie este prezentata in procesul tehnologic
aferent proiectului.

7.4. Campactarea betonului
Betonul va fi astfel compactat incdt s3 contind o cantitate minima de aer oclus.
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Compactarea betanului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee,
functie de cansistenta betonulul, tipul elementului ete. in general, compactarea mecanicd
a hetonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala {cu maiul, vergele sau sipci, Tn paralel, dupa caz cu
ciocinirea cofrajelor) Tn urmatoareale cazuri:

# introducerea Tn beton a vibratorului nu este posibilda din cauza dimensiunilor
ectiunii sau desimii arm&turii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa.
= fintreruperea functiondrii vibratorului din diferite motive, caz Tn care betonarea
trebuie s3 continue pind la pozifia corespunzaioare a unui rost.
= se prevede prin reglementéri speciale {beton fluid, betoane monogranulare).
in timpul compactirii betonului proaspat, se va avea grija s se evite deplasarea gi
degradarea arméaturilor si/sau cofrajelor.
Betonul trebuie compactat numai atat timp cat este lucrabil.
Detalii privind procedeele de vibrare mecanicd sunt prezentate in NE 012 jar pentru
elementele prefabricate si in Codul de practica NE 013-02,

7.5, Rosturi de lucru i decofrare

in misura in care este posibil, se vor evita rasturile de lucru organizandu-se executia
astfel incat betonarea sd se facl férd intrerupere la nivelul respectiv sauintre doua rosturi
de dilatatie. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi stakilita prin proiect
sau procedurd de exacutie si se vor respecta prevederile NE 012 si NE 013-02.

Elementeie de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumitd
rezistent, care este prezentatd in documentatia de execuiie tindnd cont de prevederile
ME 012.

7.6. Tratarea betonului dupa turnare

in vederea ohtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, elementul de betan
trebuie tratat si protejat o anumitd perioadd de timp, functie de tipul structurii
elementului, conditiile de mediu din momentul turndrii i conditiile de expunere in
perinada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie 33 Tnceapd cét mai curfnd posibil dupa
compactare. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza indata ce betonul a capatat
o suficientd rezistentd, pentru ca materialul 83 nu adere |la suprafata scoperita.

Tratarea betonului este ¢ masurd de protectie Tmpotriva uscarii premature, in
particular, datorita radiatiilor solare si vantului.

Frotectia betonului este o misurd de prevenire a efectelor:

antrenirii {scurgerilor) pastei de ciment dateritad ploii {sau apelor curgatoarel;
gradientului de temperatura ;

temperatura scazuta sau inghet;

eventualelor socuri sau vibratii, care ar putea conduce la o diminuare a aderentei
beton - armaturd (dupa intarirea betonuluil.

\-:.' '\‘_3! \.- -\:_-
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Principalela metode de tratare/protectie sunt:

mentinerea in cofraje;

acoperirea tu materiale de proteciie, mentinute in stare umeds;
stropirea cu pelicule de protectie.

VoYY

Durata tratarii depinde de:
# sensibilitatea betonului la tratare; temperatura betonuiui;
# conditiile atmosferice Tn timpul 51 dupa tratare;
# conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii.

8. EXECUTAREA BETOANELOR CU PROPRIETATI SPECIALE 51 BETOANE PUSE TN OPERA,
PRIN PROCEDEE SFECIALE

La executarea lucrdrilor supuse unor actiuni deosebite, se folosesc:

betoane rezistente la penetrarea apei;

betocane cu rezistentd mare la inghet - dezghet 51 la agenti chimici de dezghetare;
betoane rezistente la atacul chimic;

betoane cu rezistenta mare la uzuré.

OV VY

De asemenea o serie ntreagd de elemente ale podurilor, se executd prin procedee
speciale si anume:
# turnarea betonului sub apa;
betoane turnate prin pompare;
betoana turnate in cofraje glisante,
betoane ciclopiene.

oYY

Pentru aceste betoane cu proprietati speciale si procedee speciale, se vor respecta
prevederile NE 012,

9. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Acest capitol prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei
structurilor din beton 5i beten armat. Controlul cuprinde actunile 5i deciziile esentiale, ca
si verificérile ce trebuie facute Tn conformitate cu reglementaile tehnice specifice, pentru
a asigura satisfacerea tuturor cerintelor specifice Vezi tabel «Extras din anexa Hla NE
012/2010.
Procedeele de control a calitdtii in constructii constau in controlul productiei si
exacutiei.
Aceasta include:
verificarea canformitatii materialelor utilizate |a fabricarea betoanelor;
contrelul prepardrii betonului;
controlul punerii Tn operd a betonului;
verificdrile rezultatelor incercérilor pe betonul proaspét 51 pe betonul intérit.
Determindrile si metodologia de efectuare a acestora precum §i criteriile de
conformitate, sunt conform NE 012- 2010.

N WYY
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verificarea calitatii betonului pus in opera se face pe parti de obiect, pe baza
incercarii epruvetelor prelevate 'a punerea in opera a ketonului precum si prin examinare
directa si masuratori.

Verificarea calitatii betonului pus in opera se refera la:

= rezistenta la compresiune la 23 zile

Fentru verificarea calitatii betonului trebuie sa se ia in considerare urmatoarele:

+ rezultatele incercarilor realizate pe probe prelevate |a locul de punere in opera,
trebuie sa corespunda prevederiler din H.1, G.1

In acest caz rezultatele se analizeaza pe baza criteriilor de conformitate, inscriindu-

se: rezultatele masuratorilor, criteriul de conformitate wutifizat, conformitatea
rezultatelor, clasa de rezistenta efectiv realizata.

+ daca nu s-au efectuat incercari ablibatorli pe epruvete prelevate lz locul de punere in
opera sau daca rezultatele sunt situate sub clasa prevazuta in proiect, trehuie sa se
efectueze incercari nedistructive in — situ care sa confirme calitatea lucrarilor.in acest
caz se analizeaza [ rezultatele incercarilor pe corpurile de proba in corelare cu
rezultatele testeului nedistructiv peniru zena respectiva sau rezultatele testelor
nedistructive.

e alte caracteristici, conform prevederilor din proiect [ conf. H1,A.5.¢c, E.3, E.4, F.3 din
VE 012-2010).

Concluzille rezultate pe baza aplicarii criteriillor de conformitate pentru fiecare

parte de obiect, pot fi : beton corespunzator sau beton necorespunzator.

Neconformitatile privind calitatea betoanelor in diverse etape se rezolva conform

indicatiilor din takelul H1 al NE 012-2010.
Rezultatele verificarii se inscriv in rapartul privind calitatea betoanelor si in condica

betoanelor turnate in santier.

Intocmit, sy
(LT, 3
Ing. Alexe Gheofghe ~

AFEE MEDLA
| EXPERT |
ﬁ#ﬁbﬂz‘PHOIECT

A BRL S

" o
Ty e

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzéitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proiectare  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (FT+DE+CE)

Mr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 123



edia AFB _MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.
olacl SV 1757689

OICCE o comerlului: 103784172010

%E't Emall: afbmedlaexpert@gmail comis
_Telefon; (740,743.140

CAIET DE SARCINI NR.
COFRAIJE

DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se va aplica la executia lucrarilor de ¢
“Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveoleler corespunzito
Masoaia, Judetul Arges”

Cofrajele sunt structurf provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in
lucrare, dau betanului forma proiectata. In termenul de cofraj se includ atat cofrajele propriu-zise cat
si dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile, tirantii, distartierii, care contribuie la asigurarea
realizarii formei dorite.

Cofrajele si sustinerile lor se executd numai pe bazd de proiecte, intocmite de unitdti de
proiectare autorizate, in conformitate cu prevederile STAS 7721730, precurn i a Normativului
NE 012/2/2010.

Cofrajele trebuie 53 fie alcituite astfel incdt sa Indeplineascs urmdtoarele canditii:

- 53 asigure oltinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevdzute in proiect, pentru
alementele ce urmeazd a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile
previzute Tn Mormativ pentru producerea st executarea lucrdrilor din baton, beton armat si
beton precomprimat— Partea 2:Executarea lucraritor din beton indicativ NE 012-2-2010 Anexal.

- safie etanse, astfel incat sa nu permita pierderea faptelui de ciment;

- sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;

- 53 asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elemeniele de beton
cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

- sa permita, la decofrare, o praluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza;

- sa permita inchiderea rosturilor astfel ingat sa se evite formarea de pene sau praguri;

- 53 permita inchiderea cu usurinta - indiferent de natura materialului din care este alecatuit
cofrajul - a golurifor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgerea apelor uzate,
inainte de inceperea turnarii betonului;

- saaiba fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte defecte.

Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.

Din punct de vedere al moduluf de aleatuire se deosebesc:

- cofraje fixe, confectionate si montate |a locul de turmare a betonului si folosire, de obicei, la o
singura lucrare.

- cofrajele demontabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj
refolosibile la un anumit numar de turnari;
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cofrajele demontabile mobile, care se deplaseaza si jaw pozitii succesive pe masura turnarii
betanului: cofraje glisante sau pasitoare.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc:
cofrajele din lemn sau captusite cu lemn;

cofraje tega;

cofrajele furniruite de tip DOKA, PASCHAL imbinate sau tratate cu rasini;

cofraje metalice.

IN AFARA PREVEDERILOR GENERALE DE MAI 5US COFRAJELE VOR TREBUI SA MAI

INDEPLINEASCA 51 URMATOARELE CONDITI TEHNICE:

sa permita pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare;

sa permita fixarea sigura si in conformitate cu proiectul a pieselor inglobate din zonele de capat
a grinzilor {placi de repartitie, teci, etc.).

sa permita compactarea cat mai buna in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse;
sa asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitarilor care
executa turnarea si compactarea betonului, evitandu-se circulatia pe armaturile postintinse;

sa permita scurtarea elastica la precomprimarea si intrarea in lucru a greutatii proprii, in
canformitate cu prevederile proiectului,

sa fie prevazute, dupa caz, cu urechi de manipulare,

cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in contact
cu betonul.

sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, cand aceasta
este inscrisa in proiect,

PREGATIREA 5l RECEPTIA LUCRARILOR DE COFRARE
inainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea cat si nhumarul de

refolosiri, se vor stabili numai cu acordui Inginerului.

In scopul refolosiril, cofrajele vor fi supuse urmatoarelor cperatiuni;

- cturdtirea cu griji, repararea i spalarea, Tnainte §i dupd refolosire; ¢and spdlarea se face in
amplasament apa va fi drenatd In afard (nu este permisd curdtirea cofrajelor numai cu jet de aer);

tratarea suprafetelor, ce vin in contact cu betonul, cu o substanta ce trebuie sd usureze decofrarea,

in seopul desprinderii usoare a cofrajului; n cazul in care se folosese substante [ubrifiante, uleioase;
nu este permis ca acestea 58 vind Tn cantact cu armaturile.

In vedersa asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate astfel:

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7E

in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza projiectare: PREOLIECT TEHNIC DE EXECUTIE {(PT+DE+CS)
Mr., proiect; 34 fy 2024 | Pag. 125



by Ja edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

. C.L.1. 40757689
- roleel oo 038172019 @ @
'JESE“ Email: afbriediaexpertd@omall.oo

_ ITelefon: 0740.243.149 e ey Tyl

preliminar, contralandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje
si sustineri;
in cursuf executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a

elementelor;
final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in "Registrul de procese verbale, pentru

varificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse'’;

MONTAREA COFRAJELOR, PREGATIREA IN VEDEREA TURNARII BETOMNULUI, TRATAREA

COFRAJELOR IN TIMPUL INTARIRI

Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii

trasarea pozitiei cofrajelor;

asamblarea si sustinerea provizorie a panourilar;

verificarea si corectares pozitiei panourilor;

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura

repartizarea solicitarilor, tinand seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incat

sa se evite producerea tasarilor.

tn cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face

astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

Intocmit,.- r: 13}
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GENERALITATI

“Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alvealelor corespunzitoare pe DN67B in Comuna
Maosoaia, judetul Arges”

OTELURI PENTRU ARMATURI

Se vor utiliza ofeluri conforme cu Norma tehnica ST 009-2005 si standardele SR EN 1592,
SR EM 1994, SR EN 1996 51 5R EN 1998, impreuna cu anexele lor nationale.

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea
care a importat otelul 5i trebuie 53 fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.

Tn cazul in care existd dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va
putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor Tncercarilor de laborater, cu acordut seris al
unui institut de specialitate si dupd aprobarea beneficiarului.

LIVRAREA 5 MARCAREA OTELULUI BETON
Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile Tn vigoare, Tnsotita de un
document de calitate {certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupd certificares
produsului de un organism acreditat, de o copie dupé certificatul de conformitate.
Fiecare colac sau legdturd de bare sau plase sudate va purta o etichetd durabila, bine legatd,
tare va contine:
¢ denumirea producatorului;
¢ tipul si clasa produsului;
¢ numarul lotului gt al eelacului sau begaturii;
v marcajul de conformitate;
# stampila controlului de calitate,
Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie s& contind urmatoarele
informatii:
- numele 5 adresa producatoralui;
- numarul certificatului de conformitate, atasat;
- referinte |a caracteristicile produsulul;

. numarul standrarduhii de produs;

. tipul si clasa produsului [profil neted / profit periodic sau amprentat, caracterizat prin
factorul de profil);

- dimensiunes;

. limita de curgere;

» rezistenta la rupere;

. alungirea la forta maxima =i la rupere;

. continutul de carbon echivalent pe atel lichid;
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- date de identificare a sarjei / lotulai / colacului sau [egaturii,
Otelul livrat de furnizeri intermadiari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor,
care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul ofelului beton.

TRANSPORTUL %1 DEPOZITAREA
Barele de armaturd, plasele sudate si carcasele prefabricate de arméatura, vor fi transportate §i
depozitate astfel incit s3 nu sufere deterioréri sau sd prezinte substante care pot afecta armatura sifsau
betonul, sau aderenta beton —armatura.
Mtelurile pentru armituri trebuie s3 fie depozitate separat pe tipuri 3i diametre, in spatii
amenajate 5i dotate corespunzator, astfel incat s3 se asigure:
= evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
® evitarea murddririi acestora cu padmant sau alte materialg;
« asigurares posibilitdtilor de identificare usoara a fiecarui sortiment gi diametry.

CONTROLUL CALITATII

Antreprenorul va verifica caracteristicile geometrice pentru fiecare lot de livrare. Incercarile
fizico - mecanice se for furniza de preluerator/ producator pentru fiecare lot livrat impreuna cu
declaratiile de conformitate.

Controlui calitdtii otelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul & din ME
0127272010 si anexa 7.1 din Codul de practica NE D13-2002,

FASONAREA, MONTAREA $1 LEGAREA ARMATURILOR

Fasonarea barelor, confeciionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in strictd
conformitate cu prevederile proiectului,

inainte de a se trece |a fasonarea arméturiler, executantul va analiza prevederile proiectulu,
tindnd seama de posibilitdtile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte tehnalogice
te hetonare si compactare. Daca se considerd necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant
a dispozitillor de armare prevazute Tn proiect.

Armdtura trebuie taiatd, indoitd, manipulatd astfel incit s3 se evite:

- deteriorarea mecanica [de ex. crastatur, loviri);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietdtile de aderenta sau pot produce procese

de coroziune.

Armadturile care se fasoneazd trebuie s8 fie curate 5 drepte, In acest scop se vor indepérta:

- ewventuale impurititi de pe suprafata barelor;

- indepdrtarea ruginii, in special in zonele in care barele urmeaza a fiinnddite prin sudura.

Dupd indepirtarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sé depaseasca abaterile
prevazute in standardele de produs.

Otelul - beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie 53 fie indreptate inainte de a se proceda
la taiere si fasonare fard a se deteriora profilul (Ia intinderea cu troliul alungirea maxima nuw va depasi 1
mm/m).

Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, astfel incdit s3 se evite
confundarea lor si 54 se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana 'n momentul montarii.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunziteare pe DN67B

in Comuna Mosoala, judetul Arges
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Se interzice fasonarea armdaturilor la temperaturi sub -102C. Barele cu prefil periodic cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasena la cald.

Recormandari privind fasonarea, montares §i iegarea armaturilor sunt prezentate in Anexa D.5.
din Mormativul pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat NE 012/2/2010 si cap 10 din Codul de practica pentru executia lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat NE 013/02.

TOLERANTE DE EXECUTIE
Tn Normativul NE 012/2 /2010 sunt indicate abaterile limita la fasanarea si montarea arméturilor.
Daca prin proiect se indicd abateri mai mici se respectd acestea.

INNADIREA ARMATURILOR

Alegerea sistemului de innadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor SR EM
1992-2-2006/NA:2009 , Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton — proiectare si
prevederi constructive”. De reguld innddirea armaturilor se realizeaza prin suprapunere fara sudurd sau
prir sudurd funciie de diametrulftipul barelor; felul solicitdrii, zonele elementului {de ex. zone plastice
potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).

Procedeele de fnnadire pot fi realizate prin:

- SUpPrApUNere;
sudura;
mansoane metalo - termice;

- mansoang prin presare.

Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie s3 se faca in conformitate cu prevederile 5R £N
1092-2-2006/NA:200% ,Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton — proiectare si
prevederi constructive”,

innadirea armaturilor prin sudurd se face prin pracedee de sudare obisnuitd (sudare electricd
prin puncte, sudare electricd cap la cap prin topire intermediara, sudare manuald cu arc electric prin
suprapunere cu eclise, sudare manuald cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie, sudare in
semimanson de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon) conform reglementérilor tehnice specifice
referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (C 28/1983 5i € 150/1999), in care sunt indicate si
lungimile minime necesare ale cordenului de sudurd §i conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost
imbunat3tite pe cale mecanicd (sArma trasi). Aceastd interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte
de la nodurile plaselor sudate executate industrial.

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale trebuie sa se tina seama de spatiile
suplimentare ocupate de eclise, cochilii, ete., functie de sistemul de Thnadire utilizat.

Utilizarea sistemelor de innddire prin dispozitive mecanice {manscane metalo - termice prin
presare sau alte procedee) este admisd numai pe baza reglementdrilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.

La innddirile prin bucle, raza de curbura interioard a buclelor trebuie sa respecte prevederile 5R
EN 1992-2-2006/NA:2009 ,Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton — proiectare si
prevederi constructive”.

Amenajarea si inflintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
fn Comuna Mosoaia, judetul Arges
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STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Pentru asigurarea durabilititii elementelor/structurilor si protectia armdaturii contra coroziunii si
o conlucrare corespunzatoare cu betonul este necesar ca ia elementele din beton armat sa se realizeze
un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determind functie de tipul
elementului, categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul arméturiler, clasa betonutui,
gradul de rezistentd la foc, etc. Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stahilita prin proiect.

Grosimea stratului de acoperire cu beten in medii considerate fara agresivitate chimica se va
stabili conform prevederilor SR EN 206/1/2017, 5R EN 1992-1-1 5i SR EN 1992-Z, impreuna cu Anexele
Nationale.

Pentru asigurarea la executie 3 stratului de acoperire proiectat trebuie realizatd o dispunere
corespunzitoare a distangierilor din materiale plastice. Este interzisd utilizarea distantierilor din
tupoane metalice sau din lemn.

Verificarea gi receptia armaturii montate
Verificarea si receptia armdturii montate se efectueazd:

» |aterminarea lucrarilar de montare, pentru o etapi de lucru, cand se face si receptia lucrdrilor;
» imediat inainte de punerea in opera a betonului, cand se efectueaza o noua verificare,
Verificarea armaturii montate
- se efectueazd prin examinare directa §i masurdri simple, care se referd la urmatearele:
a) tipul, clasa si trasabilitatea produseler: prin observare vizuala si confruntare cu decumentele privind
produsele respective;
by diametrele 5i Tncadrarea in tolerante privind dimensiunile si pozitiile: prin masurare directd, in cel
putin doud sectiuni, in fiecare zond in care armarea diferd, o atentie deosebité fiind acordata distantei
fata de cofraj {acoperirea cu beton);
¢) pozitia si aspectul innddirilor: prin ohservare vizuald si misurare directd, cu urmatoarele precizari:
{i] pentru imbindri sudate sau realizate prin afte metode, executate in atelier (de catre
executant sau prelucritor}, se vor lua in considerare documentele de receptie care trebuie
sa fie intoomite la atelier;
{ii} pentru imbindri executate la fata locului, se vor lua in considerare documentele de
receptie Tntacmite de executant, dupi realizarea innddirilor respective;
d)y legarea arméturii la incrucigari si existenta distantierilor, prin observare vizuala si apreciere, inclusiv
prin solicitare manuald, a stabilitdtii carcasei de armatura si a fixarii distantierilor;
&) starea armaturii, prin observare vizuald si mésurare, dupa caz, privind:
{i} curdtenia: suprafata armdaturii nu trebuie s3 fie acoperitd de materii care impiedica
aderenta (pamént, substante grase etc.);
{11} starea de corodare, pentru care se aplica urmiatoarele conditii:
- se acceptd starea existentd Tn cazurile Tn care armatura prezintd:
= ruging superficiala neaderenta (brun-rogcata), care se curdtd ugor prin stergere
» rugind superficiald aderentd (brun-roscata sau neagra), cu aspect mat, rugos, care nu se
desprinde prin lovire;
- se masgard adancimea zonelor cu coroziune localizatd (puncte, pete) sau cu ruging in straturi care se
desprind prin lovire, dupa curdfarea ruginii, urmand ca:
s in cazul in care reducerea sectiunii este mai micd decét cea corespunzatoare abateriior limitd
admisibile negative pentru diametrul arm3turii, 54 se poatd accepta starea existentd, cu avizul

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DN67B
in Comuna Mosoaia, judeful Arges
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proiectantului;
+ Tn cazul Tn care reducerea sactiunii gste mai mare, 54 se refuze receptia armaturii.

Evaluarea stérii armaturii in cazurile in care aceasta prezinta coroziune localizatd sau in straturi,
prin masurarea reducerii seciiunii, trebuie efectuata in zonele In care coreziunea este vizibil avansata,
in cel putin trei sectiuni ale fiecirei bare de armaturd,

in cazuri de dubii privind verificaraa armaturii montate conform celor ardtate maiinainte, se vor
prevedea masuri pentru a se clarifica situatia, iar pentru neconformitati se va dispune remedierea lor.

Fentru a evita apariiia neconformit3tilor este recomandats verificarea armdturilor [a fasonarea
acestora, inainte de montare.

O atentie deosebitd va fi acordatd verificdrii armaturii din zonele de ancorare a armaturilor
pretensionate [alcdtuire, pozitie, fixare).

Receptia armaturii montate
- reprezinta confirmarea conformittii acesteia cu proiectul si prevederile reglementdrilor tehnice
aplicabile, pe baza verificirii efeciuate, prin incheierea procesului verbal de receptie calitativa pe faze
{pentru lucréri care devin ascunse), cu participarea reprezentantolui beneficiarului lucrdrii; in cazul
recepiiei armaturii elementelor structurale, daca este specificat in programul de faze determinante,
participa si proiectantul.

Verificarea armaturii
- se face din nou, in intervalul de 24 de ore Tnainte de punerea in opera a betonului, conform pct. {d) si
{e).

Sisternul de management a calitatii
- executantul lucrarilor de constructii aplicd un sistem de management al calitdtii (2 se vedea tabelul 20,
1, nr.ert.2 din Codul NE 012-2} ; |a haza procesului verbal de receptie calitativd pe faze a lucrdrilor de
confectionare 5i montare a armaturii nepretensionate vor sta docurmentele aplicabile ale acestui sistem,
la care s& va face trimitere {proceduri, instructiuni si inregistrdri privind: aprovizignarea, receptia,
manipularea, depozitarea s trasabilitatea materialelor; executarea s verificarea lucririlor;
echipamentele de misurare; calificarea personalului; tratarea neconformitdtilor etc.).
in celelalte cazuri, prin procesul verbal de receptie calitativa pe faze se vor consemna toate datele
precizate |a pet, 4.5.2.

TNLOCUIREA ARMATURILOR PREVAZUTE TN PROIECT
Tn cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele previzute in proiect, se poate
proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul praiectantului.

Distantele minime, respectiv maxime rezultate intre bare precum trele minime

Intocmit,
Ing. Alexe Ghegrghes,™

i : |
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GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini este intocmit pentru realizarea si montarea

proiectate pentru obiectivului , Amenajarea si infiintarea statiilor de auto

corespunzitoare pe DN67B in Cormuna Mosoaia, judetul Arges”.

INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM

Indicatoarele se instaleazi pe partea dreaptd a drumului in sensul de mers, astfel incit sd se
asigure o buna vizihilitate a acestora.

085, in cazuri speciale ¢dnd siguranta circulatiei o impune, indicatoarele se pot repeta $i pe
partea stangi a drumului sau pe console.

Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel incat sa aiba o Inclinare de B0 fata de axa caii
cu exceptia indicatoarelor fig. F29, F30, F31, F32, F23, F34, F35, F36, F37, F38, 5i G5 din SR 1848/1 care
se instaleaza perpendicular sau paralel cu axa céii in functie de configuratia intersectiei.

Indicatoarete din fig. €38, €29, C40, C41, G34 si G35 se instaleazd perpendicutar sau paralel cu
axa drumului, dupd caz.

La instalarea indicatoarelar cu folie reflectorizantd se vor respecta urmatoarele:

- unghiul n plan format de fata indicatorului cu perpendiculara |a axa drumului este de 57 la
indizatoarele de avertizare si de 107 la cele de arientare si de presemnalizare.

- inclinarea {in fatd)} a indicatorului In raport cu verticala este de 2°

fnaliimea pand la marginea infericard a indicatoruiui este:

-la 1,30-1,80 m fatd de cota caii in ax, in afara localitdtilor, cu exceptia panouriler suplimentare
la trecerile la nivel cu calea feratd, pentru care indlfimea este de ¢,50 m

-la 1,80-2,20 m fatd de cota trotuaruluiin orase

- l]a 0,60-1,20 m pentru indicatoarele instalate pe spatii verzi centrale, pe insule de dirijare in
localitati sau Tn afara acestora precum si pe refugiile din statiile de tramvai.

Indicatoarele previzute cu folie reflectorizantd se instaleazd astfel incét partea lor inferioaré
fata de cota caii in ax sa fie:

- de 1,50 i pentru indicatoare triunghiulare, retunde, de orientare siindicatoare diverse.

- de 1,30 m pentru indicatoarele de localitate 5i presemnalizare pentru orientare in intersectii
importante pe drumuri de continuare a directiei spre localitati importante.

- de 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule de dirijare.

Fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau conscle care trebuie 5a asigure inaltimea de
liherd trecere g autovehiculelor de min, 5,50 m.

Distanta de instalare a indicatorului in profilut transversal al drumului de la marginea platfarmei
sau bordurii trotuaruivi pand la marginea indicatorului este de cel putin 0,50 m s cel mult 2,00 m.
Amplasarea st3lpilor se face in afara marginii extericare a santurilor sau rigolelor.

Amenajarea si infiintarea statlilor de autobuz si a alveolelor corespunzéitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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n cazul rambleelor inalte, st3lpii se monteaza la marginea exterioard a acostamentuiui stabilind
n mod cerespunzator lungimea lor,

Montarea in ramblee inalte a indicatoarelor care necesita 2 stdlpi se face Thcepand de la
marginea exterioard a acostamentului, completindu-se in acest scop rambleul cu o platforma
corespunzitoare sau folosind stalpi mai lungi pe taluz.

PLANTAREA STALPILOR

Lungimea st3lpilor se stabileste astfel incét sd fie incastrati min. 40 cm n fundatia de beton de
clasd C16/20, respectiv min. 80 cm cand sunt plantati directin pamant.

Montarea indicatoarelor se face, de reguld, pe stalpi speciali destinati in acest scop,
confectionati conform pect. 3.4 din SR 18458/2, sau pe stélpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea
circulatiei, pe stalpii cu alte destinatii, pe console montate pe stilpi sau pe console Tncastrate in
constructile existente precum si pe portale sau console special proiectate pentru panourile de
presemnalizare a intersectiilor.

Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate in anexa.

. REGULl 51 METQDRE DE VERIFICARE
Verificarea calitatii indicatoarelor se face in timpul executied, precum 5i cu ocazia receptiel.

Yerificarile ce se efectueaza sunt;

- forma si dimensiunile, in conformitate cu SR 1848/1. La dimensiuni se admit tolerante de + 1%
pentru indicatoarele metalice.

- planeitatea fetei, toleranta admisa fiind de 1 mm la indicatoarele metalice.

- verificarea rezisteniei si nedeformabilitdtii dispozitivelor de prindere pe stalpi.

- aspectul 5 exactitatea executarii simbolului,

- aplicarea corectd a foliei reflectorizante, care trebuie s prezinte o bund aderenta, sd nu aiha
incretituri si umflaturi.

- aspectul 5i exactitatea inscriptiilor, fiind admisa toleranta de + 1 mm pentruindltimi ale fiterelor
pané la 120 mm si o toleranta de + 2 mm pentru fndltimi mai mari; fa grosimi ale literelor pind la 18
mm, se admite o tolerantd de + 0,5 mm iar pentru grosimi mai mari se admite o toleranta de £ 1 mm.

Verificarea dupa mantare a indicatoarelor consta in:

- respectarea prescriptiilor de instalare, tindnd seama de distantele si inaliimile prevazute.

- modul de prindere pe stalpi.

- este interzisd maontarea reclamelor si a altor panouri pe suprafa
marginea platformei drumului i linia indicatoarelor, spre a nu afecta
distrage atentia conducdtorilor de autovehicule.

Dispgzitivele si modul de prindere a indicatoarelor pe stilpi se

[ a S a3 nu
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REFERINTE NORMATIVE

l. ACTE NGRMATIVE

Ordinul MT/MErr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08. 2000

NGPM/1996

Ordin MInr. 7751998

Ordin AND nr. 116/1999

Ii. STANDARDE

SR 1848/1:2008/C51:2011

SR 1848/2:2008/C51:2011

SR 1845/3:2008/C91:2011

SR 1848/4:1995

STAS 1848/5 -82

Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederaa executarii de kucrari in zona drumului
public sifsau pentru protejarea drumului.

Norme generale de protectia muncii.

Norme de prevenire 5i stingere a incendiilor si dotarea cu
mijlgace tebnica da stingere.

Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare §i explogtare a drumurilor §i
podurilor.

semnalizare  rutierd. Indicatoare si mijloace de
Semnalizare rutierd. Clasificare, Simboluri si amplasare.

Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutierd. Prescriptii tehnice,

Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutierd. Scriere, mod de alcatuire.

Siguranta  circulatiei.  Semafoare  pentru  dirijarea
circulatiel. AmplaSare si functionalitate.

Semnalizare rutierd. Indicatoare  lumingase  pentru
circulatie. Conditii tehnice de calitate.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B

in Comuna

Mosoaia, judetul Arges
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CAIET DE SARCINI NR. 8
MARCAJE RUTIERE .

I. GENERALITATI

in vigoare, privind circulatia pe drumurile publice precum si a standardelar din colectia Siguranta
Circulatiei.

1. POCUMENTE DE REFERINTA
Se vor zvea in vedeare:

Legea 10 Calitatea in constructii (cu maodif. 51 complet. ultericare)
Ordonanta 43/1997 republicatd privind regimul drumurilor
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi

SR 1848:¥-2015
SR 1848:1-2011

Sermnalizare rutierd. Marcaje rutiere

Semnalizare rutierS. Indicatoare si mijloace de semnalizare ru
Clasificare, simbeoluri 5i ampfasare

Semnalizare rutierd. Indicatoare st mijloace de semnalizare ro
Prescriptii tehmnice

Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare ru
Scriere, mod de alcdtuire

Praduse pentru marcare rutierd. Produse de pulverizare. Micraki
sticla, granule antiderapante si amestecul celer doua componente
Produse pentru marcare rutierd. Microblle de sticld preamestecate
Produse pentru marcare rutierd. Microbile de sticld preamestecate
Produse pentru marcars rutierd. Performanta marcajelor rutiere p
utilizatorii drumufui

SR 184822011

SR 1248:3-2011/C91:2012
SR EN 14232012

5R EN 1424:15%5

SR EN 1424:1999/41:2004
SR EN 1436+A1:2005

SR EN 1463-1:2009
5R EN 1463-2:2002
SR EN 1790:2013
SR EM 1824:2012
5R EN 13455-1:2011

SREN 1871:2002
5TAS 1948/1-91

Froduse pentry marcare rutierd. Butoane retroreflectorizante. Par
— Conditii initiale de performanta

Produse pentru marcare rutierd. Butoane retrareflectorizante. Par
—Tncercare rutiera

Produse pentru marcare rutierd. Marcaje rutiere prefabricate
Produse pentru marcare rutierd. incercéri rutiere

Produze pentru marcare rutierda. Controlul calitatii. Parte
Esanticnare din stoc si incercdri

Praduse pentru marcare rutierd, Proprietéti fizice

Lucrri de drumuri, Stalpt de ghidare si parapete. Prescriptii generz

projectare $i amplasare pe drumuri

lIl. CONDITII TEHNICE PENTRLU MATERJALELE UTILIZATE
1. Conditii tehnice pentru vopsele

Se vor executa marcaje cu vopsea de culare galbena cu inscriptia ,,BUS" specifice statiilor de
autabuze. Aceste marcaje se vor executa cu vopsea monocomponenta (vopsea galbena pe baza de
solvent crganic) iar dimensiunile si forma sunt materializate pe planurile de situatie 2D + 10D,
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Se vor putea utiliza urméatoarele tipuri de vopsele cu durata junga de viata pentru marcajul
rutier:

- vopsea de culoare galbena pentru zona de alveole unde se va inscriptiona “BUS"

- wvopsea de culoarealba pentru treceri de pietoni.

Vopseoua de marca va fi ecologica, de tip masa plastica, monocomponento, solubila in apo (fara
solventi grganici) cu wscare fa aer, pentry marcaje profilate in pelicula contintia sau in model sfricturat,
usiqurdnd vizibifitatea marcgjuiuf ziva si noaptea, pe timp uscat sau ploios, Vopsegua se gplica, co otore

50U pE Omorsa,
Fe corosabilulul olveolelor marcojul se va efectud o vopsea de culogre galbena.

Pe zona trecerilor de pietonl marealul se va efectua cu voosen de culoore alba,

tarcajul se aplica cu masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopsea, amorsa si bile
de sticla sau manual, in functie de tipul marcajului.

Durata de serviciu a mareajului trebuie sa fie de minim 18 luni.

Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din “Fisa tehnica” prezentata in Anexa 1, iar
calitatea amarsei se apreciaza pe baza datelor din “Fisa tehniga” prezentata in Anexa 2.

Se pot executa si marcaje rutiere cu sisteme bicomponente, cu aplicare la rece, care sa
indeplineasca aceleasi conditii tehnice de exploatare ca vopseaua de tip masa plastica de |la paragraful
anterior. Yopseaua bicompomenta se formeaza prin amestecul a doua componente si au un grad ridicat
de alb, rezistanta la substante organice, nu contin solventi organici, reziatenta ridicata in timp si adernta
kuna la substrat.

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fia de minirm 36 luni.

3.1.1 Produse pentru marcare rutiera fira solvent

Produse pentru martarea rutiera fara salvent, aplicabile la rece, in doi componenti (mortar) cu
grasimea 3000 microni. Suprafata pe care urmeaza a fi aplicata vopseaua va fi curata si uscata. Orice
murdarie, moloz sau alte impuritati de pe suprafata de marcaj vor fi indepartate. Temperatura va fi cel
putin 10°C, pe pericada operatillor de vopsire iar vopseaua nu se va aplica in conditii de umezeala sau
daca sunt suspiciuni ca suprafata imbracamintii rutiere este umeda. In anctimpurile reci, vopseaua
poate fi incalzita pana |a temperatura de 32°C inaintea operatiei de aplicare. Granuiele de sticla vor fi
aplicate mecanic prin presarare pe vopseaua proaspata direct in spatele pistoalelor de vapsit. Granulele
de sticla vor fi aplicate egal cu o rata de aplicare de 0.95kg/litru de vopsea. Daca granulele nu adera la
vopseaua aplicata, teate operatiunile de marcaj vor fi intrerupte pana cand defectiunea va fi
indepartata. Granulele de sticla vor fi aplicate egal, pentru a acoperi complet suprafata vopsita. Daca
granulele nu adera la vopseaua aplicata, toate operatiunile de marcaj vor fi intrerupte pana cand
defectiunea va fi indepartata.

3.1.2 Vopsea de marcaj hicomponenta

Se pot executa si marcaje rutiere cu sisteme bicomponente, cu aplicare |a rece, care 53
indeplineasca aceleasi conditii tehnice de exploatare ca vopseaua de tip masa plastica de la paragraful
anterior. Yopseaua bicompomenta se formeaza prin amestecul a doua componente siau un grad ridicat
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de alb, rezistanta |a substante organice, nu contin solventi organici, reziatenta ridicata in timp si
aderenta buna la substrat.

La executia marcajulei rutier bicomponent, sistemele de marcaj se aplica in sistemn airiess, cu
masini specializate dotate corespunzator pentru a asigura dozajele corespunzatoare din cel doi
componenti, microbile, bile mari sau amestec de microhile si granule pentru aderenta, in conditit de
calitate corespunzateare fisei tehnice

Acest tip de vopsea este recomandabil 53 se aplice pe arterele principale, cu trafic intens.

Aplicarea vopselei bicompomente se face Tn aceleasi conditii de mediu ca $i pentru vopselele
clasice, cu mentiunea ¢i suprafala pe care se executd marcajele rutiere trebuie sd fie foarte bine
curatatd de orice impuritati.

Calitatea vopselei se apreciazd pe baza datelor din ,Fisa tehnicd”, care trebuie prezentatd Beneficiarului
de Antreprenor.

lIL.2. Pregatirea suprafetei

Suprafata pe care se va executa marcajul rutier trebuie sa fie curatd §i uscata, lipsitd de praf,

pamant, substante grase etc.

Pregdtirea suprafetei de marcat comporta urmatoarele etape:

perierea si spalarea suprafetei de drum cu magini special construite pentru aceasta aperatiune sau cu
gjutorul ungr suflante;

suprafefele grase se curatd prin frezare (fard a degrada suprafata);

marcajul vechi, degradat sau gresit executat se indepdrteazd prin frezare (cu freze speciale), fara
degradarea suprafetei drumului, dupd care suprafata se periaza si se spald sau prin aplicarea de
vopsea neagrd, compatibild cu vopseaua de marcaj, in conformitate cu prevederile SR 1848/7:2008;
efectuarea corecturilor cu vopsea neagri va respecta aceleagi cundn;n te calitate si garantie ca si
vopseau de marcaj rutier,

Suprafetele cu imbracaminte asfalticd noi vor fi lasate in exploatare o perioada mai mare de
timp, minimum 20 de zile, pentru ca suprafata s3 se inchidd 51 sd se elimine compenentii chimici din
liant, care pateaza pelicula de vopsea. Pentru a nu l3sa, drumul fara marcaj o perioada de 20 de zile, se
pate executa imediat un mareaj cu o grosime redusa a filmului ud de vopsea, urmand ca dupa inchiderea
suprafetei 5d se execute marcajul permanent.

li.3. Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinatd efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de probe,
prelevate din recipiente originale, inchise ermetic st sigilate.

Probele vor fi analizate de orice laborator autorizat, agreat atdt de Antreprenor cat si de
Beneficiar.

In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, va fi anuntat urgent antreprenorul, care, de
comun acord cu Beneficiarul, va trebui <4 trimitd probe de vopsea la un alt laborator neutru, in ambalaje
priginale.

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de citre antreprenor. in cazul confirmarii
rezuitatelor necorespunzitoare de citre laboratorul neutry, Antreprenorul este obligat s& Tnlocuiasca
respectivul lot de vopsea.
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ll. 4. Conditii tehnice pentru ricrobile si bile mari de sticl3

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeazd un anumit tip de microbile sau bile mari de sticld.
Tipul 5i dozajul de microbile sau bile mari de sticld vor fi recomandate de fabricantul de vopsea de
marcaj, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticld se face in saci
etansi. Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din fisele tehnice.

IV, TIPURI DE MARCAIJE

IV.1. Marcajele langitudinale care la randul lor se subdivid Tn marcaje pentru:
- separarea sensuriler de circulatie;

- delimitarea benzifor;

- delimitarea partii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubia;
- linie discontinua simpla sav dubla;
- linie dubla compusa dint-g linie continua si una discontinua, alaturate.

4.1.1 Linia contlnu3 simpl3 sau dubla se aglica in locurile unde trebuie interzisd inclcarea ei de catre
yehicule, Lungimea minima a uneai linii continue este de 20 m.

4.1.2 Linia discontinud simpld avand segmentele mai scurte decat intervalele dintre ela, se aplica in
locurile unde este permisi incdlcarea ei de catre vehicule.

4.1.3 Linia discontinui simpla, avind segmentele mai lungi decit intervalele dintre ele, denumitd finfe
de avertizore, se foloseste pentru a semnala apropierea de inceputul umet linii continue sau de alt loc
care prezintd un risc deosebit,

4.1.4 Liniile discontinue duble se pot utiliza pentru a delimita una sau mai multe benzi pe care sensul
circulatiei poate fi inversat {benzi reversibile). De asemeni, pot fi felosite in situatia in care un marcaj cu
linie continud dubld trebuie intrerupt Tn dreptul unui drum lateral spre a permite virajul la stanga in
intersectia.

4.1.5 Linia dubli compusé dintr-o linie continud si una discontinud, se aplicd pe sectoarele in care este
permisd depasirea liniei numai pentru unul din sensurile de circulatie pe care le separd si anume pentru
sensul aliturat liniei discontinue. Se mai poate utiliza Tn cazul unei intersectii, in locul In care este
permisd intrarea de pe una din ramuri, dar nu este permisa iegirea spre acea ramura a intersectiel.

4.1.6 Caracteristicile liniilor utitizate la marcajele longitudinale sunt prezentate in figura 1 5i se folpsesc

in urmatearele situatii:

linia discontinua tip "A" este falositd n afara localittilor, pentru separarea sensurilor de circutatie pe
drumurile cu doud benzi si circulatie in ambele sensuri, precum §i pentru separarea benzilor de
circulatie de acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doud benzi pe sens. Lungimea unui secter de
drum marcat cu acest tip de linie trebuie 53 fie de cel putin 20 m;
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finia discontinua tip "B" este folositd Tn localitdli 5i pe sectoare de drum cu restrictit de vitezd, avind
aceeasi destinatie ca si linia "A". Lungimea unui sector de drum marcat cu acest tip de linie trebuie
4 fie de cel putin 20 m;

linia discontinud de avertizare tip “C" marcheaza trecerea de |a o linie discentinua la una continud. in
localitdti se poate renunta la limia discontinua de avertizare;

linia discontinud tip "D, pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare, decelerare de benzile
curente de circulatie. in aceastd situatie linia continud, care in cazul benzilor de accelerare precede
iar in celelalte cazuri este in cantinuarea liniei discontinue, are aceaasi latime cu aceasta. Lungimea
unui sector de drum marcat cu acest tip de linie trebuie s& fie de cel putin 20 m;

linia continud simpl3 tip "E", pentru separarea sensurilor de circulatie, pentru separarea benzilor de
acelasi sens la apropierea de intersectii 51 in zone periculoase;

[inia continua dubla tip "F", de regula, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doud benzi
pe fiecare sens precum si la drumuri cu o banda pe sens, Tn situatii speciale {puncte negre ete.);
linia dubla tip “G" farmata dintr-o linie continud i una discontinud, pentru a permite depasirea ei numai

tde cétre vehiculele care circula pe unu! din sensur;
linia discontinud dubla tip "H", pentru delimitarea benzilor reversibile;
linia discontinua simpla tip "I", pertru marcaje de ghidare in intersectii.
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Figura 1l

4.1.7 Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa astfel:

4.1.7.1 De regul, cu linie discontinud simpld, asa cum este figurat n figura 2a, pe dromurile cu doud
kenzi, avand dublu sens de circulatie si 15timea partii carosabile de minimuem 5,50 m.

4.1.7.2 Tn situatii particulare, prevazute ta 3.1.9. din prezentul standard, se folasesc linii continue simple
tip "A" sau linii duble tip “&" formate dintr-o linie continud dublatd cu una discontinua,
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4.1.7.3 Cand ¥mbracimintea drumului este din beton de ciment, linia simpld se executd decalat fatd de
ax, mentinand o distantd de 0,05 m intre rostul axial 51 marginea marcajului, iar linia dubla se executa
simetric fata de rostul longitudinal.

4.1.7.4In curbe amenajate prin supraldrgire, marcajul de separare a sensurilor de circulatie se executd

dupd cum urmeaza:

pentru o supralargire de maximum 1,0 m se pastreazd banda exterioard cu latimea din cale curents;

pentru o supraldrgire care depdseste 1,00 m se acordd benzii exterioare 40%, tar celei interioare 60%
din supralargirea totala.

4.1.7.5 Pe drumurile cu trei benzi avand circulatia in ambele sensuri, de reguld marcajul se executa prin
linii discontinue conform figurii 2b, banda centrala fiind utilizatd numai pentru depasiri, sau un marcaj
care atribuie alternativ cite doud benzi unuia sau celuilalt sens de circulatie, conform figurii 2c,
urmarindu-se ca in masura posibilitatilor =3 se aloce doud benzi vehiculelor in urcare.

4.1.7.6 Pe up sector avand latime suficientd pentru trei benzi, intercalat intre sectoare cu doud benzi
de circulatie, dacd lungimea nu depiseste 1,0 km, marcajul se executd ca pentru doud benzi de
circulatie.

4.1.7.7 Pe drumurile cu trafic in dublu sens, avind patru sau mai multe benzi de circulatie, marcajul se

executd astfel:

cu tinie continua simpld, confarm figurii 2d, cand partea carosabila nu permite delimitarea uncr benzi
cu latimi mai mari de 3,0 m.;

cu linie continua dubld, conforem figurii 2e, in celelalte situatii.

\
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Figura 2
4.1.8 Marcajele longitudinale de separare a benzilor de circulatie se executd, de reguld, prin linii
discontinue simple, avand Tn masura pesibilittilor segmentele si intervalele aliniate in profil transversal
pe sectoarele in aliniament ca in figurile 2d §i 2e. Pe sectoarele din apropierea intersectiilor se aplica
linil continue simple sau duble pentru benzile reversibile.
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4.1.9 Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase se executa In urmatearele situatii:
pe sectoare de drum cu vizibilitate reduss;

pe sectoare de drum cu obstacole pe partea carosabila;

pe poduri 5i podete Thguste;

pe sectoare de drum cu obstacole pe partea carosabils;

pe sectoare unde se schimbd numérul benzifor de circulatie;

laintersectii de drumuri;

la treceri la nivel cu calea ferata.

4.1.10 Pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusd, marcajele axiale se executa cu linii continue tip "E"
si cu linii duble tip "G" formate dintr-¢ linie continud dublatd de una discontinua, atunci cand nu este

asiguratd distanta minima de vizibilitate dmm din tabelul 1, in care:

yiteza de apropiere este viteza care nu este depdsits de 85 % din vehicule |a apropierea de sectorul farg

vizihilitate, sau viteza de baza daca aceasta este mai mare;

dmin este distanta de |3 care un obiect avind Thél{imea de 1,00 m trebuie 53 fie vizut de un conducdtor

de vehicul al cérui ochi este situat la 1,00 m deasupra nivelului partii carosabile.

- - ) - Tabelul 1
L Viteza de apropiere —kmfh | 50 I 44 30
o M | 125 |80 60

4.1.11 Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabild marcajele se executd conform figurii 3

sau figurii 4.
Canturare facultativa
inclinatie 1.8 sau mai mica

Warianta 1

-

5 e
s

Obstacol de ineaput al unei
benzi mediane

Warianta 2
Yaranta 2
s
e
H e |
! | ' ;
——e | T
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Figura 3
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Figura 4

4,1.12 Tn situatia unui drum cu mai multe benzi pe sens, in intersectiile la care virajele la stdnga sau la
dreapta au volume importante, se recomandd selectarea traficului pe diferitele directii de urmat dupd

intersectie, cenfarm solutillor prezentate in figura 5.
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4.1.13 Marcarea trecerilor 1a nivel cu o cale feratd sau o linie de tramvai se executa conferm exemplelor

din figura 6.
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4.1.14 Pe drumurile cu doud benzi si circulatia in ambele sensuri, in dreptul scolilor, pe distanta cuprinsa
ntre indicatoarele de avertizare “"Copii”, aferente celor doua sensuri de circulatie, marcajul de separare
a sensurilor se executa cu linie continua.

I¥.2. Marcaje de delimitare a partii carosabile

4.2.1 Marcajele de delimitare a périii carosabile, desi sunt amplasate Tn lungul drumului, nu sunt

considerate marcaje longitudinale deoarece semnificatia lor pentru utilizatorit drumului este diferita.

4.2 2 Marcajele de delimitare a pariii carosabile se executd in afara limitei partii carosabile, pe benzile

de Tncadrare. Nu se executd in vecindtatea bordurifor denivelate ale trotuarelor,

4.2.3 Tipurile liniilor utilizate difera in functie de locurile lor de amplasare. Se disting doua tipuri de linii

de delimitarea a partii carasabile, confarm figurii 7, astfel:

linia continud simpld tip "L" se utilizeazd pe alte drumuri decdt autostrazile, in exterigrul curbelor
deosebit de periculoase, la racordarile marginilor partii carosabile din intersectit gi pe minimum 20
m de o parte si cealaltd a acestor racordari;

linia discontinud simpla tip "M" avind segmentele si intervalele de 1,00 m, se foloseste in afara
localitatitor atunci cind nu sunt asigurate benzi de urgentd {acostamentele au fatimi sub 2,50 m)
precuim si pe sectoarele situate in localitasi;

L ——— == — _'IL'I:15
10 1.0 :
1010,

M-——*-----H—————--_I{J15
Flgura 7

Iv.3. Marcaje transversale

4.3.1 Marcajele transversale cuprind:

marcaje de oprire;

marcaje de cedare a trecerli;

e traversare pantru pietoni;

de traversare pentru biciclete;

de reducere a vitezei.

4.3.2 Criteriul de alegere a tipului de marcaj, de oprire sau de cedare a trecerii 1l constituie vizibilitatea
n intersectie care trebuie asigurata in seciiunea de amplasare a marcajului transversal. Pentru marcajul
de oprire, vizibilitatea se considerd satisficdtoare dacd distantele de vizibilitate masurate conform
figurii 8, depasesc valarile minime inscrise in tabelul 2.

- - Tabelul 2
Distanta de vizibilitate, m
Locul e — ) T ——————
. ~ sprestanga = spre dreapta
in lacalitst] 50 i 80
in afara |ocalitatilor ] 80 I 120
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Figura 8
4.3.3 Marcajele transversale de oprire se executd printr-o linie continua avénd ldtimea de 0,40 m
confarm figurii 9.

Figura 9
4.3.4 Marcajul de cedare a trecerii se executa cu o linie discontinud avand dimensiunile confarm figurii
10, care poate fi precedat3 de un triunghi avand dimensiunile conform figurii 11

e

O -

#U3mil

—_—

Figura 1¢
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Figura 11

4.3.5 Marcajele de traversare gentru pietoni se executd prin linii paralele cu axa caii, avand dimensiunile
conform figurii 12, Lungimea {L} a acestor linii depinde de viteza de apropiere, astfel:

pentru ¥ < 50 km / h, £ = min. 3,00 my;

pentru ¥V = 50 km / h, L= min. 4,00 m;

0.4 0.4 04
1, L ‘1.01 b : L T1,II:! | 1,0 ‘
i R . . -
- =
4= L — o4, o ——
D.4:—E—,—E. ————— 06‘-_ T
e S— Z— E————
[ =] CREE— e
===} B
| 1.0
041
Figura 12

4.3.6 Marcajele de traversare pentru biciclete se executa prin doua inii discontinue avand dimensiunile
conform figurii 13.

o4 5 s
EARTHT
k4. = ]
[ ] [ ]
LI | ]
D-4__i_ | I o L
.
A
1 .
Eiiﬁ.1.§
/ rl
L
-
04 -l
-~ - O
a0 .
— o
Figura 13
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3.3.8 Pentru reducerea vitezei la apropierea de un punct periculos se pot utiliza:

a) benzi producatoare de zgomot denumite si benzi rezonatoare, care se pot executa si prin marcaje,
conform detaliilor din figura 14. Benzile se executd cu marcaj termoplastic, cu grosimea cuprinsd intre
& mm si 15 mm. La grosimi mici au numai efect sonar. Pentru a resimti efectul de vibratii grosimea
trebuie sa fie de minimum 12 mm. Un grup de benzi rezonatoare este constituit din gase linii cu [&fimea
de 15 cm situate la distante de 1,00 m intre ele. Se executd minimum 3 grupe de linii, distanta intre
doud grupe consecutive fiind de aproximativ 25,00 m,

Ultima linie a marcajului transversal trebuie s fie situatd la minimum 50,00 m inainte de inceputul

punctului periculos.

Favels say calupun Marmj cu vepsea Mareaj termoplastic
B
A
- “ / -
/.-/—_.-”’4 rd 4 A
~ / E r
N, # g //
— 2o 015
%/ ' E
/s y E|
S F s
o |
]
Figura 14
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hi la apropierea de ¢ trecere pantru pietoni sau de o trecere pentru biciclete se poate utiliza un marcaj

constituit din triunghiuri #amplasate la marginea partii carosabile, denumit "marcaj in dinti de dragon”
executat conform figurilor 15 i 16.

Figura 15
Cretaliul A
g d
h=min. 0.2 m
b=0.5h
d={18..15}h

Figura 16

Tn figura 15 este prezentat marcajul pentru o banda de circulatie avand latimea de min. 3,5 m. Pentru
latimi ale benzii de circulatie mai mici de 3,5 m marcajul se face pe o singurd parte a benzii.

¢} un efect similar, se obtine prin marcarea unei linii Tn zigzag situatd la marginea benzii de circulatie
executatd conform figurii 17,

| 200 200 N
L min. 5& m A

Figura 17

Amenajarea sl inflintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza proiectare:PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTH+DE+CS]

Nr. profect: 34 / 2024 | Pag. 148



A ML edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

‘C.L11. 40757689
r' '.iEGtReg Comertului: 103/841/2059 2o
Email: afbmediaexpart@gmail comi:-
_-ﬁ&fﬁ Telefon: 0740.243,149 T D R

V. 4. Marcaje diverse

4,4,1 Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze
in traversarea unei intersectii si sunt exemplificate in figurile 18, 19 5i 20

Figura 18
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Figura 19 Figura 20
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4.4.2 Marcajele pentru spatii interzise se executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate cu o
linie continud, realizate conform figurii 21. Tn cazul unor spatii interzise cu suprafete mari se poate
adopta solutia exemplificatd In figura 22.

Y/
Z \
...~:$7/////)>)).> »

Figura 22
4,4.3 Executia marcajelor pentru spatii interzise intr-o intersectie este exempiificata in figura 23.
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Figura 23
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4.4.4 Marcajele pentru interzicerea stationdrii se pot realiza astfel:

printr-o linie continud de culeare gatbend aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consalidare
a acostamentului, dublind marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei
drumului;

printr-o linie in zig-zag la marginea partii carosahile, executatd conferm exemplului din figura 24.

Figura 24
4.4.5 Marcajele pentru statiile de artobuze sau troleibuze se executd ca in figura 24, fiind completate

la capete cu Inscriptia "BUS". Pentru statiile de taximetre marcajul este similar, fiind completat cu
inscriptia "TAXI".

3.4.6 Marcajele pentru locurile de parcare pe partea caresabil3 se pot executa de o parte sau cealalta
a benzilor de circulatie, prin linii dispuse dupd pozitia vehiculelor parcate, astfel:

transversald, pe stinga sau pe dreapta benzii de circulatie, conform exemplului din figura 25;

inclinatd fatd de axa sau rmarginea cail, conform exemplubui din figura 26;

paraleld cu axa sau marginea caii, conform exemplului din figura 27.
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Figura 26

L

Figura 28
4,4,7 Sagetile, inscriptiile si imaginile desenate pe partea carosablld sunt prezentate in figurite de mai
jos {28 50 29).
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Figura 28-Sageti pentru viteze =50
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Fiqura 29-5aaeti pentru viteza maxima de

V. CONDITII DE REALIZARE A MARCAIELOR

Y. 1. Tipul si tipodimensiunile marcajului

Marcaje longitudinale
<+ Separarea sensurilor de circulatie [marcaj axial) pentru drumuri cu 2 i 4 benzi:
= latimea benzii de marcaj =15 &m;
* distartaintre benzile de marcaf, in cazul axelor duble = 12 om;
® grosimea stratului de vopsea = 3000 micrani.
% Delimitarea benzilor da circulatie de acelasi sens
* latimea banzii de marcaj = 1% cm;
s marcajul se executd conform prevederilor STAS 1842/7-2008 (linii de tip B-3m—6m);
« grosimea stratului de vopsea = 3000 microni
% Delimltarea partii carosabile
» latimea benzii de marcaj = 15 cmy;
» marcajul se executd conform prevederilor 5TAS 1848/7-2008 (linii de tip B—1m-1m};
= prosimea stratului de vopsea = 3000 micront

Liniile pot avea diferite profile, Tn vederea crearii unor efecte rezonateare.
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in Comuna Mosoala, judeful Arges
Fsza projiectare:PROIECT TEHRNIC DE EXECUTIE (FPT+DE+CE]

Mr., proiect: 34 § 2024 | Pag. 153



18E edia AFB MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

] C.L.1. 40757659
: - roieel oo 1038412018 [
i "@Ef‘ Ermzil: afbmedizexpert@arall comies

Marcajele transversale se executd cut grosimi ale stratului de vopsea de 3000 mlerani.
Marcajele diverse se executd cu  grosimi  ale  stratului de  vopsea de 2000 ricroni.

Sigetile pot fi preformate si aplicate ca atare,
V.2, Executia marcajului rutier

V.2.1. Executia marcajului rutier se face cu respectarea prescriptiilor prezentulul caiet de sarcini, in
ceea ce priveste:

» calitatea vopselei conform prevederiler din Anexele 151 2;

» tipul imnbracimintei rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

»  fiimul marcajului;

*  gxecutia premarcajului;

» pregétirea suprafetei pe care se aplicd marcajul;

s stabilirea dozajului ud de vopsea;

* dozaj de microbile de sticld;

» metodelogia de control al calitdiii;

* norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor;

Y.2.2. Executia premarcajului
Aceasta se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafaia partii carosabile, care au rolul de

a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;
Premarcajul trebuie sd respecte documentele grafice stabilite de proiectant;

s premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea
punctele de reper determinate;

+ corectitudinea realizarii premarcajului de cétre executant, va fi verificatd de responsabilul din
partea Consultaniei, desemnat cu supravegherea realizarii lucrdrilor, inainte de aplicarea
marcajului definitiv. in cazul respingerii premarcajului de citre acesta executantul va reface
lucrarea pe cheltuiala sa.

5.2.1.1. Marcajul rutier se aplicd dupd min. 15 zile dupd terminarea imbricamintei rutiere, numai pe
suprafate curate si uscate.

s pesectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curdia prin suflare cu
aer comprimat sau pariere cU mijloace mecanizate sau, dupd caz, prin spalare;

s suprafetele mici, grase, se opt curdta prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau prin
spalare cu detergent sau solvent organic;

» ndepéirtarea unor suprafete marcate se tarifeazé separat, in urmatoarele situatii:

a. Cand modificdri ale “Proiectelor de reglermentare a circulatiel prin indicatoare si marcaje
rutiere”, impun corecturi ale marcajului existent;
b. Cind modificarea elementelor geametrice ale unui sector de drum impune stergerea
marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament;
c. La sclicitarea beneficiarul lucrrilor, cdnd se impune stergerea unor marcaje provizori;
In cazurile previzute la punctele ab, 5i ¢ de mai sus, corectarea va fi efectuatd fie cu vopsea
neagrs, fie prin frezare, in conditiile prevazute de 58 1848/7-2008. Tn situatia utilizarii vopselei negre,

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz 5i a alveolelor corespunzitoare pe DN67B
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se tarifeazd suplimentar doar cantitatea de vopsea neagrd consumats. Vopseaua neagré trebuie 53 fie
compatibila cu cea cu care este realizat marcajul ce urmeaza a fi sters.

V.2.3. Execufia marcajului rutier

Executia marcajului rutier cu ajutorul esalonului de lucry, poate demara in urmatoarele conditii:

executantul a obtinut aprobarea administratorufui drumului si acordul politiei rutiere pentru
instituirea restrictiiler de circulatie e drumul public, in vederea executarii lucrarilor;
executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare luminoasd cu
comanda electronica, pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;

executaniul 8 ohiinut dispozitie de lucry din partea cansultantei, care reprezinta conduceraa
Serviciului Reglementarea Circulatiei;

5-a inchelat procesul verbal de receptionare a premarcajului;

DIspozitia de lucru cuprinde:

rasponsabilul din partea antreprenorului general, desemnat s8 supravegheze in permanenta
executia lucrdrilor;

responsabilul din partea consuitantei care urmareste desfisurarea si calitatea lucrarilor

data ineeperii lucririlor;

Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor:

presemnalizarea si semnalizarea lucrérilor prin indicatoare rutiere $i/sau mijloace de avertizare
luminoasa cu comandd electronicd;

pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

autovehicul deincheiere a esalonului, care are rolul de a protefa vopseaua aplicatd pana {a darea

Tr circulatie sl de a recupera conurile;

Acest raport poate fi cormpletat cu fotografii cu plan general sifsau cu detalil, care pot pune in
evidentd eventualele neconformitdti calitative sau, dimpotriva, calitatea lucrdrilor, imediat dupa
marcare.

V1. RESPONSABILITATI

VI.1. Responsabilul din partea antreprencrului general

s8 cunoasca prevederile din SR 1848/7-2008, Caietul de sarcini tehnice pentru licitatie, precum
si toate celelalte normative privind executis marcajelor;

sa pund |a dispozitia executantului filmul marcajului dupa care se vor executa lucrarile;

58 supravegheze i 53 indrume Tn permanenta executia lucrarilor de mareaje rutiere;

58 efectueze sistematic controlu! cantitatilor si calit3til materialelor folosite, prin determinari
de grosimi de film ud 31 dozaje de vopsea 51 bile de sticla precum si calitatea |ucrarilor
axacutate conform caietulul de sarcini. Dacd considerd necesar, poate preleva prehe din
materialele folosite la executia marcajelor, pentru analize la laboratoare autorizate;
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s& dispuna Tncetarea sau refacerea lucrdrilor, informénd imediat Beneficiarul acestara, pe
cheltuiala executantului, cdnd marcajul nu a fost executat corect;
3 vizeze rapoartele zilnice intocmite de executant, cu cantitdtile de lucrari executate;
sa intocmeascd §f s semneze, Impreuna cu executantul, centralizatorul situatiilor de lucrari,
pentru decontare, pe cantitdti de lucrdri executate §i tipodimensiuni ale marcajului rutier; sa
intocmeascd 51 33 semneze, impreund cu executantul, lunar sau la o perioada convenita de
comun acord, intre Consultant, Beneficiar 5i Antreprenor, centralizatorul situatiilor de lucrdri,
pentru decontare, pe cantitati de lucrari executate s5i tipodimensiuni ale marcajului rutier.
Acest raport ar trebui sa conting si urmdtoarele observatii:

« urrsumaer of evalutief fucrdrifor

«  forogrofii ole wordrilor in diferite faze

s gescriere generald a lucririlor reolizate ford de roportul precedent

*  unrezumet priviter fo evolutio sténii wremil 5f o temperaturiior

*  prableme tehnice ivite §i solulif adoptote pentry rezolvarea for

*  urrresumnct ol reclamatiifor ficute de Antreprenar

& gstimare priving cantitdtife pertry terminarea luerdrilor, incluzdind ordinele de variatie

*  prezentare graficd o rifmulul de evolutie o fucrdrilor

e minute afe intdinirilor, process verbole nchelate pe porcursul perioaded

sa participe ca invitat |2 lucrarile comisiei ce efectueaza receptia, la terminarea lucrarilor;

Responsabilul din partea consultantei (daca este cazul)

sa cunoascd prevederile din SR 1848/7-2008, Caietul de sarcini tehnice pentru licitatie, precum
si toate celelalte normative privind executia marcajelor;

sa verifice realizarea filmul marcajului, sa raspunda de exactitatea intocmirii acestuia in functie
e realitatea de pe teren si de prevederile din normativele privind executia marcajelor rutiere;
sa coordoneazd 5i sa verifice activitatea “responsabilului” din partea antreprenorului general
privind execuiia marcajelor rutiers;

58 Tntoemeascd si 54 semneze impreund cu executantul centralizatorul situatiilor lunare de
tucrdri, pentru decontare, pe cantitdti de lucrari executate, tipodimensiuni ale marcajului
rutier si preturi unitare adjudecate;

s facd parte din comisia de receptie finald a lucrdrilor.

VIl. CONTROLUL CALITatdll MARCAJLILUI

VII.1. Specificatii genearale

Controlul calitdtii vopselelor de marcaj se poate face de cate ori este necesar pentru verificarea
calitd{ii acestora, la primirea produsului 5i pe timpul efectudrii marcajului rutier. Yopselele pentru
marcaj sunt Insotite de urmatoarele documente:

aviz de expediere sau dispozitia de livrare;
instructivni de manipulare si utilizare
docurmente de calitate {fisa tehnica, buletin BAST si LGA)

Fiecare lot de vopsea se analizeaza intr-un laborator autorizat conform fiselor tehnice..

Amenajarea si infilntarea statiilor de autohuz st a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B

in Comuna Mosoaia, judetul Arges
Faza prolectare:PROIECT TEHMIC DE EXECUTIE {(FPTHDE-CS)
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in timpul executsrii marcajului rutier se va avea in vedere;

daci executantul efectueazd omogenizarea vopselei in ambalaj §i sitarea acesteia fnainte de
punerga in operd;

daca se fac determindri periadice ate grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea §i
micrabile;

respectarea filmului marcajului;

banda de marca) 53 aibd un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari repartizate
uniform pe lungimea si [atimeaa benzii de vopsea;

la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzurd, luminanta si retroreflexie
uniform distribuite pe toat3 suprafata marcajului;

in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator, acesta este ohligat 53
refacd marcajul pe cheltuiald proprie, in conditiile impuse de responsabilul desemnat sd
supravegheze si sd indrume In permanenta executia lucrdrilor de marcaje rutiere;

Intocmit,
Ing. Alexe Ghaorghe
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ANEXA 1

1. Vopsea de marcaj ecologica tip masa plastica, monocompenenta, solubila in apa (fara solventi
organici) cu uscare la aer, aplicabila ca atare sau pe amorsa, pentru marcaje in pelicula continua sau in
madel structurat sau profilat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si npaptea pe timp uscat si ploios.

2. Denurnire:
3. Caracterizare masa plastica:
3.1. tip liant
3.2. densitate
3.3. substante nevolatile (masa plastica ce se aplica)
3.4, vascozitate
3.5. cenusa % 95°C
3.6. timp de depozitare in ambalaj
4. Caracterizari peliculegene

conform fakricantului

acrilic

conferm fabricantului
min. £5%

conform fabricantului
min. 66%

min. & luni

4,1, test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de pelicula uda de 2.000 pm

Buletin BAST
Retroflexie
Factor de luminanta
Fendul SRT
Rezistenta la uzura
Grosime de pelicula uda
Tip microbile
Dozaj microbile gr/m?
4.2. timp de uscare pelicula uda
4.3. rezistenta |a ploaie dupa timpui de uscare {(4.2.)
5. Asigurarea calitatii masei plastice si a microbilelor
5.1. vopsea
5.2. microbile
5.3. agrement MLPTL
6. Conditii de aplicare
6.1. temperatura de aplicare
* aer
* sol
6.2. higrometrie
6.3, dilutie
6.4. masina de marcaj
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant

£. Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare
9. Expediere conform fabricantului

min. 190 medflx m2
min. 0,40

miir. 40

min. 85%

2.000 um

Buletin BAST

Bulatin BAST

Buletin BAST
conform fabricantului

Buletin LGA
Certificat Lioyd

conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
buletin conf. prescriptiei
91/155EWG
conform fabricantului

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DN67B
in Comuna Mosoala, judetul Arges
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ANEXA 2

1. Amersa (primer], monocomponenta, utilizata pentru realizarea unei aderente bune |a suprafata
suportului vopselelor ecologice monocomponente, cu uscare la aer, pe baza de apa {grosime pelicula
uda 600 um} si a vopselelor de tip masa plastica, monocomponente, solubile in apa, cu uscare la aer.
Amorsa se aplica pe suprafete bituminoase noi, vechi sau pe marcaje rutiere vechi.

2. Denumirea vopselei:
3. Caracterizare amorsa uda:
3.1. tip liant
3.2, densitate
3.3. vascozitate
3.4. timp de depozitare Tn ambalaj
Dozaj microbile gr/m?
4. Conditii de aplicare:
4. 1. temperatura de aplicare
4.2, temperatura suprafetei de aplicare
4.3, umiditate relativa %
&4.4. mod de aplicare
4.5, grosime pelicula uda
5, Timp de uscare ¢a atare sau ud
6. Rezistenta |a ploaie dupa timput de uscare
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant

8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare

9. Expediare

REFERINTE HORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

confarm fabricantului

acrilic

conform fabricantului
conform fabricantului
min. & luni

Buletin BAST

conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
conform fabricantului
max. 3-6 minute
max. 15 minute
buletin conf. prescriptiei
91/155EWG

conform fabricantului
canform fabricantului

Ordinul MT/MI nr. 411,/1112/2000 - Noerme metodologice privind conditiile de publicat in MO
397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrariin
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,

NGPR/1996 - Norme generale de protectia muncii.

Ordin Ml nr. 77571998 - Morme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Il. STANBARDE

SR 1848/7-2004

- Siguranta circuletiei. Marcaje rutiere.

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzitoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges
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CAIET DE SARCINI NR. 9
IMBRACAMINTI RUTIERE GIN BETON DE CIMENT

Prezentid faiet de sarci s& va aplica la executiz imkrecamintilor rutiere din beton rutier din
cadnd proiectului “Amenajarea si Taflintared statiffor de autobuz 5i a alveolelor corespunzatoare pe
DN67B in Comuna Mosoais, judetul Arges”.
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT 51 DOMENIU DE AILICARE

Prezental caiet de sarcimi conting specilicaiile privind conditiile penerale care irebuie 53 fic
indeplinite la propararca, transpormil. punerea in operd gi comrolul calithui materialelor si a
betorulul, la realizirea imbriicdminld roficre cu heton de ciment si se aplicd lu construetis,

modermizin suu ranforsdr de:

— drurmuari publice;

— drumuri de exploatare {forestiere. pelrolicns, agricole, miniers},
drumun industriale interioare si exterioare

— dmmun care sunl legale dircet de reteana drurmmrilor publice, chiar dacd nu fac parte din
categoriile enumerale mai sus;
platforme industriale {anto sau de depozitare I aer liber);
platforme do parcare, locari de stationare, slei carosabile;

- platfonme porluare;

— pistc. ¢ai de rulare §i platforme seroporiuare. peotru care trehuie 53 se respecte i prescripfiile
tehnica Tu vigoure, specifice acesior eeari.

Prevederile prezentului caicl de sareim NUT se aplicd la:

— jmbracaminti din beton armat monoli;

— tmbraciminti executate din elemente prefabricate din beton san beton ammil;
— tmbriciminti din belon precomprimat;

- piste pentu cicliyli;

— Irotuar: gi alei pentru pietond,
2. PREVEDERIGENERALE

2.1.  imbrhcin ntile rtiere cu beton de cimemt sunl alefmeitle din dale, delimitate ntre ele prin
rostur & 5¢ executd de reguld fntr-un singur stral, In ¢are betorml indeplineste caracteristicile pentro
un strat de uzurd, In cizut justificate tehnic si economic. in sistermul cofrajelor fixe, imbracamintile
e pot execoly s1in dond stramid, hetonal din stratul superior indeplinind caracteristicile pentru strat
de uzurd, iar betonul din stratol ifericr, indeplinind caracteristicils unui strar de reastenta.

22, Imbricimimile rutiers cu beton de ciment pot {1 éxecutare in colraje {ixe, conform SR 183-1
siu I colraje glisante, conform SR 1832, Ambele variamie au rezulate satisticitoare, iar alegerea

rin¥ine la Jariudinea Antreprenomlnl, care, ku exeoutarea licrdrilor va respecta si prevederile
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Normativilul NE (114,

2.3.  Betoanele rutiere pontru realizarea imbricimintilor de beton de ciment se ¢lasificd dupi
clase, pe baza criteriniui Rezistentel la incovoicre (Rin: ), pe care betonul trebuie s3-1 obting la 28 de
zile.

Rezistenta caracteristicd lu incovoicre, RY,.. se ohtine din interpretarea stutisticd §i s¢ dofineste ca
valoare a rezistentel sub care se pol intdlni statistic cel mult 5% din reristenicle obtinute prin
incercarea la incovoiere a epruvetelor de heton, la virsta de 28 zile. Epruveiele prismatice an

dimensiunile 1530x 150600 mrn 5 s¢ Tneedrcd prin incircare cu doud fonle egale gi simetrice.

{asele de betoune ruliers se nofcaza conform tahelalai 1.

Tubcl 1
Clasa de heton mtier R, - MPa (Nfmm)
BcR 3.5 15
BicR 4.0 4.4
Tick 4.5 4.5
BcR 5.0} 5l

2.4, In gencral. alegerea clasei de beton a imbracdmingii rutiere depinde de categoria sau clasa
drumului, de intensitatea trafienlni si de caractenisticile gcometrice ale dmmului, prezenlsie in

tabzlul 2.

Tahel 2
Clasa de wafic
foarte ;
preu miliu UE0L
greu
, . Mumirul siratorilor de Tmbedciminte
Drentimivea lncranilin e

Leurd san | rezisten- | urwrdsau | rexislen- rezisten-

SHESH il strat i nn strat L4 54l un A

e ; strat K

Clasa belono ol

i} ] 2 3 4 5 i 7

Aubslriiel,  deomorl | BeR 50 BeR S | BeR 4,5 | BeR4,5 | RBeR 40 | BeR 40 | BeR 3,3
nativmale,  judetene, | (BeR 4.5) | (BeR4.5)y | (BeR4D) | (BeR4,0) | (BeR3.S5)
comunale gl srAzl o
dond sau mai mulke
benzi de cireolatie

Ranforsarca
sisternelor cutiers | BeR 3.0 BeR a4 | BeR 4,5 | BeR 4,5 | BelR 4.0 | BeR 40 | BeR 3.5
giistente la dromur | (BeR 4.5) | (BeR4,5) | (Beld0) | (BeR40) | (BeR35)
St antostrdii

Thrumuri de

e xpl oatlare: B 5.0 BeR 500 BeR 4,5 | BeR4,5 | BeR 4.0 | BeR 40 | BeR 3.5
- cu 2 benzi de | (BeR 4.5 | (BcBE4,3 | (BeRE0 | {(BeR400)y | (BeR3S)

circulafie

- ¢u 0 handd de

cireulalic - - - - - ReR 3.5 -
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0 1 2 3 4 ] 6 7
Dwrumnuri 51 platfarme
induslriule BcR 4.5 BeR 45 | BeR4U | BeRad | BcR 3,5 | BeR 35 -
Sirdzi co o handa de
circnlagie i ald - - - - - BeR 3,5 -
carcsatile )
Locori de stativnare,
plutforme de parcare - - - - - BeR 3,5 -
gl porivare ] S
Piste, cii de rulare si
platforme PEILTLT
deroporLuri:
- intermatiomale i LeRk 5,0 (BeR 4,5) inkr-un singur siral
intgrne
- e Tucru BeR 4.5 (BeR 4,00 pentru stratul de weurd san un sicar
BeR 4.0 (BeR 3.5) pentru siratol de rezistentd
NOTE: 1. Clasa de betoane care va {1 execulald ¢ste cea prevazutd in proiectl Jucriii.

2. Betonanele ze realizeazil cu ciment Lip CR 425K,
3. Ale tpon de cimentuari vor putea fi uiilizale numai cu avizul unui institut de
specialitale tuticrd cu acordul Tnginerulul si Proiectantului,

2.5 Antreprencmul esle vbligar 53 asignre masurile organizatorice yi lelmaologice corespunzitoare
pentru respectana stricid a prevederilor prezentulul caiel de sarcini.

2.6, Apteprenorul va asigura prn laborwloarcle sale san prin colaborare cu un laborator
autorizil, efectuarca tumror incercarilor si determinfrilor rezuliate din aplicarea prezentulul caiet de
sarcini,

2.7, [n cazul in care se vor constata absteri de la prezentul caiet de sarcing, Inginerul va dispune

inrrerupersa execufiel lucrinlor si lugrea masurilor care se impun.

CAPITOLUL 11 - NATURA SI CALITATEA MATERIALEL.OR FOLOSITE

Standarde de produs

Malerialele din care se execuld imbracimintile de heton de ciment trebuie si indeplincascd

conditiile de calitate Tn conformmitate cu prevederile standardelor de materiale. dupa cum urmeazi:

— agregate naturale - SR EN 12620;

— ciment CR 42,51 5K 10092,

- aditiv plastifiant mizl pentru beroane - SR EN 934-2+41,

— apil - 8K EN 1003,

— emulsii biluminogse cationice cu rupere rapidd - SR 88771
el beton - SRO438-1, SR EN 13788-3;

— hiirtie rezistentd - STAS 3789,
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folid de polictilend — SR [SO 4593

bimm neparatinos pentni drumori ip SG/70- 3R 125591,

filer - STAS 539,

alle matcriale g produse pentru colmatarea rosturilor— SR EN 14188-1, SR EN 14185-2, SR EM
14188-3,

T

. CIMENT

3.1.  La prepararea betoanelor se va utiliza ciment ruticr CR 42.3R care trebuie 54 corespundd
condililor tchnice de calitate indicate In tabelul 3, conform prevederilor SRHNSE,

32, Este indicat ca santicrul s4 fie aprovizionat de Ia o singurd [abrica de ciment,

3.3, La aprovizionare, fiecare lot de material va {1 insvlil de deelaratia de performanta, marcaj de
conformitate CT2 51, dupd caz, cerilicalul de conformitate Tmpreuna cu rapoartele de Incercare prin
carc s3 se certifice calitates materialului, cliberate de un laborator antonzat/acredital 1 s¢ va
verifica obligatorin finejea i tmpul de prizd pe ot sau pentru maxim 100 one,

3.4, Cimentul se va livrz de citre {urnizor in saci sigilati i se va depozitu in Inciper acoperiic,
forit de umezaald, in condifii recl, uscate. Ficcare sac de ciment vat avea inscriplional mareajul de
conformilate CE, oumdml de identificare a organisinulol de cerlificare $i informatiile msotitoars,
Duca pe sac nu figurcazd toate informatiile. ¢f doar o parte, amwnci trebuie ca docoimentele

comerciak: insotitoare 3 cuprindd informatii complele.

Conditii ichoice pentrn cimenml CR 42,58

B ~ Tabel 3
o . Comndilin de hietnda de
Caracleristcile cimentulul e .
admizihilitate InCercare

Caracterisiicile [lzico-mecanice ale cimentului:

- timp iniflal de prizi. min. =60 SR EN 196-34 Al

- stabilitate {expansiune), mm = 10

- rezistenta L compresion: MPa

- dupd 2 zile =20 SE EN 194-1

- dupd 28 ale =425

Caracleristici chimice ale cimentului

- pierdere de caleinare (PC) = A%

- reziduu msolubil in HCI = 1.5%: .

- continut de sulfafl (CaSO03) =3.5% SR EN 196-2

- uxid de magnezi (Mg =25 %

- eionimt de clomri _ < {}.1Gk

3.5,  Nu se va utiliza cimenl ¢u lemperanirg peste +3(0°C, iar duraty de depoezltare no va depasi

durata preserisd de producitor pentru lipul de ciment utilizat, durata decorgfind de la data expedicrii
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cimeniulul de la producator.

3.0,

mrevadenle belului nr, 5,

37

Laboratom] santierului va tine evidenfa calitilii cimenmboi asifel:

Veriticarea calititii cimentelui de cfitre Antreprenor, se va face in conformilate cu

— inlr-un dosar vor fi cuprinse toate certiticatele de calitate de la fabrica turnizoare

— intr-un registru (registrul peniru ciment} rezuliarele determinérilor efectuate In luborator.

4. AGREGATE

4.1,

— nisip natural, sorturike 0-4;

— pietris concasat, sorunle 4-8; 8-16; 16-22.4(31,53);

Penimu prepararca betoanelor de ciment ruliers se vor utiliza urmatoarele sorturt de agregate:

— agregate de carierfl, concasale: criblurd sorturile 8-16; 16-22.4 5 piatril spantil (splil} sorl 22.4-4H3,

NOTA:

Pictrisul concasat NU se va utiliza Ly executarca pistelor aeroportuare, autostriizilor 4i

dromurilar co trafic [oarle grou; ¢a agregat de balastierd, se va utiliza numai sorm) de
nisip matural 04,

4.2,  Sorwnle de agregare utilizate Tn diferitele stratun ale Imbrdcamistilor sunt indicate in
tabelul nr, 4.
Tabel 4
. . Granuiogitatea
Imhbriciming . Sorturile .
MNatura agregatihil agregatnlui
crecutate agregatclor woral
A | Tntr-un singur strat | Nisip natural -4 [ 0-22.4
' Cribluri 8-16 51 16-22.4 =1
Nigip natural 0-4
Criblurd 4-16 41 16-22.4 (=40
Piatrd spartd {splith | 25-40
Misip mulural 0-4 0-22.4 (31,5

Pietris concasil®)

4-8. 8-16 51 16-22.4 (31.5)

B | #n doua stratari: Nisip nutural (-4 0-25
- strutul de vsuId; Cribhuwi H-1651 16-22.4
Misip namral -4 - (01-22 4 {31 .5)
IMelrs concasatt) 4-8, 8-16 si [6-22.4 (3L.5)

- stratul de

TeFistenta

Misip malural

(h-d

(=40

Criblari $-165 16-224
Piatrd spartd (splity | 25-40
Misip paiural (-4

0-22,4{31.5)

Pieiny concasal

d-5, B-1651 16-22.4 (31.5)

NOTA: #) Ta prepararea beto:melor dJin siratorile de onzord pentru: locurile de stafionare,
platforme de parcare aulo, indusidale §i portuare, strazi si dnunur de expleatare co o
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bandd de circolafie precum sialei carosabile, sc poate Tnlocui criblura cu pietis
CONCasat.

43 Agregatele trebwie s provind din rogi omogene in ce priveste compozifiy mincralogicd, fard
urme vizibile de dezagregare [izcd, chimicd sau mecanicd, si lipsite de piritd. Hmooitd san sarri
solubile,

Se interzice folosirea agregatelor provenile din roci co confinut de silice microcristaling sau amor[d,
depareee reactioneazii cu alcaliile din cimenturi,

4.4, Agrcgatele trebuie sl indeplineased condifille de admisibilitate indicate in SR EN
12620+ A1,

4.5, Fiecare lot de material va [ insotil de declaratia de performantd, mareaj de conlormitale CE
gi. dupi caz, certificatul de conformilate 4 contreluli productiei Tn fabricd sau rapoarte do incercare
prin care si se certitice calitalca malcrialulni, eliberate de un laborator acredilat/autarizat.

4.6,  Agregatele natarale se aprovizioneasd din imp, in depozite, in cantitdfl suficiente, penlru a
asigura omogenitatea sl constanfy caracienisticilor lor precum s confinuilates  procesclor
tehnologice fu care sunl utilivate,

4.7, Trmsportul. manipularea si depozitarea agregatelor naturale s¢ cfecmeazd fn conditil care i
lz fereasci de imprastiers, impurificare sau amestecare intre sorturi.

48.  Agregutele nalurale se depoziteazi, intermediar si {ioul, pe platforme betonate. co pante 51
rigole penimu cvacuarea apelor. Tn vederea depozitiirii separate, a diftritelor sorwri, se vor creea
compartimentcle  necesare, cu  Iniilfimes  corespunzftoare  evitdrii  amestecliit  sorurilor.
Compartimentele se vor marca cu tipurile de soriuri depozirate.

in cozul unor volume reduse de agregate, depugitarca se efcenicaza pe platforme din lemn, In 14zi
sau folosind amenajiri recuperabile. Pentru depozitele de consum, oo volum redus de agregale, sc
pot folos siluzur,

Este interzisd depoziiarca agregatelor direct pe piimant suu pe plaforme doar balastate.

49 Dmmurile de acces lu depaziic rebuie =3 fle ameanajate pentru a evily aotrenarca de nora g1
alte materiale in depozile, de catre mijloacele de transport. in carul aprovizionmil pe calea ferati,
rumpele de descavcare vor fi betonale $i dimensionate cu spatii suficiente pentru evitareu
amesiecinl sorfurilor, Se va asigura un spatiu {eomparliment) pentnl depozitarea lomrilor refuzate,
4,10, Verificarea calitdfil agregalelor de catre Antreprenor se va thace In conlormilae ou
prevederile tabelulai nr, 9.

411, Laboraorul santicruhii va tine evideuta calitifil agregalelor asticl:

— Tntr-un dosar, var fi cuprinse certificatele de calitule emise de farmizor
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- fintr-un rogisty {registrul pentru incercdid agrepalc) reznltatele determindrilor efectuale de

lahorator.
5. APA

5.1, Apauotibzatld la prepararea hetoanelor poate sii provind din retcaua public sau din altd surs,

dar In acest din urma caz trebuie s3 indeplineased condifiile rehnice previzate In SIEN 1008,
Metodele de determinare sunt reglementale prin acclasi SR TN 1008

5.2, In timpul atilizAdi pe santier, se va evita poluares apei cu detergenti, materiale organice,
uleiuri, argile, elc.

5.4 Werificarea calit@tii apei se va tace conform tabclolu 5
o, ADITT¥1

Utitizares aditivilor la prepararen betoavelor rotere se va face conform prevederilor nommativului
NE 012-1 a1 SR EN 934-2+41,

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face luiind iIn considerarc
recomandarile din tabelul 2a din normativul NE 012-1.

6.1. La prepararea betoanslor mitiere pentru imbonatatiea hucrabilitatii, reducerea (endintei de
scgregare in timpul transportulud gi marivea rezistentei la Ingher-desghed repetal, se va utilizatn mod
obligatoriu aun adiiv plasifiam fmpreund cu aditiv antrenat de aer, confar prevederilor cerintelor din
reglementarile specifice

6.2. TIn conformitale cu prevederile tmbelulul 2a din normativul NE 0121 peatru reglarea
procesului de Intdreere sau accclerare de prizd, In functie de ecrinicle impuse de tehnotogiile
speciale de execulie, 1a prepararea betomnelor rutiere se var folosi aditivi acceleratori de prizél sau

Intérzictor de prizii obligaterdi, in urmdioarcie cazuri:

- intfirzicior de prizd + superplastifiant (plustiliant) la betoane rnate pe timp cilduros;

- accelerator de prizii + anli-inghcit la betoane tumate pe timp frguros.

6.3. Fiecare lot de aditivi, trebwic s fic insotit de declaratia de performanil, marcaj de
conformitate CE si, dupd caz, ceriificatil de conformitate a controlulul productici in fabricd san
rapoarte de incercare prin care 53 s¢ certifice calitatea materiilului, cliberage de un lahorator
acreditalfautorizat.

6.4.  Depozilarca si pastrarea aditivilor se va [ace in ambalajul original 5i tn inciperi uscate (ferile
de umiditated.

Capacitatez de stocare va [1 peire a cantitate necesard in minimum 3 zile de productic.
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6.5. Recipientele Tn care se prepari solutia de adilly, vor fi bing curdtate in interior, de orice
impuritati (praf, grisimi, pidcurd, ele.) Inainte de wilizare $inu vor i folosite deciit In scesl scop.

6.6, Verificarea calititil aditivilor se va [ace conlform rabclulni 6,
7. OTEL BETON

7.1.  Peniru exceeutarca ancordjelor practicate in sistemul coltape fixe san glisante se va folosi
olelul beton rotand de &8 14 mm, respectiv 12 mm. 1ip OB 37, conform SR 43841

7.2, Gujeanzle utlizate pentru realizares rosturilor transversale de dilatatie in sistenl cofruje
alisante vor conform S EN 13877-3,

7.3, Lalivrure, ojelul belon va fi insotit de declaratia de conformitate emis3 de produchilor.

74, Otelul beton se va depozita si pastra in conditii care s evite [avorizarca corodarii s
murdfririi acestuia cu piminl sau alle materiale.

7.5, Venficarca calati oteluhai beton se va face confonn tabelijul &

8. ADAOSURI

8.1. La prepararca betoanclor de ciment pentrn stratul de resdstengii al imbracadmingi mtiere,
realizate cu beloan: de clasa BeR 4,0 5i BeR 3.5, se poate folosi ca adaos, conusa de iermocentrald,
cu respeclarea prevederilor din “Normativul pentru exscupia beloanelor ruticre cu adans de cenngi
de ermocentrald”™, indicativ CD 147,

8.2, Cenuga d¢ lermocentrald se obtine prin depunerea electrostaticd sau meeanici a particulelor
asemandloare prafizlai, din gazele de ardere de la cuploarele alimemate cu cabune maciat.

8.3. Cerwsa de termocentrald s (ransportd, se manipuleazi si se depoziteazil astfel inciy 3 fic
faritd de impunficin s de madificdri ale caracteristicilor fizico-chimice ale avesteia. Cenuga de
termacentrald poate {1 transportald in veas san in saci de plastic, ce Tuarea de mitsun identice ou cele
indicate In cazul trunsporturlor de ciment.

#.4.  Depozilarea cenusilor de termopcentrald se face in silozurl, magazil sau in deposte acoperine
{soproang, etc.) iar durata de depoziture nu va depdgi 6 ani,

Cantitatea de cenusi depozitatd trebuie si corcspundd cu cea pentru cel putin a unei zile intreg de
productie.

8.5,  La lvrare, cenusa de lermacontrald va fi Tnsotita de declaratia de conformilate emisi do

producitar.
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9. ALTE MATERIALE
Penlru realizarea frmbracamintilor de beton de ciment mai suill eecsare si urmatoarele materiale:

i} Hirue rezistentd Kraft (125 g/m) conform 5TAS 3789 sau folic de polictilend de joasa

densitare (006 mm grosime), pentmn:

— executia imbricimintilor din beton de ciment pe fundatie de halast sau piatrd spani;
- izolarea contra aderentel la beton a unci jumarati din ancorele de ofel ce trebuiese [1xate in
rosmrile longitudinale de contact ale imbriciminglor de beton de ciment executate In cofraje

fize.
b Produse de protectie a supralelel belonolul proaspadr. contra evapordiii spel, cum sumt;

— acoperigurt mobile;

folie de polietilend

emulsii bmmingase cationice co rupere rapidd, conflorm SR 8877-1 gi SR RRTT-2.

ol Produse de colmatare a rosmrilor:

— lacald, conform SR TeN 14188-1
— larcee, conform SR LN 14188-2
prefabricate, conform SR EN 14185-3.

1{ VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR

10.1.  Centrolul calitdtii materialelor se eleclueasd preliminar (pentru aprobarea fumizorilor $i a
retetelor) i la aprovizionare $i inainle de wiilizare,
1.2, Verifichnle lu aprovidonare $1 fnainte de niilizarea materialelor, care trebuie elecivale §i

frecventa acesiora sunt cele previzute In tabelul 5.

Weri[icarca calititli materialelor

Tithel 5
Mr, | Materialul Actiunea, procedcul do Scopul actinnii Frecventa mminimi
e, verificare, curacteristicile care sau verificari
- _ se veriticd
0 1 B 2 3 4
Al | Ciment 4. Exarinarca datelor inscrise | Constatarea La  [ccare ot
Tn declaratia de performangi confirrndei  calitati | aprovizionat
de cdre furmizor
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de cilre [umizor

ol 2 3 _ 4
| b. Stabilitulea 1 limpul ¢ | Evitarea unor erori | O determinare  la
miza. conform SR EN 196-3 | nesesizale la| fiecare  transport
+Al controlol de | dar ou mad poiin de
fabricale san | o determinare  la
semnalares unor | 100 €. pe o probd
impurificari medie
intervenite Tn timpul
iransportuli
c.Rezistente mecanice la 2(7) | Confirmurea  ¢lasei | - O proba la 200 t
zile conform SR EN 196-1 | cimepnmhu daci  liviarea  se
fommai daci nu se efectueasd efectieazi in lotun
Incercaren prin mclodd rapida mai mici de 1001
sau  rezultacle  obtinute  prin - O probd la 300 t
Aceasta metod i SLLTLE daca livrarea se
NCCorespunziatoare) efectueazi in
g, Sarey de conservare (numai | Hvitarea O delerminare  Ja
docdl s-a depdgit wrmenui de | aproviziondiri fiecare  Iransport
garantic  san  au  intervenit | cimentorilor alierate | sau la max. 106 1,
facrori de alterare} pe o proba medie
A2 | Agregate | a. Examinurea datclor fnscrise | Constatarea La  Hecare  lol
n declaratia de perfonnangi confirmarii  calitditii | aprovizionat

b. Continuml de impuritii
fechivalenle e nisip.  part
levigahile, humus, Confinul de
fractiund fine sub 0.1 m) 5i de
corpurt sireding (hueati de lemm,
gl aderentd, Conminut de
carbur: i micd) conform
STAS 4606

Continnares calilfiyii
lotajui aprovizionat

O probd la max
500 m°  peniru
flecare sUTHA
{pentrn hurmns  la
sehimbares suesei),
far la corpor
str@ing mumal o
carurile Tnocare se
observi  preventa
liar

¢, Gramilozitatea  sortarilor

conf. SR TR 933-1

Confirmares calililii
lotlui aprovizionat

O probd la max.
3040 m, pentru
fiecare sorl, wr n
carul aprovizdond-
ni de la aceleasi
surse, o probd Ta
max. O SAplaming
peniru fccarc sort
51 sursd

d.  Caracteristici  peomelrice
{forma granulclor, coeficientat
de aplatizare)
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] 1 2 3 4
e.  Rezislenla la  uzurd | Constaiarea la  flecare  lod
(farimitare) Los Angeles conlirmiri  caluatii | apeovizionat 5
de céitre furnizor cind  sc ohservd
schimbiin [y
parcursul
APTOVIZIONAr |
A | Aditivi Examinarea daiclor inserise in | Constatarea La  [ecare ot
declaratia de performanta garantiiric calitfilii dc | aprovizionat
clitre producitor
A4 | Produse Verificarea caraclerisicilor | Confirmarea La  fiecwe  loi
de fizico-mevanice ale produsclor. | caracteristicilor UPTOVIZIONit
colmatare | comparativ. ¢u  prevederile | fizico-mecanice
a agrementelor Lehnies
rosmrilor | respective
AL | Produse Verificarea caracteristicilor | Confitmarca La fiecare  lot
chimice tehnice ale produseior, | caracteristicilor HPTOVLIODAl
pentri compirativ. cu  prevederile | iehnice
proiectia | agrementelor telimice
supralelel | respoclive
hetomlai
pro‘aspit
A6 | Qel-boron | & Verificarea datelor Inserise | Conslalarea La fiecare ot
in declaratia de conformitate garantiiril calitfjii de | aprovizionat
_ cltre producitor
b Verificarea caracteristicilor | Confimmarea Minim 2 probe pe
mecanice (rezistenta fa ripere. | caracleristicilor loit
limita do curgere, alungirea la | standardizate
ropere, elc) confarm SR TN
150 15630-1
B.1 | Cimcm a.  Verificarea duratei  de | Incadrarea in|La fiecae lot
depozilure termenul de gatuntie | uprovizional
b. Starea de conservare numai | Evitarea  wtilizéni | Doud  probe  pe
dacd s-a depdsit termemil de | cimenturifor alierate | siloz (sus 51 jos)
depozitare sau  au  inlervenil san Ja interval de
factori de alterare max. 50 & ciment
COTSETILAL
B2 | Agregate | alonlinutul e impuritai 5| Sesizarea O de chile oni apar
corpuri striing conliyrm STAS | ¢ventnalelor factori e
466 irnpuriliciri impurificare,  dar
intervenite in | cel putin o datd pe
deporzitul de primire | siptiimni
T cursul manipulfici
| locale
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0| 1 2 3 4

h.Werificarea granulowl i | Adoprarea 0 probi la 400 m'
soriurilor conform STAS 4606 | compozijiel hieton dar ¢el patin
bhetonuhui o tunctie | o datfii pe w4l
de rezullalele | oricind apar factor
ohtinute care pod modifica
granulozitates, la
fiecare sort =
c Umdiiaica, conform STAS | Adoptarea O probd la 200 m
46060 compozitiel belom $1 cind se
bewonului. in fonctic | observa o
de rezultatele | schimbare  canzatd
abtimte de condiliile

meteorologice.

La peste 200 m'

betond7i,  frecventa
minimi este de o
proha pe zi

B.3 | Api Compoziiia chimicl, conform | Utilizarea la| O proba la
SE EN 1005 prepararea belonubui | Inccporca

A unei ape | Tocririlor, ducl apa

COrespUAILAre 1 pravine dintr-o

sersi de apa
= potabili

CAPIFOLUL III - STABILIREA COMPOZITIEL BEETONULUL

11. INCERCARI PRELIMINARE

11.1.  Antreprenorul are obligatia de a na masueri in vederea stabilinil, pe bued de Inecrcfin
preliminare efectuate de ciitre on laborator de specialitate, a compozifiel betonului Tutier care =4
asigure ohtinerea tuturor caructensticilor cerute hetonului n stare proaspitd s intdrild. conform
prevederilor din prezentul caiet de sareini,

142, Incercirle prefiminare vor incepe cu cel putin 90 zile naine de Inceperca Tucrdrilor de
belonave. iar compozitia betonului adoplatd pe baza rezultatelor ohtinute din aceste Ineerciini va [i
iprobutd Je Toginerul locrari.

11.3. T¥n Tncercirile preliminare irebuie 5§ rezulte variatiile admisibile ale compozitiel, care si
permita adaptarea ei la condijiile santicrului. pasteind caracteristicile betonului in ceea ce priviesic
[ncrabilitatea, continutul de aer eclus §i rezistentele mecanice.

114, Dozagele adnnse, de ciment i aditiv 51 raportul A/, conform SR 183-1 mbel 3 51 SR 1822

pel. 2,34, sunt indicate in tabelul 6,
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Tabel 6

Clasa betonui mitier

BeR 3,5 BeR 4.0 | BeR 45 BoR 5,0
1. Ciment CR 425R,| 310-3300 | 330-350 | 330-330 350-370 cotraje fixe
ka/m*)

Materiat Ohservatii

min. 310 cofraje glisante
2. Raport apdfciment, max | 0.43 pentru betcanele cu granulozirate continué cofraje lixe
0,47 pentrn Dbetoanele cu  granulozitate | cofraje fixe

discontinud

{).52 penire betoanch: cu adaos de cenrsi colraje fixe

{1.43 pentru betoanele cu granulozitate continua cotraje glisante
3 Aditivi plastifianii g1 | conform specificatis tehnice de produs cofraje fixe sau
aditivi antrenori de agr S slisanie

din nnasya cimeniolol

NOTA: *) Cantitatile previizute pentru dozajele de ciment nu contim yi pierderile.
11.5. Caracteristivile belonuhai ratier Tntdrit care trebuie ndephnite la stabilirea refetelor prin
trecercirile preliminare trebuic 53 fie cu 10% mal mad declit ccle oblgatorii la execufie, pentru a

exista marantia acoperirii diferentelor Intre condifiile de lahorator si cele de samlier,

Valorile pentro retete sunt indicate in tabelul 7.

Cavacteristicile betonului imdrit Ly ingercart preliminare Tabel 7

Nr. | Conditii tehnice 1asa hetonului ruiier
erl. | (prcliminar, la retete) BeR35 | BelR4,0 | BeR 45 | BeR 30
1. Rezistenla caracteristica  la  incovolers

i Rk,-,,,;} determinald fa 28 wile pe epruvete

prismatice 150x150x600mum MPa  min. 38 4.4 4.9 3.3
2. Fesisienta medie L compresiong

determinatd la 28 zile pe cubun cu kilura do

150 (Bemed.) MPa 34,0 3n 44,5 50
3 Gradul de gelivitate al betonulnd determinat | G 10 G100 GO G 100}

| conform SR TIM 3518 i |

12. COMPOZITIA BETONULIT RUTIER

12.]. Compozitia hetonubui nitier se realizcazd cu agregate naturale preluciate, apd, ciment i
aririvi.

12.2.  La stubilirea compozitiei hetonilu rutier se vor aphica cerintele de bazi din normativul NE
012-1, cap. 6, adaptate la specificnl hetoanelor mtiere 31 se vor respecta prevederile anexei 111 din
Normativul pentru sxecutarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe
51 glisunle, indicaliv NE (M4,

12.3. Caracteristicile betonulul ratier proaspét suat indicate fo tabelul 5.
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Tabcl &

Caracteristicile betomului proasp it

Mr. faloanes < Determinare
crl. | Denumirea Sistem S conlonmn
LT cultaje
cofraje fixe ;
olisante
l. Consistenga (lucrabilitatea): SR EN 12350-
- Incercirea de lasfre, cm. max, 3 - 2
- determinarea gradului de compaciarc 1,15 .. 1,35 1,15...1.35 | SR EN 12330-
4
- incercirea Yehe, sec - 10 -45 SR EN 12350-
3
2 Densitated aparentd kz/m: 2400 £ 44} 2400+ 50 | SREN 12350-
2390+£30 | O
3 Continutal de aer gelus, % volum A5£05 4-6 SR TN 12350-
45+05 |7
d, Continut de tomi de clor, % din masa (ki) 0,44} SE EN 1744-
cimentini i+Al
124, Caracteristicile betonulol nitler intarit sune indicate in tabelul 4.
Tahel 9
Nr. | Conditii tehnice care trebuie Tndeplinite de betonul Clasa belonului nugicr
cil. | InlErit. la cxecutie BcR Bchk EcR BeR
3.5 4 1t 4.5 50
1. Rezistenta  caracteristicd la fncovolere  (Rking)
detenninati la 28 zile pe prisme 130x150x600hnm 35 4.0 4.5 58
| canform SE EN [2390-53, MI*a. min,
2 Rezisicnta medie la compresiune (Re) delerminata
la 28 zile pe cuburi cu latura de 150 mm. conform 30 33 4 45
_ SKE EN 12390-3 MPa. min,
3 Gradul de  gelivitate al belonuhid determinat Glon | Ggioo | Gloo | G loo
conform SR 3318

CAPITOLUL IV - PREPARAREA BETONULUL RUTIER

Utilajele si echipumentele necesare executinii imbricimintilor ruticre din heton de chment trebuie

selectate In conformitaie cu prevederile Contraclului, Proicctului si Caietuluoi de Sarcind, iar

preliminar aceestea trebuie prezentate Ingineruhi pentru aprobare.

Antreprencrul trebuie si asigure funciivnarca pe santier a statiei de betoane 51 a echipamentelor

pentr asternersa belonu bui.
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13. STATIA DE BETOANE

13.1.  Prin slalia de betoans se intelege orice unitate san instalalic care produce si liveeazi beton,
fiind dotatd cu und sau mai mulie centrale de beton.
132, Centificarea conformitiii instalatiel privind calitatea fabricatied $1 conditiile de securitate, se

vor efectua cu respeetarea proceduril PCC (2().
14. EXPERIMENTAREA PREPARARI BETONULUI RUTIER IN STATIE

Tnainte de fnceperea lucririlor, Antreprenornl cswe obligat si faci experimentarca prepararii
hetomlul mitier in #ayie, pentry a verifica dacd folosind mijloacele janticrolui. reteta betonului
stabilitd in laborator permite atingeren caracteristicilor cerwic prin caictl de sarcini.

Incercirle (rebuicse repetate pand la obtinerea rezultalelor satisfacatoare privind:

— locrabilitates (consisicolal;

- continutul in aer cclus;

- omogenilaiea belomihoi;

— reFisbenta Ta Tncovolers.

in cazul centralelor de beton cu doud malaxoare Incercarea de verificare a omogenititii se va face
pentr ambele malaxoare.

Cu ocuriy aceslora se va verifica si durata minimi de malaxare, necesard pentri a asigura o bund
omaogenizare a batonului.

Prohele pentru verificin se vor lva din cel putin 6 2mesteciul diferite, pe care s vor determina

cardctenisticile arflate la Capitolul T, art. 12, Compozifia betonului rueicr.
15. PREPARAREA PROPRIU-ZISA A BETONULUI RUTIER

15.f. Este interzisd prepararca botonolui in Tnstalatiile care nu asipurd respectarca abaterilor
previzuie la pet. 13.2,

Antreprenomul réspunde permanent de buna funcpionare 3 mijloacclor de dozare, frecventa
verificdrilor filnd ¢oa prevazotd tn CPO12-1, dar cel pudin o datd po sdpiiméng.

152, Cantitatea de apd corespunzfioars unii amestec se va corecta tindnd seama do wniditatea
agregarelor si de aditivul folosit, astlel incit & sc respecte raportal A/C avut in vedere 1a stabilivca
refiete.

15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente In malaxor se face conform prevederilor

cirtii tehnice a wiilajului respectiv.
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15.4. Pe parcursul prepacirii bemmului, laboratorol stafiei poae modifica reteta, in functie de
reziltatele Tncercirilor privind vimiditatea si granulozitatea apregatelor, i de densitatea aparentd, de
lucrabilitatea si volumol de aer oclus al betonului proaspat, in situatiile reale exisiente, ¢ conditia
realizdtii caracteristicilor tehmice ceruie prin caigrul de sarcini,

15.5. La terminares unui schimb san intreraperen preparini belonului pe o daratd mai mare de o
ord, malaxorul vi 6 splat cu jot de apa sam apd cu pietris.

15.6. Se va evita golitea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandindu-se
[olosirea de bunciire imtermediare. Pontro evitarea segregirii betonului, buncarcle vor fi Tocireate

axial prin intermediol uner jgheabuori 5 a unei palnii de minimum 0.5 m Thaltime.
MNu se admite mentinerca betonulai in buncir mai mull de 13 minute.
Bunciirele inlermediare vor fi cwr3iate cel putin de doud ori ttr-nn schimb,

15.7. Temperatura betonulul proaspat mdsurata in mijloacele de (ransport tnaintea plecinii de lu

statie trebuie 83 se simeze in intervalul +5°,, +30"C, iar la punerea in operi si nu depaseascd 30°C,
16, CONTROLLL CALITETII BETONULUI PROASPAT PREPARAT

16.1.  Pentru asigurirea caracteristicilor betonalui proaspal precizale la punetul 12.4 tabelul 13, in
scopul evilardi punerii In operdl a unui beton pecorespunzitor, se vor fuce in prealabil, la statia de
belwane, determinari pe betonul proaspél.

16.2.  Conrolul operativ al calititil betonului se va [ace eonform prevederilor din anexa L3 la
normatival indicativ NE 014,

Ori de ¢iile ori un rezultat se situeazd in afura limitelor admise, indicate Ja punctul 12.4, s¢ va repeta
imediat determinares respecliva,

Dacd si 1a o vovd determminare reraltatul ma se nscrie in limitele admise, se va sista prepararen
betonului si se vor stabili, dupa caz, masurile telmologice o¢ s¢ impun: corectarea cannititii de «pd, a
proportilor sortarilor de agramite sau aditivi, a temperamrii componentilor i verificarca instalatiei.
Dupi  aphcarca masurilor stabilite 31 dupd reluarea  preparirii - betomului,  determinarca
caracteristicilor respoective se va face la fiecare amestee, adopidndu-se eventualele corectil sucvesive

pind et s¢ constatd cil cel pulin 3 rezultate consecntive se Tnserin In imitele admise.

16.3.  in confinvare. controlul se va face cu trecventy prevdzuld Tn tabehl 10,
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Taubel 10

Nr. Farade | Caracteristicile care se A o
- P Seopul verificari Frecventa minimé
crl cXecutie veriflcd
1] 1 2 3 4
A, In cocsul prepariini hetonului Ja statia de betoane
At | Betonul . Lucrabilitarea Reglaricd procesuful | De 2 ol pe selimb de Tuen,
prodspat tehmodogic ai vespectarea | pentru ficeers tip de beton si
b. Diensitates aparcnti comdifiilor ehnice din | betonieri
Tabelu] 13

¢ Temperatern (la | Reglarea procesnbui | 4 delermindd peotro fiecars
temperatrl  ale aecului | tehnologic puntru | p de beton sl schimb de
sub  +3°C si o peste | respectarca  condiilor | lugrn
+25%C) tehnice de +5"C...+30°C
cl. Cranulozitatea | Confirmures respuecifing | Lacultativ
agregatel or din | granuloziratii
amosteen] de beton. | agrepateler  din tetera
conform STAS 17549 belonuolui
e, Conbinueal  de aer | Reglarea  prepaviii  gi | O probid pe schimb
oelus, conform SR EN | respectarsa condititlor
933-1 tehmice din Label 13

A2 | Butemul a, Rezistanta 1a | Verilicarea realizanl | Cite o zerie Jde 3 epruvele

intarit incovoicre pe eproaveee | conditiilor  de  cabitate | prismalice pe schimb, pentr

prismatioe de | pentru clasa de heton | ficeare Gop de beton gl
150ac 1 50xB00 mim, 1o | presceisa betonicrd, dar min. o serie de
visla  de 28 zile 100 o’
conform SR EN 123490
5
b, Jdem la wirsty de 7| Werillcares operativi a | O probd pe sdptimind
gile, peolre incetciitl | compozifiel betonulul
cricutatve

i 1 2 3 4
C. Lezistenta la | Werilicarea realizdrii | Cite o sene de 3 epruvcie
CONLLprEsTung po | Redsieniel la | prismatice pe schimb, peniru
gpruvele  cubice oo | compresione o betonolui | lecare  fdp de beton g
latura de 150 won. la beroiierd, dar min, o sene de
vAmsl  de 2B zile, M0 or
confarm SR EN 12390-
3
i Determinares | Werificarsa  Tndeplinarli | 8¢ delermind 1o elaborarea
gradului  de  gelivitate, | conditiilor din Fubelul | soiopozifiel Gelonulal
gonfarm 51 35 18; 4

B. La locul de punere in opera

B.1

Betonul
proas .,
deseirearen
din  mipocul
de ramspeort

la

. Examinares
ducumentd m de
E['T.IHSPDI'[

Constararea  garantini
calitatil de clitre
mroducHlor gl respeclaren
duraled de teansport

La Recare transport

. Lucrabilitatea
[consistenta),  conform
STAS 1752 SR FEM

12350-2, SR EN 12350-

3. 5K EM 12354

Clonfiemares
caracterisueilor
hetonulu

LS

{3} probé pentru lecare lip de
beton sl schimhb de locn, dar
cel putin o probi 1a 20 w’
betan
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0 1 2 3 SE—

¢ Temperswea {la | Confirmares Patru  delermindrl  pentro
temperatura acrulut, sub | caractedsticilor  impuse | ficcure Up de bewon 30 schimb
+5°C si pesie +25°C) berooui de Tucru

E.2 | Betonul Determinaren Veriticarea calitafii | 3 carote pe km de bandd doe

ntéiriL Rezisteniel Ta | betomdu pus in lucrare | Imbriciminie din beton sau

compresiune pe min, 4 carote din fizcare 7oni
epruvete cilindrice de  Imbrachmintz  asupra
(carcte)  extrasc  dlin carels existl duti de culitale
imbricamintea
excoutatd, comfemmn SH
EN 123403

16,4, Calitatca betoanelor din imbriiciminjile ruticre. s¢ va aprecia pe baza rezullalelor
inregistrate in cvidenrele de laborator si buletinele de incercarc & cpruvetelor confectionate la stafia
de beloane, incercare g prelucrate la laboratoarele de specialilate ale Antreprenanilui, care vor jine
evidenta zilnici pe formulaml “Registrul pentru cvidenta preparairii $i punerii in operd a heloanclor
rutiere”, conform Anexcd T4 din Normatival NE (14 privind betonul preparat:

— campozitia betonului realiza;

— caracteristicile belenuelud proaspat (hicrahilitate, densitate, confinut de acr oclus, emperamril;

— confectionared epruvelclor de beton pentra detarminares Rezisten|elor mecanice.

16.5. Setul punctohui de lucru va line evidenta betonolul tarnat pe formularul tpizal “Condica

pentru cyvidenta betoanslor turmate”, unde se vor consemng zlnic:

- Canlitiili de belon tornate;
elements urnats:

— canfectionarea epruvetelor de control 1 rezulatele incercirilor mecanice pe betonul intéril.

CAPITOLLL V - 'UNEREA iN OPERA A BETONULUIL RUTIER

17. ECHIPAMENTE PENTRU EXECLTIA BETONULUI RUTIER

17.1. [mbraciiminile roticre din beton de ciment pot [ executawe in doud metode:

— ¢ cofraje fixe (longrine melalice)
- cu cofruje ghisante {utilaj molyil, pe senile, ghidat electronic in plan orizontal si veriical, dotat cu

un senzor de direetic, nnul de nivel, cu doud unitin de vibratic, © curca rransportoare si cofraje).

17.2. Anreprenomil va alege metoda de Tuene care va B folosing,
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Pentru aceasts, inainle de fnceperea uerdrilor de executie, Anlreprenorul va trebui s prezinte

Inginerului spre aprobare meteda aleasd pentru executia fmbrdcimintit din beton de cimenl.

17.3. Procedura va conjine descricrea rehnologiei de executie adoptali. oo trebuje verificatd la

inceperea lucrdrilor, pe un scolar de proba (300-600 m lungime) 51 va conling:

— Jespriersa detaliatd a echipamentului;

— descrierea detaliati a Tniregulol prages de executie a lueririlor, inclusiv pregitivea tundatied,
realizarea betonuldd, (ranspariul, Wrarea 5i conservares,

— documentatia trebule si conlind informatii car viteza otilajului, inlensiratea vibrrii betonului,
grosimea stratwlui de beton {inainic de vibrarea si finisarea stratulvi de beton). nivelarea

suprafetel, protejurea betormlui finisat, taiersa rosturilor i (niseca.
18, MANAGEMENTUL TRAFICULUI PUBLIC 5T BE SANTIER

Antreprenoru] trebuie s prezinte preliminar autonititilor competenice § Tngingrilui un plan cu
managementul truficulul, care 53 conting descrierea detaliati o wiluror masuilor necesare diminuiioi
efectelor ivile pe timpul executiei in zonele de trafic. Managemenrl traficului se va face in deplind

conlormitate cu normele si reglementiirle o vigoare.

19, TRANSPORTUL BETONULUF

19.1.  Transporl betonulul rtier se realizcazd cu mtobetoniere sau autobasculanie cu basculare
in spate san lateral. Autobisculantele trebuic 53 fic etanse, iar In cazurle cu temperatur la limita ale
aerului. betomnul din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel Tnefit s se evile modificarca
caracleristicilor hetonului (se inlerzice udarca betonulai pe timpul transportuloi).

192, Dupza tiecare 3-4 ransporurl §i ori de cite ori este pevoic. avlobetonicrele saun
autobasculanicle var fi curdtate si spitlate cu jet de apd.

103, Durata maximd J¢ transport, consideratd din momentul wermindrii Tncarcarii in mijlocul de
transport si sfirsitul dese@redrti acestaia 1o punctul de lucre, nu va depdsi 60 minute fa temperaturi
ale betonului £ 15°C gi 45 minute la temperatun simare in intervalal 157, 30°C,

194, Timpul cure se scurge de la prepararea betonului peniru straml de rezistentd si piind la
completa finisare a suprafetei stramolui de vzurd nu trebuie 5§ dep@seascd cu mai mult de o ori
fnceputul prizel cimenmini.

19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului peniru stratnl de rezistentd si pand la complela
fimisare a supralfelei stratuloi de uzurfl ou trebuic 83 depascascd timpuod de Incepere a prizei

betonului.
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19.6. Cind se fransporld bolon cu lucrabilitate redosd, sunt necesare autocamioans echipale cu
vibratare peniru a descirea betomil, Camicanele trebuiese curiifate cu jel de apd L flecare 3-4
curse §i oriciind este necesar.

19.7.  Fiecare transport de beton va [ Tnsolil de un bon de transpart.

19.8. Numirul aulobetomerelor sau antohasculantelor folosite L transportul betonului trekomic 43
asigare un flux confinuu alimentani unlajelor de punere in operi

129, Circulatia antobasculantelor pe straml de beton sfab {cind acesta este stratul suporl al

imbriicimintel) s¢ va admite mirmai dupa atingerea a 705 din rezistends la 28 4l a betomloi slab,
20. LUCRART PREGATITOARE

20,3, Tnainte de 2 incepe executared imbriiciminiii din beton de ciment se va verifica §i receptiona
stratul suporl al acesieia (fundatia sau straml de bazi), conform STAS 6400, prin verilicarca
elementelor seomelnce, abatetilor initd, denivelrilor admisibile, precum si o capaciilii portante a
complexulvi [undatii-pat. corectindu-se toate defectiunile constatate. Nu se va rmeee la execntarea
imbricimintii din beton de ciment decdit numai dipd efectuarea remedieniior necesare.

2012, Fundalia sau sivatn] de baza trebuie 3 aibi la suprafata sa aceleas pante in profl iransversal
203, Dwenivelarile admisibile ale suprafeiel siraturiler de fundatie n sens longitudinal, sub
dreprarul de 3t lungime si a unei pene. vor {i de + 2 cm. in cazul straturilor de fundatii din balast,
Malrd spartd si din materiale gramulire stabilizae mecanic 31 de + 1.5 cm, din agregate naturale
stabilizate co Tianti hidraulici sau pozzokmic,

4. Denivelirile admisibile ale suprafctel stratolui de fundatie Tn sens transversal, sub lala de 3
m, vor 11 cu + 0,3 cm difente de eele admise pentr imbracEmintea din beton de ciment,

2005, La straturile din beton slab, abaterile limid 1z panta transversaldl ¢ la colele in proifl
Iongitudinal vor ft cele previizite in caietul Je sarcini intoensic pentru hetonl slab.

Inainte de exccutarca imbricAmintilor din beton de ciment pesie stralul de belon slab, dupa
corectiirle defectionilor constatate Ja acesta, se v execula o peliculd izolatoare aledinitd din doudt
stratori da 2mulsie bituminoasi cationich. pe a3 supralala acestiia.

M6, Demvelimile admisibile o profil teansversal si longitudinal al supralelel imbricminiii
ritiere existente (bituminoase sav din beton de ciment) care se ranforseazii, vor £ cele previizule in
normativele si standardele in vigoare,

20,7, Ly executared imbidcamintitor de heton de ciiment, peste imbricdmingi existente, acestea vor

fi tralate ¢conform prevederilor proiecmlui si nermativului indicativ KE 074 per, 714, 7 138,
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2iL8.  Lucririle de corcetars si finisare a fundatiel san a stralului de basd vor preceda lucrfirile de
betomire cu 400-1000 m lungime de dram.

L9, Pe [undatia verificard si rectificati se monteazd longminels melalice,

Iniltimea colrajelor ixe oebnie 53 fie egali cu grosimea ImbricHminii proicetate.

Se va da o deosebitd dtenlie posllionarii corecte in plan a longrinelor i o aserare Lz cowe oo ajutonl
nivelel, corcspunzator elementelor geometrice In plan si in profif in hang din proiect.

2010 Longrinele trebule montaie fnaintea tnceperil tarndrii betonului, pe cel poiin o hingime de
turnare programeili silnic.

211, In cazul fundaiilor de balast, piatrd sparti si din materiale granulare stabilizate mecanic,
inire longrinele metshice montate pe fundatia wmezitd in prealabil, se va aglerne vn strat de nisip de
2 cm grovime dupd campactare. Nisipul va avea echivalentol de nisip, EN = 83.

20112, Pe strawl de nisip bine nivelat si compactit se vit Inlinde hirtic rezistent (Kraft) san tolie de
polictilzna,

Benzile de hirtic san folie de polietileni trebuie sd se suprapund co mimim 5 em in sens longitudinal
1 20 ¢m in sens transvarsal. Banda superioark va fi in sensul pantel.

20.13. Banda de hirtie sau [oha de polictilend treluiz s3 fie intinsi co pulin limp inainte de
befonare, pentry a evita produceres de cute §i trebuie 53 fie asigurati contra vintulu, agezind peste
eadin loc In loc bare metakice, care vor fi apoi recuperate.

Fste interzisi folosirea de beton proaspdt san bolovani sinu se va ciled pe hirtia rezistenid fntinsg
203,14, Tn sitoatiile in care stratul superor al fundagiei este alcimit din materiale stabilizate cu Lianti
bidraulici sau mixmn asfaltice, nu s va cXeouta acoperirea suprafetel fundagied cu strat de nisap i
hiirlie sau folic de polietilend.

In aceste cazur, inainte de asternerea betonului, suprafata acestor fundatii se va stropi cu apf.

20.15. Tn cazuol fn care betonl se executdi cu colraje ghsanic pregdtirea stratolui suport se va face in
condilitle specifice sistemului cofraje fixe pe lundalii nao.

20.16. Straml suport va fi verifical i sprobar inginte de turnarea betonulié pentiu imbriciminte, po

0 zond carcsninzatoare unet zile de lncew,

.17, Principalele comroale ¢¢ oehuiese ficute Inainte de puberea in operd a betonulai sant
urmiitoarele:
— pregitirea stratului supart pe care nrmeazi i fie asternut betonul, Tn conformitate cu prevederile

pet. 2012016,

Conslatfitile acestor verificiil vor f1 consemnale in procese verbale de Taerdnl ascunse, care voT
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preciza concret veriliciinile efectuale, constatirile rezultate si dacil se admite treceres la exccutanca
Imbraciiminics de beton;

— pozitionarea corectil a longrinelor {executic In sistemul cofraje fixe) san a firelor de ghidaj penlru

palpaterii masinii cu cofraje glisunte,
— poritionarea corectil a rosturilor de dilaatic,

— asigurarea bunel functionar a etilajelor de punere in operd & betonu ki ruticr,
21. EXPERIMENTAREA PUNERT IN OPERA A BETONULUI RUTIER

21.1. Trainte de inceperea lucriirilor. Antreprenorul va realiza obligatorio un tronson experimentl
de min. 300 m Tungime pentru a verilica pe saotier, in conditii de executie curente, realizarca
caracteristicilor cerute belonului pus in opcrd in conformitate cu prevederile prezentulul cédel de
sarcini precum si pentru a regly ulilajele §i dispozitivele de punere In operd a betonului 31 eventual
coreclared compozitizi betonulai in limitele stabilite prin studiul prelimingr,
Se vor urmin in special:
- reglarea utilagulul de rdspindire s vibrare pentre obtineres grosimii mecesare §1 o supralaare
perfectd,
— reglarea pervibratoarelor, stabilirea distantelor dintre ¢le gi mai ales a celor situate la marginea
fmbracamintii;
puneres la punct a operatiilor de finisare a4 suprafetelor de siriere §i de raspéndire a produsuloi de
protectie ca i a metodelor de exceulac a rosturilor si a timpulut de tiiere.
212, Parica din tronsonul executat considerald ca oo mai bine realizard va servi ca tronson de
referinti pentru restul lucriri.

Caracteristicile oblinule pe accst ranson de referintd se vor consemns in sciis, penlru a servi la

wrmdnrea calitdfii ncrarilor ce se vor executa in continuare.
22, PUNEREA IN OPERA PROPRIU-ZISA

22.1.  Puncrea o operd a betonului mitier in sistemul colraje five

22.1.1, Imbracimintile de beton de ciment se execuld Intr-unul sau dowd straturi, conform
prevederlor din proiect, in functie de otilajele curente. care pot asigura compactarea prin vibrare
pina la grosimi de 23 ¢m. In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofiniseare dotate
¢u pervibratoare, cire vor trebui s asigure o vibrare eficientd pe toatdl grosimea stratului,

22.1.2. La locul de punere in opera. descarcarea betonului se va tace in 2-3 locurd sau In cordon {din

mers), unninindu-s¢ mentingrea omogenititil betonului pe toald suprafala de descircare. La
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Tmbraciminti executate Tn doud stramti, descircarsa betonului celui de-al dodlea sirat se va face
obligatoriu prin descarcare laterald, folosind antobasculante sau alimentatoare speciale. Aceeasi
mdsurd s¢ va aplica 51 pentru primul stcat céiwd acesta se asterne pe fundajie acoperilii co hirtie
rezdsienta,

2213, Asterneresn betonului sc va face numai co reparlizaloare mecanice, cn exceptida unor
suprafete reduse kit care folosirca acestora nu este justificatd din punet de vedere tehnico-economic
{supralargiri in curbe, curbe cu race miet, sirdzi de categoria IV cu o bandii do circulatic, parcaje,
platforme sau locuri de stagionave, pe suprafefe mici sau izolate). La acesled, aglernerea betonulu
rulier proaspat, se poate face memual.

3214, Compactarea si mivelarca botonuhni, se vor efectua cu wjutorul vibrofinisnarelor, avind
urmndtoarele caracteristici: freevenla de vibrave 50-75 Hz, amplitwdinea 1,0...1.3 mm, viteza de
avansare: min. 0,0 m/minut, piin doud treceri ale aceslora pe ficcare sirat de beton ce se
compacteazi. Relulia intre grosimea dalei, b si JAtimes gringl vibraware, maswratdi in sensul de
avansare, b, este: b= h, Latimea grinzii de vibrare trebuie $3 e ccl putin cgald en grosimes daled.
221 5. Procedurile de vibrare 5 distanta maxima intre vibratoare vor [ cele deserise, n totalitate, Tn

metoda propusd de Antreprenor si aprobald de lnginer. inainte de Tnceperea tucrfnilor de betomare,

O atenpe deoschitd trebuie acordati vibratoarelor in lungu) marginii benzii care se execuld. pentru a
realiza 0 compactire corespunzdloare 4 acestaia.

22.1.6, Timpul optim de vibrare se stabilesle prin determindei de probd efectuate cu prima sarjd de
beton o s¢ compacteazd, stabilindu-se 3 viteza de Tnaintare a vibrofimisorului, corclatd cu 1atimea
crinzii vibratoare, care trebuie 83 fie fo contact eu hetonul proaspit pe o lungime cgald cu cel putin
grosimea dalei, misurite in direciia de avansare. Durata vibrini se recomanda 53 fie de 30...00
secunde.

22.1.7. Pentru a asigura vibrarca corectd a betonulul pe Tnlreaga suprafatd a stratulai compactar, se
va urmiri ca poinda vibratoare, in timpa] vibrium, s3 s afle cn 1.3 mm mai jos decit supralala
hetonului din spalele grinzi,

23 1.4, Grosimes stratului de beton necompacial trebuic 53 fie de 1.15.1.35 o1l mai mare decil

grosimea finald a stratulud compactat, Tn functie de Incrabititates betanu .

inaintz de a incepe vibrares betonulni, se va stabili, Ta cadml delerminfidlor de probd, grosimea
stratului de belon necompactat, necesard pentru objincrea grosimii prescrise a stratulud finit.

22.1.4. Punerea in operd a betonuhoi se va face Hardl inreruperi, dar dacd acestea nu pot 11 evitate
{ploaie intensd, delcciarca utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu betan, etc.) se va executa din

betonul conlectionat pand in acel moment o dald mai seurtd decit cea previzuld, lerminatd cu un
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rost transversil de eootact, care va fi simat la min. 1,50 m distantd de cel mai apropiat rost al
imbriicimin}i tulicre,

22.1.10. Distanja dintre dond pozitii snccesive de lueru ale plicilor saw riglelor vibrante
trebuie i fie astlel stubilitd incft 53 fie asignrati acoperirea succesivd 4 Infregii suprafete de beton
COVpalil.

22001, Inrreruperea hetondrii Ja sfirsitul upet dle de Juem se va face numai la un rost

transversal de dilatajic sau de contact.

22102, Betonul grest fabricat sau gresit turmat se va indepdnta de la local de punere in operi.
22 1.3, Pe sectoarcle de dram cu declivithti, sensul de cxceulie al benzii de beton va fi
urmdtorul:

- penlru pante de pand la 3% se lucreuzd in sensul vreddii dromului {din aval spre amonlel;

— peniru pante mai mari de 3% se lucreazd In sensul cobordirii drumului {din amonte spre aval).
adaptindu-sc fa situatia respectivd, atit consistenta betonubni cdt gi viteza de avansure a
ntilajelor. aviind in vedere totodatd si necesitalea ¢a Tn fafa wilajelor s3 existe in pennanema vo

val de heton affinul cu ool de “zid de spripin™

22104 Betonul asternul la ¢otd &f necompactat se va verifica cu dreplaml §i se vor efectua
corectirile necesare Tnoime de vibrare, pentrn eliminarea denivelivilor suprafetel, prin completare
cu beton san indepértarea betonului in exces. Linga longrine betonul se va indesa cu mainl metalic
astgurind totodati menjineres ancorclor in pozitie orizontali.

22115, Dopd asterneres stroimlui de beton pe o pertiune de 5.6 m, pe toatd latimea si dupi
verificarsa grosimii betonimi necompactat cu sablonul. se va proecda la vibrarea betonului cu
ajutomul vibrofinisorul, urmarindu-se ca in tapa prinzil vibraroare si existe permanent un val
uniform de beton de maximum 3 cn infilfime.

22116, Dupd trecerex vibrofimisorului pnd la circa 1 m de capirul porfinii agicroune,
aceasla s retage siose face verificarea In profil longitudinal sitransversal o supraleic vibrate cu
dreptarul de 3 m longime si o pand de 20 e lungime si maximum 3 em litime, avind inclinatia de
:10 si gradatii corespunziitoare dilerentclor de Tnaltime de 1 mim, corectind cu belon, dacd oste
cazul, supralg|cle denivelate san cele deschise (nevibrale).

22.1.17. Dupa verificarea si corecturea denivelarilor suprafetei vibrate, betonul de lingd
lnngrine se va compacta co maiul san cn plict vibranle,

22.1.14, Macd este cazul se lrece apol 3 dona oard cu vibrofinisoml, astlel ca supralata
obinuif =4 fie netedd si aniformi ca aspect.

22.1.19. Timpul care se va scurgs de ta prepararea betonului pentru prima sarjd dintr-o dali g1
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terminarea finisirii bolonulul din aceeasi dali no va depiiyi co mai mult de o ord incepultul
prizetfcimeniu lui.

22.1.20). Finisarea suprafejed belomului pentru piste asroportiare, auosiriz g dramuors cu
trafic foarte greu, se fice numd cu grinzi finisoare. Pentmi celelalic catcgonii de locrdri, cind
vibrofinisoarele nu au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelasifor longimdinale ale supralefed
stratului de belom, sc va folosi un mlou metalic, perfect cabibrat, de 3.4 m lungime. avind
diametrul de 25 cm yi masa de circa 150...200 kg, Cu rulowl se lucreazd pe supratata corectatii si
compactatii, prin rostogolires i 0 sens perpendicular pe axa benzii, pe toatd suprafata
imbracdmintel, prn lregeri suprapuse pe cate OO0 m. Ruloul trebuie curdtar si umezit la fiecare
trecere, evitindu-se vdarca betonolai.

22121, Surplusul de mortar seos Ta supratuts Imbriciminiel de citre grinda finisoare suu
rulon, se indepdrieasd cu perdi speciale. care sunt trase iransversal spre marginea benzii de belon
executale,

23122, Suprafata finisatd a betonulul se va it numal mecanic fa autosiriizl g pisic
aeroportizre sl mecanic sau manual la celelalte uerfr, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul
dispozitivului de striat sau a uned perii umezite, de tp piassava, cn fire plustice sau metalice, Pentra
a micsora zgomotl prodos de rulyul auievchicnlelor, distantele dintre strieri vor fi aleatorii.
Metoda va fi aprobatd preakibil de Inginer.

22123, Demontarea longrinelor se va face dupi cel putin 24 ore de la wrnarea betonulu.

n cazul in care executares Tmbriciminiei se va face pe jumitate din 1ijimes pirtil carosabile 5i se
cirenld pe a doua jumitite a drumului. longrinele din axa dremalui se vor demonts dupd mintmum
48 ore,

Aceastii operaliunc s¢ va face dupd o perioadil de limp mai mare atunci cind cbtinerea Rezislen]el
betoului este Tntarziatd de proteciia acestuia {aménata, inadecvatil) xau pe timp [riguros,

Dupi demomntare, longrinele metalice vor [i pisirate curate §i vor i tratute corespunzilor peniry &
evity aderarca cu hetonal, folosind produese ¢o vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare
prefiminard. Nu se vor folosi lengrine deferiorate,

23124, Imediat dupd demontarea longrinelor, (elele Rlerale ale dalelor se vor acopen cu un
girat de decotfrol swu emulyie bilumingass cationted.

32.1.25, Marcajul dalelor se va efectua prin stantzarcs numirulii de ordine al dalei (din 5 in 3
dale) pe suprafala betonului, la coltul dalel, i 30 em de la marging, cifrele avind 10 cm inéljime 5i
14} . ad Aincime).

22.1.26. Pentru executarea imbricamintilor din doudi stratori (beton de uzurd $i beton de
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rezistentd} se fac vrmatoarele preciziri:

— vibrarea hetonului din stratul de rezistentd si stratul de vzurd se face cu doud vibeofinisoare care
achioneazi separat pe fiecare stral, asifis] Tncat timpul care se va seurge de la terminarea unai strat
si contaminarea i san a vibrani siralului de rezistentd st asternerea stoatului urmitor (de vzurd)
m va depiizi o jumdiate de ord

— timpul care se va scurge de la prepararea primei saje din belenul stratuhii de rezistentd dinT-o
dald si terminaren [inisdrii suprafetei stramlui de uzurd din acecasi dald, m va depiisi co mad mult

de o ori incepulul prizei cimentuloi.
232, Ponerea in operd a betonnini ratier in sistemul coftaje glisanie
322 1. Masina cu colraje glisante trebnie s3 realizeze urmiloarcle operatii tehnologice:

- repartizirea belonuli pe toatd 1atimes benzil de belonare cu ajutom] unui repartizator tip snee:

- compactarea, prin vibrarea internd a betonului, cu ajutorul pervibratoarclor electrice de mterior
de 7)) mm diametru care produc “lichefiersa” betonului;

- presavea betonului prin “cxtradere” de clitre greulaled propric & masinii;

- finisarea transversald a suprafetei betonulul “extrudat” cu apatoml unei grinzi care se deplaseazd
perpendicular pe directia de avansire 4 cofrjelor glisante;
finisares longitudinald a suprafefer din belon cu ajutomil unui dispozitiv (driged) care se

doplaseazii transversal Inire calrajele glisante si longitudinal, odatd cu masina,

7222 Betonil in fata masimi cu cofrge glisante, trebuie astfel desciircal i repartizat incit =3 se
avigure o avansare onifornmd, conlinud §i permanentd a maginii, practic [Ar nici o oprine 2 maginil.
S¢ va urmin permanent ca volurmi] de beton din fata masindi cu coftaje glisante 53 fie constant.
2223 Viteza masini cu coftaje glisante se regleazii la cea. 1 m/minur 7n functie de nimul de
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale $i snprafatarea imbricinnintei ce se
realizeazd,

22.2.4. In principiu, toate reghijele maginii cu colraje glisante se efectusazd pe loc, fnainte de
inceperea belondrli. dar trebuiesc efectuate verilicdr] i amstani ale acestora la inceputul lucrului,
pentru paraarea realizari condigiilor de calitate e se impun dalelor, din punct de vedere ale
grosimil, calititil s rectangularitani marginilor acestora. In wwest scop se vor avea in vedere
prevederile nonmalivului indicativ NE 014 pet. 10.1.6. 51 10.1.7,

32 2.5 Betom! adus lt punctul de Tocru se descarch cu alenlic in Fafa repartizorului co snec a
maginii cu cofraje plisantc dupd care repartizared uniformd a accstuia Tntre cofrajele mayinil se
contitnd cu gjulorul wali excavaror,

22.2.6. % va urmiri permanent (prin obscrvarca aspectalui snprafefei betonulvi) meodnl de
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functionure al wituror per vibratoarelar,

Eventualele pervibraloare defeete mebuicse inlocunite imediat,

2227, Pervibratoarele se fixeazd la echidistante de coa. 30 ¢m si la mijlocul grosimii siratelui de
heton.

QO supraveghers mai atentd se wa da celor doud pervibratoare laterale care rebuie $3 asigure
obtinerea muchiilor benzii de beton. Aceste dond pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 ¢m
de marginea cofrajelor glisinie,

22.2.8. Asterncrea hetonalui se consideri lerminald ciind suprafata imhracimintel nu prezintd
deniveldn § are un aspect omogen,

22.2.9, Compactarea si finisarea se considerd terminate cdnd saprafata betomului este plmi, inchisd
si are o texturd wniformd. In caz €4 se observ deniveldri ale suprafeel imbricamintei ramase in
zonele marginale acesten se vor corecla manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm hngime.

222 10 () atentie permancild s¢ va acorda valhii de beton ce se [vrmeard in fata grinzii
masinii cu cofrije glisanle care cxecurd nivelarea transversaldl a imbriicimintel. Acest val de beton
trebuie s3 fie uniform, confinuy 51 ¢u un diametru de cca. 10 cm grosime.

22211, Calitawea luemlui cu masina cu cotraje slisanle esie condiionatd de alimentarea
permanentd cu béton a acesteia, in conditiile mentineril unul viteze constante de cca. 1 m/minut.
22212, In cazul apririlor {accidentale} care depiisese durala de Tucepere a prizel cimentului
este neecsard dispunersn de rostun transversale de contact (de o).

22.2.15. In timpul stationdrii maginii cu cofraje glisunle vibrarca betonului va 17 opriti.
22214, Pentru a elimina Tn cel mai scurt mp unele deficiente de executie, cu efect negativ
asupra calitifii supralelel § muchiilor Tmbricadmintei, este necesar si se eleclucse verificanza
clementelor geometrice ale accsleia, ool mai tirzin la 24 ore dupd punerea in operd a bewomuhai.
22215, In seopul imbundtatirii aderentei rotilor aviovchiculelor pe imwacimintes ndi,
suprafata finisutd 4 betonulu se va stria perpendicular pe axat benzii, mecanic sau manual, cu perii
Pl vl

Pentru a se pemile profejares cit mai rapidi a betonului cu produs de protectie, strierea se face la
cel mult 20 m in spatele masini on cofraje glisante.

Se va verifica vizual uniformitales 1 adfncimea strierii si aceastd operatiune se va repeta dacd csie

cizul,
23, MASURI IN CAZUL CONDITIILOR METEOROLOGICE NEFAVORABILE

23.1. Lucrinle de punere in opers a hetonului vor fi intrerupte wlunei cfind s¢ ivese urmiatoareie
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conditii merenrplogice detavorabile:

- temperatur dle serulul mai mici de +5°C

- plose inlcosd. care poate conduce la degradarea caractenisiicilor suprafeici betonulai.

232, In perioada de timp friguros s¢ poate prevedea utilizarea de accelerator de priza sifsau de
intiirire.

Acested se pol [olosi numal cu avizal unui laborator de specialitate $i numai sub un control
compelent din partca santieruhui.

De ssemenea, s¢ poale Ina Tn considerare 5i folosirea apel calde L prepararca betonutni.

Atunei cfind temperatora asralui esle in jur de +39C continuarea sau oprirea betonirii se va [ace pe
baza prognozel metcoralogics pe nrmatnarels 24 ore (temperalurd, vant).

In cazul cind temperatura coboard sub +5"C si existd pericol de inghet in urmérearcle 24 ore,
luerarile vor fi oprite.

Daci exisld pericolul ca temperamira exterioard si coboare sub 0°C, in primele 24 ore de fntdrire a
betonului deja pus Tn operd, se vor lua mdsuri de protejure 4 accsluia, prin pasirarea unei temperatar
a betormului de cel putin 5°C pe o pereadd de col patin 3 zile.

Temperanura betonului proaspdt inainie de a fi pus n operd trebuie sii fie mai mare de +5°C.

23,3, La hetonare pe timp cilduros, in vederca cvitdrii deshidratinii superficiale rapide, care
conduce la sefidersa caracteristicilor meganice ale mortarulai de la suprafaga belonului, se va acorda
o atentie deosebiti aplicdni produsuhi de protectie.

Pentru evitarea fisuriini betonulul intre 1ostun, s¢ va stabili momentn] optim de tiere 4 rosturilor,
astfe] incdit 53 existe vn limp suficient pentru tiiersa toturor resturilor Inainte de aparitia fisweilor.
Daci apare riscul deshidratandi superficiale a betormhui, datoriti vintului saw a wocd wmidicati
relitive seizole 4 aeniui se vor Tua médsurn de dublae o grosimii pelcnlei de profectie san se va
dispune aprirea batoniril.

Temperatura betonuli la puperea fn operd ma va fi mal mare de 30°C.

Pentru sciderea temperaturii betonului sub 30°C. la prepararea acestuia se poate folosi apd ficili.
Atunei ciind temperatura aemului este mud mare de +20°C 5 umiditatea relativii este mai micl de
A%, se vor lua mfsun penru mentinerea umiditdtii stratuloi suporl al imbriciminii, iar produosul
de proleciic a betam i proaspat, se va aplica in doud stralun succesive (pentru realizarea unei bune
impermeabilizar a hetonalai),

Atunci cind lemperatura oxterioard este mai mare de +30°C (pAnd la maximum 357°C) si umiditatea
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relaliva a acrului este mai mici de ${%, betonures se va [ace numai ¢u lnarea de misuri speciale,
riicirea apei combinati cu protectia betonului co emulki bitumincase aplicate in dowd stratun

SUCCCEIVE & acoperirea cn copertite, imediat dupd trecerea [inisor i,
24, PROTEJAREA SUPRAFETEI RETONULUT PROASPAT

24.1. Imregul cchipament si materialele necesare protejirii corespunzdioare a beromulnd proaspir,
trebuie 3 fie [a indeméng 5 gata de instalare, inainte de turmared propriv-zisd a betonelni,

342, Mewdele siprodusele necesare protectiel betonulnl proaspdt vor fi supuse aprohirit
prealabile de caire Tngineml Tueririi.

24.3.  lmediat dupd ermmarea strigri suprafetei betonului, se va proceda la prolgjarea beonulwi
proaspdl Tmpoinva actiunil soarchti, vintului si ploiler, cu acoperiguni de protecpie mobile
impermeabile 5i nedeformabile, Tmbimite elans intre cle. care sc deplaseazd pe masura finisini
suprafetei betonuloi

Retonml va rAmine astfe] protejat pAnd la acaperirea i cn o pelicula de protectie continud si
impermeabild, cu grosime uniformi, aplicad prin stropirea suprafetel 31 pirtilor Jaterale ale
betomiloi co produse chimice pentru care existd agremene tchnice corespunzitoare, in scopul
asigurinii condifiilor favorabile de Int&eiee a hetonulul 5i evitdril fisurfni dalelor,

244, Produsul de protectic se aplicd pe suprafata hetonolui proaspét prin pulverizare cu ajutorul
unui dispoziliv de lucru,

243, Lucrinle de policulizare a suprafets] hetomuhi proaspiil nu se vor executa pe imp de ploaie.
In cazul in care ploaia inlervine inte-un interval mai mic de 3 ore de la aplicares emulsic, operatia
de protechis se repolé,

246, Pe timp ploios, supralelele de bolon proaspdt vor f1 protejate cu acoperisun sav tolii de
polietilend, atit timp cit prin cidersa precipitatiilor exista pericoln] antrendinii pastei de ciment.
24.7. Dupd thlerea rosturilor. zona din mngol rostarilor se va protefa cu folii de polistilend, late do

coa. 50 em, asigurate ¢ontra vintului cu bare metalice. pini Lo colmatarea lor,

25, PROTEJAREA IMBRACAMINTEI PROASPAT TURNATA, DE CIRCULATIA
PIETONALA SI AUTO

25.1. Bsic interzisd circulatia de orce fel {vameni, animale, vehicule) pe hetonul proaspat. In
primele 24 ore de la executurea proteciicl supraleiei imbricEmintei, ca pelicale, accesul
muncitorilor se poate face numai pe dulapi sprijiniti pe longrine. Restrictiile se ridicd in functie de

viirsla betonului.
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25.2.  In cazul cxcomdndi rosturilor prin thiere, zona din lungul rostmilor se va repeliculiza cu
produse similare celor folosite pe restal suprafejel daled,

33.3. Pe pericada de intdmre a boeronulii, stabilitd in functie de anolimp, s¢ vor lua masuri ca
autovehiculele s nu circule pe suprafata acesteiz,

25.4. Imbracamintile din beton de ciment se pot da in circulagic pentru anwvehicule numai dupi

£ s constatd o sunt indeplinite condifiile prov@zune in tahelul 11

Tabel 11
Temperatura armosfericd medie la punctul de lucru (°C) | +3 +14 +15 +20 | +23
Termene  orenlalive peotre darea i circulafie  a
imbricimialilor din beton (zilc)
Betoane realizate cu ciment tip CR 42,5 special penrru | 25 19 16 14 12
drumud

26, EXECUTAREA ROSTURILOR

26.1.  Pentru a cvita aparitia fisurilor si erfipfurilor dulonitd variasilor de temperatori si umiditate,
lasfrile incgale § pentru necesititi de construclie. fmbrdcimintile de beton de ciment se¢ execuld cu
rostun iransversale silongitudinale cire le Tmpar o dale,

26.2. Rostrile, in sistemul cofraje fixe, aldil cele transversale cit §i cele longitudinale pot i de:

— comact {de constmctie);
— dilatatic;
— contractie,

6.3, Executares rostutlor se face conform normativolul ME 14,
27 COLMATAREA ROSTURILOR

27.1.  Golul realizat I parlea supcricard a rosturilor se va umple, pand la supralaga fmbeacamintei,

cu produse de colmatitre.

37.2.  Oricare ar fi materialol folosit pentru colmatare, s¢ vor respecta unmitoursle prevedern:
ienlificarca materialulai gi verificarey caracieristicilor sale:

— curdtirea rostmrilor de matenale sirgine (praf. pamant, pietricele. ete.) cu ajuiorul scoabelor 3 a
peritlor de sdrmd;

— suflatea cn jet de aer compiimat;

- amorsarea rostulnd, dacd esle nocesar, prin aplicarsa unifonn 4 produsului de amaorsa) (grund) pe
perefii si marginile rostulni §1 respectarea limpului neccsar pentru uscarea materialulei de
HITIOTSA];

— respeclared lemperaiirii de puners in operd 4 produsclor ¢ s¢ pun in operd 1a cald,
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— inl@tararea materialului in exces (s¢ nferzice colmatarea mosturilor in exces);
— darea in cireulafie a seclorulul colmatat numai dupi ricirea produselor tummate la cald §1 dupd

termenul impus prn tabelul 17,
28. VERIFICAREA CALITATII BETONULDI RUTIER PUS IN OPERA

Verificarea calitAtil belonulul pus In opcrd s¢ face conform tabelului 15 si se referd la:
28.1. Determinfni elecluate pe betonul praaspat, la locut de punere in operi:

— consistenta (fucrabilitated);

— temperatura in pericada de timp friguros (sub +5°C) sau foarte calduros (peste +25°C),

Dacii un rczubtat al determinarii privind lucrabilitalea $i wemperatura betonului, ma se inscrie in

limnitele admise, se vor efectus incd dovd delermningni pentru acelasi transport de beton.

Draca valoarea medie a celor 3 delermindrd s¢ Tnscrie Tn limitele admise, se va accepta punerca in
operd a betonului. Dacll este depisild limila admisad, se refuzd puneraa in operd a belonului din
transporlul respeetiv.,

28.2, Incercin pe betoml intdrit:

- rezistenta la ineovolere, pe prisme de 130:01 30x60H) mm;

rezislenla [a compresione pe cuburi;
— rezistenta la commpresiung, pe Caroic,
Rezistenlele la Tncovoiere 5i la compresiune, la virsia de 25 de zile pentru betonul pus in operd,
determnale pe ficeare serie de trel eprivete, se mnalizeazd do laboratorul statiei de betoane, care
cfeceard incercares, imedial dupdl inregisirare.
28.2.1. Tn cazul in care rezultatu) san reznlatele inceredrilor sunt mai mici deciit cele previizute
pentru clasa betonului respectiy, indicate Tn tabelul 14, laboratorul va comunics, In wrmen de 48
are, rezultatul in caved, conducatorului statiei, conducerii unititii de eare depinde statia s
Ingimzra i hicrarii.
Urmare comunicarii primite de la Jaboratorul statiei de betomne, In termen de 48 ore, setul statied
impreund cu Ingincral fucrdrii st conducitorul punctului de uveru, vor identifica sectorul de
imbriciiminle ¢xecutar (dalele turnate) in schimbul de lwcru corespunzitor probei, cu valoarea
reziskentei neasiguratd, pe cire se vor cloema vorificar] suplimentare, prin Incercin nedistructive
sau eslragens doe cante,
Tracd din verfichrle suplimentare rezuld cd hetonul nu Tndeplineste conditiile prevazute, va fi

convecal Ingimerul care va analiza si decide misinile corespunzdtoare,

Faging 53 din 44 mbriedming ruliece din bewn de ciment



28.2.2. Rerultatele Tncercirilor pe cubur 1a 28 de ale, vor [1 analizate in dond etape si anume:

— grupate lunar, peolru apreeicrea activitatii statier,

— grupate pe tronsaoame de drum sau pe tntregul sector executat, pentiy aprecierea realizarii claset
hetonului pos In lucrane, din care s vor climina rezolatele incercarilor de pe tronsoanele pe cars
s-au clectuar verificari suplimentars prin incerciri nedistructive sau cxtrageri de carote.

28.2.3, Incercarile prin metode nedistructive san pe carote se efectueazd conform reglememarilor in

vigoare, cu precizared ¢f in caicule se introduce ca valoare de calenl, rezultatul mediv pe seetivng,

in cazul incercimler prn metode nedistrictive si valoarea individuabd, in casul ineercirilor abtinore
pe carole,

28.3. Pentru staja de botoape, prelucrarea siinterpretarea rezultatelor Incercinlor se face pe

probele prelevate la statie, pe durata a 30 zile,

Aprecierea activilAld stalicl s¢ face pe hara rezistentei caracteristice la fncovoicre obinetd pent

ficcare tip de heton.

284, Aprecierea realizdrii clasci betomilni pus in Tucrare ss face pe baza valomii reziswenici

ciracteristive Lo incavoicre obtinuid pe grupe] rezuitatelor inalizate.

28.5. Conformitatea pentru rezistentele betonului ki incovoicre. s¢ verifica pe baza criteriu]ui care

prevede limitarea rezistentei caracteristice la incovoiere, a sirnlii de rezuoltate analizat la valoarea

claseil hetomalul.

Crtenul sc aphicd Tn cazui in care confonmitatea betonulvi wiifizal la o herare este verificati,

considerind rezuitatele ¢ cel putin 2 probe (6 prisme 13001 30x600 mm).

Conlortmiratea este realizatfi dacii rezisten|s caracterislicd la ineovoicre (R¥ine.) este cel putin egabii
cu clasa betonului respectiv.

28.6. Imterpretarea rezullalclor incercdrilor efectuate pe betomul din Imbricimintca ruticrd

execulalf se va face conform prevederilor din aoexa 111 din normmatiwa ] indicativ KTE014.

CAPITOLLUL V1 - CONTROLUL CALITATIL, CONDITTI TEHNTCE, REGULI 1
METODE DE YVERIFICARE

29, CONTROLUL CALITATII

29.1.  Verificiiile ce trebuie efectuale 1o diferite ctape ale executiei imbricimintilor rutiere de
belon de ciment, sunt cels previzate in anexa 1.2 {a normativul indicativ NE (14,

29.2.  Inginerul va aproba preliminar:
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- sursele si furnizonli de matsriale;
— Tnstalatiile si echipanentul;
rejelele 51 sectoarele de probd;

- chnelogiile de executie.

203, Pe parcarsul execujiel se verilicd 1o permancnti calitatea materiulelor i s¢ vor efectua
verificarle pentra certificarea calitdtii betonului ¢ 3 excentiei imbricimingilor din beton de ciment,
dupa com unneded:
29.3.1. respectarea operatiunilor tehnologrice, care wcbnte 53 corespundi prevederilor din accst caict
che sarcini, verificindu-se in special:
- ICspectaren projectului;
- datele inscrise in bonurile de mansporl ale hetonului {dach no s-a depiyit durata de reansport);
— conditiile de punere in operi 4 betonuhni, functionarea utilajelor de punere in operd 4 betonului,
pregdtirea platforniel In vederes wrndrii betonului;
- mentinerea omogenidlil betomhii, n timpul transportulul 51 punerdi in operd;
— mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele previizute;
- mentinerea pozilici ancorelor sau gujoanslor din otel-beton;
- distrbulia vidforma a betonului in fata utilagelor de compactans;
compactarca uniforma gi evitarea segrepiini in (Uimpul compactarii,
- luares de misur speciale o cazal wmidni in condifii metcorologice nefavorabile;
— execulia rosturilor: pozitie, materiale utilizate, dimenstuni. finisare.
prolejurca supratetel betomlui:
- asigurarea condijiilor de Amsare a supratetel imbricimintei,
20.3.2. Caracteristicile matenialelor, trebuie s corespundd condifiilor (chmiee din acest caiet de
sarcini $1 normelor s reglementdrilor in vigoars.
Caracteristicile materialelot s¢ verificd, oo frecventels preuiamc'in tabelnl 2. la aprovizionare 4
Thainte de utilizarc,
20.3.3. Se venficH, varaclenisticile betonolui proaspdt siale betonului Tnt@rit, care tebuie si
corespunda conditiilor tehnice din tabelele 13 51 14
Aveste caracteristici se verificd, cu frecventele procizate Tn tabelul 15, Ta staria de betoane i la locul

ce punere In operd.
20.4. Conmolul dupd cxecutia imbracimintei constd i

— verificarea demivelinlor de suprafata:
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- yerificarea rugozititi supralefel, prin masnratori cu metoda indillimii de nisip;
— verificarea rezistentel betonulud, po baza de carote extrase din lucrare;

- verificarsa grosimii imbriiciminted, cu ajutomnl caratelor.
30, CLEMENTE GEOMETRICE

30.1. Grosimea totalidl a imbricimingii de beton de ciment este cea previzotd in prolect.

Cand tmbricimintes se execuld Th dond straturi, grosimes siralulul devzord este de & cm.

Abaterea maximi wdmisA la srosimea totald proiectati a imbriciminiei cste de:

— (10, 415y mm la drumud ool 5 moderoizar

— {-10,. . +50) mm la ranforsares Imbraciminfilor existente,

Verificarca grosimil fmbricimingii de beton se efecmeszd prin miisurdteri directe, la margimile
benrilor de betem, la fiecare 200 m, precum gi pe carofele exirase pentm verificarea calitiifii
betomlui.

12, Larimea de trnare a dalei de beton este prevdzuid in proicct si poate fi de 2,50...8,50 m.
Abaterss maximd admisd g atimea proiectatd o benzdi do beton este de:

— 415 mm, la dmamun nol, modermzan 51 ranforsdni de Imbricimingi binminoase;

- +5mm, laranforsarea imbriiciminfilor ruliere vechi din beton de ciment,

Verificarea litimii fmmbrAcamintei de beton. se efectucaza prin masuritori directe cu ruleta, intre
marginile benzii de beton, Ta tecare 200 m.

30.3. Pantatransversalii a imbriciminte este cea indicatdi in project.

Abaterile limitd la panta transversald Ly drumer §i strizi poate fi de + 0,4% [aldi de valoarca pantei
indicale In proiect. La pantele transversale ale imbracamintilor pentro piste, ¢ de milare, bretele de
leganird si plattorme asroparivare abaterea maximi admisd cste e + 0,25 (2 mmh.

Verificarea paniei transversale se face in mod obligatoriv in drcpml profilelor previizute in prodect s
intre aceste profiluri, la cererea comisiel de receptic, Masuratorile se fac cu un dreplar, avind
hangimea egali cu jumatare din 1atimea pami carosabile (respectiv cu Tatimes pirtin carosabile cu
panti unici kt auiostrdzi, Tn curbe cn pantd unicd, cte.), on holohocul $i cu o pand graduld, lungd de
30 cimn {prosimea maxima de 3 om sl indltimea la capete de 1,5 em si respectiv @ m). Gradatiile pe
partea superioard a pened, trebuie s fie corespungitoare diferentelor de Indlfime de 1 mm,

and. in profil longitudinal, abaterile limiti ]a cotele imbracaminie, fatd de cotele din proiect, pol

fi:
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* + 10 mm, la avfostrazi, piste, cii de rukare §i platforme aeropormare, dnnmun de clasa
tehmici 11, striizl de categoria T 51 T1;

= 4+ 20 mm, la dramuri de clasa tehmica II1...V, stdzi de categoria 10 1 drumurn de
exploatare de calegoria T,

* - 30 mm, lu strfia de categoria 1V, drumurd de exploatare de categoria IT 51 1L, locord de

stationare, alel carosabile si platforme de parcare, portuare § industriale.
3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEL IMBRACAMINTI

31.1. Deniveldrile maxime admisibile ale suprafetel imbricimintes. fn sens transversal sau
longimdinal, misurate sub dreplarul de 300 m lungime pe fiecare bandd de beton sau bandi de

circulatie, pe toatd supralula acestein, sunt de:

» 4 mm, in caznl imbriciminjilor ce s¢ ¢xecutd pentru licedrile de drumun avind viteza de
proacerare mai mare de 100 kindh;

* S min, in caznl imbricimingilor ee se exeomtd pentru Jucrini de drumun avénd vireza de
praiectare intre 50 g1 100 kmvh;

* & mm, in camml imbricamingilor ce se excentd pentro Juerdri de drumun avind vieza de

prodectars sub 50 kmvh,

Tistanta minimd inice doud puncte cu denivelfri maxime admise, mdsorati pe axa lengitudinald a
henzii de beton, csie de 20 m.

31.2. Denivelirile admisibile la rastul longitudinal de contact intre dond benzi de belon, adiacente,
sunt de 2 mom in ¢azul partii carosabile cu doud pame transversale sila pistele seropuriuarc.

311.3. Denivelarile maxime admisibile fotee muchiile dalelor invecinale ale rosturilar rransversale

sient de:

= 0 {7era)} mm, la rostunle de contractic ale fmbracimintei ce se execuld pontra lucrdn de
drumuri proicctate pentru viteza de circulatic mai mare de 10 knvh $i pentrs piste
acTOPOTILALe;

= 2 mm, la rostunle de conlractic ale Tmbricimminte] ce se excewtd pentru locrir de
dramuri avind vilesa de proiectare sub 100 kandh,

¢ 2 mm, [a rosturile de lugro pentnl dmmuri si piste aeroporivare indiferent de viteza de

circulatic,

31.3.1. Verificarea deniveldrilor suprafcte imbracimintii se efectueazd in tinpul executiel, imediart

Parine 37T 1lin 54 Irbriicgmingi rutiere din hewn de cime



dupd prima trecere a vibrofinisorubui i fa receplic,

31.3.2. [n profil longitudinal. mésurarea denivelarilor se efectueazd pe fecare banda de heton sau
bandfi de circulalic si anume pe axa acestora, cu ajuioru] dreptamiui de 3.0 m lungime §i a unei
pene de 20 cm longime 5 max. 3 em litime, aviind o foclinatie de 1110 $1 gradatii corespanzatoare
difereniclor de indltime de 1 mm. Maserftorile se vor face lu fiecare dald realizatd fn timpul
execulici si din 50 Tn 50 m la receplie, sau prin sondaj la cererea comisici de receptie 5ise vor
consemaa numai citirile ce depiisese demvelfrile adnidsibile indicate la pet. 31.1.

31.3.3. In proFil transversal, verificarea deniveldrilor este obligatorie in dreplul profilelor aritate in
prodect s la corerca comisiel de receptie s Inlre aceste peofile. Misurittorle se fuc in mod similar cu
cele prevazite la pet. 31.3.2. pentru prolile in lung, folosind tnsd un dreptar cu ngimea ardratd la
per. 303

31.4. Verificarea rugozitdtil imbriciiminicl se efectueazi prin metoda Indltimii de nisip conform
SR EN 136036-1 inainte de darea accstela 7o circulatie. Valoarea minimd a mgozitanii este de (L6
mm, cu exceptia sectoarelor cu declivitdli mai mari de 6%, sau in curbe cu raze sub 125 m si m
intersectii unde este de 0.8 mum.

31.5. Verificarea modului de realizare si de colmatare a rostrilor, a prezemtel fisurilor s
cripanurilor, se efectueazd pe haza de ohservatii vizuale, oblinule prin parcurgerea pe jos, in prima
perioadi a zilei 3i de preferat pe vreme riicoroasd, a sceloruhui de imbriciminte execulal.

3.6, Verificarca cotclor din axa drumului, previizute in profilul longitudinal se [ace cu ajutonl
unui aparit de mivel,

31.7. In cazul in care se dispune de aparaul Viagraf pentri determinarea planeititii dreowiui in
profil Jongitdinal, verificares § interpretarea rezulatelor se face cu accst aparat, conform
reglomentarilor legale In vigoare,

31.8. Rezultatele verificrilor se consemneazdl in evidentele de control ale santiernlui $i fac parle
mlegrantd din cartea constructiei.

3149, Inginernl va verifica periodic datele inserise Tn documentele de atestare a calitéilia cacentici.
32, PRESCRIPTU SPECIALE

32.1.  Defecliunile aparute la imbriciminjile de beton de ciment trebuiese reparate inainle de darca

in cxploatare a aceslori.
Modul de reparare « lor se stabileste de comun acord cu Ingnerul gi Projectantul.

322, Pentru asigurarea durabilititii in ¢xploatars, imbriiciminlile de beton de ciment se exclud de

la tratamentul cu clorurd de sodiu (sare gema industiiald) ce se electucazd jarma pentru combutersa

Poarimes 38 alin 44 Imbrieamingi mticee din Teton e ciment



lunecusulul, tmp de cinci ani de la data executisl acestora,

323, Rosturile de constructie se taie dopd deschiderea acestora,

324, Produsele ulilizale ca fumd (pat) de rost trebuie 3 fie compresibile, neputrezibile, Rezistente
la temmperatun ridicate, specifice produselor de etansare Ju cald a rosturilor 1 s& nu interactioneze cu

produsele de etansare ka rece a rosturilor.

CAPITOLUL ¥ - RECEPTIA LUCRARTLOR

Receplia imbracimintilor de beton de ciment s¢ cfecoeaza in trei etape: pe fuze de execulie -

determinante, preliminaed (ka lerminarca lucrarilor) §i finali
33. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTL

Reoeptia pe faze detenninamte stabilile In project, se efectueazdl conform Regulamentului privind
comrolul de star al calitdtii In construcpi, aprobat cu HG 272 si conform Procedunii privind
eonrrolul statalai in fazele de execulie deterndnante, claboratd de MLPAT si publicald in Buletinu
Constructiilor volummul 4/1996, atunct chnd woate lucrdrile previzate In prodect pentru pregitrea
platformei sunl complel wroninate $itoate verificirile sunt efecluate in copformitate cu prevederile
wrt. 20 din procentul caict de sarcini.,

Comisia de receptie examineazd hicrfrile 5i verificd indeplinirea condifiilor de cxcoulic 3 calitatile
impuse de prodect 51 do caicm! de sarcini, precum §i constatirile consemnnate pe parcursul exacutiel
de ¢itre organcle de control.

In urma acestei receptii se fncheie “Proces verbal de receptie pe fazd” in registrul de lucrin ascunse
in carc sunt specificate eventlualele remcdieri necesare, termenul de execufie a accslora §i
recamanddn ca privire la modul de fnere sub observatie a tronsoanelor de drum la care s-au

constatat abater faldi de prevederile prezentului caiet de sarcimi,
34, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminard a imbwacamintii din beton de ciment se face odard cu receptia preliminari a
intregii uerfid de drum, conform Regutamentului de receplic & hicrdrilor de constractii si Instalatii
alerente acestora, aprobat cu HG 273,

Recepia preliminard se efectusazd cfind sunt leriinate toate hucrdrile i verificinle previizute in
documnentatia de proiectare, inclusiv remedicrile ncconformititilor constatate si la cel pulin ¢ lund

de zile de la dares in cireulajic.
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Comisia de teeepric va examina lucrinle executite privind conditiile tehnice de calitate, fatd de
prevederile dovumentatiel telinice aprobate, i Gud de documentatia de control si procesele verhale

de receplic pe faza, intocmite in timpul executied lucrérilor,

Fvidenta tuturor verficdrilor cfectuate Tn timpul execetied lucrimilor, face parte din documentatia de
controd la receptia preliminai.

35, RECEPTIA FINALA

Receptia finuld a imbracamintii din heton de ciment se face odatd cu receplia finald a intregil lucrdr
de drum, dupd cxpivarea perioadei de veriticare a compont i acesicia.

Receplia [nald s¢ va face conform prevederilor Repulamentului aprobat co HG 275,
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

. ACTE NORMATIVE

Legea 1071995

privind calilalea fn constctil

HG 766/1957

Ordinul MT ur. 43/199%

HG 12312008

pentre aprobarea anor regulamenie privind calitarca in
constructii modificatd si completud cu HG 6752002 &

Norme privind incadrarca n categorii a dmmuilor de
interes national '

Ordinul MT 1, 45/1998

Norme tehnice privind  prolectarea,  conslruirca  §
moderizarea drumarilor

Ordinul M1 or. 461955

Nornw:  tehnice  privind  stabilirea  clasei  (ehnice a
drumurilor publice

Owvdinul MT/MI o 4117111242000
publicat in MO 39742408, 2000

Norme metodologice privind conditiile de inchiders a
circulatiet si de instroire a restdciiilor de circnlatic Tn
vederea execuliri de luerdrl o zong drumula public
sifsaun penlry profejarea d mnuhai.

Lepey nr, 319/2006
HG 14252006

Leged securitifil 4 sAndld|il in muncd.

Norme metodalogice de aplicare a Legii nr. 31942006 cu

modificdr §i completari.

1IG 3002006

MNorme de securitate 5i sinilale pe sunliere,

| Lepgea nr 30772006

Legea privind apirares impolva incendiilor

Directiva $4/655/30. X1, 1959

Privim corinicle minime de securitate si sandtale penlru
# CREE (Comitetul Economic folosires de ¢ilre lierilon a

echipamentului de leerw Iy Buropean) [acul de muncé.

11. REGLEMENTARI TEHNICE

| CD 146

| Instructiuni tehnice pentru cxecutia lurarilor de reparare

a drumuarilor cu beton mtier fluidizal cu aditiv FLUBET.

NE 012712007

NEG1242:2010

Mormativ pentri producersa betonului $1 execularca
Tucrarilor din hetor, beton armat gi belon proecemprimal.
Parten 1, Producerca betonu o

Normativ pentri producersa belonului $1 cxecularca
lucrarilor din beton, beton armat §i beton precomprimat,
Partea 2 executarca luerdeilor din heton

NE 014:2002

| Normativ pentru execularea imbrficiminglor mtiere din
| beton de viment in sistemehy cofraje fixe si glisante

BCC 020 - 2013

Procedurd pentru inspeciia tehmicd a statiilor pentm
prepararen betoapelor
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I, STANDARDE

STAS 531979

STAS 3789:1586
STAS 4606:1980

STAS 6400-34

SROTEI-1: 1495

SROIR3-2:1998

Filer de calcar, filer de cretd si filer de var slins in
pulbere.
Hiirtii superioare d¢ ambalaj. Hirtie rezistenti.

Avrerale nalurale grele penirl mortare si betoane cu
lianti minerali, Metode de fneercare,

Lucrdri de drumun. Straluri de baza 3i de f'undn{la I
Condiii tehnice generale de calitale |
Tucrari de drumiri. Imbriciiminti de beton de ¢iment |
cxecutate In cofraje fixe. Conditii telmice de calitale.

Lucrari de drumuri. Tmbraciminti de beton de cimenl |
executate in coltaje glisante, Conditi tehnice de
calitate.

SR 438/1:2012

SR 3518:2000

Produse de otel pentru armarca betonnlui. Partea 1: |
el beton laminar 1a cald. Marci si conditii tebnice
de catitaie

Incercar pe betoanc. Determinarea rezistentei la
Inghe|-desphe] prin masurarca variafiei rezistengei la
compresiune sifsan modulului de elasticitate dinamic
relativ

| SR B8/77-1:2007

Lucrdri de drumuri. Partea |: Emulsii bituminoase
catiomice, Condifti de calitate

SR R877-2:2007

SR 100922008

Luerdin de drumuri, Partea 2: Determinaes pyeudo-
viseoedtil Englor a emulsiilor hituminoase

Clment rulier

TSR EN 196-2:2013

| SREN 196-3+A1:2004

"SR EN 196-6:2010

Determinarca rezistentelor mecanice.

Metode de incerciivi ale cimeniurilor. Parlca 1:

Mewode de incercari ale cimentwilor. Parea 2:
Angliza chiricd g cimentlui E—
Metnde de tncercart ale cimentwrilor. Fatea 3
Determinavea timpului de priza si a siabilitati.

"SR EN 196.7:2008

| SR EN $33-1:2012

finetii.
Metode de ncercin ale cimenmeilor. Mewmdz de

Metode de inceredri ale cimentarilor. Deternminares

prelevare si pregiitire a probelor de ciment.

Incercdri pentru  determinarca  caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Parlea 10 Delerminarea
granulazitiil. Analiza granuiometricd pon cernere

SR EN 933-2:199%

| SR EN 533-4:2008

Tncercari

pentri  determimren  coracloristicilor
seometrice  ale agrepatelor. Partea 20 Analiva
smanulomelncd. Sie de control, dimensiun] nominale

| ale ochiurilor.

Incercari  peniru  determinarca  caracteristicilor
geometrice ale agregatelor, Partea 4 Delerminarea
formei particulelor. Coeficient de formi

| SR TN 933-5:2001

Incercari  pentru determinarea  caracleristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Delerinarea

| procentului de supralele concasate si sfarimate din
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agTesate TOsCre .
SE.EN 933-8+A1:201 5 Inceredri  pentrn detenminarea  caracieristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 80 Hvaluarea

| o partilor fine. Determinarca cchivalentilui de nisip........|
SR EN 933-9+A1:2(13 Incercari pentra detenminarea caractcristicilor
seomeirice  ale agsregatelor. Parlen 90 Evalvarca

- | pantilor fine. Incercare cu albastru de metilen |

SR EN 93424412012 Aditivi pentru beton. moriar §i pasth. Partea 2 :

Aditrvi pentri beton. Defimifii, condijii, conformitare, |

miircare 51 clichetare |

SEEN 1008:2003 | Apd pentru betoane si mortare. R
SR EN 1094-2:2000 Produse refractare izolante, Parica 20 Clasificanrea

produselor [asonare , i

SR EN 1097-1:2011 Incercari  pentmn detenmninaren  caracteristicilor |

mecanice s fizice ale agregatelor. Partea |t
Deaterminarea rezistentel la veurd (micro-Deval). |
SR EN 1367-2:2010 Tncercari pentru determinarca cavacteristicile termice |

si de alterabilitme ale  agregawelor. Partea 2:
L Incercarea cu sulfat de magneziu I
| SR EN 10060:2004 el rotund laminat 1a cald pentru vializan generale.
. Dimensiuni 51 wleranie la dimensioni §i la formé

S8 EN 12350-2:2009 Tncercare pe beton proaspat. Pariea 2 Incercarea de
| tasire
| SREN 12330-3:2009 - | Incereare pe beton proaspét, Partea 3: Incercare Vebe |

SR EN 12350-4:2009 focercare pe beton prouspit. Purtea 4: Grad de |
L i compactare - !
SR EN 12350-H3004 Tnca,ra.an. pe beton proaspat. Partea & Densitate i
| SR LN 12350-7:2000 | Incercare pe beton, Partea 7. Contintul de aer. |
| SR EMN 12390-3:2009 Incercarc pe beton intarit. Partea 3: Rerisienta I
[ ——— CONIPTEsiune a epruvetelor
| SR EN 12390-3:200% Incercare pe beton intirit Partea 5: Rezistenlu |
L . - incovoiere a epruvetelor |

SR EN 12390-7:200% Incercare pe beton intdrit. Partea 7: Densitatea :
' | betona b Tntdrit _

SR EN [2501;2009 Bitam @ liani bimaminogi.  Specificatii  pentru
t S | bitumor rutiers )

5K EN 12620+41:2008 Agregate pentri beton

SK EN 1303612010 Caracicristici ale  suprafetei Jrumunlor s

acroporturilor.  Melwsde de ingercare.  Partea  |:

MMasurares  adincimii  macrowesturii  suprafetei

| o imbracamintei, prin tehnica volumeinicd a pelei

SE EM 13043 2003/AC:2004 Agregate pentru umestccurd bitumindase i pentm
fimsurea  suprafetelor,  utilizate  la construciia

soselelor, 4 acroporiurilar 51 a altor zons cu trafic.

SR EN 13877-1:2013 ) Imbriiciiminyi ruticre de haton, Parten 1: Materiale
SR EN 13877-2:2013 Tmbricaminti rutiere de beton, Partea 2: Caracteristici
- funclionale pentma tmbracimingile rutiere de beton
SR EN 13877-3:2005 Tmibwaciminti mtiere de beton, Parica 3: Specificatii

Fagina d3 din 44 Tonlwacaminti mitiere din beton de cimeny



. - pentru gujvanele utilizate Ia i‘mtﬂﬁcﬁfnin;ile de beton |
SR EN 14158-1:2005 Produse pentru colmatarea roswrilor, Partca 1:
Specificatil pentru produscle de eolmatare aplicate la
| | cald s
SR EN IS0 13630-1:2011 | Otel pentn armares § precomprimarca betomhi
Metode de incercare. Partea 1 Burc, sfirme laminate
|__;'i sinne penlny armarca beloauo

Payine 4 lin 44 Imbwdciming moticre din beton di: ciment



A B Sf edia AFB MEDIA EXPERT PRCIECT S.R.L.

C.U.1 40757689
rojieck o i 103/841/2010
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
PUBLICE

Durata de realizare a investitiei {C+M) este fixata din punct de vedere tehnologic la maxim 4 luni
calendaristice incepand de |a predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor:

FORMULARLUL Fo

Nr, Denumiraa Durata de realizare a investitiei
Crt. activitatii lunal | luna2 | Luna3 Luna 4
COrganizare + Terasamente (taiere cu
1. | disgul, spargeri betoane, sapaturi,
pregatire plaiforma etc.}
Infrastructura + Suprastructura

2. | lasternere agregate, turhare betoane,
calmatare rost, stc.)

Lucrari de arta si asigurarea scurgeri
3. | apelor pluviale [executie zlduri de
sprijin si rigala carpsabila)

Lucrari conexe {montare borduri
refacere zone verzi tc.}

Siguranta ¢irculatiei (montare

5. | indicatoare rutiere, executie marcaje
rutiere, semnalizare rutiera pe timpul
executiel etc.)

6. | Finisaje. Receptie lucrari.

Intocmit,
Ing. Alexe Gheorghers;

. —EXPERT |
| PROIECT

L SRL. {C.-C?“’:

\{fﬁﬁlﬂ g

Amenajarea si infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunzatoare pe DNG7B
in Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza prolectare:FPROIECT TEHNLC DE EXECUTIE (PT+DE+TS)

Nr. proiect: 34 f 2024 | Pag. 205



by Fa edia AFBE MEDIA EXPERT PROIECT S.R.L.

C.U.1. 40757689
roieet, ot 103/841/2019
.-ﬁieﬂ -Ernall: afbmediaexpertigrnail co

I v o b

B. PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie - Alveola nr. 1+ 2
Plan de situatie - Alveola nr. 2 + 4
Plan de situatie - Alveolanr.5 +6
Plan de situatie - Alveolanr. 7 + 8
Plan de situatie - Alveala nr. 9 + 10

e

Pk [ Pk P i e ek i et e ek i el
ST RO o I T ST R = N To R TR N R e

. Detalii parapet pietenal

Plan de situatie - Alvesla nr. 11 + 12
Plan de situatie - Alveola nr. 13 + 14
Plan de situatie - Alveola nr, 15 + 16

. Plan de situatie - Alveola nr. 17 + 18

. Sistem rutier alveole + detalii platforme

. Sectiuni transversale A - A' si B - B {Alveolanr. 1+ 2}

. Sectiuni transversale C- €' si D - D' (Alveolanr. 3 + 4)

. Sectiuni transversale E- E' si F-F [Alvecla nr. 5+ 6)

. Sectiuni transversale G - Q' {Alvecla nr. 7 + §)

. Sectiuni transversale H- H si1-1' {Alveola nr. 9 + 10)

. Sectiuni transversale K - K si L- L {Alveola nr. 11 + 12}

. Sectiuni transversale M - W {Alvecla nr. 13 + 14)

. Sectiuni transversale N - N’ {Alveola nr. 15 + 15}

. Sectiuni transversale O - 07 si P - P/ {Alvecla nr. 17 + 18)

. Detaliu rigola cu capace carosabile prefabricate

. Detalii armare zid de sprijin Hajevatie = 1.20m

Intocmit,

Ec. Alexa Diana-Valentiga.
=00 ey

olct]

.~ PROIECT *

CA BRL
o i’;’ e
evmpes?

1:20000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:20
1200
1:100
1100
1:100
1100
1:100
1
1

100

Fl.

Amenajarea sl infiintarea statiilor de autobuz si a alveolelor corespunziatoare pe DNG7B

n Comuna Mosoaia, judetul Arges

Faza proiectare:PROIECT TEHMIC ODE EXECUTIE {(PT+DE+CS)

Mr.

proi e ct:

34 4 2024
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Verificator?

Expert Mume

Referat / Expert/za: nr. f data

5C AFB MEDIA EXPERT F'RD Benefidar: Praiact nir.
adresar Municipiul Piesd, Aleea Castanllor, nr. 1A, jud. Arges UAT. COMUNA MOSDATA, TUDETUL ARGES | 3472024
MU st EFenumE Sefatura Scara: Amanajaraea s infiintarea statillor de Faza:
Sef proiect: ing. Alexe Gheorghe /4 1:z0000 | autebuz 3i a alveclelor coraspunzéitoare pe | DTAC
DM&7B in Comuna Mosoaia, judetul Arges | PT+DE
Projectat: ing. Alexe Gheorghe qf&._..-
Verificat: ing. Radu Daniel ol—| Data: PLAN DE INCADRARE IN ZONA NF gl
Desenat: et. Baasu Flarn éﬂlp-; Fabr. 2024 10
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481350

| E
‘#%I' | ) ALVEOLA NR. 1 DN67B, Km179+185, stanga
AR ALVEOLA NR. 2 DN67B, Km1794200, dreapta
INDICATOARE RUTIERE Ea;ll \
PROPUSE LA SEMNALZAREA RUTIERA (cf SR TH4B-1:201%) glil | LEGENDA: N
I Tra. din SF Elepla. | e ;
Mot soa1 | DENUMIRE SIMBOL Nr. bu. il ||I =_ Limita proprietate f acces existent N "
o | | = | —_— . .
; o Ry B Parls carasahila existenla
fig. G4 Slatio da autchuz 2 m;mm 111 |7 v E
!— l Limits cadastrala GNGYE o -
] == |
fig. G2 Tracara da plateni cu 'ﬂ‘ 242 istent 4
lad & allmentara solard - ;:m a::dstarrt Access exdstenia spro propristal
MafLne:,
Sant pamant exislent
fig. A2 Prasamnallzars IRCers 2 Preiectal rigald gz‘n eapats cansabie
penitru pietani = prefabricabe (ARl Som), imgime L = #m
pr— g Indicabr denumire statie o nll afarene P Alveala propusa peritru statie autobuz
, it T vaL monta Wimiar da catr Benefitiar) L
fy. B2 Olprire [1 _) 1 Marcaje rutiors alveoks
: T Propunems pletams paniry cabater,
Dimensiuni platfamia &.00 « 3.00m. .
SaoeramniaRs enparinaenin calohod Rigala caresablla propusa
= prin gena Benesciarulul. |
% Propunsre platforma peniru catator
369650 + — ALVEOLA NR. 2 {Km179+200) | [[ZZA Trpuners patorma p =+ 39050
onstla cu bra m. . = . . .
Tracere de pistoni cu - & Stalp beton retea slectricafiluminat, existent
A A mania sole e rd Stalp lemn ralaa telekom, existent
Consola cu brat de 4m.
Infitars racara parir Tracere de pietoni cu ? Indicator rutier existent
|MODEL STALPI CONSOLA CU BRAT DE 4m pieerd, 17 o0 led §I alimentare solara.
4000 ) .—F‘m —w— Relea existenta gaze naturale
: x| ALvEOLA NR. 1 (km175+185)%") g
- _—_15_—- == T — . —__ Acoss existent = Pomi/arhor existenti
o % O prafabricaia (AGx30x 15cr), lUngima L=30m+1 Um=2tm ".I' ~  Sementing.
EH |.I N - platfrtne perir calatot ot A' NVENTAR DE COORDONATE RN _ Platforma betonata statis axistanta
| Dimensiiad plattorn 6.00 ¢ 3.00m. | Lo [P | Noralxd | &tV | )|
EE S anplasa copariing pamin calabiri. W B [480855.779 | 383,781
o m prin grija beanaficiarul. | NOTA:
g S | (B~ CTA RGN TR TG EXISTEANTA ——— .
3 =] Eﬂ:ﬁmwﬁﬁ? ,_:1;“ L:,.f;m% e - Ridicarile topografice s-gu intocmit in sistem de coordonate
g Pletiorma betonata “\ Acres adstant. STERED 70, plan de referinta Marea Meagra 1975,
+ o —s— SUSINIE oyt emanine - RN de cota 383.780 reprezinta cota pe colt dala beton existent.
g i | Avcas axistant i 1:500
™ | e | S batoneaze. el .
|{:}" & 1 cm pe plan = 5 m pa taren
| smr |: - l | 1o I.] }n ..'an 3|:| »I'.-u
363000 + \ NOTA: + 369000
i - Alveolele de autobuz var fi folosite strict pentru
| A transpartul public in comun, autobuzele oprind a8
! £ doar peniru-coborarea si urcarea calatorilor, 2
| + | fara a ﬁdﬂbna ﬁﬂ'Ip indelungat in alveola. 2
-1 Anoes exston). ||IIAEI?.:: ..—l_l:d'l‘"- i-
!/ Ea mantine. . e
1 - “1 2 Vegf;:}tur; Hume fgﬁﬂé‘i:_: & |::' Cerinta Raferat / Expertlza: nr. f data
[ N P
I L3 SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL Beneficlar: Prolact or.
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: . g Hunie & Frenume Se:,:::lrlatura Stara: Amenajarea i infiintarea staglllor da Faza:
- %:h El u Sef project: ing. Alexe Gheorghe = “;‘i’.._ — /4 1:500 | autobuz sl a alvealelor corespunzdtoare pe | DTAC
-2 .. g.: Lot e ng. Alexe Gheorghe »: ﬁ';‘.;ax» DN&ZE in Comuna Mogyosiia, judetul Argas | PT+DE
3 % g verlficat: ing. Radu Danlel 0 Data: PLAN DE SITUATIE nr. pl.
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LA CUY BRAT DE ALVEOLA NR. 3 DN67B, Km 1804090, stanga
MGODEL STALPT CONSO am
pocos axssen. | ALVEOLA NR. 4 DN67B, Km180+100, dreapta
Za mantna.
]
- LEGENDA:
¥ N Limita proprietate / aoces exisiant
| B
= Aot ugtant —  Parte carosabila existents
o m Sg marting " ME
B Lot Infiniars fesste pertru AP, Lirmita cadastrala DNETE
|* preton, KRG 180 -Ii = bt o g v
'{3 - SR | Tregere de pietoni cu By 5 Accese existente spre proprielat
|| | [|Consolacubratdedm, = led si alimentars solard.
| T U__:} | ;rr:G?'?- & pg:r;dmri S TETSS Bantpamant existent
! i |led si alimen ]
J | I I Alveola propusa pentru statie aulnbuz
Marcaje nuliers alveols
__Arces exislent
T Sementine. Rigola caresanila propusa
1 £4950
389958 Ingicator denumire etae.s! Il aferente _ . 24
' {6 va ronla ek 8 Calre beneftiar] 7777 Propunete platiorma pentru calatoi
Fropunara platirma pantru catakon, .
Dimensini plaifoma 6.00 x 3.00m. @ Camine de vizitare existente
S va amplasa coperting pertry cetdan
4p" il A ¢ Stalp beton retea electricafiuminat, existent
¢ Stalp lemn retea telekom, existent
Propuners platkonme peakn caletod. ?
Dimensimni platiorme 8.0 2 3.00m, ALVEOLA NR. 4 {Km1E80+100)
Sa va emplasa ¢opertina panba calator —_——
prin orja banecans. {08
ALVEQLA NR. 3 {Km1804+090) 1 om pe plan = 5 m pe teren
Arces existent 12 H P L s 'y
Indcator damamine stalin 5 linii femnbs e mEne. L bk
(28 va monta ulberior da catre bensficlar)
P - [ITA VE LT LA JETON EXESTENT) NOTA: )
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s et ! “1 . _ NOTA: 369900
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= b S . - =
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o A Limita proprietate / acces axistent
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Indlcator denumire statie si i afarsnts ‘7/ NOTA:
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F. { STEREQ 70, plan de referinta Maras Neagra 1975,
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Consola cu brat de 4m.
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DETALIU nr. 1 - PLATFORME BETONATE
scara 1:20

Se aplica pe zona platformetor
de asteptare calator

Plasa sudata tip Buzau, £6mm pe ambele directii cu ochiur patrate 100x160mm.

Strat suport din hatast de 20cm grosime [agregate naturale de balastiera neconcasate,
sort 0-B3mm, prelucrate prin sortare} conform SR EN 13242+A1, STAS 6400, SR EN 13285,

Terasaments.

NOTA referitoare la Detaliu nr. 1:
- Prezentul detaliu se aplica si la refacerea accesului existent din zona
capatului de linie fin imediata apropigre a Alveolel ar. 1}

DETALIU nr. 2 - PLATFORMA PIETRUITA
scara 1:20

Se aplica pentru amenajare platforma intoarcers
autobuz (zona capat linie}

LA A AR AR AR A AL ARAR AR
P T T FFTYFFFATCORTOOIRNDT Y

hd e FeovoTwWOOU
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TYYUPITVOTINODD

LA L L L L]
TYYFVYYYFY

20em slrat de piatra sparta concasata (amestec agragat st (-G3mm,

de balastiera prelucrate prin concasare si sortare}
conf, STAS 6400, SR EN 13242+A1, SR EN 13285

3em fundatie din balast cilindrat (agregate naturale da balastiera
neconeasate, sart 0-83mm, prelugrate prin sortare) conf, SR EN 13242+4A1,
SR EN 13285, STAS 6400

Terasamente (sapatura}. o
S va asigura un grad de compactare de min. 5% Procior nommal

SR1 - Sistem rutier alveole

scara 1:20
Se aplica in zona alvealelornr. 1 + 18

ghmoke stafi aulvBue

0.40
1.5—2._5:’}'5 ™
L ]

parie carmsshila gxiskenla OMETH

Imbracaminle asfallica existenta
51 ) sau din beton,

Congalidare zona legatura intre struchura |
nufiera existenta i structura nukiera noua
{pintan din beton BeR4,5 cu dim. £.23 x 0.40m)

22cm imbracaminte din baton de ciment nutier BoR4.5 executata intr-un
sinour strat, conf, SR 1B3-1, STAS 6440

3cm strat nisip sub dala de beton conf, conf. SREN 13242+A1, STAS 6400

35cm fundatie din balast ciindrat {agregats naturate de balastiers neconcasate,
son 0-83mm, prefucrate prin sortare) conf. SR EN 132423A17,
SR EN 13285, STAS 6400

Terasaments {sapatura),
Sa va asigura Un grad de compactare de min. 95% Proclar normal

NOTA:

- Prezenta plansa se va citi impreuna cu planurile de situatie 20....100.

- Alveolele proiectate sunt amplasate astfel:
- mlveota nr. 1 - pe partea stdngd ¢ ONG7B in zona pozitiel Km173+185
- veata nr. 2 - pe partea dreapld o DNG7B in zona pozifiel KmI73+200
- wlveota nr. 3 - pe parleg stdngd o DNGZB in zona pozitiel Km180+020
- glveols nr. 4 - pe partca dreapté o ONG7B in zona pozitfel Km180+100
- efvecto nr. 5 - pe partea stdngd o DNGFB in zona pozitiel KmlBO+820
- ofveols nr. 6 - pe parteo dreaptd o DNG7E in 20ne pozifiel Km180+840
- glvegls nr. 7 - pe partea dreoptd o DNGFE in zona pozitiel Km182+04%
- giveala nr. 8 - pe parted st8ngh a DNG7E in 2000 pozitiel Km182+045
- givecta nr. 9 - pe parten stdngd g DNG7E In 2ong pozitiel Rm183+030
- giveata rir. 10 - pe parten dreaptl o DNGTE i 2one pozifiel Kml184+140
- afveola ar. 11 - pe porten stdngd a DNG7E In zong pozifiel Km 185115
- afveaia nr. 12 - pe parteq dreopii a DNG78 in zona pozifiel Km 1854050
- afveola nr, 13 - pe purtea dreaptd o ONGTR Ip zona pozifiel KmiBs+170
- mlveols ar. 14 - pe porleo stingd o DNG7B in zona pozittel Km1B6+170
- afveola ar. 15 - pe parteo dreaptd o DNGZB fn zona poziliel Km 186660
- alveols nr. 16 - pe parted stdngd 6 DNG 7B in zona pe2itiel Kml3a+670
- olveols ar. 17 - pe partea skdngd o DNG7E in zona pozitiel Km137+170
- ulveola ar. 18 - pe parted _d_genpt&  DNE7B in zond pozitiel Km187+220
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VEELF:::EI'.F Nume EXgEERRra Cerinta Referat f Expertiza: or. { data
W PROIECT
SC AFB MEDIA EXPERT WECF-SRL Beneficiar: Prolect nr.
adresa: Municipiul Ftestl, Alesa Castanlior nr 14; jud, Arges WA T. COMUNA MOSOALA, JUDETUL ARGES | 3472024
M i Sepn . Amenajaraa gl inflinfarea statiller da .
ume stienu e - il 5eara: | autobuz sl a alveclelor corespunzdtoare pe Faza:
Sef projed: lng. Alexe Gheorghe :_;_;{,_ — /4 1:140 DNG?B in Comuna Mosoaia, judetul Arges DT#I;ZE
PT+
Proiectat; Ing. Alexe Gheorghe = . SECTIUNI TRANSVERSALE
. " ' — {Statle Market Llvana}
s L S 3 10‘_ Data: Ahvecla ., 17z Secilune O - O Nr. pl.
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(8) 4 OBR3YEE L=0.80m

10

(7) 2 OB3T@BIbUG L=0.90m

43

L =
(&) 10 ©B37@10/buc L=0.60m

_/ (9) 4 OB37@6/buc L=0.75m
12

bunghme: 490 mim
CORP R’GOLA - # Latiema nrasimu by partes ofsrioam: Formm
e — 75 - i = ~ E L ’ ) Latinaa mauima by pacss ppes o TH mam
[~125 - 75 = 3% - 75 |~-126 @ B/l OB3T L=0.85m 13 B | v F [k 150 mm
7 r - S T i < o - * |henBalrvyi Lin et o latimam eorstanta; 150 mm
_:__ y ‘..- Ly 7/ n — % RAzh Sy euviurs b partss supsrioara: 0 mm
E:] I f..‘-' d & # d
1 " A1— :_:I. Cantitati / ml rigola
E
= P Materlals UM | Cantitate
fj 30 ] ) -
o 100 £ Carp rigofa [elerment "7
o ~ =1 o] Cofraj i1+ 2,80
H % u @ L 00m % Boton clasa C25/30 me 0,35
£ b Armatura in corp rigola Ko 17.0
=3 Misip sub rigela, min. Scm grosirms mo 0.06
E o N N ) igol g
U Capac prefabrical carosabil [produs de beton vibropresat arma)
-1 €
! . CH 3 Canlitate pe metry liniar buc. 3,33
1 @ Greutates unul capac rigola Kg 50
("]
E 70 \
; \ Extras armatura pt. 1ml rigola
J (1 6@6/ml OB37 L=1.35m  Exirgs armatura pt. 1buc. capac Marea @ | Nt | Lung oBz7
| N | Lung 0B37 buc. | bara 56 78
Marca buc. | hara cre 10 1 & 7] 1.35 B.1 -
B 0 | 10 0.60 - 6.00 2 6 12 | 1.20 144 -
7 P 2 096 | 1.80 - 3 6 12 | 0.80 .8 -
8 8 4 0.80 | 3.20 - 4 § B 0.85 5.1 .
R’}'ﬂm: i frat nisip, minim 5 g‘;:EmR L:JIQE;n OB37 sau PC52 g e 12 lom ]l om 2 I N 29
- Rigola $e va smplasa pe sfrat nisip, minim Scm. eton B8mn sau
sau plasa sudata @8mm, 100x100mm in L. totala/d 800 | 600 | |L.totala/e 72 | 2240
elornentul "U" &l rigofei carosabile Gr. kg/ml a2 | 0817 | |Gr. kgimil 0222 | 0.395
Beaton: C25/430 (5r. lotalafcl 1.80 370 Gr. totala/d a3 B7
Piscoti prefabr. 43x30x15cm NOTA: TOTAL 5.50 Ky TOTAL 17 Kg

- Prezenta plansa se va citl impreuna cu planurlle de situatie planse 20-100.
- Armiatura div corpul "UT al rigolel $e poate exeouta fie tu plasa sudata tip Buzau 100x100men d=6mem,
fle din OB37 sau PCSZ d=6.. 8mm in limitele greutatli caleulate siin acelesl conditil de calitate.

- Rigola caroszhila se aplica astfel:

" ONAFR - alveoln ar. 1 - KmI79+185, stanga: L= 40m

* DNGTE - alveala nr, 3 - KmI7P+200, dreapta: L= 3m

* ONETE - aivecin o 8§ - km182+045, stanga: L= 30m

* DNGFE - trecere pietoni - Km184+080, dreapta: L= 10

* DNEZE - glveols or, 18 - Km184+ 140, dreapta; L= 30m

* ONEFE - trecere pietoni - Km185+040, dreapto: L= 12m

* ONETD - alveolo nr, 12 - Kml185+080, drenpia; L = 38m

* DMNGFE - givenia ar. 15 - Em18G+EEER, dreopla: L = 35m

* DNETE - alveolo nr. 16 - Kmi86+670, stonga; [ = Im

* ORGTE - trecere pietons - Kl 82+1900, stongea: L =15

*ONGFE - olveoly pr. 17 - Km187+220, dreapta: L =22Zm

- Lungime rigola cumulata pentru asigurare continuitate sgurgerd ape provenite din precipitatli- L = 256m

- Clasele de pxpunere pentru betonul utilizat | execitl figgielor este XC4 + XF2

oy = M
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MHume Cerlnta

Referat ¢ Expertiza: nr. / deta

SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL

adresa: Munkipiul Pltesti, Aleea Castanllor, nr. 1A, jud. Arges

Beneficiar:
UAT, COMUNA MOSDALA, JUDETUL ARGES

Froiect .
3472024

Nume st Prandme Scara:

116

Se‘eﬁ'patum

.~

Sef prolect: ing, Alexe Gheorghe

4
i

Prilectal ing. Alaxe Gheorghe i

Amenajarea gl Inflintarea statiilor de
auvtobuz sl a alveolelor corespunzitoare pe
DMNG7BE in Comuaa Mospala, judetul Arges

Faza:

DTAL
PT+DE

Verificat: ing. Radu Danlel Data:

Fabr, 2024

{oions—

Craserat! e, Boasy Flarin

BETALIU RIGOLA U CAPACE
CAROSAEILE PREFABRICATE

Hr. pl.

210




DETALII ARMARE ZID SPRIJIN Hg. e = 1.20m
scara 1:20

0.25 0.30 0.4%

.80

1.00

NOTA:
= Fundata zldull-de sprjin 59 va amplass
pe sehstrar din nisfp, mirim Som,

Cantitati / ml zid cu Hg = 1.20m

- 235
10 | L L
z g ‘ = 8
=]
o
(4) DB37 5e8/m L=100m
‘ 10 10
10] @ Pcs2 5812/m L=255m
(T} PCS2 Se12/m L=1.00m
=
(=)

@ 0OB37 Seuc. 910 L=100Cm

(5} OB37 Gouc, #8 L=100m

Extras armatura pt. 1m zid cu He=1.20m

22

. @ | N | Lung OB FL5Z
Malsrizle Lk Caniitate Mares buc. | bas | g T gz
Colrgj mp 240 1 121 5 [1m 500
Beton clasa G25/30 e 1.3 i E : 2‘1-5:” - 12.00
Armatura Ko 25,50 i = = T T Em
Nisip sub tapla fundatie, min. Som gresime me (.05 5 B £ 100 | &00
Geatexdi i 2.50 L. totala/® 11.00 | 800 | 18.00
Eolovan! de rau me 0.3 Gr, kgfinl . 0305 | 0gly | 0.888
Hidrozolatie i 1.30 Gr. tolalaf 450 | 500 18,00
TOTAL 25,50
NOTA:
- Prazenta plansa se va citi impreuna cu planutile de situatie 50 si BD.
- Zidurile de sprijin proiectate sunt amplasate astfel;
- fa alveofa nr. 7 - pe parteo dreopld o ONG7E in zona pozitiel Km182+145, lungime zid L =32m
- plvegla nr. 13 - pe partea dreaptldi g DNE78 in zong pozitiel Km186+170, lunglme 2d [ = 25m
- afveota nr. 14 - pe portea stangd a DNEZE fn zona pozfiiel Km186+170, lungime zid L = 25m
- Pe corenament zid se va monta parapetmetalic zincat tip mana curenta.
"AFB MEDIA |
: EXPERT [
Vegf;;iurf Mume " semAapMEr | Cerinta Referat / Expertiza: or, f data
o, SR.L L)
SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT SRL Benefclar: Prodect n.
adresa: Municlplul Pltestl, Aleea Castanilor, nr. 14, jud. Arges U.AT. COMUNA MOSDAEA, JUDETUL ARGES | 54/ 2024
e S%Fatum Searra! Amenajarea i infiintarea statiilor de Faza:
Sef proiect: Ing. Alexe Sheorghe = 1:20 autobuz =l a alvanlelor :nrﬂspudn:.ﬁtluarn pa P?I'TAI:{:E
7. 4 i, § T
T Ing. Alexe Ghenrghs . #1_,-“_ DNG7E in Comuna Mozoaia, judetul Arges
verificat: g Radn Benel (ke Data: DETALLI ARMARE ZID SPRLIIN Nr. pl.
Chesenat: et Boasy Flarin [y . Fobr, 204 Hoipvmtie = 1.20m 220




PARAPET DE SIGURANTA A PIETONILOR
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1| Coronament zid [$prijin
|t |1
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o @000 JL . 1. S e 300G - e ! 8 .
[ I
I 1
LEGENDA: _ NOTA: 900 pro€
1 Mana curenta din teava rotunda $63.5%3.0mm; _Parapetul pietonal din prezenta plansa se monteaza pe corohamentul zidului de spiifin, astfel.”
9 Riglu infarinara din teava rotunda G63.5x5.5mm; a) pe partea dreapta a DNG7B - Km182+045, Ia alveola ar. 7, lungimea parapetulul pletonal L=2&m;
. ] . . b} pe partea dreapta a DNG7B - Km186+170, la alveola nr. 13, lungimea parapetului pistonal L=26m;
3 Piesa d,c C{]pCIJ[ din teava rotundg ¢63.5x3.5mm; ¢} pe partea stanga a DNG7B - Km186+170, la alveola nr. 14, lungimea parapatului pietonal L=26m,
4 Stalp din teava rolunda $63.5x3.5mm; - Parapstul pietonal se va reallza conform AND593 din 2014;
5 Zabrelute din OBJ3/, ¢=14mm; - Zincarea termica & parapetifor Impotriva coroziunii pe toate elementele acestuia se face conform SR EN S0 1461;
6 Piesg pri ndere din teova rotunda @63.5%3. 5rm1 m; - In gituatia :nlcara alcesta se va amplasa pe coronamentele podetelor sau E]E Izu:lurl de sprjin acesta
7 Pl t b . 0 ) 6 va flxa prin placi matalles fixate cu surubur] sutoforante sau pHn fixare in timpanul din beton;
acuta pentru prindere stalp 200xZ00x13mm; - Executia sl asamblarea parapetelor se va face numai in ateliere cu personal calificat;
5 CDHEXpGﬂdU r S]/S{]U ancore prmdere 40 buc: - Montarea parapetelor pe teren se va face de echipe specializate;
- In timpul lucrului personalul muncitor va folosi echipament de pratectie adecvat,
- In timpul montarii parapetelor se va tine saama de pericolele ce pot sa apara din circulatia avtovehiculelon
. - Achizitionarea parapetelor de catre constructor sa va face numai cu acordul beneficianului si prolectantuli
NOTA: si se vor avea in vedere agrementels si avizele tehnice, in conformitate cu SR EN 1317/1-6.
Se vor folosi pentru N = 1 buc parapet; L = 7 buc. panouri x 3m/penou + Py
+ 2 buc. pancuri x 2m/panou + 2 buc. inchideri de JAFETWEDIAT,
. B L ._ﬂi E tl
captat x 0.50m/inchidere = 26m W= Nume | BREEEG | cernta Referat / Expertiza: nr. / data
i NS BRL_gaf
1 . » SC AFB MEDIA EXPERT PROIECT-SRL Beneficiar: Prolect nr.
Lungime cumulata paropet: Loymyat = 3 pozitii X 26m/pozitie = 78m adresar Municipil Pltest, Aleea Castanilor, nr. 14, jud. Arges U.AT. COMUNA MOSOAIA, JUDETUL ARGES | 34/2024
o el i Sepppaue Seata: Amenajarea 5§ infiintaraa statiitor de Faza:
Sef prolect: Ing. &lexe Sheorghe f_?":;:f.__m 1:20 autobuz 51 a alveolelor corespunzitoara pe DTAL
e ng. Aaxe Gheorghe o DN&7E in Comuna Moasoala, judetul Arges | PFT4+DE
Verifiat: Ing. Radu Danlel (w—"| Data: DETALII PARAPET PIETONAL Nr. pl.
Deserat: ec. Boagu Flarin Ewﬂm_ - Fobr. 2024 23D
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